STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-WK2 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Dostosowanie SOR do przepiséw. Budowa lagdowiska wyniesionego

Obiekt: Ladowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja wod - kan
Kod CPV: 45321000-3

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-WK2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja wod - kan

Budowa : Dostosowanie SOR do przepiséw. Budowa ladowiska wyniesionego
Obiekt : Lgdowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| STAN: Instalacji p.poz
1.1 | ELEMENT : Rurociagi instalacji wody
11 KNNR 4 0107-06 30,000 | m
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych,
Dn 65 mm
30= 30,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = w m
2| KNNR 4 0118-07 4,000 | szt
Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych, w rurociagach stalowych, Dn 65 mm
4= 4,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 74000 szt
3| KNR 0-34 0101-12 30,000 | m
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi 54-70 mm
30= 30,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = w m
4| Pozycja 1,000 | szt
Wstawienie do istniejacej instalacji wody ppoz w piwnicy trojnika 80/65 systemu na ztaczki zaciskane
5 | KNR-W 2-15 0127-01 30,000 | m
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociag
Fi do 65 mm
30= 30,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = w m

1.2| ELEMENT : Armatura i urzadzenia

6 | KNR-W 2-15 0132-0701 1,000 | szt
Zawor kulowy odcinajacy gwintowane o $r. Dn 65 mm

1= 1,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | szt

1.3 | ELEMENT : Instalacja hydrantowa p.poz

7| KNNR 4 1119-01 1,000 | kpl
Analogia. Hydranty wewnetrzne DN52

1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | kpl
8 | KNNR 4 1119-01 2,000 | szt

Analogia. Agregat pianowy AP-100z

2= 2,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
9 | Pozycja 6,000 | m

Uktadanie kabli grzewczych DEVILicequard 18, 18W/m wraz z termostatem sterujagcym

6= 6,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 6,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-WK2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja wod - kan

STAN: 1. Instalacji p.poz
ELEMENT : 1.3. Instalacja hydrantowa p.poz

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10| Pozycja 6,000 | szt.
Ognioochronna masa uszczelniajaca CFS-S ACR
6= 6,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = w szt.
11| KNNR 4 1601-0101 1,000 | proba
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodociag 200 m) Fi 100 mm, rury stalowe
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 71000 préba

2| STAN : Odwodnienie plyty ladowiska

2.4| ELEMENT : Rurociagi instalacji wody

12| KNNR 4 0204-10 30,000 | m
Rurociagi z zeliwa bezkielichowego DN 200 mm wraz z ksztattkami i obejmami

30= 30,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 30,000 | m
13 | KNNR 4 0204-09 70,000 | m

Rurociagi z zeliwa bezkielichowego DN 150 mm wraz z ksztattkami i obejmami

70= 70,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 70,000 | m
14 | KNNR 4 0204-08 25,000 | m

Rurociagi z zeliwa bezkielichowego DN 100 mm wraz z ksztattkami i obejmami

25= 25,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 25,000 | m
15| KNR 0-34 0101-17 95,000 | m

Analogia. Izolacja rurociagéw otulinami Rockwool izolacja 40 mm (P), rurociag Fi 110 - 200 mm

95= 95,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 95,000 | m
16 | KNNR 4 0220-0502 1,000 | szt

Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi 200 mm, uszczelniony folig aluminiowa

1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | szt
17 | KNNR 4 2016-01 16,000 | szt

Analogia. Kratki stalowe Sciekowe w podtozu komér, 40x40 cm - wycieraczka Vario 100x50 cm

16 = 16,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 16,000 | szt
18 | KNR 2-04 0905-05 60,000 | m2

Przykrycie plyty blachami stalowymi - blacha aluminiowa gr. 0,8 mm

60 = 60,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 60,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-WK2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja wod - kan

STAN : 2. Odwodnienie ptyty ladowiska
ELEMENT : 2.4. Rurociagi instalacji wody

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
19| KNR 2-04 0905-05 5,000 | szt.
Obejma ognioochronna CFS-C P 200/8"
5= 5,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt.
20 | Pozycja 190,000 | m
Uktadanie kabli grzewczych DEVILicequard 18, 18W/m wraz z termostatem sterujacym
190 = 190,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = m m
21| Pozycja 20,000 | m
Uktadanie kabli grzewczych DEVI snow 30T 30W/m dt. 10m wraz z termostatem sterujacym i czujnikiem
dachowym
20= 20,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = w m
22 | Pozycja 112,000 | m
Uktadanie kabli grzewczych DEVI snow 30T 30W/m dt. 14m wraz z termostatem sterujacym i czujnikiem
dachowym
112 = 112,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = w m

2.5| ELEMENT : Roboty montazowe odwodnienia ACO

23 | KNR 2-31 0402-03 1,000 | m3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 71000 m3
24 | KNNR 6 0606-01 66,000 | m
Analogia. Scieki z elementéw betonowych - korytko odwodnienia liniowego ACO Drain S 200 K kanat niski z
rusztem klasy F900
66 = 66,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = W m
25 | KNNR 6 0606-01 5,000 | m

Analogia. Scieki z elementéw betonowych - korytko odwodnienia liniowego ACO Drain S 200 K kanat niski z
rusztem klasy F900 odptyw fi110

5= 5,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 5,000 | m
26 | KNNR 6 0606-01 10,000 | szt

Analogia. Scieki z elementéw betonowych - $cianka czotowa

10= 10,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 10,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-WK2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja wod - kan

STAN : 3. Instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej s
tr: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

3| STAN : Instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej

3.6 | ELEMENT : Roboty pomiarowe

27 | KNNR 1 0111-01 0,040 | km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - wytyczenie nowej trasa
sieci cieplnej oraz trasy do demontazu

- wytyczenie nowej trasa: 35.00/1000 = 0,035
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,040 | km
28 | Pozycja 2,000 szt.

Wykonanie przekopoéw kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu trasy instalacji wodociagowe;j -
pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia istniejagcego

2= 2,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | szt.

3.7 |[ELEMENT : Roboty ziemne

29 | KNNR 1 0210-01 46,500 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢ do 3 m,
kategoria gruntu I-lll - ujeto 70% prac mechanicznych

Kanat

D25 => budynek szpitala
((1,96+1,84+1,82+1,80+1,78+1,69+1,59+0,20*7)/7)*1,00*33,50=66,43
Razem wykopy - 66,43 m3

70% prac zmechanizowanych:: 66.43*0.70 = 46,501
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 46,500 | m3
30 | KNNR 1 0307-02 19,930 | m3

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu lll-IV - ujeto 30% prac recznych recznych

30% prac recznych: 66.43*0.30 = 19,929
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 19,930 | m3

31| KNNR 1 0210-0301 34,280 | m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3

m, kategoria gruntu lll-IV - pod studnie

Studnie z zaworami odpowietrzajacymi

Studnia d1

2.50*2.50%(1.84+0.20) = 12,750

-2.50*1.00%(1.84+0.20) = - 5,100

Studnia d2

2.50*2.50%(1.78+0.20) = 12,375

-2.50*1.00%(1.78+0.20) = - 4,950

Studnia d3

2.50%2.50%(1.69+0.20) = 11,813

-2.50*1.00%(1.69+0.20) = - 4,725

Separator

3.00%3.00%(1.82+0.20) = 18,180

-3.00*1.00%(1.82+0.20) = - 6,060

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = W m3

32 | KNNR 1 0214-02 76,680 | m3

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV, ziemia z wykopow

Wykopy
66,43+34,28=100,71
Podsypki i obsypki
-(8,36+15,70)= -24,06
Do zasypania ziemig z wykopow: 100.74-24.06 = 76,680
Do wywiezienia i zutylizowania
100,74-76,68=24,06 m3

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 76,680 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-WK2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja wod - kan

STAN : 3. Instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
ELEMENT : 3.7. Roboty ziemne

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
33 | KNNR 1 0206-04 24,060 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowytad. - wysypisko
24.06 = 24,060
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 724060 m3
34 | Pozycja 10,000 | m2
Wykonanie rozbidrki nawierzchni drogi wewnetrznej z kostki brukowej wraz z podbudowa betonowa
35 | Pozycja 10,000 | m2

Odtworzenie podbudowy betonowej gr 20 cm i nawierzchni drogi z kostki brukowej szarej gr 8 cm po
wykonaniu robét

36 | Pozycja 24,060 | m3
Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi

24.06 = 24,060

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 24,060 | m3

3.8 | ELEMENT : Odwodnienia wykopow
37 | KNNR 1 0603-01 28,000 | godz.
Pompowanie wody

Odwodnienie wykopow dt kanalizacji / 30 m (dzienny przeréb) x doba: (35.00)/30.00%24 = 28,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 28,000 | godz.
38 | KNNR 1 0605-01 30,000 | szt.

Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.

Zastosowanie igtofiltrow 1 dzien x 30 szt [1szt na 2m wykopu]: 1*30 = 30,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 30,000 | szt.

3.9| ELEMENT : Przylacze kanalizacji deszczowej
39 | KNNR 4 1411-03 8,360 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20 cm

Podfoza pod kanaty
DN 200: 33.50*1.00%0.20 = 6,700
Studnie DN1200: 1.20*1.20*0.20*3 = 0,864
Seperator: 2.00*2.00*0.20 = 0,800
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 8,360 | m3
40 | KNNR 4 0204-10 35,000 | m

Rurociagi z zeliwa bezkielichowego DN 200 mm wraz z ksztattkami i obejmami

35= 35,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 35,000 | m
41 | KNR 0-34 0101-17 35,000 | m

Analogia. Izolacja rurociagéw otulinami Rockwool izolacja 25 mm (P), rurociag Fi 110 - 200 mm

35= 35,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 35,000 | m
42 | KNNR 4 1411-04 15,700 | m3

Analogia. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm

DN 200 - 33,50 mb: 33.50*1.00%(0.200+0.30) = 16,750
-((0.200/2)*2*3.14)*(33.50) = - 1,052

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 15,700 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-WK2 KOBRA wer. 9.3
Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja wod - kan
STAN : 3. Instalacji kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
ELEMENT : 3.9. Przytacze kanalizacji deszczowej
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
43 | KNNR 4 1416-0101 1,000 | szt
Analogia. Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych Fi 1500 mm - Separator koalescencyjny PSK Il
Koala 30 wraz z osadnikiem
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | szt
44 | KNNR 4 1413-08 3,000 | szt.
Podstawa studni betonowa DN1200 - 1 szt.
3= 3,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3,000 | szt.
45 | KNNR 4 1413-0302 1,000 | szt
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m, z pierscieniem
odciazajacym z ptyta pokrywowa i wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 | szt
46 | KNNR 4 1413-0302 2,000 | szt
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m, z pierscieniem
odciazajacym z plyta pokrywowa i wiazem zeliwnym klasy A15
2= 2,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | szt
47 | KNR 2-19 0219-01 35,000 | m
Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze brazowym z
wkladka stalowa
35= 35,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 35,000 | m
48 | 4-1701/7 1,000 | kpl
Wiaczenie do istniejacej studni
491 908-201-1 6,000 | mb
Przeciski sterowane zzerdzig pilotowa z rur perforowanych 300 mm przecisk o dtugosci do 20 m grunt kat. Il
pod droga
3.10 | ELEMENT : Roboty odbiorcze sieci
50 | Pozycja 1,000 | kpl
Obstuga geodezyjna robét - inwentaryzacja powykonawcza

- Koniec wydruku - - -




