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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne

Budowa : Dostosowanie SOR do przepiséw. Budowa ladowiska wyniesionego
Obiekt : Lgdowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| STAN: Oswietlenie ladowiska.
11 KNR 5-08 0502-10 48,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwiacych
(il.mocowan 4)
48 = 48,000
Razem = 48,000 | kpl.
2 | KNR 5-08 0403-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
3 | KNR 5-08 0505-06 8,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.ll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych strugo-,pyto-odpornych
oprawa IN-OMH kompl.+230/50W+W+ BASE
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
4 | KNR 5-08 0505-06 36,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych strugo- oprawa dookélna
niskiej intensywnosci pojednycza $wiatto biate F2.1 E27+W+55W+PODSTAWA TRIPOT+ LAMLIWY
WSPORNIK KROTKI
36 = 36,000
Razem = 36,000 | szt.
5| KNR 5-10 1009-07 8,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Projektor LSF z zaluzja, zarowka 400W
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
6 | KNR 5-10 1105-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Wskaznik kierunku wiatru WKW - 01-02-02
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
7 | KNR 5-10 1104-02 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Dokdlna latarnia ladowiska typu HB M30 (nowa wersja oprawy F30) + glowica /W + skrzynia 230V + 3D +
HR+FK+kabel 3,00m
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN : 1. Oswietlenie ladowiska.

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8| KNR AL-01 0302-06 1,000 | szt.
[ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 32 wej$¢ kontrolowanych
1= 1,000
Razem = 71000 szt.

N

STAN : Zasilanie oswietlenia przeszkodowego i terenu.

©

KNR 510-1007-10 52,000 | szt
Montaz opraw oswietlenia ladowiska.

52 = 52,000
Razem = 52,000 | szt
10 | KNR 5-08 0503-01 6,000 | kpl.

[ ORGBUD wyd.IIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomoca
elementéw systemu 'U-mocowanie do plyty betonowej stropowej typu TT -mocowanie na kotkach kotwigcych
(il. mocowar 1)

6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl.
11| KNR 5-08 0507-01 8,000 | szt.

[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Oprawa przeszkodowa LEDEO niskiej intensywnosci typ A lub oprawa oswietleniowa o$wietlenia

przeszkodowego BA220

8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.

12| KNR AL-01 0111-02 1,000 | szt.

[ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000 ]

Wskaznik Sciezki wschodzenia HAPI z grzatka HBA+nogi 400 mm + HR + podstawy TRIPOD

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.

3| STAN: Montaz i uruchomienie opraw ladowiska.

13 | KNR 5-08 0503-01 52,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.IIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomoca
elementéw systemu 'U-mocowanie do plyty betonowej stropowej typu TT -mocowanie na kotkach kotwiacych
(il. mocowar 1)

52= 52,000
Razem = 52,000 | kpl.
14| KNR 5-08 0511-21 8,000 | szt.

[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz oprawy IN-OMH z wklejeniem podstwy oprawy za pomoca masy lotniskowe;.

8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
15| KNR 5-08 0511-21 8,000 | szt.

[ ORGBUD wyd.IIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]

Montaz oprawy IN-OMH z wierceniem otworu technologicznego i wklejeniem podstawy oprawy za pomoca
masy lotnikowej




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne

STAN : 3. Montaz i uruchomienie opraw ladowiska.

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8= 8,000
Razem = w szt.
16 | KNR 5-08 0511-14 36,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz opraw F2.1
36 = 36,000
Razem = W szt.
17 | KNR 5-08 0511-14 8,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz oprawy LSF
8= 8,000
Razem = w szt.
18 | KNR AL-01 0302-06 1,000 | szt.
[ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz i uruchomienie sterownioka radiowego ROLC
1= 1,000
Razem = 71000 szt.
19| KNR 5-08 0511-14 1,000 | kpl
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz i uruchomienie latarn ladowiska F30 lub HBM30
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
20 | KNR 5-10 1106-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz i uruchomienie urzadzenia HAPI
1= 1,000
Razem = 71000 szt.
4| STAN : Siec¢ i instalacje elektryczne.
21| KNR 5-14 0404-01 1,000 | szt.
[ ELEKTROPROJEKT wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia (dotawa i montaz wytacznikéw z zabezpieczeniami i plyta
montazowa
1= 1,000
Razem = 71000 szt.
22 | KNR 5-08 0401-06 2,000 | aparat
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4
otworach mocujacych
2= 2,000
Razem = :2000 aparat



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN : 4. Sie¢ i instalacje elektryczne.

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23 | KNR 5-08 0403-09 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Rozdzielnica oswietlenia przeszkodowego wraz z aparatura.
1= 1,000
Razem = 71000 szt.
24 | KNR 5-14 0101-04 1,000 | kpl
[ ELEKTROPROJEKT wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Szafa zasilania windy wraz z wylacznikiem windy i instalacja windy.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
25 | KNR 5-14 0101-05 1,000 | szt.
[ ELEKTROPROJEKT wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Szafa zasilajaca sterownicza z aparaturg o wym. 2000x800x400 mm
1= 1,000
Razem = 71000 szt.

5| STAN : Okablowanie.

26 | KNR 2-01 0703-04 4,000 m
[ ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Reczne wykonanie przekopéw kontrolnych.

4= 4,000
Razem = 4,000 | m
27| KNR 2-01 0704-03 4,000 m

[ ORGBUD wyd.|I 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Reczne zasypywanie rowow przekopow kontrolnych

4= 4,000
Razem = 4,000 | m
28 | KNR 2-01 0708-04 20,000 | m3

[ ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w gruncie kat. lllIV przy uzyciu Swidra mech. dla stupow
elektroenergetycz.

20 = 20,000
Razem = 20,000 | m3
29 | KNR 2-01 0704-05 20,000 | m

[ ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. lll

20 = 20,000
Razem = 20,000 | m
30 | KNR 5-10 0301-01 40,000 | m

[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

40 = 40,000
Razem = 40,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN: 5. Okablowanie.

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
31| KNR 5-10 0303-02 40,000 | m
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Uktadanie rur ochronnych z DVK o $r. do 110 mm w wykopie
40 = 40,000
Razem = 40,000 | m
32 | KNR 5-10 0103-03 240,000 | m
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
240.00 = 240,000
Razem = 240,000 | m
33 | KNR 5-10 0604-07 8,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zylowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
34 | KNR 5-10 0103-02 100,000 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
100.00 = 100,000
Razem = 100,000 | m
35 | KNR 5-10 0604-06 8,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zylowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
36 | KNR 5-10 0103-02 350,000 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
350.0 = 350,000
Razem = 350,000 | m
37 | KNR 5-10 0604-01 16,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zylowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt.
38 | KNR 5-10 0103-01 200,000 | m
[ ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
200= 200,000
Razem = 200,000 | m



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN: 5. Okablowanie.

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39 | KNR 5-10 0604-01 12,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt.
40 | KNR 5-10 0103-01 1000,000 | m
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Reczne ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych
1000 = 1000,000
Razem = 1.000,000 | m
41 KNR 5-10 0604-01 16,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - tylko uchwyty i opaski
16 = 16,000
Razem = 16,000 | szt.
42 | KNR 5-08 0803-01 530,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Mechaniczne wykonanie slepych otworow w betonie gteb.do 8cm i §r.do 10mm
530 = 530,000
Razem = 530,000 | szt.
43 | KNR 5-08 0809-04 530,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych otworach w $cianie
530 = 530,000
Razem = 530,000 | szt.
44 | KNR 5-08 0701-02 530,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na scianie (2 mocow.)
530 = 530,000
Razem = 530,000 | szt.
45 | KNR 5-08 0803-05 115,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéow w betonie objet.do 0.5dm3
115 = 115,000
Razem = 115,000 | szt.
46 | KNR 5-08 0702-02 115,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do
1kg na Scianie (2 mocow.)
115 = 115,000
Razem = 115,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN: 5. Okablowanie.

St 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
47 | KNR 5-08 0705-07 80,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.100mm
80 = 80,000
Razem = 80,000 | m
48 | KNR 5-08 0705-07 60,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.100mm
60 = 60,000
Razem = 60,000 | m
49 | KNR 5-08 0705-01 45,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnychprzez przykrecenie do gotowych
otwordw - szer.200mm
45= 45,000
Razem = 45,000 | m
50 | KNR 5-08 0705-07 100,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szer.100mm
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m
51| KNR 5-10 0118-01 100,000 | m
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m

6| STAN : Instalacja elektryczna w ciggach komunikacyjnych\ oswietlenie

52 | KNR 5-08 0401-06 1,000 | aparat
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4
otworach mocujacych

1= 1,000
Razem = 1,000 | aparat
53 | KNR 5-08 0403-09 1,000 | szt.

[ ORGBUD wyd.IIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4)

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
54 | KNR 5-08 0502-10 23,000 kpl.

[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwiacych

(il.mocowan 4)

23= 23,000
Razem = 23,000 | kpl.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne

STAN : 6. Instalacja elektryczna w ciagach komunikacyjnych\ o$wietlenie

Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
55| KNR 5-08 0511-10 7,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych wewnetrznych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych typu 2x36W - przelotowych ze $wietlowkami energooszczednymi typu LED
o mocy ~18W
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
56 | KNR 5-08 0511-10 5,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych wewnetrznych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych typu 2x36W - przelotowych ze $wietlowkami energooszczednymi typu LED
o mocy ~18W z modutem awaryjnym min 3 h
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
57 | KNR 5-08 0511-10 4,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych zewnetrznych z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem przykrecanych typu 2x36W - przelotowych ze $wietlowkami energooszczednymi typu LED
o mocy ~18W
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
58 | KNR 5-08 0511-07 3,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenia ewakuacyjnego z modutem 3h typu EM2
montowana wewnatrz ze zrodiem $wiatta typu LED
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
59 | KNR 5-08 0511-07 4,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenia ewakuacyjnego z modutem 3h typu EMZ
montowana na zewnatrz ze zrédtem Swiatta typu LED
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
60 | KNR 4-03 1001-03 50,000 | m
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 |
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
61| KNR 5-08 0210-04 100,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne

STAN : 6. Instalacja elektryczna w ciagach komunikacyjnych\ o$wietlenie

Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
62 | KNR 5-08 0210-04 140,000 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
140 = 140,000
Razem = 140,000 | m
63 | KNR 5-08 0210-03 50,000 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
50 = 50,000
Razem = 50,000 | m
64 | KNR 5-08 0301-21 34,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otwordéw mechanicznie w betonie
14+20 = 34,000
Razem = 34,000 | szt.
65 | KNR 5-08 0308-04 24,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
4420 = 24,000
Razem = 24,000 | szt.
66 | KNR 5-08 0309-03 10,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podiaczeniem
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
67 | Pozycja 1,000 | kpl
Materialy pomocnicze (wsporniki, uchwyty, rurki)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
68 | KNR 5-08 0820-01 25,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Kompletowanie opraw swietlowkowych do 120 W
25= 25,000
Razem = 25,000 | szt.
69 | KNR 5-08 0817-07 25,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ztaczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
25= 25,000
Razem = 25,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN: 7. Instalacja CCTV.

Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
7| STAN : Instalacja CCTV.
70 | KNR AL-01 0501-02 2,000 | szt.
[ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
71| KNR 7-08 0701-01 1,000 | pol.
[ Energobudowa wyd.lll, biuletyny do 9 1996 |
Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej
1= 1,000
Razem = 1,000 | pol.
72 | KNR AL-01 0503-04 1,000 | szt.
[ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
73 | KNR AL-01 0502-10 1,000 | szt.
[ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujacy funkcjami krosownicy
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
74 | KNR 5-10 0118-01 200,000 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
200 = 200,000
Razem = 200,000 | m
75 | KNR 5-10 0118-01 200,000 | m
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
200 = 200,000
Razem = 200,000 | m
76 | KNR 5-10 0604-02 64,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zylowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
M-0
64 = 64,000
Razem = 64,000 | szt.
77 | KNR 5-10 0118-01 200,000 | m
[ ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
200 = 200,000
Razem = 200,000 | m



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3
Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN : 8. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych. St 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8| STAN : Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych.
78| KNR 5-08 0611-03 320,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.IV
320 = 320,000
Razem = 320,000 | m
79| KNR 5-08 0604-03 500,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
500 = 500,000
Razem = 500,000 | m
80 | KNR 5-08 0711-03 100,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz elementow systemu'U’ - Srubowych - za pomoca Sruby zwykitej M6 |
100 = 100,000
Razem = 100,000 | szt.
81| KNR 5-08 0711-04 100,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz elementéw systemu'U' - Srubowych - za pomocg nakrecania nakretki zwyktej M6
100 = 100,000
Razem = 100,000 | szt.
82 | KNR 5-08 0711-06 100,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz elementow systemu'U’ - Srubowych - zatozenie podktadki zwyklej
100 = 100,000
Razem = 100,000 | szt.
83| KNR 5-08 0711-06 100,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz elementow systemu'U’ - Srubowych - zatozenie podktadki sprezynujacej
100 = 100,000
Razem = 100,000 | szt.
84 | KNR 5-08 0618-01 100,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
100 = 100,000
Razem = 100,000 | szt.
85| KNR 5-08 0619-06 14,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz ziaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
14 = 14,000
Razem = 14,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne

STAN: 8. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych.

Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
86 | KNR 5-08 0617-01 50,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Laczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2
50 = 50,000
Razem = W szt.
87 | Pozycja 1,000 | kpl
Zabezpieczenie antykorozyjne
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
88 | Pozycja 50,000 | szt
Polaczenia kompensujace
50 = 50,000
Razem = W szt
89 | KNR 5-08 0622-05 10,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz typowych iglic 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami
10= 10,000
Razem = W szt.
90 | KNR 5-08 0622-06 4,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz typowych iglic 10-5.0 o ciezarze 42 kg na dachu z gotowymi kotwami
4= 4,000
Razem = 74000 szt.
91 | KNR 4-03 1004-11 10,000 | otw.
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 |
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury
do 25 mm
10= 10,000
Razem = W otw.
92 | KNR 4-03 1008-01 10,000 | przepust
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 |
Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm
Rura inst.z PVC sztywna, Srednia RS-22mm - 6 m
10= 10,000
Razem = W przepust
93 | KNR 5-08 0610-02 200,000 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz przewodoéw instalacji bezuchwytowej - wykonanej z preta o $r.do 10 mm - podpora stalowa lub
betonowa o wys. do 3m
Linka stalowa ocynkowana fi 16
200 = 200,000
Razem = m m



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3
Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN: 9. Instalacja zasilania nagrzewnicy
Str: 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9| STAN : Instalacja zasilania nagrzewnicy
94 | Pozycja 1,000 | szt
Instalacja zasilania nagrzewnicy
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10 | STAN : Pion kablowy
95 | KNR 5-08 0701-06 40,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na scianie (2 mocow.)
40 = 40,000
Razem = 40,000 | szt.
96 | KNR 5-08 0705-02 40,000 | m
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnychprzez przykrecenie do gotowych
otwordw - szer.400mm
40 = 40,000
Razem = 40,000 | m
97 | KNR 5-08 0713-01 80,000 | m2
[ ORGBUD wyd.lll 1986, biuletyny do 9 1996 ]
Zaktadanie oston na ciagi przewodéw z wykonaniem ostony
80 = 80,000
Razem = 80,000 | m2
98 | Pozycja 6,000 | szt
Zabezpieczenie p.poz. typu pianka Hilti
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
11| STAN: INSTALACJA SAP
Rozbudowa i przebudowa istniejacej instalacji SAP w budynku
99 | Pozycja 1,000 | kpl
Analiza: Demontaz i ponowny montaz klapy dymowej wraz z czujnikami, przyciskami i centralkg sterujaca dla
przewietrzania klatki schodowej na nowym stropie nad klatka schodowa
100 | Pozycja 1,000 | kpl
Analiza: Demontaz istniejacego czujnika wiatru i deszczu dla ruchomego dachu nad patio i montaz nowego
sprawnego czujnika na poziomie nowego dachu nad klatka schodowa oraz wpiecie tego czujnika do systemu
przyjmowania $migtowca na ladowisko - uruchomienie procedury nawigzania tacznosci z ladujacym
$migtowcem uruchamia zamykanie dachu.
101| Pozycja 1,000 | kpl
Analiza: przeprogramowanie centralki SAP w budynku typu Aritech uwzgledniajace poszerzenie istniejacej petli
nr 7 o nowe pozycje zwigzane z budowa ladowiska
102 | KNR 508-0209-01-35 IZOiEPB ORGBUD W-wa 125,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przewody wtynkowe uktadane w tynku na podtozu betonowym - taczny przekrdj zyt: do 7,5mm2 Cu -
YntksyEKW1*2*1



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-ELE2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko wyniesione - instalacje elektryczne
STAN: 11. INSTALACJA SAP

Str: 14
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3 | KNR 506-1606-04-00 IGM Warszawa 3,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zainstalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych strzegaczy pozarowych-czujek, mocowanych
kotkami rozporowymi do podtoza: betonowego

=

KNR 506-1612-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zainstalowanie w uprzednio zamontowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych: optycznej czujki dymu

- Koniec wydruku - - -




