Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY UL. STASZICA 4
37-450 STALOWA WOLA

Zadanie inwestycyjne

ZAMOWIENIE PUBLICZNE

KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA
RATUNKOWEGO NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

DATA OPRACOWANIA LUTY 2016
ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW
SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Lp Opis ilos¢ | jedn. Uwagi

OSWIETLENIE LADOWISKA - OPRAWY OSWIETLENIOWE
A |DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE OPRAW LADOWISKA: kpl. / szt.
1 |OPRAWA IN-OMH - KOLOR BIALY szt A4
IN-OMH + 230/50W + W + BASE
* zasilanie 230V

* zardwka 50W, 12V

* W: kolor biaty

* transformator 230V/12V

* podstawa 8" (gteboko$¢ 100mm)
Kod zaméwieniowy: 96005559

2 |Oprawa dookdélna niskiej intensywnosci pojedyncza, $wiatto zielone szt A2
F2.1 E27 + W+ 55W + PODSTAWA TRIPOD + LAMLIWY WSPORNIK KROTKI

* zasilanie 230V

* gniazdo E27

* klosz bezbarwny

Kod zaméwieniowy: 96005551
* zaréwka E27 55W

Kod zamdéwieniowy: 96002152
* podstawa Tripod

* wspornik krotki

Kod zaméwieniowy: 96001960
3 |Projektory PRT3-APR, typ LSF kpl APR
Projektor PRT3 z zaluzja:
* projektor 8
* zaréwka 400W
* zaluzja

4 |Wskaznik Kierunku Wiatru WKW-01-02-02 szt A7
* 01: oswietlenie zewnetrzne rekawa - 5 halogenow

* 02: jedna oprawa przeszkodowa pojedyncza tradycyjnym zrédtem
* 02: bez fundamentu - fundament do prefabrykaciji na budowie

5 [DOOKOLNA LATARNIA LADOWISKA TYPU HBM30 (NOWA WERSJA szt A5
OPRAWY F30)

+ GLOWICA/W + SKRZYNIA/230V+ 3B + HR +FK +KABEL 3M KPL
Dookolna biata oprawa btyskowa:

* skrzynia zasilajgco-sterownicza 230V z kablem zasilajgcym 2m 1
* kable przytaczeniowe zasilajgce gtowice pomiedzy skrzynkg i glowicg blyskowa
3m

* fotokomorka wraz z kablem zasilajgco sterowniczym 2m

* grzatka wraz z termostatem 60W

36

6 |Sterownik radiowy (ROLC) z grzatkg szt ROLC/
Sterownik radiowy ROLC: RC
* zasilanie 230VAC Mawilux
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* zasilanie obwodow wyjsciowych 230VAC

* ptynna regulacja czestotliwo$ci sterowania w zakresie 1
* skrzynka zasilajgco-sterownicza
* grzatka
* antena
* kabel antenowy 15m
* Panel sterowniczy do sterownika ROLC 1
7 |Kaseta sterownicza - systemowa ROLC B 1
B |Zasilanie oswietlenia przeszkodowego i terenu 6 kpl AP

1 |Oprawa przeszkodowa LEDEO niskiej intensywnosci Typ A, lub oprawa osw.
Przeszkodowego BA220

* zasilanie: 230V AC

* zrodio $wiatta: LED

* kolor: czerwony

* MTBF: 100.000 h

* intensywno$¢ Swiecenia: >10cd

*waga: 1,5 kg

* uchwyt do mocowania ze stali nierdzewnej

Kod Zamowieniowy LBIAOOMC

2 |Wskaznik Sciezki Schodzenia HAPI z grzatkg kpl HAPI
HBA + NOGI 400mm + HR + PODSTAWY TRIPOD
* skrzynia z zaréwkami 2 X 250W + grzatka

Kod zamdéwieniowy: 96215764

* zestaw czterech ndg, dtugosé 400mm

Kod zaméwieniowy: 96215731 1
* zlgcza tamliwe (4 szt.) BSP

Kod zaméwieniowy: 96215670

* podstawy TRIPOD (4 szt.) BSP

Kod zamdwieniowy: 96215671

Klinometr do ustawienia HAPI nie ujety w wycenie.

C [MONTAZ | URUCHOMIENIE OPRAW LADOWISKA:
1 |Montaz oprawy IN-OMH z wklejeniem podstawy oprawy za pomoca masy 4 kpl
lotniskowej

Montaz oprawy IN-OMA:

* montaz oprawy do podstawy

* wklejenie oprawy za pomocg masy lotniskowej

* podigczenia kabla zasilajgcego oprawe (kabel 2x2.5mm?2)
2 |Montaz oprawy IN-OMH z wierceniem otworu technologicznego i wklejeniem 4 kpl
podstawy oprawy za pomocg masy lotniskowej

Montaz oprawy IN-OMA:

* montaz oprawy do podstawy

* wiercenie otworu technologicznego

* wklejenie oprawy za pomocg masy lotniskowej

* podigczenia kabla zasilajgcego oprawe (kabel 2x2.5mm?2)
3 |Montaz oprawy F2.1 36 kpl
Montaz oprawy F2.1:

* montaz podstawy oprawy do fundamentu

* podigczenia kabla zasilajgcego oprawe (kabel 2x2.5mm?2)
4 [Montaz PRT3 8 kpl
Montaz oprawy PRT3:

* montaz oprawy do fundamentu

* podigczenia kabla zasilajgcego oprawe (kabel 2x2.5mm?2)
5 [MONTAZ | URUCHOMIENIE STEROWNIKA RADIOWEGO ROLC 1 kpl 2500,
6 |Montaz i uruchomienie latarni lagdowiska F30 lub HBM30 1 kpl
Montaz i uruchomienie latarni lgdowiska F30 lub HBM30 zakresie:

* podigczenie kabli zasilajgcych i sterowniczych (kable dostarcza i uktada
Zamawiajacy)

* uruchomienie latarni

7 |Montaz i uruchomienie urzadzenia HAPI 1 kpl
Montaz i uruchomienie jednostki HAP| w zakresie:

* przymocowanie do fundamentu urzadzenia HAPI (fundament wykonuje
Zamawiajacy)

* podtgczenie kabli zasilajgcych i sterowniczych (kable dostarcza i uktada
Zamawiajgcy)

* ustawienie kagtowe jednostki

* uruchomienie jednostki HAPI

D |SIEC I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej nN
dostawa i montaz wytgcznikéw/zabezpieczen odptywow - 3szt. rozdzielnic
/ odptw dla ROP, RGL,instalacja klatki schodowej / a gléwna
dostawa i montaz wspornikéw / ptyty montazowej / dla podstay bezpiecznikowe;j 1 istniejaca
dostawa i montaz zaciskéw potgczeniowych w stagji
transforma
1 szt. torowej
Rozdzielnica o$wietlenia przeszkodowego
wyposazenie wg. schematu 1
2 |wymiar: 1000x800x250 mm, IP 43 kpl. ROP
Szafa zasilania windy wraz z wytgcznikiem windy
Instalacja windy - zmiana urzgdzenia 1
odtgczenie istniejacej windy, wymiana kabla na YKYZz05x25mmz2 - 1=50mb,
3 |podtgczenie do skrzynki zasilajgcej, podigczenie wytgcznika windy kpl. RW
Szafa zasilgco sterownicza, wyposazenie wg. schematu E-02
obudowa wymiar: 2000x800x400 mm, IP 43 1
o0szynowanie,
4 |kompletne wyposazenie w aparature kpl. RGL
wyposazenie wedtug schematu 2
elementy obudowy wedtug schematu 8
5 |Zestaw remontowy wediug ponizszego 1 kpl.
gniazda 400V/63A, gniazda 400V/32A, 3x gniazdo 230V/16A, oraz dla kazdego
gniazda z wytgcznika nadmiarowo prgdowego, a dla catego zestawu wytgcznika
réznicowo-prgdowego, w zestawie rowniez nalezy umiesci¢ rezerwe wyposazong
w 2 obwody 230V/16A i 1 obwdd 400V/16A dla zasilania ewentualnych obwodéw
podgrzewania wpustow.
E |OKABLOWANIE
kabel YKY-20 0,6/1 kV 5 x 35 RE 07 | km | e
1 Fonika
. Tele-
kabel YKY-zo 0,6/1 kV 5 x 16 RE 0,1 km .
1 Fonika
. Tele-
kabel YKY-zo 0,6/1 kV 5 x 4 RE 0,2 km .
1 Fonika
. Tele-
kabel YKY-zo 0,6/1 kV 3 x 10 RE 0,35 km .
1 Fonika
. Tele-
kabel YKY-zo 0,6/1 kV 3 x4 RE 0,2 km )
2 Fonika
. Tele-
kabel YKY-zo 0,6/1 kV 3 x 2,5 RE 1 km .
3 Fonika
4 [rura DVK 110 480 m Arot
5 |piasek do podsypywania i zasypywania kable 1 kpl. -
6 [folia koloru niebieskiego 1 kpl.
7 |znaczniki tras kabli 1 kpl.
8 |trasy kablowe, korytko 50x50 80 m
9 |trasy kablowe, korytko 100x50 60 m
10 |mocowanie tras kablowych, systemowe /wsporniki, uchwyty/ 140 Szt.
11 Imocowanie tras kablowych, systemowe /wsporniki, uchwyty/ 140 szt.
12 |pion kablowy, drabina 400 mm + obudowa 600x400 mm kanat metalowy 40 m
13 |trasy kablowe, drabina 200x50 45 m
14 |kabel sterowniczy YTKSY 19x1,5 mm2 100 m__ pter. do SOH
15 |trasa kablowa, korytko 50x50 dla kabla sterowniczego 100 m  bter. do SOH
16 |zabezpieczenie ppoz - pion 6 kpl.
17 |zabezpieczenie ppoz - poziom 4 kpl.
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KORYTARZU -
F |[KOMUNIKACJI
instalacja o$wietlenia podstawowego 10
1 |oprawa 2x36W - 10 szt. szt.
2 |oprawa ewakuacyjna, 1h 7 szt.
3 |kabel YDYZo 3x1,5 mm2 300 m
4 |kabel YDYZo 4x1,5 mm2 140 m
5 |gniazda elektryczne ogdéinego stosowania 230V/16A 10 Szt.
6 |wytacznik oSwietlenia 4 szt.
7 |materiaty pomocnicze /wsporniki, uchwyty, rurki/ 1 kpl.
8
G |INSTALACJA CCTV, URZADZENIA POMOCNICZE
1 |kamery CCTV 2 szt
2 |szafka krosownicza 19", mediakonwerter, uswitch 1 szt
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3 |rejestrator CCTV cyfrowy wraz z szafkg i zasilaczem 1 kpl.
4 |panel operatorski 1 szt |POM.SOR
5 |monitor 30 " 1 szt |POM.SOR
6 |kabel Swiattowodowy, 4 wiéknowy 200 m |O POM. SO
7 |kabel UTP wraz z rurg wtérng 200 m
8 |koncowki kablowe -1kpl. 1 kpl.
9 |kabel do zasilania kamer YKYZo 3x2,5 mm2 200 m
10 |materiaty pomocnicze
INSTALACJA ODGORMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
H [/LADOWISKO/ ! kpl.
Bednarka stalowa ocynkowana o przekroju
30x4mm
1 320 m
2 |Drut stalowy ocynkowany FeZn ®8mm 500 m

Wspornik odgromowy betonowo-PCV z podktadkg wulkanizacyjng (®8mm)
(przyklejane do dachu przy pomocy kleju lub lepiku)

Maks. rozstaw ok. 1,0m

3 200 Szt.
Uchwyty h=15cm stalowe ocynkowane z podstawg klejony i przykrecany do blachy
attyki 2-ma srubami, do drutu #8mm

Maks. rozstaw ok. 1,0m

4 100 szt.
Rura ostonowa ICTA 3422 50 , gietka samogasngca, nie rozprowadzajgcych
ognia,
5 |o wys. odpornosci na udary - na linke fi 16mm 100 m
6 |Uchwyty skrecane, stalowe, ocynkowane 100 szt.
7 |Ztacza krzyzowe, stalowe, ocynkowane, Srubowe 100 szt.
8 |Ztacze kontrolno-pomiarowe 14 szt.
9 |Potgczenia elastyczne (kompensujace wydtuzenia z zaciskami na drut) 50 szt.
10 |Potaczenia spawane 50 szt.
11 |Zabezpieczenie antykorozyjne 1 kpl.

Pozostate uchwyty, tuleje tgczeniowe, uchwyt dystansowy przykrecany do
potaczen drutu

fi 8mm, przektadki mosiezne, potaczenia Srubowe

12 1 kpl.

Iglica odgromowa wsparta drgzkami izolacyjnymi o wysokosci H = 2m
oraz elementy do jej montazu:

- mata PCV,

- podstawa betonowa typu ciezkiego

- iglica

- drazki izolacyjne 2szt — wg. potrzeb

- zacisk.

- itp.

13 10 kpl.

Drut odgromowy na wspornikach izolowanych mocowanych do konstrukcji podestu
central wentylacyjnych o wysokosci H = 3m

oraz elementy do jej montazu:

- mata PCV,

- iglica

- drazki izolacyjne — wg. potrzeb

- zacisk.

- itp.

14 4 kpl.
15 |Wyprowadzenie i uszczelnienie kabli do urzagdzen na dachu 1 kpl.
16 |Linka stalowa ocynkowana FeZn ®16mm 200 m

INNE / SZKOLENIA, POMIARY, DOKUMENTACJA 1 kpl.
Uruchomienie instalacji i przeszkolenie pracownikéw obstugujgcych system

N

Dokumentacja powykonawcza
3 |Pomiary
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