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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przetozenia instalacji
solarnej i wymiany elementow wentylacji oraz instalacji ogrzewania wybranych pomieszczen
dla budynku Diagnostyczno — Zabiegowego na terenie Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Stanistawa Staszica 4.

INWESTOR: Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4

37-470 Stalowa Wola
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do wykonania niniejszego opracowania stanowia:
Zlecenie i umowa

Uzgodnienia miedzybranzowe
Uzgodnienia z Inwestorem
Wizje lokalne na obiekcie

Projekt architektoniczno — budowlany.

Normy, normatywy i przepisy szczego6towe dotyczace tego typu instalacji

3. OPIS INSTALACJI

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie wymiane istniejgcych wyrzutni powietrza na
wyrzutnie bezwtadnosciowe i modernizacje instalacji solarnej oraz instalacje ogrzewania
wybranych pomieszczen budynku Diagnostyczno — Zabiegowego ha terenie Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Stanistawa Staszica 4.



4. INSTALACJA SOLARNA

4.1. OPIS INSTALACJI .

Zgodnie z projektem Studia Projektowego Ligaszewski z Wroctawia kolektory
stoneczne rozmieszczone zostaty na dachu w 20 bateriach po 2 sztuki potagczone ze sobg
szeregowo. Wszystkie baterie podigczone zostaty do przewoddw rozprowadzajacych
réwnolegle w uktadzie Tichelmane’a dla zrbwnowazenia oporow przeptywu na zasilaniu i
powrocie.

W zwigzku z posadowieniem plyty lagdowiska na dachu obiektu zaszta koniecznosé
przetozenia jednego kolektora stonecznego. Przetozenie kolektora nalezy wykona¢ zgodnie z
rys. I.

Dla zabezpieczenia kolektorow przed przenoszeniem naprezen od przewodéw
rozprowadzajacych kolektory nalezy potaczy¢ je z przewodami rozprowadzajgcymi za
pomocg specjalnych przewodow elastycznych o dlugosci 1m firmy Viessmann.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ wzdluz konstrukcji wsporczych
kolektoréw stonecznych.

Konstrukcje wsporcze, na ktérych montowane sg kolektory stoneczne, nalezy zabezpieczy¢
przed wplywem silnego wiatru poprzez montaz dodatkowych obcigzen wspornikéw
montazowych oraz wzmocnienie montazu samych kolektoréw do wspornikéw montazowych.
Masy obcigznikow dla poszczegdlnych kolektorow — zgodnie z zatgczonymi wytycznymi firmy
Viessmann (zabezpieczenie przed przesuwaniem do 20 m nad ziemig, kat nachylenia

kolektora 30°, typ - 3 m?)

4.2. PRZEWODY | ARMATURA .

Przewody instalacji obiegu solarnego nalezy wykonac z rur miedzianych taczonych
przez lutowanie kapilarne miekkim lutem cynowym, a dla srednic wiekszych lutem srebrnym,
zapewniajgcym odpornos¢ na cisnienie 16 bar w temperaturze 110<C.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw wykonane przy pomocy kolan o promieniu
giecia 1,5 DN (kolana hamburskie, gotowe ksztaitki zeliwne ocynkowane i miedziane).

Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowana o srednicach nominalnych.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, t.Il "Instalacje
Sanitarne i Przemystowe" pkt.10- Wezly cieplne.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalacji solarnej,

- hapetnic¢ zbiorniki woda,

- napeni¢ uktad solarny czynnikiem roboczym,

- odpowietrzy¢ instalacje obiegu solarnego,



- ustali¢ nastawy pomp obiegowych i zaworéw regulacyjnych,

- ustawic¢ parametry pracy regulatora solarnego,

- skontrolowac przepusty dachowe, konstrukcje mocujaca kolektory oraz izolacje

termiczna.

Do izolacji przewoddw w obrebie instalacji solarnej nalezy uzyc¢ otuliny solarnej HT

EPDM charakteryzujgcej sie odpornoscig na wysokie temperatury do 180 C, na dziatanie

promieni UV, ozonu i warunkéw zewnetrznych lub innych izolacji o podobnych parametrach (

np. K-FLEX Solar). Nalezy zastosowac izolacje o grubosci 19mm. W obrebie dachu

przewody rozprowadzajgce nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy

aluminiowe.

Przewody uktadu tadowania — roztadowania i podgrzewu wstepnego nalezy

zaizolowac izolacjami np. firm aeroflex czy armaflex lub innymi otulinami, matami

lamelowymi z wetny lub waty szklanej lub wetny mineralnej w ptaszczu z

nieplastyfikowanego PCV.

5.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW .
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢ Katalog — norma
miary Producent
1 2 3 4 5
Rurociggi grzewcze
1. |Rura miedziana @15x1 izolowana mb. 20 -
2. |Rura miedziana @18x1 izolowana mb. 10 -
3. | Obcigzenia kolektoréw stonecznych m=270 kg szt. 80 -
4. | Obcigzenia kolektoréw stonecznych m=200 kg szt. 80 -




5. INSTALACJAWENTYLACJI

5.1. OPIS INSTALACJI .

W zwigzku z posadowieniem ptyty lgdowiska na dachu obiektu zaszta koniecznos¢
wymiany istniejgcych wyrzutni powietrza na bezwtadnosciowe scienne wyrzutnie powietrza.

Wyrzutnie bezwiadnosciowe beda zapobiegaty cofaniu sie powietrza z dziatajacych
uktadéw wentylacyjnych podczas lgdowania helikoptera na dachu obiektu. W zakresie

wymiany sg elementy zaznaczone na rysunku II.

5.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW .

Oznaczenie | Opis elementu Szt. Uwagi
1 Wyrzutnia scienna bezwtadnosciowa 2600x600 3| FRAPOL
2 Wyrzutnia scienna bezwtadnosciowa 2200x1500 1| FRAPOL

6. INSTALACJA OGRZEWANIA
W wybranych pomieszczeniach przylegajacych do lagdowiska (klatka schodowa, pom.

na sprzet p.poz. i przedsionek) przewiduje sie montaz ogrzewania w postaci
grzejnikdw elektrycznych. Grzejniki zapewnig minimalng temperature t=+16°C w tych
pomieszczeniach.

Wszystkie grzejniki typu CON 15S firmy Stieber Eltron o mocy grzewczej Q=1,5 kW
kazdy. Kazdy grzejnik wyposazony jest w indywidualny bezstopniowy regulator mocy.
Do kazdego grzejnika doprowadzi¢ zasilanie elektryczne N = 1,5 kW /230 V.

6.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW .

Oznaczenie | Opis elementu Szt. Uwagi
STIEBEL
1 Grzejnik elektryczny CON 15S 3|ELTRON




