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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

SCHEMAT ZASILANIA LADOWISKA

ROZDZIELNICA GLOWNA — IST. ES01

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ LADOWISKA

RGL ES02 ARK 1/5 DO 5/5
INSTALACJA CCTV LADOWISKA ES03
ROZDZIELNICA OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO

ROP ES05 ARK 1/3 DO 3/3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE EPO1 SKALA 1:500
RZUT DACHU, LADOWISKO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE EP02 SKALA 1:100
POMIESZCZENIA | KOMUNIKACJA, LADOWISKO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE EP03 SKALA 1:50
RZUT DACHU, INSTALACJA ODGR. | UZIEM. LADOWISKO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE EP04 SKALA 1:100
WPROWADZENIE KABLI ZASILAJACYCH RGL - PIWNICA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE EPO5 SKALA 1:100
UWAGA !

NA PLYCIE CD ZAMIESZCZONO ROWNIEZ WIEKSZE FORMATY
DRUKOWANYCH RYSUNKOW

1 Spis projektow branzowych

ADP SERVICE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY arch. Marek Mizeracki
ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA 40 -018 Katowice

ul. Sowinskiego1

tel. 32 255 20 18, 604 544 812

TOM |

mgr inz. Marcin Zasada
40-541 Katowice, ul. Koséw 31 tel./fax
032 205.21.63, 032 251.90.82

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

oM KONSTRUKCJA

TOM il PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY :2?/2;‘(2 Janusz Piechowicz
SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH 6], 32 782 16 23, 605 20 71 83

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY mgr inz. Tomasz Sala
TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE tel./fax
SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE tel. 601 40 96 25
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2  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

2.1 Podstawa opracowania

umowa z inwestorem

mapa do celéw projektowych

program Uzytkownika i uzgodnienia szczegotowe w zakresie aktualizacji - zmian dt. funkcji
koncepcja funkcjonalno - przestrzenna uzgodniona przez inwestora

wytyczne i uzgodnienia branzowe : P.POZ., SANEPID i BHP

przepisy i normy

2.2 Opis do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiotem opracowania jest inwestycja zlokalizowana na terenie Inwestora
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOtU ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

2.3 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe inwestyc;ji pn.

ZAMOWIENIE PUBLICZNE

KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA
RATUNKOWEGO NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

2.4 Zakres rzeczowy inwestycji
ptaszczyzna przyziemienia o wymiarach 15x15,0m o nawierzchni betonowej
ptaszczyzna pola wzlotow
oswietlenie ogdlne, nawigacyjne i przeszkodowe
oznakowanie poziome lgdowiska, wskaznik kierunku wiatrow
dodatkowe wyposazenie techniczne
sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne
szczegolnosci:
sie¢ elektroenergetyczna
przytgcze kablowe zasilania elektrycznego nn /w ramach istniejgcego przytgcza/
rozdzielnice gtéwng Igdowiska RGL
rozdzielnice oswietlenia przeszkodowego ROP
oSwietlenia projektowanego lgdowiska wraz z uktadem sterowania
instalacja CCTV

E e o o o o o

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Projektowane sieci elektryczne, elektroenergetyczne i instalacje elektryczne.
Sieci i instalacje elektryczne nalezy wykona¢ wedtug rysunku EPO1.

3.1.1 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej
Wskazniki elektroenergetyczne

o Napiecie zasilania: 400V
o Czestotliwosc: 50 Hz
o Uktad Pracy sieci: TNC, TN-S
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e Bilans mocy Pzainst = 20kW, wspétczynnik =0,9
e Moc zapotrzebowana: 20kw

L]

e Ochrona od porazen: zasilanie — uktad sieci TN-C

odbiorcza — TN-S i szybkie wytgczenie zasilania.

Zasilanie nalezy zrealizowac z istniejgcej stacji NN / z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego w
ramach aktualnego limitu /

Zasilanie elektroenergetyczne nN-0,4kVw stacji nn z rozdzielnicy gtéwnej RG / istniejgca/ nalezy zasili¢
tablice RGL w pomieszczeniu technicznym / 7.3 /. Z tablicy RGL nalezy zasili¢ wszystkie instalacje
lgdowiska /z wyjatkiem podgrzewania/

Zaprojektowano przytacze kablowe typu YKYzo 5x35mm? od zaciskéw pradowych w rozdzielnicy gtownej
RG do rozdzielnicy gtéwnej lgdowiska RGL

Podejscie kablem wykonaé w rurze ochronnej a nastepnie wprowadzi¢ do budynku i do rozdzielnicy
gtéwnej ,RGL” poprzez pion kablowy.

Na potrzeby zasilania przewidziano dwie trasy kablowe, pierwsza poprzez istniejgce rury ostonowe,
poprzez kanat kablowy a nastepnie poprzez nowoprojektowany pion kablowy /trasa 1A/, lub poprzez
istniejgcy szacht kablowy / jako alternatywne rozwigzanie trasa 1B/.

Rozwigzanie drugie zewnetrzne ,dookota” budynku a nastepnie wejscie w nowoprojektowany pion kablowy.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozdzielnica gtéwna lgdowiska ,,RGL”.

Rozdzielnice gtbwng RGL typu Moeller BPM-0-600/7 usytuowano na $cianie w pomieszczeniu 7.3
Zaprojektowana RGL sktada sie min. z:

- gtéwnego roztgcznika bezpiecznikowego typu Moeller TYTAN gG 100A,

ochronnika przepieciowego typu Moeller SPB-3+1 (typ B+C),

- wytgcznikéw nadpradowych instalacyjnych o charakterystykach B i C

- wytgcznika réznicowo-prgdowego zabezpieczajgcego przed porazeniem obwdd gniazd w wartowni.

Z rozdzielniy ,,RGL” wyprowadzono nastepujgce obwody zasilajace:

— obwody opraw os$wietleniowych na ptycie |lgdowiska i w jej poblizu

— obwod oswietlenia pomieszczen 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

— obwadd gniazd wtyczkowych ~230V

— obwody zasiania centralnego oddymiajgcych, kamer

— podgrzewania wpustow
Z rozdzielnicy gtownej ,,RG” wyprowadzono zasilanie dla nagrzewnicy 30 kW
Zasilanie dla nagrzewnicy 400/230V, 63A nalezy zamontowac¢ jako zestaw remontowy wraz z
wytgcznikiem roznicowoprgdowym.
Zestaw skfadac¢ sie powinien z: gniazda 400V/63A, gniazda 400V/32A, 3x gniazdo 230V/16A, oraz dla
kazdego gniazda z wytgcznika nadmiarowo prgdowego, a dla catego zestawu wytgcznika réznicowo-

pragdowego, w zestawie rowniez nalezy umiescic¢ rezerwe wyposazong w 2 obwody 230V/16A i 1 obwdd
400V/16A dla zasilania ewentualnych obwoddéw podgrzewania wpustow.

Uwaga !

Ze w wzgledu na charakter obiektu konieczne jest rezerwowe zrédto zasilania.

Jako zrodto rezerwowe ZAS2 Inwestor dysponuje drugim transformatorem.

W przypadku niepewnosci zasilania nalezy uktad zasilania doposazy¢ w:

UPS typu Eaton 9155 8kVA. Zainstalowany UPS zapewni podtrzymania napiecia na 15min. przy peinym
obcigzeniu — tylko dla RGL, ewentualnie zamontowa¢ w pom. 7.3

Projektowane kable elektroenergetyczne zasilajgce w miejscach przejs¢ pod nawierzchniami
utwardzonymi nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu SRS @110mm firmy Arot.
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Rozdziat energii elektrycznej przy pomocy rozdzielnicy gtownej ladowiska wedtug schematy ES01 oraz
ES02,3,4,5

3.1.2 Oswietlenie ladowiska

W odlegtosci 1 metra od krawedzi lgdowiska bedzie zainstalowane oswietlenie krawedziowe. Stanowi¢ je
beda lampy w kolorze zielonym, ze Swiatlem rozproszonym, rozmieszczone w rownych odstgpach wzdtuz
kazdego boku lgdowiska. Swiatta krawedziowe stanowig oznaczenie granicy pola wzlotéw i jednoczesnie

utatwiajg utrzymanie orientacji przestrzennej podczas startow i lagdowan smigtowcéw w nocy.

Ptaszczyzna przyziemienia do lotow w nocy zostanie oznaczone czterema lampami koloru biatego,
wtopionymi w podtoze. Swiatta przyziemienia utworzg narozniki, powstatego w ten sposdb w centrum
lgdowiska.

W narozniku ptyty Iagdowiska zostang zamontowane reflektory oswietlajgce strefe przyziemienia i startu
(np. THORN PRT3)

Lgdowisko zostanie doposazone we Wskaznik Kagta Sciezki Schodzenia dla Igdowisk $migtowcowych HAPI
Budynki znajdujgce sie na terenie Inwestora zostang oznakowane lampami przeszkodowymi ze swiattem
koloru czerwonego o niskiej intensywnos$ci Typu AP wigczane samoczynnie wigcznikiem zmierzchowym.
Zasilanie oswietlenia przeszkodowego zrealizowano poprzez:

- rozdzielnice o$wietlenia przeszkodowego ROP zlokalizowang w stacji transformatorowej

- rozdzielnice gtéwng ladowiska RGL zlokalizowang w pom. 7.3

Ladowisko zostanie dodatkowo wyposazone w dookdlng latarnie lgdowiska dla smigtowcéw F30. Latarnia
zostanie zamontowana na maszcie oswietleniowym.

Do sterowania wigczaniem grup swiatet nawigacyjnych Igdowiska zastosowany zostanie radiowy sterownik
os$wietlenia MODEL ROLC .

3.1.3 Sterowanie oswietleniem nawigacyjnym

Zaflgczanie o$wietlenia nawigacyjnego, latarni kierunkowej, oswietlenia ogélnego strefy przyziemienia i
utraty sity no$nej oraz oswietlenia wskaznika kierunku wiatru mozliwe bedzie poprzez kasete sterowniczag
umieszczong na elewacji rozdzielnicy pomieszczenia technicznego pom. 7.3.

Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ kabel sterowniczy do pomieszczenia SOR w ktérym nalezy zamontowaé
kasete sterowniczg /ROLC B/. Kabel prowadzi¢ w korytku 50x50mm w miare mozliwosci po istniejgcych
trasach kablowych.

Dla sterowania oswietleniem projektuje sie zastosowanie réwniez radio kontrolera typu ROLC L-854
umozliwiajgcego zatgczanie oraz wytgczanie oswietlenia przy wykorzystaniu radiostacji VHF znajdujgcych
sie na poktadzie Smigtowca. Radio kontroler w obudowie typu Nema nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu
technicznym 7.3.

Antene radio kontrolera nalezy zamontowac¢ na elewacji pomieszczenia technicznego /pom. 7.3/

Uwaga:

System oswietlenia musi posiadac blokade uniemozliwiajgcg rownoczesne zatgczenia Swiatet
nawigacyjnych i oswietlenia ogdlnego.

3.1.4 Instalacja oswietlenia wewnatrz, klatka schodowa oraz pomieszczeniach 7.17.27.37.4

Srednie natezenia o$wietlenia wewnatrz pom. 7.3 i nie moze byé mniejsze niz 300Ix.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac o$wietlenie awaryjne 1h. Pomieszczenia 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
wyposazone bedg w oswietlenie podstawowe oraz ewakuacyjne oraz ponadto w gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

Pomieszczenia wyposazone bedg w oprawy fluorescencyjne oswietlenie wewnetrznego 2x56W oraz
oprawy oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego o czasie podtrzymania 1h.

3.1.5 Instalacja oswietlenia wewnatrz, korytarz

Srednie natezenia o$wietlenia wewnatrz budynku na korytarzach nie moze by¢ mniejsze niz 300Ix.
Oswietlenie zostato zrealizowane poprzez oprawy swietlowkowe 4x18W rastrowe 600x600mm
W korytarzach nalezy zamontowa¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie podtrzymania 1h
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3.1.6 Instalacja odgromowa i wyrownawcza

W  rozdzielnicy RGL zaprojektowano gtéwng szyne wyrownawczg ktérg nalezy potaczy¢ z uziomem
fundamentowym budynku lub uziomem otokowym. Do szyny ,,PE” przytaczy¢ wszystkie bolce ochronne
gniazd wtykowych.

Uziom nalezy wykona¢ wtedy gdy rezystancja uziemienia jest wieksza niz 1 Ohm.

Na dachu budynku nalezy zamontowac instalacje odgromowa, zgodnie z rys. EP0A4.

3.1.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano ochrone przepieciowg dwustopniowg w ,,RGL” przez ochronnik klasy B+C SPB-3+1
Moeller, Potgczenie ochronnikéw wykonaé przewodem typu LgY35mm2.

3.1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazeh zastosowano :

- ochrone przed dotykiem bezposrednim ,

- ochrone przed dotykiem posrednim.

W tym celu w rozdzielni ,,RG” przewdd ,,PEN” podzielono na neutralny ,, N i ochronny ,,PE * . Szyne
,PE” dodatkowo uziemi¢ bednarkg ocynkowang Fe Zn 30x4mm f{gczac poprzez ztgcze kontrolne z
uziomem fundamentowym. Przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie w uktadzie
sieci TN-S stosujgc na zasilaniu dla odbioréw wylgcznik réznicowopragdowy w obwodzie gniazd ktérego
prad réznicowy wynosi la, = 30 mA

3.1.9 Instalacja CCTV

Zaprojektowano instalacje kamer CCTV zlokalizowanych zgodnie z planem. Instalacje CCTV nalezy wpig¢
w istniejgcg instalacje CCTV, w pomieszczeniu SOR nalezy zamontowa¢ monitor do podgladu i panel
operatorski, w pomieszczeniu 7.3 rejestrator, krosownice

Do kamer nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwne;j.

3.1.10 Uwagi, normy i przepisy

UWAGI:

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTRkami producentéw.

Linie kablowe zasilajgce oswietlenie lgdowiska zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu Arot DVK110 przy
przekraczaniu drog kotowych, skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu i w plycie
projektowanego lotniska. Cato$¢ wykonac¢ wg normy N-SEP-004.

Normy i przepisy

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04 . 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki Dz.U nr.75 /2002r.

- PN — IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN - IEC 60364 — 7 — 710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN — IEC — 60364 — 523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu — Projektowanie i budowa

- PN - IEC - 60364 — 4 - 41 — Ochrona przeciwporazeniowa

- PN — IEC — 60364 — 4 - 43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

- PN — IEC -60898 — Wylgczniki do zabezpieczen nadprgdowych instalacji

domowych i podobnych.

- PN — IEC - 60364-5-54 — Uziemienie i przewody ochronne

- PN — IEC — 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodine

- PN — IEC - 61024-1- 1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Wyboér pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

- PN — 86 — 05003/01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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- N-SEP-E-002. Wytyczne. Komentarz.,,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Centralny
Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP,Warszawa 2002.

ADP Service LUTY 2016 7



