
+18,26

+19,14+20,61

+22,08

15x typ300

6x typ220

4x typ220

2x typ220

4x typ220

2x typ220

4x typ220/2

+1x typ220

4x typ220

7x typ220

4x typ220

7x typ220

4x typ220

7x typ220

4x typ220

3x typ220

7x typ220

otwór przykryty blach¹ gr.1mm

i ocieplony -do wykorzystania

w II etapie realizacji

otwór przykryty blacha gr.1mm

i ocieplony -do wykorzystania

w II etapie

4x typ300

5x typ220

4x typ300/2

SYSTEM WYCIERACZEK ACO Vario®

100x50cm

  „przeniesienie” z istn. instalacji solarowej
( proj. płyta lądowiska zasłoni istn. solary )

zakres i wykonanie wg PBW Instalacji Sanitarnych

lądowanie  4,5%

RO RURA OSŁONOWA DVK 110 mm

RGN

ISTNIEJĄCA

STACJA TRAFO

ROP

AP4

AP2

ROP ROZDZIELNICA OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO

RG NN - ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA NN

RGN ROP

ABCD

BILANS POWIERZCHNI TERENU - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
61856,0

POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA
dz. nr ew. 2294/5 + 2294/5

AP1

AP8

m2

UWAGA

POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA
dz. nr ew. 2294/6
POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA
dz. nr ew. 2294/5

m2 %-

m2 %-

%-

1,5%

A
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E
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D
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B

A

B1

47%

+19,41

+19,414.2-ż
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1.9-ż

1.8-ż

1.10ż

+19,41

+19,41

5%

5%

1,5%
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1,5%

I S T N I E J Ą C Y  B U D Y N E K

+25,33

+23,51

+25,33
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m
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+26,78

2%

2%

0,5%

0,5%

BL. B

1,5%

RS1

RS2

RS3

+22,08

RS

NOWE MIEJSCE

INSTAL. SOLARNEJ

NOWE MIEJSCE

INSTAL. SOLARNEJ

BL. C

BL. A

2%

2%APR

APR

APR

APR

APR

KA
M1

APR

Oświetlenie przeszkodowe w ilości 8 sztuk

APR

KAM2

APR

CSOR

A

B

PDZ +22,08 =184,63

+25,23 =187,78AP7

±0,00   =162,55
Dz200

Dz200

KABEL  ELEKTROENERGETYCZNY NN

d1

sep

eNN

POZIOM 25,23=187,78m n.p.m.
istn. nadbudówka techniczna nad dachem
Pawilonu A Szpitala
POZIOM +29,23=191,78m n.p.m.
istn. anten telekomunikacyjnych A/T
nad dachem Pawilonu A Szpitala

POZIOM ±0,00 = 162,55m n.p.m.
istn. Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego

D25

Dz200

2.
KABLE PODGRZEWANIA PŁYTY PROWADZIĆ W KORYTKACH
A ROZGAŁĘZIENIA POPRZEZ PUSZKI ŁĄCZENIOWE IP66

RO

RO

eNN

R
O

eN
N

eNN

D25 161,98
157,83

D

sep

d1

d3

d2

161,92

161,92

161,90

161,92

160,21

159,05

160,31

160,27

LEGENDA - OŚWIETLENIE
HAPI

LEGENDA KANALIZACJA DESZCZOWA

3093,0

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KAN.DESZCZOWA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KAN.DESZCZOWA

Światła krawędziowe
zielone, w ilości 36 sztuk, w odstępach co ok. 3,0m, w odległości ok. 1m
od krawędzi linii bocznej lądowiska; nie powinny wznosić się w stosunku
do otaczającego terenu więcej niż 5cm

HAPI
precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia dla lądowisk śmigłowców

A2

KAM1

A7

A4

A5

Światła przyziemienia
białe, w ilości 6 sztuk, usytuowane na rogach płaszczyzny przyziemienia
lampy zagłębione

SKCCTV / w pom. technicznym 7.3 /
600 x 1200 x 400mm / SZER. x WYS.ZEWN. x GŁĘB./

RGL ROZDZIELNICA LĄDOWISKA
600 x 1700+100 x 320mm / SZER. x WYS.ZEWN. x GŁĘB./

CCTV
RGL

KABEL  ELEKTROENERGETYCZNY WRAZ Z KORYTKIEM
/ 100x50 MM - PODGRZEWANIE /

KABEL  ELEKTROENERGETYCZNY WRAZ Z KORYTKIEM
50x50 MM /100x50 MM/

UWAGA

eNN+K50H50

eNNP+K100H50

PK

Latarnia lądowiska dla śmigłowców

Wskaźnik kierunku wiatru  WKW

Kamera CCTV, KAM1, KAM2

PION KABLOWY OD PARTERU / PIWNICY DO DACHU
/ 600x400 mm lub 5 OTWORÓW Ø100mm /

APR

1.
KABLE ZASILANIA OŚWIETLENIA PROWADZIĆ W KORYTACH
KABLOWYCH / TYLKO POJEDYNCZE KABLE W RURKACH /

PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYJNY
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1,80
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1,80
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15
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1,00

43
53

PRZESZKODY LOTNICZE W BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU
LĄDOWISKA , ORAZ REJONU PODEJŚCIA I STARTU

PEŁNE ZESTAWIENIE W MATERIAŁACH ZAŁĄCZONYCH DO
DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ LĄDOWISKA /III ETAP OPRAC./

POZIOM +22,08 = 184,63m n.p.m.
proj. lądowiska wyniesionego

uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej : projekt budowlano wykonawczy
LĄDOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych : projekt budowlano wykonawczy
LĄDOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

uzgodnienie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii :
projekt budowlano wykonawczy
LĄDOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

115° 00' 00"

64949,0

start  4,5%
265° 00' 00"

HA
PI

300

1500

AP8

AP5

AP6

AP3

A5

6 x 14,7
30,5

10 x 14,7
30,5

Oświetlenie ogólne : np. naświetlacze typu LSF Calzonize
ze skuteczną osłoną zabezpieczającą przed rozpraszaniem światła
do góry. Instalacja po bokach osi lądowania .
System oświetlenia musi posiadać blokadę uniemożliwiającą
równoczesne załączenie świateł nawigacyjnych i oświetlenia
ogólnego.

APR Oświetlenie projektorowe w ilości 8 sztuk

+29,23 =191,78

Zmiana położenia projektowanego urządzenia

Zmiana położenia projektowanego urządzenia

Zmiana położenia i ilości proj. oświetlenia przeszkod.

Zmiana położenia i ilości proj. oświetlenia przeszkod.

Parametry płaszczyzn podejścia/wznoszenia   Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21 / Poz. 209 /
ICAO Aneks 14, tom II, HELIPORTS

POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW
RZUT POZIOMY POWIERZCHNI WZNOSZENIA I PODEJŚCIA Z POLEM WZLOTÓW
POWIERZCHNIA PODEJŚCIA
POWIERZCHNIA WZNOSZENIA
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MGR INŻ. ARCH.   MAREK MIZERACKI
UPRAWNIENIA NR : 416 / 88

BRANŻA :

OPRACOWAŁ :

TEMAT :

INWESTOR :

GŁÓWNY
PROJEKTANT :

TYTUŁ
RYSUNKU :

DESIGN ARCHITEKTURA
ARCH.  MAREK  MIZERACKI   40 018  KATOWICE  ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL /FAX : 322552018/ 604544812     NIP 6340187584  email : adpservice@op.pl

MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW JANIK
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BIŃKOWSKA 02. 2016 R.

RS.1
RYS.
NR

DATA

SKALA 1: 500

PZT
ARCHITEKTURA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500

54

3x istn. anteny telefonii komórkowej Centertell
wsch. nadajnik antena BSA003
        nadajnik antena BSA001
zach.  nadajnik antena BSA003
        nadajnik antena BSA001
środek maszt  telefonii komórkowej Polkomtel
        zespół anten BSA1007
        zespół anten BSA10078
+ odgromnik O6 wys 1,2m
maszty zakotwiczone na połaci dachowej poprzez obciążniki
betonowe na podstawie na podstawie masztów i jego odciągach
UWAGA !
BRAK  możliwości usunięcia, demontażu, przeniesienia, przełożenia itp. istn. anten
NALEŻY dla podniesienia bezpieczeństwa proj. lądowiska zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem :
Istniejące anteny "opuścić" do wysokości najniższej jak to tylko jest możliwe
ze względów technicznych !
PROJEKT poza zakresem opracowania ADP Service.

N:

265° 00' 00"

7575785,45

PROJEKTOWANA DROGA EWAKUACYJNA
DO PROJ. PRZEDŁUŻONEJ ISTN.
KLATKI SCHODOWEJ

KĄT  4,5%

5603579,64

KĄT  4,5%
115° 00' 00"

ISTN. BUDYNEK "SOR"
ISTN. BUDYNKI ABCD SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI

E:

X:
Y:

PRZESZKODY LOTNICZE
GŁÓWNY KIERUNEK PODEJŚCIA 115° 00' 00"

50° 55'  46.56"

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
I TELETECHNICZNE

22°   4'  10.84"

SOR

LEGENDA DO PZT

1%

GRANICA OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SLSL

0,75%

SLSL

1%

0,75%

SL

0,75%

2294/6

2294/5

lądowanie     4,5%

start              4,5%

POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE LĄDOWISKA
GŁÓWNY KIERUNEK PODEJŚCIA 115° 00' 00"

A/T

52

PDZ
Proj. Lotnisko wyniesione dla śmigłowców
( Elevated heliport ) Lotnisko dla śmigłowców
umieszczone na lądzie na wzniesionej strukturze.
Nazewnictwo wg Dziennika Urzędowego
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 21 / Poz. 209 /
ICAO Aneks 14, tom II, HELIPORTS
Elementy projektowane ozn. kolorami wg legendy

ISTN. PAWILON DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

GRANICA DZIAŁKI NR EW. 2294 / 6 I 2294 / 5
WŁASNOŚĆ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W SW

KAM1

Proj. przedłużenie istn. klatki schodowej

Proj. lokalizacja pomieszczenia technicznego

Proj. wymiana istniejącego dźwigu
Proj. przedłużenie istn. szybu windowego

Wymalowania płyty ladowiska , wykonać wg rys. nr
R1_M1 / Identyfikacyjne ozn. na terenie szpitala
PROJ. LĄDOWISKO WYNIESIONE

PROJ. LĄDOWISKO WYNIESIONE   Dodatkowa  siatka
bezpieczeństwa 1,5 m wokół obszaru bezpieczeństwa

PROJ. LĄDOWISKO WYNIESIONE
Obszar bezpieczeństwa

PROJ. LĄDOWISKO WYNIESIONE
Strefa końcowego podejścia i startu
oraz strefa przyziemienia i utraty siły nośnej

dojście do pomieszczenia technicznego
dojście do klatki schodowej
dojście do windy

A/T

31

29

50

52

51

49
62

Współrzędne środka lądowiska Układ 2000
Strefa

Współrzędne środka lądowiska WGS 84 :

Mapa do celów projektowych w skali 1:500
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1,50

7,66
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3,35
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22,30

1,50 15 15
8,45

15 15
3

7,54
53 2,56 53

4,24
3

6,15
3 66

10,25
15 15

15,65

15
15

1,50

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁYMI  RYSUNKAMI
OPISEM PBW I PBW BRANŻOWYMI

29

A/T

115° 00' 00"

265° 00' 00"

PROJEKTOWANE DODATKOWE ZEJŚCIE EWAKUACYJNE
Z LĄDOWISKA NA POZIOM ISTN. DACHU + PODEST

KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO LĄDOWISKA
WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO,
NAD DACHEM PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4;   37-470 STALOWA WOLA

PROJECT SERVICE

REWIZJA NR1

02.2016

SPRAWDZIŁ : MGR INŻ. ARCH.  ANDRZEJ NIGBOR
UPRAWN. NR : 664 / 86

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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ZASTĘPUJE RYSUNEK Z 2011R.:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  RYS. NR S.1

REWIZJA NR1

02.2016


