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ZESTAWIENIE RYSUNKOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 RYS.NRRS.1

zastepuje rysunek z 2011r.:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 RYS.NR S.1

LADOWISKO

RzUT DACHU + 19,45 SKALA 1:100 RYS. NR RZ1.R.AA
RzZUT DACHU + 23,08 SKALA 1:100 RYS. NR RZ2. R.BB
RzUT DACHU + 26,33 SKALA 1:100 RYS.NR RZ3.R.CC
zastepujg rysunki z 2011r.:

RZUT DACHU + 19,45 SKALA 1:100 RYS.NR D. AA
RZUT DACHU + 23,08 SKALA 1:100 RYS.NRD. BB
RZUT DACHU + 26,33 SKALA 1:100 RYS.NRD.CC
PRZEKROJ AB-AB SKALA 1:100 RYS.NR P1. RAB
PRZEKROJ C-C SKALA 1:100 RYS.NR P2. RCC
zastepujg rysunki z 2011r.:

PRZEKROJ AB-AB SKALA 1:100 RYS.NRP. AB
PRZEKROJ C-C SKALA 1:100 RYS.NRP.CC
ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100 RYS. NR 1.REL
ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100 RYS. NR 2.REL
ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100 RYS. NR 3.REL
ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100 RYS. NR 4.REL
zastepujg rysunki z 2011r.:

ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100 RYS.NR 1.EL
ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100 RYS.NR 2.EL
ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100 RYS. NR 3.EL
ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100 RYS.NR 4.EL

WEZEL KOMUNIKACYJNY — PRZEBICIA INSTALACJI

RZUT I PIETRA / FRAGMENT /
RZUT Il PIETRA / FRAGMENT /
RZUT IV PIETRA / FRAGMENT /
zastepujg rysunki z 2011r.:

RZUT I PIETRA / FRAGMENT /
RZUT Il PIETRA / FRAGMENT /
RZUT IV PIETRA / FRAGMENT /

SKALA 1:100 RYS.NRR1
SKALA 1:100 RYS.NRR2
SKALA 1:100 RYS.NR R4

SKALA 1:100 RYS.NR1
SKALA 1:100 RYS.NR 2
SKALA 1:100 RYS.NR 4

POZOSTALE RYSUNKI REWIZJA 1

DODATKOWE SCHODY EWAKUACYJNE Z PLYTY LADOWISKA NA DACH
SKALA 1:50 RYS.NR1_R.KP
SKALA1:50 RYS.NR 2_R.KP

PODEST NA DACHU / EWAKUACJA Z PLYTY LADOWISKA POPRZEZ SCHODY

EWAKUACYJNE NA DACH DO KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ /
SKALA 1:100 RYS.NRR.SC

WYMALOWANIA PLYTY LADOWISKA IDENTYFIKACYJNE OZN. NA TERENIE SZPITALA
SKALA 1:100 RYS.NR R.M1
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UWAGA'!
RYSUNKI REWIZJI 1 PROJEKT 02_2016R. OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

OPISANO, KTORE RYSUNKI Z PROJEKTU 2011R. SA ZASTEPOWANE.

TOM 111 1 IV DOKUMENTACJI / RYSUNKI | OPIS / ZOSTAL WYMIENIONY

W CALOSCI

SPIS PROJEKTOW BRANZOWYCH

ADP SERVICE
arch. Marek Mizeracki
TOM | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 40 -018 Katowice
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA ;“I /SfOWiﬁSkiegm
el./fax
32 255 20 18, 604 544 812
Mgr inz. Marcin Zasada
TOM I I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 40-541 Katowice, ul. Kosow 31
KONSTRUKCJA tel./fax
032 205.21.63 , 032 251.90.82
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
TOM | | | A Mgr inz. Janusz Piechowicz
tel./fax
. INSTALACJA C.O,, tel. 32 782 16 23, 605 20 71 83
INSTALACJA SOLARNA
I INSTALACJI WENTYLACJI
PRO\]EKT BUDOWLANO'WYKONAWCZY Mgr |nz Janusz Piechowicz
TOM 111.B | SIECII INSTALACJI SANITARNYCH tel./fax
INSTALACJA WOD.-KAN. tel. 32 782 16 23, 605 20 71 83
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM IV | ELEKTROENERGETYCZNE tel./fax
tel. 601 40 96 25
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ADP Service

Luty 2016




ARCHITEKTURA - OPIS PZT DLA KOREKTY PROJ. BUD. — WYKONAWCZEGO LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGEOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO

NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI REWIZJA NR 1_02.2016

ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW REWIZJA NR 1 PROJEKT 02_2016R.

ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

ZAL.NR | DT. ORGAN WYDAJACY | DATA
DECYZJA NR 315/ 2011
POZWOLENIE NA BUDOWE STAROSTA
STALOWOWOLSKI
ZAL.R1 | NR9812/2011 UL. PODLESNA 15 | 04.11.2011
(NR REJESTRU ORGANU WYDAJACEGO 37-450 STALOWA
DECYZJE) WOLA
AB.SW.6740.253.2011.1.1 .SW
DZIENNIK BUDOWY D2 STAROSTA
ZAL.R2 | NR 227/2013 STALOWOWOLSKl | 03:06.2013
INSTYTUT
DANE ANEMOMETRYCZNE OPRACOWANE NA ggg';%gikﬁ?” '
PODSTAWIE POMIAROW oo
Z 10-CIO LECIA 2006-2015 DT WY
NA STACJI METEOROLOGICZNEJ AW
ZAL.R3 | IMGW-PIB W SANDOMIERZU. 01-673 WARSZAWA | 09-03:2016
_ UL. PODLESNA 61
NUMER PISMA: OKK-DZSPOBG-543-39/2016 S ooe
KRAKOWIE, UL.
PIOTRA BOROWEGO
14, 30-215 KRAKOW
ZESTAWIENIE PRZESZKOD LOTNICZYCH :
OBIEKTY CHARAKTERYSTYCZNE TAKIE JAK | GRZEGORZ JONCA
UStUGI GEODEZYJINE
KOMINY, LATARNIE, SLUPY
- UL.PONIATOWSKIEGA
sar R4 | LINIE WYSOKIEGO NAPIECIA, WIEZE vy LUTY 2016
-R. KOSCIOLOW, ANTENY NA DACHACH |, S CTALOWA
WYSOKA ZABUDOWE ITP. ZLOKALIZOWANE W | 325
BEZPOSREDNIM OTOCZENIU LADOWISKA JAK
| REJONU PODEJSCIA | STARTU.
PISMA DT ANTEN TELEFONIl KOMORKOWEJ | SP ZZOZ
NA BUDYNKU A" POWIATOWY
SZPITALA W STALOWEJ WOLI SZPITAL SPECJAL.
ZAL.RS5 NS 15.02.2016
NUMER PISMA: 37-450
111.2.230.1196 | ZP/D/2015/303/2016 STALOWA WOLA
INFORMACJA DOTYCZACA
PROJEKTOWANEGO DZWIGU SZPITALNEGO .
| AKTUALIZACJA OFERTY NR 122/2016 / PRD KRAKDZWIG
31-223 KRAKOW
ZAL. R.6 _ , e 07.03.2016
8EI\A/I§NTAZ ISTN. DZWIGU B e GO o
DOSTAWA Z MONTAZEM NOWEGO DZWIGU
OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTOW
: OSWIADCZENIE
OSW.1 PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ADP SERVICE LUTY 2016
UPRAWNIENIA | IZBA
u.1 et o ADP SERVICE LUTY 2016
UPRAWNIENIA [ IZBA
U.2 SPRAWDZAIACEGO ADP SERVICE LUTY 2016
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PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem

e PROJEKT Z 2004R BUDYNKU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO / PAWILONU PDZ /
e MODERNIZACJA OBIEKTOW | PRZEBUDOWY SAL OPERACYJNYCH POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLLI,
UL. STANISLAWA STASZICA NR 4 BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

e GLOWNY PROJEKTANT PAWILONU DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWEGO
e  MGRINZ. ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI
LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIEKNA 56B/7; 50-506 WROCLAW

e PROJEKTANT KONSTRUKCJI PAWILONU DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWEGO
e MGR INZ. MILOSLAW MATEJKO
e MATEJKO | PARTNERZY UL.PURKINIEGO 1; 50-155 WROCLAW

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
/ Dz.U.2015.178 /

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie
/ Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r./

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku
/ Dz. U. Nr 120 poz.826 /

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 wrzesnia 2008 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw bezpieczehstwa i higieny stuzby strazakéw
Panstwowej Strazy Pozarnej
/ Dz. U. z dnia 10 pazdziernika 2008 r. /

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku
Prawo lotnicze
/ Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696 z p. zm. /
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r.
w sprawie wymagan dla ladowisk
/ Dz. U. Nr 170, poz. 1791/
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 wrze$nia 2003r.
w sprawie opfaty lotniczej
/ Dz. U. Nr 176, poz. 1718, z 2005 Nr 223, poz. 1983/
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie warunkow, jakie powinny spetniac obiekty budowlane oraz naturalne w
otoczeniu lotniska
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie sposobu zgfaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych.
/ Dz. U. Nr 130, poz. 1193/

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz
lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych

o Wytyczne nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie okreSlenia parametrow technicznych dla Iadowisk
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e |CAO Aneks 14, tom Il, HELIPORTS
Obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
Z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ogfoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu Il do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzgdzonej w Chicago dnia 7
grudnia 1944 r.
Miedzynarodowe normy i zalecane metody postepowania

e Zatgcznik 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym

e Lotniska Tom Il Lotniska dla smigtowcow (Heliporty)

e Heliport Manual /Doc 9261/ - AN/903 ICAO

UWAGA!

W zawigzku z brakiem polskich przepisow regulujacych warunki techniczne realizacji lgdowisk
wyniesionych dla $migfowcow zostata przyjeta przez Prezesa ULC zasada, zgodnie z ktérg
nalezy stosowac przepisy zawarte w dokumentach ICAO

e aktualne normy i przepisy budowlane

WYKAZ : POJECIA | SKROTY

WYKAZ : POJECIA | SKROTY
PBW Projekt Budowlano - Wykonawczy
PZT Projekt Zagospodarowania Terenu
Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICAO : S T
ang. International Civil Aviation Organization
Szpitalny oddziat ratunkowy (w skrécie SOR)— jednostka organizacyjna szpitala i
SOR systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania
Swiadczenh opieki zdrowotnej osobie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego.
OST 112 | Ogodlnopolska Sie¢ Teleinformatyczna na potrzeby obstugi numeru alarmowego 112
PRM Panstwowe Ratownictwo Medyczne
PSP Panstwowa Straz Pozarna
PDz Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy
PAZP Polska Agencja Zeglugi Powietrznej
ULC Urzad Lotnictwa Cywilnego
LPR SP Z0OZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Strefa kohcowego podejscia i startu (FATO)
EATO (Final approach and take— off area FATO)
Okreslony obszar nad ktérym wykonywana jest ostatnia faza manewru podejscia do
zawisu lub lgdowania
Strefa przyziemienia i utraty sity nosnej (TLOF)
TLOF (Touchdown and lift— off area TLOF)
Obszar w ktérym $migtowiec moze przyziemia¢ lub odrywac sie od ziemi.
EC135 EUROCOPTER EC135
MTOW maksymalna masa startowa MTOW = 3000 kg / EUROCOPTER EC135/
ADP Service Luty 2016
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¢ Lotnisko wyniesione dla smigtowcow (Elevated heliport) — Lotnisko dla $migtowcow
umieszczone na lgdzie na wzniesionej strukturze.

e SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w chwili obecnej eksploatuje smigtowce
typu Mi-2 oraz EC 135. Smigtowce typu Mi 2 bedg eksploatowane maksimum do potowy
2011 roku. W zdecydowanej wiekszosci baz wprowadzone zostaty juz $migtowce
EC135, dlatego tez przy projektowaniu Igdowisk proponujemy zrezygnowanie
Z przyjmowania parametrow smigtowca Mi2, zwtaszcza Igdowisk wyniesionych
na ktorych te Smigtowce nie mogg lagdowac.

Smigtowce EC 135 przystosowane sg do wykonywania lotéw zaréwno w dzien

jak i w nocy, rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych pod warunkiem,

ze lgdowisko ma niezbedne wyposazenie (np. system oswietlenia HAPI etc. )
Uwaga !

e Wg wytycznych do projektu z 2011r. zaprojektowano smigtowiec jw.

e Wg uzgodnien i wytycznych LPR z lat. 2011+2016 cyt.: ze wzgledu na rozwaj
transportu smigtowcowego nalezatoby przewidzie¢ w projekcie lgdowanie
Smigtowcow ciezszych niz obecnie sg tam przewidziane

e Poprosilismy o rysunki i dane techniczne /masa, wymiary i rodzaj podwozia /
najbardziej niekorzystnego wariantu typu $migtowca /wg LPR /
mozliwych do zakupu w przysztosci .

Smigtowiec o masie catkowitej < 6,0 ton i zasiegu wirnika R<7,5m.

e Opinia LPR cyt.: Mozemy mdéwic jedynie o hipotetycznym smigtowcu ktory
nie bedzie miat wymiaru D wiekszego niz 15 m tj. od poczatku tarczy wirnika
z przodu do konca smigietka ogonowego. Wymiar D jest podstawg
do wykonywania wiekszosci obliczen dla wymiarow lgdowiska np FATO= 1,5D
co daje wymiar 22,5m
Ciezar MTOW nie bedzie przekraczat 5700 kg, rozstaw kot lub ptdz, zawrze sie
w granicach 2 + 3m. Smigtowiec o tych wymiarach miesci sie na Iagdowisku
o klasie pozarowej H1 ( patrz Aneks 14 tom Il ICAO cz. 6)

e Jako smigtowiec obliczeniowy przyjeto W-3A Sokét , Sredni dwusilnikowym
Smigtowiec o maksymalnej masie startowej 6 400 kg, moggcym zabrac¢ na
poktad do 12 pasazeréw i 2 pilotéw, uzywany przez TOPR. Smigtowiec ten
rozpatrywano tylko do obliczeh wzmocnienia konstrukcji ptyty, gdyz ze wzgledu
na maksymalny wymiar catkowity Smigtowca nie bedzie mogt ladowac na
przedmiotowym lgdowisku.

e Po zmianach konstrukcji ptyty Igdowisko bedzie dostepne dla obecnie
produkowanych smigtowcow o ciezarze MTOW <6,0 ton i wymiarze D <15m.

e Agusta AW-109 3,2t /12m
e EC-145 3,6t /13m
e Bell 429 3,2t /13m
e MD 900 32t /11m
e AW- 169 Swidnik 4,7t /13m
e S-76 Mielec 53t /16m
e EC-155 50t /14m
e Bell 427 3,0t /12m
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1 WSTEP DO OPISU

1.1 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO WG UMOWY Z INWESTOREM

Zgodnie z UMOWA 1196 | ZP/D/2015 Zamawiajacy zlecit ADP Service wykonanie
zadania pod nazwsg :

o Korekta projektu budowlano-wykonawczego lgdowiska wyniesionego dla $migtowcow
lotnictwa ratunkowego, nad dachem Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z przedmiarami,
kosztorysem inwestorskim oraz STWiORB

e Zakres zmian w projekcie obejmuje uzupetnienia lub zmiany, ktére wynikajg z aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lotniczego oraz uwag przedstawiciela LPR oraz
z doswiadczenia Projektanta w tym temacie.

e Zakres opracowania korekty projektu budowlano-wykonawczego powinien obejmuje
wszystkie elementy, ktore stuzg dla poprawnego funkcjonowania SOR, w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia dla SOR (Dz. U. z 2015 roku, poz. 178).
Tzn. wszystkie roboty zwigzane z budowg lgdowiska nad dachem (konstrukcja
ladowiska i wszystkie instalacje z tym zwigzane takie jak: nadbudowa klatki schodowe;j
i szybu windowego, wymiana dzwigu t6zkowego, roboty na dachu i elewacii, itp.),
aby zapewniona byta petna funkcjonalno$¢ SOR wg w/w rozporzgdzenia.

¢ Ponadto ujeto elementy, ktérych wykonanie bedzie warunkowato dopuszczenie
lgdowiska do uzytkowania. Zakres korekty projektu nie obejmuje dostosowania
do przepiséw obecnych pomieszczeh SOR.

1.2 DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWE

Inwestor uzyskat ostateczng i prawomocng decyzje nr 315/2011 z dn. 04.11.2011r.
0 pozwoleniu na budowe :

lagdowiska wyniesionego dla $migtowcow lotnictwa ratunkowego nad dachem Pawilonu
Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
przy ul. Staszica 4 w zakresie :

1.2.1 budowa lgdowiska wyniesionego dla smigtowcéw

1.2.2 budowa przedtuzenia istn. klatki schodowej i szybu windowego istniejgcego wezta
komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno Zabiegowym z poziomu |V pietra
na poziom projektowanego lgdowiska, w tym zaprojektowanie wymiany
istniejgcego dzwigu

1.2.3 budowa potaczen komunikacyjnych / korytarzy / z istniejacego wezta komunikacji
pionowej w Pawilonie Diagnostyczno Zabiegowym do istniejgcych oddziatéw

1.2.4 przebudowa istniejacej wentylacji w niezbednym zakresie

1.2.5 wykonanie instalacji elektrycznej, co i p. poz. i kanalizacji deszczowej
przeniesienie istn. kolektora stonecznego

1.2.6 wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania lgdowiska

1.2.7 budowa przytacza kanalizacji deszczowe;j:
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1.2.7.1 Projektowane przytgcze kd odprowadzac bedzie wody deszczowe z projektowanego
ladowiska do istniejgcej kanalizacji deszczowej

1.2.7.2 Wody deszczowe z Igdowiska wyniesionego podczyszczone zostang w separatorze
koalescencyjnym. Separator zabezpiecza sie¢ kanalizacji deszczowej w przypadku wycieku
paliwa ze smigtowca.

1.2.8 budowa sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne :

1.2.8.1 siec elektroenergetyczna

1.2.8.2 przylacze kablowe zasilania elektrycznego nn / w ramach istniejgcego przytgcza /
1.2.8.3 rozdzielnice gtéwng lgdowiska RGL

1.2.8.4 rozdzielnice o$wietlenia przeszkodowego ROP

1.2.8.5 rozdzielnice podgrzewania ptyty lgdowiska RPPL

1.2.8.6 oswietlenia projektowanego lgdowiska wraz z uktadem sterowania

1.2.8.7 instalacja CCTV

1.3 DZIENNIK BUDOWY | ZREALIZOWANE ROBOTY BUDOWLANE
ZAKRES WYKONANYCH ROBOT DO 2016 ROKU /DT. PROJEKTU Z 2011R./

1.3.1 Dziennik Budowy

Dla przedmiotowej inwestycji Inwestor zatozyt Dziennik Budowy — i rozpoczat roboty
budowlane - zakres projekt z 2011r.

/ Dziennik Budowy nr 227/2013r. wydany dn. 03.06.2013r. /

1.3.2 Zakres dotychczas wykonanych robét projekt z 2011r. :

1.3.2.1 Komunikacja | pietro
- potgczenie pomiedzy PDZ a SOR na poziomie | pietra. Wykonane w ramach budowy

Pracowni Diagnostyki Obrazowej na | pietrze PDZ. Wykonano takze w ramach tego
pion kanalizacji deszczowej z dachu w czesci przechodzgcej przez | pietro.

1.3.2.2 Komunikacja Il pietro

Zakres nie wykonanych robdét z czesci komunikacyjnej to w ogole Il pietro. W 2015 roku
zostat wykonany zamienny projekt wraz z decyzjg pozwolenia na budowe dla tej
kondygnacji obejmujgcy réwniez komunikacje

1.3.2.3 Komunikacja IV pietro

Roboty budowlane wraz z instalacjami na poziomie IV pietra PDZ (zapis w dzienniku
budowy) w czesci dotyczgcej budynku PDZ. tgcznik pomiedzy PDZ a | Pawilon (C) nie
wykonany, ale na wniosek inwestora nie zamieszczamy tego tgcznika w projekcie.
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1.3.3 Zrezygnowano w Rewizji 1 projektu 2011r. z zakresu ujetego na rysunkach jn.:

e TOM I : w dziale "Wezet komunikacyjny" oraz Przekroje / zrezygnowano
zrys. nr 1P, 2P, 4P) / pozostawiono tylko fragment dotyczacy lokalizaciji
prowadzonych pionow instalacji sanitarnych i elektrycznych

e TOM I w dziale stolarka zrezygnowano z rys. nr ST2, ST3, ST4i ST5
e TOM IIIA zrezygnowano z rys. nr IV, V, VI i VI

e TOM IV zrezygnowano z rys. nr EP06, EPO7 i EPOS8.

1.4 ZAKRES ISTOTNYCH I NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WG POZWOLENIA NA BUDOWE

W trakcie realizacji inwestycji Inwestor zamierza dokonac istotnych i nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Inwestor, sktadajgc wniosek o zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe w trybie art. 36a
ust. 1 pr. bud., dotgcza aneks = rewizje=korekte do projektu w zakresie planowanych
zmian w projekcie pierwotnym.

1.4.1 budowa lagdowiska wyniesionego dla $migtowcéw
bez zmian

1.4.2 budowa przedtuzenia istn. klatki schodowej i szybu windowego istniejacego wezla
komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno Zabiegowym z poziomu IV pietra
na poziom projektowanego ladowiska, w tym zaprojektowanie wymiany
istniejgcego dzwigu
bez zmian

1.4.3 budowa potaczen komunikacyjnych / korytarzy / z istniejacego wezta komunikacji
pionowej w Pawilonie Diagnostyczno Zabiegowym do istniejgcych oddziatéw

zakres usuniety w rewizji 2016r.

1.4.4 przebudowa istniejgcej wentylacji w niezbednym zakresie
bez zmian

1.4.5 wykonanie instalacji elektrycznej, co i p. poz. i kanalizacji deszczowej
przeniesienie istn. kolektora stonecznego

bez zmian

1.4.6 wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania lgdowiska
zakres usuniety w rewizji 2016r.

1.4.7 budowa przytgcza kanalizacji deszczowej:
bez zmian
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1.4.7.1 Projektowane przytgcze kd odprowadzac bedzie wody deszczowe z projektowanego
lgdowiska do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

bez zmian

1.4.7.2 Wody deszczowe z Igdowiska wyniesionego podczyszczone zostang w separatorze
koalescencyjnym. Separator zabezpiecza sie¢ kanalizacji deszczowej w przypadku wycieku
paliwa ze smigtowca.

bez zmian

1.4.8 budowa sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne :

1.4.8.1 siec elektroenergetyczna
bez zmian

1.4.8.2 przylacze kablowe zasilania elektrycznego nn / w ramach istniejgcego przytgcza /
bez zmian

1.4.8.3 rozdzielnice gtdwng lgdowiska RGL
bez zmian

1.4.8.4 rozdzielnice o$wietlenia przeszkodowego ROP
bez zmian

1.4.8.5 rozdzielnice podgrzewania ptyty lgdowiska RPPL
zakres usuniety w rewizji 2016r.

1.4.8.6 oswietlenia projektowanego lgdowiska wraz z uktadem sterowania
bez zmian

1.4.8.7 instalacja CCTV
bez zmian
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1.5 ZAKRES ISTOTNYCH I NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PISMA DT. ANTEN TELEFONII KOMORKOWEJ SP 7270z
NA BUDYNKU ,A” POWIATOWY
SZPITALAW STALOWEJ WOLI SZPITAL SPECJAL.
ZAL.R5 UL.STASZICA 4 15.02.2016
NUMER PISMA: 37-450
111.2.230.1196 | ZP/D/2015/303/2016 STALOWA WOLA

1.5.1 Anteny telekomunikacyjne na budynku A Szpitala

Istniejgce maszty zakotwiczone na potaci dachowej poprzez obcigzniki betonowe
na podstawie masztow i jego odciggach :
e 3xistn. anteny telefonii komorkowej Centertell
wsch. nadajnik antena BSA003, nadajnik antena BSA001
zach. nadajnik antena BSA003, nadajnik antena BSA001
e Srodek maszt telefonii komorkowej Polkomtel
zespot anten BSA1007, zespot anten BSA10078
e + odgromnik O6 wys 1,2m

UWAGA'!

Uzgodniono brak mozliwosci usuniecia, demontazu, przeniesienia, przetozenia itp. istn. anten
wedtug wytycznych projektowych z 2011r.

Nalezy dla podniesienia bezpieczenstwa proj. ladowiska zgodnie z ustaleniami z Inwestorem :
Istniejace anteny "opusci¢” do wysokosci najnizszej jak to tylko jest mozliwe

ze wzgledow technicznych ! Projekt poza zakresem opracowania ADP Service.

Ww. korekta zatozen z 2011r. powoduje :

1.5.1.1 zmianeg kierunku lgdowania i startu
1.5.1.2 dodatkowe nocne oznakowanie przeszkodowe : AP7 i AP8 na budynku A Szpitala

1.5.1.3 dodatkowe dziennego oznakowania przeszkodowe malowanie czerwono-biate
naroznikéw bud. od strony ptyty lgdowiska 50x50cm przy AP7 i AP8 i pom. technicznego
na budynku A Szpitala

1.5.2 aktualizacja pomiaréw geodezyjnych dla przeszkéd lotniczych;

1.5.3 zrezygnowano z podgrzewania ptyty lagdowiska, wykonano podigczenie
nagrzewnicy elektrycznej o mocy max. 30 kW;

1.5.4 wprowadzono zmiany w oswietleniu lgdowiska

1.5.5 zaprojektowano dodatkowe zejscia ewakuacyjnego na dach budynku i podest do
klatki schodowej na poziomie dachu PDZ

1.5.6 zaktualizowano zabezpieczenia wokot ptyty ladowiska zgodna z przepisami ICAO

1.5.7 zaprojektowano oznakowanie dzienne przeszkéd przy kazdym oswietleniu
przeszkodowym i na przybudéwkach od strony Igdowiska
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 NAZWA | RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie bedzie polegac na : ,Budowie Igdowiska wyniesionego
dla smigtowcdw lotnictwa ratunkowego nad dachem Pawilonu Diagnostyczno -
Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul.
Staszica 4”.

Przedmiotowe przedsiewziecie dotyczgce budowy lgdowiska dla smigtowcdow polegac
bedzie gtéwnie na:

e budowa lgdowiska wyniesionego dla smigtowcow

e budowa przedtuzenia istn. klatki schodowej i szybu windowego istniejgcego
wezta komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym z poziomu
IV pietra na poziom projektowanego lgdowiska, w tym zaprojektowanie wymiany
istniejgcego dzwigu

e przebudowa istniejgcej wentylacji w niezbednym zakresie

e wykonanie instalacji elektrycznej, hydrantowej i kanalizacji deszczowej
Z przytgczami

¢ wykonanie dla podniesienia bezpieczenstwa proj. lgdowiska zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem :

e istniejgce anteny "opusci¢" do wysokosci najnizszej jak to tylko jest mozliwe
ze wzgleddéw technicznych !
/PROJEKT dt anten telekomunikacyjnych poza zakresem nn. opracowania ADP
Service./

2.2 LOKALIZACJA | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie lgdowiska wyniesionego dla $migtowcéw
lotnictwa ratunkowego nad dachem Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4

na dziatce o numerze ewidencyjnym 2294/6 o powierzchni 6,1856 ha.

Wiascicielem dziatki o nr ewidencyjnym 2294/6 jest Powiat Stalowowolski.

Dziatka znajduje sie w wiekszosci w uzytkowaniu SPZZOZ w Stalowej Woli

Zgodnie z Uchwatg Nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 roku,
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

osiedla Srédmiescie w Stalowej Woli teren szpitala jest oznaczony symbolem 6U/p/

jako teren o podstawowym przeznaczeniu - teren zabudowy ustugowej - ustug publicznych
/zdrowia/;

Teren na ktérym stoi Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy, na dachu ktérego zlokalizowano proj.
Ilgdowisko wyniesione usytuowany jest prawie posrodku przedmiotowej dziatki.

Wokot przedmiotowej dziatki w odlegtosci 100-200m znajdujg sie :

Kierunek ptn. tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej i wysokiej , drog i komunikac;ji
Kierunek ptd. tereny ustug sportowych / boisko pitkarskie i korty tenisowe /
tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej , drog i komunikaciji
Kierunek wsch. tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej, drég i komunikacji
Kierunek zach. tereny zieleni nie urzgdzonej i zabudowy mieszkaniowej wysokiej i ustug
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3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU

e istniejgcy stan zagospodarowania dziatki / terenu z omowieniem przewidywanych
w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1 INFORMACJE OGOLNE O SZPITALU

3.1.1 Nazwa, adres i lokalizacja

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

SPZzZ0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny zlokalizowany jest przy ulicy Staszica 4 w Stalowej
Woli, wojewddztwo podkarpackie, na dziatce o numerze ewidencyjnym 92294/6 /zatgcznik 1/.

Na dziatce tej znajdg sie budynki szpitalne, drogi wewnetrzne dla karetek
i parkingi z miejscami postojowymi. Teren Szpitala jest ogrodzony.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta
Stalowa Wola, otoczony od potnocy ulicg Mickiewicza, od zachodu ul. Staszica i od wschodu
ul. Wyszynskiego. Gtéwny wjazd do szpitala znajduje sie od strony potnocne;j

Doktadng lokalizacje szpitala przedstawiono na ponizszym rysunku

Sandomlesz

WPR Jide s DR S

Jastkowice
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3.1.2

Tytut prawny, opis dziatalnosci

Szpital dziata na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS 000 000 9325 Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy

NIP 865-20-75-413 i REGON 000312567

Nr rejestrowy 18-00272 Rejestr Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, Wojewoda Podkarpacki

Zgodnie z dokonanym wpisem celem dziatania jest:

3.1.3

Udzielanie swiadczen zdrowotnych

Promowanie zdrowa

Zapobieganie chorobom

Przygotowanie osob do wykonywania zawodéw medycznych i ksztatcenie osob
wykonujgcych zawody medyczne

Ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia

Wykonywanie innych dziatan medycznych wynikajgcych z procesu leczenia

Historia szpitala

Szpital Powiatowy w Stalowej Woli zostat powotany do istnienia w 1953 roku.

1948 r. - decyzja rzgdowa o budowie szpitala w Stalowej Woli

lipiec 1953 r. - otwarcie i oddanie do uzytku spoteczenhstwu miasta i okolic budynku
Szpitala Miejskiego. Placowka posiada wowczas 280 t6zek z nastepujgcymi oddziatami:
chirurgia, wewnetrzny, ginekologia i poftoznictwo, dzieciecy oraz zakazny /w oddzielnym
budynku /.

W latach 1954-61 powstajg nowe oddziaty: laryngologiczny, neurologiczny /oddziaty te
nie przekraczaty 20 t6zek/.

1962 - powstaje Oddziat Chirurgii Urazowej i Ortopedyczne;.

1965 - t6zka dermatologiczne na oddziale przeciwgruzliczym. W 1966 r., po likwidacji
tego oddziatu i przeniesieniu do Nowej Deby powstaje 22 t6zkowy Oddziat
Dermatologiczny, ktéry po przebudowie i rozbudowie w 1982 r. liczy 51 t6zek.

Lata 70-te to wzrost zatrudnienia w zaktadach przemystowych miasta i okolic, bardzo
duzy brak t6zek; powstaje koncepcja budowy nowego pawilonu szpitalnego.

1978 - poczatek budowy nowego pawilonu szpitalnego.

1989 - uroczyste przekazanie nowego pawilonu do dyspozycji stuzby zdrowia.

1993 - powstanie Oddziatu Intensywnej Opieki Medycznej

1998 - reorganizacja stuzby zdrowia; powstaje Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadow
Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

2002 - utworzenie Stacji Dializ i Oddziatu Nefrologii.

2003 - utworzenie Szpitalnego Oddziatu Ratownictwa Medycznego

2004 - utworzenie Oddziatu Psychiatrycznego

2006 - Budowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego

2009 - 2011

Szpital posiada 611 tézek, przyjmuje 22 659 pacjentow / pobyty / i zatrudnia 893 osoby
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3.2 RODZAJ TECHNOLOGII

3.2.1 Stan istniejacy

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zlokalizowany jest przy ul. Staszica 4
W budynkach szpitala mieszczg sie :

e oddziaty gdzie $wiadczone sg ustugi lecznictwa zamknietego w zakresie chorob :
/np. wewnetrznych, dzieciecych, ginekologiczno-potozniczych, gardifa, krtani, nosa i uszu,
wymagajgcych leczenia operacyjnego, narzgdu wzroku, uktadu nerwowego, skory,
serca i uktadu krgzenia, nerek, wczesniakow i noworodkoéw, uktadu kostno-stawowego,
powstatych w wyniku ciezkich urazéw wielonarzagdowych, alkoholowych,
psychicznych, psychosomatycznych
oraz
operacje usuniecia zaémy metodg fakoemulsyfikacji /aparat LEGACY/,
wszczepianie kardiostymulatoréw serca,
prowadzenie zabiegdw operacyjnych za pomocg laparoskopii na oddziale chirurgicznym,
ortopedycznym i ginekologicznym,
zabiegi endourologiczne URS i PCNL.

e oddziaty gdzie $wiadczone sg ustugi diagnostyczno - lecznicze :
/np. catodobowe RTG i USG, mammografii, tomografii komputerowej, EEG dla dzieci i dorostych,
badan laboratoryjnych, badan serologicznych, badan mikrobiologicznych,
endoskopii, badan cytologicznych, krioterapii, laseroterapii, audiometrii, prob wysitkowych,
rehabilitaciji.

Teren Szpitala jest ogrodzony. Istn. przytgcza mediow :

e energia elektryczna

Szpital posiada dwie trafostacje elektryczne, odrebng dla Pawilonu Diagnostyczno
Zabiegowego o mocy 1000 kVA i podstawowg dla pozostatej czesci Szpitala .

Kazda posiada dwustronne zasilanie , SRZ i agregat pradotwérczy .

e woda

Szpital posiada dwustronne zasilanie z sieci miejskiej i wlasnego ujecia . Zapas wody
gromadzony jest w zbiornikach stalowych o poj.200m3

e woda ciepta

Woda podgrzewana w wezle cieplnym z energii z sieci cieptowniczej, wspomagana przez
baterie stoneczne o pow. 120m?

e Scieki sanitarne

Szpital podtgczony jest do sieci miejskiej sanitarnej + miejska oczyszczalnia sciekdw.

e Scieki deszczowe

Scieki deszczowe cze$é budynkéw oraz drég i placéw /pow. podtgczona 5 450 + 11 600m?/
podtgczone do deszczowej sieci miejskiej + miejska oczyszczalnia sciekow.

e energia cieplna

Zasilanie z sieci miejskiej

e zasilanie w pare technologiczng

Szpital posiada zasilanie w pare z Elektrowni Stalowa Wola /temp w miejscu odbioru 210°C/
e gazy medyczne

Instalacja tlenu medycznego

Instalacja sprezonego powietrza i prozni
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4 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

projektowane zagospodarowanie dziafki / terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu

z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu

4.1 PROJ. BUDOWA LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW

Istn. Powiatowy Szpital Specjalistyczny, zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej
czesci miasta Stalowa Wola W jego otoczeniu wystepuje zabudowa Srédmiejska

z wysoka zielenig . W chwili obecnej szpital nie posiada wtasnego lagdowiska

dla smigtowcow .

W 2006 zostat wybudowany Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy,

na ktérego dachu Inwestor przewidziat miejsce dla wyniesionego lgdowiska

dla smigtowcow

Ladowisko przeznaczone ma by¢ dla helikopteréw dziatajgcych w systemie ratownictwa
medycznego i medycznego transportu miedzy szpitalnego dla aktualnie uzywanych
helikopteréw ratunkowych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ladowisko przeznaczone bedzie do wykonywania operacji lotniczych przez catg dobe.

Ladowisko przygotowane bedzie do przyjecia $miglowca EUROCOPTER EC135
eksploatowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w dzien i w nocy .

Nos$nosc¢ piyty ptaszczyzny przyziemienia pozwalaé bedzie na lgdowanie smigtowca o
maksymalnej masie startowej MTOW = 6000 kg

Wg informacji przekazanych przez inwestora :

Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy o wymiarach poziomych - 44,20 x 43,60 m,

i wysokosci mierzonej od poziomu terenu do stropu nad ostatnig kondygnacjg - 18,40 m,
zostat wybudowany w 2006 roku. Konstrukcja budynku wykonana jest w ukfadzie
ptytowo stupowym /modut 7,2 x 7,2 m/, w technologii zelbetowej wylewanej. Projekt
konstrukcji stupow przewidywat zwigkszone obcigzenie z tytutu przysztego lgdowiska dla
helikopteréw ratunkowych. Zakonczenie stupow na najwyzszej kondygnacji budynku to
koncowki gwintowane pretéw zbrojenia. Zainstalowane dzwigi szpitalne posiadajg naped
hydrauliczny, z maszynownig na dole. Budynek zasilany jest z oddzielnej trafostac;i
15kV, zbudowanej specjalnie dla tego budynku, z dwoma transformatorami o mocy
znamionowej 1000kVA i agregatem prgdotworczym o mocy 440kVA.

Budynek posiada 6 kondygnaciji, w tym jedng podziemng i nie jest jeszcze w petni
zagospodarowany. Zagospodarowane jest lll pietro pawilonu /funkcjonuje tam Oddziat
Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii/ i czesciowo piwnice i parter.

Teren, na ktorym potozony jest Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy, objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwatg Nr
VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli, z dnia 30 marca 2007 roku, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Srodmiescie
w Stalowej Woli.

Wymiary lgdowiska
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o Strefa koncowego podejscia i startu oraz strefa przyziemienia i utraty sity nosnej
¢ Uwaga - Zaktada sie, ze na lotniskach wyniesionych dla $migtowcéw obszary FATO i
TLOF pokrywaijg sie.

e Zgodnie z ww. warunkami i wg dokumentacji $Smigtowca Eurocopter EC 135
/Helikopter Flight Manual/ nalezy przyjac :

minimalne wymiary strefy FATO 15x15m

minimalne wymiary strefy BEZPIECZENSTWA 25x25m

o Parametry ptaszczyzn podejscia / wznoszenia

Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego Nr 21 / Poz. 209 /
ICAO Aneks 14, tom Il, HELIPORTS

4.2.3 Dla FATO, w ktérym majag by¢ wykonywane podejscia nieprzyrzgdowe, muszg by¢
ustanowione nastepujgce powierzchnie ograniczajgce:

a/ powierzchnia wznoszenia po starcie; oraz

b/ powierzchnia podejscia /.../

4.2.11 Lotnisko wyniesione dla smigtowcdéw musi mie¢ co najmniej dwie powierzchnie
wznoszenia po starcie i podejscia, ktére muszg by¢ kagtowo odseparowane od siebie o kat nie
mniejszy niz 150°.

W zwigzku z ww. istotne sg ograniczenia zwigzane z wyznaczeniem pfaszczyzny wznoszenia po
starcie /przy zatozeniu startu po prostej/ przy czym nachylenie powierzchni wznoszenia wynosi
na catej dtugosci 4,5%.

e Zgodnie z powyzszymi warunkami w analizowanym przypadku wymagane jest
wyznaczenie powierzchni podejscia oraz powierzchni wznoszenia po starcie. Przy czym
dla helikopteréw operujgcych w pierwszej klasie osiggéw , powierzchnie te maja ten
sam ksztalt geometryczny w rzucie z gory, a powierzchnia podejscia potozona jest w
catosci powyzej powierzchni wznoszenia

o W zwigzku z zatozeniem dopuszczenia operaciji lotniczych w nocy przy okresleniu
wymiaréw poszczegodlnych elementow powierzchni wznoszenia nalezy bra¢ pod uwage
parametry odnoszgce sie do warunkéw nocnych . W zwigzku z ww. ksztatt powierzchni
wznoszenia przy szerokosci obszaru bezpieczenstwa 25m powinien spetniaé
nastepujgce warunki :

o Krawedz wewnetrzna 25m

o Rozchylenie boczne /dywergencja/ 15% /operacje nocne/
o Dtugosc sekcji pierwszej 257 m

o Szeroko$c¢ sekcji pierwsze;j 102 m

o Dtugosc sekgciji drugiej 3334 m

e W zwigzku ze Sredniorocznym kierunkiem wiatrow / przewazajgcy kierunek wiatrow
zachodni / wystepujgcym w miejscu usytuowania lgdowiska i kierunkiem usytuowania
budynkow szpitala wybrano kierunek lgdowan i startéw sSmigtowca z kursem zach. /
wsch.

e Caly obszar platformy /FATO + obszar bezpieczenstwa / 25x25m ptyta stalowa
+ zelbet B40
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o Dodatkowo siatka bezpieczehstwa 1,5 m wokot obszaru bezpieczenstwa

o W celu potagczenia proj. lgdowiska z oddziatami istn. szpitala przewidziano :

e Zaprojektowanie przediuzenia klatki schodowej i szybu windowego istniejgcego wezta
komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym z poziomu |V pietra
na poziom proj. lgdowiska, w tym zaprojektowanie wymiany istniejgcego dzwigu

e Ladowisko wyposazone bedzie w komplet Swiatet nawigacyjnych i przeszkodowych {j. :

Latarnia lotniskowa

Wzrokowy system naprowadzania na miejsce

Swiatta strefy koncowego podejscia i startu

Swiatta punktu celowania

System oswietlenia obszaru przyziemienia i odrywania od ziemi
Oswietlenie przeszkodowe

Oswietlenie wskaznika kierunku wiatru

O O O O O O O

o Oswietlenie krawedziowe. Stanowic¢ je bedg lampy w kolorze zielonym, ze swiattem
rozproszonym, rozmieszczone w rownych odstepach, po 9 sztuk wzdtuz kazdego
boku lgdowiska. Swiatta krawedziowe stanowig oznaczenie granicy pola wzlotéw
i jednoczesnie utatwiajg utrzymanie orientacji przestrzennej podczas startéw
i lgdowan smigtowcéw w nocy.

e Plaszczyzna przyziemienia do lotow w nocy zostanie oznaczone szescioma lampami
koloru biatego, wtopionymi w podtoze. Swiatta przyziemienia wztuz strzatek
wskazujgcych kierunki start i lgdowanie

o Wzdtuz ptyty lgdowiska zostang zamontowane reflektory oswietlajgce strefe
przyziemienia i startu .

e Z uwagi na przeszkody lotnicze /w swietle zapisu §4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw, jakie powinny spetniac
obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska/, lagdowisko zostanie doposazone
we Wskaznik Kata Sciezki Schodzenia dla lagdowisk $migtowcowych HAPI .

e Budynki szpitala zostang oznakowane lampami przeszkodowymi ze swiattem koloru
czerwonego o niskiej intensywnosci Typu A wigczane samoczynnie wigcznikiem
zmierzchowym. Lampami przeszkodowymi zostang oznakowane réwniez inne obiekty
znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu lgdowiska.

o \Wszystkie przeszkody stanowigca w mys| wyzej wymienionych przepisow, przeszkode
lotniczg, zostang oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
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4.2 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

42.1

4.2.2

4.2.3

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej

Projektowane przytgcze odprowadza¢ bedzie wody deszczowe z projektowanego
lgdowiska do istniejgcej kanalizacji deszczowej @200 mm.
Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur zeliwnych bezkielichowych w systemie DKI z
zeliwa szarego klasy EN-GJL 150 wg normy PN-EN 1561 o srednicy DN200, tgczenie
rur poprzez potgczenie typu SVE.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci do studni D25.
Na wiaczeniach przykanalikdw i zmianach tras kanatu zabudowa¢ studnie z kregéw
zelbetowych @1200 tgczonych na uszczelke z kinetg prefabrykowang z przejsciami
szczelnymi.
Studnie zwienczy¢
o ptytg pokrywowg zelbetowg wraz z pierscieniem odcigzajgcym oraz
wiazem zeliwnym @600 typu ciezkiego D400 — w drodze,
o plytg pokrywowg zelbetowg z wtazem zeliwnym @600 typu lekkiego
Al5 — w terenie zielonym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajgcymi atest i wykazujgcymi
odpornos¢ dla srodowiska gruntowego o srednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonac¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Wody deszczowej z lgdowiska wyniesionego podczyszczone zostang w separatorze
koalescencyjnym typu PSK KOALA 1l 30. Przeptyw nominalny przez separator 30 dm?/s,
pojemno$¢ magazynowania oleju 1030 dm?. Separator wykonany jest na bazie betonu
C35/45, wyposazony w zawoér automatycznego zamkniecia odptywu nominalnego wraz
wlazy zeliwny. Dobrana pojemnosc¢ uzytkowa separatora zabezpiecza sieC kanalizacji
deszczowej w przypadku wycieku paliwa ze smigtowca EUROCOPTER EC135
/pojemnosé zbiornika paliwa 710 | /.

Roboty ziemne, préby szczelnosci kanalizacji deszczowej

i ww. sie¢ wykona¢ wg PBW Sieci i instalacji sanitarnych

Projektowane sieci elektryczne, elektroenergetyczne i instalacje elektryczne.

sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne

o siec elektroenergetyczna

o przylgcze kablowe zasilania elektrycznego nn

/ w ramach istniejgcego przytgcza /

o rozdzielnice gtdwng lgdowiska RGL

o rozdzielnice oswietlenia przeszkodowego ROP

o oswietlenia projektowanego lgdowiska wraz z uktadem sterowania

o instalacja CCTV
Projektowane zagospodarowanie terenu, projektowane sieci elektryczne,
elektroenergetyczne i instalacje elektryczne. Sieci i instalacje elektryczne nalezy
wykona¢ wedtug rysunku EPO1.

Na przedmiotowy zakres uzyskano decyzje ZUD

OPINIA NR —1013/2011 STAROSTA
UZGODNIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI STALOWOWOLSKI 31.10.2011
UZBROJENIA TERENU ZUD PROJEKTOWEJ]
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5 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

e zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow
budowlanych, powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWALA NR VI1/72/07 RADY MIEJSKIEJ
W STALOWEJ WOLI z dn. 30 03 2007 r. Prezydent
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO Miasta
ZA- 11 pLANU ZAGOSPODAROWANIA Stalowa 30.03.2007

PRZESTRZENNEGO Wola
0S. SRODMIESCIE W STALOWEJ WOLI

[.....

§ 18

1. W planie wyznacza sie tereny oznaczone symbolem 6U/p/, 7U/p/,
1/ o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy ustugowej - ustug publicznych / zdrowia /

e planowane przedsiewziecie uzupetnia istn. funkcje

2/ utrzymuje sie istniejgce obiekty i urzgdzenia przeznaczenia podstawowego terenu
e planowane przedsiewziecie uzupetnia istn. funkcje i utrzymuje sie istniejgce
obiekty i urzgdzenia przeznaczenia podstawowego terenu

3/ dopuszcza sie wprowadzenie przeznaczenia uzupetniajgcego przeznaczenie podstawowe
z zakresu ustug nieucigzliwych;

e planowane przedsiewziecie uzupetnia istn. funkcje

4/ dostepnos$c¢ terenu przez sie¢ drég oznaczonych na rysunku planu symbolami KD/G/,
KD/D/,

e bez zmian

5/ dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i budowe obiektéw w nawigzaniu do architektury

istniejgcych obiektéw;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano w nawigzaniu do architektury
istniejgcych obiektow;

6/ dopuszcza sie zmiany konstrukcji i pokrycia dachéw o parametrach zabudowy istniejgcej w

obrebie terenu;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano tak aby konstrukcja i pokrycia dachéw
byty o parametrach zabudowy istniejgcej w obrebie terenu;
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7/ dopuszcza sie przebudowe i budowe nowych sieci infrastruktury technicznej;
e planowane przedsiewziecie zaktada przebudowe i budowe nowych sieci
infrastruktury technicznej w niewielkim zakresie

8/ ustala sie urzadzanie zieleni niskiej i wysokiej;

e planowane przedsiewziecie zaktada przyciecie lub usuniecie istn. kilku drzew -
przeszkod lotniczych

e W trakcie prac budowlanych nalezy zachowac jak najwiekszg ilos¢ drzew i
krzewdw na terenie inwestycji.

e prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewoéw powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.

e prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz w
odlegtosci réwnej zasiegowi ich koron. Zakazuje sie sktadowania w trakcie budowy
materiatdw budowlanych w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewow.

e na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew.

e W projektowanej budowie nalezy zastosowac technologie pozwalajgcg na ochrone
systemow korzeniowych drzew i krzewdw.

o w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniejgcg zielenig / drzewa / Inwestor
lub posiadacz nieruchomosci winien zwrdcic sie do o wydanie decyzji zezwalajgce;j
na wycinke , usuwanie lub skracanie istn. zieleni.

5.1 ZIELEN — DRZEWA PRZESZKODY LOTNICZE

A B C D E F H N
Drzewo iglaste drzewo
49 8306 przy szpitalu 162,12 23,98 186,10 poza POL
Drzewo iglaste drzewo
50 8307 przy szpitalu 162,21 23,89 186,10 poza POL
) przeszkoda
51 | 8308 Drzewo iglaste 164,30 | 23,60 | 187,90 lotnicza
przy szpitalu
w POL
. przeszkoda
52 8309 Drzewo iglaste 165,60 | 19,60 | 185,20 lotnicza
przy szpitalu
w POL
) przeszkoda
62 | 8319 Drzewo iglaste 162,13 | 2597 | 188,10 lotnicza
przy szpitalu W POL

POL =POWIERZCHNIE OGRANICZAJACE LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW

D = wysokos¢ przeszkody przy ziemi (d6t m n.p.m.)
E = wysokosé przeszkody [m]
F = wysokos¢ przeszkody (géra m n.p.m.)
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9/ zakaz stosowania jaskrawych koloréw tynkéw oraz oktadzin plastikowych;
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e kolorystke planowanego przedsiewziecia zaprojektowano w nawigzaniu
do istn. kolorystyki i przepiséw lotniczych

10/ w zagospodarowaniu terenu obowigzujg ustalenia ochrony srodowiska, przyrody i

krajobrazu okreslone w przepisach § 7, zasady wynikajgce z ksztattowania przestrzeni

publicznych § 5 niniejszej uchwaty oraz przepisach szczegdlnych;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

11/ w terenie oznaczonym symbolem 6U/p/ obowigzujg ustalenia ochrony dziedzictwa
kulturowego okreslone w przepisach § 8;
e Kkolorystke planowanego przedsiewziecia zaprojektowano w nawigzaniu

do istn. kolorystyki i przepisoéw lotniczych

12/ ustala sie urzgdzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
e nie dotyczy

13/ zakazuje sie stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych lub
zelbetowych;

e nie dotyczy

14/ obowigzujg ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczgce zapewnienia miejsc parkingowych.
e nie dotyczy

§5

1. Okresla sie nastepujace, podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego,
charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego na
obszarze objetym planem, wraz ze wskazaniem dla nich podstawowych wymaganh:

1/ ochronie podlega zabudowa i sie¢ ulic w obrebie dawnego Osiedla Urzedniczego

i Dyrektorskiego;

2/ ochronie przed zmiang uzytkowania podlegajg tereny biologicznie czynne potozone
w potudniowej i zachodniej czesci obszaru objetego planem.

2. W odniesieniu do elementéw zagospodarowania przestrzennego, o ktérych mowa w ust. 1
ustala sie:

1/ zachowanie podstawowych osi kompozycyjnych wyznaczajgcych strefe srédmiejskg
wzdtuz ulicy: Narutowicza, Staszica i Popietuszki, jako ulic handlowych;

2/ zachowanie wartosci kulturowych oraz substancji zabytkowej;

3/ zachowanie charakteru zabudowy;

4/ ochrone zieleni stanowigcej elementy kompozycyjne osiedla;

5/ ochrone przed zmiang uzytkowania zieleni oznaczonej na rysunku planu symbolem ZO.
6/ Zakaz:

a/ lokalizacji nowych, wolno stojgcych, trwale zwigzanych z gruntem, lub stojgcych na
fundamentach postawionych na gruncie urzadzen reklamowych, w odlegtoéci
mniejszej niz 20m od krawedzi istniejgcej drogi krajowej nr 77,

b/ lokalizacji obiektow i urzgdzen tymczasowych,

c/ lokalizacji na terenach oznaczonych w planie symbolem ZO jakiejkolwiek zabudowy i
urzadzen poza urzgdzeniami infrastruktury techniczne;.

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzglgedem ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /
e pozostate pkt. § 5 nie dotyczg planowanego przedsiewziecia
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§7

1. W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1/ kompleksowe rozwigzanie probleméw zabudowy, infrastruktury technicznej, w

szczegolnosci gospodarki wodno-$ciekowej, komunikacji i zieleni;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

2/ ochrone i ksztattowanie istniejgcego systemu terendw otwartych, posiadajgcych wysokie

wartosci krajobrazu, z zasobami przyrodniczymi w postaci zieleni naturalnej;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

3/ stosowanie do celdéw grzewczych i innych potrzeb energetycznych w nowej zabudowie,

energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych typu: gaz ziemny, brykiety weglowe, drewniane

lub niekonwencjonalnych zrdédet energii typu: pompy cieplne, ogniwa fotoenergetyczne oraz

sukcesywnej przebudowie w tym kierunku zabudowy istniejgce;j;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzglgdem ochrony
Ssrodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

4/ zachowanie istniejgcych zespotdw zieleni urzgdzonej i szpaleréw drzew wzdtuz ulic i

odtwarzanie nasadzen w miejscach koniecznego ich usuniecia;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

5/ uwzglednienie w projekcje zagospodarowania dziatki lub terenu i objecia ochrong przy

lokalizacji inwestycji budowlanej, istniejgcych drzew i zadrzewien;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

6/ sktadowanie odpadéw komunalnych powstatych w gospodarstwach domowych i

powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej wytgcznie w

przystosowanych do tego celu miejscach;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

7/ odprowadzanie wod opadowych z ciggdéw komunikacyjnych, placow parkingowych,
terenow produkcyjnych, skladowych i ustugowych do kanalizacji deszczowej w oparciu o
przepisy szczegolne w tym zakresie.

e nie dotyczy

8/ Zakaz:

al lokalizacji na catym obszarze objetym planem, inwestycji stanowigcych

przedsiewziecia moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu

obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych, z wyjatkiem istniejgcej stacji paliw,

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

b/ lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej inwestycji z zakresu dziatalnosci
ustugowo-produkcyjnej na terenach i dziatkach wydzielonych oraz w formie lokali
uzytkowych, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, ktérych oddziatywanie
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na $srodowisko mogtoby siegaé poza obszar pozostajgcy we wtadaniu prowadzgcego
dziatalnos¢ gospodarczg powodujgc obnizenie, wymaganych na podstawie
przepiséw odrebnych, pozioméw dopuszczalnych w zakresie standardéw
srodowiskowych na terenach dziatek sgsiednich, a takze na terenie lokalizacji
inwestycji w odniesieniu do znajdujgcych sie na nim pomieszczeh mieszkalnych,

e nie dotyczy

c/ lokalizowania tym parkingow powyzej 20 stanowisk, bez wyposazenia
w kanalizacje deszczowg zakonczong odpowiednimi urzgdzeniami do
podczyszczania sciekow opadowych,

e nie dotyczy

d/ stosowania rozwigzan technicznych w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, ktére

mogtyby powodowa¢ dostawanie sie sciekdéw do wod powierzchniowych i gruntu.

e Wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.)

e §19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzace:
e 2z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych,

baz transportowych, portow, |0tNiSK, miast, budowli kolejowych, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych,

e Wody deszczowe z projektowanego lgdowiska przez projektowane przytgcze
odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej @200 mm.

o \Witgczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci do studni D25.

o Wody deszczowej z Igdowiska wyniesionego podczyszczone zostang w
separatorze koalescencyjnym typu PSK KOALA 1l 30. Przeptyw nominalny przez
separator 30 dm?/s, pojemno$é magazynowania oleju 1030 dm3. Separator
wykonany jest na bazie betonu C35/45, wyposazony w zawor automatycznego
zamkniecia odptywu nominalnego wraz wtazy zeliwny. Dobrana pojemnosc¢
uzytkowa separatora zabezpiecza sie¢ kanalizacji deszczowej w przypadku
wycieku paliwa ze smigtowca EUROCOPTER EC135 / poj. zbiornika paliwa 710 | /

e Paliwo lotnicze JET A-1 do napedu turbinowych silnikdw lotniczych.

e Temperatura zaptonu, nie nizsza niz °C IP 170 38,0
lub nie nizsza niz °C ASTM D 56 40

2. Wskazuje sie ponizej, ktére z wyznaczonych na rysunku planu terenéw przyporzgdkowuje
sie poszczegdlnym rodzajom terendw, zréznicowanych pod wzgledem dopuszczalnego
poziomu hatasu w srodowisku, okreslonym w przepisach ustawy prawo ochrony srodowiska:

1/ tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng na catym obszarze objetym planem - dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku - jak dla ,terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;

e nie dotyczy
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2/ tereny zabudowy wielorodzinnej - dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenow
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

e nie dotyczy

3/ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U/p/, przeznaczone pod ustugi oswiaty i
wychowania - jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy;

e nie dotyczy

4/ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami US, ZP, ZO - jak dla terenéw
rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem.
e nie dotyczy

3. Ochrona GZWP Nr 425 wymaga respektowania nastepujgcych zakazéw:
1/ zrzutu nieczyszczonych $ciekéw komunalnych, przemystowych, deszczowych
bezposrednio do wod lub gruntu;

2/ realizacji obiektéw budowlanych bez poditgczenia do kanalizacji sanitarnej;

3/ lokalizacji obiektéw ustugowo produkcyjnych o potrzebach wodnych przekraczajgcych
zasoby dyspozycyjne zbiornika wod podziemnych.

4. Ochrona uje¢ wod komunalnych ,Krzyzowe Drogi” i ,Stare Ujecie” w strefie zewnetrzne;j
ochrony posredniej obejmuije:

1/ zakaz lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi;

e nie dotyczy

2/ zakaz lokalizowania nowych inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska bez
tosownych zabezpieczen;

e nie dotyczy

3/ zakaz przechowywania i sktadowania odpadéw promieniotworczych.
e nie dotyczy

§8

1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej wprowadza sie:

1/ ochrone budynkéw o charakterze zabudowy tradycyjne;j :

a/ Dom goscinny Dyrekcji Zaktadéw Przemystowych - ul. Wyszynhskiego 12,

b/ Hotel Urzedniczy - ul. Wolnosci 9,

¢/ Kasyna Urzednicze - ul. Wolnosci 7,

d/ Osiedle Dyrektorskie

- 12 budynkéw mieszkalnych murowanych przy ul. Mickiewicza 1-6 i 9-14,

- 7 budynkéw mieszkalnych murowanych przy ul. Wyszyniskiego 4-6, 10, 111 13,

e/ Osiedle Urzednicze

- 8 budynkdéw mieszkalnych murowanych przy ul. Skoczynskiego 10/12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26,

- 10 budynkéw mieszkalnych murowanych przy ul. Wolnosci 4-6, 8, 10-15,

- 4 budynki mieszkalne murowane przy ul. Narutowicza 1-4,

2/ ochrone stanowisk archeologicznych wystepujgcych na terenie niniejszego planu,
odkryte podczas badan AZP /Archeologiczne Zdjecia Polski/.
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2. Wszystkie dziatania inwestycyjne w obrebie dziatek, na ktérych znajdujg sie obiekty, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz terenéw stanowisk archeologicznych, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt. 2 wymagajg postepowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi,
odnoszacymi sie do obszardw i obiektéw objetych ochrong konserwatorska.

3. W planie wyznacza sie strefe ochrony konserwatorskiej ,B”, obejmujgca caty obszar planu.
1/ Strefa ,B” - ochrony konserwatorskiej struktur przestrzennych o wartosci kulturowe;j,
obowigzujg nastepujgce zasady ochrony:

a/ zachowanie historycznych elementéw dawnego rozplanowania, szczegodlnie
historycznego przebiegu ulic i linii zabudowy,

b/ w przypadku remontéw i modernizacji nalezy zachowac strukture historycznych

budowli, ich wystrdj i artykulacje architektoniczng,

¢/ dostosowanie wspotczesnych funkcji do wartosci historycznych obiektow,

d/ w przypadku uzupetniania lub wymiany zdekapitalizowanej zabudowy - nalezy
ksztattowac ja w nawigzaniu do tradycyjnego rozplanowania w obrebie dziatki,

e/ zachowanie historycznych zatozen przestrzennych, ogrodowych.

DECYZJA - SRODOWISKOWE
UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJE | PREZYDENT
PRZEDSIEWZIECIA MIASTA

GK VI/3-7662/3/11

ZAL. 2 23.05.2011

e pozytywne uzgodnienie z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw projektu
planowanego przedsiewzigcia jw.

e W wyniku przedmiotowej inwestycji nie ulegng zmianie , ani tez zadnym
przeksztatceniom architektonicznym najstarsze budynki zespotu szpitalnego

¢ Inwestycja nie bedzie posiadata negatywnego wptywu na walory architektoniczne
gtéwnego korpusu Szpitala , jak réwniez modernistycznego pochodzgcego z lat
30-tych XX wieku zatozenia urbanistycznego miasta.

§ 9 pkt. 6

[...0

6. Ustala sie minimalny wskaznik w zakresie wymagane;j ilosci miejsc parkingowych:
1/ w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe

na 1 mieszkanie;

2/ w terenach ustug publicznych - 20 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni
uzytkowej lub 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;

3/ w terenach ustug komercyjnych - 30 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni
uzytkowej;

[...]

e Catos¢ cytowanego § 9 pkt. 6 nie dotyczy planowanego przedsiewziecia
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6 DANE DT. TERENU GORNICZEGO

e dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
e nie dotyczy

7 USTALENIA SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAN

¢ informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

DECYZJA - SRODOWISKOWE
UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJE | PREZYDENT 93.05.2011
PRZEDSIEWZIECIA MIASTA 9.

GK VI/3-7662/3/11

ZAtL. 2

e Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
zdn. 12.04.2011r. znak WOOS 4240.20.14.2011.JG-2

¢ Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Stalowej Woli
z dn. 28.02.2011r. znak PSNZ 465-8/11

7.1 RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM JN.

7.1.1 Skala przedsiewziecia i wielkos¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporciji

o Przedmiotowe przedsiewziecie polega na :

e Budowie Lgdowiska wyniesionego dla smigtowcow lotnictwa ratunkowego
nad dachem Nowego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
przy ul. Staszica 4 w Stalowej Woli

budowa lgdowiska wyniesionego dla $migtowcéw

budowa przedtuzenia istniejgcej klatki schodowej i szybu windowego

wymiana istniejgcego dzwigu

przebudowie istn, instalacji w koniecznym zakresie

oswietlenie lgdowiska i przeszkodowe

O O O O O

7.1.2 powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na terenach nieruchomosci sgsiednich

e brak oddziatywan

7.1.3 wykorzystywania zasobdéw naturalnych
e brak znaczgcego wykorzystywania zasobdw naturalnych

7.1.4 emisji i wystepowania innych oddziatywan

e brak ponadnormatywnych zrodet ponadnormatywnych zanieczyszczen i emisji hatasu do
Srodowiska

7.1.5 ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii
e nie przewiduje sie wystgpienia powaznej awarii w fazie realizacji i eksploataciji

7.2 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA - MOZLIWE ZAGROZENIA SRODOWISKA
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
nie dotyczy

obszary wybrzezy
nie dotyczy

obszary gorskie lub lesne
nie dotyczy

obszary objete ochrong
nie dotyczy

obszary wymagajgce specjalnej ochrony
nie dotyczy

obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
nie dotyczy

obszary o znaczgacym krajobrazie
nie dotyczy

gestos¢ zaludnienia
obszar poza zabudowg mieszkaniowg

obszary ochrony srodowiskowej
nie dotyczy

7.3 RODZAJ | SKALE MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO W ODNIESIENIU

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

DO WW. UWARUNKOWAN WYMIENIONYCH WYNIKAJACYCH Z :

zasiegu oddziatywania

w trakcie realizacji przedsigewzigcia mogg powstawac oddziatywania na Srodowisko
wymienione w Decyzji Srodowiskowej

transgranicznego charakteru oddziatywania
nie dotyczy

wielkosci i ztozonosci oddziatywania

w trakcie realizacji przedsiewzigcia mogg powstawac oddziatywania na srodowisko
wymienione w Decyzji Srodowiskowej

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
oddziatywanie na srodowisko nieznaczne, krétkotrwate i lokalne

7.4 WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

7.4.1

wariant polegajgcy na niepodejmowaniu realizacji przedsiewziecia
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7.4.2 proponowany przez wnioskodawce wariant realizacji przedsiewziecia
7.4.3 racjonalny wariant alternatywny zwigzany ze zmiang lokalizacji realizacji przedsiewziecia

e WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA = PROPONOWANY PRZEZ
WNIOSKODAWCE, WARIANT REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

7.5 WNIOSKI

planowane przedsiewziecie spetni wymogi zaréwno dt. ochrony srodowiska
jak i zdrowia z zycia ludzi stwierdzono :

BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO DLA PRZEDSIEWZIECIA

7.6 RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM JN.

e projekt wykonano z zastosowaniem rozwigzan przyjaznych dla srodowiska, majgcych
wptyw na obnizenie energochtonnosci budynku, w ktérym znajduje sie obszar objety
projektem, m. in.:

e zastosowano energooszczedne zrodta Swiatta

e zastosowano winde z odzyskiem energii przy hamowaniu

e przyjeto znowelizowane od 01.01.2014r. wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U
przegréd, okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych

e przeprojektowano istn. instalacje solarng na budynku PDZ Szpitala
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8 BILANS POWIERZCHNI TERENU - PZT

POW. TERENU W GRANICACH
OPRACOWANIA
dz. nr ew. 2294/6

61856,0 m?2

95,2

%

POW. TERENU W GRANICACH
OPRACOWANIA
dz. nr ew. 2294/5

3093,0 m?

4,8

%

POW. TERENU W GRANICACH
OPRACOWANIA
dz. nr ew. 2294/5 + 2294/5

64949,0 | m?

100,0

%

e planowane przedsiewzigcie zaprojektowano na poziomie istn. dachu PDZ

e oprdcz sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, oraz dziatan przy zieleni wysokiej / pojedyncze
drzewa / brak ingerencji w zagospodarowanie terenu dziatki Szpitala

9 INNE KONIECZNE DANE

¢ Inne konieczne uzgodnienia i dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

9.1 UZGODNIENIE PAZP

DT.: OPINIA PAZP W SPRAWIE KONCEPCJI
ZAt.8 | LADOWISKA WYNIESIONEGO STALOWA WOLA
APO-6002-10/170/11

POLSKA AGENCJA
ZEGLUGI
POWIETRZNEJ

03.03.2011

e w zakresie zarzadzania ruchem lotniczym koncepcje uzgodniono bez uwag

e planowane lgdowisko zlokalizowane jest w strefie ruchu lotniskowego lotniska Turbia

k/Stalowej Woli / ATZ EPST /, 8,5km na potudniowy zachdd od lotniska PST . ATZ EPST

jest przestrzenig niekontrolowang klasy ,G” . Zgodnie z AIP AFR. Polska operacje

lotnicze na lotnisku Turbia wykonywane sg zgodnie z przepisami dla lotéw z widocznoscig

(VFR)

e w celu zarejestrowania lgdowiska nalezy sporzadzi¢ Instrukcje Operacyjng Ladowiska

e uzgodni¢ z PAZP i ULC
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9.2 UZGODNIENIE ULC

PREZES URZEDU
LOTNICTWA
DT: PROJEKTU LADOWISKA
ZAL.9 CYWILNEGO 16.03.2011
ULC-LTL-1/501-0024/01/11 GRZEGORZ
KRUSZYNSKI

e brak obowigzku opiniowania koncepcji przez Prezesa ULC

e za wszystkie rozwigzania odpowiada projektant

e brak przepisow dt. regulacji technicznych zwigzanych z zaktadaniem lgdowisk na
obiektach

¢ lotnisko zlokalizowane na obiekcie, spetniajgce warunki techniczne dla lotnisk moze by¢
wpisane warunkowo do ewidenc;ji lgdowisk

e do wniosku nalezy dotgczy¢ dokumenty jak w sprawie Igdowisk na lgdzie

e nalezy przestrzegacC przepisow jak ww. piSmie - uzgodnieniu

9.3 UZGODNIENIE LPR

Z-CA DYR. DS
OPERACYJNO-
SZKOLENIOWYCH SP
ZAt. 10 | UZGODNIENIE LPR: UWAGI DO PROJEKTU Z0Z LOTNICZE 19.04.2011
POGOTOWIE
RATUNKOWE
LESZEK SAWICKI

e Uwagi do koncepciji lgdowiska ze strony LPR
o \Wskazanym jest usung¢ anteny zlokalizowane na budynku A . Pozostawienie ww.
w obecnej lokalizacji w znaczny sposdb komplikuje procedure startu i lgdowania
wymuszajgc zmiane kierunku lotu, zwtaszcza w sytuacji awarii jednego zespotu
napedowego moze to doprowadzi¢ do katastrofy.
o ewentualne przeniesienie istn. urzgdzen telekomunikacyjnych / anteny na bud "A"/
poza powierzchnie ograniczajgce lgdowiska dla smigtowcow
o W zaleznosci od wybranego kierunku lgdowania, istniejgcych uméw z operatorami
sieci, ustalenia i decyzja po stronie Inwestora

o Wymiar ptyty miesci sie w dopuszczalnych minimalnych wymiarach 2D smigtowca
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

e W zwigzku ze zmiang w Aneksie 14 tom Il ICAO wprowadza sie zmiane koloru swiatet
FATO z biatych na zielone, swiatta TLOF pozostajg biate
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

e Oznakowanie lgdowiska szpitalnego - biaty krzyz z czerwong literg H pkt 5.2.2.4. Aneksu
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw., wykon. wg rys. nr R.M1
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e Na lagdowisku musi sie znalez¢ oznakowanie okreslajgce maksymalny ciezar Smigtowca
obliczeniowego

o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw. / MTOW = 6 ton , wykon. wg rys. nr R.M1 /
5.2.3.1 Zalecenie. Oznakowanie maksymalnej dopuszczalnej masy powinno by¢ umieszczane na

lotniskach dla smiglowcdw wyniesionych i na lotniskach dla smiglowcow na morzu.
Usytuowanie

5.2.3.2 Zalecenie. Oznakowanie maksymalnej dopuszczalnej masy powinno byé  usytuowane
w obrebie TLOF w sposob zapewniajqcy jego czytelnosc¢ z preferowanego kierunku koncowego
podejscia.

¢ Instalowanie systemu SAGA w tym przypadku jest nieuzasadnione - brak koniecznosci
wyznaczenia precyzyjnego kierunku podejscia zwigzanego np. z ominieciem przeszkéd
lub stref niebezpiecznych.
o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw. / bez systemu SAGA /

¢ Na planie zagospodarowania prosze naniesc réze wiatrow z ostatnich dziesieciu lat i na
tej podstawie okresli¢ gtéwny kierunek lgdowania i startu.
o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw. / na rysunku PZT rys. nr S.1/

o W opisie okresli¢ wspétrzedne geogr. (WGS 84) srodka ptyty oraz jej wysokos$é n.p.m.
o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw., wspotrzedne geograficzne punktu

odniesienia lgdowiska / wg WGS-84 /

N 50° 55 46.56"

E 22° 4 10.84"

poziom projektowanego lgdowiska

+22,08 = 184,63 m n.p.m.

O O O O

e System HAPI umieszcza sie na osi gtdbwnego kierunku podejscia zwykle po stronie
zachodniej ptyty (ze wzgledu na przewazajgce zachodnie wiatry lagdowanie odbywa sie
na tym kierunku zawsze "pod wiatr")

o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw. po stronie ptn. — wsch. ptyty lgdowiska

e Latarnia identyfikacyjna lgdowiska powinna znalez¢ sie po za obrebem samego
lgdowiska, poniewaz ze wzgledu na dosy¢ silne Swiatto moze powodowaé oslepienie oczu
pilota zwtaszcza w nocy czasie podejscia do lgdowania, rownoczesnie musi by¢
widoczna z duzej odlegtosci z kazdego kierunku.

o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw. , latarnia o0 zmiennym natezeniu oswietlenia
na dachu budynku A szpitala / najwyzszy punkt przy lgdowisku /

e Ladowisko musi by¢ wyposazone w sprzet ratowniczo gasniczy - szczegoty
w podreczniku do projektowania lotnisk $miglowcowych DOC 9261 - AN/903
lub cz. 6 Aneksu 14 Tom I
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw. i zamieszczono w opisie technicznym p.poz.

e Zejscie ewakuacyjne jest przez kontener , wg mnie powinna by¢ réwniez drabina
po przeciwnej stronie umozliwiajgca zejscie na dolng kondygnacije.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.
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e Kierunek pochyleni ptyty TLOF powinno zapewni¢ oprocz odprowadzenia wéd
opadowych, odprowadzenie réwniez np. ptongcego paliwa w kierunku nie kolidujgcym
z kierunkiem ucieczki do zejs¢ ewakuacyjnych.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

e Sterowanie oswietleniem powinno odbywac sie z Pomieszczenia Dyspozytora SOR,
skad powinien by¢ prowadzony réwniez monitoring ptyty lgdowania.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

o Dostep do Igdowiska musi by¢ ograniczony tylko dla oséb do tego upowaznionych
i zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.
o Uwaga dla Inwestora - zarzgdzajgcego lgdowiskiem

e Sporzadzona dokumentacja winna umozliwi¢ przeprowadzenie rejestracji
lgdowiska w ULC
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

e UWAGA!
o W trakcie opracowywania korekty projektu z 2011r. projektant konsultowat projekt
Z przedstawicielem LPR Panem Leszkiem Sawickim.

10 UWAGI KONCOWE

Rysunki dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac¢ razem z projektami branzowymi
i czescig opisowg PBW :

TOM | 2011r. + TOM | REWIZJA NR 1_02.2016
TOM I 2011r. + TOM I REWIZJA NR 1_02.2016
TOM W 2011r. TOM Il REWIZJA NR 1_02.2016
FoMN— 2010+ TOMIV  REWIZJANR 1_02.2016

[0 W celach kompozycyjno-poréwnawczych w projekcie i zestawieniu wyposazenia
zastosowano materiaty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia poszczegolnych
firm

[ Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow rownorzednych pod wzgledem
technicznym, funkcjonalnym i jakosciowym, po uzgodnieniu z projektantem

[ Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

1) Cato$¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac nalezy zgodnie z Polskimi
Normami oraz obowigzujgcymi przepisami dt. BHP i P.POZ.

0 Prace prowadzi¢ pod nadzorem projektantow poszczegdlnych branz, w razie
konieczno$ci kontaktowacé sie z Pracownig Projektowg - ADP Service

[1 Wszystkie opracowania niniejszej dokumentaciji oraz jej dane na nosnikach danych
stanowi wiasnosc intelektualng ADP Service arch. Marek Mizeracki . Kazdorazowe
uzycie, upublicznienie, powielanie kazdego rodzaju i przekazywanie stronom trzecim
wymaga pisemnej zgody gtdwnego projektanta arch. Marka Mizerackiego .

ADP Service Luty 2016 3 8




ARCHITEKTURA - OPIS PZT DLA KOREKTY PROJ. BUD. — WYKONAWCZEGO LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGEOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI REWIZJA NR 1_02.2016

[1 Poprzez przejecie niniejszej dokumentacji firma wykonawcza akceptuje
przedstawione w niej wytyczne . Wymiary naniesione recznie majg pierwszenstwo nad
wydrukowanymi. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia wszystkich wymiaréw
oraz wytycznych dotyczgcych swojego zlecenia przed przystgpieniem do robot.

11 O rozbieznosciach, z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie architekta i kierownictwo budowy.

[ Przed przystgpieniem do robot nalezy przedtozy¢ architektowi do zatwierdzenia
aktualne rysunki warsztatowe.

© arch. Marek Mizeracki
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