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SEKCIJA:
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Wykonana na podstawie wycinka mapy zasadniczej w skali 1:1000

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Gmina: Stalowa Wola

Obiekt: Szpital Powiatowy dz.2294/6
UKEAD WSPOERZEDNYCH: 2000
UKEAD ODNIESIENIA: Kronsztadt 60

poréwnania mapy z terenem wykonanym w dniu 2011-05-16
Mapa aktualna w zaznaczonym zaKresie

Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego, kiére,

zogtalo uprzednio zgloszone do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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,przeniesienie” z istn. instalacji solarowe;
( proj. ptyta ladowiska zastoni istn. solary
zakres i wykonanie wg PBW Instalacji Sanitarnych
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3x istn. anten)& telefonii komorkowej Centertell
wsch. nadajnik antena BSA003

nadajnik antena BSAQ01
zach. nadajnik antena BSA003

nadajnik antena BSAQ01

srodek maszt telefonii komorkowe] Polkomtel
zespot anten BSA1007
zespot anten BSA10078

+ odgromnik O6 wys 1,2m . -
maszty zakotwiczone na potaci dachowej poprzez obcigzniki
betonowe na podstawie na podstawie masztow | jego odciggach

UWAGA !
BRAK. mozliwosci usuniecia, demontazu, przeniesienia, przetozenia itp. istn. anten

NALEZY dla podniesienia bezpieczenstwa proj. lagdowiska zgodnie z ustaleniami
Z Inwestorem :
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Istniejgce anteny "opuscic” do wysokosci najnizszej jak to tylko jest mozliwe
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PROJEKT poza zakresem opracowania ){P Service.
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GLOWNY KIERUNEK PODEJSCIA 115° 00' 00"
Wspoirzedne srodka ladowiska WGS 84 :
N:50° 55' 46.56"
E:22° 4' 10.84"
Wspoéirzedne srodka ladowiska Uktad 2000

Strefa Y:7575785,45
X:5603579,64

ladowanie 4,5%
115° 00' 00"

start
265° 00' 00"
Mapa do celow projektowych w skali 1:500

4,5%

Y LOTNICZE

POWIERZCHNIE OGRANICZAJACE LADOWISKA

GLOWNY KIERUNEK PODEJSCIA 115° 00' 00"

uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej : projekt budowlano wykonawczy

LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGEOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

BILANS POWIERZCHNI TERENU - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA 61856,0 |m? - %
dz. nr ew. 2294/6
POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA 3093,0 |m? - %
dz. nr ew. 2294/5
POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA | 64949,0 |m? - %
dz. nr ew. 2294/5 + 2294/5

DANE ANEMOMETRYCZNE DLA SANDOMIERZA

opracowane na podstawie pomiaréw na stacji meteorologicznej SANDOMIERZ

WNW

ROZA WIATRU ROCZNA Z WIELOLECIA 2006 - 2015
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LEGENDA DO PZT

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKI NR EW. 2294 / 612294 / 5
WEASNOSC SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W SW

ISTN. BUDYNEK "SOR"
ISTN. BUDYNKI ABCD SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI

ABCD

PDZ

ISTN. PAWILON DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

Proj. Lotnisko wyniesione dla $miglowcow

( Elevated heliport ) Lotnisko dla smigtowcow
umieszczone na ladzie na wzniesionej strukturze.
Nazewnictwo wg Dziennika Urzedowego

Urzedu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/ Poz. 209 /

ICAO Aneks 14, tom Il, HELIPORTS

Elementy projektowane ozn. kolorami wg legendy

PROJ. LADOWISKO WYNIESIONE
Strefa kohcowego podejscia i startu
oraz strefa przyziemienia i utraty sity no$nej

PROJ. LADOWISKO WYNIESIONE
Obszar bezpieczenstwa

PROJ. LADOWISKO WYNIESIONE Dodatkowa siatka
bezpieczenhstwa 1,5 m wokét obszaru bezpieczehstwa

Wymalowania ptyty ladowiska , wykona¢ wg rys. nr
R1_M1 / Identyfikacyjne ozn. na terenie szpitala

PROJ. LADOWISKO WYNIESIONE
dojscie do windy

dojscie do klatki schodowej

dojscie do pomieszczenia technicznego

PROJEKTOWANA DROGA EWAKUACYJNA
DO PROJ. PRZEDLUZONEJ ISTN.
KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKTOWANE DODATKOWE ZEJSCIE EWAKUACYJNE
Z LADOWISKA NA POZIOM ISTN. DACHU + PODEST

Proj. przedtuzenie istn. szybu windowego
Proj. wymiana istniejgcego dzwigu

Proj. przedtuzenie istn. klatki schodowej

H
H
H

Proj. lokalizacja pomieszczenia technicznego

Parametry plasz:
ICAO Aneks 14,

czyzn podejécialwznoszenia Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego Nr 21/ Poz. 209 /
tom II, HELIPORTS

+0,00

=162,55

POZIOM 0,00 = 162,55m n.p.m.
istn. Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego

+22,08

=184,63

POZIOM +22,08 = 184,63m n.p.m.
proj. ladowiska wyniesionego

+25,23

=187,78

POZIOM 25,23=187,78m n.p.m.
istn. nadbuddéwka techniczna nad dachem
Pawilonu A Szpitala

POZIOM +29,23=191,78m n.p.m.
istn. anten telekomunikacyjnych A/T
nad dachem Pawilonu A Szpitala

LEGENDA KANALIZACJA DESZCZOWA

Dz200

Oo— PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

dl © PROJEKTOWANA STUDZIENKA KAN.DESZCZOWA
D250 ISTNIEJACA STUDZIENKA KAN.DESZCZOWA

sep O PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYJNY

LEGENDA - OSWIETLENIE

HAPI

I

HAPI
precyzyjny wskaznik sciezki schodzenia dla ladowisk smigtowcéw
Zmiana potozenia projektowanego urzadzenia

T A2

Swiatta krawedziowe

zielone, w ilosci 36 sztuk, w odstepach co ok. 3,0m, w odlegtosci ok. 1m
od krawedzi linii bocznej Iadowiska; nie powinny wznosi¢ sig¢ w stosunku
do otaczajgcego terenu wiecej niz 5cm

o A

Swiatta przyziemienia

biate, w ilosci 6 sztuk, usytuowane na rogach ptaszczyzny przyziemienia
lampy zagtebione

Zmiana potozenia i ilosci proj. oswietlenia przeszkod.

A

Latarnia Igdowiska dla $migtowcow
Zmiana potozenia projektowanego urzadzenia

- -

A7 Wskaznik kierunku wiatru WKW

= APR

Oswietlenie projektorowe w ilosci 8 sztuk

Oswietlenie ogdlne : np. naswietlacze typu LSF Calzonize

ze skuteczng ostong zabezpieczajaca przed rozpraszaniem swiatta
do gory. Instalacja po bokach osi ladowania .

System oswietlenia musi posiada¢ blokade uniemozliwiajaca
réwnoczesne zataczenie swiatet nawigacyjnych i oswietlenia
ogodlnego.

Q APS

Oswietlenie przeszkodowe w ilosci 8 sztuk
Zmiana potozenia i ilosci proj. oswietlenia przeszkod.

KAM1

Kamera CCTV, KAM1, KAM2

ECI

ELEKTROENERGETYCZNE
| TELETECHNICZNE

[ 1 RGN

RG NN - ISTNIEJACA ROZDZIELNICA NN

| ROP

ROP ROZDZIELNICA OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO

] R RGL ROZDZIELNICA LADOWISKA
600 x 1700+100 x 320mm / SZER. x WYS.ZEWN. x GLEB./

CCTV

SKC / w pom. technicznym 7.3 /
600 x 1200 %400mm / SZER. x WYS.ZEWN. x GLEB./

eNN

KABEL ELEKTROEN ETYCZNY NN

eNN+K50H50

KABEL ELEKTROENERGETYCZN RAZ Z KORYTKIEM
50x50 MM /100x50 MM/

eNNP+K100H50

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY WRAZ Z KO! KIEM
/ 100x50 MM - PODGRZEWANIE /

1 RURA OSLONOWA DVK 110 mm

PION KABLOWY OD PARTERU / PIWNICY DO DACHU
/ 600x400 mm lub 5 OTWOROW @100mm /

1.
KABLE ZASILANIA OSWIETLENIA PROWADZIC W KORYTACH
KABLOWYCH / TYLKO POJEDYNCZE KABLE W RURKACH /

2.
KABLE PODGRZEWANIA PLYTY PROWADZIC W KORYTKACH
A ROZGALEZIENIA POPRZEZ PUSZKI +t ACZENIOWE P66

PRZESZKODY LOTNICZE W BEZPOSREDNIM OTOCZENIU

48

92 29

LADOWISKA , ORAZ REJONU PODEJSCIA | STARTU

PELNE ZESTAWIENIE W MATERIALACH ZALACZONYCH DO
DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ LADOWISKA /Il ETAP OPRAC./

uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych : projekt budowlano wykonawczy
LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGELOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii :
projekt budowlano wykonawczy

LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGEOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO

NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

UWAGA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
OPISEM PBW | PBW BRANZOWYMI

REWIZJA NR1

02.2016

ZASTEPUJE RYSUNEK Z 2011R.:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. NR S.1

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500

ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. SOWINSKIEGO 1 TEL /FAX : 322552018/ 604544812  NIP 6340187584 email : adpservice@op.pl
INWESTOR : POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4; 37-470 STALOWA WOLA

TEMAT : KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO LADOWISKA
WYNIESIONEGO DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO,
NAD DACHEM PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
TYTUL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA |REWIZJA NR1
RYSUNKU : TERENU 02 201 6
GLOWNY MGR INZ. ARCH. MAREK MIZERACKI
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA NR : 416 / 88 SKALA 1: 500
OPRACOWAL : MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANIK
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BINKOWSKA DATA | 02. 2016 R.
SPRAWDZIL : MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR PZT
UPRAWN. NR : 664 / 86 RYS.
BRANZA : ARCHITEKTURA NR R S 1




