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Dziat Il
Budynki i pomieszczenia
Rozdziat 9
Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych
§ 101. 1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie migdzy réznymi poziomami mogq
stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukgiji.
2. Szerokosc¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg,
mOdel by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami
w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.
3. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej s umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a
odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
4. Spoczniki z balustradg powinny by¢é umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciagu klamer. Gérne korce podtuznic (bocznic)
drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia (pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne
zabezpieczenia przed upadkiem.
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INWESTOR : POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4 37-470 STALOWA WOLA
TEMAT : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
LADQWlSKA WYNlESIONEGO
DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
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PROJEKTANT : UPRAWNIENIA NR : 259 / 81/ KT, 416 / 88 SKALA 1:50
OPRACOWAL : MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANIK
MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BINKOWSKA
PRAWDZIL - MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR
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7A - RYS.
BRANZA : ARCHITEKTURA S D ] 1




