OWOR PRZELEWOWY SxH=30x20cm

WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU

DOLNA KRAWEDZ OTWORU +23,11m%

KONSTRUKCJA OBLOZONA

PLYTAMI PROMAT

WG. ODDZIELNEGO RYS. NR ...

profil gzymsowy z poliuretanu spienion

IV PIETRO

Il PIETRO

profil gzymsowy z poliuretanu spienionego 20x5¢m

Il PIETRO

I PIETRO

PARTER

PIWNICA

7

7

aluminiowa pilastréw wg rys. detalu

7

balustrada wg rys. detalu

LEGENDA OZNACZEN ISTN.

GKO gorna krawedz otworu R rynna dachowa
DKO dolna krawedz otworu Rs rura spustowa
Sciany istniejgce = izolacja przeciwwilgociowa
wyburzenia D szacht lub przebicie przez strop
cegta silikatowa [——— przebicie przez $ciane
cegta ceramiczna izolacja termiczna - styropian
beton izolacja termiczna - wetana mineralna
zelbet fragment obiektu poza
zakresem opracowania
piasek wymiary elementow konstrukcyjnych
26 i otwordw - czcionkg pochylong
-~ . wymiary wykonczeniowe
Sciany gipsowo-kartonowe 2 - czcionka prosta
() | stalowa nasada kominowa ﬂ} wywiewki kanalizacyjne @16cm
D1 PROJ. W-wy dachu
1x papa dachowa termozgrzewalna
1x papa podktadowa mocowana mechanicznie
18cm | ptyty z wetny mineralnej twardej
0,2mm | paroizolacja - folia PE
1-5cm | gtadZz cementowa w spadku do wpustéw dachowych
22cm | plyta stropowa zelbetowa
D2 PROJ. W-wy ptyty ladowiska
nawierzchnia $cieralno - ochronna epoksydowa
ptyta zelbetowa - ze spadkiem gr. od 120 - 174 mm, zbrojona siatkg i zbrojeniem
rozproszonym wg projektu producenta np.Brugg Contect AG
izolacja Voltex DS / CETCO /
wktadka STYRODUR - wypetnienie fatdy
blacha trapezowa TR160 gr 1,5 mm na podkiadce neoprenowe;j
konstrukcja stalowa no$na
D1 ISTN. W-wy dachu do WYMIANY
1x papa dachowa termozgrzewalna
1x papa podktadowa mocowana mechanicznie
18cm | ptyty z wetny mineralnej twardej
0,2mm | paroizolacja - folia PE
1-10cm | gtadz cementowa w spadku do wpustow dachowych
22cm | ptyta stropowa Zelbetowa

LEGENDA OZNACZEN PROJ.

vzzzzza  zelbet

x> cegla silikatowa

ocieplenie 10 cm
styropian samogasnacy twardy

proj. ladowisko wyniesione

proj. wymiana dzwigu szpitalnego
na dzwig elektryczny, linowy, bezreduktorowy
szer. x dt. istn. szybu bez zmian

proj. klapa oddymiajgca 120 x 120 cm

STAL / AKRYL

MERCOR TYP C120

dodatkowe otwieranie klapy w celu wietrzenia za pomocg sitownika elektrycznego
uruchamianego przyciskiem

F otwor przelewowy S x H =30 x 20 cm

proj. balustrada lgdowiska BL.1, BL.2, BL.3
wg rys. nr 2BL, 3BL, 4BL

UWAGA !

Kolorem CZERWONYM oznaczono elementy projektowane

Kolorem NIEBIESKIM oznaczono elementy istniejace stanu surowego

wg inwentaryzacji z 2011R i projektu z 2005r.

| Projekt z 2005r. w posiadaniu Inwestora, Rys. Inwentaryzacji na ptycie CD /
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie !

Rysunki nalezy ropatrywa¢ razem z projektami branzowymi

i czescig opisowa

+/- 0,00 = 162,55 m.n.p.m.

REWIZJA NR1| 7ASTEPUJE RYSUNEK Z 2011R.:

02.2016| PrzEXROJ C-C RYS.NRP.CC

brzeze betonowe 25x5¢cm
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chudy beton i izolacja pozioma

wg projektu konstrukcji
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chudy beton i izolacja

pstki betonowej

pozioma

wg projektu konstrukcji

WIDOK-PRZEKROJ C-C 1:100

ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE

ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. SOWINSKIEGO 1 TEL /FAX : 322552018/ 604544812  NIP 6340187584 email : adpservice@op.pl

INWESTOR : POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

UL. STASZICA 4; 37-470 STALOWAWOLA

TEMAT : KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO LADOWISKA

WYNIESIONEGO DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO,
NAD DACHEM PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

;\gﬁ*& KU WIDOK-PRZEKROJ C-C REWIZJA NR1
GLOWNY MGR INZ. ARCH. MAREK MIZERACKI
PROJEKTANT : UPRAWNIENIA NR : 416 / 88 SKALA 1:100
OPRACOWAL : MGR INZ. ARCH. PRZEMYStAW JANIK

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BINKOWSKA DATA | 02. 2016 R.
SPRAWDZIL. : MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR

UPRAWN. NR : 664 / 86 RYS. Pz
BRANZA : ARCHITEKTURA NR R CC




