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DESIGN

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
L၀DOWISKA WYNIESIONEGO
DLA ᖠMIGᐐOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4                       37-470 STALOWA WOLA

PROFILE ᖠLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ -
"ZIMNE" BEZ WKᐐADKI TERMICZNEJ.

OA - OKNA ALUMINIOWE W KOLORZE BIAᐐYM
DA - DRZWI ALUMINIOWE W KOLORZE BIAᐐYM

WSZYSTKIE OKNA I DZRZWI WEWNᆀTRZNE
O ODPORNOᖠCI OGNIOWEJ 30 I 60 MINUT SZKLIၠ

WZORY POCHWYTÓW I KLAMEK UZGODNIၠ Z NADZOREM ATORSKIM
PRZED ZAMONTOWANIEM.

SZKᐐEM OGNIOODPORNYM.

O Z N A C Z E N I A:
OS - OKNA STALOWE Z NAKᐐADK၀ ALUMINIOW၀ W KOLORZE BIAᐐYM

UWAGA !

OKNA DO POMIESZCZEᐰ RADIOLOGICZNYCH SZKLIၠ SZKᐐEM OᐐOWIOWYM
OGRUBOᖠCI

O KATALOG FIRMY "MERCOR"

WEDᐐUG WYTYCZNYCH OCHRONY RADIOLOGICZNEJ.
POZOSTAᐐE ELEMENTY WEWNᆀTRZNE SZKLIၠ SZKᐐEM BEZPIECZNYM
HARTOWANYM GRUBOᖠCI 6mm.

PODCZAS SPORZ၀DZANIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH,
WYKONAWCA ᖠCIANEK I DRZWI SZKLANYCH
POWINIEN UWZGLᆀDNIၠ LUZY MONTAឰOWE
I PRZEDᐐOឰYၠ RYSUNKI WARSZTATOWE DO AKCEPTACJI

OL - OKNA STALOWE Z WKᐐADK၀ OᐐOWIAN၀
(DO POMIESZCZEᐰ RADIOLOGICZNYCH)

WYMIARY ELEMENTÓW PODANE NA SCHEMATACH
ODNOSZ၀ SIᆀ DO WIELKOᖠCI OTWORÓW W ᖠCIANIE.

PRZED WYKONANIEM ᖠCIANEK I DRZWI SZKLANYCH,
WSZYSTKIE WYMIARY STANU SUROWGO

NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PARAMETRY WYMIAROWE DRZWI PRZECIWPOឰAROWYCH
OKREᖠLONO W OPARCIU

WSZYSTKIE OKNA I DRZWI STALOWE I ALUMINIOWE - TZW. "PROFILOWE".

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50

SKALA 1:50

NALEឰY BEZWZGLᆀDNIE SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE.


