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ściany gipsowo-kartonowe

fragment obiektu poza
zakresem opracowania
wymiary elementów konstrukcyjnych
i otworów - czcionką pochyloną
wymiary wykończeniowe
- czcionką prostą

dolna krawędź otworu

górna krawędź otworu

+11,40

+18,37

6.1

6.2

l.p.
6,70
7,75

14,45

m2

proj. lądowisko wyniesione

proj. siatka bezpieczeństwa

LEGENDA OZNACZEŃ PROJ.

Konstrukcja stalowa wg PBW KONSTR.

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać wg PBW INSTALACJI SANITARNEJ.

Instalację hydrantową wykonać wg PBW INSTALACJI SANITARNEJ.

proj. obróbka blacharska

otwór przelewowy S x H = 30 x 20 cm

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać wg PBW INSTALACJI SANITARNEJ.

Nr kominów istn.

Słupy wg PBW KONSTRUKCJI

System wycieraczek ACO Vario®
100x50cm

Instal. solarna do przesunięcia

Nowe miejsce instal. solarnej

żelbet
cegła silikatowa

odwodnienie liniowe ACO DRAIN
dobór, detal wg PBW Sanit

poręcz H = 110 cm

PROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA 120 X 120 CM
STAL / AKRYL
MERCOR TYP C120
DODATKOWE OTWIERANIE KLAPY W CELU
WIETRZENIA ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA ELEKTRYCZNEGO
URUCHAMIANEGO PRZYCISKIEM

proj. klapa oddymiająca  wym.120 x 120 cm / wym.140 x 140 cm
stal / akryl np. Mercor TYP C120 / TYP C140
dodatkowe otwieranie klapy w celu
wietrzenia za pomocą siłownika elektrycznego uruchamianego przyciskiem

ocieplenie 10 cm - styropian samogasnący twardy

OBRYS PROJ. LĄDOWISKA

UWAGA !
Kolorem CZERWONYM oznaczono elementy projektowane
Kolorem NIEBIESKIM oznaczono  elementy istniejące stanu surowego
wg inwentaryzacji z 2011R i projektu z 2005r.
/ Projekt z 2005r. w posiadaniu Inwestora, Rys. Inwentaryzacji na płycie CD /
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !
Rysunki należy ropatrywać razem z projektami branżowymi
i częścią opisową

proj. pion hydrantu o średnicy DN65 mm

proj. pion rury spustowej średnicy Ø200

ORIENTACYJNY POZIOM CIĘCIA RZUTU

+18,35

SC
HE

M
AT

KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO LĄDOWISKA
WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO,
NAD DACHEM PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4;   37-470 STALOWA WOLA

PROJECT SERVICE

REWIZJA NR1

02.2016

PROJ. DROGA EWAKUACJI DŁUGOŚĆ : 63,07m
PODEST / KŁADKA NA DACHU SŁUŻĄCA EWAKUACJI Z PŁYTY
LĄDOWISKA POPRZEZ SCHODY EWAKUACYJNE NA DACH
DO KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ

PROJ. DODATKOWE SCHODY EWAKUACYJNE
Z PŁYTY LĄDOWISKA NA DACH

REWIZJA NR1

02.2016
ZASTĘPUJE RYSUNEK Z 2011R.:
RZUT DACHU  +19,45m   RYS. NR D.AA

WYKONAĆ WG RYS. NR R.SC   /REWIZJA 1/

WYKONAĆ WG RYS. NR R.KP   /REWIZJA 1/

PROJ. WYMALOWANIA PŁYTY LĄDOWISKA
IDENTYFIKACYJNE OZN. NA TERENIE SZPITALA
WYKONAĆ WG RYS. NR R.M1  /REWIZJA 1/

MGR INŻ. ARCH.  ANDRZEJ NIGBOR
UPRAWN. NR : 664 / 86

SPRAWDZIŁ :


