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sufit podwieszony

sufit podwieszony

ścianka podparapetowa do rozbiórki

sufit podwieszony

sufit podwieszony

obróbka blacharska obróbka blacharska

obróbka blacharska

opaska żwirowa gr. 25cm

obrzeże betonowe 5x25cm

obudowa chłodnicza

dylatacja - styropian 4cm

dylatacja 2cm

chudy beton i izolacja pozioma
wg projektu konstrukcji

2x dysperbit

naswietla z pustaków szklanych
wg rys. detalu

nasada kominowa typ 300

sufit podwieszony

dylatacja 2cm

sufit podwieszony

dylatacja 2cm

styropian 3cm

ścianka podparapetowa do rozbiórki

okno strychowe zamurować

na szerokości łącznika
gzyms żelbetowy do rozbiórki

nadproze stalowe N4
wg rys. konstr. KD 01

nadproże stalowe N6
wg rys.konstr. KD 01

nadproże stalowe N7
wg rys.konstr. KD 01

sufit podwieszony

1 2

SP. 4,5%

-5,10

-5,755

+3,35

-0,35

+7,00

+10,50

+14,00

+17,55

+0,09

-2,49

-0,02

+3,35

+7,00

+11,20

+14,55

+17,81

+10,26

-4,60

+13,91

+19,41

+11,11

+14,46

-3,00

±0,00=162,55

P7

P5
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P1P2

P5

D3
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S3

P10

S3

S5
P7
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+19,41
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OWÓR PRZELEWOWY
SxH=30x20cm
DOLNA KRAWĘDŹ
OTWORU +26,13m

D1D1

D1 D1

D2

D3

P5

Istniejący Budunek Szpitala "C" Istniejący Budunek /od 2006r./
Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgiczny

Szpitalny Oddział Ratunkowy

P5

otwór przelewowy S x H = 30 x 20 cm

proj. wymiana dźwigu szpitalnego
na dźwig elektryczny, linowy, bezreduktorowy
szer. x dł. istn. szybu bez zmian

rura spustowa

rynna dachowa

Rs

R

stalowa nasada kominowa wywiewki kanalizacyjne Ø16cm

1-5cm
22cm

0,2mm
18cm

D1 PROJ. W-wy dachu

D2 PROJ. W-wy płyty lądowiska

D1 ISTN. W-wy dachu do WYMIANY

1x papa podkładowa mocowana mechanicznie
1x papa dachowa termozgrzewalna

płyta stropowa żelbetowa

paroizolacja - folia PE
gładź cementowa w spadku do wpustów dachowych

płyty z wełny mineralnej twardej18cm
0,2mm
1-10cm

22cm

+/- 0,00 = 162,55 m.n.p.m.

1x papa dachowa termozgrzewalna
1x papa podkładowa mocowana mechanicznie
płyty z wełny mineralnej twardej
paroizolacja - folia PE
gładź cementowa w spadku do wpustów dachowych
płyta stropowa żelbetowa

nawierzchnia ścieralno - ochronna epoksydowa
płyta żelbetowa - ze spadkiem gr. od 120 - 174 mm, zbrojona siatką i zbrojeniem
rozproszonym wg projektu producenta np.Brugg Contect AG
izolacja Voltex DS / CETCO /
wkładka STYRODUR - wypełnienie fałdy
blacha trapezowa TR160 gr 1,5 mm na podkładce neoprenowej
konstrukcja stalowa nośna

II PIĘTRO

IV PIĘTRO

II PIĘTRO

IV PIĘTRO
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ARCHITEKTURA

WIDOK-PRZEKRÓJ AB-AB

26.78+

26.48+

22.08+

18.59+
18.36+

25.98+

WSPORNIK POD KOMIN

WSPORNIK POD KOMIN

KOMIN

WYCIERACZKA

III PIĘTRO
Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii

17.81+

WSPORNIK POD KOMIN

PROJ. KLAPA ODDYMIAJĄCA 120 x 120 cm
STAL / AKRYL
MERCOR TYP C120
DODATKOWE OTWIERANIE KLAPY W CELU
WIETRZENIA ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA ELEKTRYCZNEGO
URUCHAMIANEGO PRZYCISKIEM

SC
HE

M
AT

N

KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO LĄDOWISKA
WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO,
NAD DACHEM PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4;   37-470 STALOWA WOLA

PROJECT SERVICE

REWIZJA NR1

02.2016

SPRAWDZIŁ : MGR INŻ. ARCH.  ANDRZEJ NIGBOR
UPRAWN. NR : 664 / 86

WIDOK-PRZEKRÓJ AB-AB 1:100

LEGENDA OZNACZEŃ PROJ.

proj. klapa oddymiająca 120 x 120 cm
STAL / AKRYL
MERCOR TYP C120
dodatkowe otwieranie klapy w celu wietrzenia za pomocą siłownika elektrycznego
uruchamianego przyciskiem

ocieplenie 10 cm
styropian samogasnący twardy

żelbet
cegła silikatowa

proj. lądowisko wyniesione

proj. balustrada lądowiska BL.1, BL.2, BL.3
wg rys. nr 2BL, 3BL, 4BL

izolacja termiczna - styropian

szacht lub przebicie przez strop

przebicie przez ścianę

izolacja przeciwwilgociowa

izolacja termiczna - wełana mineralna

fragment obiektu poza
zakresem opracowania
wymiary elementów konstrukcyjnych

LEGENDA OZNACZEŃ ISTN.
GKO

DKO

26

26

piasek

cegła ceramiczna

beton

żelbet

cegła silikatowa

wyburzenia

ściany gipsowo-kartonowe

dolna krawędź otworu

górna krawędź otworu

i otworów - czcionką pochyloną
wymiary wykończeniowe
- czcionką prostą

ściany istniejące

UWAGA !
Kolorem CZERWONYM oznaczono elementy projektowane
Kolorem NIEBIESKIM oznaczono  elementy istniejące stanu surowego
wg inwentaryzacji z 2011R i projektu z 2005r.
/ Projekt z 2005r. w posiadaniu Inwestora, Rys. Inwentaryzacji na płycie CD /
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !
Rysunki należy ropatrywać razem z projektami branżowymi
i częścią opisową

ZASTĘPUJE RYSUNEK Z 2011R.:
PRZEKRÓJ AB-AB  RYS. NR P. AB

REWIZJA NR1

02.2016


