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1. Dane wyjciowe

1.1.Charakterystyka ogélna

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy odwodnienia ptytyatiowiska
wyniesionego dldmigtowcow lotnictwa ratunkowego nad dachem pawilolirmgnostyczno-
zabiegowego Powiatowego Szpitala w Stalowe] Wolzwz instalagj p.pa.
Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Svatj Woli

ul. Staszica 4, 37-470 Stalowa Wola

1.2.Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa i zlecenie

- Podkiady architektoniczno-budowlane

- Uzgodnienia nydzybrarzowe

- Obowiazujace normy, normatywy i przepisy szczegétowe dajgezinstalacji wod. — kan.

1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
a) instalacje p.pa.
b) instalacje kanalizacji deszczowej — odwodnienigypkydowiska

C) przylacze kanalizacji deszczowej
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2. Projektowane instalacje

2.1.Instalacja p.poz.

Instalacja przeciwp@rowa dla obstugi pityty ddowiska whczona kdzie do przewoddéw
wody zimnej prowadzonych pod stropem na poziomienf. Na whczeniu do instalaciji
zabudowa zawor odcinajcy kulowy. ZawoOr po wykonaniu prac montavych musi
pozosta w pozycji otwartej z zabezpieczeniem przed zagtiaem przez osoby niepowotane.
Przewodd zasilapy wykon& z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74208rednicy
DN65 mm.
Instalacja zasika bedzie hydranty typu HWP-52 produkcji GRAS przystosoyw do
wykorzystania piany i wody przy gaszeniuzpmw z grupy A i B osrednicy @ 52 mm
umieszczony w szafce wolnostogj przyscianie pomieszczenia na sgrp.paz. na poziomie
+22,08.
Szafka hydrantowa wypogana ledzie w :

— zawor hydrantowy DN50 z nasg82-T,

— zasysacz liniowy wg PN-75/M-51069 z nasguorzeptywovwaDN52 i nasad ssica

DN25,
— wytwornice pianows lub pradownic; pianows wg PN-93/M-51078 o wydajisoi 250
dm®/min,

— pradownice PW-52 eg PN-89/M-51028,

— koszt na wz H-52,

— Wwaz pazarniczy ttoczny ptasko-sktadany H-52 wg PN-87/M-51Ttugdaci 20 mb,

- wezyk potsztywny zasysacza @ 25 mm,

— zbiornik na 60 litrowsrodka pianowego.
Hydranty naley umiesci¢ na wysokéci 1,35 m od poziomu posadzki.
Minimalne cknienie na hydrancie wynd@s0,2 MPa.
Wydajnai¢ hydrantu @ 50 wynosi -,65 2,5 dn/s.
Odcinek instalacji od pionu do nasadyamwej w szafce hydrantowej zabezpieckgblem
grzewczym typu DEVliceguard 18. Szafkabezpieczyprzed przemarzaniem.
W okresie zimowym zbiornik wypetégrodkiem pianowy o temp. krzegieia -20°C.
Dla zabezpieczenia p.poprojektuje s} rowniez dwa agregaty pianowe przene typu AP-
100z produkcji SUPON o zawatt srodka gadniczego 100 drh
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Wszystkie przepusty przewodow instalacyjnych przemany i stropy oddzielenia p.po
nalezy zabezpieczy za pomog materiatdbw i urzdzeh ochrony p.pe. do odpornéci
ogniowej danej przegrody.

2.2. Instalacja odwodnienia ptyty ladowiska

2.2.1. Opis instalacji

Wody deszczowe z ptytyadlowiska odprowadzanectta systemem odwodnieliniowych
ACO Drain S 200 K typu niskiego, z rusztemeliwnym kl. F 900 oraz za pom®c
wycieraczek typu ACO Vario 100x50 cm produkcji ACQrain zlokalizowanych przy
wyjsciach z komunikacji do instalacji kanalizacji demawej. Korytka zamontowa do
betonowej ptyty ddowiska zgodnie z wymaganiami producenta a@abry karty katalogowd.
Wykona ogrzewanie korytek za pompdabli grzewczych DEVisnow 30T uktadanych
podwadjnie.

Instalacg kanalizacji deszczowej wykoéa rurzeliwnych bezkielichowych w systemie DKI
z zeliwa szarego klasy EN-GJL 150 wg normy PN-EN 1B6¥akresiesrednic DN100 +
DN200, hczenie poprzez obejmy CE i RAPID.

Rurochgi poziome odwodnienia prowadzpod konstruke wsporczaddowiska w otulinie z
wetny mineralnej grubiei 40 mm produkcji ROCKWOOL w ptaszczu z blachyrainiowej

0 grubdci 0,8 mm. Dla rur poziomych wykotagrzewanie za pomadabli grzewczych
DEVliceguard 18, uktadanych podwdjnie. Aftenie ogrzewania rur@gu za pomog
termostatu.

Mocowanie rur za pomactypowych uchwytow mocagych mocowanych do konstrukcji
stalowej hdowiska.

Odlegtasci migdzy uchwytami rurowymi powinny wynasi

- dla przewodow poziomych —1,5m

- dla przewodow pionowych — 2,0 m

Na pionie co 3 kondygnacje, zaczyapd czyszczaka, zastosawaodpor piondéw DKI
wraz z rug wspornikowa DN200.

Na Il pictrze wykon& obegcie z 4 kolan 45° DN200 dla spowolnienia strumieniéd
deszczowych.

str. 5



Nad posadzk na pionie zabudowaczyszczak w miejscu tatwo dephym do obstugi. Pion
obudow& ptytami kartonowo-gipsowymi. W obudowie naje przewidzi€é miejsce
(drzwiczki rewizyjne) do obstugi czyszczaka.

Przegcia przewoddw przez przegrody budowlane oraz pasada fundamentowymi
wykona w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatermastyicznym nie dziatagym

agresywnie na materiat rury.

Wszystkie przepusty przewoddéw instalacyjnych przemany i stropy oddzielenia p.po
naleey zabezpieczy za pomog materiatdbw i urgdzer ochrony p.pe. do odpornéci

ogniowej danej przegrody.

2.2.2. llos¢ odprowadzanych wéd deszczowych

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych wynosi:

q
1000(

Q:L|JXA><

gdzie:

v — wspotczynnik sptywuy = 0,90
A —powierzchnia odwadniana,
q — natzenie deszczu miarodajnego, q = 300°tima

RS — Q = 24,3 drits

2.3.Proby szczelndci

Wykonary instalacg p.pa@. naley podd& probie szczelniwi zgodnie z wymaganiami

zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i imidb rurocagdw z tworzyw

sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prabszczelnéci nalery przeprowadza przed zakryciem instalacji

w cataici. Przed prob nalezy napeiné instalacg wodh oraz doktadnie odpowietrzyBadanie

szczelnéci przewodow i armatury przeprowadza pomog préby wodnej przy énieniu:
Pproby = 2 X Robocze

lecz nie mniejszym @i0,9 MPa. Ginienie to naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut

po pierwotniej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekracza

0,06 Mpa. W czasie naginych 120 minut spadeksaienia nie mae przekrocz§ 0,02 Mpa.
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W przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzanie probyetadci nalezy je
usuryé i ponowione przeprowadzah proke od pocatku.

Podejcia i piony kanalizacyjne natg obserwowé podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomgprowadzajce scieki naley
napeiné catkowicie wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem a ngshie podda
obserwacji. W przypadku wygiowania nieszczelsoi instalacg poprawté a nastpnie
ponownie poddaprébie szczelni.

Poziomy odptywowe kanalizacji deszczowej paddedbie na dinienie 250 kPa

Wyniki prob szczelngci odcinkow, jak i catego przewodu powinnychyjete w protokotach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzowestorskiego izytkownika.

3. Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej

3.1.0pis
Projektowane przgytze odprowadzabedzie wody deszczowe z projektowanegdowiska
do istniejcej kanalizacji deszczowej @200 mm.
Kanalizacg deszczow wykon& z rur zeliwnych bezkielichowych w systemie DKIlzeliwa
szarego klasy EN-GJL 150 wg normy PN-EN 156&exinicy DN200, 4czenie rur poprzez
pofaczenie typu SVE.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej daegine] sieci do studni D25.
Na wihczeniach przykanalikbw i zmianach tras kanatu zalwad studnie z ksgow
zelbetowych @1200 atzonych na uszczelk z kinet prefabrykowaa z przegciami
szczelnymi.
Studnie zwiéczyt:

— ptyta pokrywow zelbetowa wraz z piegcieniem odcizajacym oraz wiazenieliwnym

@600 typu agzkiego D400 — w drodze,
— piyta pokrywows zelbetova z wiazemzeliwnym @600 typu lekkiego A15 — w terenie
zielonym.

Zewrgtrzne  powierzchnie studni  nale przed zamontowaniem, zabezpieczy
przeciwwilgociowosrodkami bitumicznymi, posiadgymi atest i wykazuacymi odporngé¢
dla srodowiska gruntowego érednim stopniu agresywsd. Zabezpieczenie antykorozyjne
wykona zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Wody deszczowej z atlowiska wyniesionego podczyszczone zaogtam separatorze

koalescencyjnym typu PSK KOALA Il 30. Przeptyw namainy przez separator 30 dhs)
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pojemnd¢ magazynowania oleju 1030 dnSeparator wykonany jest na bazie betonu C35/45,
wyposaony w zawOr automatycznego zamaia odptywu nominalnego wraz wilazy
zeliwny. Dobrana pojemr$é uzytkowa separatora zabezpiecza: dianalizacji deszczowej w
przypadku wycieku paliwa zémiglowca EUROCOPTER EC135 (pojem$tozbiornika
paliwa 710 I).

3.2.Roboty ziemne

Przed przysipieniem do rob6t naky wykona wykopy kontrolne w celu okégenia
potozenia istniegcego uzbrojenia oraz nale potwierdzé rzedne projektowe istniggej
kanalizacji deszczowej w punktachaateniowych.

Wszystkie prace wykonywanexdy przy funkcjonugcym obiekcie z zapewnieniemagtosci
odprowadzania wod deszczowych.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skimywan przylaczy z innym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywa pod nadzorem wigiciela uzbrojenia.

Nalezy przewidzié mozliwos¢ odpompowywania wody w trakcie prowadzenia wykopow
(zaleca si utrzymywanie w najriiszej czsci wykopu studni z czyrmpomp pozwalagca na
wyrzut wody poza wykop). W przypadku wyptenia zrodto wody cénieniowej powinno
zosta& zamknete korkiem z chudego betonu.

W przypadku nie zadziatania odwodnienia wykopu wwwiormie Wykonawca musi
przygotowa projekt odwodnié liniowych wykopow. Po sposrizeniu przez Wykonawc
projektu odwodnig liniowych, Wykonawca &dzie odwadniat wykopy w oparciu o ten
projekt.

Rurochgi uktad& w wykopie odwodnionym na warstwie podsypki z piagkubego zwiru

0 grubaci 200 mm zagszczonej do 95% stopni Proctora.

Wymagane jest podhime wyprofilowanie podsypki pod dno rury w ¢bre 90°
z zaprojektowanym spadkiem przewodu. Na powierzghmilsypki nalgy przygotowa
gniazda paiczeniowe.

Po przeprowadzonej probie szczdlriorurockhg zasypywé warstwami o grubiei 150 mm
piaskusredniego lub grubego, z zggzczeniem do 95% stopni Proctora. Obgyplykona
do wysokdci 300 mm ponad wierzch kanatu. Resmtykopu zasypa gruntem rodzimym

(bez kamieni) warstwami o grufim 300 mm do wysokii terenu.
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3.3.Proby szczelndci kanalizacji deszczowej

W celu sprawdzenia szczekud kanatu przeprowadzacsprély szczelnéci na eksfiltracs.
Proke przeprowadza ei odcinkami po ok. 50 m powrdzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu mub®¢ na czas proby zakorkowane i

zabezpieczone podparciem ngngnie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza piowoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieni
woda i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wodywyaokdaci 0,5 m ponad
gorm krawedz otworu wlotowego, nalg/ przerwa doptyw wody i tak catkowicie napetniony

odcinek kanatu pozostaévprzez 1 godziaw celu odpowietrzenia.
Czas trwania proby powinien wyn6és30 min.

Na zhczach kielichowych nie powinny ukazywaic krople wody. Kanat uwa st za
szczelny, kiedy dopetniana $iowody w rurocagu w czasie trwania proby nie wynosicae|
niz 0,02 dm/m? zwilzonej powierzchni wewgtrznej rury. W wypadku nieszczelnegaca
kielichowego rury paiczenie nalgy wymienk, a prole powtorzy¢.

Dopuszcza si wykonanie proby szczeldo z uzyciem powietrza zgodnie z nosnPN-EN
1610.

4. Warunki ko ncowe

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:

1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych -
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugg®w z tworzyw sztucznych.
Instrukcjami montaowymi poszczegolnych producentow.
Przed przysipieniem do robot naly wykona& wykopy kontrolne w celu oké&enia
potozenia istniegcego uzbrojenia oraz nale potwierdzé rzedne projektowe
istniejacych punktow wdczeniowych kanalizacji deszczowe.

6. Wszystkie prace wykonywanegdn przy funkcjonugcym obiekcie z zapewnieniem
ciagtosci odprowadzaniaciekoéw deszczowych.

7. Wszystkie roboty ziemne w okolicach skimwan przylaczy z innym uzbrojeniem
terenu nalgy wykonywa pod nadzorem wigiciela uzbrojenia.
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5. Zatozenia branzowe

5.1.Branza budowlana

Wykon&:

— przebicia i mocowanie przewodow instalacji g.pickanalizacji,

5.2.Branza elektryczna

Doprowadzé energie elektryczndo:

— Kabli grzewczych (+ termostaty Devireg 850 i czkjrdachowe):
 DEVIsnow 30T: 2 x 300W; 230V - 1 kpl.
 DEVIsnow 30T: 2 x 400W; 230V - 4 kpl.

— Kabli grzewczych (+ termostaty Devireg 330):

* DEVliceguard 18: 18W/mb x 6 m = 108W; 230V
» DEVliceguard 18: 18W/mb x 190 m = 3420W; 230V

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznycHeig dobra& kable zasilajce i

przewidzi€ wszelkie zabezpieczenia ochrony przeciwperdowej .

6. Wykaz materiatow

Wszystkie materiat powinny mie aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.1.Instalacja p.poz.

Lp. Wyszczegolnienie l\il?:rr;/' llosé Producent
1. 2. 4. 5. 6.
1. | Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane wraz z m.
izolacjp Thermaflex FRZ J=20 mm PN-/H-74200
DN 65 30
2. | Zawor kulowy odcinagry szt. Efar
DN 65 1
3. | Hydrant HWP-52 wraz z wypagsniem szt. 1 Gras
4. | Agregat pianowy AP-100z Szt. 2 Supon
5. | Kabel grzewczy DEVliceguard 18, 18W/m m 6 Devi
. : evi Danfoss
wraz z termostatem stegoym Devireg 330
6. | Ogniochronna masa uszczelata CFS-S Szt. wg Hilti
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ACR technologii
robot
6.2.0dwodnienie ptyty ladowiska
Lp. Wyszczegolnienie l\\}ltie:rr)]/. llosé Producent
1. 2. 4. 5. 6.
1. |Rury i Kksztaltki kanalizacji z zeliwa] m.
bezkielichowego systemu DKI wraz |z
obejmami CE i RAPID
DN 200 30 KZ0
DN 150 70
DN 100 25
2. | Czyszczak DN200 Szt. 1 KZO
3. | Rura wspornikowa DN200 wraz z obejm szt. 3
) KzO
pionu DKI
4. | Korytko odwodnienia liniowego ACO Drain S kpl. 66
200 K kanat niski nr kat. 8013 z rusztem Kl.|F ACO
900
5. | Korytko odwodnienia liniowego ACO Drain|S kpl. 5
200 K kanat niski nr kat. 8013 (odptyw @110) ACO
z rusztem kl. F 900
6. |Scianka czotowa dla kanatu niskiego ACO szt. 10 ACO
Drain S 200 K
7. | Wycieraczka Vario 100x50 cm Szt. 16 ACO
8. | Otulina Rockwool grubg 40 mm na ruy m.
g igg 750 Rockwool
@110 20
9. | Blacha aluminowa grué60,8 mm M 60
10. | Kabel grzewczy DEVliceguard 18,18W/m m 190 :
: : Devi Danfoss
wraz z termostatem stegoym Devireg 330
11. | Kabel grzewczy DEVIsnow 30T,30W/m, szt. 2
dt 10 m wraz z termostatem steszym Devi Danfoss
Devireg 850 i czujnikiem dachowym,
12. | Kabel grzewczy DEVIsnow 30T,30W/m, szt. 8
dt 14 m wraz z termostatem stesgym Devi Danfoss
Devireg 850 i czujnikiem dachowym,
13. | Obejma ogniochronna CFS-C P 200/8” Sszt. 5 Hilti
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6.3.Przytacze kanalizacji deszczowej

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn.
Miary

llosé

Producent

1.

22.

6.

1.

Rury i ksztaltki kanalizacji z zeliwa
bezkielichowego systemu DKI wraz
pofaczeniami typu SVE

DN 200

35

KZO

Studnie z kygow zelbetowych @1200Ezonych
na uszczelk dolna czs¢ studni prefabrykowana
fabrycznie zamontowanymi przejami
szczelnymi oraz wyksztatcarkinety, zelbetowy
pierscien odcizajacy z ptya pokrywows i wkazem
zeliwnym klasy D400

kpl.

IN

Studnie z kygow zelbetowych @1200Ezonych
na uszczelk dolna czs¢ studni prefabrykowana
fabrycznie zamontowanymi przejami
szczelnymi oraz wyksztatcarkinet, z ptyta
pokrywows i wlazem zeliwnym klasy A15

kpl.

IN

Separator koalescencyjny PSK Il Koala 30 wraz

7 ZKpl.

kregami nadbudowy i wiazami typu lekkiego

Ekol-unicon
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