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UWAGI:

1. Wymiary oraz poziomy podano w mm.
2. Rozpatrywaé tqcznie z projektami architektonicznym i branzowymi.

3.

oo

©w o

Niniejszy rysunek nie stanowi podstawy do wykonania konstrukciji,
nalezy opracowat projekt warsztatowy.

Klasyfikacja konstrukcji wedfug PN-B-06200: 2002;

KLASA 2 — wymagania podwyzszone.

Ksztattowniki walcowane na gorgco zgodnie z PN—EN 10025.
Ksztaftowniki zamkniete walcowane na gorgco

zgodnie z PN-EN 10210.

Konstrukcje wykona¢ ze stali S353.

Pofgczenia na $ruby klasy 8.8(8).

Wszystkie nieopisane spoiny wykonag:

a) czofowe na pefng grubo$é ciefiszeqo elementu
b) pachwinowe wykona¢ gr. a=0,7 ciefiszego elementu.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Styki spawane podda¢ kontroli zgodnie z PN-EN 12062.
Elementy stalowe oczysci¢ do Sa2.5 oraz

zabezpieczyt antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny
okreslajgcy usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich
podpdr konstrukcji oraz oznaczyé na podporach ustalone
pozycje montazowe sfupdw.

Wprzypadku stwierdzenia mimosroddw ustawienia stupdw
stalowych >20mm w stosunku do osi sfupéw nosnych IV pietra
— nalezy skonsultowaé si¢ z projektantem.

Pod kazdq podporg konstrukcji wykona¢ podlewke o gr.50mm.
z betonu drobnoziarnistego klasy C30/37.

Montaz elementdw HILTI wykonaé zgodnie ze specyfikacjq

oraz wytycznymi producenta.

POZIOM POSADOWIENIA SEUPOW:

S—1; S=3 do S-7 = +17,860m
S—-2 = +18,420m
S—-8 = +11,160m

WYKAZ KOTEW — PATRZ "KONSTRUKCJA
STALOWA — RYSUNEK ZESTAWCZY" nr K-20
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A.PYRA M.ZASADA

Biuro ARCON Spotka z o.0.
40-541 Katowice, ul. Koséw 31

tel/fax (032) 2 519 082, 2 052 163
e-mail: arcon@biuroarcon.pl

ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE

ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. 50WINSKIE§O1 TEL {FAX : 2552018 / 0604544812
i a pi

pservice.|

INWESTOR :

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4 37-470 STALOWA WOLA

TEMAT :

ZAMOWIENIE PUBLICZNE KOREKTA PROJEKTU BUD-WYK.
LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA

RATUNKOWEGO NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

TYTUL

RYSUNKU :
RZUT KOTWIENIA ARK.I
GLOWNY mgr inz. arch. Marek MIZERACKI NR PROJ.
PROJEKTANT : upr. nr 259/81/Kt, 416/88 B-929
PROJEKTOWA : mgr inz. Bartosz BACZYNSKI SKALA
upr.bud. nr PDK/0164/POOK/08 1:50
OPRACOWA : DAJ; 016
SPRAWDZIL : mgr inz. Wojciech WOJTASZEK
upr. bud. nr 617/02
BRANZA : NR RYS.
KONSTRUKCIA K_22a

NIP 6340187584 emall




