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SZCZEGQL PLYTY ZELBETOWEJ
PRZY SCIANE ZELBETOWEJ

Masa trwale plastyczna

Aqua—stop /CETCO/

Wypetnienie styropianem

+[22.080

L180x180x16
mocowany do Sciany

Ptyta zelbetowa— ze spadkiem,

gr.od 150mm do 194mm,

zbrojona siatkq i zbrojeniem rozproszonym,
wg projektu producenta Brugg Contec AG,

Izolacja Voltex DS /CETCO/

Blacha trapezowa TR 160 gr.1.5mm

Masa trwale plastyczna

B-B
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SZCZEG()_L DOZBROJENIA OBWODOWEGO
PLYTY ZELBETOWEJ WZDLUZ OSI A I E

28 co 250(:)

Aqua—stop /CETCO/ 150 r

SIATKA STALOWA ZGODNIE

Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
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Ptyta Zzelbetowa— ze spadkiem,

gr.min 150mm—194mm,
zbrojona siatkq i zbrojeniem rozproszonym,
wg projektu producenta Brugg Contec AG

Wspornik WS—1

HEA360

Izolacja Voltex DS /CETCO/

Blacha trapezowa TR 160 gr.1.5mm

PRZEKROJ PRZEZ PLYTE LADOWISKA

skala 1:10
USZCZELNIENIE DYLATACJI | KORYTEK ODWADNIAJACYCH

Dylatacja piyty zelbetowej szerokos¢ 20mm,
co 5,0m

Profil dylatacyjny zewnetrzny wodoszczelny
Deflex 500/Na—050 /BETOMAX/

Tasma dylatacyjna wewnetrzna
D 190 /CETCO/

Nawierzchnia— Scieralno ochronna, epoksydowa

Ptyta zelbetowa— ze spadkiem, gr. od 150mm do 194mm,
zbrojona siatkq i zbrojeniem rozproszonym,
wg projektu producenta np Brugg Contec AG

Izolacja Voltex DS /CETCO/

Wkfadka STYRODUR—wypetnienie fatdy

Blacha trapezowa TR 160 gr.1.5mm
na podktadce neoprenowej

Konstrukcja stalowa nosna

Masa trwale plastyczna
Aqua—stop /CETCO/
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SZCZEGO_L DOZBROJENIA OBWODOWEGO
PLYTY ZELBETOWEJ WZDLUZ OSI 6| 2

40028 co 250( :l )

Ptyta zelbetowa— ze spadkiem,

gr.min 150mm—194mm,

zbrojona siatkq i zbrojeniem rozproszonym,
wg projektu producenta np Brugg Contec AG

Masa trwale plastyczna
Aqua—stop /CETCO/ 150 650

SIATKA STALOWA ZGODNIE ‘
Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
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HEA340

Izolacja Voltex DS /CETCO/

Blacha trapezowa TR 160 gr.1.5mm
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ZESTAWIENIE STALI ZBRQQENlOWEJ
Poz. > Dlugose Hezbe m(?-z-?a Uwagi
AjIIN (mm) elemv;ncie elementsw | ogdtem Ag_llgN

1 8 1280 400 1 400 512,00

2 8 840 200 1 200 168,00

3 8 100000 1" 1 1 1100,00

Dfugosé wg srednic (m) 1780,00

Masa 1 m preta (kg/m) 0,40

Masa tqczna wg srednic (kg) 703,10

Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 703,10

Ogétem (kq) 703,10

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.

2. Prety wymiarowane osiowo.

3. Rozpatrywa¢ tqcznie z projektami architektonicznym
i branzowymi.

4.

Beton pielegnowaé, wykonaé szczelny, wibrowaé, chronié¢

przed nadmiernym nasfonecznieniem lub mrozem.
5. Ptyte zelbetowa nalezy wykonaé wg wytycznych
producenta np Brugg Contec AG.

Proponuje sie ponizsze parametry miesznki betonowej:

—beton wodoszczelny W8

—konsystencja K3 (wg Ve—Be)

—cement portlandzki CEM 1 MSR NA 42,5
—piasek o niskie] scieralnosci (bazalty i kwarcyty)
—kruszywo bazaltowe, uziarnienie do max 25mm
—w/c 0.385

—beton :mrozoodporny, odporny na Scieranie
—beton zbrojony zbrojeniem rozproszonym

i siatkq zbrojeniowq, wtdékna FIBROFOR HIGH GRADE ,

wg projektu producenta Brugg Contec AG.

6. Onzakowanie poziome ptyty, kolorystyka oraz oswietlenie

wg proj. architektonicznego.
7. Styk pfyty zelbetowej Igdowiska ze Scianami

zelbetowymi nalezy wypeini¢ styropianem i elastyczng,

szczelng masqg dylatacyjng.

8. Wymiary przegtebienia w pfycie pod profil dylatacyjny
Deflex500/Na—050 nalezy uzgodnié z przedstawicielem

firmy Betomax

BETON B45 (C35-45),

STAL ZBROJENIOWA

W8

KLASY A IlIN gat. RB 500W

Biuro ARCON Spétka z o.0.
40-541 Katowice, ul. Kosow 31

tel/fax (032) 2 519 082, 2 052 163
e-mail: arcon@biuroarcon.pl

ARON

A.PYRA M.ZASADA

[ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWCE ul. SOWIKISKIEGO 1 TEL (FAX: 2552018 / 0B04544812
: adpservice.pl

ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE

NIP 8340187584 email
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UL. STASZICA 4 37-470 STALOWA WOLA

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

TEMAT :

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
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