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KOMPOZYTOWE PRZESLONY HYDROIZOLACYJNE
KARTA TECHNICZNA - Informacje ogodlne

OPIS PRODUKTU

Voltex jest wysoce efektywng bentonitowg matq hydroizolacyjna, powstatg
z zespolenia trzech komponentéw: warstwy min. 3,3 kg/m? granulatu bentonitowego CETCO,
umieszczonego miedzy tkaning i wiokning polipropylenowa. Zespolenie
w jednorodny wyréb zapewnia opatentowany proces igtowania, polegajacy na zaczepianiu
specjalnymi igtami wtdkien ze spodniej wtdkniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu poza
tkanine, przez co osiqga sie wzajemne powigzanie geotekstyliow oraz zamkniecie i Scisniecie
bentonitu. Voltex DS jest od strony geowtdkniny dodatkowo laminowany membrang polimerowa.
Voltex stanowi doskonata, aktywng izolacje przeciwwodng budowli podziemnych oraz
podziemnych czesci budynkdw.

ZASTOSOWANIA

e Izolacje poziome i pionowe podziemnych czesci budynkow.

e Izolacje fundamentéw wykonywanych w statych zabudowach wykopdw.
e Izolacje stropodachow.

e Izolacje tuneli.

ZALETY

e Voltex ma wiasciwosci samouszczelniajace.

e Zakres prac przygotowawczych podioza jest ograniczony do minimum; w niektérych
przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.

e Na powierzchniach pionowych materiat jest montowany przez przybijanie gwozdziami
do betonu lub przystrzeliwany za pomoca osadzaka; na powierzchniach poziomych
po prostu uktadany.

e Moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.

Istnieje mozliwos¢ uktadania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypki z

pominieciem warstwy chudego betonu.

Nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

Mozliwos$¢ popetnienia bteddw wykonawczych jest zmniejszona do minimum.

Materiat ma nieograniczong w czasie skutecznos¢.

Voltex moze by¢ stosowany na wilgotne podtoza.

Nie wystepujq przerwy technologiczne, zwigzane np. z czasem wigzania podtoza.

Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.

Voltex mozna ukfadac przy ucigzliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), réwniez zima.

MATERIALY POMOCNICZE I UZUPELNIAJACE

Bentoseal - gotowa do uzycia szpachléwka bentonitowa o konsystencji pasty, uzywana do
szpachlowania roznych miejsc izolowanej powierzchni i samej izolacji w miejscach
wymagajacych uzupetnienia czy naprawy.

CETbit - samoprzylepna, kompozytowa membrana hydroizolacyjna. Bitumiczna warstwa klejaca
zapewnia doskonate przyleganie do powierzchni. CETbit jest stosowany m.in. do wykonczenia
gornej krawedzi izolacji z Voltexu przy poziomie gruntu. Moze wystepowac takze jako niezalezna
izolacja przeciwwilgociowa.

Granulat bentonitowy CETCO Waterstoppage - granulowany bentonit w czystej postaci,
stosowany w tych miejscach izolowanej powierzchni, ktére wymagajg zwiekszonej ilosci
bentonitu lub do przygotowywania szpachli bentonitowej.

Szpachla bentonitowa - szpachla przygotowywana na placu budowy poprzez wymieszanie
granulatu bentonitowego CETCO Waterstoppage z wodqa. Zalecane proporcje wagowo:
granulat:woda - 1:3, 1:4.



Waterstop-RX - plastyczna bentonitowo-kauczukowa tasma peczniejgca, stosowana do
uszczelniania ztgqczy betonowych, przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i przerw
roboczych w betonowaniu.

Revofix — siatka mocujaca do tasmy WATERSTOP-RX.
A2000WB - klej do taSmy WATERSTOP-RX.

INSTALACIA

Instalacja Voltexu jest tatwa i szybka. Mata uktadana jest na zaktady. Wielko$¢ zaktadu min. 10
cm. W przypadku wykonywania izolacji poziomych podtoze powinna stanowi¢ warstwa chudego
betonu, odpowiednio zageszczona warstwa podsypki lub zastabilizowane podtoze gruntowe.
Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana na powierzchnie pionowe
w celu ucigglenia z izolacjqg pionowa. Aby zabezpieczy¢ sie przed rozchyleniem lub
zanieczyszczeniem zaktadow w trakcie robdt zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie
zaktadow przy uzyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej Voltex mozna
montowa¢ bezposrednio przybijajac go do wykonanej sciany fundamentowej lub montujac do
szalunku przed jej wykonaniem, a nastepnie zabetonowaé. W takim przypadku nastgpi
zespolenie maty ze Sciang fundamentowa. Przy obiektach realizowanych w statych zabudowach
wykopéw mate przybija sie do obudowy i zabetonowuje wraz ze Sciang. Miejsca nacie¢, przejscia
instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy zaszpachlowac szpachlg bentonitowa.
Gérng krawedz zamocowac liniowo przy uzyciu listwy i odpowiednio obrobi¢ szpachla.

Voltex instaluje sie ciemniejsza strong (geotkaning) od strony izolowanego elementu
konstrukgcji.

Szczegotowe rozwigzania zawiera katalog CETCO. W przypadku sytuacji nietypowych nalezy
skontaktowac sie z producentem, firmg CETCO POLAND lub Dystrybutorem.

UWAGI

e Voltex / Voltex DS wymaga stosowania w zamknietej przestrzeni, nie powinien wiec by¢
uktadany powyzej poziomu terenu.

e Voltex / Voltex DS nie stanowi samodzielnego uszczelnienia dylatacji.

e W przypadku wykonywania izolacji pionowych $cian, bedacych w bezposrednim kontakcie
z systemami drenarskimi zaleca sie stosowanie maty Voltex DS.

e W przypadku, gdy wody gruntowe zawierajg znaczne ponadnormatywne stezenia kwaséw
czy zasad lub przewodnos$¢ wiasciwa elektrolitu przekracza 10.000 pS/cm, nalezy pobrac ich
probki i przesta¢ do CETCO Poland. Wykonanie analiz pozwoli na okreslenie stopnia
zanieczyszczenia chemicznego, jak rdowniez jego wptywu na standardowy bentonit i
ewentualng potrzebe zastosowania specjalnych odmian Voltexu.

POSTAC HANDLOWA

Voltex dostarczany jest w rolkach o wymiarach: 1,15m x 5,00mb, 2,50m x 10,00 lub 20,00 mb,
5,00m x 10,00 lub 20,00 mb. W przypadku rolek o szerokosci 2,50 lub 5,00 m mata nawijana
jest na gilzy o $rednicy wewnetrznej 10,0 cm.

MAGAZYNOWANIE

VOLTEX powinien by¢ przechowywany pod przykryciem. Uktadany na paletach lub przektadkach
warstwami o wysokosci do 5 warstw. Przykrycie powinno chroni¢ przed opadami i
promieniowaniem stonecznym.

APROBATY TECHNICZNE

e Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -3945/2005

e Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-1175

e Certyfikat ITB 1488-CPD-0030 produkt oznaczony znakiem CE.



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

l.p. | Wiasciwosé VOLTEX VOLTEX DS
1.* | Masa powierzchniowa, g/m? > 3600 > 3700
2.* | Masa bentonitu, g/m? > 3300 > 3300
3.*% | Grubos$¢, £ 10%, mm
przy nacisku:
2 kPa 8,1 8,1
20 kPa 7,2 7,2
200 kPa 6,3 6,3
4. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie, kN/m
wzdtuz > 8,5 > 10,0
wszerz > 8,5 > 10,0
6. | Odpornos¢ na statyczne przebicie (metoda CBR) sita przebicia, kN >1,8 > 2,
7. | Odpornos$¢ na dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka), <10 <5
@ otworu, mm
8. | Wytrzymatos$¢ na oddzieranie warstwy geotekstylnej, N/m > 850 > 850
9. | Wspdtczynnik filtracji kompozytowych przeston hydroizolacyjnych i <3,5x Nie
strefy zaktadek kv, m/s 10 stwierdzono
przecieku

* przy wilgotnosci bentonitu 12 %.

BHP

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny. Zasady bezpieczenstwa okreslone w karcie

charakterystyki wyrobu - dostepna na www.cetco.pl.

GWARANCIA

Opisany materiat produkowany jest z wysokiej jakosci surowcéw, co zapewnia jego wysokg
jakos$¢. Gwarancja dotyczy jakosci produktu. Nie dotyczy zastosowan poza kontrolg Producenta
lub Dystrybutora. W przypadku zastosowan do celéw nie okreslonych w materiatach
Producenta lub Dystrybutora, firma nie ponosi odpowiedzialnosci. Warto$¢ gwarancji nie moze

przewyzszac wartosci nabytych materiatow.

Z chwilg wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza traci waznosc.

DYSTRYBUCJA

Amcol Sp. z o.0.

Ul. Batorego 9

07-300 Ostrow Mazowiecka
Polska

Tel.: +48 / 0-29 745 38 52
Fax.: +48 / 0-29 745 18 57
e-mail: biuro@amcol.pl

Biuro Handlowe
Ul. Stronska 6B
50-540 Wroctaw

Tel.: +48 / 0-71 795 07 26
Tel.: +48 / 0-71 795 07 46
Fax.: +48 / 0-71 792 79 64
e-mail: biuro.wroclaw@amcol.pl




