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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,, Budowa Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego Powiatowego Szpitala
Specijalistycznego w Stalowej Woli” .

Projekt wykonawczy bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do opisu przedmiotu zamoéwienia w przeprowadzeniu
przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych zgodnie z wytycznymi programowymi
Inwestora oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak réwniez Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdézn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych z
istniejgcego uktadu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

2. INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w
Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem,

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

»  Wytyczne i program Inwestora,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

« Obowigzujace normy i przepisy prawa,

* Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

* Decyzja z dnia 24.04.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja z dnia 6.12.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja nr 50/2008 z dnia 10.03.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 242/2008 z dnia 14.11.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 49/2009 z dnia 25.03.2009 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

o Decyzja nr 311/2011 z dnia 31.10.2011 r. zmieniajaca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 333/2013 z dnia 23.07.2013 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 500/2014 z dnia 21.08.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. wraz z pdzniejszymi Decyzjami
zamiennymi.

o Decyzja nr 707/2014 z dnia 12.12.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
lecznicza (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);

» Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z poOzn
zmianami);

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

« Polskie Normy,

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.
1137, z pézn. zm.);

4. STAN ISTNIEJACY

Czesc¢ 1 pietra, w ktdrej przewiduje sie uruchomienie Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jest
zrealizowana w stanie surowym zamknietym. Nie zostalty wykonane Sciany dziatowe oraz warstwy
posadzki. Przez kondygnacje przechodzg piony instalacyjne. Od niektorych pionéw grzewczych
wykonane sg odejscia do projektowanych rozdzielaczy. Zrodtem ciepta dla Budynku Diagnostyczno-
Zabiegowego jest z istniejgcy wezet cieplny. Parametry instalacji grzewczej — 90/70°C przy 6, = -20°C.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI CO

Dla obszaru objetego projektem przeprowadzono obliczenia strat ciepta w oparciu o PN-EN 12831.
Wspétczynniki przenikania ciepta U zostaty policzone zgodnie z PN-EN ISO 6946 w oparciu o projekt
architektoniczny z 2004 r.

Do obliczen przyjeto:

» $ciana zewnetrzna silka+styropian U=0,38 W/m2K
* Sciana zewnetrzna zelbet+styropian U=0,40 W/m2K
« okno U=1,70 W/m°K
» strop nad przejsciem U=0,19 W/m®K
« strop wewnetrzny U=0,80 W/m°K
Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z proj. technologii:
» gabinety lekarzy i pielegniarek t=20°C
» sale pacjentow t=24°C
* gabinet zabiegowy t=24°C
* lazienki t=24°C
e sanitariaty t=20°C
+ komunikacja t=20°C

Obliczenia wykonano w programie do projektowania Instal-OZC firmy InstalSOFT.

Catkowite straty ciepta obszaru objetego projektem, ktéry bedzie ogrzewany za pomoca grzejnikéw
wynosi ®y, = 36,6 kW.

Rozprowadzenie instalacji grzewczej do grzejnikow zostato zaprojektowane zgodnie z proj. podstawowym
— z szafek rozdzielaczowych w systemie ,rura w rurze”. Szafki wnekowe zlokalizowano z dostepem od
strony korytarzy. Kazdy rozdzielacz wyposazy¢ w odpowietrznik oraz zawdr spustowy.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe bez konwektorow z gtadkg ptyta przednig typ Plan Ventil
Hygiene firmy Purmo. Wszystkie grzejniki z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Grzejniki
posiadajg atest higieniczny PZH dopuszczajgcy do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych. Do
montazu grzejnikow stosowac zawieszenia scienne szpitalne Monclac MCK108.

Zastosowano te grzejniki z uwagi na to, ze takie same sg zamontowane w pozostatych czesciach
budynku.

Podejscia do grzejnikbw wykona¢ od dotu od $ciany lub wyprowadzic po $cianie konstrukcyjnej i
obudowac, zastosowac ksztattki przytgczeniowe z mozliwoscig odcinania i oprézniania grzejnikéw.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Zgodnie z wytycznymi uzytkowania w
pomieszczeniach 1,99 oraz 1,102 zaprojektowano dodatkowo grzejnik drabinkowy.
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Glowice termostatyczne nalezy montowa¢ wzdtuz grzejnika. Zaprojektowano gtowice do miejsc
ogélnodostepnych zabezpieczone przed kradzieza pierscieniem zabezpieczajgcym.

Z powodu zmiany programu funkcjonalnego pomieszczeh niektére piony instalacji grzewczej, ktére
wypadajg poza projektowanymi scianami dziatowymi nalezy obudowac (piony 5co, 6¢co, 7co). Konieczna
jest réowniez zmiana wykonanego podejscia do rozdzielaczy przy pionach 5co i 7co — podejscia wykonac
z drugiej strony). Piony i podejscia do rozdzielaczy nalezy prowadzi¢ w izolacji w scianach g-k.
Lokalizacja grzejnikow, rozdzielaczy oraz zapotrzebowanie ciepta podane zostaty na rzucie | pietra.

W pom. maszynowni wentylacyjnej nr 01.3b instalacja grzewcza zostata wykonana czesciowo
(rozdzielacz i podejscia ,rura w rurze”). Nalezy zamontowac grzejniki.

Materiaty

e piony i podejscia do rozdzielaczy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219 taczonych
przez spawanie

* podejscia do grzejnikdw w systemie ,rura w rurze’— rury PEX ¢20,0x2

* grzejniki stalowe ptytowe higieniczne typ Plan Ventil Hygiene z wbudowanymi zaworami termosta-
tycznymi, firmy Purmo

« grzejniki drabinkowe, np. model Santorini firmy Purmo

» gtowice termostatyczne K do miejsc ogdlnodostepnych zabezpieczone przed kradziezg pierscieniem
zabezpieczajgcym, np. Heimeier

» szafki rozdzielaczowe podtynkowe

* rozdzielacze do inst. grzewczej

e zawory odcinajace kulowe

» otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex

* mocowania przewoddw, np. Niczuk

Wykonanie

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma
by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

W obrebie OAIIT nalezy wykona¢ wszystkie podejscia do pionéw obstugujgcych kondygnacje
zlokalizowane powyzej | pietra. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym za pomoca
dotgczonych przez producenta typowych wspornikdw i uchwytéw. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robo6t wykonczeniowych. Instalacja
grzejnikdbw powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany i podtogi. Przewody utozone w
podiodze nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci e= 6 mm, np. ThermaCompact IS.
Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach. Trasy przewodéw maja
by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto
tatwo zlokalizowac. Wszystkie przewody oraz podejscia pod grzejniki drabinkowe nalezy prowadzi¢ w
Scianach g-k.

Izolacja termiczna

Przewody grzewcze izolowac cieplnie zgodnie z Zatacznikiem nr 2 pkt.1.5. Rozporz. Ml z dn. 6.11.2008 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201
poz. 1238)
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Jako materiat izolacyjny proponuje sie otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.
6. PROJEKTOWANA INSTALACJACT
Stan istniejacy

W pom. maszynowni went. nr 01.3a znajduje istniejgca instalacja wody lodowej. Wykonana zostata
czesc¢ zgodnie z proj. podstawowym. Zaprojektowano wigczenie do istniejgcej instalaciji.

Rozwiagzanie projektowe

Dla OAIIT zaprojektowane zostaty centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne 9N/W i 10N/W
wyposazone w chiodnice zasilane wodg lodowg. Centrale te bedg zlokalizowane w piwnicy w
maszynowni (lokalizacja wg. czesci rysunkowej) Zapotrzebowanie na chtéd dla projektowanych central
wynosi 23,67kW. Czynnik chtodniczy dostarczany jest z zewnetrznego zrédta chtodu. W celu
doprowadzenia chtodu do projektowanych central zaprojektowano wigczenie do istniejacej instalacii
zlokalizowanej w sgsiednim pomieszczeniu i rozprowadzono gtéwng instalacje na potrzeby wszystkich
central w tym pomieszczeniu. Wszystkie podejscia nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi kulowymi.
W celu prawidtowej pracy urzadzen zaprojektowano przy kazdej centrali oktad regulacyjny (zgodnie z rys.
CO-4) dzieki ktéremu bedzie ptynna regulacja przeptywy czynnika grzewczego w centrali. W tym celu
zaprojektowano zawory trojdrogowe ktore beda sterowane sygnatem 0-10V i bedg odpowiednio sie
otwiera¢ dla zapotrzebowania na grzanie.

Instalacje chtodu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, taczonych
przez spawanie. Ukiady podtagczen do nagrzewnic poszczegdélnych central nalezy wyposazyé w
tréjdrogowy zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym (dostarczany wraz z automatykg catego
urzagdzenia), filtr siatkowy, zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany, zawory réwnowazace, termometry,
zawory spustowe oraz odpowietrzniki automatyczne. Sterowanie zaworem regulacyjnym z sitownikiem
przy nagrzewnicy dla utrzymania zadanej temperatury powietrza bedzie realizowane przez automatyke
centrali wentylacyjne;j.

Materiaty

e rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 tgczone przez spawanie
e zawory odcinajace kulowe

« automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym

e zawory rownowazace

e zawory regulacyjne

e zawory trojdrogowe z sitownikiem

» filtry siatkowe,

* pompy,

» otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ

* mocowania przewodow, np. Niczuk

Izolacja termiczna

Przewody izolowac¢ cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5. Rozporz. Ml z dn. 6.11.2008 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowaé kauczuk.

7. PROJEKTOWANA INSTALACJA CHLODNICZA

Dla sal OAIIT zaprojektowane zostaty dodatkowe uktady chtodnicze typu split i multi split. Dla kazdej Sali
niezalezny system. Na tym etapie realizacji inwestycji nalezy wykonac¢ jedynie instalacje z rur
miedzianych lutowanych lutem twardym oraz potozy¢ kable sterownicze. Po wybudowaniu obiektu oraz
rozpoczeciu uzytkowania Inwestor bedzie miat mozliwos¢ zastosowania dodatkowego zrddta chtodu.

W pomieszczeniu przewidziano miejsce na zamontowanie jednostek wewnetrznych. Wszystkie
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urzgdzenia musza mie¢ mozliwos¢é odprowadzenia skroplin. Natomiast zewnetrzne jednostki chtodnicze
zlokalizowane bedg na elewacji budynku. Wykonang instalacje nalezy zaslepic i pozostawi¢ proznie.

Materiaty

e rury miedziane lutowane lutem twardym
« otuliny kauczukowe
* mocowania przewodow, np. Niczuk

Izolacja termiczna

Przewody izolowaé¢ cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5. Rozporz. Ml z dn. 6.11.2008 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)
Jako materiat izolacyjny proponuje sie otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.

8. ODZYSK CIEPLA

Dla OAIlT zaprojektowane zostaly centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne 9N/W i 10N/W
wyposazone w glikolowy wymiennik ciepta. W zwigzku z powyzszym kazda centrale nalezy dostarczy¢
wraz z ukiadem odzysku ciepta zgodnie z zatgczonym schematem wg rys. CO-4. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji odzysku na budowie. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych tacvzonych za
pomocg spawania.

9. KLIMATYZACJA SERWEROWNI

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano dodatkowo klimatyzacje serwerowni na poziomie

parteru. Zaprojektowano dwa ukfady:

« Klimakowektor — zaislany z istneijacej instalacji wody lodowej. Obecnie w pod pomieszczeniem
serwerowni jest doprowadzona instalacja ktérg nalezy rozbudowa¢ do pomieszczenia. Urzadzenia
pracowac bedzie w okresie letnim

» Kliamtyzator — uktad chtodniczy typu split z jednostkg scienng. Pracowa¢ bedzie w okresie zimowym.
Klimatyzator musi by¢ potaczony automatykg wraz z klimakonwektorem. W zwigzkuz powyzszym
nalezy dostarczy¢ urzadzenia wraz z automatykg jednego producenta.

10. SYSTEM POWIESZEN

Instalacje nalezy podwieszaé za pomoca typowych rozwigzan (szyn montazowych, szpilek, kotew itp.) np.
firmy Niczuk lub réwnowazne. Odlegtosci podwieszen zgodnie z DTR producenta systemu.

11. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Pomieszczenia 1 pietra kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Ustalono nastepujacy podziat budynku na strefy pozarowe:

a) Strefa nr 1 — piwnice budynku

b) Strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A— 1 pietro

c) Strefanr 3 —2 pietro

d) Strefanr4 —3i4 pietro
Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie war. techn., jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm. § 234.
W projekcie podano przyktadowo zabezpieczenia p.pozarowe. PrzejScia przewoddéw przez Sciany oraz
stropy oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio uszczelnié:
a) przewody ze stali — ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca
Otuline rur stalowych dla $rednic rur dn20+100 o grubosci e=50 mm na dtugosci 1=750 mm po obu
stronach przegrody nalezy wykona¢ zgodnie z producenta zabezpieczean
b) przewody z PP3 do dn25 — ogniochronng peczniejacg masg uszczel.
c) przewody z PP3 oraz PVC powyzej dn32 — opaskg ogniochronng
Przepusty instalacyjne przez przegrody pozarowe projektuje sie w klasie El 120. Przejscia oznaczy¢ przy
pomocy tabliczek.
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12. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z p6zn. Zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109
poz.719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktdre nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz. U. Poz.
739)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt
1,7,11,12, Warszawa

» obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wykonawca winien stosowac¢ sie do zalecen wydanych przez dostawcow rur i armatury oraz instrukciji

montazowych urzadzen.

3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw

oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i

posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami

zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatdw budowlanych stuza

pomocnhiczo do okreslenia ich wymaganych parametrow technicznych; nalezy je traktowac jako

rozwigzania przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie materialow zamiennych — pod warunkiem
posiadania przez nie co najmniej rownowaznych parametrow. Stosowanie rozwigzan zamiennych
wymagda akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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