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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,, Budowa Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego Powiatowego Szpitala
Specijalistycznego w Stalowej Woli” .

Projekt wykonawczy bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do opisu przedmiotu zamoéwienia w przeprowadzeniu
przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych zgodnie z wytycznymi programowymi
Inwestora oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak réwniez Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdézn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych z
istniejgcego uktadu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

2. INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w
Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem,

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

»  Wytyczne i program Inwestora,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

« Obowigzujace normy i przepisy prawa,

* Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

* Decyzja z dnia 24.04.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja z dnia 6.12.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja nr 50/2008 z dnia 10.03.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 242/2008 z dnia 14.11.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 49/2009 z dnia 25.03.2009 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

o Decyzja nr 311/2011 z dnia 31.10.2011 r. zmieniajaca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 333/2013 z dnia 23.07.2013 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 500/2014 z dnia 21.08.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. wraz z pdzniejszymi Decyzjami
zamiennymi.

o Decyzja nr 707/2014 z dnia 12.12.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
lecznicza (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);

» Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z po6zn
zmianami);

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

« Polskie Normy,

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.
1137, z pézn. zm.);

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w budynku jest zastosowany bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepta i masy. W okresie
cieptym nastepuje oddawanie ciepta i wilgoci z powietrza do zloza zwirowego, a w okresie zimnym
nastepuje odbieranie ciepta i wilgoci ze ztoza. Ekonomiczna i energooszczedna praca instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie zapewniona przez zastosowanie energooszczednych urzgdzen,
o wspétczynnikach SFP zalecanych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008 r oraz
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego realizowany w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
automatyczng regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej central. Przyjeto system odzysku ciepta z
czynnikiem posredniczacym — 25% glikolem etylenowym, o sprawnosci = 50%.

Ekonomiczna i energooszczedna praca zaprojektowanych instalacji bedzie zapewniona przez
automatyczng regulacje wydajnosci chtodniczej i grzewczej w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Dodatkowo do projektowanych central wykonane sg odejsci z GWC. Na pietrze 1 objetym opracowaniem
sg wykonane czesciowo kanaly tranzytowe (specyfikacja IT)

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacje wentylacyjne beda pracowaty w sposob ciagly, przez catg dobe, ze stalg lub zmiennag
wydajnoscig, w sposdb opisany ponizej. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2006,
w pomieszczeniach wymagajagcych podwyzszonej aseptyki, tj. sale operacyjne, pooperacyjne,
intensywnej terapii, bezposrednie otoczenie sal operacyjnych oraz sterylizacja, powinny byc¢
klimatyzowane, oraz powinien by¢ zapewniony nawiew powietrza jatowego (filtry absolutne).
Pomieszczenia te nie moga by¢ wyposazone w instalacje grawitacyjng.

Podstawowym zadaniem klimatyzacji w/w pomieszczen jest zapewnienie jatlowosci powietrza. Czyste
powietrze w polu operacyjnym, czy na oddziale intensywnej terapii, eliminuje w znacznym stopniu grozbe
infekciji, a w konsekwencji zwieksza skutecznos¢ leczenia (w szczegdélnosci zabiegéw chirurgicznych) i
obniza jego koszty.

Instalacja klimatyzacji zapewnia ponadto w klimatyzowanych pomieszczeniach przez caty rok
temperature regulowang w zakresie 23-259C oraz wilgotnos¢ wzgledng 40-60%.

Niniejszy projekt klimatyzacji i wentylacji pomieszczen szpitalnych jest zgodny z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75) i zakiada prace wszystkich zespotdw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w catosci na powietrzu zewnetrznym (recyrkulacja powietrza nie wystepuije).

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce grupy pomieszczen:

Oddziat intensywnej opieki — zespot 9N/9W.

Urzadzenie np. AF25 Frapol lub rownowazny
e centrala w wykonaniu wewnetrznym - higieniczna
* nawiew 6000 m3/h

e wywiew 5500 m3/h

* wymiennik glikolowy

* hagrzewnica wodna 44,43 kW

e chiodnica glikolowa18,05 kW

o filtr wstepny F5

« filtr koncowy (doktadny) F9

* sprez nawiew 1100 Pa

e sprez nawiew 900 Pa
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Sale zabiegowa i korytarze czyste - zespot 10N/10.

Urzadzenie np. AF07 Frapol lub rGwnowazny
* centrala w wykonaniu wewnetrznym - higieniczna
e nawiew 1750 m3/h

e wywiew 1100 m3/h

* wymiennik glikolowy

e nagrzewnica wodna 13,37 kW

» chtodnica glikolowa 5,17 kW

o filtr wstepny F5

» filtr koncowy (doktadny) F9

* sprez nawiew 1100 Pa

e sprez nawiew 900 Pa

Sala wykiadowa N13 / W13

Urzadzenie np. AF00 Frapol lub rownowazny

e nawiew 1100 m3/h

* wymiennik glikolowy

* nagrzewnica wodna 15,18 kW

o filtr wstepny G4

e sprez nawiew 450Pa
Dla kazdej z wymienionych grup pomieszczen przewiduje sie odrebne instalacje klimatyzacyjne
nawiewno—wywiewne z centralami klimatyzacyjnymi (nie dotyczy N13), w ktérych powietrze bedzie
uzdatnione w nastepujgcy sposéb:

- filtracja na filtrze wstepnym klasy F5,

— odzysk ciepta przy uzyciu czynnika posredniczgcego — glikolu etylenowego 25%,

- podgrzewanie powietrza zimg na nagrzewnicy wstepnej zasilanej woda o temp. 90/70°C

- chtodzenie powietrza latem na chtodnicy zasilanej glikolem etylenowym 35% o temp. 6/1 2°C

- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wtérnej, zasilanej woda o temp. 90/70°C

- oczyszczanie na filtrach doktadnych klasy F9,

- nawilzanie powietrza parg wodnag wytworzong w elektrycznych wytwornicach pary (nawilzacze

rezystancyjne) Zasilane one beda wodg wodociggowa

Konstrukcja central oparta o przestrzenng rame z profili aluminiowych. Panele o grubosci min. 40mm
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, z zewnagtrz lakierowane w kolorze biatym (RAL9010). Izolacje
stanowi niepalna wetna mineralna o klasie ogniowej A1. Centrale posadowione sg na ramach
montazowych o wysokosci min. 120mm, ramy wyposazone sa w otwory umozliwiajgce transport wozkiem
widtowym. Poszczegb6lne moduty obudowy tgczy sie od wewnatrz za pomocg stalowych spinaczy.
Zespoty wentylatorowe z napedem bezposrednim, wirniki wentylatorow stalowe (nie dopuszcza sie
wirnikéw kompozytowych). Kazdy zespdt wentylatorowy wyposazony jest w indywidualny wytacznik
serwisowy

Parametry obudowy nie gorsze niz:

Lp. Wiasciwosci

1. Wytrzymato$é mechaniczna obudowy Klasa D1
Szczelnos¢ obudowy:

2. - przy podcisnieniu 400 Pa Klasa L1
- przy nadci$nieniu 700 Pa Klasa L1
Szczelno$¢ zamocowania filtra:

3. - przy podcisnieniu 400 Pa Klasa filtra F9
- przy nadcisnieniu 700 Pa Klasa filtra F9

4. Wspétczynnik przenikania ciepta Klasa T2
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5. Wspotczynnik wptywu mostkdéw termicznych Klasa TB3
22 dB dla 250 Hz
23 dB dla 1000 Hz

6. Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy

Sterownice wszystkich central wykonane z metalu, przetwornice czestotliwosci montowane wewnatrz
sterownic, sterowniki central z zabudowanym wyswietlaczem,
Wirniki wentylatorow metalowe, nie dopuszcza sie stosowania wirnikow z tworzywa lub kompozytow.

Ostatni, trzeci stopien filtracji bedzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13,
zamontowanych bezposrednio w obstugiwanych pomieszczeniach. Wszystkie instalacje nawiewne beda
pracowaly ze 100% udzialem powietrza swiezego i z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.
Wentylatory w centralach beda wyposazone w falowniki zapewniajgce statg wydajnos¢ strumienia
powietrza przy zmiennych oporach instalaciji (filtry).

Z pomieszczeh brudnych tj. izolatka z weztem sanitarnym oraz pomieszczenie mycia i dezynfekciji
powietrze jest wywiewane odrebnymi zespotami wywiewnymi.

Ogrzewanie pokoi bedzie realizowane przez instalacje klimatyzacyjne lub instalacje c.o., Centrale
klimatyzacyjne obstugujace oddziat anestezjologii i intensywnej opieki zostang zlokalizowane w
wentylatorni w piwnicy. Powietrze do nawiewu czerpane bedzie istniejaca czerpnig usytuowang w terenie
zielonym, na poziomie 2,0 m nad terenem i przeptywa¢ bedzie przez bezprzeponowy gruntowy
wymiennik ciepta i masy. Wyrzutnie — indywidualne dla kazdej centrali, bedg wyprowadzone ponad dach
budynku.

Projektowane centrale wentylacyjne dostarczone bedg z automatykg producenta central wentylacyjnych
wraz z projektem automatyki.

Centrale N9/W9 oraz N10/W10 wspoipracowaé bedg z nawilzaczami parowymi rezystancyjnymi
zlokalizowanymi w wentylatorowni. Na potrzeby central dobrano nawilzacze:

«  N9/W9 — typ SKESOM o wydatku 80 kg/h
«  N10/W10 — typ SKE30M o wydatku 30 kg/h

Nazwa pomieszczenia Temperatura Wilgotnos¢ Krotnosé
°C wzgledna = wymian
zima lato regulacja % h'
Sala zabiegowa 24 23 = 25 22-25 40-60 10
Sale IT 24 23 +25 22-25 40-60 10
Komunikacja “czysta” 24 23+25 20-25 40-60 5
Serwerownia 2242 2242 - wynikowa 1

tazienka i brudowniki

Dla pomieszczen sanitarnych zostaty przewidziane wentylatory kanatowe ktére pozwolg na regulacje
przeptywu powietrza. W celu zmniejszenia ilosci urzadzerh oraz poprawie wydajnosci i mozliwosci
wyciggu z pomieszczen zaprojektowano ,spiecie” instalacji w wieksze grupy. Nawiew powietrza odbywa
sie w sposéb niewymuszony, z sasiednich pomieszczen, przez kratki przeptywowe umieszczone w
drzwiach.

Pomieszczenia administracyjne Oddziatu
Dla pomieszczen administracyjnych [pokoje ordynatora, lekarzy, pielegniarek, sekretariat itp.] przewiduje

sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza odbywa sie w sposéb niewymuszony, przez
nawiewniki zamontowane w stolarce okienne natomiast wycigg przez kanaty wentylacji grawitacyjne;.
Zgodnie z projektem budowlanym ustalono nastepujgcy podziat budynku na strefy pozarowe:

a) Strefa nr 1 — piwnice budynku

b) Strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A— 1 pietro
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c) Strefanr 3 —2 pietro

d) Strefanr4 —3i4 pietro
W zwigzku z powyzszym nalezy oddzieli¢ szachty wentylacyjne pomiedzy sobg i uzyska¢ odpornosc
El120. W tym celu zabezpieczenia pomieszczen na kanatach wentylacyjnych (grawitacyjnych)
zaprojektowano zawory pozarowe EI120 ktére majg by¢ otwarte na max wydatek.

Organizacja powietrza

Swieze powietrze zaciggane bedzie centralami wentylacyjnymi z gruntowego wymiennika ciepta gdzie
zostanie poddane dodatkowej obrébce. Powietrze w centrali zostanie oczyszczone podgrzane lub
schtodzone w zaleznosci od potrzeb. Nastepnie zostanie kanatami doprowadzone do poszczegdélnych
pomieszczen. W celu prawidtowej pracy (rozdziatu powietrza) zaprojektowano regulatory statego
przeptywu. W celu cichej pracy instalacji zaprojektowano dodatkowo ttumiki. Kanaty wentylacyjne nalezy
wykona¢ w klasie szczelnosci C malowane epoksydem. Wywiew kanatami ponad dach do wyrzutni
dachowe;.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano system wymiany powietrza "géra" -"géra".
Swieze powietrze wprowadzane bedzie nawiewniki z filtrem absolutnym Hepa 13 o max wysoko$ci
320mm typu
ST-H-13-405x405-69-4-400x80-K-9-E-9010-DS. — 1 szt

ST-H-13-457x457-69-4-450x80-K-9-E-9010-DS. — 12 szt
ST-H-13-457x457-69-4-400x80-K-9-E-9010-DS. — 4 szt

lub réwnowazne z podejsciem prostokgtnym. Zuzyte powietrze usuwane bedzie z wentylowanych
pomieszczen przez anemostaty i kratki higieniczne z filtrem typu

ST-HK-500x500-G4 — 12 szt.
ST-HK-350x350-G4 -1 szt.
ST-HK-250x250-G4 - 2 szt.

lub réwnowazne z podejsciem prostokgtnym

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢
regulacje przy uzyciu przepustnic i regulatoréw przeptywu zaprojektowanych na kanatach w taki sposo6b
aby rzeczywiste przeptywy byty zgodne z podanymi w projekcie. Nalezy zastosowac rewizje na kanatach
co 10 mb i przy kazdym zatamaniu.

Zestawienie regulatoréw statego wydatku z mozliwoscia regulacji na budowie:

o CAV-R @160 — 9 szt.
CAV-E 600x310 — 4 szt.
CAV-E 200x200 — 1 szt.
CAV-E 200x250 — 2 szt.
CAV-E 200x300 — 2 szt.

o O O O

Zestawienie ttumikow higienicznych:

o RS-160-360-1250 — 5+1 szt.
RS-100-360-1000 — 1 szt.
RS-125-325-1250 — 1 szt.
RS-100-300-1000 — 1 szt.
TKF-WBR-360-200-1000-1-200 — 1 szt.
TKF-WBR-600-230-3000-2-200 — 2 szt.
TKF-WBR-450-200-2500-1-300 — 2 szt.
TKF-WBR-450-210-2000-1-300 — 1 szt.
TKF-WBR-600-230-3000-2-200 — 1 szt.
TKF-WBR-450-310-3000-1-300 — 1 szt.
TKF-WBR-450-200-2500-1-300 — 2 szt.
TKF-WBR-450-410-3000-1-300 — 1 szt

O 0O 0O 0O 0O O O 0 O O O
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TKF-WBR-660-450-1250-2-200 — 1 szt.
TKF-WBR-450-660-3000-1-300 — 1 szt.
TKF-WBR-300-260-2000-1-200 — 1 szt.
TKT-WBR-450-910-3000-1-300 - 1 szt.

TKT-WBR-450-910- 1000-1-300 — 1 szt.
TKF-WBR-900-710-1000-2-300 — 1 szt.
TKF-WBR-450-460-3000-1-300 — 1 szt.
TKF-WBR-450-460-3000-1-300 — 1 szt.
TKF-WBR-900-460-3000-2-300 — 1 szt.
TKF-WBR-900-460-2500-2-300 — 1 szt.
TKF-WBR-900-460-1000-2-300 — 1 szt.
TKF-WBR-450-460-700-1-300 — 1 szt.

O 0O O 0O 0 0O 0O O O O O

Automatyka i sterowanie
Wytyczne do systemu sterowania i automatyki:

» Praca ciggta central

» Centrale nalezy wyposazy¢ w czujniki antyzamrozeniowe uniemozliwiajace zamrozenie
nagrzewnicy wodnej

» Centrale wentylacyjne dostarczone wraz z automatyka

»  Wentylatory wyciggowe dostarczone wraz ze sterownikami

» Lokalizacja szafy sterowniczej central w pomieszczeniu wentylatorowni

» Sygnat pozaru musi spowodowa¢ wylgczanie i wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
zdjecia napiecia z klap p.poz 24V co spowoduje ich zamknigecie

» Centrale wyposazone w standardzie w wytgcznik serwisowy

- sterowanie dla podstawowych parametrow w tym restart po alarmie pozarowym w po-
mieszczeniu 1.99 Pokdj pielegniarek
e oprogramowanie bedzie wspotpracowaé z systemem SAP wg branzy niskopradowe;j

UWAGA:

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej na poziomie piwnicy zostata skoordynowana z
podstawowg dokumentacjg projektowg. W zwigzku 2z rozbudowang instalacjg wentylacji dla
poszczegoblnych etapow zaleca sie aby wykonawca dodatkowo koordynowat prace na etapie budowy.

Wytyvczne zakresu dostarczonej automatyki do central wentylacyjnych

Wymogi ogolne

Uktad sterowania powinien zosta¢ dostarczony przez producenta centrali, zapewniajgc optymalny
algorytm dla sterowania wszystkich wykorzystanych komponentdéw. Producent centrali jest zobowigzany
do uruchomienia uktadu sterowania na obiekcie oraz przeprowadzenie testow i regulacji dostarczonego
uktadu sterowania. Okablowania pomiedzy centralg wentylacyjng a rozdzielnicg automatyki jest
zapewniane przez producenta centrali. Producent zapewnia okablowanie fabryczne uktadu automatyki
oraz rozruch wstepny central wentylacyjnych na etapie produkcji urzadzen.

Wymogi podstawowe

Uktad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza
i temperature, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.
Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci za pomocg protokotu Modbus RTU. Regulacja
wymiennikéw ciepta odbywa sie za pomoca sygnatéw analogowych 0-10V. Sitowniki przepustnic oraz
zaworow zasilane 24V AC z poziomu rozdzielnicy. Odczyty i nastawy uktadu sterowania sg w jezyku
polskim. Ukiad sterowania posiada mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy
takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, informacje o zabrudzeniu filtrow, wartosci sekwenciji
uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegdlnych funkcji. Uktad sterowania posiada
standardowo mozliwos¢ podtgczenia do systemu nadrzednego po protokole Modbus RTU. Ten sam
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sterownik logiczny musi mie¢ mozliwos¢ przystosowania do obstugi innego protokotu komunikacyjnego, w
tym: BACnet IP, MACnet MS/TP, Modbus TCP/IP, Lonworks, KNX. Sterownik wyposazony jest w
wewnetrzny zegar RTC umozliwiajgcy ustawienie przedziatdw czasowych pracy centrali (wysokie obroty,
niskie obroty, zatrzymanie) Istnieje mozliwos¢ ustawienia czterech przedziatéw czasowych w ciggu doby
niezaleznie dla kazdego dnia tygodnia oraz o$miu przedziatdw rocznych (np. Swieta, wakacje)
Przetgcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje mozliwosé pracy
w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg panelu operatorskiego. Uktad
sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wartos¢ wydajnosci
okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich. W trybie manualnego testu istnieje mozliwosé
pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta,
wejscia i wyjscia sygnatdw oraz podigczone akcesoria mozna testowac niezaleznie. Regulacja
temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub wywiewu. Sterownik
reguluje temperature wyrzutu (za wymiennikiem) zapobiegajgc oblodzeniu wymiennika.

Wymogi rozdzielnicy automatyki

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca zapewnia sygnalizacje stanu pracy, awarii, doprawo wadzenia zasilania
do ukfadu sterowania. Ponadto mozliwe jest zmienianie trybu zatgczenia i wytgczenia centrali bez
wykorzystywania panelu operatorskiego. Rozdzielnica w wykonaniu zewnetrznym ma zabudowany uktad
utrzymywania statej temperatury pracy komponentow zabudowanych.

Zapewniana funkcjonalnosé
« Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci lub wentylatorami EC przy wykorzystaniu protokotu
MODBUS RTU. Mozliwos¢ odczytu parametréw pracy falownika i silnika z poziomu sterownika

PLC, w tym m.in.:
o pradu wyjsciowego przetwornicy [A],
o obcigzenia silnika [%)],
o temperatury radiatora przetwornicy [°C],
o czestotliwosci pracy przetwornicy [Hz].

» Algorytm oprogramowania dedykowany pod katem wspétpracy z przetwornicami czestotliwosci
marki Danfoss, HF Inverter i EBM Papst, umozliwiajgcy sterowanie zaréwno poprzez magistrale
komunikacyjng jak réwniez sygnaty analogowe i wejscia cyfrowe przetwornic.

» Okresowe zalgczanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim — zapobieganie zastaniu sie pompy.
Mozliwos¢ ustawienia czasu pracy i czasu przerwy (np. na 15 sekund, co 24h).

o Ustawienie  minimalnego  otwarcia  zaworu  nagrzewnicy W  okresie  zimowym,
€O zapobiega zamarznieciu wody w nagrzewnicy podczas postoju centrali.

» Swobodna konfiguracja wejs¢ i wyjs¢ sterownika. W przypadku uszkodzenia wejscia lub wyjscia
mozna przepig¢ czujnik lub element wykonawczy do innego wejscia lub wyjscia.

e Zmiana typu centrali lub jej elementéow sktadowych mozliwa z poziomu panelu operatorskiego
przez uzytkownika.

» Rejestracja dodatkowych parametrow centrali w chwili wystgpienia alarmu (np. rejestracja tempe-
ratury nawiewu i wysterowania zaworu nagrzewnicy w chwili zadziatania termostatu przeciwza-
mrozeniowego nagrzewnicy).

» Konfiguracja zakresu pracy wyjs¢ analogowych (0-10V lub 2-10V) z poziomu panelu operator-
skiego.

« Konfiguracja typu wejs¢ analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTC10k, ON/OFF) z poziomu
panelu operatorskiego.
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W wypadku uszkodzenia czujnika temperatury mozliwe podpiecie uniwersalnego komponentu
zastepczego, o innej charakterystyce (np. PT1000 zamiast NTC).

* Rejestrowanie historii alarméw, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzen.

*  Wygrzewanie wstepne nagrzewnicy przed rozruchem centrali
o eliminacja uderzenia zimnego powietrza w wymiennik i nawiew do pomieszczen,
o dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.

» Limitowanie pracy komponentow, regulacja zakreséw pomiarowych, np.:
o Instalator decyduje o udziale swiezego powietrza (komora mieszania),
o maksymalna moc nagrzewnic, odzysku, wentylatoréw do ustawienia,
o zakresy czujnikdw z mozliwoscig edycji,

*  Precyzyjny kalendarz
o cztery niezalezne strefy czasowe w regularnych tygodniach,
o dni swigteczne i wyjatki w ciggu roku,
o harmonogram okresowy w konkretne dni,
o do aktywacji priorytet wzgledem BMS.

»  Trzy poziomy dostepu do menu uzytkownika: Uzytkownik, Instalator i Serwis.

* Ponad 150 standardowych konfiguracji central, mozliwych do obstugi przez jedno oprogramowa-
nie. Lacznie kilka tysiecy konfiguracji algorytmu sterowania w ramach jednego oprogramowania.
Ustawienia mozliwe do wprowadzenia z poziomu panelu operatorskiego.

*  Menu obstugi w jezyku polskim i angielskim.

« Konfiguracja przetwornikéw cisnienia w trybie statego wydatku wentylatora lub w trybie statego
ci$nienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.

*  Mozliwos¢ rozbudowy aplikaciji pod kgtem obstugi wielu protokotéw komunikacyjnych, w tym m.in.:

Modbus RTU;
Modbus TCP/IP;
LonWorks;
BACnet MSTP;
BACnet IP;
KNX;

O O O O O O

* Mozliwos¢ sterowania nagrzewnicami elektrycznymi z pominieciem dodatkowych sterownikéw,
poprzez jeden z dostepnych wariantéw:

o sygnat PWM do obstugi przekaznikéw SSR;
o sygnat 0-10V;
o bezposrednie podtgczenie kilku segmentow grzejnych.

e Mozliwosé aktywowania obstugi precyzyjnej regulacji wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu.

* Panel operatorski mozliwy do zastosowania jako:

o montowany na elewacji rozdzielnicy;
o instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy;
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o zintegrowany ze sterownikiem.

*  Wspbtpraca z wieloma zadajnikami pomieszczeniowymi jednoczesnie oraz
z panelami operatorskimi, w tym kolorowymi, dotykowymi ekranami o przekatnej powyzej 10-cali.

» Przy zakupie wizualizacji HMI mozliwy jest dostep zdalny z telefonu komorkowego, tabletu czy
komputera, z dowolnego miejsca na swiecie.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI KLIMATYZACJI

Dla potrzeb klimatyzacji zostata wczesniej wykonana centralna instalacja chtodnicza z czynnikiem
posrednim — glikolem 35% o parametrach 6/1 2°C. Instalacje obstuguje agregat chtodniczy o wydajnosci
337 kW, ze skraplaczem chtodzonym powietrzem atmosferycznym, posadowiony na poziomie terenu. W
maszynowni chtodniczej sg zainstalowane pompy obiegowe czynnika chtodniczego, zbiornik buforowy,
naczynie wzbiorcze oraz sprzegto hydrauliczne.

Chtodnice zespotow 9N i 10N zostang podtgczone do zaopatrzonych w zawory odcinajgce odgatezien w
istniejgcej instalacji. Instalacja bedzie wyregulowana za pomocg zawordw regulacyjnych, a wydajnosc
chtodnicza chtodnic central bedzie regulowana za pomocg zaworéw 3-drogowych mieszajgcych z
sitownikami elektrycznymi.

7. WYKONANIE INSTALACJI

Instalacja wentylacyjna

Uwaga; przy wykonywaniu projektu wykonawczego nalezy zwr6ci¢ uwage na pozostawienie miejsca na
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, ktére beda wykonywane w terminie p6zniejszym.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami norm
PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 jako niskocisnieniowe. Szczelnos¢ instalacji wg norm PN-EN
1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 powinna odpowiadac klasie B, a dla czesci nawiewnych instalaciji
wyposazonych w filtry absolutne klasie C

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowac:

- termicznie i akustycznie, ptytami z welny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci =50kg/m? i
grubosci 40 mm PAROC Lamella Mat 50 AluCoat [tgcznie z kr6¢cami elastycznymi, przepustnicami i
ttumikami ptytowymi] cato$¢ instalacji prowadzonych w maszynowniach — oprécz przewoddéw
czerpnych,

- termicznie, ptytami z ptyt samoprzylepnych Thermasheet [tgcznie z kréécami elastycznymi,
przepustnicami i ttumikami ptytowymi] przewody czerpne prowadzone wewnatrz budynku,

- termicznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci 2 36kg/m3 i grubosci 40 mm
przewody nawiewne, wywiewne oraz wyrzutowe instalacji klimatyzacyjnych,

Izolacja przeciwpozarowa
Izolacje przeciwpozarowg z ptyt CONLIT PLUS nalezy wykonac:

- na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,

- na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegroda pozarowg a klapg p.poz w

przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacji.

Izolacja powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowag, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnose.
Regulacja, proby, odbior

Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN
12599:2002/AC: 2004 "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze", ktéra okresla warunki przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz
dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazdéwki w tym zakresie zawarte sg réwniez w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI
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INSTAL.
Badania powinny obejmowac rozruch urzgdzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujgce parametry:
- wydajnosc¢ strumienia powietrza nawiewnikdéw i wywiewnikéw,
- temperatury,
- poziom hatasu.
Ruch probny klimatyzacji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.
Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadio przedtozenie
~Sprawozdania z pomiardéw skutecznosci wentylacji”.

Instalacja glikolowa

Instalacje 35% glikolu propylenowego 6/12°C nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych, ze szwem wg
PN-80/H-74200, taczonych przez spawanie. Catos¢ instalacji izolowa¢ termicznie otulinami firmy
Armacell.

Wykonanie, préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producentéw oraz
wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

8. SYSTEM POWIESZEN

Instalacje nalezy podwieszaé za pomoca typowych rozwigzan (szyn montazowych, szpilek, kotew itp.) np.
firmy Niczuk lub réwnowazne. Odlegtosci podwieszen zgodnie z DTR producenta systemu.

9. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe:

strefa nr 1 — piwnice budynku,

strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A — | pietro,

strefa nr 3 — Il pietro,

strefa nr 4 — Il i IV pietro,

z lokalnymi wydzieleniami takimi, jak klatki schodowe, wentylatornie itp; Na wszystkich przewodach
wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany lub stropy oddzieleh stref pozarowych, zastosowano klapy
0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. Klapy p.poz. powinny posiada¢ aktualny atest
krajowy. Klapy sa wyposazone w wytgczniki sitowniki 24V sterowane sygnatem z centrali SAP. W razie
wystapienia pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne beda wytgczane przez centralng instalacje
sygnalizacji pozaru. Zadziatanie klapy p. pozarowej powinno spowodowac wytgczenie catej wentylaciji
mechanicznej bytowej i klimatyzacji. Stan potozenia klapy bedzie sygnalizowany w systemie BMS.
Wszystkie przejscia rurociggéw instalacji chtodniczej przez przegrody oddzieleni p.poz. beda
zabezpieczone p.pozarowo przy uzyciu masy ogniochronnej posiadajgcej aprobate techniczng ITB.

10. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z p6zn. Zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109
poz.719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢ leczniczg (Dz. U. Poz.
739)
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«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt
1,7,11,12, Warszawa

» obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wykonawca winien stosowac¢ sie do zalecen wydanych przez dostawcow rur i armatury oraz instrukciji

montazowych urzadzen.

3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw

oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i

posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami

zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatdw budowlanych stuza

pomocnhiczo do okreslenia ich wymaganych parametrow technicznych; nalezy je traktowac jako

rozwigzania przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdow zamiennych — pod warunkiem

posiadania przez nie co najmniej rownowaznych parametréw. Stosowanie rozwigzan zamiennych

wymagda akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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