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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: ,, Budowa Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego Powiatowego Szpitala
Specijalistycznego w Stalowej Woli” .

Projekt wykonawczy bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do opisu przedmiotu zamoéwienia w przeprowadzeniu
przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych zgodnie z wytycznymi programowymi
Inwestora oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak réwniez Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdézn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych z
istniejgcego uktadu konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

2. INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w
Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem,

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

»  Wytyczne i program Inwestora,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

« Obowigzujace normy i przepisy prawa,

* Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

* Decyzja z dnia 24.04.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja z dnia 6.12.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja nr 50/2008 z dnia 10.03.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 242/2008 z dnia 14.11.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 49/2009 z dnia 25.03.2009 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

o Decyzja nr 311/2011 z dnia 31.10.2011 r. zmieniajaca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 333/2013 z dnia 23.07.2013 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzja nr 500/2014 z dnia 21.08.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

» Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. wraz z pdzniejszymi Decyzjami
zamiennymi.

o Decyzja nr 707/2014 z dnia 12.12.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
lecznicza (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);

» Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z poOzn
zmianami);

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

,Budowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii na | pierze pawilonu diagnostycznego — zabiegowego powiatowego
szpitala specjalistycznego w Stalowej Woli — Projekt Wykonawczy”
Strona 3



sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

« Polskie Normy,

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.
1137, z pézn. zm.);

4. STAN ISTNIEJACY

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowlany instalacji wod-kan oraz p.poz.
Oddziatu Intensywnej Terapii i Anestezjologii zlokalizowanych w czesci wschodniej 1 pietra budynku.

Wschodnia czes¢ | pietra, w ktdrej przewiduje sie uruchomienie Oddziatu Anestezjologii i Intensywne;j
Terapii, jest zrealizowana w stanie surowym zamknietym. Wykonane zostaly piony kanalizacyjne
sanitarne, na ktérych zostaty zamontowane trojniki, ktére pozwolg na wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych
z proj. przyborow. Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostalty wykonane wraz z podejsciami
zakonczonymi zaworami odcinajgcymi. Dla pionéw, ktdre majg obstugiwac tylko parter i 1 pietro zostaty
wykonane tylko piony kanalizacyjne, natomiast piony wody zostaty zakonczone na wysokosci posadzek
parteru. Wykonana zostata instalacja kanalizacji deszczowej podcisnieniowej odprowadzajgca wody
opadowe z dachu.Na rzutach wykorzystano numeracje ist. pionédw zgodng z podstawowym projektem
wod-kan. Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje wody zimnej i cieptej

- instalacje wody ppoz. hydrantowe;j.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

Na obiekcie instalacja wody bytowej oraz p.poz. zostata potgczona. Instalacje sg zasilane z tej samej
instalacji wody zimnej.. Gtéwne rozprowadzenie wody zostato wykonane na poziomie piwnicy z rur
stalowych ocynkowanych zgodnie z projektem podstawowym.

Wspdlne piony, na ktorych znajdujg sie hydranty -piony wody zimnej zostalty wykonane z rur st. ocynk.,

natomiast odgatezienia wody zimnej, cieptej i cyrk. do przyboréw sanitarnych -z rur polipropylenowych:

* przewody wody zimnej z rur z polipropylenu typ 3 PN10,

» przewody wody cieptej i cyrkulacji z polipropylenu typ 3 stabilizowanego wktadkg aluminiowg PN20 .

Na rozgatezieniach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w piwnicy i na rozgatezieniach wody zimnej i cieptej

na 1 pietrze zostalty zamontowane zawory odcinajgce z sitownikiem 24V DC. W przypadku wykrycia

pozaru z zaworow musi spas¢ napiecie co spowoduje ich zamkniecie. Pozwoli to na petne wykorzystanie

wody na cele p.poz. Piony wody obstugujace tylko parter i 1 pietro zostaty wykonane tylko do poziomu

posadzek parteru, na odgatezieniach z magistrali prowadzonej w piwnicy, zostaty zamontowane zawory

odcinajgce. Na tych pionach - piony i podejscia wody zimnej nalezy wykona¢ z rur st. ocynk. Dotyczy to

nastepujgcych pionow:

»  pion 50wk - podejscie tylko do parteru, pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda
ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 51wk - w pom. 1.101-tazienka personelu na 1 p. zasilanym z pionu 51wk (HP3) podejscia wody
zimnej nalezy wykonanaé rury stalowych ocynk. Dotyczy to réwniez lazienki na 2 p.

«  pion 52wk — podejscie tylko do parteru, pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda
ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 56wk — pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda ciepta i cyrkulacja-rury PP3
stabi

e pion 47wk - pion i podej$cie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda ciepta i cyrkulacja-rury PP3
stabi

* pion 49wk - podejscie tylko do parteru, pion i podejscie wody zimnej wykonaé z rur st. ocynk., woda
ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi

*  pion 35wk - podejscie tylko do 1 pietra, pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda
ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi

. pion hydrantowy HP-8 zasilany z pionu 44wk nalezy przepig¢ do proj. podejscia w piwnicy. Pion
wykonac z rur st. ocynk.
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*  pion 31wk - podejscie tylko do 1 pietra, pion i podej$cie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk., woda
ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi

e pion 13wk+HP-7 - podejscie tylko do 1 pietra, pion i podejscie wody zimnej wykonac z rur st. ocynk.,
woda ciepta i cyrkulacja-rury PP3 stabi, jesli podejscia wody zimnej zostaty wykonane z PP, to nalezy
je wymieni¢ na rury st. ocynk.

Pozostate rozprowadzenia do przyboréw sanitarnych projektuje sie w nawigzaniu do zastosowanych
materiatdw : woda zimna — przewody z PP3 PN10, woda ciepta i cyrkulacja — z PP3 PN20 stabilizowane
wktadkg aluminiowg np. BOR Plus, Wavin. Armatura mosiezna.

Czesc¢ piondw zostata zabezpieczona stelazami mocujgcymi. Po zamontowaniu podejsé, zabudowaniu
Sciankami g-k, stelaze nalezy zdemontowac.

Na pionach wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obstugujacymi kondygnacje wyzsze (2p.) zostaty wykonane
odgatezienia zakonczone zaworami odcinajgcymi. Ze wzgledu zmieniong aranzacje niektorych
pomieszczen i lokalizacje przyboréw w stosunku do projektu poprzedniego, konieczna bedzie korekta
usytuowania kierunku odgatezienia.

Odsadzki przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg w przestrzeni sufitow
podwieszonych, piony w szachtach, podejscia do przyboréw beda prowadzone w $cianach g-k. Przewody
prowadzone poza $cianami g-k i szachtami nalezy obudowaé.

Do wszystkich zaworéw nalezy zapewni¢ dostep. W stropach podwieszonych otwory rewizyjne, w
Scianach drzwiczki rewizyjne.

Lokalizacje przybordéw sanitarnych i trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.

Dla zlewozmywakdéw i umywalek zaprojektowano baterie stojgce. Potgczenia przewoddéw z bateriami
stojgcymi za pomoca wezykéw przytgczeniowych i zawordw kagtowych.

Nad zlewami w pom. porzadkowych nalezy zamontowa¢ zawory ze ztagczkg wody zimnej i cieptej.
Podejscia do urzadzen specjalistycznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi proj. technologii i pod
nadzorem dostawcy urzadzen.

Przeprowadzenie okresowej dezynfekciji termicznej instalacji przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C
bedzie umozliwione poprzez istn. wezet cieplny.

Wykonanie
Przebicia instalacyjne o $rednicy do 15 cm przez przegrody zelbetowe beda realizowane jako przewierty

przez wykonawce instalacji wody.

Przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. W miejscach przejs¢
rurociggéw przez przegrody budowlane stosowacé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00 i PN-81/B-10700.01.

Materiaty

e woda zimna — zgodnie z opisem piony i podejscia — 50wk, 51wk, 52wk, 56wk, 47wk, 49wk, 35wk,
HP-8, 31wk , 13wk — rury stalowe ocynkowane wg PN-98/H-74200, fgczone na ztgczki gwinto-
wane

e pozostate -instalacja wody cieptej i cyrkulacji — rury PP STABI PN20, wody zimnej PP3 PN10,
np. Bor Plus, Wavin

* zawory odcinajgce kulowe, pod pionem z kurkiem spustowym, np. Perfexim

e kurki kulowe podtynkowe, np. Perfexim

e baterie umywalkowe stojgce

* baterie zlewozmywakowe stojgce

* baterie natryskowe z zestawem prysznicowym

* baterie tokciowe

* weze elastyczne z zaworami do ptuczek ustepowych

* wezyki z zaworami katowymi do podtgczenia baterii stojgcych

e zawory ze ztgczka do weza

e mocowania przewodow, np. Niczuk

» otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ

Izolacja termiczna
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5. Rozporz. Ml z dn. 6.11.2008 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238)
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Jako materiat izolacyjny proponuje sie otuliny z pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ.
6. PROJEKTOWANA INSTALACJA DO NAWILZACZY PAROWYCH

Wode zimnag nalezy doprowadzi¢ do nawilzaczy rezystancyjnych (wytwornica pary) z gtéwnej nitki za
pomocag nawiertaki do rur stalowych. Nastepnie na instalacji nalezy zastopowaé zawory odcinajgce z
sitownikiem 24V DC oraz zawory serwisowe i filiry siatkowe. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem z
rur ocynkowanych.

7. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na wykonanych pionach kanalizacyjnych pozostawiono tréjniki do podtgczenia podejs¢. Obecny projekt
przewiduje w niektérych miejscach zmieniong aranzacje pomieszczen i lokalizacje przyboréw w
stosunku do projektu poprzedniego. Konieczna bedzie korekta usytuowania tréjnikéw, kierunku odptywu
czy zmiany $rednicy podejscia. Prace montazowe na czynnych pionach kanalizacyjnych nalezy
wykonywac w porozumieniu z Zarzadcg Szpitala.

Czes¢ pionow kanalizacyjnych zostata zabezpieczona stelazem mocujgcym. Po zamontowaniu podejs¢ i
Scian g-k, stelaze nalezy zdemontowac. Przewody kanalizacyjne i odpowietrzajgce prowadzone pod
stropem, nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych lub obudowac szczelnie.

Podejscia do przyboréw bedg prowadzone w $cianach g-k. Przewody prowadzone poza $cianami g-k i
szachtami nalezy obudowacé. Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych nalezy montowac na wys. 40 cm
nad podiogg. Podejscia do urzadzen specjalistycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi proj.
technologii i pod nadzorem dostawcy urzgdzen.

W pomieszczeniach 1 pietra nalezy montowaé wpusty podiogowe dn50, z kratkg ze stali szlachetnej. Ze
wzgledu na zagospodarowang czes¢ parteru, powyzej ktérego znajduje sie powierzchnia objeta
niniejszym opracowaniem, w miare mozliwosci projekiuje sie wpusty z bocznym odptywem @50.
Proponuje sie wpusty typ ,Der Ultraflache” firmy Kessel. Wpusty te maja wysokosé zabudowy h=69 mm i
odptywy mogg byé prowadzone w warstwach posadzkowych.Projektuje sie rowniez wpusty z pionowym
odptywem @50, np. typ Practicus firmy Kessel.

Prace instalacyjne, ktdre nalezy wykonaé¢ w obrebie parteru nie objetego niniejszym
opracowaniem:

W tazience nr pom. 1.101 zaprojektowano natrysk, z ktérego odptyw @50 nalezy wykonaé¢ pod stropem
parteru i wigczy¢ do pionu 50wk.

W pom. 1.87 zaprojektowano pion 45k’, ktérego odptyw @110 nalezy wykona¢ pod stropem parteru i
wigczy¢ do pionu 45wk. Ze wzgledu na to, ze proj. pion bedzie odprowadzat scieki z urzgdzenia do mycia
i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych (KBN1) o temperaturze>90°C , podejscie do urzgdzenia, pion oraz
podtgczenie do pionu 45wk nalezy wykonac¢ z rur g110 PVDF lub dn100 Zzeliwnych.

W tazience nr 1.89 zaprojektowano kratke, z ktorej odptyw @50 nalezy wykona¢ pod stropem parteru i
wigczy¢ do pionu 45wk. Projektuje sie rowniez pion 45'wk - podejscie wody zimnej i cieptej oraz odptyw z
umywalki na 2 pietrze.

Prace instalacyjne, ktére nalezy wykona¢ w obrebie 1 pietra dla 2 pietra nie objetego niniejszym
opracowaniem:

Z pom. dezynfekcji wstepnej nr 2.68 zaprojektowano umywalke i kratke, z ktérych odptywy nalezy
wykonac pod stropem 1 pietra i wigczy¢ do pionu 48wk.

Z pom. dezynfekcji wstepnej nr 2.58 zaprojektowano kratke, z ktérej odptyw nalezy wykonaé pod
stropem 1 pietra i wigczy¢ do pionu 31wk.

Z pom. mycia i dezynfekcji wozkéw pacjentow 2.53 zaprojektowano kratke, z ktérej odptyw nalezy
wykonaé pod stropem 1 pietra i wigczyé do pionu 34wk.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny bedg odprowadzane z sekcji chtodzacych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 9NW i
10NW, ktoére zostaty zaprojektowane w wentylatorowni nr 01.3b na poziomie piwnic. Skropliny z central
stojgcych poprzez syfony oraz z nawilzaczy parowych (nawilzacze wyposazone w zawOr mieszajgcy w
celu odprowadzenia zrzutu wody z cylindrow o temp. max 65°C) nalezy sprowadzi¢ do odwodnienia
liniowego. Zastosowanie odwodnienia liniowego pozwoli z tatwoscig odprowadzi¢ scieki ze wszystkich
urzagdzen. Istniejgce kratki nalezy zdemontowac.

Instalacja odprowadzenia kondensatu z nawilzaczy z elektr. wytwornica pary

Ze wzgledu na to, ze kanalizacja sanitarna podposadzkowg w piwnicy, zostata wykonana zgodnie z
projektem podstawowym z rur PVC, odbiér kondensatu z projektowanych nawilzaczy nalezy zapewni¢ po
przez zawor mieszajacy w nawilzaczu. W projekcie nie ujmuje sie pompowni w studni schtadzajgcej w
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pomieszczeniu wentylatorowni.

Przebicia instalacyjne o $rednicy do 15 cm przez przegrody zelbetowe — $ciany i stropy, beda
realizowane jako przewierty przez wykonawce instalacji kanalizacji sanitarne;.

Uwaga: Szczegotowe zaprojektowanie podtaczen instalacyjnych niektérych urzadzen jest mozliwe
dopiero na podstawie DTR, a to jest dostepne dopiero po wyborze konkretnych typow urzadzen.
W przypadku publicznych zakladéw opieki zdrowotnej konieczne jest najpierw przeprowadzenie
procedury przetargowej, dlatego w niniejszym opracowaniu przygotowano podigczenia
instalacyjne w sposdb bardzo ogélny. Przy opracowaniu specyfikacji przetargowej nalezy
wymagac dostawy urzadzen wraz z instalacja i uruchomieniem.

Materialy

*  podejscia pod przybory — rury kanalizacyjne wewnetrzne PP-HT, np. Poliplast, Wavin

e rury kanalizacyjne zeliwne lub rury PVDF, do 140°C

*  przewody odprowadzenia skroplin - rury PVC-U do klimatyzaciji

* wpusty z bocznym odptywem @50, wysokos¢ zabudowy h=69 mm , np. typ ,Der Ultraflache” firmy
Kessel

e wpusty z pionowym odptywem @50, np. typ Practicus firmy Kessel

« stelaze do montazu WC, umywalek, pisuaréw w Scianach g-k, np. TECE, Geberit

przybory wg proj. architektury:

*  miski ustepowe wiszace

« umywalki i miski ustepowe wiszgce dla 0s6b niepetnosprawnych

» spluczki podtynkowe 3-6 litréw dostarczane z przyciskiem ze stali nierdzewnej z mechanizmem
dwudzielnym sptukiwania

e pisuary nascienne ceramiczne

» umywalki ceramiczne

* zZlewy i zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne;

*  brodziki

»  otuliny z pianki poliuretanowej, np. ThermaCompact TF, Thermaflex

e mocowania przewodéw, np. Niczuk

Izolacja
Przewody kanalizacyjne z PP prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem

otuling z pianki poliuretanowej o grub. e=4mm. Mozna zastosowaé¢ otuliny ThermaCompact TF,
Thermaflex.

8. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacja kanalizacji deszczowej zostata wykonana — piony kanalizacyjne zostaty zamontowane. Nalezy
jedynie wykonac izolacje przeciwroszeniowg piondéw zgodnie z projektem podstawowym otulinami z
pianki polietylenowej, np. Thermaflex FRZ, grub. izolacji e=13mm.

9. INSTALACJA HYDRANTOWA

Zgodnie z projektem podstawowym z 2004 r oraz projektem budowlanym zammiennym przewody wody
zimnej rozprowadzajgce w piwnicy oraz piony i podejscia do hydrantow p-poz. zostaty wykonane z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint. Pozostate przewody wody zimnej oraz cieptej i cyrkulaciji
zostaty wykonane z rur polipropylenowych.

Aby budynek spetniat Rozporz. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw § 25 pkt.8 o zabezpieczeniu przed niekontrolowanym
wyptywem wody, w piwnicy na wszystkich pionach wody zimnej wykonanych z rur polipropylenowych |,
oprocz piondéw wytagcznie hydrantowych wykonanych z rur st. ocynk., nalezy zamontowac¢ zawory
elektromagnetyczne.

Jesli na pionie, na ktérym zostaty zamontowane hydranty, podejscia wody zimnej do przyboréw zostaty
wykonane z rur polipropylenowych, to na tych podejsciach wody zimnej nalezy zamontowac¢ zawory
elektromagnetyczne a odcinek pomiedzy pionem a zaworem wymieni¢ na rury st. ocynk.

Piony wody obstugujgce tylko parter i 1 pietro zostaty wykonane tylko do poziomu posadzek parteru, na
odgatezieniach z magistrali prowadzonej w piwnicy, zostaty zamontowane zawory odcinajgce. Na tych
pionach - piony i podejscia wody zimnej nalezy wykonac z rur st. ocynk. Dotyczy to pionéw opisanych w
pkcie D.
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Zawory elektromagnetyczne montowa¢ w miejscach umozliwiajgcych ich obstuge i serwisowanie, za
zaworami odcinajgcymi od strony pionu.

Producent zaworéw elektromagnetycznych zaleca stosowanie filtrbw siatkowych o srednicy réwnej
Srednicy zaworu.

Srednice przewodow zimnej wody opisano zgodnie z projektem PW zamiennym z 2006 r. Przed
montazem zaworow nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste srednice przewoddw wody zimne;.

Lokalizacje zawordw elektromagnetycznych pokazano na rzucie piwnicy.

Na poszczegoélnych kondygnacjach znajdujg sie hydranty HP25. Szafki hydrantowe zlokalizowano przy
wejsciach obok klatek schodowych oraz na drogach komunikacyjno-ewakuacyjnych na kazdej
kondygnaciji budynku.

Szafki hydrantowe BoxMet zostaty wyposazone w pojedyncze weze gasnicze o diug. 30 m kazdy. Na
rzutach pokazano mozliwos¢ otwarcia drzwiczek szafek hydrantowych o 180°. Wymagane cisnienie wody
w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej korzystnym miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2
bary). Na poziomie 1 pietra w granicach Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii sg zlokalizowane
dwa hydranty przy pionach H-2 i H-3.Ist. hydrant HP25 zasilany z pionu H-2 (przy osi 2/F) zlokalizowany
na scianie w komunikacji nr 1.59 nalezy przenies¢ obok do proj. wneki. Istn. hydrant HP25 zasilany z
pionu H-3 (przy osi 6/F') nalezy przesuna¢ o ok. 0,5m , tak by umozliwi¢ otwieranie drzwiczek szafki.

Materiaty

e przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-98/H-74200, tgczone na ztaczki gwintowane
» szafka hydrantowa wnekowa z wyposazeniem z wezem pétsztywnym DN25 L=30 m,

« Zawory elektromagnetyczne typ NC (beznapieciowo zamkniety), napiecie cewki 24V DC

10. SYSTEM POWIESZEN

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne nalezy podwieszaé za pomoca typowych rozwigzahn (szyn
montazowych, szpilek, kotew itp.) np. firmy Niczuk lub réwnowazne. Odlegtosci podwieszen zgodnie z
DTR producenta systemu.

11. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Pomieszczenia 1 pietra kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Ustalono nastepujacy podziat budynku na strefy pozarowe:

a) Strefa nr 1 — piwnice budynku

b) Strefa nr 2 — parter i strefa nr 2A— 1 pietro

c) Strefanr 3 —2 pietro

d) Strefanr4 —3i4 pietro
Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie war. techn., jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm. § 234.
W projekcie podano przyktadowo zabezpieczenia p.pozarowe. Przejscia przewoddw przez sciany oraz
stropy oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio uszczelni¢:
a) przewody ze stali — ogniochronng elastyczng masg uszczelniajaca
Otuline rur stalowych dla $rednic rur dn20+100 o grubosci e=50 mm na dtugosci 1=750 mm po obu
stronach przegrody nalezy wykonac¢ zgodnie z producenta zabezpieczean
b) przewody z PP3 do dn25 — ogniochronng peczniejgcg masg uszczel.
c) przewody z PP3 oraz PVC powyzej dn32 — opaskg ogniochronng
Przepusty instalacyjne przez przegrody pozarowe projektuje sie w klasie El 120. Przejscia oznaczy¢ przy
pomocy tabliczek.

12. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z p6zn. Zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109
poz.719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobow, ktdre nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
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* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. Poz.
739)

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt
1,7,11,12, Warszawa

» obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wykonawca winien stosowac¢ sie do zalecen wydanych przez dostawcow rur i armatury oraz instrukciji

montazowych urzadzen.

3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw

oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i

posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami

zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatdw budowlanych stuza

pomochiczo do okreslenia ich wymaganych parametrow technicznych; nalezy je traktowac jako

rozwigzania przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdow zamiennych — pod warunkiem
posiadania przez nie co najmniej rownowaznych parametréw. Stosowanie rozwigzan zamiennych
wymagda akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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