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ll. Cze$¢ rysunkowa:

Numer Rysunek Skala
rysunku
1 RZUT PIWNICY 1:100
2 RZUT Il PIETRA 1:100
3 RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH 1:100
Il PIETRA )
4 RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH
Il PIETRA - SCHEMAT
PRZEKROJ POPRZECZNY C-C 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: , Budowa Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno -
Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” .

Projekt wykonawczy bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do opisu przedmiotu zamodwienia w
przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych zgodnie z
wytycznymi programowymi Inwestora oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) jak
réwniez Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.) z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajgcych z istniejgcego uktadu
konstrukcyjno-funkcjonalnego przedmiotowego budynku.

2. Inwestor

Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola

3. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

*  Wytyczne i program Inwestora,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

* Obowigzujgce normy i przepisy prawa,

* Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

* Decyzja z dnia 24.04.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja z dnia 6.12.2006 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe nr 185/2004

* Decyzja nr 50/2008 z dnia 10.03.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004

* Decyzja nr 242/2008 z dnia 14.11.2008 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004

* Decyzja nr 49/2009 z dnia 25.03.2009 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004

* Decyzja nr 311/2011 z dnia 31.10.2011 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004

* Decyzja nr 333/2013 z dnia 23.07.2013 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004

» Decyzja nr 500/2014 z dnia 21.08.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004

* Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. wraz z pdzniejszymi
Decyzjami zamiennymi.

* Decyzja nr 707/2014 z dnia 12.12.2014 r. zmieniajgca Decyzje o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004

* Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
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wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);

* Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku
poz.290);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pézn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z p6ézn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z p6zn zmianami);

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.);

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym;

* Polskie Normy,

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z p6zn. zm.);

4.0pis stanu istniejgcego

4.1 Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy:

Inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatke 2294/6 obr. 3 w Stalowej Woli
Na dzialce zlokalizowane sg pawilony szpitalne w otoczeniu zieleni. Komunikacje
zapewnia uktfad istniejgcych drég i parkingdw z wjazdami od ul. A. Mickiewicza oraz S.
Staszica.
Dziatka 2294/6 obr. 3 uzbrojona w sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodna,
deszczowg, cieptowniczg, teletechniczna, linii nN, linii oswietlenia terenu, siec tlenu
oraz sprezonego powietrza.
Na dziatce znajduje sie min. przedmiotowy nowy budynek diagnostyczno-zabiegowy
obejmujgcy w swym zakresie ponizsze zespoty funkcjonalne:

* Blok Operacyjny;

» (Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

+ Oddziat Kardiologiczny z pracownig hemodynamiki;

» (Oddziat Onkologiczny;

* Oddziat Chirurgii Naczyniowej;

* zespot diagnostyki obrazowej;

* punkt krwiodawstwa;

+ sterylizatornie centralng;

* zespodt pomieszczen komory hiperbarycznej;

» zespot uzupetniajgcych pomieszczen pomocniczych i ustugowych;
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Jest to budynek z 5 kondygnacjami nadziemnymi i piwnicami z poziomami instalaciji.
Wysokos¢ budynku to 18,10 m od poziomu terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych do
wierzchu ocieplenia stropodachu.

Do budynku doprowadzono wszystkie media i w petni wykonane jest zagospodarowanie
terenu. Nie przewiduje sie wykonywania robot dla tego zadania poza budynkiem.

4.2 Opis stanu istniejagcego

Budynek jest w petni zrealizowany w zakresie stanu surowego zamknietego z
czesciowo wykonanymi instalacyjnym i wykonczeniowym. Zostaty zrealizowane i
uruchomione jego poszczegodlne fragmenty, w tym m.in.:

pomieszczenia techniczne i socjalne w piwnicach budynku (bez petnego
wyposazenia instalacyjnego maszynowni wentylacji i klimatyzacji. Piwnica
wykonczona i uzytkowana jest w ok 80%.

pomieszczenie maszynowni w piwnicach 01.3b jest zrealizowane w stanie
surowym zamknietym — bez wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki i
innych robét wykonczeniowych.

ciggi komunikacji pionowej budynku (klatki schodowe, dZzwigi osobowe, mate
dzwigi towarowe). W ramach projektu planowane jest dostosowanie dzwigow
windowych do obowigzujgcych przepisow pozarowych;

parter wykonczony i uzytkowany jest w ok 60%.

pomieszczenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej — w zachodniej czesci
kondygnaciji | pietra budynku, wraz z potgczeniem z istniejgcym pawilonem
gtébwnym Szpitala. W ramach zadania Pracownia Diagnostyki Obrazowej zostato
wykonane potgczenie planowanego OAIIT z Pierwszym pawilonem (SOR i Izba
przyje€) oraz Scianki dziatowe oddzielajgce PDO od planowanej powierzchni
OailT,;

wschodnia czes¢ | pietra, w ktorej przewiduje sie uruchomienie Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jest zrealizowana w stanie surowym
zamknietym, bez wykonania Scianek dziatowych i warstw konstrukcyjnych
posadzki.

wykonczone i uzytkowane jest cate lll pietro oraz czesciowo IV pietro wedtug
opracowania projektowego z 2012 roku (Pracownia Chirurgii Naczyniowej).

Na poszczegolnych kondygnacjach czesciowo zostaty wykonane instalacje
wewnetrzne. Na pietrze pierwszym:

* w czesci wykonanej dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej znajduje sie
punkt dystrybucyjny instalacji komputerowej z wolnymi miejscami do
podigczenia linii  komputerowych i telefonéw dla pomieszczenia
opisowego oraz swietlicy;

* przewody wentylacyjne obstugujgce wentylowanie swietlicy sg wykonane
(poziomy dla nawiewu i pionowy dla wywiewu);

+ zostaty wykonane piony wody, kanalizacji, CO wraz z wykonaniem odej$¢
poziomych dla wigczenia instalacji obstugujgcych OAIIT.

4.3 Konstrukcja budynku

Przewidywany zakres zmian projektu wykonawczego nie wymaga ingerencji w
wykonane elementy gtéwnej konstrukcji nosnej budynku.
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4.4 Zestawienie danych liczbowych

Kubatura budynku ogétem: 39.3741m?

Kubatura objeta opracowaniem: 3.988,2 m*
w tym:

- kubatura pomieszczen technicznych w piwnicy 821,5m?

- kubatura | pietra (w zakresie OAIIT) 3.166,7 m?

Powierzchnia netto pomieszczen ogétem (w catym budynku) ok. 9.100,00 m?;

Powierzchnia netto pom. objetych opracowaniem na pietrze | 1.034,62 m?
w tym:

- powierzchnia uzytkowa 625,41 m?

- powierzchnia ustugowa (pom. techniczne) 228,19 m?

- powierzchnia ruchu 181,02 m?

5. Ochrona Srodowiska

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla Srodowiska naturalnego,
zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych ( parkéw
narodowych, rezerwatéw lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 iw
zwigzku z powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj charakter nie
bedzie na te obszary oddziatywac.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gornicza.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji potozony jest w terenie oznaczonym symbolem 6U(p) — obowigzujg ustalenia
ochrony dziedzictwa kulturowego.

7. Zagospodarowanie mas ziemnych i zagospodarowanie terenu

Zakres planowanych prac (projektu) nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie
terenu, urzadzenia budowlane czy tez infrastrukture. Z uwagi na charakter planowanych prac
nie ulega zmianie Zzaden 2z charakterystycznych parametrow technicznych obiektu
( powierzchnia, kubatura lub wysokos¢ ) jak i nie ulega zmianie obszar oddziatywania inwestycji
na dziatki sgsiednie w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonania projektu
zagospodarowania terenu. Rysunek nr 1 w projekcie architektoniczno-budowlanym jest jedynie
schematem lokalizacji inwestycji pokazujgcym usytuowanie obiektu w wiekszej skali na tle
kompleksu szpitalnego.

8. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Dziatka nr 2294/6 obr. 3 w Stalowej Woli potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 6U(p)
0 podstawowym przeznaczeniu: teren zabudowy ustugowej oraz ustug publicznych (zdrowia):
1) w my$l planu zaprojektowana budowa spetnia zapisy planu,
2) utrzymano istniejgce obiekty i urzadzenia przeznaczenia podstawowego terenu,
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3) nie wprowadzono uzupetniajgcego przeznaczenia,

4) dostepnos¢ dziatki nr 2294/6 przez sie¢ drog oznaczonych na rysunku planu
symbolami KD(G), KD(D):ul. A. Mickiewicza i S Staszica.

5) nie zmieniono architektury istniejgcych budynkoéw,

6) nie wprowadzono zmian w konstrukcji dachu i pokrycia dachu pawilonéw
istniejgcych,

7) inwestycja nie powoduje naruszenia stanu zadrzewienia ani zieleni niskiej ,

8) inwestycja nie narusza zasad § 7, § 5 planu oraz przepiséw szczegdlnych,

9) w terenie oznaczonym symbolem 6U(p) obowigzujg ustalenia ochrony dziedzictwa
kulturowego —inwestycja nie narusza historycznych elementow dawnego rozplanowania,
szczegolnie historycznego przebiegu ulic , linii zabudowy, architektury i struktury
budynkow oraz dostosowuje wspotczesne funkcje do wartosci historycznych budynkow
10) nie projektuje sie nowych miejsc parkingowych ze wzgledu na fakt, iz nie przewiduje
sie wzrostu liczby zatrudnionych oséb ani pacjentow.

9. Obszar oddziatywania:
Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w
granicach dziatki 2294/6 obr. 3 . Oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie wystepuje.

10. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji — zestawienie pomieszczen :

PIWNICE (POZIOM -1)

Wysoko
Nr N . . Pow. Pow. Pow. Pow. S¢ Posadzk Sufit Wyk.
om. azwa pomieszczenia netto uzytkowa | ustugow ruchu pom. w a podwieszony Scian
p [m2] [m2] a [m2] [m2] sSwietle
[m]
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
MASZYNOWNIA
01.3b | WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 215,12 215,12 3,22 P2/P3 SGK-3 Sw-5
01.23 | SPREZARKOWNIA 13,07 13,07 3,29 | istn. istn.
RAZEM PIWNICE
(POZIOM -1) 228,19 0,00 | 228,19 0,00
UWAGA: na etapie realizacji OAIIT nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejacego wykonczenia
pomieszczenia technicznego 01.23 (wytgcznie roboty instalacyjne)
| PIETRO (POZIOM +1)
Nr . . Pow. . Pow. Pow. Pow. p‘civn};sw . Wyk.
pom. Nazwa pomieszczenia netto uzytkowa ustugow ruchu Swietle Posadzka | Sufit podw. Scian
[m2] [m2] a[m2] [m2] [m]
POMIESZCZENIA ZEWNETRZNE
HALL SALI
1,53 | WYKLADOWEJ 22,03 22,03 3,00 P5| SK60/60-1 Swb
1,54 | SALA WYKEADOWA 38,72 38,72 3,00 P5,P5a [ SK60/60-1 Sw6
1.55 | PRZEDPOKOJ 3,68 3,68 2,50 P5 SGK-1 Sw8
1.56 | tAZIENKA 4,10 4,10 2,50 P8 SGK-2 Sw3
1.57 | POKOJ GOSCINNY 13,04 13,04 3,00 P5| SK60/60-1 Swé
1.78 | KOMUNIKACJA 16,19 16,19 2,70 P5| SK60/60-1 Sw8
POKOJ OPISOWY
DIAGNOSTYKI
1.79 | OBRAZOWEJ 9,68 9,68 3,00 P5| SK60/60-1 Sw6
RAZEM 107,44
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ODDZIAt ANESTEZJOLOGI | INTENSYWNEJ TERAPII (10 tOZEK)
DYZURNA
PIELEGNIARKA
1.58 | ANESTEZJOLOGICZNA 11,35 11,35 3,00 P5| SK60/60-1 Swe
1.59 | KOMUNIKACJA 37,85 37,85| 2,70 P5| SK60/60-1 Sws
1.60 | PRZEDPOKOJ 6,77 677] 250 P5 SGK-1 Sws
1.61 | EAZIENKA 3,00 3,00 2,50 P8 SGK-2 Sw3
ANESTEZJOLOG
DYZURNY BLOKU
1.62 | OPERAC. 12,65 12,65 3,00 P5| SK60/60-1 Swé
1.63 | PRZEDPOKOJ 12,30 1230 270 P5| SK60/60-1 Sws
1.64 | EAZIENKA 3,16 3,16 2,50 P8 SGK-2 sw3
1.65 | POKOJ SOCJALNY 14,86 14,86 3,00 P5| SK60/60-1 Swé
1.67 | POKOJ LEKARZY 27,17 27,17 3,00 P5| SK60/60-1 Swé
1.68 | GABINET ORDYNATORA | 16,06 16,06 3,00 P5| SK60/60-1 Swé
1.69 | SEKRETARIAT 22,47 22,47 2,70 P5| SK60/60-1 Sws
1.70 | SZATNIA FERTUCHOWA 7,32 7,32 2,50 P5| SK60/60-1 Swé
POKOJ PIELEGNIARKI
1.72 | ODDZIALOWEJ 14,09 14,09 3,00 P5 | SK60/60-1 Swé
1.73 | ANEKS KUCHENNY 6,57 6,57 2,70 P8 | SK60/60-2 sw3
POMIESZCZENIE
1.74 | GOSPODARCZE 4,54 4,54 2,50 P8 SGK-2 sw3
1.75 | SLUZA 8,75 875| 270 P5| SK60/60-1 sws
1.76 | KOMUNIKACJA 75,92 7502 2,70 P5| SK60/60-1 Sws
1.77_| SLUZA 16,99 16,99 270 P5| SK60/60-1 Sws
MAGAZYN APTECZNY |
1.80 | PLYNOW INFUZYJNYCH | 20,33 20,33 2,70 P5| SK60/60-1 Swé
1.82 | MAGAZYN CZYSTY 31,87 31,87 2,70 P5| SK60/60-1 Swé
1.83 | PRO-MORTE 5,84 5,84 2,70 P8 | SK60/60-2 Sw3
MAGAZYN APARATURY
1.84 | MEDYCZNEJ 12,26 12,26 2,70 P5| SK60/60-1 Swé
1.85 | LAZIENKA PERSONELU 7,90 7,90 2,50 P8 SGK-2 Sw3
PRZEDSIONEK WINDY
1.86 | BRUDNEJ 1,81 1,81 2,50 P5 SGK-1 Sws
POMIESZCZENIE MYCIA |
1.87 | DEZYNF. SPRZETU 12,09 12,09 3,00 P8 | SK60/60-3 sw3
1.88 | BRUDOWNIK + SLUZA 6,52 6,52 2,70 P8 | SK60/60-2 Sw3
LAZIENKA ODDZIALOWA
1.89 | (POM. DEKONTAMIN.) 8,58 8,58 2,70 P8 | SK60/60-2 sw3
1.90 | GABINET ZABIEGOWY 17,59 17,59 3,00 P6 | SK60/60-3 Sw2
1.91 | SALA 1-LOZKOWA 23,27 23,27 3,00 P6 | SK60/60-3 Sw2
1.91
A L AZIENKA 3,36 3,36 2,50 P8 SGK-2 sw3
POSTERUNEK
1.92 | PIELEGNIARSKI 23,64 23,64 2,70 P5| SK60/60-1 Swé
1.93 | SLUZA 4,29 4,29 2,50 P6| SK60/60-3 Sw2
POMIESZCZENIE
1.94 | SANITARNE 4,28 4,28 2,50 P8 SGK-2 sw3
1.95 | IZOLATKA 18,39 18,39 3,00 P6 | SK60/60-3 Sw2
1.96 | SALA 4-LOZKOWA 73,15 73,15 3,00 P6 | SK60/60-3 Sw2
1.97 | SALA 4-£OZKOWA 76,94 76,94 3,00 P6 | SK60/60-3 Sw2
1.98 | PRZEDPOKOJ 4,53 453] 250 P5 SGK-1 sws
1.99 | POKOJ PIELEGNIARSKI | 17,72 17,72 2,70 P5| SK60/60-1 Swé
1.101 | EAZIENKA PERSONELU 3,40 3,40 2,50 P8 SGK-2 sw3
1.102 | DYZURKA LEKARSKA 23,18 23,18 2,70 P5| SK60/60-1 Swé
RAZEM 702,76
RAZEM 1 PIETRO
(POZIOM +1) 810,2 603,38 0,00 203,05
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11. Opis rozwigzan technicznych i materiatowych.
Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest usytuowany w poziomie | pietra, posiada
bezposredni dostep do zespotu diagnostyki obrazowej zlokalizowanego na tym samym
poziomie w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym. Z Blokiem Operacyjnym przewidzianym do
realizacji na Il pietrze budynku jest potgczony dwoma dzwigami osobowymi (szpitalnymi —
dostosowanymi do przewozenia pacjentdéw na tézkach, w tym dzwig o powiekszonych
gabarytach umozliwiajgcych transport pacjenta wraz z aparatura medyczng). Z istniejgcym
pawilonem gtéwnym Szpitala (w ktérym na tej samej kondygnaciji zlokalizowany jest Szpitalny
Oddziat Ratunkowy) jest potgczony bezposrednim tgcznikiem komunikacyjnym.
Oddziat bedzie posiadat 10 t6zek, w tym:

« dwie sale wieloosobowe 4-t6zkowe;

» sale 1-t6zkowa z tazienka;

* izolatke ze Sluzg i pomieszczeniem sanitarnym.

Pomieszczenia administracyjne Oddziatlu (wraz z pokojem lekarskim), do ktérych
wymagany jest dostep dla osdb z zewnatrz, zostaty zlokalizowane poza czescig tézkowa
oddziatu (przed sSluzg wejsciowg).

W ramach realizacji Oddziatu przewiduje sie réwniez wykonczenie tzw. ,pokoju
goscinnego” z fazienkg, sagsiadujgcego z pomieszczeniami socjalnymi Oddziatu, pokoju
opisowego dla potrzeb zespotu diagnostyki obrazowej, przylegajgcego do klatki schodowej K-2
halu sali wyktadowej oraz sale wyktadowa.

11.1 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe stanu surowego

Przewidywany zakres zmian funkcjonalno-przestrzennych nie wymaga ingerencji w
wykonane elementy gtéwnej konstrukcji nosnej budynku.

+ Sciany dziatowe projektowane z ptyt gipsowo-kartonowych (w tym réwniez uzupetnienie
jednostronnie optytowanych scian od strony pomieszczen diagnostyki obrazowej oraz
zabudowy wzmocnien konstrukcyjnych dla przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ w
systemie $cian gipsowo-kartonowych hybrydowych nie gorszy niz system Rigips
Duraline;

» Wszystkie sciany dziatowe obustronnie obtozone podwdjna ptytg gipsowo-kartonowg
zwyktg (dla pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczen mokrych —
tazienek, weztéw sanitarnych, pomieszczen mycia i dezynfekcji sprzetu) o grubosci
2x1,25 cm; w obrebie kabin natryskowych jako warstwe zewnetrzng stosowacé ptyty
widkno-cementowe;

* Konstrukcja no$na Scian z ksztattownikéw stalowych o szerokosci 100 mm, dla $cian o
grubosci 15 cm — pojedyncza, dla $cian poszerzonych do 40 cm — podwdjna w rozstawie
15 cm;

* Wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacnia¢ podwoéjnymi profilami
nosnymi kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie;

* Wewnatrz scian wykonac izolacje akustyczng — ptyty z wetny mineralnej o grubosci 7
cm;

* W pomieszczeniach mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonac paroizolacje z
folii PE;

*  Obrzeza otworéw drzwiowych wzmocni¢ konstrukcyjnymi profilami drzwiowymi;

» ZastosowaC wzmocnienie konstrukcji $cianek w miejscu montazu urzgdzen sanitarnych i
wyposazenia medycznego.

»,Budowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”” Strona 9



* Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatdw wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-
kartonowych grubos$ci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla
szachtéw wodno-kanalizacyjnych stosowac¢ ptyty wodoodporne.

* Drzwiczki rewizyjne do zawordw, mieszaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

* Po zainstalowaniu w szachtach wentylacyjnych kanatéw wentylacji mechanicznej —
otwory montazowe nalezy zamurowac¢ bloczkami silikatowymi drgzonymi o grubosci 18
cm.

* Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne
nalezy zabetonowac¢, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji — zgodnie z
wytycznymi w projektach branzowych.

+ Scianki komunikaciji ogélnej nalezy wykonaé o odpornosci ogniowej min. EI15.

+ Scianki p.poz systemowe o odpornosci i izolacyjnosci zgodnie z opisem na czeéci
rysunkowej. Obudowa kanatow wentylacyjnych w systemie nie gorszym niz
PROMATECT L500 50mm EI120 Iub Conlit Plus EI120. System musi by¢ posiadaé
aprobate ITB.

* Uwaga! Nalezy wykona¢ tymczasowg sScianke z ptyt gipsowych kartonowych na ruszcie
stalowym z jednokrotnym, jednostronnym optytowaniem na kondygnacjach: piwnica,
parter,ll pietro i IV pietro w osi F' rzad 6-7.

11.2 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Uwaga: Wszystkie materialy oraz elementy wykorzystane do wykonczenia wnetrz
muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w obiektach Stuzby
Zdrowia i spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr
0 poz. 1422 ze zm.). i norm wymienionych w zataczniku do rozporzadzenia.
Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty,
certyfikaty, aprobaty 2zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszystkie
pomieszczenia nalezy wyposazyé w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

11.2.1 Posadzki

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z ponizszymi uwagami oraz opisami na rzutach i
przekrojach. Wszystkie posadzki nalezy wykonywac¢ jako ptywajgce.

Dla posadzek z kratkg odwadniajgcg nalezy wykonac¢ spadki kopertowe 0,5% na
odlegtosci 1,0 m wokét kratki.

Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych dopuszczone do stosowania w
stuzbie zdrowia oraz zapewniajgce trwato$¢ potgczenia ze $ciankami dziatowymi.

Dla natryskéw w tazienkach pacjentéw i tazienkach oddziatowych nalezy wykonac
spadki kopertowe jak wyzej — w obrysie 90/90 cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5
cm w stosunku do posadzki otaczajgce;.

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych wykonaé posadzki z ptytek
antyposlizgowych gresowych. Gres antyposlizgowy z 10cm cokotem grupa R10
antyposlizgowosci, barwiony w masie, prasowany na sucho, grubos¢ min. 10mm.Gres
nalezy ukfada¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex oraz
wykonac¢ spadki w kierunku kratki sciekowej. Szeroko$¢ fugi dla posadzek gresowych -
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nie wieksza niz 2,0 mm. Listwy tgczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV —
terakota. Laczenia wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.
Przy posadzkach wykonaé¢ cokoliki na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla
cokolikow z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowaé podktadki wyokraglajgce.
Wyktadzina rulonowa termozgrzewalna PVC z wywinieciem 10cm cokotu na sciany z
wzorami wspawanymi w kontrastowych kolorach.

Wiasciwosci:

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu

- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced

- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos$¢ - 2 mm

- Warstwa uzytkowa - 2 mm

- Catkowita masa powierzchniowa - 2900 g/m2

- Scieralno$¢ - < 0,15 mm Grupa P

- Wgniecenie resztkowe - < 0,03 mm

- Stabilno$¢ wymiaréw - < 0,4 %

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne /napiecie/ - < 2 KV

- Wihasciwosci antyelektrostatyczne / opér/ - 2 1010 Ohm

- Absorpcja akustyczna - 4 dB

- Przewodzenie ciepta - 0,011 m2 k/W

- Wihasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwatosci - trudnozapalna

- Trwatos¢ koloréw - minimum 6

- Odpornos¢ chemiczna — dobra

P8 — Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, brudownik, kuchnia oddziatowa, pomieszczenie
,Pro Morte”, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone
do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych.

P6 - Sale tozkowe intensywnej terapii, gabinet zabiegowy — wykladzina
antyelektrostatyczna PCV klejona do podioza, z instalacjg uziemiajacg (pas tasmy
miedzianej wokét pomieszczenia), klejonej na klej przewodzacy.

P5 - Pozostate pomieszczenia — wyktadzina homogeniczna PCV (rulon),
bezkierunkowa, grupa Scieralnosci P, klejona do podtoza.

P2/P3 (na gruncie, z izolacjg przeciwwilgociowg) — Pomieszczenie maszynowni
wentylacji i klimatyzacji — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone do podioza klejem

elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. W
miejscach przewidzianych na realizacje central wentylacyjno-klimatyzacyjnych kolejnych
etapdw — posadzke pozostawi¢ bez warstwy wykonczeniowe;j.

UWAGA! W ramach prac wykonczeniowych niniejszego etapu przewiduje sie wykonczenia
posadzek w maszynowni wentylacji i klimatyzacji nr 01.3b

Na warstwie betonu podktadowego ( warstwa 20 cm betonu B20 zbrojonego igtami stalowymi)
nalezy wykona¢ warstwy zgodnie z projektem budowlanym tj.: izolacja przeciwwilgociowa,
styropian dach-podtoga, wylewka samopoziomujgca zbrojona oraz posadzka P2/P3. Posadzke
nalezy wykonac z uwzglednieniem spadkow kopertowych 0,5% do kratek Sciekowych — zgodnie
z projektem budowlanym. Poziom posadzki nalezy dostosowa¢ do poziomu posadzki w
korytarzu. Uwaga! pod centrale nalezy fundamentowe postumenty betonowe sytuowane
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bezposrednio na betonie podktadowym: wedtug opracowania projektowego pracowni
Ligaszewski oraz wedtug Artfaktory Debica.

Uwaga! Na tym etapie budowy nalezy wykona¢ wszystkie docelowe fundamenty w tym
pomieszczeniu zgodnie z projektami budowlanymi.

11.2.2. Tynki

+ Sciany zelbetowe i murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia
oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

* Na scianach z piyt gipsowo-kartonowych wykonac¢ szpachlowanie gipsowe spoin
pomiedzy ptytami oraz warstwe wyréwnujgcg wyglad catej powierzchni
(szpachlowanej i nieszpachlowanej).

» W pomieszczeniach wilgotnych przed potozeniem oktadzin Sciennych wykonac
powierzchniowg impregnacije przeciwwilgociowg scian.

11.2.3. Wykonczenie scian

Sw 2 - Sale intensywnej terapii, gabinet zabiegowy — na catej wysokosci
pomieszczenia winylowa okleina $cienna, odporna na zmywanie i dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych (bez efektu odbarwienia), dopuszczona do stosowana
w pomieszczeniach szpitalnych o najwyzszych wymaganiach higienicznych
(okleina z dodatkiem Srodka powstrzymujgcego rozwdj mikroorganizmow,
zapobiegajgcego rozwojowi bakterii oraz eliminujgcego grzyby i plesn, z
zewnetrzng powloka zabezpieczajgcg przed dziataniem chemikalidow i
rozpuszczalnikéw oraz oferujgcg dodatkowg ochrone przed zabrudzeniami,
bakteriami i przebarwieniami powodowanymi przez Swiatto i powietrze).

Sw 3 - Pomieszczenie mycia i dezynfekcji, pomieszczenie ,Pro Morte”,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, brudownik, pomieszczenia gospodarcze,
kuchenka oddziatowa — okfadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05 m
klejona, spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.
Wykonczenie krawedzi wypuktych oktadzin z wyokraglonych listew PCV
(6wieréwatek). Powyzej oktadzin ceramicznych, w tym réwniez sufity z ptyt
gipsowo-kartonowych — malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-
kopolimerowych.

Sw 5 — Pomieszczenia techniczne — malowanie $cian i sufitow farbami
zmywalnymi na bazie zywic kopolimerowych.

Sw 6 — Pozostate pomieszczenia uzytkowe — na catej wysokosci pomieszczenia
malowanie farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych.

Sw 8 — Ciggi komunikacji poziomej — na $cianach lamperie do wysokosci 1,60 m
malowane farbami na bazie zywic akrylowo-kopolimerowych. Powyzej lamperii —
malowanie farbami akrylowymi.

*  Wokét przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin ceramicznych
wykona¢ fartuchy z ptytek do wysokosci 2,00 m siegajgce 60 cm na boki poza
obrys przyboru.
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* Fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach
scian wykonane przez szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew
tgcznikowych.

* W Kkorytarzach, sluzach wejsciowych Oddziatu oraz w salach t6zkowych nalezy
wykonac¢ elementy zabezpieczajgce $ciany i narozniki przed uszkodzeniem
mechanicznym wywotanym uderzeniem przewozonych tézek i wozkoéw. Nalezy
zastosowac rozwigzania systemowe — dopuszczone do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia. Zabezpieczenie scian poprzez naklejenie listew winylowych,
teksturowanych, barwionych w masie:

* Listwa o szerokosci 10 cm, grubosci 2 mm, dot listwy 2 cm nad cokolikiem
posadzki (10 cm nad posadzka);

* Listwa o szerokosci 30 cm, grubosci 2 mm, dét listwy 40 cm nad posadzka.

*  We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczonych wg rozwigzania powyzej, na
wypukte narozniki Scian nalezy nakleic od poziomu cokolika posadzki
zabezpieczajgce narozniki winylowe teksturowane, barwione w masie, o dtugosci
150 cm i szerokosci 7 cm — kolorystyka identyczna z listwami zabezpieczajgcymi
Sciany.

* Oblicowanie $cian - glazura do wysoko$¢ stropu podwieszonego we wszystkich
weztach sanitarnych.

Uwaga! do malowania scian nalezy stosowac farby spetniajgce wymagania
normy PN-EN 13300.

11.2.4. Sufity podwieszone i obudowy
SK60/60-3 — W pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanitarnych (klasy

czystosci ISO 5) typu: sale intensywnego nadzoru, gabinet zabiegowy,
pomieszczenie mycia i dezynfekcji sprzetu medycznego — sufity kasetonowe ze
sprasowanej weilny mineralnej szczelne, gtadkie, zmywalne, bez perforaciji,
pokryte warstwg farby o wiasciwosciach antybakteryjnych, wymiar modularny
kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna, do
zastosowan w pomieszczeniach czystych. Ptyty mocowac¢ do profili nosnych
klipsami dociskowymi. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na uszczelnienie
sufitbw po obwodzie pomieszczenia i wokot opraw o$wietleniowych.

SK60/60-2 — W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wilgoci — sufity
kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej o wysokiej gestosci gtadkie, o
powierzchni zmywalnej, o delikatnej perforacji, wymiar modularny kasetonow
60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci.
Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weztow
sanitarnych z natryskami nalezy stosowaé system konstrukcyjny odporny na
korozje.

SK60/60-1 — Pozostate sufity kasetonowe — plyty gtadkie, bez perforaciji, wymiar
modularny kasetonéw 60x60 cm. Obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja widoczna.

SGK-1 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach pomocniczych wykonaé
stropy podwieszone z ptyty gipsowo-kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stelazu z
profili stalowych, styki ptyt szpachlowane.
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SGK-2 — W bezokiennych, matych pomieszczeniach sanitarnych wykonaé stropy
podwieszone z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelazu z
profili stalowych.

SGK-3 — Sufit akustyczny nad pomieszczeniami technicznymi (maszynownia
wentylacji i klimatyzacji) — wetna mineralna miekka, ostonieta ptyta gipsowo-
kartonowag gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym; pityty mocowaC do rusztu na
podktadkach z paséw filcowych

= Po6lki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do
zawieszenia misek ustepowych i umywalek) obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg
wodoodporng gr. 2x1,25 cm na stelazu z profili stalowych.

= |Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitow
podwieszonych nalezy obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na
stelazu stalowym.

= Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych bedg wykonane sztywne
stropy podwieszone z GKB przewidzie¢ drzwiczki dostepowe do pustych
przestrzeni, malowane proszkowo o wymiarach minimum 40x40 cm,

11.2.5 Stolarka i Slusarka otworowa

Dla pomieszczen nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu: wszystkie drzwi do
pomieszczen dostepnych z komunikacji z wyjgtkiem sal chorych, sanitariatow,
brudownika wyposazone w elektromagnetyczny zamek otwierany kartg chipowg. System
ma by¢ kompatybilny z istniejgcym w Szpitalu.

DD — Drzwi wewnatrz-lokalowe ze skrzydtem drzwiowym przylgowym, w kolorze

biatym.

e Drzwi z komunikacji ogolnej do pomieszczen higieniczno-sanitarnych —
wyposazone w samozamykacze.

* Przeszklenia drzwi ze szkta ornamentowego hartowanego bezpiecznego w
klasie min. P2.

* W dolnej czesci skrzydta drzwiowego kontaktowe kratki wentylacyjne —
zgodnie z wymaganiami przepisow i wytycznych w projekcie wentylacji.

o Skrzydia drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie
zamocowang tasme akrylowo-winylowa o szerokosci 30 cm — identyczng, jak
dla zabezpieczeh scian.

* Oscieznice regulowane systemowe stalowe z 3 zawiasami.

* Wszystkie drzwi rozwierane nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
wytozenie na Sciane (kat otwarcia wiekszy niz 900) — w celu zapewnienia
minimalnej wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich
otwarciu. W posadzce nalezy stosowac¢ odbojniki zabezpieczajgce przed
uderzeniem klamki o sciane, usytuowane poza obrysem gtéwnej przestrzeni
komunikacyjne;.

* Wszystkie drzwi zamykane na wkfadke patentowg; drzwi do pomieszczen
sanitarnych wyposazone dodatkowg w gatke we wktadce od strony
wewnetrzne;.

DS - Drzwi korytarzowe dymoszczelne powinny posiada¢ stosowne atesty
Zaktadu Badan Ogniowych ITB.
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* Drzwi dymoszczelne wykonac jako profilowe (profile stalowe, lub aluminiowe)
malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, przeszklone szkiem
bezpiecznym (z wypetnieniem blendowym w dolnej czesci drzwi).

* Drzwi dymoszczelne nalezy wyposazyé w samozamykacze, w drzwiach
dwuskrzydtowych — na skrzydle czynnym (skrzydto bierne blokowane).

* Drzwi DS2 nalezy wyposazy¢ w domofon. Przycisk zwalniajgcy te drzwi oraz
dzwonek, ktory zlokalizowany zostat w komunikacji ogdlnej przy pom.
pielegniarek 1.76 — zgodnie z projektem branzowym.

DA — Drzwi aluminiowe wewnetrzne:

* Profile aluminiowe zimne w kolorze biatym.

» Szklenie szybg bezpieczng (hartowang lub laminowana).

* Pola nieprzezroczyste wypetni¢ blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z
obustronng oktadzing aluminiowg w kolorze biatym.

* Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydiowych — na
skrzydle czynnym, waskie skrzydio bierne blokowane) pozwalajgce na
chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej na czas przejazdu tézka, lub
wozka transportowego (np. funkcja opdzniajgca w samozamykaczu).

OAP - Przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako
profilowe (profile stalowe lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w
kolorze biatym, przeszklone szktem ognioodpornym; powinny posiadac¢ stosowne
atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

DPS — Drzwi przesuwne stalowe:

* Drzwi przesuwane automatyczne ze stali szlachetnej.

* Woykonanie skrzydta drzwi z rdzenia z ptyty wiérowej, obustronnie pokrytego
stalg szlachetng szlifowana. W skrzydtach drzwiowych okna obserwacyjne z
szyby hartowanej (ESG). Na skrzydtach montowac¢ obustronne pochwyty
rurowe ze stali szlachetne;.

« Oscieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profilem zamykajgcym.

* Rozwigzanie systemu napedu i szyny jezdnej powinno pozwalaé na jego
tatwg dezynfekcje.

* Uruchamianie drzwi podwojne — przyciskami sterowniczymi oraz listwg
uderzeniowg montowang na oscieznicy.

« W automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajgce przed
przypadkowym przytrzasnieciem osoby przechodzacej przez skrzydto
drzwiowe. Naped drzwi nalezy podtgczyé do instalacji SAP, zapewniajgcej
odblokowanie i samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia w
sieci.

Drzwi objete kontrola dostepu zostaty oznaczone na rysunku.

DDO - Drzwi do pomieszczenia 1.79 ( Pokdj opiséw), ktoére to bedzie
przynalezne do Dziatu Diagnostyki Obrazowej wyposazy¢ w zamek elektroniczny
na karte typu jak zamontowany w innych pomieszczeniach Dziatu Diagnostyki
Obrazowe;.

Dla drzwi szybowych dzwigéw osobowych i towarowych nalezy dostosowac
do wymaganej odpornosci ogniowej. W celu wydzielenia pozarowego strefy
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pozarowej drzwi szybowe w obrebie wszystkich kondygnacji nalezy wymieni¢ na
drzwi EI-60. Przewiduje sie wymiane drzwi szybowych dwoch wind osobowych
( trzecie drzwi szybowe zostang wymienione w ramach kolejnej inwestycji) i
dzwigoéw towarowych istniejacych (dzwig typu BKG100.30/2 firmy BKG z
Padenborn ) w celu zapewnienia wymaganej odpornosci ogniowej i dostosowania
do powyzszych wymogow.

Stolarka, slusarka p-poz. : drzwi i S$cianki atestowane, wyposazone w komplet
wymaganych przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych warunkéw
ewakuacji, oddymiania i napowietrzania drog ewakuacyjnych, malowane
proszkowo z palety RAL na kolor biaty. Drzwi nalezy montowaé po uprzednim
wykonaniu posadzek na gotowo,a przed wykorczeniem scian.

Do oferty nalezy skalkulowaé cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami,
pochwytami, szyldami,samozamykaczami, elektrozaczepami itp.

System kontroli dostepu party bedzie na jednostronnej blokadzie drzwi
objetych kontrolg. Zadne z drzwi nie bedzie objete dwustronng blokadg. W
przejsciach kontrolowanych nalezy zamontowac zaczepy jednostronnie
kontrolowane i klamko-gatki. Zasilanie elektrozaczepow z instalacji napiecia
rezerwowanego. Drzwi mozna bedzie odblokowac kartg chipowg lub kluczem. Do
odczytu danych na kartach zastosowac tylko czytniki standardowe o zasiegu 5-
15 cm. Nalezy wyceni¢ dostawe minimum 80 szt kart chipowych wraz z kartg
systemowg i instrukcjg obstugi.

11.2.6 Wyposazenie pomieszczen:
Wszystkie pomieszczenia sanitarne bez wzgledu na etap i zakres prac nalezy

bezwzglednie wyposazy¢ w bialty montaz tzn. miski ustepowe, umywalki, lustra i natryski
oraz zastony itp. .

W pomieszczeniach sanitarnych: tazience oddziatowej (1.89) oraz tazience przy sali
1-t6zkowej przy miskach ustepowych, umywalkach i natryskach nalezy zamontowaé
uchwyty pomocnicze dla oséb niepetnosprawnych oraz ftaweczke prysznicowg. W
sciankach gipsowo-kartonowych na wysokosci mocowania uchwytéw nalezy wbudowac
profile wzmacniajgce. Ponadto w tych tazienkach oraz w kabinie natryskowej fazienki
personelu (1.85) przy natryskach nalezy podwiesi¢ do stropu prowadnice dla zastonek
natryskowych oraz zapewni¢ zastonki natryskowe.

Nalezy stosowac¢ atestowane wyroby systemowe:

» produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej nierdzewnej (polerowanej);

* $rednica drgzkow 33 mm;

» gtadkie powierzchnie utatwiajgce czyszczenie;

* obcigzenie uchwytow Sciennych 100 kg z géry i 35 kg z boku;

» obcigzenie taweczki prysznicowej do 150 kg.

W tazienkach personelu (oprécz wymienionej powyzej) zastosowaé kabiny prysznicowe
z brodzikiem okragtym.

W salach chorych do sufitu nalezy zamontowac zastony parawanowe (system prowadnic
zastonowych z lakierowanego aluminium wraz z zastonami).Konstrukcje zaston nalezy
zamontowacé do stropu.
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Parawan szpitalny. Nalezy zapewni¢ system cichobieznych parawanéw podwieszanych
(zgodnie z rys. sufitdw podwieszanych) . Kolor biaty. Prowadnice montowane ponize;j
sufitu podwieszanego na wys. 280cm.

Tkanina wytrzymata i fatwa do utrzymania w czystosci zalecana mieszanka bawetny i
poliestru, dzieki czemu catosc jest lekka, przewiewna i odporna na trwate zabrudzenia z
mozliwoscig montaz i demontaz niezbedny do okresowego prania. Zaleca sie
zastosowanie zastony z siatkg od wys. 2,20m do sufitu, do 2,20 tkanina nieprzezierna.
Kolorystyka w kolorze odbojnic .

Podnosnik:

Nalezy przewidzie¢ i zamontowaé podnosniki w salach 4-t6zkowych, ktore bedg
podjrzdzaé pod kazde t6zko w sali i pozwolg dowie$¢ pacjenta do tazienki oddziatowej,
podnosnik w sali 1-t6zkowej oraz izolatce moggce dowies¢ pacjenta do przylegtych
tazienek— zgodnie z rozplanowaniem sufitu sal.

Podnosnik o parametrach minimalnych:

1. Udzwig: 250kg (wystepujg rowniez modele 300kg i 350kg)

2. Dlugos¢ paska wciggajgcego - 250cm

3. Akumulator: 24V NiMH niklowo-metalowo-wodorkowy — zywotnos¢ 10 lat

4. kadowanie bezposrednio z szyny,eliminujemy konieczno$¢ powrotu dzwigiem do
stacji tadowania,urzgdzenie dotadowuje sie samoczynnie.

5. Predkos¢ podnoszenia 40mm/s oraz 100mm/s bez pacjenta

6. llos¢ podniesien: 55 przy obcigzeniu 85kg na wysokos¢ 100cm

7. Czas tadowania 2godziny przy petnym roztadowaniu

8. Diagnostyka urzgdzenia za pomocg podigczenia do PC dzieki czemu 95% czynnosci
serwisowych mozna wykona¢ w miejscu pracy podnosnika.

Cechy systemu: gtdwng cechg systemu jest fadowanie permanentne z szyn, ponadto 3
przekroje szyn oraz specjalne szyny $cienne pozwalajg na aranzacje jak najmniej
ingerujgcg w pomieszczenie szpitalne. Nowe zamki przejazdowe zostaty uproszczone
dzieki czemu przejazd pomiedzy pomieszczeniami nie wymaga zaciggania sznurkow.
Podnosnik ma by¢ mocowany bezposrednio na szynie — daje to wygodniejsze
manewrowanie przy podnoszeniu pacjenta - przy gtowie mamy tylko wieszak a nie
podnosnik z wieszakiem.

Uwaga! Podczas wyboru producenta oraz wykonawcy podnosnika oraz
parawanow szpitalnych nalezy przewidzie¢ dobor takich rozwiazan by nie
wystapita kolizja.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ kompleksowo w urzgdzenia typu: miska ustepowa
wiszaca wraz z przyciskiem i stelazem, brodzik, zlewozmywak, zawor czerpalny, miska
ustepowa, szafka pod zlewozmywak, zastonka miedzy t6zkowa, zastonka prysznicowa

itp.

Nalezy wykona¢ kolumny podwdjne ( tandem ) na sale intensywnej terapii w OAIlT oraz
kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego zgodnie z ponizszym opisem:

Kolumny podwdéjne (tandem ) na sale intensywnej terapii w OAIIT — (10 kpl.) —
specyfikacja wyposazenia:

L.p.

Opis parametréw Graniczny | Parametr oferowany / opis
sposobu spetniania para-
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metru granicznego / jakie
zostaty zalgczone doku-
menty

Sufitowa medyczna jednostka zasilajaca
dla stanowiska intensywnej terapii

umozliwiajgca ergonomiczne rozmieszczenie aparatu-
ry medycznej z podziatem na strone aparaturowg i in-
fuzyjna, dopuszczona do obrotu na terenie Polski,
zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (tekst. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z
pézn. zm.). Produkt musi spetnia¢ wymagania Dyrekty-
wy 93/42/EEC i posiada¢ znak CE dla wyrobéw klasy
b.

Poda¢ dane oferowanego urzgdzenia:
3nazwa (model/ typ)

4producent

TAK

Zestaw kolumn do montazu sufitowego, umozliwiajacy
ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z
podziatem na strone aparaturows i infuzyjng. Zestaw
musi by¢ wyposazony w:

sufitowy panel (ptyte) przytaczeniowy, zawierajgcy m.
in. elektryczng i gazowg listwe zasilajgcy. Listwa gazo-
wa ma by¢ wyposazona w odpowiednig ilo$¢ zaworéw
gazowych, tzw. serwisowych, gwarantujgcych odciecie
zasilania gazowego zestawu kolumn, w przypadku
usterki lub w celach serwisowych.

Warunek odciecia zasilania gazowego moze by¢ spet-
niony, poprzez zastosowanie rozwigzania, o ktérym
mowa w punkcie 39 tabeli - zalgcznik 2B;

TAK

opisac jak bedzie zrealizowany

wymég indywidualnego odcigcia

doptywu gazéw medycznych do
zestawu.

Zestaw sktadajgcy sie z dwéch pionowych gtowic zasi-
lajgcych (kolumn / konsoli) zawieszonych pod sufitem
na obrotowych wysiegnikach dwuramiennych

TAK

Kolumny rozmieszczone po obu stronach t6zka pa-
cjenta:

ekolumna tzw. aparaturowa po lewej stronie t6zka (pa-
trzac od strony wezgtowia), z mozliwoscig ustawienia
na potce respiratora, mozliwoscig zamocowania wysie-
gnika do zamocowania monitora

ekolumna tzw. infuzyjna po prawe;j stronie t6zka (pa-
trzac od strony wezgtowia), wyposazona w drgzki infu-
zyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych
oraz kropléwek,

TAK

Obie gtowice zasilajagce takie same:

pionowe, o wysokosci réwnej lub wigkszej niz 120 cm

kazda, zawieszone na wysokosci nad posadzkg 40 cm
(x 20%), wykonane z aluminium malowanym proszko-
wo lub anodowanym.

Nie dopuszcza sie, aby ktérykolwiek z bokéw kolumny
wykonany byt ze stali malowanej proszkowo.

TAK

Scianki gtowic zasilajgcych tatwe do utrzymania w czy-
stosci, bez widocznych $rub lub nitdw mocujgcych, wy-
konane z materiatéw odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych.

Scianki gtowicy moga byé wykonane z jednolitych pa-

TAK
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neli jak tez z podziatem na moduty.

Na gtowicach zasilajgcych zainstalowane pionowe we-
wnetrzne, niewidoczne szyny montazowe do mocowa-
nia pétek i innego wyposazenia.

Dopuszcza sie dodatkowe, boczne prowadnice, prze-
znaczone do montazu np.: wysiegnikéw na kroplowki,
drazkow infuzyjnych.

Dopuszcza sie zainstalowanie pionowych prowadnic
do mocowania pétek i innego wyposazenia, wprowa-
dzonych w obrys gtowicy. zapewniajgce mozliwos¢ za-
wieszenia wyposazenia na dowolnej wysokosci.

TAK

Zasieg kolumny aparaturowej mierzony od osi obrotu
wysiegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu
gtowicy zasilajacej:

co najmniej 140 cm. (stosunek dtugosci

ramion od 1:1do 1: 0,6)

TAK

Zasieg kolumny infuzyjnej mierzony od osi obrotu wy-
siegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu
gtowicy zasilajgcej:

co najmniej 140 cm. (stosunek dtugosci

ramion od 1:1 do 1: 0,6)

TAK

10.

Zwalnianie blokady elektromagnetycznej ramion przy-

ciskami na sciance kolumny lub na uchwycie do pozy-

cjonowania kolumny umieszczonym na $ciance konsoli
kolumny. Konstrukcja hamulcéw zapewniajgca ich blo-
kowanie w przypadku braku zasilania. W wypadku bra-
ku zasilania musi by¢ mozliwo$¢ przemieszczania ko-

lumny.

Dopuszcza sie oddzielny manipulator (pilot) lub inny
przycisk zwalniania blokady ramion, umieszczony np.
na froncie jednej z pétek, ktdrej potozenie mozna zmie-
nia¢ bez udziatu serwisu.

Dopuszcza sie konstrukcje hamulcéw, ktére w przy-
padku braku zasilania nie blokujg kolumny, ale umozli-
wiajg regulacje sity tarcia w przegubach, co pozwala
na ustawianie sity jakiej nalezy uzy¢ by przesungc¢ ko-
lumne.

TAK

1.

Ramiona wysiegnika i przyciski zwalniajgce blokade
obrotu ramion oznaczone kolorami w sposéb utatwiaja-
cy obstuge kolumny;

przycisk i obstugiwane przez ten przycisk rami¢ ozna-
czone takim samym kolorem (innym, niz drugi przycisk
i drugie ramig).

Dopuszcza sie rozwigzanie oparte na czytelnym opisie
przyciskéw w formie piktogramu.

TAK

12.

Zakres obrotu obu ramion (dwa przeguby)
min. 330° kazde.

TAK

13.

Mozliwos¢ obrotu gtowic zasilajgcych (kolumn) wokot
wiasnej osi w zakresie min. 330°

TAK

14.

Na bocznych $ciankach i/ lub z tytu kolumny zasilajgce;j
po stronie aparaturowej zainstalowane nastepujgce
gniazda:

a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni (stan-

TAK
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dard szwedzki SS8752430, typu AGA):
etlen — 2 szt.

esprezone powietrze — 2 szt.

eproznia — 2 szt.

b) gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne — 8 szt.

d) gniazdko sieci komputerowej — 4 szt.

e) wytgcznik 230V Swiatta miejscowego , klasy IP44,
ktore to Swiatto bedzie zamontowane w stropie pod-
wieszanym nad t6zkiem. Wytgcznik ma mie¢ wyprowa-
dzone kable do przestrzeni miedzystropowej. Dopusz-
cza sie wytgcznik 230V $wiatta miejscowego klasy
IP22.

Nie chodzi w tym wypadku o wytgcznik w postaci pa-
nelu dotykowego, z mozliwoscig regulacji natezenia
Swiatta. Projektant Wykonawcy, przy projektowaniu
oswietlenia na sali, w ktérej zamontowana jest kolum-
na, zaprojektuje rozwigzanie, ktére umozliwi, za pomo-
cg tego wylgcznika, zatgczenie lub wytgczenie jednej
oprawy os$wietleniowej nad t6zkiem pacjenta.

f) miejsce przygotowane pod instalacje w przysztosci
dodatkowego gniazda niskoprgdowego, z tzw. pilotami
ufatwiajgcymi wciggniecie wiadciwych kabli z prze-
strzeni miedzystropowej — 2 szt.

15. Na bocznych $ciankach i/ lub z tytu kolumny zasilajgce;j
po stronie infuzyjnej zainstalowane nastepujgce gniaz-
da:
a) punkty poboru gazéw medycznych i prozni (stan-
dard szwedzki SS8752430, typu AGA):
a)tlen — 2 szt.
b)sprezone powietrze — 2 szt.
c)proznia — 2 szt.
i TAK
b) gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt.
c) bolce ekwipotencjalne — 8 szt.
d) gniazdko sieci komputerowej — 4 szt.
€) miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci
dodatkowych gniazd niskoprgdowych, z tzw. pilotami
utatwiajgcymi wciggniecie wiasciwych kabli z prze-
strzeni miedzystropowej — 2 szt.
16. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych ozna-
czone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolora- TAK
mi kodujgcymi typ gazu, zgodnie z normg PNISO 32.
17. Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z
klapka), stopien ochrony min. IP44.
Dopuszcza sie gniazda elektryczne, licowane z po- TAK
wierzchnig $ciany gtowicy, z bolcem, bez klapki, ze
stopniem ochrony 1P22.
18. Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 kat. 6 TAK
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19.

Na obydwu kolumnach, musi by¢é mozliwos$¢ instalowa-
nia dodatkowego wyposazenia (potek z szynami lub
bez, pétek z szufladami, szuflad, szyn montazowych,
wysiegnikow, uchwytow, koszykow, itp.) przez uzyt-
kownika, bez udziatu serwisu technicznego dostawcy
lub producenta, na dowolnej wysokos$ci kolumny. Do-
puszcza sie skokowg regulacje wysokosci wyposaze-
nia, przy czym skok nie moze by¢ wiekszy niz 3 cm.

TAK

20.

Udzwig netto kolumny po stronie aparaturowej (do-
puszczalna waga wyposazenia i urzgdzen, ktére mogg
by¢ zawieszone na gtowicy zasilajagcej): min. 180 kg.

Warto$¢ udzwigu netto kolumny potwierdzona w zatg-
czonej do oferty instrukcji obstugi urzgdzenia lub w
oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie do-
stepnym na stronie internetowej producenta kolumny.

Dopuszcza sie potwierdzenie udzwigu kolumny w zatg-
czonym do oferty prospekcie / katalogu, wykonanym
przez autoryzowanego dystrybutora kolumn, a niedo-
stepnym na stronie internetowej producenta kolumn.
Potwierdzenie udzwigu moze nastgpic takze poprzez
zatgczenie do oferty, projektu oferowanych kolumn,
sporzadzonego przez producenta, w ktérym nosnosc
bedzie okreslona.

TAK

dotgczy¢ odpowiednie dokumen-
ty

21.

Udzwig netto kolumny po stronie infuzyjnej (dopusz-
czalna waga wyposazenia i urzgdzen, ktére mogg byc¢
zawieszone na gtowicy zasilajgcej): min. 180 kg.

Warto$¢ udzwigu netto potwierdzona w zatgczonej do
oferty instrukcji obstugi urzgdzenia lub w oryginalnym
prospekcie / katalogu powszechnie dostepnym na stro-
nie internetowej producenta kolumny.

Dodatkowa uwaga jak w powyzszym punkcie 20.

TAK

dotfgczy¢ odpowiednie dokumen-
ty

22.

Wyposazenie zamocowane z przodu kolumny po stro-
nie aparaturowe;:

*1podtka — 2 szt.
*2szuflada (pod potkg) — 1 szt.

*3koszyk na akcesoria — 1 szt.

TAK

23.

Wyposazenie zamocowane z przodu kolumny po stro-
nie infuzyjnej:

a)pdtka — 1 szt.
b)szuflada (pod potkg) — 1 szt.

c)drgzek infuzyjny o dtugosci od 99 do 130 cm, z 4 za-
czepami (hakami), tgczony z kolumng poprzez podwoj-
ne ramie lub ramiona, ktére umozliwiajg stabilne zamo-
cowanie drgzka do kolumny — 2 szt.

d)koszyk na cewniki — 1 szt.

e)pozioma szyna montazowa prosta o dtugosci mini-
mum 45 cm i udzwigu min. 25 kg — 2 szt.

TAK

24.

Wymiary powierzchni roboczej potek:

TAK
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50 x 50 cm (£15 %)

25.

Wszystkie potki o tadownosci min. 80 kg wyposazone
w boczne szyny montazowe.

TAK

26.

Powierzchnia robocza pétek tatwa do utrzymania w
czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub nitéw mo-
cujgcych.

TAK

27.

Narozniki potek zabezpieczone zintegrowanymi z poét-
ka naktadkami z tworzywa sztucznego.

Narozniki potki moga by¢ zabezpieczone poprzez za-
oblone koncdwki szyn bocznych, potagczonych z naroz-
nikami lub poprzez zastosowanie innych rozwigzan za-
bezpieczajgcych narozniki i umozliwiajgcych bezpiecz-
ne uzytkowanie potek. Potki nie muszg by¢ wyposazo-
ne w naktadki z tworzywa sztucznego jezeli materiat
potki zapewni odpornos¢ na uszkodzenia w wyniku
uderzenia, a narozniki sg bezpieczne dla uzytkownika.

TAK

28.

Mozliwos¢ fatwego (bez uzycia narzedzi)
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekciji.

Nie dopuszcza sie rozwigzania uniemozliwiajgcego
wyjecie szuflady bez uzycia narzedzi.

TAK

29.

Front i boczne $cianki szuflady fatwe do utrzymania
czystosci: gtadkie, bez widocznych $rub lub nitéw mo-
cujgcych.

Front szuflady moze by¢ wykonany z materiatu kompo-
zytowego, np. ,CORIAN”.

TAK

30.

Dopuszcza sie, ale nie wymaga sie, zamykane schow-
ki na nadmiar kabli, mocowane pod poétkg, z mozliwo-
Scig fatwego demontazu do czyszczenia.

TAK /NIE

31.

Wszystkie szyny montazowe na kolumnie o wymiarach
zgodnych z Polskg Normg PN EN ISO 19054:2006
~Systemy szynowe do podtrzymywania wyposazenia
medycznego” tzn. szerokos$¢ od 25 do 35 mm, grubos¢
10 mm.

TAK

32.

Do kazdego zestawu kolumn wymagana jest lampka
LED, z jednym lub wieloma Zrédtami Swiatta o fgcznej
mocy minimum 10W, z tzw. gesig szyja, o dtugosci ra-
mienia od 80 cm do 140 cm lub z podwojnym, przegu-
bowym ramieniem, o dtugosci ramion 55 cm + 46 cm
(x 20% kazde ramie), z regulacja potozenia w pionie i
poziomie , z mozliwo$ciag mocowania do szyn sprzeto-
wych kolumny.

Dopuszcza sie lampke LED z mozliwoscig niezaleznej
elektronicznej regulacji natezenia Swiatta oraz tempe-
ratury barwowej.

Dopuszcza sig, oprocz wyzej wymaganego oswietle-
nia, inne elementy oswietlenia zintegrowane z elemen-
tami kolumny.

Nie stawia si¢ wymogu zastosowania regulacji tempe-
ratury barwowej i natezenia zrodet Swiatta.

TAK
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Gwarancja

33.

Autoryzowany serwis gwarancyjny bezptatny, przez 60
miesiecy od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie,
przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyj-
nym, przeglady okresowe, w tym przeglady wymagaja-
ce wymiany czesci zamiennych, sg bezpfatne. Ostatni
przeglad dokonany bedzie obowigzkowo na 2 m-
ce przed terminem ukonczenia gwarancji . Zamawiajg-
cy nie oczekuje jednolitej gwarancji producenta lub
dystrybutora kolumn, na kolumny i lampy. Gwarancje
na catos$¢ przedmiotu zamdwienia udziela Wykonawca.

TAK

34.

Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ,przyjete zgto-
szenie — podjeta naprawa” nie wiecej niz 72h.

TAK

35.

Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodujg-
ca wymiane podzespotu na nowy — nie wiecej niz 3 na-
prawy tego samego podzespotu.

TAK

36.

Gwarancja sprzedazy czesci zamiennych i dostepnosci
serwisu pogwarancyjnego — nie mniej niz 10 lat.

TAK

37.

Instalacja oraz szkolenie w zakresie obstugi dla perso-
nelu medycznego w cenie oferty.

TAK

38.

Instrukcje obstugi do wszystkich urzadzen w jezyku
polskim dostarczone przy dostawie.

TAK

Warunki dodatkowe

39.

1.0bowigzkiem projektanta wystepujgcego z ramienia
Wykonawcy bedzie;

eokreslenie sposobu montazu zaoferowanych kolumn
do istniejgcego stropu (istniejgcy strop zelbetowy ma
grubos¢ 22 cm, ktoéry sktada sie z prefabrykowanej pty-
ty typu filigran, grubosci 7 cm i nadlewki betonowej
grubosci 15 cm. Projektowana wysokosé¢ istniejgcych
pomieszczen, w ktérych bedg montowane kolumny;,
wynosi 334 cm, liczac od posadzki do stropu zelbeto-
wego),

®zaprojektowanie mozliwosci indywidualnego odciecia

TAK

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

»n

»,Budowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego

Strona 23



doptywu gazéw medycznych do kazdego zestawu ko-
lumn oddzielnie, jesli sufitowy panel przytgczeniowy, o
ktéorym mowa w punkcie 2 tabeli — zatgcznik 2B, nie
bedzie gwarantowat takiego odciecia, a ktére to odcie-
cie potrzebne bedzie w wypadku koniecznosci usunie-
cia usterki kolumny lub w celu wykonania czynnosci
serwisowych.

2. Czynnosci polegajgce na potaczeniu kolumn z insta-
lacjami i wykonaniu odpowiednich testow instalaciji
wraz z zamontowanymi kolumnami, po podtgczeniu
tych kolumn, bedg wykonane przez podmiot wskazany
przez Generalnego Wykonawce.

40.

Wykonawca poda nazwy, adresy, telefony kontaktowe
do uzytkownikéw z terenu Polski, u ktérych zainstalo-
wane byty, w okresie trzech ostatnich lat, przed termi-
nem sporzgdzenia oferty, tego typu kolumny co ofero-
wane oraz poda informacje o ilosci zamontowanych
tam kolumn. Wykonawca poda maksymalnie pie¢ ta-
kich miejsc.

Spetnieniem tego warunku bedzie tez zaprezentowa-
nie typu / rodzaju kolumny, ktéry jest tozsamy z

typem / rodzajem kolumny zawartym w ofercie prze-
targowej, w siedzibie Zamawiajgcego, poprzez powie-
szenie wyrobu przez Wykonawce, we wskazanym
przez Zamawiajgcego pomieszczeniu, bez podigczania
go do instalacji, w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty otwarcia ofert.

TAK

41.

Oferowany produkt jest wytwarzany seryjnie i nie jest
modyfikowany na potrzeby przetargu. Rozumie si¢
przez to, iz produkt moze by¢ modyfikowany na po-
trzeby przetargu sposréd elementéw systemu, seryjnie
produkowanych i nie jest wyrobem wykonanym na za-
médwienie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z
poézn. zm.).

TAK

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAIIT (1 kpl.) — specyfikacja wyposazenia:

Parametr oferowany / opis
sposobu spetniania para-
L.p. Opis parametrow Graniczny | metru granicznego / jakie
zostaly zalagczone doku-
menty
1. Sufitowa medyczna jednostka zasilajaca
dla stanowiska w gabinecie zabiegowym
umozliwiajgca ergonomiczne rozmieszczenie aparatu-
ry medycznej, dopuszczona do obrotu na terenie Pol-
ski, zgodnie z ustawg z dnia 20 maja 2010 r. o wyro-
bach medycznych (tekst. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876,
z p6zn. zm.). Produkt musi spetnia¢ wymagania Dy- TAK
rektywy 93/42/EEC i posiada¢ znak CE dla wyrobow
klasy llb.
Poda¢ dane oferowanego urzadzenia:
a)nazwa (model/ typ)
b)producent
2. Kolumna do montazu sufitowego, umozliwiajgca ergo- TAK opisaé ja_k bgdzie realizowa’ny spo-
nomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z poje- sob odcigcia doptywu gazow me-
dynczym wysiegnikiem obrotowym dwuramiennym, dycznych do kolumny
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wyposazona w:

sufitowy panel (ptyte) przytaczeniowy, zawierajgcy m.
in. elektryczng i gazowsa listwe zasilajgca.

Wykonawca winien stworzy¢é mozliwo$¢ odciecia do-
ptywu gazéw medycznych do tej kolumny bez odcina-
nia doptywu gazéw medycznych do jakiejkolwiek innej
kolumny planowanej do zainstalowania w oddziale.

Gtowica zasilajgca pionowa, o wysokosci rownej lub
wiekszej niz 120 cm, zawieszone na wysokosci nad
posadzka 40 cm (x 20%), wykonana z aluminium ma-
lowanego proszkowo lub anodowanego.

Nie dopuszcza sie aby ktérykolwiek z bokéw kolumny
wykonany byt ze stali malowanej proszkowo.

TAK

Scianki gtowicy zasilajgcej tatwe do utrzymania w czy-
stosci, bez widocznych $rub lub nitdbw mocujgcych, wy-
konane z materiatéw odpornych na dziatanie srodkow

dezynfekcyjnych.

Scianki gtowicy mogg byé wykonane z jednolitych pa-
neli jak tez z podziatem na moduty.

TAK

Na gtowicy zasilajgcej zainstalowane pionowe we-
wnetrzne i niewidoczne szyny montazowe do mocowa-
nia pétek i innego wyposazenia.

Dopuszcza sie dodatkowe, boczne prowadnice, prze-
znaczone do montazu np.: wysiegnikdw na kroplowki,
drgzkéw infuzyjnych.

Dopuszcza sie zainstalowanie pionowych prowadnic
do mocowania pétek i innego wyposazenia, wprowa-
dzonych w obrys gtowicy. zapewniajgce mozliwos¢ za-
wieszenia wyposazenia na dowolnej wysokosci.

TAK

Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika
(punkt mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy za-
silajgcej:

co najmniej 140 cm. (stosunek dtugosci

ramion od 1:1 do 1: 0,6)

TAK

Zwalnianie blokady elektromagnetycznej ramion przy-
ciskiem na $ciance kolumny lub na uchwycie do pozy-
cjonowania kolumny umieszczonym na $ciance konso-
li kolumny. Konstrukcja hamulcéw zapewniajgca ich
blokowanie w przypadku braku zasilania. W wypadku
braku zasilania musi by¢ mozliwos¢ przemieszczania
kolumny.

Dopuszcza sie oddzielny manipulator (pilot) lub inny
przycisk zwalniania blokady elektromagnetycznej ra-
mion, umieszczony np. na froncie jednej z potek, ktérej
potozenie mozna zmienia¢ bez udziatu serwisu.

Dopuszcza sie konstrukcje hamulcéw, ktére w przy-
padku braku zasilania nie blokujg kolumny, ale umozli-
wiajg regulacje sity tarcia w przegubach, co pozwala
na ustawianie sity jakiej nalezy uzy¢ by przesung¢ ko-
lumne.

TAK

Zakres obrotu obu ramion (dwa przeguby)
min. 330° kazde.

TAK
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Mozliwos¢ obrotu glowicy zasilajgcej (kolumny) wokot
wiasnej osi w zakresie min. 330°

TAK

10.

Na bocznych $ciankach i/lub z tytlu kolumny zasilajgcej
zainstalowane nastepujgce gniazda:

a) punkty poboru gazéw medycznych i prézni (stan-
dard szwedzki SS8752430, typu AGA):

tlen — 2 szt.

sprezone powietrze — 2 szt.

préznia — 2 szt.

odcigg gazéw anestezjologicznych — 1 szt.
b) gniazdka elektryczne 230 V — 6 szt.

c) bolce ekwipotencjalne — 6 szt.

d) gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

€) miejsce przygotowane pod instalacje w przysztosci
dodatkowego gniazda niskoprgdowego, z tzw. pilotami
utatwiajgcymi wciggniecie wiasciwych kabli z prze-
strzeni miedzystropowej — 2 szt.

TAK

1.

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych ozna-
czone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolora-
mi kodujgcymi typ gazu zgodnie z normg PNISO 32.

TAK

12.

Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z
klapka),

stopien ochrony min. IP44. Dopuszcza si¢ gniazda
elektryczne, licowane z powierzchnig $ciany gtowicy, z
bolcem, bez klapki, ze stopniem ochrony 1P22.

TAK

13.

Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.

TAK

14.

Na kolumnie, musi by¢ mozliwosc¢ instalowania dodat-
kowego wyposazenia (potek z szynami lub bez, potek
z szufladami, szuflad, szyn montazowych, wysiegni-
kow, uchwytow, koszykéw, itp.) przez uzytkownika, bez
udziatu serwisu technicznego dostawcy lub producen-
ta, na dowolnej wysokosci kolumny. Dopuszcza sie
skokowg regulacje wysokosci wyposazenia, przy czym
skok nie moze by¢ wigkszy niz 3 cm.

TAK

15

Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposaze-
nia i urzgdzen, ktére mogg by¢ zawieszone na gtowicy
zasilajacej): min. 180 kg.

Warto$¢ udzwigu netto kolumny potwierdzona w zatg-
czonej do oferty instrukcji obstugi urzgdzenia lub w
oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie do-
stepnym na stronie internetowej producenta kolumny.

Dopuszcza sie potwierdzenie udzwigu kolumny w za-
taczonym do oferty prospekcie / katalogu, wykonanym
przez autoryzowanego dystrybutora kolumn, a niedo-
stepnym na stronie internetowej producenta kolumn.
Potwierdzenie udzwigu moze nastgpic takze poprzez
zatgczenie do oferty, projektu oferowanej kolumny,
sporzadzonego przez producenta, w ktérym nosnosc
bedzie okreslona.

TAK

dofgczy¢ odpowiednie dokumen-

ty

16.

Wyposazenie zamocowane z przodu kolumny:

-potka — 2 szt.

TAK

»,Budowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli””

Strona 26



-szuflada pod potkg — 1 szt.
-koszyk na cewniki — 1 szt.

-drazek infuzyjny o dtugosci od 99 do 130 cm, z 4 za-
czepami (hakami), tgczony z kolumng poprzez podwdj-
ne ramie lub ramiona, ktére umozliwiajg stabilne za-
mocowanie drgzka do kolumny — 1 szt.

17.

Wymiary powierzchni roboczej potek:

50 x 50 cm (£15 %)

TAK

18.

Wszystkie potki o tadownosci min. 80 kg wyposazone
w boczne szyny montazowe.

TAK

19.

Powierzchnia robocza potek tatwa do utrzymania w
czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub nitéw mo-
cujgcych.

TAK

20.

Narozniki potek zabezpieczone zintegrowanymi z poét-
ka nakfadkami z tworzywa sztucznego.

Narozniki potki mogg by¢ zabezpieczone poprzez za-
oblone koncowki szyn bocznych, potgczonych z naroz-
nikami lub poprzez zastosowanie innych rozwigzan za-
bezpieczajgcych narozniki i umozliwiajgcych bezpiecz-
ne uzytkowanie poétek. Potki nie muszg by¢ wyposazo-
ne w naktadki z tworzywa sztucznego jezeli materiat
pétki zapewni odpornosc na uszkodzenia w wyniku
uderzenia, a narozniki sg bezpieczne dla uzytkownika.

TAK

21.

Mozliwos$¢ fatwego (bez uzycia narzedzi)
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji.

Nie dopuszcza sie rozwigzania uniemozliwiajgcego
wyjecie szuflady bez uzycia narzedzi.

TAK

22.

Front i boczne $cianki szuflady tatwe do utrzymania
czystosci: gtadkie, bez widocznych $rub lub nitéw mo-
cujgcych.

Front szuflady moze by¢ wykonany z materiatu kom-
pozytowego, np. ,CORIAN".

TAK

23.

Dopuszcza sie, ale nie wymaga sie, zamykane schow-
ki na nadmiar kabli, mocowane pod pétka, z mozliwo-
Scig fatwego demontazu do czyszczenia.

TAK /NIE

24.

Wszystkie szyny montazowe na kolumnie, o wymia-
rach zgodnych z Polskg Normg PN EN ISO
19054:2006 ,Systemy szynowe do podtrzymywania
wyposazenia medycznego” tzn. szeroko$c od 25 do 35
mm, grubo$¢ 10 mm.

TAK

Gwarancja

25.

Autoryzowany serwis gwarancyjny bezptatny, przez 60
miesiecy od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie,
przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyj-
nym, przeglady okresowe, w tym przeglady wymagajg-
ce wymiany czesci zamiennych, sg bezpfatne. Ostatni
przeglad dokonany bedzie obowigzkowo na 2 m-ce
przed terminem ukonczenia gwarancji .

Zamawiajacy nie oczekuje jednolitej gwarancji produ-
centa lub dystrybutora kolumn, na kolumny i lampy.
Gwarancje na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia udziela

TAK
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Wykonawca.

26.

Czas reakcji autoryzowanego serwisu: ,przyjete zgto-

szenie — podjeta naprawa” nie wiecej niz 72h TAK

27.

Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodujg-
ca wymiane podzespotu na nowy — nie wiecej niz 3 na- TAK
prawy tego samego podzespotu

28.

Gwarancja sprzedazy czesci zamiennych i dostepno-

- - . . S TAK
$ci serwisu pogwarancyjnego — nie mniej niz 10 lat

20.

Instalacja oraz szkolenie w zakresie obstugi dla perso-

nelu medycznego w cenie oferty TAK

30.

Instrukcje obstugi do wszystkich urzadzen w jezyku

polskim dostarczone przy dostawie TAK

Warunki dodatkowe

31.

Kolumna musi by¢ tego samego producenta, w tym
samym systemie co oferowane 10 kpl kolumn podwoj- TAK
nych na sale intensywne;j terapii.

32.

Obowigzkiem projektanta wystepujgcego z ramienia
Wykonawcy bedzie:

1) okreslenie sposobu montazu zaoferowanej kolumny
do istniejacego stropu (istniejgcy strop zelbetowy ma
grubosé 22 cm, ktory sktada sie z prefabrykowanej pty-
ty typu filigran, grubosci 7 cm i nadlewki betonowej
grubosci 15 cm, projektowana wysoko$é pomieszcze-
nia, w ktérym bedzie montowana kolumna, liczgc od
posadzki do stropu zelbetowego - wynosi 334 cm),

2) zaprojektowanie mozliwosci indywidualnego odcie- TAK
cia doptywu gazéw medycznych do kolumny, jesli sufi-
towy panel przytgczeniowy, o ktdrym mowa w punkcie
2 tabeli — zatgcznik 2A, nie gwarantuje takiego odcig-
cia, potrzebnego na wypadek koniecznosci usuniecia
usterki kolumny lub w celu wykonania czynnosci serwi-
sowych.

Czynnosci polegajagce na potgczeniu kolumny z insta-
lacjami i wykonaniu odpowiednich testow instalacji po
podtgczeniu kolumny bedg wykonane przez podmiot
wskazany przez Generalnego Wykonawce.

11.3 Zabezpieczenie $cian, drzwi itp.

Wymaga sie, aby w miejscach narazonych na uderzenia wézkéw lub tézek itp.,
zastosowano elementy chronigce $ciany i drzwi przed uszkodzeniem w postaci:

— systemowych zabezpieczen katowych szerokosci min. 35 mm, sktadajgcych sie z
profilu nosnego z aluminium pokrytego profilem z zywicy modyfikowanej przeciw-
uderzeniowo, barwionej w masie i o statej grubosci, do zabezpieczania naroznikéw
wypuktych Scian,

— systemowych ciggtych oston przeciwuderzeniowych: odbojo-poreczy lub ewentualnie
odboje i porecze o wykonczeniu i kolorze jak zastosowane ostony przeciwuderzeniowe
np. na korytarzach typu SCR 50M lub réwnowazne a na salach chorych ochrona $cian
z tadsmy ochronnej np. TYP ,TP” lub rwnowazne wysokosci min. 50cm.
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— na skrzydtach drzwiowych zastosowac systemowe zabezpieczenia w formie listew
odbojowych (drzwi przeszklone) lub pokrycia wykfadzing z elastycznego tworzywa gr.
min. 2 mm (drzwi petne).

- w przejsciach zastosowac ostony odbojowe do wysokosci 1,5 m.

11.4 Akustyka pomieszczen

Wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegrod wewnetrznych w budynkach okresla
norma PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w zaleznosci od pory dnia i typu
pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrodet tgcznie dla pokoi
chorych wynosi 35 dB w dzien i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet tgcznie dla gabinetéw
badan lekarskich wynosi 35 dB w dzien.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich Zrodet tgcznie dla pokoi
lekarskich, pielegniarskich wynosi 40 dB w dzien i 30 dB w nocy.
Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet fgcznie dla pokoi
przeznaczonych do pracy umystowej wymagajacej silnej koncentracji uwagi wynosi 35
dB w dzien.

Zaprojektowano sScianki dziatowe z ptyt G-K, systemowe wypetnionych wetng
mineralng zapewniajgce wskaznik izolacyjnosci akustycznej RA1 = 40 dB.

11.5 Prace dodatkowe

W ramach projektu wykonawczego przewidziano réwniez montaz Zaluzji szachtu
wentylacyjnego na dachu w osi F', rzad 6-7 zawarta w opracowaniu podstawowym z
2004 roku opracowanym przez LSP Ligaszewski Wroctaw.

12. Wyposazenie technologiczne budynku

Szczegdtowe wyposazenie technologiczne budynku jest przedmiotem odrebnego
opracowania ,Projekt technologii medycznej”. Na rzutach wrysowano podstawowe elementy
wyposazenia technologicznego wymagajacych montazu oraz dokonania przylaczen
instalacyjnych, takich jak:

* przybory sanitarne;

» elektromedyczne jednostki zasilajgce;

* lampy zabiegowe itp.
oraz elementy limitujgce okreslenie wymiaréw gabarytowych pomieszczeh ze wzgledu na
wymagania przepisow BHP oraz technologie podstawowych pomieszczen funkcjonalnych, takie
jak:

* 16zka w salach chorych;

» lady recepcyijne itp.

13. Instalacje

Szczegdbtowy projekt instalacji jest przedmiotem opracowania poszczegoélnych branz.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ wszystkie instalacje i przewody
przebiegajgce przez przedmiot zadania na | pietrze, a stuzgce do =zasilania urzadzen
zamontowanych na innych kondygnacjach zawarte w opracowaniu: projekt architektoniczno —
budowlany zamienny w zakresie Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Pracowni
Endoskopowej z wrzednia 2015 roku wykonanym przez LSP Ligaszewski Wroctaw.
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14. Bezpieczenstwo pozarowe

Wprowadzone zmiany wprowadzone nie majg istotnego wplywu na zmiane
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, ustalonych w ,Projekcie Architektoniczno -
Budowlanym” zatwierdzonym Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia
26.11.2004 r. oraz pézniejszym projektem zamiennym- podstawowe warunki ochrony
przeciwpozarowej okreslone w tym projekcie (m.in. dotyczace odpornosci pozarowej
budynku, stref i oddzielen pozarowych, warunkéw ewakuacji ze stref pozarowych nie
objetych opracowaniem, zabezpieczen p-poz. instalacji, drég pozarowych i zewnetrznego
zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru) pozostaja aktualne.

14.1 Dane podstawowe
Projektowany budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych + piwnice.
Wysokos¢ budynku 18,10 m od poziomu terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych
do wierzchu ocieplenia stropodachu - obiekt zostat zakwalifikowany do budynkow
Sredniowysokich (SW).
Ze wzgledu na przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii ZL Il.
Powierzchnia netto pomieszczen ogétem (w catym budynku) — ok. 9.100,00 m?;
Powierzchnia netto strefy 2A - ok. 1.690,00 m2.
Powierzchnia netto objeta opracowaniem — 810,20 m?;

14.2 Odlegios¢ od budynkow sasiednich

Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowey w ktorym znajduje sie przedmiotowy
Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii na | pietrze jest obiektem
wchodzgcym w sktad catego kompleksu Szpitalnego. Odlegtos¢ od budynkéw
sgsiadujgcych wynosi nie mniej, niz 12,0 m; $ciana potudniowa istniejgcej
parterowej przewigzki komunikacyjnej w odlegtosci 6,5 m stanowi oddzielenie
pozarowe — REI-120 z wypetnieniem naswietli pustakami szklanymi EI-60 (do
10%).

Odlegtos¢ od granicy dziatki zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

14.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie przewiduje sie, aby w projektowanym budynku mogty wystepowac¢ materiaty
niebezpieczne pozarowo — w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporzgdzenia MSWiIA [9].
W budynku wystepuje typowe wyposazenie obiektéw szpitalnych.

14.4 Przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy . Nie okresla sie dla budynkéw zaliczonych do ZL.

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ oséb w poszczegdinych
pomieszczeniach.
Kategoria zagrozenia ludzi dla strefy pozarowej objetej projektem: ZL II.
Maksymalna ilos¢ os6b przebywajgcych jednoczesnie w obrebie strefy pozarowej
objetej projektem moze wynosié ok. 90 osbb.
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14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg przechowywane oraz uzywane materiaty moggce wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ dokonania
oceny zagrozenia wybuchem.

14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Ustalono nastepujgcy podziat budynku na strefy pozarowe (wg projektu
podstawowego oraz pdzniejszych projektow zamiennych):
Strefa nr 1 — piwnice budynku;
Strefa nr 2 — parter;
Strefa nr 2A — | pietro;
Strefa nr 3 — |l pietro;
Strefa nr4 —111i IV pietro.

o~ owbN=

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw ZL 1l Sredniowysokich
wynoszgca 3.500 m2 (dla kondygnacji podziemnej 1.750 m2) nie zostata
przekroczona. Strefa nr 2A — obejmujaca 1 pietro — posiada powierzchnie tagczng
ok. 1.690 m2.

14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zakwalifikowany i wykonany w ,B” klasie odpornosci pozarowej.

Gléwna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R 30
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna El 60
Sciany wewnetrzne El 30
Przekrycie dachu RE 30

Wszystkie elementy zaprojektowano zostaty jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone i oktadziny sufitéw
oraz scian muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Istniejgce oddzielenia pozarowe posiadajg odpornos¢ ogniowg REI-120 dla
scian, REI-60 dla stropow oraz EI-60 dla otworéw drzwiowych.

Klatki schodowe w obrebie budynku sg obudowane scianami EI-60 i oddzielone
od poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami o odpornosci ogniowej EI-30.

W ramach projektu wykonawczego przewiduje sie wymiane drzwi szybowych
dwoch wind osobowych ( trzecie drzwi szybowe zostang wymienione w ramach
kolejnej inwestycji) i dzwigéw towarowych istniejgcych (dzwig typu BKG100.30/2
firmy BKG z Padenborn ), na wszystkich kondygnacjach ( 12 szt.), w celu
zapewnienia wymaganej odpornoéci ogniowej i dostosowania do powyzszych
wymogow.

Przepusty instalacyjne przez stropy zostang wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI-60 (w tym klapy pozarowe na kanatach wentylacji mechaniczne;j i
klimatyzacji uruchamiane sygnatem z instalacji SAP).
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Pionowe odcinki kanatéw wentylacyjnych przechodzace przez strefy pozarowe
przez nie nieobstugiwane zostang obudowane w klasie odpornosci ogniowej EIS-
120.

Szachty wentylacyjne (witgczone do strefy pozarowej nr 1) sg wydzielone
Scianami REI-120. Wyjscia kanatow wentylacyjnych z szachtow bedg posiadaty
klapy pozarowe o odpornosci ogniowej EIS-120.

14.9 Warunki ewakuacji ludzi oraz oswietlenie awaryjne, nocne i ewakuacyjne
oraz ewakuacyjne-kierunkowe.
Z kondygnacji 1 pietra zapewniono mozliwos¢ wyjscia do innej strefy pozarowej
zlokalizowanych na tej samej kondygnacji — poprzez tgcznik w kierunku budynku
,C”.
Warunki ewakuacii:

» Ze strefy pozarowej nr 2A objetej projektem ze wszystkich pomieszczen
(lub zespotéw pomieszczen, dla ktorych ustalono tgczng dtugosé przejsé
ewakuacyjnych) zapewniono po dwa dojscia ewakuacyjne do drzwi
ewakuacyjnych prowadzgcych na obudowang klatke schodowa, lub do
innej strefy pozarowej, o maksymalnej dlugosci krétszego dojscia nie
przekraczajgcej 40,0 m;

* Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych ustalonych tgcznie dla zespotéw
pomieszczeh  (pokoje administracyjno-socjalne  OAIlT  pofgczone
wspolnym  przedpokojem, poczekalnie i pracownie diagnostyczne
pracowni diagnostyki obrazowej) nie przekraczajg dtugosci 40,0 m.

» Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne zostaty podzielone przegrodami
dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze, niz 50,0 m.

» dDrzwi z pomieszczen stuzgcych ewakuacji majg szerokos¢ nie mniejszg
niz 0,9 m i wysokos¢ min. 2,0 m.

*  Wymagana szerokos¢ drég ewakuacyjnych min. 1,4 m jest zachowana, a
drzwi pomieszczen otwierajgcych sie na zewnatrz pomieszczenia beda
rozwigzane w ten sposob, aby po ich otwarciu skrzydto drzwiowe nie
zawezato przejScia ponizej wymaganej szerokosci minimalnej (wytozenie
na sciane).

Obiekt wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne, nocne i ewakuacyjne oraz
ewakuacyjne-kierunkowe, Zasilanie awaryjne z gtéwnej rozdzielnicy RGNN
3x230/400V budynku, natomiast zasilanie obwoddw i urzadzen wymagajgcych
zasilania bezprzerwowego (obwody dedykowanej sieci komputerowej, obwody
dla urzadzeh medycznych) — z zespotu UPS-6w o0 mocy 120kVA.
W projekcie zamiennym zaprojektowane zostato o$wietlenie awaryjne zapasowe
zasilane z obwodéw zasilania cigglego poprzez UPS. Oprocz oswietlenia
awaryjnego zapasowego wystepowaé bedzie oswietlenie ewakuacyjne drég
ewakuacji oraz oswietlenie stref szczegélnych w postaci:

1. opraw z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji, wg PN-N-

01256-5:1998

2. opraw oswietlenia ewakuacyjnego 4W, wg PN-N-01256-5:1998. Oprawy
oSwietlenia ewakuacyjnego zasilane bedg niezaleznie z istniejgcego w
budynku uktadu zasilanego z centralng baterig akumulatoréw z
rozdzielnicy CBA.

»,Budowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”” Strona 32



14.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Obiekt w wiekszosci wentylowany bedzie grawitacyjnie oraz poprzez uktady
wentylacji mechanicznej w tym projektowanej wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Szachty wentylacyjne zostang wydzielona scianami o
klasie odpornosci ogniowej El 120.

Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez sciany lub
stropy oddzielen stref pozarowych, zastosowano klapy o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody. Klapy p.poz. powinny posiadaé aktualny atest
krajowy. Klapy sg wyposazone w wylgczniki krancowe, sitowniki i zwalniaki
elektromagnetyczne, wspétpracujgce z centralng instalacjg sygnalizacji pozaru.
Klapy odcinajg automatycznie przeptyw powietrza przy wzroscie jego

temperatury ponad 72°C lub na sygnat z centrali SAP. W razie wystgpienia
pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne bedg wylgczane przez centralng
instalacje sygnalizacji pozaru. Zadziatanie klapy p.pozarowej powinno
spowodowac¢ wylgczenie odpowiedniego wentylatora. Stan potozenia klapy
bedzie sygnalizowany w systemie BMS.

Wszystkie przejscia rurociggdéw instalacji chtodniczej przez przegrody oddzieleh

p.poz. bedg zabezpieczone p.pozarowo przy uzyciu masy ogniochronnej
posiadajgcej aprobate techniczng ITB.

Ogrzewanie zapewnia projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejacego wezta
cieplnego. Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu. Budynek bedzie chroniony przed skutkami wytadowan
atmosferycznych instalacjg piorunochronng .

Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002
w sprawie war. techn., jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
pézn. zm. §234.

W projekcie budowlanym podano przyktadowo zabezpieczenia p.pozarowe firmy

HILTI.

Przejscia przewodow przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio
uszczelnié:

a) przewody ze stali — ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg typ CP
601S HILTI.

Otuline rur stalowych dla srednic rur dn20+100 o grubosci e=50 mm na dtugosci
=750 mm po obu stronach przegrody nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

HILTI.

b) przewody z PP3 do dn25 — ogniochronng peczniejacg masg uszczel. typ CP
611A HILTI.

c) przewody z PP3 oraz PVC powyzej dn32 — opaskg ogniochronng typ CP
648S HILTI.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty
instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego
powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej (E1) $cian i stropdéw tego
pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w scianach i stopach stanowigcych
oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych
materiatdw lub atestowanych systeméw w klasie nie gorszej jak klasa przegrody

»,Budowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na | pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”” Strona 33



pozarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyé. Przepusty instalacyjne przez
przegrody pozarowe projektuje sie w klasie EI 120.

Przejscia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody i oznaczy¢ przy
pomocy tabliczek.

Instalacja sygnalizacji pozaru

* do istniejgcej petli obstugujgcej DDO wpigé czujki SAP z pokoju
opisowego nr 1.79, sali wyktadowej i hollu sali,
» do istniejgcej petli obstugujgcej piwnice wpig¢ czujki z maszynowni
wentylacji 01.3b,
* dotaczy¢ i aktywowac istniejgce klapy pozarowe na istniejgcych ciggach
wentylacji ukladu NW13,
Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej - Instalacje systemu
wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢ przewodami YnTKSYekw
1x2x0,8 — linie dozorowe, HTKSHekw PH90 1x2x0,8 — linie dozorowe pomiedzy
centralg a pierwszym elementem liniowym wyposazonym w izolator zwarc,
HTKSHekw PHI0 1x2x1 — obwody sygnalizacyjne i sterownicze, HDGs 3x2,5 —
obwdd zasilania urzgdzen przeciwpozarowych. Poczatki i konce petlowych linii
dozorowych muszg byé prowadzone w oddzielnych przewodach. Przewody linii
dozorowych nie mogg przebiegac¢ rownolegle w odlegtosci mniejszej niz 10 cm
od przewoddw elektrycznych.

14.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W obiekcie istnieje instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozarowego wtgczona do
centralnej instalacji Szpitala, z monitoringiem do najblizszej komendy strazy
pozarnej. Projektowane drzwi przesuwne nalezy podtgczyé do w/w instalaciji.
Wszystkie klatki schodowe posiadajg istniejgcg instalacje oddymiajgca.
Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne zasilanych z instalacji
wodociggowej. Piony uzytkowe, nie obstugujgce hydrantow zostang wyposazone
w zawory pierwszenstwa uruchomiane z instalacji SAP. Na poszczegdélnych
kondygnacjach znajdujg sie hydranty HP25. Szafki hydrantowe zlokalizowano
przy wejsciach obok klatek schodowych oraz na drogach komunikacyjno-
ewakuacyjnych na kazdej kondygnacji budynku.
Szafki hydrantowe BoxMet zostaty wyposazone w pojedyncze weze gasnicze o
dtug. 30 m kazdy.
Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w
najmniej korzystnym miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary).
Na poziomie 1 pietra w granicach Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii sg
zlokalizowane dwa hydranty przy pionach H-2 i H-3.

14.12 Wyposazenie budynku w gasnice.
Przebudowywana kondygnacja zostanie wyposazona w dostateczng ilos¢
gasnic przenosnych przy zatozeniu, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg zawartego w gasnicy bedzie przypadac na kazde 150 m2 powierzchni strefy
pozarowej — zgodnie z ekspertyzg pozarowg, czyli 1szt. na 150m2powierzchni
obiektu. Nie zachodzi koniecznosé stosowania innego sprzetu gasniczego lub
ratowniczego.
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14.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla analizowanego budynku wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm3/s. Zapewniajg ja
zabudowane na sieci wewnetrznej bedacej wtasnoscig szpitala dwa hydranty
zewnetrzne DN 80.

14.14. Drogi pozarowe.
Zgodnie z przepisami budynek sredniowysoki ZL || musi posiada¢ dojazd
pozarowy. Do analizowanego budynku dojazd pozarowy jest zapewniony poprzez
istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatce. Dojazd pozarowy do budynku jest
zapewniony istniejgcymi drogami wewnetrznymi Szpitala o szerokosci min. 4,0 m
usytuowanymi w odlegtosci 5-15 m od elewacji i zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20,0 x 20,0 m. Pomiedzy budynkiem i
drogg pozarowg nie wystepujg drzewa o wysokosci powyzej 3,0 m.

14.15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

15. Dostepnosé dla niepetnosprawnych ruchowo

W mocy pozostajg ustalenia w ,,Projekcie Architektoniczno — Budowlanym”

zatwierdzonym Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r.

Zapewniony  zostanie dostep osobom  niepetnosprawnym do  wszystkich
ogoélnodostepnych pomieszczen oraz mozliwosé swobodnego poruszania sie po obiekcie i
otaczajgcym terenie. Sanitariaty dla osob niepetnosprawnych bedg wyposazone w niezbedne
oporeczowanie wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowaé porecze state lub uchylne a w
brodzikach prysznicowych uchylne krzesetka. W sanitariatach kabiny prysznicowe - brodzik o
wymiarach 90x90 ze stali nierdzewnej zatopiony w posadzce z uziemieniem lub wykonany
spadek z odwodnieniem liniowym w ptaszczyznie posadzki tazienki z drgzkiem i zastong oraz
bateria podtynkowa z czasowym wyptywem.

16. Informacja dot. Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

Pozostaja w mocy postanowienia zawarte w Informaciji dot. Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, dotagczonych do ,,Projektu Budowlanego” zatwierdzonego Decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r., z zastrzezeniem dodatkowych
szczegolnych uwarunkowan zwigzanych z realizacjg prac budowlanych w
funkcjonujacym obiekcie szpitalnym:

1. Przy organizacji prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie statego,
bezpiecznego dostepu do funkcjonujgcych czesci istniejgcych obiektu, w tym dostepu i
dojazdu do wyjs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnienia dojazdu pozarowego do budynkow
istniejacych.

2. W trakcie wszystkich robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zapewnienie
prawidtowego funkcjonowania przebiegajgcych w rejonie prowadzonych prac istniejgcych
instalacji wewnetrznych, a prace zwigzane z przetgczeniem przebudowywanych instalaciji
nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne funkcjonowanie Szpitala i
realizowac¢ w porozumieniu z jego stuzbami technicznymi.

3. Zagrozenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie funkcjonujgcego szpitala:
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* zwigzane z transportem chorych i ruchem karetek po drogach wewnatrzszpitalnych,
sgsiadujgcych z placem budowy;

* zwigzane z ryzykiem kontaktu pracownikéw budowlanych z odpadami medycznymi
(pakowanymi w worki koloru czerwonego) oraz odpadami szkodliwymi (pakowanymi w
worki koloru zéttego);

* zwigzane z koniecznoscig dostepu pracownikéw do istniejgcych pomieszczen, w ktérych
moze wystepowac promieniowanie jonizacyjne i rentgenowskie.

4. Z uwagi na powyzsze — kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia
pracownikow przez stuzby epidemiologiczne Szpitala.

17. Uwagi koncowe :

Projekt architektoniczny rozpatrywacé tgcznie z projektami poszczegolnych branz.

W  przypadku zauwazenia rozbieznoéci w ktéorymkolwiek z opracowan stanowigcych
poszczegolne czesci dokumentacji projektowej kontaktowac sie z nadzorem autorskim.
Zobowigza¢ wykonawce aby przed wykonaniem elementéw stalowych, slusarek oraz stolarek
wymiary sprawdzit w naturze.

Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw bhp i sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

Wszelkie niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi opracowaniami wchodzgcymi w
sktad dokumentacji projektowej w szczegdlnosci przedmiarami robdt nalezy zgtosic
Projektantowi na etapie procedury wyfaniajgcej Wykonawce robét budowlanych.

Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o
wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg, zapisami
umowy a przedmiarami robét a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w
dokumentéw oraz objete jest zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to
zgtoszenie koniecznosci wykonania takich robét na etapie realizacji nie bedzie uznane za
podstawe zlecenia zamowienia dodatkowego.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z podzn.
Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U
nr 109 poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)

- Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg (Dz. U.
Poz. 739)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.
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- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy;

Opracowat: Arch. Tomasz Kocemba
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RZUT 1 PIETRA — SUFITY PODWIESZANE — SCHEMAT

Oznaczeni¢ Rodzaj konstrukcji Opis
Sufit i W pomi © wysokich i
(Klasy czystosci SO 5) sufity kasetonowe ze sprasowanej welny mineralne
szczelne,” gladkie, zmywalne, bez perforacji, pokryte warstwq farby
SK60/60-3 wrasciwosciach antybakteryjnych, wymiar modularny kasetonaw 60x60 cm.
Obrzeza plyt -proste. Kanstrukcja widoczna, do zastosow
pomieszezeniach czystych. Plyty mocowac do profil
dociskowymi.
Sufit i w a
T sufity kasetonowe ze sprasowanej wefny minerainej o wysokiej gestosci
gtadkie, o powierzehni zmywalnej, o delikatnej perforacji, wymiar modularny
‘ K ‘ K ‘ || SK60/60-2 kasetonow B0x60 cm do ia W porni ach o
duze] wilgotnosci. Dbrzeza piyt - proste. Konstrukcja widoczna, w
pamieszczeniach wezlGw sanitarnych z natryskami nalezy stosowat system
konstrukeyjny odporny na_korozje.
TTTT Pozostale sufity kasetonowe - plyty gladkie, bez perforacyi, wymiar
1| SK60,/60—1 modularny kasetonow 80x60 om. Obrzeza phyt — proste. Konstrukcja
i widoczna.
w i matych
% % %1 SGK-1 podwieszane z plyty gipsowo—kartonowej zwyktej gr. 1,25 cm na stelozu z
profili stalowych, styki plyt szpachlowane.
w i . matych pomi i
SGK-2 i z piyty i kartonowej
stelazu z prafili stalowych.
Sufit nad_pomi arm g i I
SGK—3 wentylacji i Klimatyzacji) — welna mineralna migkka, ostonigta plyta
gipsowa—kartonowq gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym; plyty mocowaé do
rusziu_no 2 poséw_filcowych
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ZESTAWIENIE STOLARKI



DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

DDhUs

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przylgowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biaty.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 50 cm -identyczng, jok dla zabezpieczen
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa stalowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biafy.

WYPOSAZENIE / UWAG

— drzwi wyposazone w system kontroli dostepu;

— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);

— klamka—klamka na rozecie, stal nierdzewna;

— drzwi zamykane na wkfadke patentowg;

— drzwi wyposazyc w samozamykacze z funkcja blokady w pozycji otwarte];

— w posadzce nalezy stosowac odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki
o Sciane, usytuowane poza obrysem gfownej przestrzeni komunikacyjnej;

— izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;
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1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU OPARTY BEDZIE NA JEDNOSTRONNEJ BLOKADZIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA. ZADNE Z DRZW NIE BEDZIE
OBJETE DWUSTRONNA BLOKADA. W PRZEJSCIACH KONTROLOWANYCH NALEZY ZAMONTOWAC ZACZEPY JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE |
KLAMKOGALKI. ZASILANIE ELEKTROZACZEPGW 7 INSTALACJI NAPIECIA REZERWOWANEGO. DRZWI Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA KARTA

CHIPOWA LUB KLUCZEM.



DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

DDUw

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przylgowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biaty.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 50 cm -identyczng, jok dla zabezpieczen
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa stalowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biafy.

WYPOSAZENIE / UWAG

— drzwi wyposazone w system kontroli dostepu;
— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);

— klamka—klamka na rozecie, stal nierdzewna;
— drzwi zamykane na wkfadke patentowg;

— szczelina wentylacyjna miedzy podfogqq a skrzydfem = 27mm (0,02m2)-zgodnie
7 wymaganiami przepisow i wytycznych w projekcie wentylacji

— w posadzce nalezy stosowac odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki
0 Sciane, usytuowane poza obrysem gfowne] przestrzeni komunikacyjne],

— izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;
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DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

pbtl

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przylgowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biaty.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 50 cm -identyczng, jok dla zabezpieczen
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa stalowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biafy.

WYPOSAZENIE / UWAG

— drzwi wyposazone w system kontroli dostepu;

— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);

— klamka—klamka na rozecie, stal nierdzewna;

— drzwi zamykane na wkfadke patentowg;

— w posadzce nalezy stosowac odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki
o Sciane, usytuowane poza obrysem gfownej przestrzeni komunikacyjnej.

— izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;
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1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU OPARTY BEDZIE NA JEDNOSTRONNEJ BLOKADZIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA. ZADNE Z DRZW NIE BEDZIE
OBJETE DWUSTRONNA BLOKADA. W PRZEJSCIACH KONTROLOWANYCH NALEZY ZAMONTOWAC ZACZEPY JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE |

KLAMKOGALKI. ZASILANIE ELEKTROZACZEPGW 7 INSTALACJI NAPIECIA REZERWOWANEGO. DRZWI Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA KARTA
CHIPOWA LUB KLUCZEM.



DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

DD1

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przylgowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biaty.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 50 cm -identyczng, jok dla zabezpieczen
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa stalowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biafy.

WYPOSAZENIE / UWAG

— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);

— klamka—klamka na rozecie, stal nierdzewna;

— drzwi zamykane na wkfadke patentowg;

— drzwi 7z komunikacji ogblnej do pomieszczen higieniczno—sanitarnych wyposazone
w samozamykacze;

— w posadzce nalezy stosowac odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki
o Sciane, usytuowane poza obrysem gfownej przestrzeni komunikacyjnej.

— izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;
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DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

bbhe

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przylgowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biaty.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 50 cm -identyczng, jok dla zabezpieczen
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa stalowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biafy.

WYPOSAZENIE / UWAG

— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);

— klamka—=klamka na rozecie, stal nierdzewna;

— drzwi zamykane na wkfadke patentowg;

— szczelina wentylacyjna miedzy podfogq a skrzydfem = 27mm (0,02m2)-zgodnie
7 wymaganiami przepisow i wytycznych w projekcie wentylacji

— w posadzce nalezy stosowac odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki
o Sciane, usytuowane poza obrysem gfowne]j przestrzeni komunikacyjne].

— pfaski prog, spefniajgcy wymogi budownictwa bez barier, takze dla oséb
niepefnosprawnych
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DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

DDh3

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przylgowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biaty.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 50 cm -identyczng, jok dla zabezpieczen
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa stalowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biafy.

WYPOSAZENIE / UWAG

—zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);

—szczelina wentylacyjna miedzy podfogq a skrzydfem = 27mm (0,02m2) -zgodnie
7 wymaganiami przepisow i wytycznych w projekcie wentylac i

— drzwi zamykane na wkfadke patentowqg P/, wyposazone w dodatkowq gatke we
wkfadce od strony wewnetrznej ze stali nierdzewne],
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DRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

bDb4

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przyigowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biafy.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 30 cm —identyczng, jak dla zabezpieczer
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica requlowana systemowa stalowa z 3 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biaty.

WYPOSAZENIE / UWAG

— drzwi wyposazone w system kontroli dostepu;
— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.).

— klamka—klamka na rozecie, stal nierdzewna;
— drzwi zamykane na wkfadke patentowg;

— izolacyjnosc akustyczna Rw=32dB
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DRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

DDo

RODZAJ SKRZYDEA

Skrzydfo przyigowe wykonane z aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka
i dolnej ramy. Wypefnienie pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biafy.
Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 30 cm —identyczng, jak dla zabezpieczer
Scian.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica requlowana systemowa stalowa z 3 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biaty.

WYPOSAZENIE / UWAGI

— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);

— klamka—klamka na rozecie, stal nierdzewna;

drzwi zamykane na wkfadke patentowg;

— szczelina wentylacyjna migdzy podfogg a skrzydtem = 27mm (0,02m2), zgodnie
7 wymaganiami przepisow i wytycznych w projekcie wentylaciji.

— w posadzce nalezy stosowac odbojniki zabezpieczajgce przed uderzeniem klamki

Sciang, usytuowane poza obrysem gfowne] przestrzeni komunikacyjne].

— drzwi wyposazone w samozamykacz;

— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB
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DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL D83
ROD/AJ SKR/YDE A Drzwi korytarzowe dymoszczelne o odpornosci ogniowe| EIS30. Skrzydfo profilowe
wykonane z aluminium malowane lakierem proszkowym w kolorze biafym,
przeszklone szkfem bezpiecznym Float33.2 SVG(z wypetnieniem blendowym w dolnej
czesci drzwi).
& ; Oscieznica requlowana systemowa aluminiowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo
RODZAJ OSCIEZNICY | OSaetnico reg
WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkfadka
— komplet antaba— antaba (w drzwiach z kontrolg dostepu) stal satynowa lub
komplet klamka— klamka, stal satynowana
— zamek dolny do skrzydfa biernego
— drzwi wyposazyé w samozamykacze, w drzwiach dwuskrzydfowych —na skrzydle
czynnym (skrzydfo biemne blokowane).
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB
— pfaski prog, spefniajgcy wymogi budownictwa bez barier, takze dla osob
niepefnosprawnych
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DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL BN
ROD/AJ SKR/YDE A Drzwi korytarzowe dymoszczelne z nadSwietlem S—60. Skrzydfo profilowe wykonane
z aluminium malowane lakierem proszkowym w kolorze biafym, przeszklone szkfem
bezpiecznym Float33.2 SVG (z wypefnieniem blendowym w dolnej czesci drzwi).
~ y Oscieznica regulowana systemowa aluminiowa z 3 zawiasami, malowana proszkowo
RODZAJ OSCIEZNICY | OSaetnico reg
WYPOSAZEN‘E — drzwi wyposazone w system kontroli dostepu;
— komplet zamka i wkfadka
— komplet antaba— antaba (w drzwiach z kontrolg dostepu) stal satynowa lub
komplet klamka— klamka, stal satynowana
— zamek dolny do skrzydfa biernego
— drzwi wyposazyé w samozamykacze, w drzwiach dwuskrzydfowych —na skrzydle
czynnym (skrzydfo bierne blokowane). Samozamykacze z funkcjq blokady w pozycji
otwartej;
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB
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1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

2.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU OPARTY BEDZIE NA JEDNOSTRONNEJ BLOKADZIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA. ZADNE 7 DRZW NIE BEDZIE
OBJETE DWUSTRONNA BLOKADA. W PRZEJSCIACH KONTROLOWANYCH NALEZY ZAMONTOWAC ZACZEPY JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE |
KLAMKOGALKI. ZASILANIE ELEKTROZACZEPOW 7 INSTALACJI NAPIECIA REZERWOWANEGO. DRZWI Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA KARTA

CHIPOWA LUB KLUCZEM.




DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL

psSe

RODZAJ SKRZYDEA

Drzwi korytarzowe dymoszczelne 5S—60 z nadSwietlem. Skrzydfo profilowe wykonane
z aluminium malowane lakierem proszkowym w kolorze biafym, przeszklone szkfem
bezpiecznym Float33.2 SVG (z wypefnieniem blendowym w dolnej czesci drzwi).

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa aluminiowa z 3 zawiasami, malowana proszkowo
na kolor biafy.

— drzwi wyposazone w system kontroli dostepu;

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkfadka
— komplet antaba— antaba (w drzwiach z kontrolg dostepu) stal satynowa lub
komplet klamka— klamka, stal satynowana
— zamek dolny do skrzydfa biernego
— drzwi wyposazyt w samozamykacze, w drzwiach dwuskrzydfowych —na skrzydle
czynnym (skrzydfo biemne blokowane). Samozamykacz z funkcja blokady w pozycii
otwartej;
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB
— drzwi wyposarzone w elektrozaczep — domofon
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1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

2.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU OPARTY BEDZIE NA JEDNOSTRONNEJ BLOKADZIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA. ZADNE 7 DRZW NIE BEDZIE
OBJETE DWUSTRONNA BLOKADA. W PRZEJSCIACH KONTROLOWANYCH NALEZY ZAMONTOWAC ZACZEPY JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE |
KLAMKOGALKI. ZASILANIE ELEKTROZACZEPOW 7 INSTALACJI NAPIECIA REZERWOWANEGO. DRZWI Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA KARTA

CHIPOWA LUB KLUCZEM.




DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL DAl
ROD/AJ SKR/YDE A Skrzydfo profilowe wykonane z aluminium malowane lakierem proszkowym w kolorze
biatym, przeszklone szkiem bezpiecznym Float33.2 SVG (z wypetieniem blendowym
w dolnej czesci drzwi).
& ; Oscieznica requlowana systemowa aluminiowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo
RODZAJ OSCIEZNICY | S5qeince req
WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkfadka;
— komplet klamka— klamka, stal satynowana;
— zamek dolny do skrzydfa bierneqo;
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB;
— drzwi wyposazyé w samozamykacz, w drzwiach dwuskrzydfowych -na skrzydle
czynnym (skrzydfo bierme blokowane). Samozamykacz z funkcja blokady w pozycii
otwartej;
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DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL DAla
ROD/AJ SKR/YDE A Skrzydfo profilowe wykonane z aluminium malowane lakierem proszkowym w kolorze
biatym, przeszklone szkiem bezpiecznym Float33.2 SVG (z wypetieniem blendowym
w dolnej czesci drzwi).
Uwaga! Nalerzy wykona¢ jako dzwi szczelne.
& ; Oscieznica requlowana systemowa aluminiowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo
RODZAJ OSCIEZNICY | S5qeince req
WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkfadka;
— komplet klamka— klamka, stal satynowana;
— zamek dolny do skrzydfa bierneqo;
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB;
— drzwi wyposazyé w samozamykacz, w drzwiach dwuskrzydfowych -na skrzydle
czynnym (skrzydfo bierme blokowane). Samozamykacz z funkcja blokady w pozycii
otwartej;
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DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL

Dac

RODZAJ SKRZYDEA

Nadswietle, doswietla boczne oraz skrzydfo profilowe wykonane z aluminium
malowane lakierem proszkowym w kolorze biafym, przeszklone szkfem bezpiecznym
Float33.2 SVG (z wypefnieniem blendowym w dolnej czesci drzwi).

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa dluminiowa z 3 zawiasami, malowana proszkowo
na kolor biafy.

WYPOSAZEN\E - drzwi wyposazone w komtr'o\e dostepu;
komplet zamka I wkfadka;
— komplet klamka— klamka, stal satynowana;
— zamek dolny do skrzydfa biernego;
— drzwi wyposazyé w samozamykacz, w drzwiach dwuskrzydfowych -na skrzydle
czynnym (skrzydfo bierne blokowane). Samozamykacz z funkcja blokady w pozycji
otwartej;
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB;
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1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

2.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU OPARTY BEDZIE NA JEDNOSTRONNEJ BLOKADZIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA. ZADNE 7 DRZW NIE BEDZIE
OBJETE DWUSTRONNA BLOKADA. W PRZEJSCIACH KONTROLOWANYCH NALEZY ZAMONTOWAC ZACZEPY JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE |
KLAMKOGALKI. ZASILANIE ELEKTROZACZEPOW 7 INSTALACJI NAPIECIA REZERWOWANEGO. DRZWI Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA KARTA

CHIPOWA LUB KLUCZEM.




DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL

DAS

RODZAJ SKRZYDEA

Nadswietle, doswietla boczne oraz skrzydfo profilowe wykonane z aluminium
malowane lakierem proszkowym w kolorze biafym, przeszklone szkfem bezpiecznym
Float33.2 SVG (z wypefnieniem blendowym w dolnej czesci drzwi).

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa aluminiowa z 3 zawiasami, malowana proszkowo
na kolor biafy.

WYPOSAZENIE

— komplet zamka i wktadkg;

— komplet klamka— klamka, stal satynowanc;

— zamek dolny do skrzydfa biernego;

— drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, w drzwiach dwuskrzydfowych -na skrzydle
czynnym (skrzydfo bierne blokowane). Samozamykacz nie gorszy niz GEZE TS 5000
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB;

p 48

255

—
02

120460
202+48
]
R

52

®

Wymiary w swietle So 5000
otwory Ho 2500
Wymiary w swietle S 12700+600
oscianicy - 2000
ILOSC: 1P

UWAGA: WYMIARY

SPRAWDZIC NA BUDOWIE




DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL

Da4

RODZAJ SKRZYDEA

Nadswietle, doswietla boczne oraz skrzydfo profilowe o odpornosci ogniowej El—30,
wykonane z aluminium malowane lakierem proszkowym w kolorze biafym,
przeszklone szkfem bezpiecznym Float33.2 SVG (z wypefnieniem blendowym w
dolnej czesci drzwi).

Nadswietle | doswietla boczne w odpornosci ogniowej EIS0.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica requlowana systemowa aluminiowa z 3 zawiasami, malowana proszkowo
na kolor biafy.

WYPOSAZENIE — komplet zamka i wkfadka;
— komplet klamka— klamka, stal satynowana;
— zamek dolny do skrzydfa bierneqo;
— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB;
— szczelina wentylacyjna miedzy podiogg a skrzydtem = 27mm (0,02m2), zgodnie
7 wymaganiami przepisow | wytycznych w projekcie wentylacii.
ce]
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DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL

AR

WYPOSAZENIE / UWAGI

Okno wewnetrzne state o odpornosci ogniowej EI30.

Oscieznica systemowa aluminiowa, malowana proszkowo na kolor biafy.

Wypetnienie—szyba zespolona VSG 44.2 Iplus 1,0 / 16mm Arg /szkio

przeciwpozarowe El 50 o gr. 25mm do przeszklen wewnetrznych —

40dB — Ug 1,0 W/m2K
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DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL

DrSl

Drzwi pefne przesuwne ze stali szlachetnej. Skrzydfo pefne z rdzenia z piyty
widrowej, obustronnie pokrytego stalg szlachetng szlifowang. W skrzydfach
drzwiowych okna obserwacyjne z szyby hartowanej (ESG).

Oscieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profilem zamykajgcym.

— systemu napedu i szyny jezdnej powinno pozwalat na jego fatwg dezynfekcje.

— uruchamianie drzwi podwdjne —przyciskami sterowniczymi oraz listwq uderzeniowq
montowanqg na oscieznicy.

— w automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajgce przed
przypadkowym przytrzasnieciem osoby przechodzqcej przez skrzydfo drzwiowe.

— naped drzwi nalezy podfgezye do instalacji SAP, zapewniajgcej odblokowanie |
samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia w sieci.

— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB

— na skrzydfach montowac¢ obustronne pochwyty rurowe ze stali szlachetnej.

Wymiary w swietle So 1530
otuory Ho 2040
Wymiary w swietle S 13500
osciezncy : 2020

ILOSC:

1P

UWAGA: WYMIARY

SPRAWDZIC NA BUDOWIE



DRZWIL WEWNE T RZNE

SYMBOL

pDrse

Drzwi pefne przesuwne ze stali szlachetnej. Skrzydfo pefne z rdzenia z piyty
widrowej, obustronnie pokrytego stalg szlachetng szlifowang. W skrzydfach
drzwiowych okna obserwacyjne z szyby hartowanej (ESG).

Oscieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profilem zamykajgcym.

— systemu napedu i szyny jezdnej powinno pozwalac na jego fatwg dezynfekcje.

— uruchamianie drzwi podwdjne —przyciskami sterowniczymi oraz listwg uderzeniowq
montowang na oscieznicy.

— w automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajgce przed
przypadkowym przytrzasnieciem osoby przechodzqcej przez skrzydfo drzwiowe.

— naped drzwi nalezy podigczyc do instalacji SAP, zapewniajgce] odblokowanie |
samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia w sieci.

— izolacyjnose akustyczna Rw=32dB

— na skrzydfach montowa¢ obustronne pochwyty rurowe ze stali szlachetnej.

— szczelina wentylacyjna zgodnie z wymaganiami przepisow i wytycznych w

projekcie wentylacji.
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DRZWI WEWNETRZNE
SYMBOL DPS3

Drzwi pefne przesuwne ze stali szlachetnej. Skrzydfo pefne z rdzenia z piyty
wiorowe], obustronnie pokrytego stalg szlachetng szlifowang. W skrzydfach
drzwiowych okna obserwacyjne z szyby hartowanej (ESG).

Oscieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profilem zamykajgcym.

— systemu napedu i szyny jezdnej powinno pozwalac na jego fatwg dezynfekcje.

— uruchamianie drzwi podwdjne —przyciskami sterowniczymi oraz listwq uderzeniowq
montowang na oscieznicy.

— w automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajgce przed
przypadkowym przytrzasnieciem osoby przechodzqcej przez skrzydfo drzwiowe.

— naped drzwi nalezy podigezy¢ do instalacji SAP, zapewniajgce] odblokowanie |
samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia w sieci.

— izolacyjnose akustyczna Rw=352dB

— na skrzydfach montowac¢ obustronne pochwyty rurowe ze stali szlachetnej.

Wym%iory w swietle SO W 730
otworu HO ZO 4@
Wyrﬁiary, w swietle S W 5@0

oscieznicy H ZO 2 O
ILOSC: TP

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE



DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL

Dl

RODZAJ SKRZYDEA

Drzwi do szachtu o odpornosci ogniowej EI=30. Skrzydfo przylgowe wykonane z
aluminium. Dodatkowe wzmocnienie w okolicy zamka i dolnej ramy. Wypefnienie
pefna pfyta, powierzchnia lakierowana na kolor biafy.

Skrzydfa drzwi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang

tasme akrylowo—winylowg o szerokosci 50 cm -identyczng, jok dla zabezpieczen
scam.

RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica regulowana systemowa stalowa z 5 zawiasami, malowana proszkowo na
kolor biafy.

WYPOSAZENIE / UWAG

— zawiasy chowane w skrzydle (3 szt.);
— drzwi zamykane na wkfadke patentowg;
— izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;
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Wymiary w swietle So 1000
otory Ho 2050
Wymiary, w swietle S 900
oscezicy : 2000
ILOSC: - 1L
UWAGA:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU OPARTY BEDZIE NA JEDNOSTRONNEJ BLOKADZIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA. ZADNE Z DRZW NIE BEDZIE
OBJETE DWUSTRONNA BLOKADA. W PRZEJSCIACH KONTROLOWANYCH NALEZY ZAMONTOWAC ZACZEPY JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE |
KLAMKOGALKI. ZASILANIE ELEKTROZACZEPGW 7 INSTALACJI NAPIECIA REZERWOWANEGO. DRZWI Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA KARTA

CHIPOWA LUB KLUCZEM.




DrRZWL WEWNE T RZNE

SYMBOL DP

. Scianka przesuwna o izolacyjnosci akustycznej 40dB.

WYPOSAZEN‘E / UWAG‘ Konstrukcja: profile aluminiowe wzmacniane stalq, pltyta gipsowo—kartonowa
malowana kolor biaty. Rama malowana na kolor biaty. Szyna z profili
aluminiowych 74x98mm

Podwieszenie 2 wozki jezdne

J elementow podstawowych

1 element teleskopowy

2 elementy przyscienne

Wyn%my w swietle SO BBOO
otworu HO 26W O
ILOSC: ]
UWAGA:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU OPARTY BEDZIE NA JEDNOSTRONNEJ BLOKADZIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA. ZADNE Z DRZW NIE BEDZIE
OBJETE DWUSTRONNA BLOKADA. W PRZEJSCIACH KONTROLOWANYCH NALEZY ZAMONTOWAC ZACZEPY JEDNOSTRONNIE KONTROLOWANE |

KLAMKOGALKI. ZASILANIE ELEKTROZACZEPGW 7 INSTALACJI NAPIECIA REZERWOWANEGO. DRZWI Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA KARTA
CHIPOWA LUB KLUCZEM.



