ZESTAWENIE OBLICZEN OSWETLENIA ELEKTRYCZNEGO W POMIESZCZENIACH
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E oprawa nastropowa techniczna

(IIEIIIIIIEY - COSMO LED 6100Im 50w P65 lub rownowazna

oprawa hascienna awary jna — WER.CB Alfa III LED AL3/74/4/J-ET 6W LED IP65
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oprawa sufitowa awoaryjna - WERCB Discret W DW3/4/4/J-ET 1x4W LED IP653
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Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ fqcznie z pozosta
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng.
Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie

tymi

przewidywanych cigzarow kabli zgodnie z wymaganiami producenta.

Stosowat rozwiqzania systemowe.
Przewody zasilajqce prowadzié:
o w korytach kablowych i na drabinkach,
o w przypadku braku koryt w rurkach ostonowych PVC,
o w wylewce w rurkach osfonowych PCV min.750N,
o w scianach g—k w rurkach ostonowych PCV,

W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykona¢ jako podtynkowg, w
pozostalych przewody ukfada¢ w korytkach i w rurkach instalacyjnych

sztywnych na uchwytach.

Potqczenia elektryczne wykonywa¢ w systemowych puszkach
tqczeniowych.

Do wypustow doprowadzi¢ przewodd z zapasem 3m.
Zatozenie przyjete do zasilania urzqdzeri technologicznych:

« odbiory jednofazowe (230V) do 16A bedq zasilane z dedykowanych

gniazd wtykowych,

+ odbiory jednofazowe (230V) powyzej 16A oraz odbiory tréjfazowe
(400V) bedq zasilane z wypustow kablowych zakoficzonych puszkq

przytqczeniowq, zapas kabla 3m.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonac przewodami typy YDYzo
3x2,5/750V. Przewody do pozostatych odbioréw zgodnie ze schematami

tablic.
Gniazda (spdd gniazda) montowaé na wysokosci:
o porzqdkowe — 0,3m od wykoriczonej podtogi
* pomieszczenia uzytkowe

- 0,8-1,0m od wykoniczonej podtogi

o kuchnie i pomieszczenia socjalne — wg aranzacji architektonicznaj

o toalety — 1,2m od poziomu wykoficzonej podtogi

+ pozostale niewyszczegbinione gniazda wg aranzacji architektonicznej

lub technologii
Sposob montazu opraw, tqcznikéw oraz ich lokalizacje nalezy
rozpatrywa¢ Iqcznie z projektem architektury i technologii.

Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ co najmniej 0,2m (pomigdzy

grodkami) od wypustéw réznych gazéw medycznych.

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzgt o stopniu ochrony IP44.
Nie przewiuje sig zasilania urzqdzen technologicznych od dotu. Podejscia

kabli do urzqdzen technologicznych wykonat w od gbry. Zejscie

kabil

zasilajacych nalezy wykona¢ w metalowych rurkach instalacyjnych a w
przypadku grupy kabli w korytkach elektrycznych z pokrywq. Dokladna

lokalizacja wypustow zdognie z projektem technologi

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych

elementtw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach,

niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktérych jest wymagana

klasa

odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REl 60, powinny mie¢ klasg

odpornosci ogniowej (EI) tych elementdw.

W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w scianach
odpornosci ogniowej otwory pod puszki uszczeli¢ do odpornosci
sciany.

GK o
danej

Zamawianie materialéw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone

rzeczywistymi obmiarami na obiekcie.

Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi

budowie.
Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywa¢ go jako
szablonu.

I na

centrale wentylacyjne 3N/W i 4N/W wraz z wytwornicami pary dla Bloku
operacyjnego i Pracowni endospopowe;j zasilane bedq z istn. RW1

zZlokalizowanej w pomieszczeniu 01.3a
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