DETAL PODtACZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI WENTYLACYUNEJ

PINKA PRZY PODLACZENIU CENTRALI
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WYMIENNK W AHU

KOMENTARZ:

Sitownik na zaworze TA—MODULATOR oraz

sitownik na zaworze TA—COMPACT-P

obstugiawne sa przez ten sam sygnat
centrali z automatyki centrali 0—10V.
Sitownik EMO—TM jest podtqczony w sposéb
przeciwstawny (inwertowany).

SCHEMAT MONTAZOWY ZAWOROW
ROWNOWAZACYCH
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NEZALEZNY 0D CISNIENIA JAWOR, OOPOMETRL. 2
NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYUNEJ AHU | ZANOR ROWNOWAZACY | ZAWOR RONOWAZACY Z | NEZALEZNY OD CISNENA POMPA ALR ZAWOR ODCINAIACY |  ZAWGR ZWROTNY ZAWGR ODWADNIIACY :
REGULACYUNY Z_ KROCCAMI KROGCAM! POMIAROWYM | OGRANICZNIK PRZEPLYWU ZE ZLACZKA DO WEZA | ZAWOREM ODCINAJACYM
POMAROWYMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA F-ma: - Firma:IMI-PNEUMATEX|
1 |AHU No/WO | Q=44.43 KW Typ: TA-MODULATOR DN32 | 0. STAD DN25 Typ: TA-COMPACT—P DN15LF Wys pod. Typ: FILTR SIATKOWY | Firma:IMI-HEIMEIER Typ: ZAWOR ZWROTNY DN15 Typ: ZUT DN15
Ap=1,7 kPa NASTAWA: 4,5 NASTAWA: 7.5 V= ON3Z Typ: GLOBO DN32 DN32
6=0,546 I/s SILOWNIK:TA-SLIDER 160PLUS SILOWNIK: EMO-TM NC
Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA F-ma; — Firma:IMI-PNEUMATEX|
o |V N1O/WIQ Q=1237 kW Typ: TA-MODULATOR DN20 | 1o srap DN15 Typ: TA-COMPACT—P DN10 Wys pod Typ: FILTR SIATKOWY | Firma:IMI—HEIMEIER Typ: ZAWOR ZWROTNY DN15 Typ: ZUT DN15
Ap=2,68 kPa NASTAWA: 4.8 ' NASTAWA: 3,0 V= DN20 Typ: GLOBO DN20 DN2O
6=0,152 I/s SILOWNIK-TA-SLIDER 160PLUS SILOWNIK: EMO-TM NC
Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA F-ma: — Firma:IMI-PNEUMATEX|
3 AU M3 0=15,18 k¥ Typ: TA-MODULATOR DN20 | 0. STaD DN20 Typ: TA-COMPACT-P DN10 Wys pod. Typ: FILTR SIATKOWY | Firma:IMI-HEIMEIER Typ: ZAWOR ZWROTNY DN15 Typ: ZUT DN15
Mp=452 kPa NASTAWA: 6,0 NASTAWA: 4,0 V= ONZ5 Typ: GLOBO DN25 DN25
6=0,186 I/s SILOWNIK-TA-SLIDER 160PLUS SILOWNIK: EMO-TM NC

DETAL PODtACZENIA CHLODNICY W CENTRALI WENTYLACYUNEJ
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WYMIENNIK W AHU _

SCHEMAT MONTAZOWY ZAWOROW
ROWNOWAZACYCH
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ZESTWIENIE ELEMENTOW DLA WEZLA REGULACYINEGO PRZY CHLODNICY CENTRALI WENTYLACYINEJ
_ ZAWOR RONNOWAZACY Z | ZAWOR ROWNOWAZACY ZAWOR ODVADNIACY | ZAWOR ODPOWIETRZ. Z
NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYUNEJ AHU ZWW6R 3 - DROGOWY | 4B 1 PO ALTR ZAWGR ODCNANCY | 2 0 W | ZAWOREM COCNAMGHN
1 2 3 4 5 6 7 8
Q=18,05 kW Firma:MI-TA Firma:MI-TA FrmaMI=TA [ Typ: ALTR SISTKOWY FirmaMi-HEIVEIER Firma:MI-PNEUMATEX
1 [Au-No/wo Ap=180 KPa I Ry Typ: STAD DN25 Typ: STAD DN32 ON4O Typ: GLOBO H DN15 Typ: ZUT 15
6=0.719 1/ ey NASTAWA: 2,79 DN4D DN15
Firma:IMI-TA
= Firma:MI-TA Firma:MI-TA : Firma:iMi-HEIMEIER Firma:1Mi—PNEUMATEX
g [Mu-NloM1 an.__qu_n_ﬁa O 316 RGA Ty STD DNI5 T: STAD DN20 ke _”.__".H Show Tp: GLORO R DN15 T9: 20T 15
020,225 I/ SlownlicCSSY NASTAWA: 3,36 DN32 DN15
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ZESTWIENIE ELEMENTOW DLA WEZLA REGULACYINEGO PRZY WYMIENNIKU GLIKOLOWYM CENTRALI WENTYLACYJNEJ

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE KKAD Sp. z o.o.

_A_A>U Sp. z o.0.

ULSIEWNA 23B/26 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535

www.kkad.pl

e—mail:biuro@kkad.pl|
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

NEZALEZNY 0D CISNENIA

NIEZALEZNY 0D CISNIENIA

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WoU
UL. STASZICA 4 , 37-450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI:

— PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGI | INTENSYWNEJ TERAPII
NA | PIETRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO—-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

SCHEMATY REGULACJI CENTRAL
[ PROJEKTOWAE:

NR_PROJEKTU 12972017

NAGRZEWNICA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU ZANOR RONNOWAZACY | ZAWGR ODCINAJACY|  ZAWOR ROWNOWAZACY | ZAWOR NACZYNE NACZYNIE UKLAD UZUPELNIANIA | SEPARATOR ZAWOR ODWADNAJACY ZAWGR ODCINAJACY
REGULACYINY Z KROCCAMI REGULACYINY Z KROCCAMI BEZPIECZENSTWA | POSREDNIE ROZSZERZALNOSCIOWE | GLIKOLU ZANIECZYSZCZEN | ZE ZLACZKA DO WEZA
POMIAROWYMI POMIAROWYMI
1 nagrzewnica | chiodnica 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3

Q=41,19 kW Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA

1 |AHU NSO | ap=68,25 KPa [ ap=12,83 kPq Typ: TA-MODULATOR DN25  (FirmaiMi-HEIMEIER | Typ: TA-COMPACT—P DN10  |Firma:MI~PNEUMATEX |Firma:1MI~PNEUMATEX [Firma:MI~PNEUMATEX  (Firma:MPLICO Firma:IMI—PNEUMATEX DN15 Firma:IMI-HEIMEIER
=030 I/s | G=0,300 I/s | NASTAMA: 5,4 Typ: GLOBO DN25 | NASTAWA: 8,2 Typ: DSV25 DGH 3bar{Typ: DD 8.10 Typ: SD18.3, DLV20  [Typ: Refitec S2.25  [Typ: ZCD DN20 Typ: GLOBO DN25
e e SILOWNIK:TA-SLIDER 160PLUS SILOWNIK:TA-SLIDER 160PLUS
V=68,80 | | V=6880 |
Q=12,97 kW Firma:IMI-TA Firma:IMI-TA

5 [V NIOWIQ sp=59,50 kPa | ap=16,32 ko Typ: TA-MODULATOR DN15  |Firma:MI-HEMEER | Typ: TA-COMPACT—P DN10  (Firma:MI~PNEUMATEX [Firma:Mi~PNEUMATEX |Firma:MI-PNEUMATEX |Firma:M—PNEUMATEX.  |FrmasWI-PNEUMATEX DN15 Firma:IMI—HEIMEIER
620120 I/s | G=0,120 I/s | NASTAMA: B7 Typ: GLOBO DN20 | NASTAWA: 4,0 Typ: DSV25 DGH 3bar{Typ: DD 8.10 Typ: SD18.3, DLV20  [Typ: Refittec S2.25  [Typ: ZCD DN20 Typ: GLOBO DN20
verrdo | |vets40 | | SLOWNIKTA-SLDER 160PLUS SILOWNIK:TA-SLIDER 160PLUS
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