ZESTAWIENIE URZADZEN

. - . .. Nawiew Wywiew . .
System Urzadzenie Loklaizacja Pobdr mocy el. | Napiecie[V Sprez [Pa Uwagi
y a j y pigcie[V] [m3/h] [m3/h] prez [Pa] g
Central [
N13 entrala r‘1aW|ewna Piwnica 0,55 [kW] Praca ciaggta
stojaca
P iggt
W13  |Wentylator dachowy EC Dach 268 W 230V 1100 raca ciggla z
centralg N13
Central i
N9/W9 entrala nawiewno Piwnica 5,5+4,0 [kW] 400V 6000 5550 1100/650 | Praca ciagta
wywiewna stojgca
Central i
N10/w1o | —onraia Nawiewno Piwnica 2,2+1,1 [kW] 400V 1750 1100 1100/650 | Praca ciagta
wywiewna stojgca
Nawilz d
Naw9 aw! zacz.parowy © Piwnica 60 [kW] 400V Praca ciggta
centrali N9/W9
Nawilz d
Naw10 aw! zac.z parowy do Piwnica 25 [kwW] 400V Praca ciggta
centrali N10/W10
Wspot
wr1 | Wentylator kanafowy 28W 230 160 ng;)v(\)/f(;acé;
typ ML 125/350 VP
ciggta
Wspdtpraca z
Wentylator kanat
WT2 entylator kanalowy 39W 230 200 N10/W10 praca
typ ML 160/550 .
ciggta
Wspot
wrz | Wentylatorkanafowy 28 W 230 100 ng;)v(\)/f(;acé;
typ ML 125/350 P
ciggta
Wspdtpraca z
Wentylator kanat
WT4 entylator kanalowy 28W 230 100 N10/W10 praca
typ ML 125/350 .
ciggta
Wspot
Wentylator kanatowy spolpraca z
WT5 28 W 230 70 N10/W10 praca

typ ML 100/300

ciggta




Wentylator kanatowy

Wspdtpraca z

WT6 20W 230 100 N10/W10
typ ML 125/350 /W10 praca
ciggta
Wspdtpraca z
Wentylator kanatowy
wWcC1 28 W 230 150 N10/W10
typ ML 125/350 /W10 praca
ciggta
Wspot
Wentylator kanatowy spolpraca z
wc2 39W 230 200 N10/W10 praca

typ ML 160/550

ciggta




