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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podstawowych robot budowlanych dla
inwestycji. Szczegbdtowa specyfikacje techniczng opracowaé powinien Wykonawca dokumentacji projektowej budowlane;j i
wykonawczej uwzgledniajgc ostatecznie dobrane technologie oraz wyniki ekspertyz, badan, uzgodnieni oraz decyzji
ujawnionych w trakcie realizacji prac projektowych jak rowniez na etapie uzgodniern dokumentacji z wkasciwymi organami.
ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoéine, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowa¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie wykonczonego pod wzgledem
budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.

Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci oraz Aprobate techniczng.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych producentéw
i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano-montazowych i
wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego nazywanego w dalszej czesci opracowania
inspektorem dziatajacym kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajacym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru robét oraz 1egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatdbw i wykonywanych robdt, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng w
ramach kosztéw ogolnych kosztoryséw ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania do
eksploataciji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkdw.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i podejmowac wszelkie
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uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez pracownikéw Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do
robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

OCHRONA Wt ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazania na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez
robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokonac szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie uwzgledniany w kosztach
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one
wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

-przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP

-posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich

-przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od
rozpoczecia do daty zakonczenia roboét / do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
0s06b trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i
w sposob cigglty bedzie informowac inspekiora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego i innym
uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

ZRODELA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
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wydobywania tych materiatébw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwornie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywacé sie bedzie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw uzgodnione z inspektorem organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujacymi dokumentami:
-certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobata techniczng
-wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
-informacja o okresie przydatnosci do stosowania

- podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wbudowania wykonawca powinien sprawdzi¢:
-zgodnos$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacijg projektowg
-kompletnos¢ i aktualnosé dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonywania podtog i posadzek
-wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. wtadciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byla przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byé¢
odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowag.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wptywajgce na
rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadnic¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/
zatwierdzenie tych materiatow przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
dokumentacjg techniczng.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe;j,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,

umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu zapewnienia jako$ci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogodlng opisujgcy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikéw inspektorowi;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badarn materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowag.
Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wpltyngé¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie to
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lob
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.
RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w kpt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia dostarczana do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w zakresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélinych elementéw robot,

5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

6/ uwagi i polecenia inspektora,

7/ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

9/ wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10/dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je

przeprowadzat,

11/inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawniet do wydawania polecen Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty to stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,

korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu no zyczenie Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT.
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jezeli SST wiasciwa dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to
wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi kohcowemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niepdznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w
umowie z Zamawiajgcym..

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$Sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kofcowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robodt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.

DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robodt jest protokét odbioru koncowego robét sporzagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbiér koncowy robot” oraz umowy z Zamawiajgcym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowg na wykonawstwo robét budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994— prawo budowlane (z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994— prawo budowlane (z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. nr 74, poz. 676).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (z pézn. zm.).
- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementéw wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., Paz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéow obiektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 )
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1133
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z dn.01.05.2004 r.)
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2052.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402. Dz. U. z 2002 r. Nr
126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662.( z p6z. zmianami.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.Nr.80, poz.717
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1137
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030.
Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1139
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1138
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. Dalsze
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984.
- Normy zgodnie z wykazem doftgczonym do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprocz wyzej przytoczonych podstawowych aktéw prawnych znac i
stosowacé wszystkie obowigzujgce w dniu realizacji zadania normy i przepisy prawa.

SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zabezpieczenie
terenu inwestycji, wykonanie rozbiorek Scian i instalacji , zabezpieczenie pomieszczen nie objetych opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Piyty G-K, elementy konstrukcji =drewnianych lub stalowych pod ptyty G-K, folia budowlana.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
—teren inwestycji w ramach etapowania uzgodnionego z Inwestorem ogrodzi¢ , zabezpieczy¢ szczelnie ptytami G-K i
folig oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
—zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie nie przewidziane do pozostawienia.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.Wyburzenia $cian prowadzi¢ recznie.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
Rozbidrki elementéw infrastruktury technicznej —[1 mb]
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane.

Sposob rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10. Uwagi szczegétowe
llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

2. ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw z
materiatdw ceramicznych oraz bloczkéw betonu komdrkowego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw
wewnetrznych :
Sciany dziatowe z betonu komérkowego typu 600
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Bloczki z betonu _komérkowego
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

—Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
—Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.
Wykonanie roboét
Wymagania ogolne:
a)Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
b)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
c)Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
d)Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Kontrola jakosci
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiarow i ksztattu cegty,
—liczby szczerb i pekniec,
—odpornosci na uderzenia

6.2. Zaprawy

7.

8.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

Odbior robét

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgeych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobodw,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane. Sposéb rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

3. TYNKI

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow

wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkow

wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

—Tynki wewnetrzne

—Tynki cementowo-wapienne

—Suche tynki

—Oktadziny $cienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

—nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

—gatunek | 80%

—gatunek Il 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw
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2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

stateczno$ci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
-Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy

wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowal do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢é posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a)bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowe;j,

b)na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do

podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do

uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na

podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢

ok. 10 mm).

Ztgcza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

5.6. Wykonywanie sufitéw podwieszanych

Ogodlne zasady wykonywania robét — stosowac sie instrukcji montazu producenta ptyt.

Potaczenia pomigdzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi listwa wykonczeniowa powinna byc¢

przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan

rozmieszczonych co max. 30 cm. Nalezy upewni¢ sie, czy sgsiadujgce listwy przyscienne $cisle do siebie przylegajg , a

takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie

najdtuzszych listew. Minimalna dlugos¢ listwy 300mm. Potgczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami

pionowymi — uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest metodg najwtasciwszg .

Narozniki listwy przyscienne powinny by¢ przyciete ( zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich

potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadacé ,

jesli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
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Siatka modularna — nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200mm) pomiedzy profilami nosnymi w ostepie 600 mm.
Nastepnie umiesci¢ profile poprzeczne ( 600 mm) réwnolegle do profili nosnych , pomiedzy zamontowanymi uprzednio
profilami poprzecznymi dtugosci 1200mm.
Konstrukcja nosna — gérne konce zawiesi powinny byé przymocowane do stropu nos$nego za pomocg odpowiednich
zamocowan. Profile nosne powinny byé zamocowane na na odpowiedniej wysokosci i w poziomie. Maksymalna
odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm.
Montaz ptyt — zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocag
systemowego noza . Widoczne ptaszczyzny ciecia nalezy pomalowac¢ farbg do malowania brzegéw dostepng w
systemie.
4. Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu
metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamoéwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiarow i ksztattu ptytek
—liczby szczerb i pekniec,
—odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmyé woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
—poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza,
pilsni itp.,
—trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane. Sposéb rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
4. POSADZKI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wyktadziny PVC — zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresowych antyposlizgowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,

sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopa sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych gresowych luzem o wymiarach 15%15 cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).
2.4. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
—barwa: wg wzorca producenta
—nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—4cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
—mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
—kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
—tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—dtugos¢ i szerokos$c: 1,5 mm
—grubosc: + 0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm

a)Gresy — wymagania dodatkowe:
—twardos¢ wg skali Mahsa 8
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—Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci
—na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
—stopnice schodow,
—listwy przypodiogowe,
—katowniki,
—narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dtugosc i szerokos¢: +£1,5 mm
—grubos¢: +0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm
o)Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
—zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j
—zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
a)Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
—nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w

— budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
o) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi sSrodkami transportu.
Podtoge wytozyé materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw fatwo ttukgcych.
B)Sktadowanie
Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8
m

2.5.Wykiadziny PVC — antyposlizgowe, trudno zapalne, odporne na Scieranie i zabrudzenia o wysokich parametrach
ttumienia dzwiekdw, grubos¢ 3,5mm. - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Musi posiadac¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.6. Zaprawa samopoziomujgca

3.

4.

5.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyroéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 57 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilodci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;j
grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
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wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Uktadanie wyktadzin
Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowych mozna przystgpi¢ po catkowitym ukofnczeniu robot budowlanych
stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podiozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawag

cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykfadziny kauczukowe i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm.

Arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajgcych brzegdéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie¢ prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy
ukfad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wykfadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

—sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomocg haciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez oceneg
wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane. Sposéb rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu).
5. STOLARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej. Uwaga! Drzwi z systemem otwierania jednym uniwersalnym kluczem z réznymi poziomami
dostepu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie stolarki
drzwiowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom

panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;.
Rd&znice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m

powyzej 1 m

réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do1m

oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m

skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m

powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1 m 2

réznica dtugosci przekatnych do1m 2

przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3

powyzej 2 m 3 3

przekroje szerokosc¢ do 50 mm

powyzej 50 mm 2

elementéw grubosc¢ do 40 mm - 1

powyzej 40 mm - 2

grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
—elementy drzwi,

—powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkdw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna .

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
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Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
—do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-
71/6113-46
—do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowaé szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnosé¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.
5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
—2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
—3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.
Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
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Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami al_, 1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
—sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,
—sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
—sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowsg robaét jest:
szt. wbudowane;j stolarki w swietle oscieznic.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane. Sposéb rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

6. SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Slusarki
wewnetrznej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Drzwi i $cianki p.poz.:
Wszystkie zastosowane drzwi i $cianki p.poz. nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta.
Nalezy zamowi¢ drzwi i Scianki przed wykonaniem $cian i przed wyburzeniem otwordéw na nie.
Transport , przechowywanie i wykonanie oraz odbidr Scisle wg instrukcji producenta

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i

poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
—wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacjg.
2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji
Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
—jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
—zgodnosci z projektem,
—zgodnosci z atestem wytwérni,
—jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
—jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium .
Potgczenia elementéw wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
—twardos$¢ Shor’a min. 35-40
—wytrzymatos$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa
—odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
—palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
—nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
—trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkows .
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy sSlusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1.Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy  wykonania elementéw  powinny  odpowiada¢ = wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w ST.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi .

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
—prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
—mozliwo$é mocowania elementéw do Scian,
—jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie Ilub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé¢ z elastycznej masy
uszczelniajgce;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé
wymagania podane dla robét malarskich wg ST.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
—sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
—sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
—sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
—sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
—sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
—stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane. Sposéb rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
7. ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robot malarskich:
Malowanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢é mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczeh.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym,
o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien
on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé produkty posiadajgce niezbedne atesty i dopuszczenia oraz zgodne z
technologig podang przez producenta niemniej ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy unika¢ rozcienczalnikéw na
bazie materiatow ,draznigcych” np. na bazie terpentyny i benzyny.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
—wydajnosé — 6—10 m2/dms3,
—max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—wydajnos¢ — 15-16 m2/dms,
—max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
—do wygtadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozcienczania
wyrobdéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—wydajnos$¢ — 6—10 m2/dm3,
—max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
—wydajnos$¢ — 4,5-5 m?/dm?3
—czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—wydajnos¢ — 5-6 m2/dms3,
—max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
—wydajno$é — 6—-8 m2/dm?3
—czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—wydajnosé — 1,2-1,5 m2/dm3
—czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—wydajnosé — 6—-8 m2/dm?3
—czas schniecia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
—lepkos¢ umowna: min. 60
—gestosé: max. 1,6 g/cm3
—zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
—roztarcie pigmentéw: max. 90 m
—czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

-wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

—grubos¢ — 100-120 um

—przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

—elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

—twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

—odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki

—odporno$é na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w stosunku 1:3—
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5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozciennczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane
w postaci roztworu wodnego 3—5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow mozna wykonac po:
—catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
—catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
—catkowitym utozeniu posadzek,
—usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajagce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3. Powiloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—sprawdzenie wygladu powierzchni,
—sprawdzenie wsigkliwosci,
—sprawdzenie wyschniecia podtoza,
—sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
—dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢
powtornie.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiodr robét malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane. Sposéb rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
Obraébki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm
2.8. Dachowka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$é powtoki cynku wynosi min.
275 g/m2. Cata powierzchnia pltyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-
silikonowa. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Piyty dachoéwkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachoéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. tgczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Na zasadach ogdlnych ST
5. Wykonanie robét
5.1. lzolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na pierwszg warstwe mozna zastosowaé pape na tekturze
odmiany 250/4000.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Podktady pod pokrycia

Wymagania ogdlne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m

byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podkitadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach,
f)  rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g) ftatyideski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Obrobki blacharskie
obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,
powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe — z blachy jw.
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,
powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
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a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robaét jest:
m? pokrytej powierzchni,
dla rynien lub rur spustowych 1mb
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiér robot
8.1. Odbidr podtoza
badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
krycia pofaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
QOdbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
-~ podioza (deskowania i fat),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrédbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
-~ dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar
szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie z za roboty wykonane. Sposoéb rozliczenia ryczattowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.
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PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.

9. DOSTARCZENIE | MONTAZ ELEMENTOW OCHRONNYCH SCIAN

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajgcych na montazu elementéw ochronnych $cian , naroznikéw ochronnych , ptyt $ciennych , odbojoporeczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
elementéw ochronnych $cian , naroznikdw ochronnych , ptyt $ciennych , odbojoporeczy itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ ze Szczegdétowg Specyfikacjg Techniczna,
przedmiarem robot i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3
pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania montazu rolet wewnetrznych zwijanych musza posiada¢ aktualny certyfikat
zgodno$ci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajgcy wyrob do stosowania w budownictwie.

Odbojoporecze , odbojnice - System odbojoporeczy ma spetnia¢ rownoczesnie funkcje odbojnicy Sciennej oraz dzigki
pochwytowi znajdujgcemu sie w gornej czesci utatwiaC poruszanie sie osobom o obnizonej sprawnosci ruchowej. Produkt
wykonany z aluminiowego profilu przytwierdzanego do $ciany za pomoca konsoli mocujgcej, montowanej w rozstawie od 60
do 75 cm oraz pokryty winylem odpornym na zarysowania oraz pochtaniajagcym energie uderzeh poprzez zamontowany w
dolnej czesci gumowy amortyzator z uzupetnieniami naroznikami wewnetrznymi i zewnetrznymi. Kolorystyka zgodna z
dokumentacja.

Tasmy winylowe o wysokosci 300 mm i grubosci 2mm majg zapewnia¢ skuteczng ochrone $cian,

przeciwdziatajgc licznym uderzeniom i obtarciom na réznych wysokosciach oraz odporno$¢ na trwate zabrudzenia.
Powitoka z paséw winylowych ma zapewni¢ idealng mozliwosé utrzymania higieny tam gdzie jest to niezbedne,
petnigc jednoczesnie funkcje ochronng i dekoracyjna.

Tasmy winylowe mocowane do $cian za pomocg specjalnego kontaktowego kleju, zapewniajgcego trwate potgczenie z
kazdego typu podtozem.

Narozniki 75x75 mm z rdzeniem aluminiowym

System zabezpieczen narozy ma zapobiega¢ deformacjom oraz uszkodzeniom naroznikéw $cian, ktére sg szczegolnie
narazone na uderzenia.. System zabezpieczenia naroznikéw o szerokosci 75 mm skfada sie z amortyzujgcego rdzenia
aluminiowego, na ktory natozony jest profil winylowy. Uzupetnieniem systemu ochrony naroznikéw z rdzeniem aluminiowym
sg naktadki zakonczeniowe.

System ochrony naroznikéw ma by¢é kompatybilny kolorystycznie z pozostatymi elementami zgodnie z dokumentacjg .
Wysokos$¢ zabezpieczenia 1500mm.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest zobowigzany do wilasnego
zwymiarowania z natury przed wykonaniem i montazem.

5. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru robét
budowlanych.

7. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
8. WYKONANIE ROBOT
1.Przygotowanie $cian i sufitdw do montazu rolet zwijanych elektrycznie :
- przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania podtoza
- w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu podtoza lub zabrudzenia powierzchni podtoza , nalezy go
naprawi¢ i oczyscic.
10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatoéw z ktérych zostaty wykonane
- prawidtowos¢ zmontowania i uszczelnienia.
1. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 , lub mb w przypadku odbojnic i naroznikéw.
12. ODBIORROBO T
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
13. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci sie za :
dostawe i montaz
- W razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.
10. SCIANY DZIALOWE, SUFITY | OBUDOWY G-K

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robot w zakresie
Scian sufitow i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowe;j).

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego budynkéw muszg by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru:

— przez zatozony czas byta zapewniona nosnos¢ konstrukcji;

byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie si ¢ ognia i dymu w budynku;

— bylo ograniczone rozprzestrzenianie si € ognia na budynki sgsiednie;

— mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych. 1.4.1. Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych przebieg pozaru.
Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili
osiggniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci
ogniowej (l) oraz szczelnosci ogniowe;j

(E). Kryteria odpornosci ogniowej 1.4.2. Nosnos¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje swojg
zdolnos$¢ do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. No$nos¢ ogniowa

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosnag - wyczerpanie
nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. Izolacyjnos¢ ogniowa (1)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje w czasie
badania swoja funkcje oddzielajgca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, ktéra albo:

a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140°C powy zej poczgtkowej Sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (facznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej poczatkowej
Sredniej temperatury. 1.4.5. Izolacyjno$¢ ogniowa

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek
osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$¢ ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN
1363-1 s3g to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére element prébny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje
oddzielajagca bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

c) wystapienia i utrzymywania sie ptomienia.

1.4.6. Szczelnos¢ ogniowa - jest to czas po ktéorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje
bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia sie¢ ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody
Odporno$c¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza si¢ jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagani
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.1. OgdIny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne $ciany dziatowe oprécz swojego ciezaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajgce z

obszaru zabudowy . 2.2. Szczegétowe dane dotyczgce elementéw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy piyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubosc¢ 9,5; 12,5; 15,0;

18,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm,

dtugosé od 2000 do 4000 mm. 2.2.1.1 Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 34 10. Zgodnie z norma PN-
96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatdw budowlanych niepalnych.

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ réznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi: KS - Ptyty o krawedzi sptaszczonej
przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy
zbrojgcej spoiny.

KPOS - Plyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykdw pomiedzy ptytami, moga by¢
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tadmg zbrojgcg spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy. KP - Piyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na
styk bez szpachlowania ich potgczen. Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi
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poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowac systemowg mase szpachlowg wraz z tasme zbrojgca spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna byto wykona¢ Sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej

konstrukcji, ktdéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych

profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukc;ji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz okfadzin $ciennych i sufitowych. Grubosé blachy

stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z

tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu

scian w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na

podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.

Przy zakupie profili nalezy zwroci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili

lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw

technicznych (odpornos$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01.00

LWymagania ogodlne”. 3.2. Sprzet do wykonania robét

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z

mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, fata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy

poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00

LSWymagania ogolne” 4.1. Warunki transportu

Transport i sktadowanie ptyt g-k

Wysoka jakos¢ wykonczeniowag wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnic stosujac

odpowiednie zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie

samego montazu.

1.Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych

wozkach widtowych, paletach lub innych wdzkach transportowych.

2. Ptyty g-k powinny by¢ skladowane na ptaskim poditozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych

rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65

KN/m2.

3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.

4. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek:

* Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw

transportowych (wézek podnosny, wézek do plyt lub wdzek do transportu ciezkich pakietow ptyt).

» Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewlasciwe sktadowanie (np.

stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do powstania

usterek.

+ Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe muszg byc¢

sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania plyt trzeba

zwraca¢ uwage na nosnos¢ podioza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm

obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

*Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszy¢

pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

*Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach. Zakres

klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomigdzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i

przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

*Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00

~Vymagania ogoélne”. 5.2. Przycinanie i obrdbka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢ za pomocg noza do piyt lub noza do wykiadzin. Podczas przycinania ptyty
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powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ ptyte nalezy:
(1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate); (2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby
dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzgdzeniem odsysajacym. Obrébka
krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem Sciernym, strugiem
badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz
kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowej.

Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycig¢ postugujac sie pitg otwornicg (5)
lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10 mm wieksza niz $rednica rury.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac¢ obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy wilgotnosci
powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie

potaczen 5.3.1. Mocowanie

Piyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie wolno przyklejaé ptyt
gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy pamietac, aby byty one do siebie szczelnie dosunigete oraz, aby przylegaty do konstrukc;ji

nosnej. Nalezy zachowa¢ nastepujgce odstepy elementdw mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co
najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac¢ prostopadle do
ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na takg gtebokosé, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwkg elementu mocujgcego. W czasie
prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztalcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia).
Dtugos¢ elementu mocujgcego zalezy od grubos$ci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gteboko$ci wpuszczenia
go w konstrukcje nosng.

5.3.2. Pofgczenia

Profile przytgczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podioza i stropu w odstepie <1000 mm; przytgczenia
boczne musza mieé co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dzialowe powinny byé szczelnie potgczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetniac
nieréwnosci podtoza. Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i
gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masa
spoinowa.

5.3.3. Potgczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczgcych ze sciang dziatowg zakresie > 10 mm, to
pomiedzy $cianami dziatlowymi a stropem nalezy stosowac potgczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod profile
paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina S$ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu
graniczgcych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujgcych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny
by¢ trzykrotnie zwiekszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej Scian i sufitéw styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak
by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku okfadziny wielowarstwowej
poszczegolne warstwy ptyt uklada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby
niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-
kartonowe nalezy umieszczaé na konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od goérnej powierzchni
podioza. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w
pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku
ukfadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z
ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna sciany dziatowe;.

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzgledniaé szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania
odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.
5.4. Mocowanie obcigzen

5.4.1. Mocowanie pfaskich przedmiotéw na $cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od Sciany, np. obrazy mogg by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i oktadzinach sciennych

Mocowanie obcigzeh na suchym tynku i na okfadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzen na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegtos¢ ptyty g-k od Sciany masywnej istnieje mozliwosé
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do Sciany masywnej za pomoca odpowiedniej kotwy.

5.4.3. Obcigzenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole ptyty lub metr biezgcy moga by¢ mocowane bezposrednio do okfadziny o grubosci 12,5 mm
za pomoca kotkdw uchylnych lub kotkéw rozporowych do ptyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzega¢ maksymalnych
dopuszczalnych rozstawéw zamocowan. W przypadku systemow sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan
przeciwpozarowych, obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy mocowac bezposrednio do stropu kondygnac;ji. Na stropach objetych
ochrong przeciwpozarowg nie mozna montowaé¢ zadnych przedmiotéw, chyba ze przewiduje to dokumentacja techniczna.
5.5. Instalacje elektryczne
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5.5.1. Przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w Sciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i
przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitow
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetgcznikdw itp. nie moga by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach Scianki,
gdyz spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej Sciany. Puszki nalezy przesung¢ o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze
wzgledu na izolacyjnos¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz scianki, mozemy $cisng¢ jedynie do 2/3 jej
poczatkowej grubosci.

Przed zamocowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i
puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu ptyty g-k do
Sciany. Puszki elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego. W $cianach, ktére muszag
spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki powinny byé obtozone od
wewnatrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubos$c¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej strony $cianki.
Dodatkowo puszki po dwoch stronach Sciany powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o min. 60 mm. W przypadku, gdy w
Scianie znajduje sie warstwa weiny skalnej a grubosé wetny pomiedzy puszkami z dwoch stron jest wieksza niz 30 mm,
puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony masg szpachlowa.

5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dziatowe Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej
Sciany i zamocowaniu na niej z jednej strony ptyt

gipsowo-kartonowych. Instalacje elekiryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
pionowych. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby
przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, fgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnaé do poziomu
pokrywajgcych ptyt. Podczas padania Swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni $ciany.
Powierzchnie tak wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych, winylowych i metalowych),
malowania matowego i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podfoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkow oswietlenia
(waski strumien Swiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub
pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni sciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne

Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzigki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szerokosci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynnosci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczeh pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt g-k. Krawedzie ciete (KC) Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej,
krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowac i oczyscic z pytu.

5.6.5. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub wtdkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane
sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z widkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania recznego. Spoinowanie
krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

« Tadme papierowg

- Tasme samoprzylepng siateczkowg z widkna szklanego

» Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowaniaPowierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tadéma zbrojgcg oraz
bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii
styku ptyt, wciskajgc ja jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne, jak np.:

-w $ciankach dziatowych z oktadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

-w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nos$na;

«przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

- przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu
samochodowego. Najwyzszg wytrzymato$é spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowag. Przy pracach tynkarskich i
wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy
spoinowaé dopiero po zakohczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwaitownego nagrzewania
pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty mogg pekac. Spoinowanie ptyt powinno
by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotno $ci powietrza nie przekraczajgcej 70%. W przypadku
wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy wypetni¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w
warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.
5.8.Prace
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wykonczeniowe 5.8.1.

Podtoze

Elementy wykonane z piyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnie, doskonale nadajgcg sie do dalszego

wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzegac zalecen producentéw

farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

« Cale podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i pekniec.

- Dalsza obroébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrébkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg byé zagruntowane w celu wyréwnania
chfonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed

dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) Srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngé.

5.8.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach

gipsowokartonowych.

«Nie nalezy uzywa¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkto wodne).

- Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg zo6tkngé pod wptywem diugotrwatego dziatania

Swiatta \W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych
ptyt.

- Zawsze wykonywa ¢ malowanie probne. Nalezy wykonaé¢ je na wigkszych powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych,

obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.8.3. Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt

gipsowokartonowych.

Nalezy o tym pamigta¢ juz na etapie planowania i kosztorysowania prac. Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta
przydatnosc jego produktéw jako pokryé do ptyt gipsowo-kartonowych.

5.8.4. Tapety i kleje

Ptyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywaé wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.

- Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni piyt gipsowo-kartonowych specjalnym

Srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.

- Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich

zabiegow przygotowujgcych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.

5.8.5. Tynki

«Na plyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic tynki cienkowarstwowe.

«Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

- Aby unikna¢ przeswitywania podfoza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku - zwlaszcza

w przypadku naktadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Ptytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwigkszone dziatanie wody

- Sciany dzialowe, na ktdrych uktadane bedg plytki ceramiczne, nalezy pokryé podwdjng oktadzing z phyt

gipsowokartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okfadzinie jednowarstwowej z
ptyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowac¢ rozstaw do max. 400 mm.

- W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposdb pomieszczeniach nalezy stosowaé ptyty wododporne

(GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

- Przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw ptytek i klejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki)

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy stosowac¢ impregnowane ptyty gipsowo
kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowac ptyty gipsowo
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyzszonej

wilgotno$ci wzglednej powietrza (np. w fazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W
pomieszczeniach, w ktérych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed

utozeniem plytek ceramicznych lub uszczelnianiem folig w ptynie nalezy doktadnie zagruntowac¢ catg powierzchnie srodkiem

gruntujgcym zalecanym przez producenta kleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W obrebie kabin prysznicowych, powyzej podstawy ze sporym zapasem bocznym nalezy uszczelni¢ $ciany dziatowe z piyt

gipsowo-kartonowych przed pryskajacg woda (min. 2000 mm) za pomocg folii w ptynie. W kabinach prysznicowych

uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Plyty gipsowo kartonowe
powinny konczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej powierzchni podtogi nalezy utozyé uszczelnienie (np. folie w ptynie),
ktére na wszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej
posadzki. Przy wylewaniu posadzki samopoziomujgcej nalezy zwrdci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji

Sciany lub za oktadziny Scienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folia budowlang). Do uktadania ptytek nalezy

stosowac elastyczne kleje, ktore nie nasigkajg woda. Spoiny pomiedzy podiogg i Scianami nalezy wypetni¢ trwale

elastycznym, grzybobojczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny).

5.9.2. Montaz instalacji za okladzing $ciany masywnej

Wykonanie obudowy sSciennej z piyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewoddw bez koniecznosci
pracochtonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowac do Sciany masywne;.

Obudowy $cienne zaleca sie pokryé podwojng okladzing z ptyt gipsowo-kartonowych.

Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozarowg obuddw $ciennych nalezy wypemié pustg przestrzen
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konstrukcyjng $cian instalacyjnych i oktadzin Sciennych wetng mineralng. Wetna powinna by¢ tak umieszczona, aby sie nie

zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzyé pierscieni samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory

do przewodow i armatur muszg mie¢ $rednice wiekszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub rury, ktére majg przez ten otwor

przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w oktadzinie nalezy natozyé $Srodek gruntujgcy, ktéry spowoduje lepszg

przyczepnos$c¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podtoza nosnego

(Sciana, podtoga; nie wolno ich mocowa¢ do jastrychu plywajgcego). Armature mozna instalowa¢ do zamocowanych

pomiedzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub szafek o wadze powyzej 70 kg na

1 m ich szerokosci (wraz z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podtozu no$nym zaleca siew miejscu podwieszenia

tych elementéw zastgpi¢ pionowe profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podioza za pomoca kgtownikow

taczacych do profili. Rury nalezy mocowaé w sposob zapobiegajgcy drganiom. Taki sposdb mocowania wraz z ostonieciem

rur kotnierzami z wetny mineralnej wyttumi szum ptyngcej wody oraz pozwoli unikng¢ skraplania si¢ pary wodnej na ich

powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0dlIne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1.1.  Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbidr czesciowy przeprowadza sie w

odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie

podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki bada i nalezy wpisa¢ do

dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie

podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robdt

zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajgce

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajgce:

1. Wykonanie konstrukgji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia

rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu

zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych

tacznikow mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na

stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie

obtozonych kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili stupkowych,
profili gérnych)

4. Spoinowanie ptyt szczegodlnie wymagajgcych uzycia taSmy zbrojgce;j,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w fazienkach.

7.OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Jednostkg obmiaru jest: m2, metr biezgcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi ¢ przy odbiorze robét

Zatwierdzong dokumentacje techniczng

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidiowe wykonanie

kazdej z warstw podkfadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajacych . Protokéty badan kontrolnych lub

zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.3. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu, obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych,

katownikéw, pionéw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z gtowicg obrotowa, poprzez sprawdzenie potozenia

elementéw suchej zabudowy, ($cian - rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit - wysokos$¢ nad podtogg) wzgledem statych punktéw

charakterystycznych budynku ustalonych punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materiatdbw budowlanych zalecanych przez producentow  piyt
gipsowokartonowych.

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .

Sposéb prowadzenia pomiarow.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzagdy pomiarowe:
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- sztywna fata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatkg milimetrowa (metrowka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: przykfadajgc tate do Sciany- sprawdza sie przyleganie jej do sciany. Wzrokowo ocenia sie
miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy fatg powierzchnig Sciany i dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w
milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sig ilos¢
pofalowan powierzchni wystepujgcych na diugosci faty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez
przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion, poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady

pomiarowe: -sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatkg milimetrowg (metrowka).

Sposob prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia sie dwoch ptaszczyzn. Sa to np.
narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne Scian lub pilastréw oraz uskoki lub krawedzi belek na
suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy fata, a sprawdzang powierzchnig, dokonuje sie
pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci taty.
8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiarow potrzebne sg przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa wyposazona w
obrotowy pryzmat odchylajgcy promieh lasera o 900, miarka z podziatkg milimetrowg (metréwka). Sposdb prowadzenia
pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego do$wiadczenia oraz, przy wysokosciach
powyzej 3 m, jest obarczone wigkszym btedem anizeli przy korzystaniu z urzgdzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu
do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka znajdowata si¢ jak najblizej Sciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podioga. (nalezy zwréci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani
podfogi). Miarka milimetrowg mierzy si¢ odlegtos¢ sznura od

Sciany u gory (a2) i u dotu (a1). Réznica odczytéw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny
odchytki od pionu sprawdzanej $ciany nalezy dokonaé, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w dwdch przeciwlegtych
narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to catkowita
odchytka od pionu dla badanej $ciany jest sumg odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o krétkiej osi
celowej wraz z tatg niwelacyjng, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa, sztywny przymiar z
podziatkg milimetrowg dlugosci 2 m. Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych
punktéw. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzy¢ réznice wysokosci
pomiedzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej

na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usungé korki z rurek, po uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu podtogi mozna wyznaczy¢ odchytke od
poziomu dwdéch sprawdzanych punktow. Przy pomiarach metoda geodezyjng albo niwelatorem optycznym albo
poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona
sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub
urzgdzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach stanowi odchytke od poziomu
badanego odcinka. Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia sie
krzyzujgcych sie $cian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia ptaszczyzny $ciany i stropu
poziomego bedg tatwo wyliczalne znajgc odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.

-Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towaréw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Sposéb wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbg
strukturalng, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i
strukturalnymi, malowanie farbg matowg, malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi,
tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farbg z potyskiem.

3. Sposéb oswietlenia - oswietlenie Swiattem rozproszonym, oswietlenie Swiattem bezposrednim zrédtem

Swiatta oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oswietlenie $wiattem skupionym
réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktdre obok

stopnia gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczué obserwatora i poréwnan

ocenianej powierzchni do widzianych kiedys zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce

poziomy jego jakosci: 1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania bgdz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma zostac
zastosowany inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewnic¢ takie same warunki o$wietlenia
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podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na
zmienno$¢ warunkow oswietlenia, wymaga dokladnego zdefiniowania rodzaju os$wietlenia przed rozpoczeciem
szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju o$wietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.
8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty
mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu

- Przygotowanie podtoza

- Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

+Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatéw

+ Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

«PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

+PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

«PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

+PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

«PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne

« Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow

konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.
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