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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskopradowych dla potrzeb Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pawilonu
Diagnostyczno — Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
przy ul. Staszica 4.

2. Dane ogélne

2.1 Inwestor
Samodzielny Publiczny Zespol Zakladoéw Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola

2.2 Miejsce realizacji

37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 4

3. Podstawy formalno - prawne

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,
* podkltady architektoniczno — budowlane,

* technologia obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

* wizja lokalna,

* obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.
4. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu wykonawczego:
» instalacji logicznej i telefonicznej,
* instalacji systemu sygnalizacji pozaru,
* instalacji telewizji przemystowej - ochrona,
* instalacji telewizji przemystowej - technologicznej,
» instalacji telewizji uzytkowej szpitalnej,
* instalacji przyzywowej,
* instalacji systemu interkomowego,
* instalacji kontroli dostepu,
* instalacji systemu naglosnienia.

5. INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA
5.1 Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym
sa normy okablowania strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy

miedzynarodowe oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczacymi
instalacji i pomiarow sieci:



Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +Al/2 Information Technology — Generic cabling
for customer premises

EN 50173-1 : 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1
Generic requirements

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic
cabling systems — Part.2 Office premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna -  Systemy
okablowania strukturalnego - Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system
installation- Part 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - CzesSc¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci
EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system

installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania -CzeS¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkéw

EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part
3. — Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czesc¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial
information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified
in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych
i wspolosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173
ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology -Implementation and

operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna -



Implementacja i obshuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czesé 3:
Testowanie okablowania swiatlowodowego

» EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

5.2 Zalozenia

* Rozwiagzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spojna
gwarancjg systemowa udzielona bezposrednio przez producenta okablowania na
okres minimum 25 lat obejmujaca wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego wraz z kablami krosowymi;

* Wszystkie elementy okablowania (w szczeg6lnosci: kabel, panele krosowe,
gniazda, plyty czolowe gniazd, kable krosowe) maja by¢ oznaczone logo lub
nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

* Okablowanie strukturalne opiera¢ si¢ ma na ekranowanym modularnym
module przylaczeniowym kat.6A ISO wumozliwiajacym obstuge aplikacji
100/1000/10000 BASE-T;

* Wymagania odnosnie wydajnosci kanalu transmisyjnego musza spelniac
minimum Klase EA, a wszystkie komponenty spelnia¢ kryteria kategorii 6A ISO.

*  Modul musi by¢ odporny na 1000 cykli taczeniowych oraz zapewni¢ mozliwos¢
dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co
umozliwi korekte ewentualnych bledow instalacyjnych bez koniecznosci
wymiany calego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci.

* Kabel musi by¢ przebadany do 650MHz w celu wykazania stabilnosci
parametréw powyzej S00 MHz i osiagniecia zapasu wydajnosci ponad dzisiejsze
wymagania norm.

* Producent system okablowania strukturalnego powinien posiadac¢ certyfikat
zapewnienia jakosci ISO9001.

*  Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd
Ed. (2011-05) oraz EN50173-2 (2007). Producent systemu musi przedstawic
odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics,
GHMT, ETL SEMKO potwierdzajace zgodnosé¢ wszystkich elementéw systemu
z wymienionymi w tym punkcie normami.

* Wydajnos¢ komponentéow (zltacze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-
Embedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze
zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel
ma by¢ w calosci (wszystkie pary) trwale zakoniczony na 8-pozycyjnym zlaczu
modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym
w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sa zadne zmiany w zakonczeniu
par transmisyjnych kabla.

* W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy
zachowanym standardzie zlacza RJ45 system powinien umozliwiac¢



mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed
nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby
nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewnia¢ takze system
zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktory uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu. Réwniez powinien
zapewni¢ mozliwoS¢ zainstalowania na polaczeniu gniazdo-patchcord
zabezpieczenia przed pyltem i wilgocia o min. IP54 a takze IP67

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnic¢ takie wykonanie
patch-paneli aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢c instalacje kabla
okablowania poziomego w wersji miedzianej (skretka czteroparowa)
i Swiatlowodowe;j.

Panele miedziane 48p High Density (wysoka gestosc) kat. 6A ISO musza miec

wysokos¢ 1U, miesci¢c do 48 portow RJ45 oraz posiadaé nastepujaca

funkcjonalnos¢:

- montaz w szafach 19”, wysokos¢ 1U

-  modularng budowe tj. skalowalnos¢ (rozbudowe) z dokladnoscia do jednego
ztacza RJ45,

-  mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego lacza bez przerywania ciaglosci
pracy pozostatych.

- kodowanie kolorem gniazd w panelu:

- umozliwi¢c montaz w jednym panelu zarowno kaset Swiatlowodowych jak
i modutéw miedzianych.

- zapewniac¢ system zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wpiecie /wypiecie wtyczki kabla krosowego z panelu

-  MozliwoS¢ zastosowania systemu zarzadzania i monitoringu sieci bez
koniecznosci wymiany panelu.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci polaczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie zlacza, zarowno w gniazdach koncowych,
panelach oraz zlaczach RJ45 w kablach krosowych i przylaczeniowych musza
by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd
RJ45 ma gwarantowaé najwyzsza powtarzalnos¢ przy jednoczesnym
uniezaleznieniu jakosci/stopnia zuzycia narzedzia terminujacego od jakosci
powstalego zlacza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd
RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych
nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagana
najwyzszg dhugoterminows trwalosé i niezawodnosc¢ oraz doskonale parametry
kontaktu nalezy stosowac¢ kable przylaczeniowe ikrosowe wykonanymi
i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania..

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ min. 25
letniej gwarancje producenta systemu okablowania strukturalnego obejmujaca;:

-wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
- okablowania swiatlowodowego,

- okablowania telefonicznego
Gwarancja powinna byc¢ udzielana na system jako calos¢.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i sSwiatlowodowego
muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwiazania, celem



uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan kompletowanych od roznych dostawcow komponentow
np. rozne zrodla dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

» Ilos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona
z Zamawiajacym przed rozpoczeciem prac.

5.3 Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych

Okablowanie poziome punktow logicznych stuzacych do transmisji danych ma
byé prowadzone ekranowanym kablem typu S/FTP kat. 6a klasa Ea o pasmie
czestotliwosciowym 650 MHz, w oslonie bezhalogenowej LSZH.

Gniazda nalezy wykona¢ w koordynacji z innymi przylaczami w wersji
podtynkowe;j.

Do wyposazenia zarowno gniazd abonenckich jak i1 paneli krosowych
w punktach dystrybucyjnych dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modulu
przytaczeniowego kat.6A ISO typu RJ45. Modul musi pozwala¢ na pewne
przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomoca opaski uciskowej oraz
pozwala¢ na zarabiania kabla instalacyjnego metoda beznarzedziowa (nie wymagajaca
specjalistycznych narzedziach takich jak noze uderzeniowe itp.) Musi by¢ wyposazony
w zlacza IDC gwarantujace uzyskanie najwyzszej jakosci kontaktu modulu z zZylg
kabla.

Kable przylaczeniowe réwniez musza by¢é wyposazone we wtyki RJ45
terminowane w zlaczu IDC, co ma decydujacy wplyw na jakos¢ kontaktu wtyk-modut.
Modut musi by¢ wyposazony w dedykowany system przeciwdzialania wplywom wibracji
wystepujacych w szczegolnosci w punktach dystrybucyjnych. Modul musi zapewniac
mozliwos¢ dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co
umozliwi korekte ewentualnych bledéw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany
calego modulu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Modul musi
obshugiwac¢ protokétl 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do S00MHz i na
dystansie 100m. Musi charakteryzowaé¢ sie wsteczng kompatybilnoscia do
komponentéw Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabla w zakresie
Srednicy zyl AWG26 - 22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 - 22/7).

Wszystkie moduly RJ45 maja by¢ zakonczone z wykorzystaniem kazdej pary
kabla, tak samo podlaczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego
- zgodnie z schematem T568B.

Wszystkie kable i przewody dla projektowanych systemoéw teletechnicznych
w glownych ciagach instalacyjnych, beda ulozone w wydzielonych od czesSci
elektrycznej korytkach kablowych metalowych, przymocowanych do podloza
(konstrukcja budynku, Sciany, sufity itp.). W pomieszczeniach technicznych, instalacje
teletechniczne beda wykonane w sztywnych rurach PCV, ulozonych w zaleznosci od
charakteru pomieszczenia i wystroju wnetrz, na tynku lub pod tynkiem.

Trasy podano na planie instalacji. Na calej trasie kable oznaczy¢ co 10 m,
podajac typ kabli, wykonawce, rok utozenia i relacje skad — dokad zostat utozony.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania
komputerowego nie moga by¢ wykorzystywane w zadnym wypadku do prowadzenia
innych instalacji elektrycznych za  wyjatkiem  projektowanych  instalacji
niskopradowych.

Rozmieszczenie gniazd i urzadzen przedstawiono na rys. S-01.



WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukgji:

Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-
Kategoria Kat.6a (wg ISO)

Pasmo przenoszenia 650 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania S/FTP

Liczna przewodnikow 8

Splot 4P

Srednica catkowita kabla 7.6 mm

Typ przewodu Scista tuba

Srednica zyly AWG 23

Dtugosé kabla w szpuli 500 m

Material powtoki LSZH

Charakterystyka powtloki Bezhalogenowa, ochrona przeciwptomieniowa

5.4 Okablowanie szkieletowe

Przewiduje si¢ potaczenie projektowanych punktow dystrybucyjnych z istniejaca
infrastruktura logiczng Szpitala.

Projektuje sie polaczenie ze soba wszystkich punktéow dystrybucyjnych na
[-pietrze miedzy soba oraz z puntem dystrybucyjnym GO zlokalizowanym w pom. 0.3
na parterze budynku. Polaczenie nalezy wykona¢ kablem s$wiatlowodowym
4 wioknowym, wielomodowym MM 50/125pm; 850nm 1300nm OMS3 o konstrukcji
luznej tuby w powloce zewnetrznej LSOH, zgodnie ze schematem S-09.

Jedna pare wlokien nalezy zaspawa¢ w kazdej szafie, tak zeby uzyskac
potaczenie z gléwnag serwerownia Szpitala.

Swiattowod musi by¢ zakoriczony w panelach na kazdej ze stron.

5.5 Siec¢ bezprzewodowa

Przewiduje sie¢ zastosowanie bezprzewodowych punktéw dostepowych AP,
poprzez kable i gniazda sieci strukturalnej. Z uwagi na koniecznosé¢ zachowania
kompatybilnosci systemu z istniejaca w obiektach Szpitala technologia oraz na fakt, iz
Uzytkownik posiada 30 wolnych licencji, projektuje sie zastosowanie urzadzen firmy
Hewlett-Packard. Szczegélowe rozmieszczenie punktow dostepowych AP podano na
planie instalacji, rys. S-01.

Punkt dostepowy musi posiada¢ uchwyt do montowania na suficie z opcja
montowania na stelazu sufitu podwieszanego.

Rozstawienie AP powinno zapewnia¢ w obszarze oddzialu objecie zasiegiem na
poziomie minimum -70dBm.

SPECYFIKACJA ACCESS POINTA

Predkosé¢ transferu danych przez 10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN

Maksymalna szybkos§¢ przesyltania 1000 Mbit/s




danych

Pasmo czestotliwosci 2.4/5 GHz

Standardy komunikacyjne - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
(10/100/1000 BaseT)

- IEEE 802.11i (WPA2),

- IEEE 802.3af lub IEEE 802.3at (PoE),

- IEEE 802.1p (priorytetyzacja)

- IEEE 802.1Q (VLAN)

Protokoly zarzadzajace SNMPv2c, SNMPv3, MIB-II

802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-

Szyfrowanie / bezpieczenistwo TTLS,MD5,SSL/TLS,WPA,WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2

Filtrowanie adreséw MAC Tak
Pobor mocy 12.9 W
Antena 6szt;
4 dBi dla 2.4 GHz i 7 dBi dla 5 GHz, (3x3 MIMO)
Dopuszczalna temperatura pracy 0-50 °C

5.6 Punkty dystrybucyjne

Instalacje okablowania strukturalnego z pomieszczen 1.79 i 1.80 nalezy
sprowadzi¢ do istniejacego punktu dystrybucyjnego FD1 (G11). Instalacja w istniejacej
szafie zbudowana jest w oparciu o urzadzenia Fibrain.

Instalacje okablowania strukturalnego z pozostalych pomieszczen obstuguja dwa
lokalne punkty dystrybucyjne G12 i G13, zlokalizowane w pom. 1.591i 1.76.

Fizycznie rozmieszczenie urzadzeh w szafie zobrazowane jest na zalaczonej
elewacji (rys. S-10).

Punkty dystrybucyjne maja by¢ zorganizowane w postaci 19” szafy wiszacej 24U
600 x 600 z przednim i tylnym stelazem, wykonanych z blachy stalowej walcowanej na
zimno pokrytej powloka proszkowa w kolorze czarnym, drzwi przednie perforowane,
mozliwoS¢ otwierania na lewg/prawa strone (w celu przelozenia drzwi), demontowane
oslony boczne. Wszystkie komponenty systemu i trasy okablowania maja byc¢
zlokalizowane w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ indukcje elektromagnetyczne oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo administratorowi. Stelaze oraz elementy metalowe tras
kablowych maja by¢ uziemione. Wszystkie kable maja by¢ zakonczone na panelach
rozdzielczych z zapasem min. 10m dla kabli swiatlowodowych i min. 3 m dla
pozostalych kabli, prawidlowo i estetycznie zwinietych wewnatrz szafy.

5.6.1 Panele krosowe

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigza¢ jako uniwersalne 197, 48-
portowe ekranowane przetacznica typu 1U, o wysokosci montazowej 1U. Przetacznica
powinna zapewnia¢ modularna konstrukcje oraz latwy i szybki sposob instalacii,
niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajac uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji TS68A 1lub TS568B. Przelacznica zapewnia jednoportows
skalowalnos¢ portow oraz mozliwos¢ migracji/implementacji taczy sSwiattlowodowych.
Projektowane panel emaja budowe modularna skladajac sie z 12 portowych paneli
montazowych umozliwiajacych montaz gniazd RJ45. Demontaz/montaz 12 portowych
paneli montazowych odbywa sie bez koniecznosci demontowania/wyciagniecia calej
przelacznicy z szafy rack. Przelacznica zaopatrzona jest w dedykowane miejsce do
przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomoca opasek zaciskowych. Panel posiada
mozliwoS¢ zastosowania systemu zabezpieczen poprzez kodowanie kolorem, oraz




zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli krosowych.
Zaprojektowane przelacznice maja mozliwos¢ zaimplementowania systemu
monitoringu warstwy fizycznej bez potrzeby wymiany przelacznicy czy stosowania
specjalnych (innych niz standardowe) kabli krosowych.

Polaczenia pomiedzy polem krosowym, na ktérym zostang zakonczone przebiegi
poziome, a sprzetem aktywnym dokonywane beda kablami krosowymi zakonczonymi
obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane beda kable kategorii 6A S/FTP,
o dlugosciach 1m, w ilosci rownej liczbie linii okablowania strukturalnego.

5.6.2 Przelqgcznice swiatlowodowe

Projektowane przelacznice swiatlowodowe w wersji spawanej sg przeznaczone do
zakanczania kabli swiatlowodowych wewnetrznych i zewnetrznych typu luzna tuba.
Przetacznica swiatlowodowa ma mozliwos¢ montazu do 24 zlaczy swiatlowodowych
SC/APC simplex i do 48 zlaczy swiatlowodowych LC/PC Duplex, mozliwosé
zamocowania réznych rodzajow kabla, instalacji dowolnych adapteréw, wyposazona
w tacke o promieniu giecia 35mm, uchwyty na spawy i adaptery, pigtaile.

Kasety gwarantuja min R35 promienia giecia kabli wewnatrz kasety co jest
warunkiem koniecznym do uzyskania niskiej thumiennos¢ wiokna

Zaprojektowane Lkasety Swiatlowodowe charakteryzuja sie konstrukcija
pozwalajaca uzyskaé¢ maksymalng elastycznos¢ rozumiang jako:

* obsluga zarowno laczy pre-terminowanych jak i spawanych,
* tacka spawow musi mie¢ mozliwos¢ wykonania rezerwy ok, 1,5m wlokien

z kabla instalacyjnego oraz min 2m pigtaili w ramach kasety,

* mozliwos¢é wprowadzania kabla zarowno pod katem 90° jak i 45°,
* mozliwos¢ wykonania ok 2m rezerwy luznej tuby w ramach kasety.

5.6.3 Urzadzenia aktywne

Przelaczniki w szafach dystrybucyjnych nalezy polaczy¢ w stos, uzywajac
modulow stakujacyh 10Gbps.
Ze szkieletem sieci przelgczniki nalezy polaczy¢ za pomoca dwuportowych
modulow HPE.
Przewiduje sie réwniez dostawe:
* kabli stakujacych 0,5m, w ilosci réwnej liczbie przetacznikow,
e 4 szt. Modutow miniGBIC HPE X132 10G SFP+LC SR - 2 szt. do
istniejacej szafy G11 (FD1) i po 1 szt. do projektowanych szaf G12 i G13.

Specyfikacja przelacznikow 24-portowych dla zasilania urzadzen PoE

CECHY ZARZADZANIA

Typ przelacznika Zarzadzalny
Przelacznik wielowarstwowy L3

obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak
Obstuga Multicast Tak
Zarzgdzanie przez strong¢ www Tak
Lacznos¢é

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba 24

portow Ethernet

Podstawowe przelaczania Ethernet RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
porty typ

Liczba portéow SFP Combo 4




Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE
802.3u

Pelny dupleks Tak
Podpora kontroli przepltywu Tak
Agregator polaczenia Tak

Limit czestotliwosci Tak

Klient DHCP Tak
Serwer DHCP Tak

IGMP snooping Tak
Automatyczne MDI/MDI-X Tak
Protokot drzewa rozpinajacego Tak
Pozycja routingu 2048
Obstuga sieci VLAN Tak
Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowos¢ rutowania/przelaczania 128 Gbit/s
Przepustowosc¢ 95.2 Mpps
Wielkos¢ tabeli adresow 16000 wejscia
Ochrona

Lista kontrolna dostepu (ACL) Tak
obstuguje SSH/SSL Tak
Wyglad

Mozliwosci montowania w stelazu Tak
Rozmiar ukladu 1U

Praca

Stackowalny Tak
Procesor wbudowany ARM1176
Taktowanie procesora 625 Mhz
Pojemnosc¢ pamieci wewnetrznej 512 MB
Typ pamieci SDRAM
Wielkos§¢ pamieci flash 1024 MB
Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC 100-240 V
Zasilacz dolgczony Tak
Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50/60 Hz
Pobo6r mocy 475 W
Zasilanie przez Ethernet

Obstuga PoE Tak
Catkowita Power over Ethernet (PoE) 370 W

budzetu

Specyfikacja przelacznikow 48-portowych

Typ przehcznika Managed
Przehcznik wielowarstwowy L3
obstuga jakét serwisu (QoS) Tak
Obstuga Multicast Tak
Zarzdzanie przez strenwww Tak
Lacznos§é

Podstawowe przgt¢zanie RJ-45 Liczba 48

portéw Ethernet

Podstawowe przgt¢zania Ethernet RJ-45

Gigabit Ethernet (10/100/1000




porty typ

Liczba portow SFP Combo

4

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3,|IEEE 802.FibH 802.3u

Peiny dupleks

Tak

budzetu

Podpora kontroli przeptywu Tak
Agregator paiczenia Tak

Limit czestotliwosci Tak

Klient DHCP Tak
Serwer DHCP Tak

IGMP snooping Tak
Automatyczne MDI/MDI-X Tak
Protokot drzewa rozpinagego Tak
Pozycja routingu 2000
Obstuga sieci VLAN Tak
Auto-sensing Tak
Przekazanie (audycja) Danych

Przepustow& rutowania/przejczania 176 Gbit/s
Przepustows 130.9 Mpps
Wielkos¢ tabeli adresow 16000 wieja
Ochrona

Lista kontrolna dogpu (ACL) Tak
obstuguje SSH/SSL Tak
| Wyglad

Mozliwoséci montowania w stefa Tak
Rozmiar uktadu 1U

Praca

Stackowalny Tak
Procesor wbudowany ARM1176
Taktowanie procesora 625 Mhz
Pojemna¢ pameci wewretrznej 512 MB
Typ paméci SDRAM
Wielkos¢ pameci flash 1024 MB
Pamkci bufora pakietow 11.25 MB
Zarzadzanie energia

Napiecie wepciowe AC 100-240 V
Zasilacz dajczony Tak
Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50/60 Hz
Pobor mocy 70 W
Zasilanie przez Ethernet

Obsluga PoE Nie
Catkowita Power over Ethernet (PoE) 370 W




5.7 Instalacja telefoniczna

W szpitalu funkcjonuje wydzielona analogowa sie¢ telefoniczna. Na parterze
budynku do pomieszczenia 0.3 Serwerownia doprowadzony jest, z centrali telefoniczne;j
wielozytowy kabel telefoniczny i wykonana laczowka, do ktérej wpiete sa aktualnie
uzytkowane telefony w budynku.

Nalezy wykorzystujac istniejaca laczéwke w pomieszczeniu 0.3 Serwerownia
doprowadzi¢ na I pietro przewod 20 parowy YtKSY 2x0,5mm do pomieszczenia 1.69
Sekretariat i zamontowac tam laczowke dla tego przewodu, podtynkowa, z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. Od nowej laczowki nalezy wykonac¢ siec¢ telefoniczng kablem
dwuparowym typu YTKSY2*2*0,5. Kable zakonczy¢ podtynkowym gniazdem RJ15 we
wspolnej ramce =z instalacja niskopradowa i zasilania gniazdek. Instalacje
w korytarzach i hallach nalezy uklada¢ w korytkach dla instalacji niskopradowych
(nad sufitem podwieszonym), natomiast w pomieszczeniach w rurkach PCV o srednicy
18 mm na tynku (nad sufitem podwieszonym), rurkach PCV pod tynkiem
w pozostatych przypadkach. Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem mozna stosowac
rury karbowane.

Do pom. 1.79 nalezy doprowadzi¢ lini¢ telefoniczng z istniejacej laczowki, z szafy
FD1 (G1).

Po wykonaniu linii nalezy dokonac¢ pomiarow ciagloSci przewodow oraz stanu
izolacji przewodow.

Projekt nie przewiduje dostawy aparatow telefonicznych.

Rozmieszczenie gniazd i urzadzen przedstawiono na rys. S-01.

5.8 Kable przytaczeniowe

Dolgczanie komputerow do gniazd modularnych zrealizowane bedzie kablami
krosowymi zakonczonymi obustronnie wtykami RJ45. W zaleznosci od konkretnej
sytuacji kable te moga miec¢ ré6zna dlugosé, najczesciej jednak od 1m do 3m. Obecnie
zaproponowano uzycie kabli kategorii 6A S/FTP w nastepujacych ilosciach:

e 1,5m - 30%,
e 2m-40%,
e 3m - 30%.

5.9 Wymagania dla polaczenia elementow SMS (Security Management System)

Okablowanie strukturalne w ramach systemu SMS wykonac¢ jako ekranowane

kat.6a. Bedzie ono stuzylo przesylaniu informacji w systemach:
* System telewizji przemystowej — ochrona (CCTV),
* System telewizji przemystowej —, technologicznej” (CCTV techn.),
* System interkomowy (INT).

Dla polaczenia urzadzen wyzej podanych systemow nalezy wykonaé poziome
okablowanie strukturalne, w kategorii takiej samej jak dla sieci LAN. Nalezy
zastosowac takie same jak dla okablowania poziomego sieci komputerowej ekranowane
panele krosownicze kategorii 6A oraz gigabitowe zarzadzalne przelaczniki sieciowe 24 —
portowe wyposazone w niezbedne wkladki optyczne. Powyzsze urzadzenia nalezy
umiesci¢ w szafach aparaturowych 19” przeznaczonych dla pietrowych punktow
dystrybucyjnych. Zaleca si¢ wyroznienie kabli krosowych innym kolorem niz siec
komputerowa.



5.10 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic
w sposOb trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach przylaczeniowych
Uzytkownikoéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A-B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktéw przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczyc
raporty z pomiarow torow sygnatowych.

5.11 Odbior i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodno$S¢ parametréow 2z wymaganiami norm Klasy
Ea/Kategorii 64 zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w punkcie 5.1 niniejszego
opracowania
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spelni¢ nastepujace
warunki:

1. Instalacja

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania
strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 5.1
w szczegolnoSci:

« EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system
installation- Part 1. Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - CzesS¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci
« EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system

installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania -CzeS¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow

« EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part
3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéow

+ EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:



PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

2. Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania
strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2.,
a w szczegolnosci:

* EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja

okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

* EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial
information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified
in ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych
i wspoélosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie
z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

+ ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —-Implementation and
operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna -
Implementacja i obsluga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czesc 3:
Testowanie okablowania swiatlowodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym musza uzyskac aprobate producenta systemu
okablowania.
W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej wydajnosSci oraz

niezawodnosci sieci, wszystkie lacza danych musza by¢ certyfikowane zgodnie
z topologia typu kanal (Channel). Wszystkie elementy toru takie jak: kable
krosowe, moduly, kable instalacyjne oraz panele krosowe wyposazone, musza
pochodzié¢ od tego samego producenta.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

* Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

* Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

» Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

* Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrzec
w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze
inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy
przekaza¢ producentowi okablowania w celu wudzielenia inwestorowi
(Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.



6. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli jest zainstalowany
system sygnalizacji pozarowej oparty o urzadzenia firmy ARITECH. Na parterze
w pomieszczeniu 0.26 zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru FP 286418. Ze
wzgledu na to, ze projektowany system sygnalizacji pozarowej jest kontynuacija
rozpoczete] instalacji nalezy zainstalowa¢ wurzadzenia w pelni kompatybilne
z zainstalowanym systemem firmy ARITECH.

Aktualnie centrala obshuguje:

* Piwnice — petla 6 obstuguje 70 elementow;

» Parter — petla 2 obstuguje 84 elementy;

* I pietro — petla 5 obshuguje 112 elementow;

o III pietro — petla 1 obstuguje 128 elementow;

» IV pietro - petla 4 obstuguje 60 elementow.

Istniejaca centrale sygnalizacji pozarowej nalezy rozbudowac poprzez instalacje

1 modutu dozorowego petlowego. Ponadto nalezy wymieni¢ uszkodzony modul petlowy
odpowiadajacy za petle nr 3 na nowy oraz dobudowac jeden modut strefowy.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie
1 (jednej) linii dozorowej typu A/B centrali, na ktorej zainstalowane beda adresowalne
czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduly kontrolno-sterujace przeznaczone
do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
optycznych czujkach dymu,
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc,
wskaznikach zadzialania.

Urzadzenia te powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktore tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

6.1 Dobor i rozmieszczenie urzadzen petlowych

Czujki zostaly tak rozmieszczone, aby produkty spalania mogly do nich dotrzec
w odpowiednim czasie i bez nadmiernego oslabienia. Powierzchnia zabezpieczona przez
czujki jest ograniczona. Maksymalna wartoS¢ promienia dzialania punktowej czujki
wynosi 7,5 m, a czujki wielodetektorowej— 5 m (dla najmniejszego promienia dziatania
detektora ciepta — aby w pelni wykorzysta¢ mozliwosci czujki).

Reczne ostrzegacze pozarowe shuza do recznego informowania o pozarze przez
uzytkownikoéw obiektu. Reczne ostrzegacze pozarowe zostaly zaprojektowane przy
wejsSciach do klatek schodowych oraz wyjsciach na zewnatrz. Przy rozmieszczaniu
recznych ostrzegaczy pozarowych uwzgledniano maksymalna odleglos¢, jaka nalezy
przebyc¢ z dowolnego miejsca w budynku do najblizszego z tych elementéw. Nie jest ona
dhuzsza niz 30 m.



Do wysterowania i monitorowania urzadzen i systeméw wspolpracujacych
przeznaczono moduly. Zostaly one rozmieszczone tak, aby mozna bylo bez problemu
realizowac ich funkcje.

W wiekszosci pomieszczen wystepuja typowe materialy palne stanowiace

wyposazenie pomieszczen obiektéw szpitalnych, biurowych, jak drewno, tkaniny,
tworzywa sztuczne, farby i lakiery, itp. Sa réwniez przestrzenie zwiazane z dziatalnoscia
gospodarcza, w ktorych poza typowymi materiatami palnymi stanowiacymi elementy
umeblowania moga wystepowac¢ substancje palne. W pomieszczeniach socjalnych,
niektorych pomieszczeniach technicznych mogg okresowo wystepowac zadymienia lub
zaparowania powstajace w trakcie obrobki termicznej materialéw konsumpcyjnych, lub
proceséw technologicznych. We wszystkich pomieszczeniach wystepuja instalacje
elektryczne, ktoérych awaria moze spowodowac zapalenie izolacji kabli i urzadzen
elektrycznych.

Materialy palne znajdujace sie w chronionym obiekcie to przede wszystkim
substancje i materialy, ktore w czasie palenia wydzielaja duze iloSci gestego dymu.
Najbardziej prawdopodobne sa pozary z grupy pozarow testowych od TF2 do TFS.
Podstawowa czujka, ktérej zadaniem jest skuteczne wykrywanie pozardéw z wyzej
okreslonego zakresu pozarow testowych jest czujka optyczna dymu, ktéra zostala
atestowane przez CNBOP jako przydatna do wykrywania pozarow od TF2-TFS5.
W strefach, w ktorych okresowo moga w wyniku proceséow technologicznych lub
Swiadomej dzialalnosci pracownikéw pojawiac¢ sie zadymienia, zaparowania, duze
stezenia rozpuszczalnikow nalezy zastosowac czujki temperaturowe.

Elementy systemu:

* Czujka optyczna DP2061N lub rownowazna

* Czujka termiczna DT2063 lub réwnowazna

* Izolator DB2016 lub rownowazny

* Reczny ostrzegacz pozarowy DM2010 lub réwnowazny

* moduly kontrolno-sterujace serii I020xxC lub réwnowazne
* sygnalizatory dzwiekowe

* sygnalizatory optyczne

6.2 Podziat obiektu na strefy dozorowe

Kazde pomieszczenie chronione przez system sygnalizacji pozarowej stanowi
osobng strefe dozorowa.
Kazdy reczny ostrzegacz pozarowy znajduje sie w osobnej strefie dozorowe;j.
Maksymalna powierzchnia strefy dozorowej wynosi 1600 m2. W obiekcie bedacym
zakresem opracowania nie ma pomieszczen o powierzchni przekraczajacych
dopuszczalna.

6.3 Prowadzenie petli dozorowych

W projektowanej instalacji zaprojektowano 1 nowa petle dozorowa oraz
rozbudowanie istniejacych petli nr 5 i 6. Zaprojektowane petle maja nastepujacy
zasieg:

* Petla nr 7 — obejmuje kondygnacje I pietra (OAIiT)

e Petla nr 6 — obejmuje kondygnacje piwnic - rozbudowa

e Petla nr 5 - obejmuje kondygnacje I pietra (DDO) - rozbudowa



Prowadzenie linii dozorowych powinno by¢ 2zgodne ze schematami
przedstawionymi na rysunkach. Sposob prowadzenia instalacji nalezy takze uzgodnic
z Uzytkownikiem budynku

6.4 Dobor i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych i optycznych,
prowadzenie linii sygnalowych

W celu ostrzegania ludzi przebywajacych w budynku zastosowano konwencjonalne
sygnalizatory akustyczne glosowe oraz optyczne, zlokalizowane w taki sposéb, aby
dzwick w dowolnym miejscu mial odpowiednie natezenie, przy uwzglednieniu, ze wraz
z odlegloscia od tego elementu maleje natezenie dzwicku wydobywajacego sie z niego.
Glownym kryterium bylo to, aby w kazdym miejscu poziom natezenia dzwieku miescit
sie w przedziale od 65 do maksymalnie 120 dB. Zwracano takze uwage na to, aby
dzwiek nie rozchodzit sie przez wiecej niz jedne drzwi.

* Linia nr 1 - obejmuje kondygnacje I pietra.

Rozmieszczenie sygnalizatorow zostato przedstawione w rysunkowej czesci projektu.
Linie sygnalowe nalezy poprowadzi¢ na uchwytach w sposob gwarantujacy ich
dziatanie przez min 90 min (uchwyty wraz z przewodem powinny by¢ przebadane, na
tzw. zespotly kablowe).

Sterowanie zasilaniem sygnalizatoréw odbywa sie poprzez centrale pozarowa.

Linie sygnatlowe nalezy poprowadzi¢ przewodem HDGs 2x1,5 PH 90. Linie, do ktérych
sa dolaczone sygnalizatory alarmowe, beda mie¢ nadzorowana ciaglos¢. Kazdy
sygnalizator bedzie taczony poprzez niepalna puszke instalacyjna.

6.5 Dobor i rozmieszczenie zasilaczy i linii zasilajacych

W projektowanej instalacji, do realizacji zasilania wspéldziatajacych urzadzen
przeciwpozarowych zastosowano certyfikowane zasilacze przeciwpozarowe.
Zastosowano zasilacze 3A, 5A i 7A:

e Zasilacz nr 1 - zlokalizowano w pomieszczeniu 1.76 w przestrzeni
miedzystropowej. Jest to zasilacz SA. Poprowadzono 2z niego linie
zasilajaco/sterujaca praca sygnalizatorow optyczno — akustycznych glosowych
oraz sygnalizatorow optycznych.

* Zasilacz nr 2 - zlokalizowano Ww pomieszczeniu 1.76 w przestrzeni
miedzystropowej. Jest to =zasilacz S5A. Poprowadzono 2z niego linie
zasilajaco/sterujacg klapami p.poz. na kanalach wentylacyjnych, drzwiami
przesuwnymi oraz wylaczeniem wentylacji bytowe;j.

* Zasilacz nr 3 - zlokalizowano Ww pomieszczeniu 1.77 w przestrzeni
miedzystropowej. Jest to =zasilacz S5A. Poprowadzono 2z niego linie
zasilajaco/sterujaca klapami p.poz. na kanalach wentylacyjnych, zaworem
elektromagnetycznym na instalacji zimnej wody oraz wylaczeniem kontroli
dostepu.

» Zasilacz nr 4 - zlokalizowano w pomieszczeniu 1.59 w przestrzeni
miedzystropowej. Jest to =zasilacz 3A. Poprowadzono 2z niego linie
zasilajaco/sterujaca klapami p.poz. na kanalach wentylacyjnych oraz
wylaczeniem kontroli dostepu.

* Zasilacz nr 5 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.2. Jest to zasilacz SA.

Poprowadzono b/ niego linie zasilajaco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody oraz wylaczeniem wentylacji
bytowe;j.

e Zasilacz nr 6 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.2. Jest to zasilacz SA.
Poprowadzono z niego linie zasilajgco/sterujaca zaworami



elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody oraz klapami p.poz. na
kanatach wentylacyjnych.

* Zasilacz nr 7 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.2. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajaco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody.

» Zasilacz nr 8 — zlokalizowano w pomieszczeniu 01.30. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajaco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody oraz klapami p.poz. na
kanatach wentylacyjnych.

* Zasilacz nr 9 — zlokalizowano w pomieszczeniu 01.30. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajgco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody.

* Zasilacz nr 10 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.28a. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajaco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody.

* Zasilacz nr 11 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.27. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajgco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody.

e Zasilacz nr 12 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.16. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajgco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody.

e Zasilacz nr 13 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.32. Jest to zasilacz SA.
Poprowadzono z niego linie zasilajaco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody.

e Zasilacz nr 14 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.2. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajgco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody.

» Zasilacz nr 15 - zlokalizowano w pomieszczeniu 01.3b. Jest to zasilacz 7A.
Poprowadzono z niego linie zasilajgco/sterujaca zaworami
elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody oraz klapami p.poz. na
kanatach wentylacyjnych.

Zasilacze pozarowe zasilane sa napieciem gwarantowanym oraz rezerwowanym
dla zasilaczy w piwnicy. W przypadku zaniku tego napigcia, automatycznie przetaczaja
sie na rezerwowe zasilanie akumulatorowe. Zasilacze posiadaja zasilanie awaryjne
w postaci pary akumulatoréw 12 V/ 18 Ah.

Zasilanie zasilaczy nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. E-07 i E-08 projektu
elektrycznego.

6.7 Dobor przewodow

W instalacji zaprojektowano nastepujace rodzaje przewodow:
HTKSH 1x2x0,8 PH 90
- do polaczenia elementow petlowych z CSP (petla dozorowa nr 7).

YnTKSYekw 2x2x0,8:

- do monitorowania stanu centrali oddymiania klatki schodowej,
- do monitorowania stanu drzwi przesuwnych,

- do monitorowania stanu zasilaczy przeciwpozarowych,

HDGs 2x1,5 PH 90
- linia sygnalizacyjna (zasilanie sygnalizatorow),



- linia odcinajaca zasilanie kontroli dostepu,

- linia sterujaca centralami drzwi przesuwnych,

- do zasilania klap oddymiajacych (odcinek modut - klapa),
- linia sterujaca stycznikami wentylacji,

- linia sterujaca zaworami elektromagnetycznymi,

YnTKSYekw 1x2x0,8:
- kontynuacje petli dozorowych nr 51i 6,

Przewody niepalne wraz z ich zamocowaniami zapewnia ciaglos¢ dostawy energii
elektrycznej przez min 90 minut od momentu wysltania sygnalu zadziatania, tzn.
spelniaja wymagania dla zespolow kablowych wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy je prowadzi¢ w taki
sposéb, aby przez zalozony czas nie nastgpila przerwa w dostawie energii
spowodowana oddzialywaniem budynku lub jego wyposazenia, za pomoca uchwytow
metalowych o odpornosci ogniowej 90 min.

Przewody beda prowadzone tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Sposob prowadzenia kabli powinien zapewni¢ mozliwos¢ ich wymiany
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych posiadac¢ beda
klase odpornosci ogniowej EI jak te oddzielenia.

Przejscia instalacji o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60,
zabezpieczone beda certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy EI 60.

6.8 Wspoldzialanie systemu sygnalizacji pozarowej z innymi instalacjami
przeciwpozarowymi i uzytkowymi

System sygnalizacji pozarowej wspolpracuje z nastepujacymi instalacjami:
* Grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej,
« Kontroli dostepu,
e Drzwi przesuwnych,
e Zaworami elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody,
*  Wentylacji,
e System monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

6.9 Opis dzialania instalacji

Centrala sygnalizacji pozaru przez caly czas nadzoruje stany, w jakich znajduja
sie ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) jak réwniez
poprawnos¢ pracy wszystkich systemow i urzadzen, oraz zadzialanie lub uszkodzenie
urzadzen zewnetrznych z nim wspolpracujacych. Podczas normalnej pracy alarmy sa
analizowane i przetwarzane. System wykrywania i sygnalizacji pozaréw jest gotowy do
odbierania sygnalow o zagrozeniu (alarmow) oraz komunikatéw o usterkach.

Po zadzialaniu czujki w adresowalnej linii dozorowej, na podstawie algorytmow
decyzyjnych zostaje wlaczony alarm I stopnia i przez zaprogramowany czas T1 centrala
czeka na zgloszenie sie¢ obslugi. Na wyswietlaczu pojawia sie informacja o miejscu
powstania potencjalnego zdarzenia. Gdy czas T1 zostanie przekroczony, zostaje
wlaczony alarm II stopnia. Poniewaz w budynku nie przewiduje sie stalej obstugi,
alarm I stopnia bedzie jednoczesnie alarmem II stopnia.



Nacis$niecie recznego ostrzegacza pozarowego jest rownoznaczne
z wysterowaniem alarmu II stopnia.

Z chwila wystapienia alarmu II stopnia nastapi zaalarmowanie wszystkich ludzi
przebywajacych w obszaru garazu poprzez sygnalizatory akustyczne i optyczne.
Zostana aktywowane algorytmy zadzialania systeméw wspolpracujacych z systemem
pozarowym (zgodnie ze scenariuszem pozarowym) oraz uruchomiony monitoring do
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Centrala wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia wystepujace na liniach dozorowych,
jak réwniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia sa sygnalizowane. Jesli przez czas
T1 informacja o usterce nie zostanie potwierdzona, nastapi zdalna transmisja sygnatu
usterki do alarmowego centrum odbiorczego.

Czas T1 wynosi 30 s, natomiast czas T2 — 180 s.

6.10 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

* czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji,

* odleglos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byla dioda LED
sygnalizujaca zadzialanie,

* w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

* odleglos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacii,

» sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

* czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary
zrace oraz zapylenie,

* dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odleglosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

* w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoS¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas
przyja¢ ogoélna zasade, by odleglos¢ pozioma od czujki do najdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla wieksza niz maksymalne
zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepla,

* dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci od 1,2
m do 1,6 m od poziomu podlogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne
i dostepne,

* przewody instalacji SSP nalezy uklada¢ w odlegltosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegolnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle.
Przeciecia zespolow kablowych, ktorych nie mozna unikna¢, wykonac pod katem
90 stopni,

* lgczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach moduléw; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach



instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych,

* ekran przewodow musi by¢ polaczony miedzy soba w poszczegolnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ zyl i ekranu oraz opornos¢ i pojemnoscé
kabli linii dozorowej, ktore nie moga przekroczy¢ wartosci wlasciwych dla
systemu,

* przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

» przed montazem zweryfikowaé¢ i potwierdzic u Inwestora szczegolowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

* wszystkie przejScia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, materialami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagana klasa PH.

6.11 Ustalenia branzowe

Zasilanie

Zasilanie zasilaczy przeciwpozarowych poprowadzono przewodem niepalnym, np.
HDGs PH90 3x2,5, prowadzonym 2z zachowaniem zapisu dotyczacego zespolow
kablowych.

6.12 System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Klapy oddymiajace, jako element grawitacyjnego systemu oddymiania spelniaja
nastepujace funkcje:
* Ulatwiaja ewakuacje utrzymujac klatke schodowa wolng od dymu (badz
usuwajac zadymienie),
» Utlatwiaja dziatania ratownicze,
* Zapewniajg ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
* Zmniejszajg posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i gorgcymi gazami
pozarowymi, nie dopuszczaja takze na rozprzestrzenienie si¢ ich w budynku.
Aby bylo mozliwe prawidlowe dzialanie klapy dymowej, nalezy wymusi¢ przeptyw
gazow przez klatke schodowa. Odbywa sie to przez otwarcie drzwi do klatki, wowczas
doplyw swiezego powietrza zapewniony jest przez to, ze w dolnej czesci klatki tworzy sie
podcisnienie, zwiazane z ,ucieczka” goracego powietrza do gory. Nagromadzenie sie
produktow spalania w gornej czesci klatki schodowej powoduje powstanie
nadci$nienia, ktore jest redukowane przez otwarcie klapy dymowej i swobodny wyptyw

gazow na zewnatrz.

Zgodnie z PN-B-02877-4 nalezy doposazy¢ zainstalowane w poprzednim etapie
realizacji inwestycji systemy oddymiania klatek schodowych oraz napowietrzanie
klatek schodowych.

Zainstalowane urzadzenia musza by¢ kompatybilne 2z zainstalowanymi
w obiekcie systemami AFG.

Reczne wyzwalanie alarmu
Projektuje sie instalacje dodatkowych przyciskow ODDYMIANIE
zainstalowanych przy drzwiach wejsciowych do budynku, drzwiach wejSciowych



z klatki do korytarzy pietrowych najwyzszej kondygnacji i co najmniej na co
3 kondygnacji. Projektuje sie instalacje recznych przyciskow oddymiania RPO-01 lub
rownowaznych.

Linie przyciskow oddymiania nalezy poprowadzi¢ przewodem HTKSHekw PH90
1x2x0,8.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad systemu oddymiania grawitacyjnego
muszg posiada¢ wazne, wymagane przepisami dopuszczenia, atesty, deklaracje
zgodnosSci.

Uruchamianie samoczynne

Uruchamianie klap dymowych ma nastepowac samoczynnie, po sygnale z czujek
dymowych systemu SSP umieszczonych na klatce schodowej. W ramach budowy
systemu sygnalizacji pozarowej nalezy uzupelni¢ ochrone poprzez instalacje czujek
optycznych dymu i recznych ostrzegaczy pozarowych w klatkach schodowych 0.30
i 0.70.

7. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ (CCTV)

Dla potrzeb obiektu zaprojektowano instalacje monitoringu CCTV, ktorej
zadaniem jest umozliwienie nadzoru wizyjnego stuzbom ochrony nad istotnymi
miejscami w budynku.

System monitoringu CCTV zaprojektowano w technologii cyfrowej sieciowe;.
Dzieki technologii IP dostep do kazdej z funkcji systemu jest mozliwy wylacznie dla
uprawnionych oséb z dowolnego miejsca w sieci. Mozliwe jest rowniez okreslenie na
drodze programowej takich parametrow systemu jak:

* mozliwos¢ zdalnego ustawienia parametrow przekazywanych przez kamere
(kamera wlaczona/wylaczona, okreslenie pola przekazu obrazu, pola
maskowanego, pola aktywnego i inne)

* tworzenie grup podgladu - przypisanie do stanowiska monitorowania kamer
wizyjnych oraz uprawnien do modyfikacji parametrow

* okreslenie konfiguracji pracy systemu w zaleznosci od pory dnia np. w nocy
z uwagi na ograniczonag liczebnos¢ personelu obrazy z wybranych kamer
przekazywane sa do jednego (zamiast kilku w dzien) zdeklarowanego stanowiska
monitoringu wizyjnego

* mozliwos¢ zdalnego podgladu obrazow z kamer ,on line” poprzez PC wlaczony
w sie¢ Ethernet/Internet po zalogowaniu do serwera systemu w ramach
przyznanych uprawnien.

Projektowany system wyposazony jest w dedykowane oprogramowanie
pozwalajace na konfiguracje, zarzadzanie, rejestracje, podglad obrazow. Do zapisu
obrazoéw z kamer zaprojektowano rejestrator wyposazony w trzy dyski o pojemnosci
6TB kazdy. Pojemnosc¢ twardych dyskoéw nalezy liczy¢ tak, aby zapewnialy okres
przechowywania wynoszacy nie krocej jak 1 miesigc ciaglego nagrywania obrazéow ze
wszystkich kamer.

Rejestrator zabudowany zostanie w szafie dystrybucyjnej okablowania
strukturalnego GO w glownej serwerowni Szpitala.

Okres przechowywania danych na twardych dyskach serwera wynosi nie krocej
jak 1 miesigc.

Kamery pracujace w systemie monitoringu CCTV wlaczone zostana w szpitalng
sie¢ LAN. Zasilanie kamer zrealizowano poprzez switch 24xPoE, ktéry zabudowany
zostanie w szafie dystrybucyjnej okablowania strukturalnego G12.



Wymagania instalacyjne systemu kablowego monitoringu CCTV odnosnie klasy
laczy i kategorii urzadzen pasywnych sa identyczne jak dla instalacji okablowania
strukturalnego.

Instalacja monitoringu CCTV stanowi fragment instalacji okablowania
strukturalnego.

Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rys. S-01.

UWAGA:

1. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca obowiazany jest przekazac
Uzytkownikowi w formie elektronicznej i papierowej pliki i nastawy konfiguracyjne
urzadzen oraz zdefiniowane (zadeklarowane) parametry sieciowe calego systemu.

SPECYFIKACJA KAMERY IP

GLOWNE

Przetwornik 1/3” CMOS z progresywnym skanowaniem

Min. o$wietlenie 0.07Lux @ (F1.2,AGC ON), 0.1Lux @ (F1.4,AGC ON), OLux przy IR ON

Elektroniczna migawka 1/25s -1/100,000s

Obiektyw 2.8~12mm @ F1.4

Zakres katow 2048x1536: 28.3° ~ 91.2°
1920x1080: 31.9° ~ 105.2°

Cyfrowa redukcja szumow 3D DNR z regulowanym poziomem 0-100

Szeroki zakres dynamiki D-WDR — cyfrowy WDR z regulowanym poziomem 0-100

BLC Tak z wyborem strefy

Dziern / Noc Filtr odciecia podczerwieni IR cut: 7 poziomow przetgczania
automatycznego; harmonogram godzinowy przetgczania, sterowany
wejsciem alarmowym

Regulacja modutu 3D: 360°, poziom: 0° - 360°, pion: 0° - 75°, obrot 0° - 360°

Obraz i dzwiek

Maks.rozdzielczos¢ obrazu 2048 x 1536 px

Liczba klatek na sekunde(fps) przy | 50Hz: 12.5fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720)

zadanej rozdzielczosci 60Hz: 15fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)

Ustawienia obrazu Nasycenie, jasnos$é, kontrast, barwa, ostrosé:
ustawiane przez CMS lub przegladarke

Ustawienia dZzwieku Regulacja wzmocnienia, filtr szumow tta.

Funkcje Znak wodny, przeciwmigotanie, lustro, obrot 90°, maski prywatnosci na
obrazie, smart IR, wiasny tekst na obrazie.

Detekcja ruchu 22x18 pol, czutos¢ 6 poziomow, tryby pracy: normalny oraz
zaawansowany. W
trybie zaawansowanym mozliwos$¢ definiowania stref o roznej czutosci
oraz
roznicowania czutosci w trybie dzien i noc.

Standard kompresji

Kompresja wideo H.264 main profile / MJPEG

Strumien bitowy wideo 32 Kbps~16Mbps

Dodatkowe funkcje kodera ROI 3 obszary zainteresowania, SVC

Kompresja audio G.711/ G.726/ MP2L2

Strumien bitowy audio) 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

Dwustrumieniowos¢ Tak

Sieé

Zapis sieciowy NAS

Opcje zapisu Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapetnienia nosnika.




Harmonogramy zapisu: ciggty lub alarmowy: z detekcji ruchu i/lub z
wejécia alarmowego.

Alarmy

Detekcja ruchu, sabotaz wideo, dysk petny, nieuprawnione logowanie,
btadzapisu, konflikt adresow IP, odtgczenie od sieci IP,
naruszenie wejscia alarmowego.

Reakcje alarmowe

Wyzwolenie nagrywania, wystanie e-mail, zrzut zdjecia na FTP,
przestanie

informacji o zdarzeniu do oprogramowanie i7-VMS,
wyzwolenie wyjscia alarmowego.

Protokoty

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UpnP,
ICMP, IGMP ,SNMP, FTP, 802.1x, QoS ,HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour

Bezpieczenistwo

Ochrona hastem z opcjg dostepu anonimowego, mozliwos¢
definiowania uzytkownikow, filtr adresow IP

Zgodne systemy

ONVIF 2.2, PSIA, CGI

Interfejs

Interfejs komunikacyjny

RJA5 10M / 100M Ethernet

Przycisk reset

Tak

Zapis lokalny Wsparcie dla kart SD/SDHC do 32GB, wbudowany slot

Audio Wejscie / wyjscie audio

Alarmy Wejscie / wyjscie alarmowe

Pozostale

Zasilanie 12V DCV }10% / PoE (802.3af)

Wilgotnos¢ 0 ~95%

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Oswietlacz Wbudowany oswietlacz podczerwieni 10-20m.
Mozliwos¢ programowego wyfaczenia.

Pobor mocy Maks. 5,5W

Odpornos¢ na uderzenia IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, do IK10

SPECYFIKACJA REJESTRATORA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Do 32 urzadzen sieciowych IP (kamer, koderow)

Mozliwos¢ podlaczenia kamer IP, kamer PTZ IP, koderow wideo IP

Mozliwos¢ zapisu strumienia wideo, lub wideo + audio, definiowalna oddzielnie dla kazdego
kanatu

Kazdy kanal obstuguje dwu-strumieniowos¢

Niezalezna konfiguracja dla kazdego kanalu, w tym rozdzielczos¢, liczba klatek na sekunde,
przepltywnosc¢ bitowa, jako§é obrazu

Definiowalne ustawienia parametrow wyswietlania na monitorach

PRACA NA MONITORACH LOKALNYCH

Dwie niezalezne pary wyjs¢ VGA1/HDM]1 oraz VGA2/HDMI2

Klonowane wyjscia VGA1l i HDMI1 oraz VGA2 i HDMI2

Rozdzielczos¢ do 3840 x 2160px

1/4/6/8/9/16/25/32z mozliwoscia przelaczania automatycznego.

Dostepne funkcje: podglad na zywo, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja.

Obslugiwane przelaczanie grup obrazéow na zywo w trybie recznym i automatycznym z
definiowalnym czasem sekwencji

Szybki dostep do menu ustawien z trybu na zywo

Wybrane kanaly moga zostac wylaczone z podgladu na zZywo — ukryte

Maski prywatnos$ci

Zarzadzanie dyskami




Obsluga 8 dyskéw SATA o pojemnosci do 6TB kazdy

Mozliwos¢ pracy dyskow w trybie standardowym lub w trybie macierzy RAID

Obstuga RAID 0,1,5,10. Obstuga dysku zapasowego w trybie recznym i hot spare

Zarzadzanie dyskami w grupach

Tryby pracy dysku: normalny (odczyt/zapis), ochrona przed nadpisaniem (tylko odczyt),
tryb redundantny (zapisywana dodatkowa kopia).

Obstuga przydzialow: dla kanaléw moze zostac przypisana okreslona przestrzen dla
zapisu

NAGRYWANIE

Definiowalny harmonogram dla swiat i wyjatkow.

Nagrywanie w petli lub do zapelnienia dysku.

Tryby zapisu: reczny, ciagly, alarmowy, z detekcji, ruch lub alarm, ruch i alarm

8 definiowalnych okresow w ciagu doby w réznym trybie nagrywania.

Nagrywanie przed zdarzeniowe i po zdarzeniowe dla tryboéw alarmowego oraz z detekcji ruchu

Odtwarzanie

Dostepne tryby odtwarzania: wedlug czasu, zdarzen, znacznikow, wyszukiwanie inteligentne
oraz odtwarzanie w trybie podokresow

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran wedlug numeru kanatu oraz zakresu czasu

Wyszukiwanie nagran wedlug czasu i typu dla zdarzen (alarm z wejScia alarmowego, detekcja
ruchu, alarmy inteligentne oraz inne zalezne od obstugiwanych zdarzen przez kamere IP

dostepne tryby: detekcja ruchu obszarze, przekroczenie linii, wtargniecie w obszar oraz inne
zalezne od obshlugiwanych zdarzen przez kamere IP

Obstuga znacznikow. Mozliwo§¢ nazywania znacznikow. Wyszukiwanie nagran po znacznikach

Blokowanie w celu zabezpieczenia przed nadpisaniem i odblokowywanie plikow nagran

Odtwarzanie wsteczne, rowniez w trybie odtwarzania wielu kanatow

Pauza, odtwarzanie wsteczne, przyspieszenie (maks.x128) i zwolnienie, przeskok do przodu i do
tylu, odtwarzanie przez kliknigcie na pasku diagramu nagrania, skalowanie diagramu

Powigkszenie cyfrowe w odtwarzaniu

Do 16kamer synchronicznego odtwarzania - rzeczywista maksymalna liczba synchronicznie
odtwarzanych kanaléw jest wynikiem rozdzielczosci dla poszczegélnych kanalow

ARCHIWIZACJA

Obstuga systemu plikéw NTFS i FAT32 dla nosnika do archiwizacji

Eksport plikow przez USB

Szybki eksport z trybu odtwarzania oraz oddzielne pelne menu do eksportu

Alarmy i awarie

Alarmy dla: utrata obrazu lub potaczenia z kamera, detekcja ruchu, alarm inteligentny, wejscie
alarmowe, sabotaz obrazu, niepoprawne logowanie, sie¢ roztaczona, konflikt IP, btad
nagrywania, blad dysku, dysk pelny

Alarm moze wyzwalaé: obraz na pelny ekran, alarm dzwiekowy, informacje do klienta
sieciowego, wysylanie e-mail, akcje kamery PTZ, wyjScie alarmowe

Funkcje sieciowe

2 x interfejs LAN 10/100/1000Mbps

Wsparcie dla IPv6

Protokoty TCP/IP: PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™

TCP, UDP i RTP dla unikast

Reczne lub automatyczne mapowanie dla UPnP™

Dostep zdalny przez bezpieczne polaczenie HTTPS

Zdalne odtwarzanie wsteczne przez RTSP

Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie plikow nagran

Zdalny dostep do konfiguracji, mozliwos¢ eksportowania i wgrywania pliku konfiguracji

do urzadzenia

Zdalny dostep do informacji o stanie urzadzenia, dziennika zdarzen i alarmoéow

Zdalne formatowanie dyskoéw

Zdalne restartowanie systemu

Informacje o alarmach, awariach i wyjatkach moga zosta¢ wystane do zdalnego klienta




Zdalne rozpoczecie /zakonczenie nagrywania

Zdalna kontrola PTZ

Zdalne pobieranie zdje¢ JPEG

Wbudowany web serwer

Pozostale

Obudowa 2U

Zasilanie 100 ~ 230 VAC
Pobo6r mocy <30W (bez dyskow)
Temp. pracy -10 °C ~+55°C
Wilgotnos¢ 10%~90%

8. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ TECHNOLOGICZNEJ
(CCTYV tech.)

Projektuje sie instalacje systemu telewizji przemystowej, ktorej zadaniem jest
umozliwienie nadzoru wizyjnego pracownikom szpitala nad pacjentami oddziatu
anestezjologii i intensywnej terapii. Projektuje sie instalacje 13 kamer pracujacych
w technologii IP o rozdzielczosci 3 Mpx w obudowach kopulowych z oswietlaczami
podczerwieni. Beda one umozliwiaty podglad:

* Pacjentéw na l6zkach,
* Korytarza 1.76,
* Gabinetu zabiegowego.

Kamery systemu telewizji przemystowej technologicznej beda podtaczone do tego
samego switcha PoE i rejestratora co kamery systemu CCTV. Decyzje o nagrywaniu
obrazéw podejmie Ordynator OAIIT w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala.
Specyfikacje urzadzen i okablowania podano w pkt. S i 7 opisu projektu
wykonawczego.

Na stanowiskach pielegniarskich w salach 4-l6zkowych projektuje sie instalacje
dedykowanych monitoréw o nastepujacych parametrach:
« przekatna: 22"
« rozdzielczosc¢: 1920x1080 (Full HD)
* typ matrycy: TN LED
« format ekranu: 16:9
« WwejScia sygnatu:
o analogowe: VGA
o cyfrowe: DVI-D, HDMI
« kontrast: 12 000 000:1
e czas reakcji: 3 ms
¢ jasnosé: 250 cd/m?
Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rys. S-01

9. INSTALACJA TELEWIZJI UZYTKOWEJ SZPITALNEJ

W projekcie przewidziano oprzewodowanie i montaz gniazd dla potrzeb systemu
telewizji szpitalnej. W pokoju goscinnym oraz w pom. 1.91 i 1.95 przewidziano
automaty telewizyjne, ktére umozliwiajg ogladanie TV po wrzuceniu monety. Automat
nalezy zasili¢ napieciem 230V, zgodnie z projektem elektrycznym.

W pomieszczeniach personelu medycznego nie przewiduje sie stosowania
automatow wrzutowych. Sygnal telewizyjny bedzie podawany bezposrednio na
odbiornik TV.

Glowne ciagi instalacji dla projektowanego oddzialu prowadzone beda
przewodem wspolosiowym nad sufitem podwieszonym we wspolnym korytku




teletechnicznym. Zejscia do gniazd TV wykonac¢ pod tynkiem w rurze karbowanej
o Srednicy 18mm.

Przewody od gniazd TV doprowadzi¢ do komunikacji/korytarza (pom.1.8)
oddziatu diagnostyki obrazowej. Szczegoély wpiecia ustali¢c z operatorem/dostawca
systemu

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. S-O1.

10. INSTALACJA SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ

Zadaniem projektowanego systemu przywolawczego jest mozliwos¢ przywotlania
lekarzy przez personel pielegniarski z sal 4-osobowych (1.961 1.97).

W pokoju lekarzy 1.67 oraz w dyzurce lekarskiej 1.102 zainstalowane beda
centralki sygnalizacji przyzywowe;.

10.1 Elementy systemu przyzywowego

* Przycisk zwierny
Stuzy do wzywania lekarzy przez personel pielegniarski.

* Urzadzenie nadzorujace — kasownik
Stuzy do ostatecznego skasowania sygnatu alarmu. Zaprojektowano je na
ladach recepcyjnych w salach chorych 4-t6zkowych. Do  kasownikéw nalezy
doprowadzi¢ napiecie 24V AC.

* Lampka sygnatowa z szybkaq koloru czerwonego
Lampka sygnalowa podswietlana diodami LED. Zabudowana bedzie nad
drzwiami do nadzorowanych pomieszczen.

* Centralka sygnalizacji przyzywowej
Centralka zostala skompletowana z nastepujacych elementow:

*  Numerator - miesci sie w nim 6 diod LED. Kazda dioda odpowiada jednemu
z nadzorowanych pomieszczen i jej zapalenie sie sygnalizuje wezwanie przez
pacjenta.

* Modul alarmowy - lampa z buczkiem kasowalnym przy pomocy przycisku
kasownika.

* Przycisk z lampka do kasowania buczka modutu alarmowego.

* Buczek, emitujacy sygnatl dzwickowy, ktory mozna wylaczy¢ jedynie
kasownikiem z ktorego nastgpito wezwanie.

10.2 Opis dziatlania instalacji przyzywowej

Nacisniecie przycisku na ladzie recepcyjnej w sali chorych powoduje zadzialanie
sygnatu akustycznego w pokoju lekarzy lub w dyzurce lekarskiej wraz zapaleniem sie
lampki informujacej o numerze sali, z ktorej nastapilo wezwanie. Jednoczesnie zapala
sie czerwona lampka kierunkowa nad wejsciem do sali.

Kasowanie buczka realizuje sie przyciskiem w numeratorze odpowiednio
w pokoju lekarzy lub w dyzurce lekarskiej. Skasowanie sygnatu realizuje sie
przyciskiem kasownika zainstalowanego na ladzie recepcyjnej w salach chorych.

10.3 Instalacja sygnalizacji przyzywowej

Instalacja wykonana bedzie przewodami YTKSY 2/3x2x0,5 w rurkach
instalacyjnych RKLG 15 p/t do przyciskow i YTKSY 1x2x0,5 do centralek w punktach
pielegniarskich. W korytarzach przewody ukladac na korytkach kablowych nad sufitem
podwieszonym.



Zasilanie systemu napieciem 24V z transformatoréw ochronnych 230/24V
zainstalowanych w tablicy rozdzielczej ROR1.2 przewodem YDY 2x1,5mm?2.

11. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Do ograniczenia swobodnego przemieszczania sie¢ i kontroli ruchu oséb
postronnych projektuje sie instalacje systemu kontroli dostepu tworzacego przejscia
kontrolowane jednostronnie.

System ma by¢ kompatybilny z istniejacym w Szpitalu. Obecny system oparty
jest o kontrolery serii ELKONTROL 3000.

Nadzor nad systemem polegajacy na nadawaniu i cofaniu uprawnien
pracownikom, konfiguracji przejs¢, dostepie do baz danych i raportow bedzie mozliwy
z poziomu komputera z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

W szafie dystrybucyjnej okablowania strukturalnego G12 nalezy zamontowac
konwerter RS485/Ethernet. Konwerter musi posiadaé port sterowany przez siec
komputerowa.

Nalezy przewidzie¢ dostawe wlasciwego oprogramowania do obshugi
projektowanego systemu.

Stolarke drzwiowa w przejSciach kontrolowanych nalezy fabrycznie wyposazyc
w elektrozaczepy dla przejs¢ jednostronnie kontrolowanych, samozamykacze,
gatkoklamki.

Architektura projektowanego systemu opiera sie o centrale systemu kontroli
dostepu polaczone z kontrolerami przejSC¢ poprzez magistrale RS485. Do odczytu
danych zawartych na karcie zblizeniowej projektuje sie uzycie czytnikoéw o zasiegu od
S-15cm.

Czytniki systemu kontroli dostepu powinny akceptowacé¢ transpondery Unique
125 kHz w postaci kart zblizeniowych. Po zblizeniu uprawnionej karty identyfikacyjnej
zamek drzwi zostanie zwolniony na zdefiniowany w programie czas.

Projekt przewiduje dostawe 80 szt. kart chipowych wraz z karta systemowa
i instrukcja obstugi.

11.1 Konfiguracja sprzetowa

Zaprojektowany system kontroli dostepu sklada sie z kompaktowych
kontrolerow przekaznikowych.

Kontroler przekaznikowy kompaktowy jest wersja gdzie czytnik jest zintegrowany
z modulem kontrolera oraz buforem zdarzen. Uklad posiada mozliwos¢ bezkontaktowe;j
obstugi swojej bazy danych przy uzyciu karty Master oraz konfiguracje zawartosci
pamieci Eeprom poprzez tacza USB, RS-232 lub RS-485.
Obstuga poprzez lacze RS umozliwia:
- zapis nowych transponderéw dopisujac je pojedynczo w dowolnym czasie lub
grupowo, np. poprzez skopiowanie calej lub wybranych fragmentow bazy danych
innego kontrolera, albo tez zapis konfiguracji kontrolera z pliku,
- kasowanie selektywne transponderéw np. zagubionych,
- kasowanie wszystkich transponderow jednoczesnie,
- personifikacje transponderow poprzez przypisanie kazdemu z nich danych
uzytkownika (np. imienia i nazwiska),
- programowanie czasu wysterowania przekaznika od 1 do 120 s,
- programowanie trybu pracy (praca mono lub bistabilna),
- programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi od 1 do 120 s,



- programowanie czasu alarmu od 1 do 120 s,

- wyszukiwanie transpondera w bazie danych kontrolera,

- wydruk zawartosci bazy danych kontrolera (parametry kontrolera, imiona, nazwiska,
kody transponderow oraz uprawnienia uzytkownikow),

- rejestracje zdarzen( w zaleznosci od konfiguracji kontrolera oraz charakteru zdarzen
do ok. 40 000 zdarzen),

- filtracje zdarzen zaroéwno z poziomu kontrolera jak i programu zarzadzajacego,

- proste ustawianie oraz automatyczna korekte zegara czasu rzeczywistego w trybie
pracy on-line z poziomu programu,

- rejestracje czasu pracy.

Kontroler komunikuje sie z komputerem w systemie MODBUS RTU, przy czym
komputer jest urzadzeniem "Master" a kontroler lub w ukladzie wielopunktowym
kontrolery sa urzadzeniem "Slave".

Wszystkie kontrolery nalezy polaczyc¢ poprzez moduly RS-485 do sieci RS-485,
a sie¢ z komputerem laczymy poprzez konwerter RS-485/Ethernet. Dane kontrolera
moga byc¢ zabezpieczone kodem dostepu ktory uniemozliwi ich odczytanie i modyfikacje
przez osobe nieuprawniona.

Konwerter TTL/RS 485 jest modulem dopasowujacym uniwersalny port

szeregowy kontrolerow serii Elkontrol do dwuprzewodowej magistrali RS 485.
Uktad komunikuje sie z kontrolerem poprzez zlacze RJ 12 potaczonym zlaczem RJ 12
kontrolera lacznikiem. Po stronie magistrali RS 485 uklad komunikuje sie¢ przez
potrojne zlacze sSrubowe. Konwerter zasilany jest napieciem +5V pobieranym
z kontrolera Elkontrol. Do polaczenia modutow w sieci RS 485 nalezy uzyc
dwuprzewodowej ekranowanej skretki w razie koniecznosci obciazonej rezystorem 390
na koncu linii. Moduly nalezy taczy¢ do magistrali RS 485 bezposrednio, nie nalezy
wprowadzac potaczen rozgalezionych (potaczenia typu gwiazda).

Nadawanie, cofanie i zmiana uprawnien poszczegolnych kart zblizeniowych jest
mozliwa w kazdej chwili przez administratora systemu (poprzez program zarzadzajacy)
co ma szczegoélne znaczenie w przypadku zgubienia karty.

Wszystkie zdarzenia systemu (wejScia, wyjScia, zmiana uprawnien dostepu
poszczegblnych os6b) sa rejestrowane w programie zarzadzajacym, co pozwala na
pOzniejsza analize historii w przypadkach np. naruszenia zasad obowiazujacych
w obiekcie np. nieobecnosé¢ personelu, uszkodzenie lub zagubienie mienia bedacego na
wyposazeniu  pomieszczen  chronionych, fakt przeprowadzenia (lub nie
przeprowadzenia) obstugi technicznej urzadzen, reakcja (lub brak reakcji) na awarie
techniczne.

Zaprojektowane urzadzenia zasilane sa z zasilaczy buforowanych 24V /3A/17Ah
DC z funkcja podtrzymania pracy przy zaniku napiecia w sieci 230V AC. Zasilacze
zamontowacé w przestrzeni miedzystropowej, w miejscach wskazanych na rys. S-01.

Przyjeto natynkowy sposob montazu urzadzen. Podlaczenia przewodéw do
poszczegolnych urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR producenta. Przewody nalezy
uklada¢ we wspolnym korytku dla teletechniki w ciagach komunikacyjnych nad
sufitem podwieszonym. Podejscia do czytnikéw wykona¢ w rurach PCV p/t. Czytnik
przeznaczony jest do montazu na tynku na wysokosci 1,40-1,60 m od poziomu podlogi,

Specyfikacja Kontrolera

Transpondery typu: UNIQUE (125kHz)
Zaskg czytnika: 10- 15cm

Obstuga czytnika dodatkowego: brak

Pame¢ uzytkownikow: 124 do 4015
Nieulotny bufor zdarze do 16 000 zdarze




Komunikacja: RS 232, RS 485
Predkos¢ transmisji danych opcjonalnie: 4800 do 38400 bps
Rejestracja czasu pracy: jest

Wyjscie alarm typu OC: do 40 mA

Czas alarmu: 1do120s
Sygnalizacja nieuprawnionego otwarcia drzwi: alarm

Sygnalizacja przekroczenia czasu otwarcia drzwif do120 s

Wyjscie przekanikowe typu NO, NC: 5A

Czas dziatania przekaika w trybie monostabilnyn:1 do 120 s

Wejscie recznego otwarcia drzwi: jest

Tryby dzialania wyjcia przekanikowego: mono lub bistabilny
Sygnalizacja: akustyczna i optyczna|
Zasilanie: 12-15V DC (opcja 24V
Pobor pgdu w stanie czuwania: ok. 35 mA
Temperatura pracy: od -20 do +50 °C

11.2 Polgczenie z centralg SSP

Zaprojektowano zbiorcze rozlaczenie zasilania na wyjSciu zasilaczy systemu.
Nalezy doprowadzi¢ sygnat z systemu SSP do zasilacza Z1 oraz Z2.

11.3 Montaz urzadzen

Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w korytach elektrycznych z wydzielonego
obwodu rozdzielni napiecia. W miejscach prowadzenia instalacji poza korytami
teletechnicznymi nalezy przewody ostania¢ rurami elektroinstalacyjnymi o Srednicy
dobranej do ilosci oraz wielkosci przewodow. Wszystkie kable ulozone podtynkowo
nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej. Wszystkie przepusty w Scianach i stropach
prowadzi¢ w rurach oslonowych.

Przepusty przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy
uszczelni¢ masg ogniotrwala.

Zaleca sie zleci¢ dostawcom lub wykonawcom stolarki budowlanej montaz
wszystkich elementéw systemu KD w tej stolarce. Wypusty przewodow do
kontaktronéow w drzwiach wyprowadzi¢ z poziomej (gérnej) czesci oscieznicy 10 cm od
pionowej czeSci oScieznicy z zamkiem, przy krawedzi styku z drzwiami od strony
chronionej pomieszczenia.

W stosunku do elementow i czynnosci instalacyjnych nie objetych powyzszymi
wytycznymi nalezy stosowa¢ odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-
techniczna

Domofon
Drzwi oznaczone na projekcie PK-02 beda mialy mozliwoS¢ otwarcia rowniez
z wykorzystaniem domofonu. Unifon otwierajacy te drzwi zlokalizowaé¢ w komunikacji
1.76. Zasilacz zainstalowany bedzie w tablicy ROR1.2 zgodnie ze schematem. Calos¢
zasilana z sieci rezerwowanej napieciem 230V AC. Ponizej przedstawiono dane
techniczne:
*  Unifon:
- opcjonalny montaz na podstawce na biurku
- dodatkowe przyciski
* Panel rozmowny:



- mozliwy montaz natynkowy i wtynkowy
- obudowa odporna na manipulacje

12. INSTALACJA SYTEMU INTERKOMOWEGO

Zaprojektowano instalacje systemu interkomowego szybkiej wewnetrzne;j
lacznosci na potrzeby OAIIT w Stalowej Woli.
Glownymi zadaniami, jakie stawiane sa projektowanemu systemowi to zapewnic pelna
i natychmiastowag tacznos¢ wewnetrzna pomiedzy nastepujacymi pomieszczeniami:
* Pomiedzy punktami pielegniarskimi, a pozostalymi pomieszczeniami, w
szczegolnosci punktami nadzoru pielegniarskiego.
* Pomiedzy wszystkimi salami zabiegowymi, salami chorych, a punktami
pielegniarskimi i dyzurkami pielegniarek.

Ponadto system zapewnia pelna integracje z projektowanag siecia okablowania
strukturalnego. Wszystkie urzadzenia interkomowe sa urzadzeniami IP.

12.1 Architektura systemu

Cechg charakterystyczna projektowanych rozwiazan jest to, iz wszystkie
elementy systemu oparte sa na architekturze IP. Oznacza to, iz tacznos¢ od centrali do
kazdej ze stacji interkomowej (i w druga strone) realizowana jest przy pomocy
infrastruktury okablowania strukturalnego.

System umozliwia prowadzenie rozmoéw w trybie tzw. gloSnomowiacym bez
koniecznosci angazowania rgk podczas rozmowy oraz zapewnia najwyzsza jakosc
przesytanego sygnalu mowy, nawet w przypadku rozmowy z dalszej odleglosci np. 7m
od stacji. Rozmowa prowadzona jest w sposob naturalny, czyli mozliwe jest
jednoczesne mowienie i stuchanie, co znaczaco poprawia komfort rozmowy oraz
zrozumialoS¢ przekazywanych informacji. System wykorzystuje pasmo akustyczne
o szerokosci 16 kHz dzieki czemu jakoS¢ i zrozumialos¢ mowy jest najwyzszej jakosci.
System posiada funkcje - tryb rozgloszeniowy, za pomoca ktérego mozna nadawac
komunikat do wszystkich stacji lub do wydzielonych grup (np. tylko interkomy na
salach t6zkowych).

System umozliwia dowolne przekierowanie przychodzacych rozmoéw na inne
stacje w przypadku, gdy np. personel nie moze w danej chwili obstuzy¢ danego
wezwania. Wygodnym trybem pracy jest tez funkcja typu dzien/noc, za pomoca ktoérej
mozna definiowaé¢ rézne funkcje systemu w zaleznosci od pory dnia (np. w nocy
wszystkie wezwania przychodza na stacje w pokoju pielegniarek a nie do dyzurki
oddzialowej).

Centrale systemu interkomowego nalezy umiescic na polce w szafie
dystrybucyjnej okablowania strukturalnego G12. Zasilenie centrali wykonac z tej samej
szafy.

Stacje interkomowe i centrale nalezy przylaczy¢ do przetacznika umieszczonego
w szafie G12.

12.2 Stacje interkomowe nascienne

W pom. 1.65, 1.82, 1.86, 1.89, 1.91 zaprojektowano stacje nascienne IP z 3,5"
wyswietlaczem LCD, podswietlana pelna klawiaturga alfanumeryczna, przyciskami
funkcyjnymi, mikrofonem elektretowym 2z wielofunkcyjna dioda LED, dwoma
glosnikami o impendancji 8 omoéw, 3 wejSciami dla zmiennych stykow oraz 2 wyjsciami
przekaznikowymi (potaczenie jako styki ,zalaczalne" lub ,rozwierne"), stykami
antysabotazowymi. stopniem ochrony IP 65, wykonana z plastiku.



Stacje te charakteryzuja sie klasa szczelnosci IP65. Obudowa wykonana jest
z wysoce odpornego tworzywa sztucznego (polikarbonu), a panel przedni osloniety
hermetycznie folig odporng na dziatanie detergentow i Srodkow dezynfekujacych.

Montaz stacji moze by¢ dokonany zaréwno w obudowach podtynkowych a takze
natynkowo. W projekcie przewidziano montaz podtynkowy (wpuszczany).

Okablowanie: strukturalne, zasilanie PoE.
12.3 Stacje interkomowe nabiurkowe

W glownych punktach pielegniarskich oraz w punktach dozoru pielegniarskiego
projektuje sie zastosowanie stacji nabiurkowych. Stacja posiada procesor DSP oraz
moze pracowaé¢ w trybie tzw. gloSnomowiacym z pasmem rownym 16kHz. Wszystkie
stacje posiadaja wyswietlacz LCD oraz peilna klawiature.

Okablowanie: strukturalne, zasilanie PoE
13. INSTALACJA SYTEMU NAGLOSNIENIA

W celu umozliwienia odstuchu programow radiowych i muzyki w gabinecie
zabiegowym oraz pomieszczeniach dla lekarzy i pielegniarek w obiekcie projektuje sie
wykorzystanie sieciowego systemu nagloSnieniowego. Umozliwia on odtwarzanie
roznych utworow w réznych pomieszczeniach lub tego samego utworu wszedzie.

Do tego celu w wybranych pomieszczeniach (rys. S-01) projektuje sie
zamontowanie glosnikow bezprzewodowych.

System umozliwia przewodowa lub bezprzewodowa kontrole nad poszczegdlnymi
urzadzeniami w systemie za pomoca smartfonow z oprogramowaniem Android lub iOS.
W dowolnym momencie mozna pobra¢ darmowa aplikacje.

System jest w stanie obslugiwa¢ do 32 odtwarzaczy muzyki w sieci w jednym
czasie.

System korzysta z zasobéw internetowych, moze mie¢ dostep do dowolne;j
muzyki przechowywanej na dysku w komputerze lub na napedzie NAS.

Jako medium transmisyjne system wykorzystywal bedzie okablowanie
strukturalne lub sie¢ WiFi.

Specyfikacja glo$nika

Bezprzewodowa sie¢ LAN

Rodzaj sieci: Zgodnosc¢ z IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Zakres stosowanych czestotliwosci: 2,4 GHz, 5 GHz

Ogodlne

Temperatura robocza: S°C-35°C

Zasilanie: 100-240 V (prad przemienny), 50/60 Hz
Pobér mocy: 22 W

Pobo6r mocy w tryb szybkiego uruchamiania: | 4,0 W

Pobér mocy w trybie glebokiego czuwania: 0,3 W

Maks. wyjsScie analogowe: 1 Vrms

Wzmacniacz Dwukanatowy cyfrowy wzmacniacz klasy D




Wejscie audio | Line-In (miniJack)

Obshuga formatow: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV

Wejscie USB

Wejscie LAN

Obsluga urzadzen NAS

14. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiazany
jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Przed wykonaniem instalacji w pomieszczeniach 1.77 i 1.78, niezbedny bedzie
demontaz instalacji istniejacych. Zakres demontazy ustalic z Uzytkownikiem /Dzialtem
Technicznym Szpitala i wykonywac je pod jego dozorem. Przed przystapieniem do robét
nalezy trwale wylaczy¢ spod napiecia wszystkie obwody.

W kazdej kolumnie medycznej nalezy przewidzie¢ rezerwowe miejsce przygotowane
pod instalacje w przysztosci dodatkowego gniazda niskopradowego, z tzw. pilotami
ulatwiajacymi wciagniecie wlasciwych kabli z przestrzeni miedzystropowej — 2 szt..

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji,
powinny by¢ dostarczone i zamontowane przez Wykonawce w ramach prac
podstawowych objetych zleceniem - nie sa to prace dodatkowe.

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu przez komisje zlozonag
z przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura.
Do odbioru przedstawiC niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w
trakcie realizacji robot oraz protokoly z przeprowadzonych pomiarow ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Bez pozytywnych wynikow pomiardow instalacji eksploatowaé¢ nie wolno.




Krakow, 27.02.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy : projektu wykonawczego pt.

Budowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii na I pietrze budynku
Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE ( DU nr 106
poz.1126 ) z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:
projekt wykonawczy pt. ,Budowa Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

na I pietrze budynku Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.



