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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- wizji lokalnej na obiekcie,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji elektrycznej
1 teletechnicznej dla tematu ,,Dostosowanie pomieszczen kuchni gléwnej szpitalnej do
obowiazujacych przepisOw na parterze Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych jest:
- demontaz istniejacych obwodow, aparatow i tablic,
- rozdzielnica kuchni RKU,
- instalacjg zasilania gniazd 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacjg zasilania gniazd 3-fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacj¢ oswietlenia wewngtrznego,
- instalacj¢ oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego,
- instalacj¢ zasilania urzadzen technologicznych,
- zasilanie wentylacji mechanicznej,
- potaczenia wyrownawcze,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.

1.4. Stan istniejacy — zasilanie elektryczne

Pomieszczenia na parterze budynku Pierwszego Pawilonu przeznaczone na kuchnig
szpitalng posiadaja instalacje elektryczna ogdélna oraz instalacje zasilajaca urzadzenia zwiazane z
technologia kuchni. W porozumieniu z Inwestorem istniejace instalacje elektryczne wraz z
osprzgtem nalezy zdemontowaé. Kuchnia zgodnie z informacji uzyskanych od Inwestora oraz z
inwentaryzacji zasilana jest z rozdzielnicy RnN1 WLZ nr VIII. Istniejacy WLZ doprowadzony
jest do miejsca zabudowy istniejacej rozdzielnicy kuchni ktéra nalezy zdemontowaé. W jej
miejsce projektuje si¢ nowa rozdzielnicg. Zabezpieczenie istniejacego WLZ stanowi roztacznik z
wktadka bezpiecznikowa 80A.
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1.5. Rozdzielnica kuchni RKU

Zasilanie rozdzielnicy wykonac¢ z istniejacego VIII WLZ z rozdzielnicy gldéwnej RnN1. W
rozdzielnicy znajduja si¢ wytacznik gldéwny, ochronniki przeciwprzepigciowe, zabezpieczenia
obwodow odbiorczych oswietlenia wewngtrznego, gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz urzadzen
technologicznych.

Prefabrykat o wymiarach 1950x800x205, 1P44 posiada II klas¢ ochronnosci.
Rozdzielnicg nalezy zamontowa¢ w miejscu pokazanym na planie instalacji w miejscu likwidacji
istniejacej tablicy rozdzielczej, ktora nalezy zdemontowac.

1.6. Instalacja gniazd ogolnych

Instalacj¢ dla gniazd ogdlnych i technologicznych nalezy rozprowadzi¢ w korytkach
metalowych perforowanych ukladanych pod sufitem. W korytkach stosowa¢ przewody typu
YDY 3x2,5mm? 750V dla gniazd 1-fazowych. Pionowe podejscia do gniazd w pomieszczeniach
wykona¢ w rurkach RVKL 21 pod tynkiem. Laczenie przewodow i odgatezien wykonywaé w
puszkach natynkowych mocowanych nad Ilub do korytka kablowego. Wszystkie gniazda
montowa¢ na wysokosci 110cm od posadzki lub zgodnie z wymogami technologii, w
sanitariatach 110cm.

1.7. Instalacja gniazd sieciowych 2xRJ45

Z istniejacej szafy krosowej lub punku dystrybucji dla budynku nalezy doprowadzi¢ po
dwa przewody na kazde gniazdo typu skretka ekranowana F/UTP zakonczone podwojnym
gniazdem ekranowanym 2xRJ45 kat.6. Gniazda instalowa¢ w pokojach biurowych i kierownika.
Szczegoty podpigcia do istniejacej infrastruktury uzgodni¢ z Inwestorem.

1.8. Instalacja oSwietlenia og6lnego

Wszystkie pomieszczenia oswietlone bgda oprawami oswietleniowymi montowanymi
nastropowo. Os$wietlenie ogolne zasilane bedzie z rozdzielnicy RKU. Os$wietlenie zataczane
bedzie lokalnie. Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie w korytkach kablowych przewodami
typu YDY 3(4)x1,5mm? 750V, podejscia tacznikdw wykona¢ w rurkach RVKL 18 podtynkowo.
Wytaczniki o$wietlenia montowac¢ na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).

1.9. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wszystkich projektowanych w tym etapie ciagdw ewakuacyjnych z pomieszczen
kuchni 1 zaplecza przewidziano os$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne w postaci lamp z
piktogramami zasilanych z wbudowanych akumulatorow. Oprawy wyposazyé w elektronike
dedykowana do systemdw rozproszonych z inwerterami.
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1.10. Instalacja urzadzen technologicznych
WENTYLACJA

Dla potrzeb wentylacji projektuje si¢ (wg br. wentylacyjnej) dwie centrale wentylacyjne
N1, N2 zlokalizowane w pomieszczeniach kuchni. W projekcie przewidziano jedynie zasilanie
szafki automatyki central, automatyka dostarczana jest przez producenta. Okablowanie
sterownicze wykona¢ zgodnie z wytycznymi automatyki dostawcy centrali wentylacyjne;.
Zasilanie central wykona¢ z rozdzielnic RKU.
Dla pomieszczen sanitarnych przewiduje si¢ wentylatory wspomagajace wentylacjg, uktady
sprzezone z oswietleniem z opcja przedtuzonego dziatania po wylaczeniu $wiatla. Zasilanie
wentylatorow wykona¢ z obwoddéw os$wietleniowych. Lokalizacja wentylatorow wg branzy
wentylacyjne;.

ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGII KUCHNI

Dla zasilania istniejacych i1 projektowanych urzadzen technologii kuchni projektuje si¢
indywidualne obwody wyprowadzone z projektowanej rozdzielnicy RKU. Zasilanie urzadzen
wykona¢ poprzez gniazda 1-fazowe i1 3-fazowe lub bezposrednio poprzez wypust zasilajacy.
Przed urzadzeniem instalowa¢ wytaczniki awaryjne.

Zasilanie 1 zabezpieczenie wszystkich urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ $cisle zgodnie
w wytycznymi producenta.

W kazdym przypadku nalezy dostosowaé¢ zasilanie oraz sterowanie adekwatne do
istniejacych lub zakupionych urzadzen.

1.11. Polaczenia wyrownawcze

W  pomieszczeniach zaplecza kuchni zabudowaé zlacza ekwipotencjalizujace do
podiaczen wyrownawczych.
Z szyna wyrownawcza nalezy potaczyc¢:
- wszystkie metalowe 1 aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,
- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji,
- instalacje technologii kuchni,
- przewody PE.

Z szyna GSW laczy¢: wszystkie masy metalowe nie nalezace do urzadzen elektrycznych
(wypusty instalacji sanitarnych, urzadzenia technologiczne, o$cieznice drzwi 1 okien
metalowych, kanatly klimatyzacyjne, itp.).

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru. Potlaczenia powinny by¢ trwale: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i1
zabezpieczone przed korozja.

1.12. Ochrona od porazen elektrycznych

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wyltaczenie zasilania w systemie TN-S.
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Jako uzupemniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA.
Projektowany prefabrykat RKU posiadaja II klasg ochronnosci.

1.13. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przed przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi I i II stopien zapewniaja
ochronniki klasy B+C zainstalowane w projektowanej rozdzielnicy kuchni RKU.
III stopien (D) zaleca si¢ zastosowac dla gniazd zasilajacych urzadzenia elektroniczne i aparature
czula na przepigcia.

1.14. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostal podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez
strefy co $ciany nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki zaradcze.

Dla przejscia korytami kablowymi zabezpieczenia wykona¢ z bezrozpuszczalnikowe]
powtoki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpiecza¢ w $cianie pianka PROMAFOAM, a nastepnie
masa ogniochronng PROMASEL — Mastic..

1.15. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacj¢ powinien realizowa¢ wylacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

5. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co
najmniej rownorz¢dne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow lacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.

6. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawcg sprzetu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnosc¢.

7. Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamédwienia urzadzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacj¢ z pozostatymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Moc

. Moc Wspotczynnik Moc
L.p Odbior J etir::;tk llos¢  zainstalowana | jednoczesnosci = szczytowa
kW] (kW] k (kW]
Rozdzielnica kuchni RKU

1 Os$wietlenie ogolne 0,076 71 5,4 0,8 4,32
2 Gniazda 1-f ogdlne 0,2 40 8 0,3 2.4
3 Gniazda 3-f ogolne 3 2 6 0,2 1,2
4  Szafa niskotemperaturowa 0,5 1 0,5 0,4 0,2
5 Bemar wolnostojacy 2,1 1 2,1 0,4 0,84
6 Kociot elektryczny 18 1 18 0,3 5.4
7 Lodowko zamrazarka 0,8 2 1,6 0.4 0,64
8 Patelnia elektryczna 9 2 18 0,3 5,4
9 Patelnia elektryczna 5,4 1 5,4 0,4 2,16
10 Krajalnica 0,5 2 1 0,4 0,4
11 Szatkownica kapusty 1,1 1 1,1 0,3 0,33
12 Szatkownica warzyw 0,75 1 0,75 0,5 0,38
13 Piec elektryczny 21 1 21 0,4 8,4
14 Wilk 1,45 1 1,45 0,4 0,58

15 Elektryczny wyparzacz 6 1
gastronomiczny 6 0,3 1,8
16 Zmywarka podblatowa 2,8 1 2,8 0,3 0,84
17 | Obieraczka do ziemniakoéw 0,55 2 1,1 0,4 0,44
18 Szatkownica kapusty 1,1 1 1,1 0,4 0,44
19 Naswietlacz bakteriobojczy 0,016 1 0,02 0,6 0,01
20 Szafa chtodnicza 0,35 1 0,35 0,6 0,21
21 Zamrazarka 0,8 2 1,6 0.4 0,64
22 Szafa chlodnicza 0,6 1 0,6 0,5 0,3
23 Zamrazarka 0,13 1 0,13 0,5 0,07
24 Chtodnie 4,2 3 12,6 0,4 5,04
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. Moc Moc Wspotczynnik Moc
L.p Odbior J e‘i’::;tk llos¢  zainstalowana | jednoczesnosci = szczytowa
kW] (kW] k (kW]
25 Centrale wentylacyjne 4,1 1 4,1 0,8 3,28
26 Wentylatory 2,9 1 2.9 0,8 2,32
27 Inne 2 1 2 1 2
Suma Moc zainstalowana P, 125,59
Suma Moc szczytowa P, 50,03
Prad szczytowy I, [A] 77,6

Moc przylaczeniowa dla projektowanej kuchni wynosi S0kW, przy zabezpieczeniu WLZ
80A. Przy zalozeniu jednoczesnosci uzytkowania urzadzen technologii kuchni nie wigkszym
niz 0,4 istniejaca moc i zabezpieczenie jest wystarczajaca dla projektowanej przebudowy.

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja warunek:

1,<I,<I

n z

1,<1,45-1,

Gdzie:

I — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkow napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzordw:

Psz[0° 0L

AU% = ;Z[ST 100% dla obwodu 3-fazowego
20Psz[10° L

AU% = }/SDZST 100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz —moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m

m
Y - przewodnos$¢ wlasciwa przewodu ———— (dla Cu y=57)
Q Omm

S — przekrdj przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 spadki napie¢ sa mniejsze od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Szybkie wylacznie dla obwodow odbiorczych rozdzielnicy realizuja wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA.
Dla rozdzielnic dodatkowym $rodkiem od porazen sa obudowy wykonane w II klasie
ochronnosci.
Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornos$¢ izolacji
instalacji.

Projektowat:
inz. Tomasz Wigcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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