Zestawienie stolarki drzwiowej

Ozn. D3 Dk3 Do3 Dzn3 DF605 DF305 Dzs5 DsF606 Ds7
Typ Pojedyncze pefne Pojedyncze z kratkg Pojedyncze z oknem Pojedyncze z naswietlem Podwdjne Podwdjne Podwdjne niesymetryczne | Podwdjne niesymetryczne | Podwdjne niesymetryczne
Schemat
// /// // // \
1:100 |/ |/
N J
535? Sz 108 108 108 100 138 138 138 152 160
ety Hz 209 209 209 205,/260 209 209 209 207 207
Wymiory So 90 90 90 90 120 120 120 135 150
oscieznicy Ho 200 200 200 200 200 200 200 200 200
llos¢ L 3 L 6 L 1 L 1 L - L 1 L - L 2 L -
elementsw | parter P - P 2 P - P - P i P - P i P - P 1
Odpornos¢ ogniowa — — — — El 60 El 30 - El 60 —
Kolor powierzchni biaty bialy bialy brqgzowy biaty biaty brqgzowy biaty biaty
Szklenie brak brak brak szklo bezpieczne brak brak szklo bezpieczne P4 szklo ognioodporne szklo bezpieczne P2
Materiat aluminium aluminium aluminium aluminium stal stal aluminium stal aluminium
Opis oscieznice stalowe kratka wentylacyjna okienko podawcze samozamykacz samozamykacz samozamykacz ocieplone samozamykacz
malowane proszkowo oscieznice stalowe oscieznice stalowe ocieplone samozamykacz

malowane proszkowo

malowane proszkowo

z naswietlem

Zestawienie stolarki okiennej

SKALA 1:100

Oznaczenia

- pole przeszklone

- pole petne

- pole uchylne
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Ozn. 01 02 03 Dostosowanie pomieszczen Kuchni Gtéwnej Szpitalnej do
Uwagi: obowigzujgcych przepiséw na parterze Pierwszego Pawilonu
' Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja )
1. Wymiary drzwi nalezy traktowa¢ jako wymiary w $wietle przejscia mierzone po 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Schemat otwarciu drzwi na 90° (skrzydto drzwi nie moze pomniejszac szerokosci przejscia) Inwestor , - o
. . . A . . ) . . Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
1:100 2. Wszystkie ﬁ.:N<<_ powinny by¢ gtadkie, tatwozmywalne i odporne na dziatanie srodkéw Adres Inwestora
dezynfekcyjnych. 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
3. W drzwiach podwdéjnych niesymetrycznych jedno ze skrzydet powinno mie¢ szerokos¢ Branza ARCHITEKTURA
min. 90 cm, mierzong w $wietle przejscia po otwarciu drzwi na 90°. PROJEKT WYKONAWGCZY
4. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy dokonaé¢ wyboru producenta stolarki i w
So 205 150 120 przypadku stosowania przez niego oscieznic o wiekszej grubosci skontaktowac sie z i i i
Ho 215 60 205 projektantem celem zmian wielko$ci otworéw drzwiowych. Zestawienie stolarki
Mﬁ_u%%o:&s parter 1 3 2 5. W drzwiach podwadjnych niesymetrycznych kierunek otwierania dotyczy wiekszego
Odporno$¢ ogniowa El 60 El 60 El 60 skrzydta Qﬂs\_ o : ) , , . , : Projektowat Podpis
Kolor bialy bialy bialy 6. Przed zamowieniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworéw w stanie surowym marinz. architekt  Pawet Spedzia
Szklenie zestaw szklany zestaw szklany zestaw szklany budynku. S o UAN-7342/424/94
szklo ognioodporne | szkto ognioodporne | szkfo ognioodporne 7. Szprosy w oknach zewnetrznych O1 wykona¢ analogicznie jak w oknach istniejgcych. .
8. W zestawieniu stolarki przewidziano dodatkowo drzwi Dzs5 prowadzace z klatki Opracowat Podpis
Materiat stal stal stal schodowej na zewnatrz budynku. Drzwi te nalezy wykona¢ w nastepnym etapie celem
Obis poprawienia parametréw p.poz. istniejgcej klatki schodowe;.
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