Opis techniczny
1. Przedmiot projektu.
Przedmiotem projektu  jest dostosowanie kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów-branża konstrukcyjna.

2. Podstawa projektu. 
Podstawę projektu stanowi :
- inwentaryzacja stanu istniejącego
- projekt branży architektonicznej
- obowiązujące normy i przepisy budowlane.

3. opis projektowanych robót budowlanych.
W ramach inwestycji projektuje się :
- wyburzenie części istniejących ścian działowych, 

- budowę nowych ścian działowych.
Zaprojektowano ściany murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej M5. Nad otworami drzwiowymi w projektowanych ściankach należy wykonać nadproża żelbetowe o przekroju 12x20cm. Nadproża wykonać z betonu B25, zbrojenie podłużne dołem i górą 2#12( 34GS), strzemiona Ø 6 co 6cm(St0S).

- zamurowanie części otworów drzwiowych w istniejących ścianach konstrukcyjnych.
		Otwory zamurować murem z cegły pełnej klasy 100 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 50.

- wykucie otworów drzwiowych w istniejących murowanych ścianach konstrukcyjnych grubości 38 i 64cm .
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi  należy osadzić  nadproża ze stalowych profili walcowanych 
Kolejność robót przy wykonywaniu nadproży stalowych :
- wyciąć bruzdy do połowy szerokości ściany
- osadzić w bruzdach belki stalowe. Belki osadzać na poduszkach z zaprawy cementowej M12 grubości 150mm, po związaniu zaprawy belki należy starannie podklinować.
- wyciąć bruzdy dla osadzenia pozostałych belek, osadzić belki i podklinować.
- skręcić belki
- po osadzeniu wszystkich belek, związaniu zaprawy i podklinowaniu belek wykuć projektowane otwory.
- osadzić siatkę Rabitza i wykonać tynk.
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OBLICZENIA STATYCZNE.
1. Obciążenia na 1mb nadproża w ścianie grubości 64cm..
Ciężar ściany grubości 64 cm z cegły pełnej : 0.64x18.0x1.5=17.28	x1.2=20.70
Wyprawa : 				        0.03x19.0x1.5=0.86	x1.3=1.12
								Razem :	       =21.82
2. Wymiarowanie belek stalowych .
M=0.125x1.522x21.82=6.30 kNm
Wymagany wskaźnik wytrzymałości : W=630/16=39.40 cm3
Przyjęto 3xC140, W=258cm3
Przyjęto nadproże w ścianach grubości 64cm z trzech ceowników 140 ze stali S235.
W ścianach grubości 38cm przyjeto bez obliczeń nadproże z trzech ceowników 120 ze stali S235.
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Ekspertyza techniczna
1. Przedmiot ekspertyzy.
Przedmiotem ekspertyzy jest określenie, czy roboty budowlane związane z dostosowaniem kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów nie są niebezpieczne dla istniejącej konstrukcji budynku.
2. Opis istniejącego budynku..
Pierwszy pawilon szpitala został wykonany w technologii szkieletu żelbetowego z wypełnieniem ścianami murowanymi z cegły pełnej.
Elementami nośnymi są prefabrykowane słupy i podciągi żelbetowe w systemie „Rama H”, wypełnienie z cegły zapewnia poziomą sztywność budynku.  Piwnice wykonano jako żelbetowe monolityczne.
Strop nad piwnicami żelbetowy monolityczny, stropy kondygnacji nadziemnych z płyt prefabrykowanych uzupełnionych monolitycznymi pasmami, klatki schodowe żelbetowe monolityczne.
3. Opis projektowanych robót.
W ramach inwestycji projektuje się wyburzenia ścianek działowych, budowę nowych ścianek działowych, zamurowania otworów drzwiowych i wykucia nowych otworów drzwiowych. Nie projektuje się żadnej ingerencji w żelbetowe elementy konstrukcji.
Wszystkie roboty będą prowadzone na parterze budynku.
4. Ocena wpływu inwestycji na bezpieczeństwo konstrukcji.
- wyburzenie ścianek działowych i  zamurowania otworów drzwiowych nie mają wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.
-  budowa nowych ścianek działowych nie zmienia wartości obciążenia zastępczego od ścianek działowych przyjmowanego do wymiarowania stropu, tak więc  budowa nowych ścianek nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji.
- wykucie otworów – nad otworami zaprojektowano nadproża, wykucie otworów nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji. 
5. Wniosek :  projektowane roboty nie są niebezpieczne dla istniejącej konstrukcji.
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