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® Schemat S
Wymiary Sz (cm) 110 110 110 110 130 130 X 1:50 20 110 110 -
zewnetrzne [ g
oiciesnicy Hz (cm) 210 210 210 210 210 210 £ |
Wymiary So (cm) 90 90 90 20 110 110 o RO 1 A = A — R AV
w Swietle v
o$cieznicy Ho (cm) 200 200 200 200 200 200 0 L34 ) 150 L34 ) L 45 | 110 4 145 4 4 145 4 110 445 ) 4 130 } 110 4
. L 6 2 2 (] 9 1 3
Piwnica -
P 6 0 4 1 11 0 H
Wsp. Umax [W/m2K] - - - - - - ‘g
Akustyka Ral=25 dB - - Ra1=30 dB Ral=30 dB Ra1=30 dB N | Wymiary scianki Sz(em) |218 300 300 240
. . Hz (cm) 250 245 245 250
Odpornosc ogniowa - - - - - R
. . . . . . llos¢ . 1 1 1 2
Kolor biaty biaty biaty biaty biaty biaty 08¢ szt
o Kol i i i i
Wypetnienie rama z drewna, wypetnienie rama z ptyt wodoodpornych , rama z plyt wodoodpornych, skrzydto ramowe, dolny i rama z drewna, wypetnienie skrzydto ramowe, dolny i olor biaty biaty bialy bialy
poprzecznie prasowana wypetnienie poprzecznie wypelnienie poprzecznie gérny panel ze szkta poprzecznie prasowana gérny panel ze szkta Odpornosc ogniowa - - - -
ﬂgg kanalowa widrowa \[,J\,rigfgvv\\,l: rhaD[::Iyta kanalowa \[/)vrigfgvv\\lls rh%??%;gﬁéos\f\;aklo bezpiecznego klasy P2A EPS? kanalowa wiorowa bezpiecznego klasy P2A Szklenie szkio bezpieczne klasy P2A szkio bezpieczne klasy P2A szkio bezpieczne klasy P2A szklo bezpieczne klasy P2A
bezpieczne klasy P2A, Uwagi Drzwi z obustronng kontrolg dostepu Drzwi prawe 110 x 200 prawe Drzwi 110 x 200 prawe Scianka wystepuje w werji prawej i lewej
- Drzwi z gatkg po obu stronach, wyposazone w | Zamek na klucz Zamek na klucz (symetrycznie)
Materiat drzwi ptycinowe HPL drzwi ptycinowe HPL drzwi ptycinowe HPL drzwi ptycinowe HPL drzwi ptycinowe HPL aluminium samozamykacz, rygiel rewersyjny ewakuacyjny Drzwi 110 x 200 prawe / lewe
S minsi . . . . . . Mozliwos¢ otwarcia kluczem i kartg Zamek na klucz
Oscieznica oscieznica wewnetrzna oscieznica wewnetrzna oscieznica wewnetrzna oscieznica wewnetrzna oscieznica wewnetrzna oscieznica wewnetrzna
aluminiowa, profilowa, aluminiowa, profilowa, aluminiowa, profilowa, aluminiowa, profilowa, aluminiowa, profilowa, aluminiowa, profilowa,
malowana proszkowo, malowana proszkowo, malowana proszkowo, malowana proszkowo, malowana proszkowo, malowana proszkowo,
szer 70 mm szer 70 mm szer 70 mm szer 70 mm szer 70 mm szer 70 mm
Okucie trzy tréjskrzydiowe trzy zawiasy czopowe, trzy zawiasy czopowe, trzy zawiasy czopowe, trzy tréjskrzydiowe trzy tréjskrzydiowe
zawiasy nawierzchniowe, zamek tazienkowy z zamek tazienkowy z zamek tazienkowy z zawiasy nawierzchniowe, zawiasy nawierzchniowe,
regulacja 3 plaszczyzny, motylkiem, elementy ze motylkiem, elementy ze motylkiem, elementy ze regulacja 3 ptaszczyzny, regulacja 3 ptaszczyzny,
klamki chromoniklowe stali nierdzewnej stali nierdzewnej stali nierdzewnej klamki chromoniklowe klamki chromoniklowe
chrom mat, zamek chrom mat, zamek chrom mat, zamek
bebenkowy bebenkowy bebenkowy
Typ 01 02 03
Uwagi otwory wentylacyjne otwory wentylacyjne
zgodnie z przepisami zgodnie z przepisami
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— Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
f arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia
8 39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
-] tel-fax +48 14 6813 565
- REGON 691539933 ]@I or
o NIP 872-20-81-549
g Przebudowa pomieszczen trzeciego pietra Drugiego
'S Pawilonu Szpitaln Powiatow! zpital
Uwaygi: 3 [ so(cm) 150 150 110 awilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala .
®© Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
% | Ho (cm) 140 175 100 Oddziat Pediatryczny
Q0 . Lokalizacia _
1. Wymiary drzwi nalezy traktowaé jako wymiary w $wietle przejscia mierzone po otwarciu N | llos¢ 6 2 1 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
drzwi na 90° (skrzydto drzwi nie moze pomniejsza¢ szerokosci przejscia) Wspotczynnki Umax [W/m2K] - 11 11 'IQWGS_tOT ital i lowei Woli
2. Wszystkie drzwi powinny byé gtadkie, tatwozmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw Akustyka 45 dB 45 dB 30 dB A:W"'I"to""}t/ Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
- res Inwestora
dezynfekcyjnych. . . . . . S Odpornosé ogniowa - - - 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
3. Drzwi drewniane (ptycinowe) w ciggach komunikacyjnych oraz w miejscach gdzie istnieje ‘ - ‘ -
ryzyko uderzenia nalezy wykonczy¢ specjalng okleing (akrylowo-winylowa) Kolor biaty biaty biaty Branza ARCHITEKTURA
zabezpieczajacg przed obiciem na wysokosci od 60 do 100 cm od posadzki. (tylko od Szklenie zestaw szKlany o klasie zestaw szklany o klasie zestaw szKlany o klasie PROJEKT BUDOWLANY
strony komunikacj) odpornosci P2A, szkio odpornosci P2A, szkto odpornosci P2A, szkio
. Z. . . . . s hartowane bezpieczne hartowane bezpieczne hartowane bezpieczne
4. W drzwiach podwaojnych niesymetrycznych jedno ze skrzydet powinno mie¢ szerokosé Zestawienie stolarki
min. 110 cm, mierzong w $wietle przejécia po otwarciu drzwi na 90°.
5. W projekcie przewidziano standardowo na oscieznice gr. 10 cm w stosunku do $wiatta
otworu. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy dokona¢ wyboru producenta stolarki i Materiat aluminium aluminium aluminium Gen. Projektant Podpis
w p_rzypadku stosowania przez niego oscieznic o V‘_"kazel grubosci skontaktowac sig z Uwagi okno nieotwierane, faczone w | okno nieotwierane, tgczone w | okno nieotwierane mar inz. architekt  Pawet Spedzia
projektantem celem zmian wielkosci otworéw drzwiowych. zestawach po 2 szt. zestawach po 2 szt. UAN-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE. BEZ OGR
6. W drzwiach podwdjnych niesymetrycznych kierunek otwierania dotyczy wiekszego skrzydta : :
drzwi. Projektowat . Podpis
7. Przed zamowieniem stolarki nalezy zweryfikowaé wymiary otworéw w stanie surowym mgr inz. architekt ~ Pawet Spedzia
budynku_ UAN-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
8. Odbojniki skrzydet umiejscowi¢ poza przestrzenig komunikacyjna. Opracowat Podpis
9. Samozamykacze na trasach komunikacyjnych powinny mie¢ mozliwos¢ blokady w pozyciji
otwartej.
Sprawdzit . Podpis
mgrinz. architekt  Jan Spedzia
1930/59 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
Data STYCZEN 2017 AB3
Skala 1:50 Nr proj_ 12A/2016
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