1 ZESTAWIENIE WARSTW W PRZEGRODACH

Nazwy materiatow nalezy traktowac jako przyktadowe, mozna zastosowac¢ inne, ale pod
warunkiem, ze bedzie to dla danej przegrody kompletny system jednego producenta i
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem

1.1 Stropy

SYMBOL

RODZAJ PRZEGRODY

gr.(cm)

UWAGI

P1

STROP ISTNIEJACY
MIEDZYKONDYGNACYJINY

WYMIANA WSZYSTKICH
WARSTW POSADZKI

Przed wykonaniem nowych warstw nalezy rozebrac istniejgce warstwy posadzkowe do
poziomu stropu konstrukcyjnego

Plytki gresowe na kleju elastycznym

fuga elastyczna

1
wodoodporna
Systemowe izolacje folia w ptynie 2 warstwy
przeciwwilgociowe i przeciwodne waitkiem, grunt , narozniki
i krawedzie wykonczy¢
tasmag
Emulsja gruntujgca
Wylewka betonowa C12/15 zbrojona siatka @4 15 x 15 cm,
siatka, zacierana na gtadko, w profil dylatacyjny wokot
pomieszczeniach z kratkg wykonac¢ 4 Scian — 8 mm
spadki do kratki 0,5 do 1 %
2 x warstwa poslizgowa z folii PE gr.20,3mm
Styropian akustyczny EPS T — 29 3
2 x warstwa poslizgowa z folii PE gr. 20,3 mm
Szpachla do napraw betonu 0,5
Istniejgca ptyta stropowa ok. 22
prefabrykowana
Isniejgcy tynk cementowo-wapienny 2
WYMIANA
P STROP ISTNIEJACY WIERZCHNIEJ

MIEDZYKONDYGNACYJINY

WARSTWY POSADZKI

Przed wykonaniem nowych warstw nalezy rozebrac¢ istniejgcg wierzchnig warstwe

posadzkowg

P2a

POSADZKA GRESOWA

Plytki gresowe na kleju elastycznym

fuga elastyczna
wodoodporna

Emulsja gruntujgca




Istniejgca wylewka betonowa

uzupetnienie ubytkéw i
wréwnanie powierzchni

4 szpachlg do napraw
betonu
Istniejgce warstwy izolacyjne 3
Istniejgca ptyta stropowa ok. 22
prefabrykowana
Isniejgcy tynk cementowo-wapienny 2
P2b [WYKLADZINA PCV
Wyktadzina PVC o duzej odpornosci uziemienie posadzki
na Scieranie, mocowania na kleju 0,3 antyelektrostatycznej wg
wytycznych producenta
Emulsja gruntujgca
Wylewka samopoziomujgca wylewka
0,5 .
cienkowarstwowa (5 mm)
Istniejgca wylewka betonowa uzupetnienie ubytkéw i
4 wréwnanie powierzchni
szpachlg do napraw
betonu
Istniejgce warstwy izolacyjne 3
Istniejgca ptyta stropowa ok. 22
prefabrykowana
Isniejgcy tynk cementowo-wapienny 2
1.2 Sciany
$CIANA ZEWNETRZNA YR SPEITEIEEY
SZI1 ISTNIEJACA wymogi qusyflkacp
ogniowej NRO
Istniejgcy tynk cienkowarstwowy
Istniejgce ocieplenie ze styropianu
Istniejgca sciana zewnetrzna
prefabrykowana lub z betonu wg rys.
komorkowego
Istniejgcy tynk cementowo-wapienny pod ptytki szkliwione folia
(wykonczenie wg pomieszczen) 2 w ptynie
S SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
ISTNIEJACA
Istniejgcy tynk cementowo-wapienny pod ptytki szkliwione folia
(wykonczenie wg pomieszczen) 2 w ptynie
Istniejgca sciana zelbetowa
(miejscami dodatkowe obmurowanie| wg rys.
$ciana z cegly peinej)
Istniejgcy tynk cementowo-wapienny 5 pod ptytki szkliwione folia

(wykonczenie wg pomieszczen)

w ptynie




SDI1  [SCIANA DZIALOWA ISTNIEJ ACA
Istniejgcy tynk cementowo-wapienny pod ptytki szkliwione folia
(wykonczenie wg pomieszczen) 2 w ptynie
Istniejgca sciana z cegly peilnej na 12
zaprawie cementowo-wapiennej
Istniejgcy tynk cementowo-wapienny pod ptytki szkliwione folia
(wykonczenie wg pomieszczen) 2 w ptynie

— SCIANA DZIALOWA
PROJEKTOWANA
Tynk cementowo-wapienny 5 pod ptytki szkliwione folia
(wykonhczenie wg pomieszczen) w plynie
Sciana z cegty dziurawki / kratowki 6.5/ 12
150 na zaprawie (M10) '
Tynk cementowo-wapienny pod ptytki szkliwione folia
(wykonczenie wg pomieszczen) 2 w ptynie

D3 |SCIANA DZIALOWA (LEKKA) %Sr;ir;iﬁ’aeg'f?izg
PROJEKTOWANA ogniowej REI 60
Ptyta cementowo-wioknowa 2x1.25 pod ptytki szkliwione folia

w ptynie

Szkielet metalowy z profili 5
systemowych z wypetnieniem wetng
mineralng
Piyta cementowo-witdknowa 2x1.25 pod ptytki szkliwione folia

w ptynie




