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wykładzina PCV
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Pracownia EEG4.2
wykładzina PCV antyel.

20.10 m²
Sala chorych4.3
wykładzina PCV 20.29 m²

Sala chorych4.4
wykładzina PCV 19.97 m²

Sala chorych4.5
wykładzina PCV 20.37 m²

Sala chorych4.6
wykładzina PCV
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Lekarz dyżurny4.7
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wykładzina PCV 20.30 m²

Sala chorych4.10
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-

2.78 m²
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39.60 m²
Korytarz4.40
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37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Rzut III pi ętra - Oddział pediatryczny

12A/2016

Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra Drugiego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
Oddział Pediatryczny

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

STYCZEŃ 2017 AB1

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

ARCHITEKTURA

Jan Spędziamgr inż. architekt

1930/59

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

SKALA 1:50

Poziom III piętra - +9,90 m

Zestawienie pomieszcze ń III piętra

Numer Nazwa Posadzka Posadzka uwagi Ściany Ściana uwagi Sufit Sufit uwagi Wentylacja Pow.

4.28a Pom. porządkowe gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 2.82 m²
4.28b W.C. gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 2.65 m²
4.29 Gabinet lekarski wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 13.41 m²
4.30 Kuchenka oddz. gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 12.71 m²
4.31 Pokój socjalny salowych gres farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 9.75 m²
4.31a W.S. personelu gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 4.38 m²
4.32 Łazienka leżącego /

niepełnosprawnego
gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 8.07 m²

4.33 Brudownik + magazyn bielizny brudnej gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 6.39 m²
4.34 Przedsionek gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa nawiew zewn. 10.61 m²
4.34a W.C. niepełnosprawnych gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 4.68 m²
4.34b W.S. pacjentów gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 3.93 m²
4.34c W.S. pacjentów gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 2.79 m²
4.34d W.C. dzieci gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 2.53 m²
4.35 Gabinet ordynatora + Sekretariat wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 21.74 m²
4.36 Szatnia pielęgniarek gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 12.06 m²
4.37 Hall gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 52.65 m²
4.38 Szatnia gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa nawiew zewn. 10.66 m²
4.39 Korytarz gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 grawitacyjna 15.93 m²
4.40 Korytarz gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 grawitacyjna 39.60 m²
4.41 Komunikacja gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 grawitacyjna 90.97 m²
K1 Klatka schodowa - - - - - nawiew zewn. 20.66 m²
K2 Klatka schodowa - - - - - nawiew zewn. 20.76 m²

906.18 m²
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4.15 Gabinet fizjoterapii wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 19.67 m²
4.16 Magazyn bielizny czystej wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 6.58 m²
4.17 Świetlica wykładzina PCV lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 21.63 m²
4.18 Pokój dla rodziców gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 6.75 m²
4.19 Gabinet zabiegowy wykładzina PCV płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 19.72 m²
4.20 Sala 1 łóżko wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 13.08 m²
4.20a W.S. gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych grawitacyjna 2.78 m²
4.21 Sala 1 łóżko wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 13.73 m²
4.21a W.C. gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych grawitacyjna 2.83 m²
4.22 Pokój socjalny pielegniarki wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 12.64 m²
4.23 Posterunek pielęgniarek gres lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 nawiew zewn. 7.16 m²
4.24 Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 15.31 m²
4.24a W.S. gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 4.22 m²
4.25 Śluza umywalkowo fartuchowa + Punkt

pielęgniarski
wykładzina PCV lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 12.26 m²

4.25a Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 13.43 m²
4.25b Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 13.50 m²
4.26 Śluza umywalkowo-fartuchowa wykładzina PCV lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 4.69 m²
4.26a Izolatka wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 11.76 m²
4.26b W.S. gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 4.27 m²
4.27 Gabinet zabiegowy wykładzina PCV płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 19.90 m²
4.28 Przedsionek wykładzina PCV lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 grawitacyjna 6.11 m²
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4.1 Pielęgniarka oddziałowa wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.69 m²
4.2 Pracownia EEG wykładzina PCV

antyel.
farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.38 m²

4.3 Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.10 m²
4.4 Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.29 m²
4.5 Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 19.97 m²
4.6 Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.37 m²
4.7 Lekarz dyżurny wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 11.97 m²
4.7a Przedsionek wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa nawiew zewn. 2.99 m²
4.7b W.S. pacjentów gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych 4.95 m²
4.8 Gabinet lekarski wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.29 m²
4.9 Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.22 m²
4.10 Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.30 m²
4.11 Sala obserwacyjna wykładzina PCV

antyel.
farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 19.49 m²

4.12 Śluza umywalkowo fartuchowa + Punkt
pielęgniarski

wykładzina PCV lamperia wys 2,0 m, wyżej farba lateksowa tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 11.26 m²

4.12a Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 11.16 m²
4.12b Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 11.16 m²
4.12c Sala chorych wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa grawitacyjna 20.06 m²
4.13 Sala matki z dzieckiem wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 12.57 m²
4.14 Sala matki z dzieckiem wykładzina PCV farba lateksowa pełna wysokość tynk cem. wap. farba lateksowa wspomagana mechaniznie 12.88 m²
4.14a W.C. gres płytki szkliwione wys 2,1 m, wyżej farba lateksowa podwieszany 60x60 do pom. sanitarnych wspomagana mechaniznie 3.32 m²

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach z zaokrągleniem
do całych jednostek.

2. Wyburzenia w ścianie żelbetowej.
3. Ściany istniejące zwymiarowano w stanie

wykończonym, natomiast ściany projektowane w
stanie surowym (bez tynków).

4. Wykończenie warstw wg części opisowej.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest

zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi
projektami branżowymi i budowlanymi a w
szczególności z projektami technicznymi.

6. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i
stropy jeżeli nie są wykonywane w odrębnych
wydzielonych szachtach należy wykonać jako
szczelne z zapewnieniem odpowiedniej klasy
odporności ogniowej stosując rozwiązania
systemowe np MERCOR Pyroplast zaaprobowane
przez pojektanta (lub równoważne).

7. Elementy Projektu nie sprecyzowane w
dokumentacji określają obowiązujące: - warunki
techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano
montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu
Normalizacji (PKN), instrukcje, wytyczne,
świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej, instrukcje, warunki
techniczne producentów i dostawców materiałów
budowlanych i instalacyjnych, przepisy techniczne
instytucji kontrolujących jakość materiałów i
wykonywanych robót

8. Posadzki w pomieszczeniach "mokrych" wykonać
ze spadkiem do kratek ściekowych.

9. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie
materiały muszą posiadać odpowiednie atesty,
dopuszczenia, aprobaty techniczne, a wykonawca
robót musi dać gwarancje ich odbioru przez
właściwe organy oraz dopuszczenie obiektu do
użytkowania.

10. Wykonawca (jak i wszyscy podwykonawcy)
powinni sprawdzić, czy nie występują kolizje w
usytuowaniu przewodów i urządzeń instalacyjnych,
wszystkie widoczne i ukryte elementy powinny być
określone i zaaprobowane przez Inwestora przed
montażem.
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