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1 Dane ogolne

1.1 Temat

Przebudowa pomieszczen trzeciego pietra Drugiego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
Oddziat Pediatryczny

12 Adres Inwestycji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

14 Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

15 Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane przyjeto nastepujgcg kategorie:
- Kategoria obiektu budowlanego - Xl

- Wspotczynnik kategorii obiektu (k) -4,0

- Wspétczynnik wielkosci obiektu (w) - 2,5 (dotyczy catego budynku)

16 Stan wiasno sci
Przedmiotowa dziatka 2294/6 obr. 3 jest wlasnoscig Powiatu Stalowowolskiego i

jest uzytkowana przez Inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow
Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibg w Rzeszowie.
2 Podstawa opracowania
2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi

2.3 Przepisy resortowe projektowania obiektéw stu  zby zdrowia
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24 Obowiagzujacy na czas wykonania projektu zakres norm, rozporz  adzen i
przepisow prawnych

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r. poz.
739);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. Nr 243, poz.
1409, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity
Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z pézniejszymi
zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137
Z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3 Cel i Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania
Projekt budowlany stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe inwestycji pn.:
.Przebudowa pomieszczen trzeciego pietra Drugiego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
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Oddziat Pediatryczny” oraz bedzie podstawg do wykonania opracowan
kosztorysowych.

3.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen
Oddziatu pediatrycznego do obowigzujgcych przepisdw oraz potrzeb uzytkownika.

Zakres prac objetych opracowaniem nie wykracza poza obreb budynku, dotyczg
one przebudowy pomieszczen Il pietra budynku. W ramach przebudowy nie
wprowadza sie rowniez zadnych zmian w elewacji budynku.

4 Stan istniej gcy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Budynek zostat zrealizowany w latach osiemdziesigtych XX wieku.

Kompleks jest potgczony ze starszymi obiektami szpitala a zaprojektowano go
w formie litery U. Glbwnym elementem kompleksu jest szescio-kondygnacyjny
budynek A. W tym budynku na Il pietrze znajduje sie odziat pediatri. W
przedmiotowym budynku w trakcie komunikacji pionowej znajdujg sie dwa piony
dzwigowe.

Caly ten kompleks szpitalny jest podpiwniczony. Wszystkie potgczone obiekty
petnig funkcje wytgcznie zwigzane ze szpitalnictwem.

Konstrukcje pawilondw wykonano w systemie SBO. Uktad konstrukcyjny
budynku poprzeczny na module 3.0, 3.6 i 6.0 m, rozpietos¢ traktow 3.0 i 6.0 m.
Szkielet konstrukcyjny budynku stupowo-ryglowy prefabrykowany.

Stropodach wentylowany z piyt panwiowych na ukfadanych $cianach
azurowych. Stropy i sciany zewnetrzne prefabrykowane w systemie SBO. Budynek
zostat ocieplony w 2005 roku.

W piwnicach budynku znajdujg sie rozdzielnie elektryczne, poziomy instalacji
sanitarnych i maszynownia wentylacji mechaniczne;j.

Oddziat pediatrii byt oddany do uzytkowania w 1989 roku i od tej pory nie byt
dostosowany do obowigzujgcych przepisow. Jedynie centralny wezet sanitarny zostat
przebudowany na podstawie projektu budowlanego w 2015 roku. Dla catego budynku
zostala opracowana i uzgodniona z Wojewddzkim Komendantem Strazy Pozarnej
opinia pozarowa. Na podstawie tej opinii zostat réwniez opracowany Projekt
dostosowania pozarowego w ramach ktorego na chwile obecng dostosowano klatki
schodowe oraz wymieniono jeden dzwig pionowy. Realizacja tego projektu jest
prowadzona etapowo w miare posiadania srodkow finansowych.

5 Zestawienie pomieszcze n
Zestawienie pomieszczen znajduje sie na rysunku rzutu kondygnaciji.
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6 Zestawienie warstw przegrod budowlanych

Zestawienia warstw w przegrodach budowlanych stanowig zatgcznik do
niniejszego opisu.

7 Zalozenia projektowe
7.1 Oddziat poto zniczo — neonatologiczny:

Oddziat liczy 30 zarejestrowanych t6zek, dziatajgcych w systemie ,rooming in”.
W obrebie przebudowywanego oddziatu bedzie funkcjonowac jedna izolatka wraz ze
Sluzg i wezlem sanitarnym, gabinety lekarskie, sale dla dzieci miodszych z
mozliwoscig ustawienia fotela rozktadanego dla rodzica (zapewnienie komfortu pobytu
matemu dziecku razem z rodzicem).
Zespoly pomieszczen dla dzieci mtodszych sg wydzielone z powierzchni oddziatu.
Dostep do znajdujgcych sie tam pomieszczen odbywa sie przez $luze fartuchowg wraz
z punktem pielegniarskim. Czesc¢ sal chorych bedzie posiadata wezet sanitarny.
Gabinet ordynatora bedzie sie znajdowat poza oddziatem i bedzie dostepny z hallu po
stronie poétnocnej, natomiast pracownia EEG zostanie przeniesiona w sgsiedztwo
oddziatu.
W obrebie oddzialu bedg sie znajdowaé nastepujgce pomieszczenia dla obstugi
medycznej:

- gabinet zabiegowy;

- gabinet fizjoterapii;

- sala obserwaciji

- pracownia EEG

- posterunek pielegniarski z zapleczem,;

- Swietlica;

- pokoje administracyjne oddziatu;

- kuchenka oddziatowa,;

- zaplecze socjalne i sanitarne dla personelu;
Nie projektowano kuchenki mlecznej ze wzgledu na stosowanie na oddziale, gotowych
cieptych positkbw przywozonych z gtownej kuchni szpitalnej.
Zaplecze sanitarne dla pacjentow z uwzglednieniem wezta dla pacjentéw lezgcych a
takze brudownik zostaty wykonane w latach wczesniejszych wg odrebnego
opracowania.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w elewacji budynku a takze w istniejgcym
uksztattowaniu terenu.
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8

9

Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowej.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media i nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych przytgczy — wykorzystuje sie istniejgce.

Komunikacja

Komunikacja odbywa sie na dotychczasowych zasadach. Dojazd do istniejgcego
budynku od ulicy Staszica oraz od ulicy Mickiewicza.

10 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

11 Ochrona termiczna budynkow

Ochrona termiczna nie ulega zmianie.

Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020

— $ciany zewnetrzne Uc = 0,25 W/m?

- stolarka okienna ¢=1,1 W/m?(przy t;> 16°C)
Ue = 1,8 W/m? ( przy tj< 16°C)

- stolarka drzwiowa Ue = 1,7 W/m?

- wskaznik EP EPpsw < 110 kWh/m?

12 Dost ep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

13

14

Poziom parteru jest dostepny dla osob niepetnosprawnych bezposrednio z
poziomu terenu.

Poziom Il pietra jest dostepny za posrednictwem dzwigéw pionowych.

Na oddziale znajdujg sie toalety dla 0s6b lezgcych i niepetnosprawnych.

Ochrona konserwatorska i krajobrazowa, wycinka drze  w

Teren projektowany znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, jednak z
uwagi na to ze prace budowlane nie wigzg sie z zadnymi zmianami w wygladzie
elewacji budynku, przedmiotowa inwestycja zostata zaopiniowana pozytywnie ze
stanowiska konserwatorskiego. Prace budowlane nie wykraczajg poza budynek
dlatego nie przewiduje sie usuwania zadnych drzew.

Eksploatacja goérnicza
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Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

15 Dane liczbowe

Dane dotycz gce catego obiektu

Pow. catkowita - 10 388,84 m?
w tym:
- segment A - 7968.17 m?
- segment B - 1221,30 m?
- segment B1 - 119937 m?
Pow. wewnetrzna - 9588,55 m?
w tym:
- segment A - 7378.00 m?
- segment B - 1104,72 m?
- segment B1 - 110583 m?
Pow. uzytkowa - 892538 m?
w tym:
- segment A - 6 866,86 m?
- segment B - 1021,47 m?
- segment B1 - 1037,056 m?
Pow. zabudowy - 1912,65 m?
w tym:
- segment A - 1117,58 m?
- segment B - 403,20 m?
- segment B1 - 391,87 m?
Kubatura - 34858 m?
w tym:
- segment A - 25 687 m?
- segment B - 4 680 m>
- segment B1 - 4 491 m?
Wysokos¢ budynku:
- segment A - 21,62 m
- segment B - 9,55 m
- segment B1 - 9,14 m

llo§¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych:

10
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- segment A - 6 +1
- segment B - 2 +1
- segment B1 - 2 +1

Dane dotycz gce modernizowanego oddziatu

Powierzchnia netto - 906,13 m?
Powierzchnia uzytkowa - 864,70 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 1058,22 m?
Wysokos¢ pomieszczen w swietle

konstrukcji - 297m

16 Program funkcjonalny obiektu

16.1 Uktad wej $¢€

Na poziom IIl pietra mieszczagcego Oddziat Pediatryczny mozna dostac sie
bezposrednio z klatki schodowe] zlokalizowanej w potudniowej czesci pawilonu
oraz z hallu poprzez klatke schodowg po stronie potnocnej. Do hallu prowadzg
réwniez wyjscia z 2 dzwigow osobowych.

16.2 Opis podstawowych ci ggow technologicznych

Przewiduje sie nastepujgcy ruch pacjentow i personelu:

Pacjenci - wchodzg na oddziat poprzez drzwi z kontrolg dostepu i po badaniach
i konsultacjach z lekarzem sg kierowani do poszczegdlnych sal chorych.

Personel - po przebraniu sie w odziez szpitalng w pomieszczeniu szatni
centralnych udaje sie do odpowiedniego pomieszczenia. W oddziale znajduje sie pokoj
socjalny oraz wezet sanitarny przeznaczony wytgcznie dla personelu.

Bielizna czysta — jest dostarczana z pralni lub magazynu centralnego do
magazynu bielizny czystej .

Bielizna brudna - jest przechowywana w workach na stelazach w
pomieszczeniu brudownika, stamtgd zabierana do pralni.

Narzedzia czyste — sg dostarczane z centralnej sterylizatorni, przechowywane
bezposrednio w pomieszczeniach.

Narzedzia brudne — sg zamykane w pomieszczeniu, w ktérym zostaly uzyte w
stalowych pojemnikach z ptynem dezynfekcyjnym, nastepnie w szczelnie zamknietych
pojemnikach wywozone do centralnej sterylizatorni.

Odpady medyczne przeznaczone do spalania bedg, po zakonczeniu pracy
zaktadu, wstawiane wraz z pojemnikiem zamknietym w sposéb nieodwracalny, do

11
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brudownika, skad nastepnie bedg odbierane przez odpowiedni personel i przenoszone
do szpitalnego pomieszczenia na odpady medyczne zgodnie z istniejgcg w zaktadzie
procedurg postepowania z tego typu odpadami.

16.3

Dane o ilo sciach oséb przebywaj acych na oddziatach przy maksymalnym
natezeniu ruchu na jednej zmianie.

Pacjenci 30 osbb
Odwiedzajacy i opiekunowie 30 os6b
Personel medyczny 15 oso6b
Razem 75 0s0b

17 Opis rozwi gzan materiatowych.

171

17.2

17.3

174

Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko RAczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi.

Roboty rozbiérkowe

Projektuje sie wyburzenie zaznaczonych na rysunkach scianek dziatowych oraz
drzwi i okien wewnetrznych.

Do demontazu przeznaczono rowniez zaznaczone na rysunkach $cianki
aluminiowe, umywalki, miski ustepowe, posadzki a takze lokalne zabudowy
meblowe.

Sciany wewn etrzne i nadpro za

Sciany dzialowe z cegly kratéwki gr. 12 cm i 6,5 cm na zaprawie M10. Nadproza
w $cianach istniejgcych stalowe, natomiast w $cianach projektowanych
zelbetowe. Tynki wykonaé¢ w klasie IV. Miejscowo zastosowano sciany gipsowo-
kartonowe o gr. 10 cm z poszyciem z ptyt wodoodpornych.

Drzwi wewn etrzne

Wystepujg tu drzwi ptycinowe HPL oraz aluminiowe — patrz rysunek zestawienia
stolarki. Wszystkie przeszklenia wykona¢ w klasie P2A. Drzwi w ciggach

12
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17.5

17.6

17.7

komunikacyjnych oraz w miejscach gdzie istnieje ryzyko uderzenia nalezy
wykonczy¢ specjalng okleing zabezpieczajgcg przed obiciem.

Scianki aluminiowe

Projektuje sie scianki aluminiowe wewnetrzne w komunikacjach.

Szklenie zestawami ze szkla obustronnie laminowanego klasy P2A. Drzwi
wejsciowe na oddziaty z kontrolg dostepu (wg branzy elektryczne)).

Wszelkie podane w czesci graficznej wymiary otworéw dotyczg wymiaru otwarcia
drzwi przy otwarciu osciezy na szerokos¢ 90 stopni. Do szerokosci wymiaru
przyjeto system aluminiowy z zawiasami pozwalajgcy na uzyskanie w/w
wymiarow w Swietle otworu przez wykonanie otworu w murze szerszego o0 20 cm
(na szerokos¢) i 10 cm na wysokos¢. Wykonawca powinien przyjaé system profili
drzwi uwzgledniajgc te gabaryty oraz dokonujgc ewentualnie korekty w celu
wykonania np. wiekszych otworéw przy szerszych profilach lub innym systemie
zawiasOw. Brak takiej korekty bedzie skutkowat koniecznoscig wykonania dokué
na koszt Wykonawcy.

Stolarka okienna

Wewnatrz zaprojektowano kilka wewnetrznych okien aluminiowych. Kolorystyka
szkia oraz profili wedtug rysunku zestawienia stolarki.

Parapety wewnetrzne nie powinny posiadac ostrych krawedzi oraz powinny by¢
tatwozmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych parapetow na parapety z konglomeratow
marmurowych. Okna zewnetrzne w nalezy wyposazy¢ w klamki z
zabezpieczeniem przed mozliwoscig otwarcia przez dzieci.

Posadzki

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w pomieszczeniach sanitarnych
nalezy rozebrac istniejgce warstwy posadzki do gtéwnej konstrukcji. W
pomieszczeniach tych zaprojektowano podiogi ptywajgce. Wzdtuz $cian nalezy
wykonac izolacje z tadmy styropianowej. W pozostatych pomieszczeniach nalezy
rozebra¢ wierzchnig warstwe posadzki i po uzupetnieniu ubytkow i wyréwnaniu
podioza wykonac¢ nowg posadzke wg zestawienia warstw.

W komunikacjach i pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie zastosowanie
ptytek gresowych z cokolikami na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. W
pomieszczeniach mokrych, gdzie wystepujg kratki odptywowe zastosowac kratki
chromoniklowe i prawidtowo wyprowadzi¢ w wylewce spadki do kratek. Nalezy
réwniez wykonac¢ nowe warstwy izolacji wodoodpornej z wywinieciem na sciany.
W gabinetach i pomieszczeniach socjalnych zastosowac wyktadzine PCV (w
rulonie) antyposlizgowa, tatwozmywalng, odporng na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, klejong do podtoza, na brzegach wywinietg ok. 10 cm na
Sciany. Zaproponowano wyktadzine o parametrach Tarkett IQ Optima.

W naroznikach zastosowac podktadki wyokrgglajgce. Wszystkie wyktadziny
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

13
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Wyktadzina antyelektrostatyczna

W Sali obserwacji oraz pokoju badan EEG zaprojektowano wyktadzine
antyelektrostatyczng z uziemieniem o parametrach Tarkett Toro. Wszystkie
wyktadziny powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Instalacja wyktadzin antyelektrostatycznych:

Podtoze powinno by¢ oczyszczone i suche (nie przekraczajgce 4% wilgotnosci).
Wyktadziny montuje sie z uzyciem tasm miedzianych oraz klejéw zwyktych i
klejow przewodzacych. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni,
stosujgc do tego celu klej akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na
spod wyktadziny, ktory pokryty jest wibknami grafitowymi, stosowanie kleju
przewodzgcego na catej powierzchni zostato wyeliminowane. Klej przewodzacy
nalezy stosowac tylko podczas klejenia ptytek podtogowych oraz do przyklejania
tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwroci¢ uwage, aby klej
rozprowadzany byt réwniez na powierzchni tasm miedzianych.

Uziemianie wyktadziny:

Przy uktadaniu pasow wyktadziny krétszych niz 10 m. Zastosowanie paska folii
miedzianej na jednym z krotszych bokéw pomieszczenia jest zupetnie
wystarczajgce. Przy uktadaniu pasow wyktadziny dtuzszych niz 10 m. Paski folii
miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo pod wykfadzing z zachowaniem ok.
200 mm odlegtosci od jej krancow. Réwnoczesnie w przypadku koniecznosci
potgczenia dwoch pasow wyktadziny zawsze nalezy stosowaé pasek folii
miedzianej ok. 1 mb, uktadajgc go prostopadle do linii tgczenia krancow
wyktadzin. W przypadku tgczenia krancow wyktadzin nalezy zawsze stosowaé
pasek folii miedzianej o dlugosci 1 m.

Laczenie:

sgsiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy
specjalnych sznuréw spawalniczych. Przed wykonaniem tgczenia sznurami
spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowac przy pomocy recznej frezownicy
lub specjalnej maszyny frezujgcej, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny.
Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej, nalezy

"zespawac" brzegi.

17.8 Sufity podwieszane

W czeséci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszane.

Nalezy stosowacC sufity dopuszczone do stosowania w obiektach opieki
zdrowotnej, o gtadkiej i tatwozmywalnej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych zastosowano sufit o parametrach ECOPHON
Meditec A.
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W pozostatych pomieszczeniach (w komunikacji, gabinetach) zaprojektowano
sufit podwieszany o parametrach ECOPHON Meditec E cechujgcy sie
niewidoczng konstrukcjg nosna.

Sufity podwieszane nalezy montowac przy pomocy elementow systemowych na
wieszakach mocowanych do stropu.

W miejscach zabudowy pionéw kanalizacyjnych, kanalow wentylacyjnych lub
innej lokalnej zabudowie nierozbieralnej stosowac ptyty o parametrach piyt
KNAUF AQUAPANEL INDOOR na konstrukcji stalowej odpowiedniej do
zabudowy typu gips karton.

Projektanci dopuszczajg inny rownowazny system sufitu podwieszanego ale o
tych samych Iub lepszych parametrach technicznych i uzgodnionych z
projektantem parametrach estetycznych.

Uwaga: w pozostatych pomieszczeniach sufity nalezy malowac¢ farbg lateksows.

Okfadziny scian

W wiekszosci pomieszczen sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym do
kategorii IV oraz szpachlowanie gipsem ze szlifowaniem powierzchni i malowane
farbg lateksowg. Przewiduje sie wymiane tynkdw we  wszystkich
pomieszczeniach. W korytarzach i czesci pomieszczen lamperia na wysokosci
2,0 m malowana farbg na bazie zywic akrylowo — kopolimerowych.

W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano ptytki szkliwione do wys. 2,1 m (w
prysznicach do wysokosci sufitu podwieszanego), w kuchni oraz w
pomieszczeniach gdzie wystepujg umywalki stosowaé fartuchy z plytek na
wysokos¢ 2,1 m i 0,6 m poza obrys urzgdzenia. We wszystkich $cianach nalezy
przewidzie¢ stalowe katowniki zabezpieczajgce krawedzie narazone nha
uszkodzenie mechaniczne. Przewidzie¢ obudowe stelazy urzgdzen sanitarnych z
ptyt o parametrach ptyt KNAUF AQUAPANEL INDOOR.

17.10 Izolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpieczenia

UWAGA! Nazwy podane w tej technologii dotyczg materiatow firmy Sopro.
Mozna zastosowac¢ materiaty i systemy o rownowaznych parametrach po
konsultacji z projektantem lub inspektorem nadzoru.

1. Pilytki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych:

a. preparat gruntujgcy do podtozy chtonnych Sopro GD 749 — zuzycie 100-
200 g/m 2 ( zuzycie w zastosowaniu przy koncentracie, zalecane jest
rozcienczanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na podfoza chtonne)

b. elastyczna zaprawa uszczelniajgca jednosktadnikowa Sopro DSF 523
zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 2 mm ), w potgczeniu z
tasmami uszczelniajgcymi Sopro DBF 638 oraz naroznikami Sopro EDE
018 ( wewnetrzny ) i Sopro EDE 019 ( zewnetrzny ), a takze
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uszczelkami sciennymi Sopro EDMW 081 ( uszczelka scienna ) oraz
Sopro EDMB 082 (uszczelka podtogowa )

c. wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1 (400 ) - zuzycie 1,1
kg/m 2 na 1 mm grubosci.

d. fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL zuzycie 2,0-2,5 kg/m 2
przy oktadzinach 20 x 20 cm i 10 mm szerokosci.

Nalezy we wszystkich pomieszczeniach oddylatowaé¢ posadzke na warstwie
chudego betonu od Scian zewnetrznych tasmg styropianowg gr. 0,8 cm.

17.11 Otoczenie terenu
Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang otoczenia terenu.

17.12 Wyposa zenie

Przyjeto usytuowanie najbardziej istotnych urzgdzen, ktorych lokalizacja wptywa
na koniecznos$¢ doprowadzenia whasciwych mediow.
Zatozono, ze wszystkie pokoje t6zkowe bedg wyposazone w oprawy nadtdzkowe oraz
zespot szafek z wbudowanym punktem wodnym (wanienka dla noworodkéw oraz
umywalka).
W korytarzach zaprojektowano odbojoporecze o parametrach HRB4 C firmy CS.
Przewidziano rowniez wymiane wszystkich kratek na przewodach wentylacyjnych na
kratki PCV. Dodatkowo przewidziano systemowg tasme odbojowg o szer. 20 cm
montowang 20 cm od posadzki.
Przyjeto, ze wszystkie wskazane na projekcie meble i urzadzenia bedg nowe,
uzytkownik sam dokona stosownej modyfikacji ich ilosci, wykorzystania sprzetu
posiadanego i ewentualnej wymianie na nowe. Projekt nie obejmuje wyposazenia
specjalistycznego i diagnostycznego. Wynika to z faktu, ze modernizowany oddziat
jest istniejgcym i funkcjonujgcym, a uzytkownik posiada konieczne wyposazenie
niezbedne do wiasciwego dziatania. Inwestor dokona sam wyboru odpowiadajgcego
mu umeblowania oraz sprzetu w drodze przetargu.
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy izolatce zostanie zainstalowana
ptuczka-dezynfektor basenéw i kaczek natomiast w izolatce przeptywowa lampa
bakteriobodjcza.

17.13 Woyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektow branzowych

Uwaga:
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Wszystkie instalacje o $rednicy powy zej 4 cm przy przej Sciu przez
przegrody budowlane i przez stropy powinny mie ¢ klase odporno sci
ogniowej tej przegrody. Nale zy zastosowa ¢ Uniwersalny kotnierz
ogniochronny PROMASTOP-UniCollar wraz z niezb  ednymi akcesoriami lub
rownowa zny.

17.14Demonta z instalacji gazowej.
Z uwagi na likwidacje znajdujgcej sie w pomieszczeniu kuchni istniejgce;j
kuchenki gazowej, ktéra jest jedynym urzgdzeniem w budynku zasilanym gazem,
projektuje sie demontaz rur instalacji gazowej na kondygnaciji 1l pietra.

17.14.1 Instalacje wod.-kan.

Muszle klozetowe nalezy podwiesi¢ na stelazu typu GEBERIT (lub rownowazny).
Zaleca sie stosowanie w pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentow brodzikow
stalowych wtopionych w posadzke, utatwiajgcych korzystanie z nich nawet
osobom na wodzkach. Baterie nad umywalkami i punktami pielegnacji niemowlat
powinny by¢ z mieszaczem.

Wanienki dla noworodkow powinny zosta¢ wykonane z materiatu ,cieptego” np
CORIAN. W S$luzie umywalkowo fartuchowej i pomieszczeniu higieniczno
sanitarnym przy izolatce zastosowano umywalki z baterig oraz dozownik ze
Srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dtonig.

Instalacje wody i kanalizacja w toaletach, pom. Sanitarnych. Nowoprojektowane
przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych.
Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalaciji
wodociggowej.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, ktéra obstuguje istniejgce pomieszczenia sanitarne i
technologiczne.

Projektowane przybory sanitarne nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw
kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne z materiatu PVC.

Woda przeciwpozarowa w rurach stalowych ocynkowanych.

C.w.u z Istniejgcego wezta cieplnego, wigczenie do istniejgcej instalaciji.

17.14.2 Instalacje elektryczne i niskopr gdowe

Projektowane instalacje:

- zasilania gniazd jednofazowych i tréjfazowych
- oswietlenia

- oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- sygnalizacji stanu gazéw medycznych

- kontroli dostepu

- instalacja przyzywowa
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- okablowania strukturalnego
- sygnalizacji pozaru SAP

17.14.3 Instalacje c.o. i c.w.u.

Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia scian dziatowych i drzwi, w
niektorych pomieszczeniach (gtdwnie tazienkach) nalezy zamontowaé grzejniki
higieniczne elektryczne, ktdre pokryjg zapotrzebowanie ciepta. Zaprojektowano
montaz szesciu elektrycznych grzejnikéw tazienkowych zgodnie z projektem
branzowym (PB-IS). Dodatkowo ze wzgledu zmiany uktadu pomieszczen 4.36,
4.37, 4.38 nalezy zamontowaC grzejniki stalowe, plytowe z podigczeniem
bocznym do istniejgcych pionow c.o.

17.14.4 Wentylacja

Na oddziale wykorzystuje sie istniejgce piony wentylacyjne. W pomieszczeniach
lazienek zostanie zastosowane wspomaganie mechaniczne poprzez wentylatory
tazienkowe zamontowane na kanatach wyciggowych DECOR 100 CDZ.
Dodatkowo w pomieszczeniach izolatki oraz s$luzy umywalkowo-farutchowe;j
projektuje sie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylator kanatowy
dziatajgcy w sposaob ciggly.

Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej projektuje sie rowniez w pomieszczeniach
4.25, 4.36, 4.14a oraz 4.38 poprzez wentylatory kanatowe zamontowane w
kanale grawitacyjnym.

17.14.5 Wymagania dla mebli

Wymagania bezwzgledne dla wszystkich kategorii mebli (z wyjatkiem mebli
stalowych, kuchennych):

1. Meble powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych wymagane
Swiadectwa dopuszczajgce do eksploatacji odpowiednio dla pomieszczen
okreslonych w projekcie. W celu potwierdzenia bezpieczenstwa i jakosci
oferowanych wyrobow Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestéw
higienicznych jednostki uprawnionej do wydawania stosownych atestow
higienicznych (dotyczy wszystkich zastosowanych materiatow), oraz certyfikat
potwierdzajgcy, ze oferowane meble zostaty wyprodukowane przez producenta
posiadajgcego certyfikat CE. Dokument musi by¢ wydany przez jednostke
uprawniong do certyfikacji w zakresie zgodnosci z normg w rozumieniu Ustawy z
dnia 3 kwietnia 1993r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. — jedn. tekst z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pozniejszymi zmianami.

2. Drzwi i szuflady we wszystkich rodzajach mebli w szafkach stojgcych,
przejezdnych, podwieszanych, wiszgcych, szafach ubraniowych, szafach |
witrynach itp. powinny by¢ zamykane na zamek, a szuflady w meblach majg by¢
osadzone na prowadnicach rolkowych, wyposazone w rolki, z funkcjg
samodomykania.
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3. Wymiary pomieszczen przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
dtugosci, uskokéw (wyciecia w blatach roboczych) jak rowniez kgty wykonanych
narozy scian.

4 . Konstrukcja mebli powinna umozliwi¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z
zachowaniem oczekiwanych funkcji zgodnie z projektem technologii medycznej,
obowigzujgcych przepisow (BHP, Inspekcji Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkéw
technicznych poszczegdélnych pomieszczen.

5. Kolorystyka bedzie okreslona przez inwestora na podstawie probek i materiatow
informacyjnych okreslonych i zawartych w projekcie wyposazenia w meble.

6. Krzesta obrotowe typu medycznego, krzesta obrotowe typu biurowego, krzesta
typu kawiarnianego, socjalnego powinny posiadac:

a) dostateczng stabilnosc, przez wyposazenie go w podstawe co najmniej
pieciopodporowg z nie brudzgcymi podtogi twardymi plastikowymi jezdnymi kétkami
pokrytymi cienkg opong gumowa, przeznaczonymi do powierzchni twardych,

b) siedzisko na sprezynie gazowej z ptynng regulacjg wysokosci, siedziska
antyposlizgowe o wkasciwosciach nie palnych, wymiary oparcia i siedziska,
zapewniajgce wygodng pozycje ciata i swobode ruchow, siedzisko wykonane z
materiatu tatwo zmywalnego i nienasigkliwego, odpornej na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych i promieni UV,

e) wyprofilowanie ptyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygiecia
kregostupa i odcinka udowego konczyn dolnych,

f) mozliwos¢ obrotu wokét osi pionowej o 360°,

g) regulowane podiokietniki do pracy przy komputerze,

h) mechanizmy regulacji wysokosci i pochylenia siedziska i pochylenia oparcia
powinny byc¢ tatwo dostepne i proste w obstudze oraz tak usytuowane, aby
regulacje mozna byto wykonywac w pozycji siedzace;j.

g) meble tapicerowane powinny posiada¢ odpowiednio trwate pokrycie, gtadkie,
utatwiajgce ich utrzymanie w czystosci.

7. Wszystkie stoly i szafki stojgce, muszg by¢ wyposazone w blaty robocze —
ciggte na catej dlugosci zabudowy z zaokrgglonymi krawedziami od strony kontaktu
Z uzytkownikiem i zaokraglonymi narozami, w wypadku szaf wbudowanych
uszczelnione do $cian na catej dlugosci silikonem sanitarnym w tym samym co
szafa kolorze, wykonczone listwami w tym samym kolorze.

18 Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

W celu Dbezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig niniejszego opracowania.

19 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.
2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang
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pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem przepisow bhp. Oznacza to
takze, ze Wykonawca zobligowany wiedzg inzynierskg zobowigzany jest do
stosowania sie do wszelkich obowigzujgcych norm i przepisow prawa takze tych
nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robét dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta przed rozpoczeciem prac.

. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

. Podane w projekcie typy materialéw i nazwy producentdw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdbw pod wzgledem parametréow
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
protokot rownowaznosci, opinia inspektora nadzoru a w szczegolnych przypadkach
zgoda projektanta.

. Prace budowlane powinna wykonac¢ firma posiadajgca doswiadczenie w pracach
na terenie obiektow stuzby zdrowia.

. Wykonawce obowigzuje znajomo$¢ przepiséw i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Brak jest mozliwosci sprawdzenia wszelkich przebic i istniejgcego biegu instalacji
w czasie wykonywania dokumentacji. Obiekt jest na biezgco eksploatowany i nie
ma mozliwosci wykonywania odkrywek w szachtach i w zakrytych instalacjach.
Dlatego nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig niewielkich modyfikacji projektu w czasie
prac budowlanych (w zakresie zmian nieistotnych) co moze skutkowac
dodatkowymi  kosztami inwestycyjnymi. Inwestor jest zobligowany do
zabezpieczenia rezerwy finansowej w stosunku do kosztorysu jak i oferty
wybranego Wykonawcy.
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mgr inz. architekt
Pawet Spedzia

20



