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Przekroje

12A/2016

Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra Drugiego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
Oddział Pediatryczny

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

STYCZEŃ 2017 AB2

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

ARCHITEKTURA

Jan Spędziamgr inż. architekt

1930/59

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

SKALA 1:50

Poziom III piętra  +9,90 m

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach z
zaokrągleniem do całych jednostek.

2. Wykończenie warstw wg części opisowej.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest

zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi
projektami branżowymi i budowlanymi a w
szczególności z projektami technicznymi.

4. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i
stropy jeżeli nie są wykonywane w odrębnych
wydzielonych szachtach należy wykonać jako
szczelne z zapewnieniem odpowiedniej klasy
odporności ogniowej stosując rozwiązania
systemowe np MERCOR Pyroplast
zaaprobowane przez pojektanta (lub
równoważne).

5. Elementy Projektu nie sprecyzowane w
dokumentacji określają obowiązujące: - warunki
techniczne wykonywania i odbioru robót
budowlano montażowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Techniki Budowlanej), normy
Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN), instrukcje,
wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, warunki
techniczne producentów i dostawców materiałów
budowlanych i instalacyjnych, przepisy
techniczne instytucji kontrolujących jakość
materiałów i wykonywanych robót

6. Posadzki w pomieszczeniach "mokrych"
wykonać ze spadkiem do kratek ściekowych.

7. Wszystkie wbudowane i zastosowane w
obiekcie materiały muszą posiadać odpowiednie
atesty, dopuszczenia, aprobaty techniczne, a
wykonawca robót musi dać gwarancje ich
odbioru przez właściwe organy oraz
dopuszczenie obiektu do użytkowania.

8. Wykonawca (jak i wszyscy podwykonawcy)
powinni sprawdzić, czy nie występują kolizje w
usytuowaniu przewodów i urządzeń
instalacyjnych, wszystkie widoczne i ukryte
elementy powinny być określone i
zaaprobowane przez Inwestora przed
montażem.

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

PROJEKT BUDOWLANY
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