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Warunki ochrony przeciwpo zarowej

1.1 Charakterystyka ogolna
Zakresem Projektu objeta jest ,Przebudowa pomieszczen trzeciego pietra Drugiego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z
przeznaczeniem na Oddziat Pediatryczny”.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (poz. 2117).

1.2 Powierzchnia obiektu, wysoko $¢€ i liczba kondygnacii:

« Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi: 1 912,65 m?,

« powierzchnia wewnetrzna catego budynku 9 588,55 m?

+ kubatura: 34 858 m®,

+ powierzchnia wewnetrzna przebudowywane;j strefy pozarowej 1058,22 m?
e wysokos$é: sredniowysoki,

e liczba kondygnacji nadziemnych: 6

» kondygnacji podziemnych : 1

1.3 Odlegto $¢€ od obiektow s gsiaduj acych;

Rozpatrywany budynek jest czescig kompleksu budynkéw Szpitalnych potgczonych ze
soba tgcznikami. Odlegto$¢ od najblizszych budynkéw przekracza 8 metréw. Wymagana
odlegtos¢ od sgsiednich obiektéw jest zachowana.

1.4 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu 8§ 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).Materialami palnymi wystepujgcymi w
obiekcie beda:

- state materiaty palne - drewno i drewnopochodne (elementy mebli - wyposazenia),

- elementy budowlane z tworzyw sztucznych,

— materialy biurowe tj. papier, sprzet biurowy z tworzyw sztucznych.

1.5 Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego;

Ze wzgledu na charakter obiektu zaklada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy warto$ci 500 MJ/m?.

1.6 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczb e oséb na ka zdej kondygnacji i w
poszczegdblnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.



Przewidywana liczba ludzi na oddziale na gtéwnej zmianie:

Pacjenci 30 osbb
Odwiedzajgcy i opiekunowie 30 osob
Personel medyczny 15 oséb
Razem 75 0sob

Osoby w budynku w pozostatych godzinach
- parter (WKU) 20 0s0b na state

1.7 Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni zewn etrznych;

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

1.8 Podziat obiektu na strefy po zarowe;

Zgodnie z opracowanym wg oddzielnego opracowania projektem zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku zatozono podziat istniejgcej czesci kompleksu szpitalnego na
nastepujgce strefy pozarowe:

1) | strefa pozarowa — piwnice budynku z wytgczeniem czesci segmentu A ( segment
B1, B iczes¢ segmentu A do $ciany biegnacej wzdtuz pomieszczen 0/8 i 0/21)

2) 1l strefa pozarowa — piwnice budynku — cze$¢ segmentu A niewchodzaca do | strefy
pozarowej,

3) lll strefa pozarowa — cze$¢ segmentu A (prawa strona) wydzielona sciang oddzielenia
pozarowego ,w pionie od fundamentu po dach” (sciana wydzielenia pozarowego w
poziomie parteru biegnie wzdtuz pomieszczen 1/8 i 1/26),

4) |V strefa pozarowa: parter i | pietro segmentu B1, B oraz lewa strona segmentu A (do
Sciany oddzielenia pozarowego biegnacej w pionie od fundamentu po dach),

5) V strefa pozarowa — kondygnacie Il, lll, IV i V pietra czesci segmentu A (lewa strona)

Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie przekraczajg 3 500 m2. Na kazdej
kondygnacji zapewniono mozliwosé ewakuacji do innej strefy pozarowe;j.

1.9 Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odporno s$ci po zarowej budynku: B

Wszystkie elementy budowlane budynku zgodnie z w/w opracowaniem zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, a odpornosc¢ ogniowa elementéw budowlanych wystepujgcych
w budynku powinna wynosic:

- gtdwna konstrukcja nosna: R 120,

- sciany zewnetrzne: EI 60

— §ciany zewnetrzne u styku ze sciang oddzielenia ppoz: powinny na catej wysokosci
posiada¢ pionowy pas z materiatdw nie palnych o szerokosci co najmniej 2m w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

- sciany wewnetrzne: El 30,

— stropy REI 60,

- biegi i spoczniki schodéw R 60,



— Sciany oddzielania ppoz.: REI 120, stropy oddzielenia ppoz. REI 60,

W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytgcznie:
materialy, ktérych produkty rozkiadu termicznego nie sag bardzo toksyczne i
silnie dymigce,
- wyktadziny podiogowe i okladzin sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",
- sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

1.10 Warunki ewakuacji, o sSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;

Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z klatki schodowej oraz na
zewnatrz budynku powinna wynosi¢ w swietle co najmniej 1,4 m, przy czym drzwi
wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m; (dostosowano wg oddzielnego opracowania).

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL |l nie przekracza 40m przy dwéch dojsciach.

W budynku nie przewiduje sie podidg podniesionych.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 1l stosowanie wykiadzin podtogowych fatwo
zapalnych jest zabronione (zostang zastosowane wyktadziny posiadajgce wymagang
klasyfikacje ogniowa.

Wymagania dotyczgce wymiardéw klatki schodowej nie sg spetnione. W tym zakresie szpital
uzyskat odstepstwo od Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP.

W strefie zastosowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wykonane b edzie awaryjne o $wietlenie ewakuacyjne.

1.11 Spos6b  zabezpieczenia  przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno sci:

. elektrycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m° dlatego wymagany jest
przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku;

. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw,
. przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach

pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia,

. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej rownej Kklasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc
(EIS).



1.12 Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymaga n wynikaj gcych z przepisbw dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i
przyj etego scenariusza rozwoju zdarze h w czasie po zaru, a w szczegolno sci: statych
urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, d zwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodoci  ggowej przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Do ochrony obiektu przewiduje si e nastepujace instalacje i urz gadzenia stu zace

ochronie przeciwpo zarowej™:

. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi. Hydranty
nalezy zastosowac¢ w strefie pozarowej ZL Il o powierzchni ponad 200 m2. Istniejgce
hydranty przy klatce schodowej obejmujg zasiegiem rozpatrywang strefe pozarowag
(hydranty z wezem o dtugosci 30 m)

. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wymagane. Dla rozpatrywanej strefy pozarowej
w/w oswietlenie zostato zaprojektowane.

. instalacja sygnalizacji pozaru. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej,

obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, jest
wymagane w szpitalach psychiatrycznych o liczbie t6zek powyzej 100 w budynku.
Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu, o ktérym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, uzgadnia z wkasciwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposéb
potgczenia urzadzenh sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z
obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego
komendanta (podigczenie jest wymagane, gdy liczba t6zek przekracza 100 w
budynku)
Dla rozpatrywanej strefy pozarowej zostala zaprojektowana instalacja sygnalizacji
pozaru. W catym budynku jest ponizej 100 t6zek, dlatego nie ma potrzeby potagczenia
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem
komendy Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.13 Wyposa zenie w ga s$nice;

Gasnice proszkowe ABC, 2 kg na 100 m2 z uwzglednieniem odlegtosci 30m (od najdalszego
miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek do gasnicy).

1.14  Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru,

1) Zgodnie z 8 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
WYynosi:

2) dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000

! wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektéw wykonawczych
uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw przeciwpozarowych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan potwierdzajacych ,, poprawnosc ich dziatania" zgodnie z wymaganiami § 3 ust.
1 rozporzgdzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).



m2 - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

3) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch
hydrantow o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym;

4) Najblizszy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ oddalony od
chronionego budynku nie wiecej niz 75m i nie blizej niz 5m. Kolejny hydrant w
odlegtosci do 150 m. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewnia istniejgca sie¢ hydrantow na terenie szpitala.

1.15 Drogi po zarowe.

Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od budynku, umozliwia przejazd bez
zawracania.

Styczen 2017 mgr inz. arch.
Pawet Spedzia



