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Pomieszczenia wykonane wg
wczesniejszych opracowan

Sciany murowane projektowane

Sciany gipsowo-kartonowe projektowane
Sciany istniejgce

Sciany istniejgce wyburzane

Przybory sanitarne do usuniecia

SKALA 1:50

Poziom Ill pietra +9,90 m

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach z
zaokragleniem do catych jednostek.

2. Wykonczenie warstw wg czesci opisowe;j.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t jest

zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi
projektami branzowymi i budowlanymi a w
szczegolnosci z projektami technicznymi.

4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i
stropy jezeli nie sg wykonywane w odrebnych
wydzielonych szachtach nalezy wykonac jako
szczelne z zapewnieniem odpowiedniej klasy
odpornos$ci ogniowej stosujgc rozwigzania
systemowe np MERCOR Pyroplast
zaaprobowane przez pojektanta (lub
réwnowazne).

5. Elementy Projektu nie sprecyzowane w
dokumentacji okreslajg obowigzujace: - warunki
techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Techniki Budowlanej), normy
Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN), instrukcje,
wytyczne, swiadectwa, dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, warunki
techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlanych i instalacyjnych, przepisy
techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé
materiatdw i wykonywanych robot

6. Posadzki w pomieszczeniach "mokrych"
wykonac ze spadkiem do kratek $ciekowych.
7. Wszystkie wbudowane i zastosowane w

obiekcie materiaty musza posiada¢ odpowiednie
atesty, dopuszczenia, aprobaty techniczne, a
wykonawca rob6t musi da¢ gwarancije ich
odbioru przez wiasciwe organy oraz
dopuszczenie obiektu do uzytkowania.

8. Wykonawca (jak i wszyscy podwykonawcy)
powinni sprawdzi¢, czy nie wystepujg kolizje w
usytuowaniu przewodow i urzgdzen
instalacyjnych, wszystkie widoczne i ukryte
elementy powinny by¢ okreslone i
zaaprobowane przez Inwestora przed
montazem.
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Przebudowa pomieszczen trzeciego pietra Drugiego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na
Oddziat Pediatryczny

Lokalizacia
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
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