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1. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem

uzgodnienia z uzytkownikiem

projekty branz zwigzanych
- wytyczne Projektowania Szpitali Zeszyt 11l — ,Instalacje i urzadzenia gazéw sprezonego
powietrza i prozni dla celéw medycznych i laboratoryjnych.”

- Obowigzujgce normy i przepisy
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie isthiejgcych i przebudowywanych pomieszczeh
Oddziatu Pediatrycznego do obecnie obowigzujgcych przepiséw oraz potrzeb uzytkownika
w zakresie instalacji gazéw medycznych.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

— instalacje tlenowg

— instalacje prozni

— instalacje sprezonego powietrza medycznego

3. Stan istniejacy

W budynku znajduje sie instalacja tlenu, sprezonego powietrza i prézni. W zwigzku ze zmiang
ukfadu technologicznego pomieszczen zachodzi konieczno$¢ wykonania instalacji gazow

medycznych i prozni zgodnie z wytycznymi Inwestora.
4. Opis technologiczny projektowanych instalacji gazéw

medycznych

Projektowane instalacje gazoéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz przepisami
krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.-Dz. U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 896), zostaly zaliczone do wyrobéw medycznych klasy llb.

Instalacja, jako wyréb medyczny, powinna zosta¢ oznakowana obowigzkowym znakiem CE.
Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywg 93/42/EEC,
w trakcie wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja mogta zostaé

oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.

4.1 Rozwigzania projektowe instalacji gazow medycznych i prézni

Projekt przewiduje wyposazenie przebudowywanego Oddziatu Pediatrycznego w instalacje

gazéw medycznych tj.:
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— instalacje tlenowg

— instalacje prozni

— instalacje sprezonego powietrza medycznego
Projektowane instalacje beda rozprowadzane wzdtuz korytarzy, w przestrzeni stropéw
podwieszonych, pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami wentylacyjnymi, (montaz
pozioméw nalezy wykonywaé dopiero po zakonczonym montazu kanatdw wentylacji
mechanicznej). W pozostatych pomieszczeniach (gdzie nie bedg =zainstalowane stropy
podwieszane) przewody instalacji oraz wszystkie odgatezienia od pozioméw do poszczegdinych
pomieszczen bedg prowadzone w tynku (w bruzdzie).
Poziomy instalacji bedg wyposazone w strefowe zespoty kontrolne (skrzynki zaworowe) —
SZS|. Strefowe zespoty kontrolne beda umozliwialy optyczng kontrole cisnienia gazow
medycznych. Zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych - SZSI strefowe zawory
odcinajgce — kulowe bedg umozliwiaty w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy bez
pozbawiania zasilania pozostatych.

llos$¢ i rozmieszczenie punktdw poboru gazéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Strefowe zespoty kontrolne posiadajg réwniez wbudowane punkty poboru, pozwalajace na
awaryjne zasilanie gazami medycznym (z butli — poprzez reduktor) obstugiwanego fragmentu
instalacji. Strefowe zespoty kontrolne s3g jednocze$nie elementem systemu sygnalizaciji
awaryjnej gazow medycznych i powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Projektowane instalacje gazow medycznych bedg zasilane z istniejgcych zrédet zasilania,

poprzez istniejace piony instalacji gazéw medycznych.

4.2 Instalacje gazow medycznych — rurociagi
Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PNEN

13348, fgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedtug DIN/PN, przy
zastosowaniu odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych. Przewody instalacji powinny by¢
uziemione.

Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do Scian lub stropéw z zachowaniem podanych
ponizej odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi powinny by¢ odizolowane od podpor i
uchwytéw, szczegdlnie wykonanych z metali tworzgcych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociggéw instalacji gazéw
medycznych:

Srednica rury (mm) Mocowanie poziome -max odstep (m)

8x1 15

Biuro Projektowe ,,ART. — FAKTORY”s.c, arch. Pawel i Wioletta Spedzia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4



Przebudowa pomieszczen trzeciego pietra Drugiego Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej
Woli z przeznaczeniem na Oddzial Pediatryczny

Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Instalacje Gazéw Medycznych

12x1 15
15x1 15
22x1 2,0
28x1,5 2,0

Punkty poboru nalezy zawsze montowaé w kolejnosci —od lewej do prawej lub z géry na dot: tlen
-podtlenek azotu -sprezone powietrze do celéw medycznych— proznia -odciag gazéw
poanestetycznych. Punkty poboru instalowane w $cianie nalezy montowaé na wysokosci
zabezpieczajgcej przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapewniajgcej dogodng obstuge
podtgczanej do nich aparatury medyczne;j.

Zaleca sie przyjmowac wysokos¢ ok.150 cm od poziomu posadzki. Wymagane jest, aby na
terenie kazdej jednostki organizacyjnej zaktadu opieki zdrowotnej, stosowane byty punkty poboru
tylko jednego typu.

Rurociggi nalezy montowa¢ ze spadkiem zgodnym z przeptywem medium. Umiejscowienie
przewoddéw krytych nalezy trwale oznakowa¢ w celu umozliwienia odtworzenia trasy.

Rurociggi nalezy oznakowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.3 Instalacje gazéw medycznych — punkty poboru

Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z
dyrektywg MDD93/42/EEC oraz normg EN ISO 9170 — 1.

Punkty poboru nalezy zawsze montowaé w kolejnosci —od lewej do prawej lub z géry na dot:
tlen -sprezone powietrze do celéw medycznych— prdznia - odciag gazéw poanestetycznych.
Punkty poboru instalowane w Scianie nalezy montowaé na wysokosci zabezpieczajgcej przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz zapewniajgcej dogodng obstuge podigczanej do nich
aparatury medycznej (wysokos¢ ok.150 cm od poziomu posadzki).

Projektowane punkty poboru gazéw medycznych bedg instalowane bezposrednio w scianach
pomieszczen (montaz podtynkowy), zgodnie z czescig rysunkowa.

Zastosowane jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 11197.

4.4 Instalacje gazéw medycznych — armatura
W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego powietrza

medycznego nalezy stosowac armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum
58 % -MO58. Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria
okreslone w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiada¢ atest na zgodnos¢ z
tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petno przelotowe, powinny mie¢ srednice nominalne jak

Srednice przewodow, na ktoérych bedg zainstalowane. Kula i trzpieh powinny byc¢
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uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN
25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je tgczyé z przewodami instalacji za pomocg

Srubunkow.

4.5 Zawory
Wszystkie okreslone w projekcie zawory odcinajgce muszg by¢ oznakowane. Oznakowanie

powinno okresla¢ rodzaj gazu oraz przeznaczenia zaworu (tzn. czy jest to zawor gtéwny,
odcinajgcy pion, odgatezienie czy tez strefe instalacji). Konstrukcja zaworu powinna
jednoznacznie okresla¢ czy zawor jest otwarty czy tez zamkniety i pozwalaé na jego blokade
w wybranym potozeniu.

Zawory strefowe muszg by¢ zabudowane w skrzynkach. Skrzynki powinny by¢ wyposazone
w widoczng informacje, ze ,Zawory strefowe wolno zamkng¢ tylko w przypadku awarii”.
Projektowane skrzynki zaworowo — informacyjne majg by¢ wyposazone w:

- Zawory odcinajgce dla zamykania lub otwierania przeptywu gazéw, petnigce role
strefowych zaworéw odcinajgcych.

- Punkty zasilania awaryjnego, dla zasilania instalacji z gazami sprezonymi w
przypadku awarii w systemie rozprowadzajgcym gazow medycznych.

- Zigczki umozliwiajgce fizyczne odtgczenie instalacji ponizej zaworu odcinajgcego,
wykorzystywane podczas przeprowadzania ewentualnych remontéw czy modyfikaciji
czesci instalacji znajdujgcej sie za zaworami odcinajgcymi.

- Panel sygnalizacji i kontroli, umozliwiajacy biezgcg kontrole instalacji a takze
wspotprace z sygnalizatorami zewnetrznymi dla potrzeb sygnalizacji awaryjnych

alarmow klinicznych

4.6 Wytyczne sygnalizacji stanu gazéw medycznych
Zgodnie z wymaganiami normy EN I1SO 7396-1, projektowane instalacje gazéw medycznych

beda wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych.
System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie ze
strefowych zespotéw kontrolnych oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw medycznych

NG. System ten przeznaczony jest do kontroli parametrow pracy instalacji gazéw
medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym Szpitala stanéw awaryjnych tych
instalacji.

W skrzynce SZK zabudowane sg czujniki cisnienia, podtgczone do przewodoéw instalacji
gazéw medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce -kulowe.
Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg we wnekach o

wymiarach podanych w kartach katalogowych.
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5. Znakowanie przewodow.

Wykonang instalacje gazéw medycznych nalezy oznakowac:

— Tlen kolor biaty
— Sprezone powietrze kolor szary
— Préznia kolor czerwony

6. Cisnienie prébne i robocze.

Instalacje gazéw medycznych powinny by¢ poddane badaniom i prébom zgodnie z normg PN
EN ISO 7396-1.
Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprezonego powietrza lub azotu
stosujgc odpowiednie cisnienia .
PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ
Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ wykonana po zamontowaniu instalacji przed
jej zakryciem. Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze warto$ci cisnien :
dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5-0,7 MPa 1,0 MPa
PROBY SZCZELNOSCI
Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu.
Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Gniazda punktow
poboru, zlgcza pod czujniki i zawory nadmiarowe winny by¢ zaslepione. Podczas
przeprowadzania préb nalezy stosowac¢ ponizsze wartosci cisnien :

— dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa -0,7MPa 1,0 MPa

— dla rurociggéw prézni 0,50 MPa
Préba szczelno$ci po zakohczeniu montazu , a przed eksploatacijg instalaciji
Przed przeprowadzeniem tej préby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, manometry
i wakuometry, oraz czujniki cisnienia. Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac
ponizsze wartosci cisnien :

— dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa -0,70 MPa 0,7MPa

— dla rurociggéw prozni 0,06 MPa
1. Badanie szczelnosci (préba hydrauliczna) nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji
odrebnie. Podobnie mozna postepowaé w przypadku rozlegtego ztadu dzielgc go na czesci.
2. Proby nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
izolacji rur.
3. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i szachtéw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, nalezy woéwczas przeprowadzaé badania szczelnosci czesci dane;j

instalaciji.
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4. Cisnienie robocze w instalacji gazéw medycznych:

— instalacja tlenu 0,5+ 0,7 MPa (5 + 7 bar)
— instalacja sprezonego powietrza 0,5+ 0,7 MPa (5 = 7 bar)
— instalacja prézni 0,35 kPa

5. Czas trwania préby — 24 godziny. Wynik uwaza sie za pozytywny, jezeli spadek cisnienia
przypadajgcy na jedng godzine nie przekroczy 1%.
6. Instalacje nalezy doktadnie przedmuchaé az do otrzymania czystego gazu. Instalacje

nalezy przedmuchac¢ sprezonym azotem lub sprezonym powietrzem medycznym.

7. Uwagi koncowe.

Dla przewoddw, ksztattek i urzgdzen uzytych w instalacji gazéw medycznych wymagany jest
odpowiedni atest. Kazda rura i ztgczka rurowa w instalacji powinna by¢ przed montazem
dokfadnie odttuszczona i przedmuchana. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
oraz:

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr213 poz.1568)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

— Instalacje z rur miedzianych. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,Instal” Warszawa 1994 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r/ z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem
budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041) z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r ( DZ. U . Nr 47, poz. 401)
w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP
(Dz. U. 129/97)-jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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