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A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest: Przebudowa pomieszcze n trzeciego pi etra Drugiego
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala w Stalowe  j Woli z przeznaczeniem
na Oddziat Pediatryczny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt architektoniczny
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3. OPIS PRAC KONSTRUKCYJINYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKO NANIA

3.1. Roboty wyburzeniowe

Projektuje sie :

- wyburzenie cz esci istniej gcych scian dziatowych

Projektuje sie wyburzenia $cianek grubosci 6.5 i 12cm. Scianki te nie sg
konstrukcyjne, nalezy wyburzy¢ sciany wskazane w projekcie architektonicznym.

- budow e nowych $cian dziatowych

Zaprojektowano sciany murowane grubosci 6.5 i 12cm z cegly dziurawki na zaprawie
cementowej M5. Nad otworami drzwiowymi w projektowanych $ciankach grubosci
12cm nalezy wykonac nadproza zelbetowe o przekroju 12x20cm. Nadproza wykonac
z betonu B25 (C25/30), zbrojenie podiuzne dotem i gorg 2#10 (34GS), strzemiona
(06 co 6cm(St0S). Dopuszcza sie zastosowanie systemowych nadprozy
prefabrykowanych do scianek dziatowych.

- poszerzenie otworéw drzwiowych w istniej  gcych $cianach grubo $ci 32cm

Nad projektowanymi nowymi i poszerzanymi otworami drzwiowymi nalezy osadzié¢
nadproza ze stalowych profili walcowanych ze stali S235JR.

Kolejnosé robot przy wykonywaniu nadprozy stalowych :

- wycigc¢ bruzdy do potowy szerokosci $ciany z jednej strony,

- 0sadzi¢ w bruzdach belki stalowe. Belki osadza¢ na poduszkach z zaprawy
cementowej M10 grubosci 150mm, po zwigzaniu zaprawy belki nalezy starannie
podklinowag,

- wycigc¢ bruzdy dla osadzenia pozostatych belek, osadzi¢ belki i podklinowac,

- skrecic¢ belki,

- po osadzeniu wszystkich belek i zwigzaniu zaprawy (min. 80% nominalnej
nosnosci) wyku¢ projektowane poszerzenia i nowe otwory,

- osadzi¢ siatke Rabitza i wykonaé¢ tynk — wykonczenie osciezy wg projektu
architektury.



3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalow  ych.

Elementy stalowe odczysci¢ i odttusci¢ do Il stopnia czystosci, nastepnie malowac
dwukrotnie farbg podktadowg Unikor C i jednokrotnie emalig chlorokauczukowg
Chlorokauczuk C.



B. OBLICZENIA STATYCZNE

1. NADPROZA STALOWE

Przyjeto nadproza ze stali S235JR, oraz pasmo obcigzenia 1,5m.

Poz.1.1. Nadpro za nad otworami w $cianie betonowej grubo $ci 20cm
oblicowane] s$ciang murowan g z cegty grubo sci 12cm: Nst-7, Nst-8.

- Obcigzenia na 1mb nadproza w $cianie betonowej grubosci 20cm

Ciezar sciany betonowej grubosci 20 cm:  0.20x25.0x1.5=7.50 x1.2=9.0
Wyprawa: 0.03x19.0x1.5=0.86 x1.3=1.12
Razem =10.12 [KN/m]

- Dobor przekroju nadproza

M=0.125x1.365°x10.12=2.36 [ kNm]

Wymagany wskaznik wytrzymatosci : W=236/21.5=10,98 cm?
Przyjeto 2xC100, W= 2x41,20 = 82,40cm?

Przyjeto nadproza w Scianie betonowej grubosci 20cm 2x C100.

Nadproze w oblicéwce z cegty grubosci 12cm : 1xC80.

Poz.1.2. Nadpro za stalowe w $ciankach murowanych z cegty grubo  $ci 12cm:
Nst-1, Nst-2, Nst-3, Nst-4, Nst-5, Nst-6.

- Obcigzenia na 1mb nadproza w Scianie murowanej grubosci 12cm

Ciezar sciany murowanej grubosci 12 cm: 0.12x18.0 x1.5=3.24 x1.2=3.89
Wyprawa: 0.03x19.0x1.5=0.86 x1.3=1.12
Razem =5.01[KN/m]

- Dobor przekroju nadproza
M=0.125x1.365°x5.01=1.17 [kNm]

Wymagany wskaznik wytrzymatoéci: W=117/21.5=5,44 cm®
Przyjeto 2xC50, W=21.2cm?®

Poz.1.3. Nadpro za stalowe w sciankach murowanych z cegty grubo  $ci 6.5cm:
Nst-9.

- Obcigzenia na 1mb nadproza w $cianie murowanej grubosci 6.5cm

Ciezar sciany murowanej grubosci 12 cm: 0.65x18.0 x1.5=1.76x1.2=2.11
Wyprawa: 0.03x19.0x1.5=0.86 x1.3=1.12
Razem =3.23[kN/m]

- Dobor przekroju nadproza

M=0.125x1.155°x3.23=0.54 [kKNm]



Wymagany wskaznik wytrzymato$ci: W=54/21.5 =2.51 cm?®
Przyjeto 2xC50 zespawane pétkami, W=21.20cm?

Poz. 2. Nadpro za zelbetowe w $cianach murowanych grubo sci 12cm

Przyjeto nadproza 6,5x20cm, zbrojenie gorg i dotem 2#8 (34GS), strzemiona fi6
(St0S) co 15cm. Zamiennie mozna zastosowac systemowe prefabrykowane
nadproza zelbetowe.



C. Ekspertyza techniczna

1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest okre$lenie, czy roboty budowlane zwigzane
z Przebudow g pomieszcze n trzeciego pi etra Drugiego Pawilonu Szpitalnego
Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli z przeznaczeni em na Oddziat
Pediatryczny , nie sg niebezpieczne dla istniejgcej konstrukcji budynku.

2. Opis istniej acego budynku

Drugi Pawilon szpitala zostat wykonany w technologii prefabrykowanej zelbetowej z
uzupetnieniami $cian murowanych i zelbetowych monolitycznych:

- fundamenty zelbetowe,

- stupy i podciggi zelbetowe,

- Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej, sciany wewnetrzne murowane z cegly
Petnegj,

- sciany usztywniajgce monolityczne zelbetowe,

- stropy zelbetowe z piyt prefabrykowanych kanatowych.

3. Opis projektowanych robot

W ramach inwestycji projektuje sie wyburzenia scianek dziatowych, budowe nowych
$cianek dziatowych i wykucia nowych otworéw drzwiowych. Nie projektuje sie zadnej
ingerencji w elementy zelbetowe konstrukcji gtdwnej budynku.

4. Ocena wptywu inwestyciji na bezpiecze nstwo konstrukcii

- wyburzenie $cianek dziatowych nie majg wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji.

- budowa nowych $cianek dziatowych nie zmienia wartosci obcigzenia zastepczego
od scianek dziatowych przyjmowanego do wymiarowania stropu, tak wiec budowa
nowych scianek nie zagraza bezpieczehstwu konstrukcji.

- wykucie i poszerzenie otworow: nad nowymi i powiekszanymi otworami
zaprojektowano nadproza, po obsadzeniu projektowanych nadprozy wykucie
otworow nie zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.

5. Whniosek: projektowane roboty budowlane wykonane zgodnie ze
sztuk g budowlan g nie spowoduj g zagro zenia bezpiecze nstwa
konstrukcji jak i bezpiecze nhstwa u zytkowania.



