
Określenie parametrów wyrobów zaprojektowanych w projekcie pt: 
"Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do I Pawilonu Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli" 
na dz. nr 2294/5

JEST W PROJEKCIE

POWINNO BYĆ

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PARAMETRÓW STOSOWANYCH 
WYROBÓW

MINIMALNYCH MAKSYMALNYCH

nie określa siędo użycia wewnętrznego,  
klasa palności A1  
100% odporność na wilgoć,  
szerokość 900mm  
długość 1200,2400,2500mm  
grubość 12,5mm  
ciężar 15 kg/m2  
gęstość 1050 kg/m3  
przewodność cieplna 0,27 W/mxK  
współcz. dyfuzji pary wodnej µ=30  

płyty Knauf AQAPANEL 
Indoor

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Preparat gruntujący 
Sopro GD 749

Wysoko skoncentrowany, nie 
zawierający rozpuszczalnika, 
szybkoschnący podkład na bazie 
żywicy syntetycznej, do podłoży o 
silnych i zróżnicowanych 
właściwościach ssących, zużycie: 
ok. 100-200 g/m² (bez rozcieńczenia), 
Gęstość 1,02 g/cm3 (w 23°C)
Rozpuszczalność w wodzie: dobra.
Lepkość dynamiczna 20 mPa s (w 
23°C), Czas schnięcia: ok. 10 min w 
temperaturze +23 oC, ok. 12 h na 
podłożach gipsowych i anhydrytowych 

nie określa się

Zaprawa uszczelniająca 
elastyczna Sopro DSF 
523

Jednoskładnikowa, cementowa 
zaprawa uszczelniająca do 
wytwarzania -elastycznych powłok nie 
przepuszczających wody i 
pokrywających rysy. Produkt o niskiej 
zawartości chromianów zg. z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 
załącznik XVII.       Gęstość nasypowa 
700 - 1400 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: < 50 
Zgodny z normą PN-EN 14891 
Przepuszcza parę wodną 
Czas schnięcia: ok. 4 h na warstwę 
Czas użycia: ok. 2 h 
Możliwość chodzenia: po ok. 5-6 h 

nie określa się



Fuga szeroka, elastyczna 
Sopro FL

Cementowa, elastyczna, zawierająca 
tras reński zaprawa do fugowania 
płytek i płyt ceramicznych, gresów, 
kształtek z kamienia naturalnego i 
betonu oraz szklanych kształtek 
budowlanych.                       
•Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-
EN 13888 
•Do ścian i podłóg 
•Czas użycia: ok. 30-40 minut 
•Szerokość spoiny: 2-20 mm  Zużycie: 
2,0-2,5 kg/m² przy płytkach 11,5x24 cm 
lub 20x20 cm i szerokości spoiny 10 
mm 

nie określa się

Wzmocniona fizeliną, elastyczna, 
nieprzepuszczająca wody taśma 
uszczelniająca. Do stosowania przy 
wykonywaniu powłok uszczelniających 
pod płytkami ceramicznymi. Również 
do przykrywania szczelin dylatacyjnych. 
Odporna na działanie zasad, czynników 
atmosferycznych i wody Grubość 0,58 
±10% mm, masa powierzchniowa 497 
±10% g/m2, Maksymalne naprężenie 
rozciągające ≥4 MPa

nie określa się

Wysokoelastyczna 
zaprawa klejowa Sopro 
No.1 (400)

Wysokoelastyczna, cementowa 
zaprawa klejowa cienkowarstwowa do 
układania i mocowania płytek 
ceramicznych oraz niewrażliwego na 
przebarwienia kamienia naturalnego 
•Klasyfikacja C2 TE, S1 wg normy PN-
EN 12004 
•Wysoka stabilność dzięki 
wzmocnieniu włóknami 
•S1: ugięcie ≥ 2,5 mm 
•Do płyt dużego formatu         Zużycie: 
ok. 1,1 kg/m² na 1 mm grubości 
warstwy  

nie określa się

Taśma uszczelniająca 
Sopro DBF 638 wraz z 
narożnikami 
uszczelniającymi EDE 
018, EDE 019, oraz 
uszczelką na ścianę 
EDMW 081 i podłogę 
EDMB 082



masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym gęstość
gotowej mieszanki max. 1,2 kg/dm3

masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem
sztucznym gęstość gotowej
mieszanki min. 0,7 kg/dm3          - 
materiał bezrozpuszczalnikowy - sucha 
pozostałość ponad 90 %, trwale 
elastyczny, przylega 
całopowierzchniowo do podłoża tzn. nie 
ma pustek pod izolacją, nie spływa przy 
wysokich temperaturach a przy niskich 
nie sztywnieje, jest to izolacja 
bezszwowa tzn. bez połączeń i 
zakładek, łatwe systemowe 
rozwiązania doszczelnienia przejść 
rurowych, połączenia ławy ze ścianą, 

masa uszczelniajca 
DEITERMANN Superflex 
10

nie określa się

Tasma do systemów izolacji 
przeciwwodnych łącznie z płynna folia 
Woder E

Tynk podkładowy pod tynki szlachetne 
mineralne i akrylowe w systemach 
dociepleń atlas. Mieszanka żywic 
styrenowo akrylowych z piaskiem 
kwarcowym. Warstwa hydrofobowa i 
odcinajaca.Doskonały i  do innych 
zastosowań ,np. jako warstwa 
kontaktowa przy klejeniu plytek na 
stare płytki lub inne trudne podłoża. W 
tych zastosowaniach tańszy kilka razy 
od wyrobów konkurencjiZużycie: 
ok. 100-200 g/m² (bez rozcieńczenia) 

grunt DEITERMANN 
EUROLAN TG2 

odporny na alkalia, wsp. Oporu 
dyfuzyjnego µH2O = 1800, gęstość 
1,01 kg/dm3

taśma dylatacyjna ATLAS 

Tynk na wysokiej jakosci żywicach 
styrenowo akrylowych barwiony 
dobrymi pigmentami. D Najbardziej 
odporny na rynku na porażenie 
biologiczne(grzyby ,algi na elewacjach) 
bedące zmorą innych producentów. 

podkład ATLAS 
CERPLAST

nie określa się

tynk akrylowy ATLAS 
CERMIT R

klej ATLAS STOPER K-
10

nie określa się

nie określa się

Zaprawa do klejenia płyt 
styropianowych w systemie dociepleń 
Atlas  Stopter . 

nie określa się



listwa dylatacyjna C/S 
RFP-50

listwa parkingowa montowana 
nawierzchniowo zbudowana z 
elastycznej gumy EPDM oraz dwóch 
płaskowników z aluminium 
naturalnego, 3 klasa obciążeń

wytrzymałość na rozdzieranie 
gwoździem 250/250 N , 
wodoszczelność po starzeniu 
sztucznym 60 kPa, wytrzymałość 
złączy na ścinanie 700/100 N/50mm

nie określa siępapa ICOPAL 
FUNDAMENT SZYBKI 
PROFIL SBS

papa ICOPAL 
FUNDAMENT SZYBKI 
PROFIL SBS

grunt ATLAS UNIGRUNT 
PLUS

Grunt głebokopenetrujacy podłoże pod 
wylewki samopoziomujace.Zapobiega 
skutecznie wydostawaniu się 
pecherzyków powietrza z podłoży , 
które pogarszaja gładkość i wygląd 
wylewek 

szer szczeliny do 50 mm

mata drenażowa Sopro 
DRM 653

mata drenażowa z polietylenu pokryta 
specjalną siatką z włókna szklanego, 
służąca do szybkiego i niezawodnego 
odwodnienia poziomych powierzchni, 
grubosć 8 mm, wytrzymałość na 
ściskanie min. 25t/m2, zdolność 
odprowadzania wody 3,1 l (ms) wg EN 
ISO 12958:23010-08

nie określa się

grunt ICOPAL SIPLAST 
PRIMER

nie określa się

C2TE Najlepiej rozpoznawalny 
elastyczny klej do płytek na rynku. Na 
ekstremalne zastosowania. płytka na 
płytke itp  Rekomendacja- część 
elewacji z płytek gresowych 30x30 cm 
o pow  ok 100 m2(bez dylatacji - fuga 
atlas z emulsja elastyczną) na scianie 
płd- zach klejonych Plusem na 
systemie dociepleń Atlas Stopter( 
styropian 12 cm) wykonana w 1996 
roku na budynku Boz rzeszów 
geodetów 3 po 15 latach  nadal się 
doskonale trzyma i nie odpadła z niej 
ani jedna płytka.

klej elastyczny ATLAS 
PLUS

nie określa się

czas schniecia nie dłuzszy niż 4h, 
zawartość wody 0,0 . Na bazie 
płynnego asfaltu i kauczuków

nie określa się

wytrzymałość na rozdzieranie 
gwoździem 250/250 N , 
wodoszczelność po starzeniu 
sztucznym 60 kPa, wytrzymałość 
złączy na ścinanie 700/100 N/50mm

nie określa się



BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH

PE-RT/AL/PE-RT  - syst. 
KAN-THERM press

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-
RT składające się z kopolimeru 
octanowego polietylenu (PE-RT – 
DOWLEX) opornego na wysokie 
temperatury (prod. wg DIN 16833) oraz 
taśmy aluminiowej zgrzewanej 
doczołowo Połączenia przewodów 
wykonać za pomocą systemowych 
kształtek tworzywowych z 
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi 
pierścieniami, oraz tuleją zaciskową 
stalową ocynkowaną, pozwalającą na 
wykrycie połączeń niezaprasowanych 
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy 
ciśnieniu 1,5bar. Złączki te 
charakteryzują się uszczelnieniem za 
pomocą uszczelki typu oring, 
chowanym w łączniku kształtki, której 
konstrukcja pozwala na wykonanie 
połączenia bez fazowania 
rury.ultradźwiękami,

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-
RT , parametry pracy:-ciśnienie 
robocze 6bar,-temperatura pracy 
95st.C,-temperatura pracy podczas 
awarii 100st.C

sufit podwieszany 
ECOPHON HYGIENE 
MEDITEC A

Sufit dopuszczony do stosowania w 
obiektach opieki zdrowotnej. 
Codzienne odkurzanie ręczne i 
maszynowe. Przecieranie na mokro i 
mycie pod ciśnieniem dwa razy w roku. 
Odporny na działanie większości 
środków dezynfekujących.  
  Odbicie światła: 85% (z czego ponad 
99% to światło rozproszone).  
  Odporność na wilgoć : Płyty 
wytrzymują wilgotność względną 
powietrza do 95% przy temperaturze 
30° C bez ugięcia, wypaczenia czy też 
rozwarstwienia ( ISO 4611).  
  Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są 
materiałem niepalnym wg badań i 
klasyfikacji EN ISO 1182. 
Reakcja na ogień A2-s1 

Formaty: 600x600x20/40, 
1200x600x20/40. Waga całego 
systemu ok 2,5kg/m2. Dostęp do 
przestrzeni międzysufitowej zapewniają 
higieniczne włazy inspekcyjne.

Wełna mineralna Toprock 
Super 

płyty ze skalnej wełny mineralnej do 
izolacji termicznej, współczynnik 
przewodzenia ciepła λ D = 0,035 
W/mK, Klasa reakcji na ogień A1 

nie określa się



Baterie umywalkowe, 
natryskowe firmy 
DELABIE 

Bateria z wyłacznikiem czasowym i 
zabezpieczeniem przed wandalizmem 
oraz z możliwością narzucenia wydatku 
wypływającej wody z wylewki poprzez 
manipulację specjalną nastawą, na 
baterie litowe 6V, elektrozawór i 
elektronika zintegrowane w korpusie 
wylewki, wypływ stały 6-8 lit./min, 
korpus z litego mosiądzu, chrom, 
wzmocnione mocowanie 

Bateria z wyłacznikiem czasowym i 
zabezpieczeniem przed wandalizmem 
oraz z możliwością narzucenia wydatku 
wypływającej wody z wylewki poprzez 
manipulację specjalną nastawą, na 
baterie litowe 6V, elektrozawór i 
elektronika zintegrowane w korpusie 
wylewki, wypływ stały 6-8 lit./min, 
korpus z litego mosiądzu, chrom, 
wzmocnione mocowanie 

Kołnierze ogniochronne 
PROMASTOP®-UniCollar

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych 
zapewniające klasę odporności 
ogniowej EI 120

Izolacja THERMAFLEX - 
instalacje grzewcze i 
sanitarne

Otuliny wykonane są ze spienionego 

poliuretanu o gęstości 30-40 kg/m3 i 
grubości w zależności od średnicy rury i 
wytycznych producenta,  współczynnik 
l=0,035 W/mK przy 10 OC, l=0,0038 

W/mK przy 40 OC, i temperaturze pracy 

-80OCdo 95 OC 

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych 
zapewniające klasę odporności 
ogniowej EI 120

Grzejniki zaworowe 
PURMO

Grzejnik z blachy stalowej, 
produkowany według normy PN EN 
442, oznakowany znakiem CE. 
Zintegrowana wkładka zaworowa z 
nastawioną wstępnie wartością kV, 
fabrycznie wyregulowaną odpowiednio 
do wydajności cieplnej grzejnika, 
certyfikowana według normy EN 215. 
Wbudowany korek zaślepiający i 
odpowietrzający. 

Nie określa się

Otuliny wykonane są ze spienionego 

poliuretanu o gęstości 30-40 kg/m3 i 
grubości w zależności od średnicy rury i 
wytycznych producenta,  współczynnik 

l=0,035 W/mK przy 10 OC, l=0,0038 

W/mK przy 40 OC, i temperaturze pracy 

-80OCdo 95 OC 

Zawory termostatyczne 
RTD-N f-my DANFOSS 

Zawory termostatyczne z nastawą 
wstępną do stosowania w dwururowych 

instalacjach c.o.zakres nastaw 6-26OC, 
czujnik gazowy wbudowany, 
bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub 
blokowanie zakresu temperatur 

Zawory termostatyczne z nastawą 
wstępną do stosowania w dwururowych 

instalacjach c.o.zakres nastaw 6-26OC, 
czujnik gazowy wbudowany, 
bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub 
blokowanie zakresu temperatur 

Zawory nastawne MSV-I f-
my DANFOSS 

Zawór do równoważenia przepływu w 
instalacji grzewczej. Zawór z nastawą 
wstępną (ręczna kryza) i zawór 
odcinający,złaczki pomiarowe iglicowe, 
nastawa wstępna, zaprojektowany na 
przewód zasilający instalacji połączony 
z zaworem odcinającym, max tem. 

czynnika 120OC, ∆pmax=1,5 bar, PN 
16, 

Zawór do równoważenia przepływu w 
instalacji grzewczej. Zawór z nastawą 
wstępną (ręczna kryza) i zawór 
odcinający,złaczki pomiarowe iglicowe, 
nastawa wstępna, zaprojektowany na 
przewód zasilający instalacji połączony 
z zaworem odcinającym, max tem. 

czynnika 120OC, ∆pmax=1,5 bar, PN 
16, 



Anemostat f-my LINDAB, 
TROX

Anemostat kwadratowy lub okrągły z 
perforowaną płaszczyzną, ze skrzynką 
rozprężną wyposażoną w przepustnicę 
regulacyjną z cięgnem, króćce 
pomiarowe oraz izolację 
dźwiękochłonną

Anemostat kwadratowy lub okrągły z 
perforowaną płaszczyzną, ze skrzynką 
rozprężną wyposażoną w przepustnicę 
regulacyjną z cięgnem, króćce 
pomiarowe oraz izolację 
dźwiękochłonną

niezbędny spręż dyspozycyjny 65 Pa, 
niezbędny wydatek powietrza   
180m3/h

Centrala nawiewno - 
wywiewna z recyrkulacją  
: Blok nawiewu :  PCKbH-
P-D-21,                        
Blok wywiewu :  PCKbH-
P-D-2 f-my KLIMOR

Centrala nawiewno - wywiewna z 
recyrkulacją, nominalny przepływ: 
nawiew 2600 m3/h,wywiew 2600, 
nagrzewnica elektryczna 18 kW, 
długośc centrali 1600mm, szer. 1932 
mm, wysokość 355 mm.

Centrala nawiewno 
–wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym  
: MCK4P45-
83,4/2//G4/B6C6E1//V3/V
5,                         
MCK4L45-
59,6/2//A8C6/G4//V5/V3 f-
my KLIMOR

Centrala nawiewno –wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym, nominalny 
przepływ: nawiew 8340 m3/h,wywiew 
5960, nagrzewnica wodna 86 kW, 
długośc centrali 3745mm, szer. 1040 
mm, 

Centrala nawiewno –wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym, nominalny 
przepływ: nawiew 8340 m3/h,wywiew 
5960, nagrzewnica wodna 86 kW, 
długośc centrali 3745mm, szer. 1040 
mm, 

Centrala nawiewno - wywiewna z 
recyrkulacją, nominalny przepływ: 
nawiew 2600 m3/h,wywiew 2600, 
nagrzewnica elektryczna 18 kW, 
długośc centrali 1600mm, szer. 1932 
mm, wysokość 355 mm.

Wentylator kanałowy f-my 
Venture Industrie TD-
250/100

niezbędny spręż dyspozycyjny 65 Pa, 
niezbędny wydatek powietrza   
180m3/h


