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1.  Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
– projektu architektonicznego,
– projektu archiwalnego,
– uzgodnień międzybranżowych,
– wizji lokalnej na obiekcie,
– uzgodnień międzybranżowych,
– obowiązujących norm i przepisów.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany wewnętrznej  instalacji  elektrycznej
i  teletechnicznej  dla  tematu  ,,Projekt  szatni  personelu  medycznego  pod  podjazdem  do
Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli''.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych jest:
– rozbudowa rozdzielnicy szatni T5-1,
– instalacja zasilania gniazd 1-fazowych ogólnego przeznaczenia,
– instalacja oświetlenia wewnętrznego,
– instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
– zasilanie wentylacji mechanicznej,
– połączenia wyrównawcze,
– instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP,
– instalacja systemu kontroli dostępu KD, 
– ochronę przeciwprzepięciową,
– ochronę od porażeń.

1.4. Stan istniejący – zasilanie elektryczne

 Pomieszczenia  na  parterze  w  budynku  ,,A''  przeznaczone  na  szatnie  zasilane  są  za
pomocą istniejącej tablicy T5-1.  Tablica zgodnie z informacji uzyskanych od Inwestora oraz z
inwentaryzacji zasilana jest z rozdzielnicy RnN1 WLZ nr XIII. Istniejący WLZ typu 5x25mm2
doprowadzony jest  do  miejsca  zabudowy istniejącej  tablicy szatni  którą  należy rozbudować.
Zabezpieczenie WLZ stanowi rozłącznik bezpiecznikowy 80AgG/160. W tablicy znajduje się
odpowiednia rezerwa miejsca i mocy dla projektowanej rozbudowy.

1.5. Tablica szatni T5-1

W istniejącej tablicy znajdują się wyłączniki głównye (dla wydzielonej części siły, gniazd
i  oświetlenia),  lampki  sygnalizacyjne,  zabezpieczenia  obwodów  odbiorczych  oświetlenia
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wewnętrznego, gniazd ogólnego przeznaczenia oraz urządzeń technologicznych.
W  tablicy  projektuje  się  zabudowę  ochronników  przeciwprzepięciowych  klasy  C  oraz
zabezpieczeń dla projektowanych obwodów oświetleniowych, gniazd oraz technologii.
Lokalizację tablicy pokazano na planie instalacji.

1.6. Instalacja gniazd ogólnych

Instalację  dla  gniazd  ogólnych  należy  rozprowadzić  w  korytkach  metalowych
perforowanych układanych pod sufitem. W korytkach stosować przewody typu YDY 3x2,5mm2

750V dla  gniazd  1-fazowych.  Pionowe podejścia  do  gniazd  w pomieszczeniach  wykonać w
rurkach RVKL 21 pod tynkiem.  Łączenie  przewodów i  odgałęzień  wykonywać w puszkach
natynkowych mocowanych nad lub  do korytka  kablowego.  Wszystkie  gniazda  montować na
wysokości 110cm od posadzki lub zgodnie z wymogami technologii, w sanitariatach 110cm.

1.7. Instalacja oświetlenia ogólnego

 Wszystkie pomieszczenia  oświetlone  będą  oprawami  oświetleniowymi  typu  LED
montowanymi  do  sufitu  podwieszanego.  Oświetlenie ogólne  zasilane  będzie  z  rozdzielnicy
szatni.  Oświetlenie załączane  będzie  lokalnie.  Instalacja oświetleniowa  wykonana  będzie  w
korytkach kablowych przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm2 750V, podejścia łączników wykonać
w rurkach RVKL 18 podtynkowo.
Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 140 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).

1.8. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla  wszystkich  projektowanych  w tym  etapie  ciągów  ewakuacyjnych  z  pomieszczeń
szatni  przewidziano  oświetlenie  awaryjne  oraz  ewakuacyjne  w postaci  lamp z  piktogramami
zasilanych z wbudowanych akumulatorów.  Oprawy wyposażyć w elektronikę dedykowaną do
systemów  rozproszonych  z  inwerterami.  Czas  podtrzymania  zasilania  1  godzina.  Oprawy z
autotestem.

1.9. Instalacja urządzeń technologicznych

WENTYLACJA

Dla  potrzeb  wentylacji  projektuję  się  (wg  br.  wentylacyjnej)  zabudowę  centrali
wentylacyjnej  nawiewno  -  wywiwenej  1N/1W  zlokalizowanej  w  przestrzeni  nad  sufitem
podwieszanym  pomieszczeniu  szatni.  W  projekcie  przewidziano  jedynie  zasilanie  szafki
automatyki  centrali,  automatyka  wraz  z  okablowaniem  dostarczana  jest  przez  producenta.
Okablowanie  sterownicze  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  automatyki  dostawcy  centrali
wentylacyjnej. Zasilanie centrali wykonać z tablicy T5-1.
Dla pomieszczeń sanitarnych przewiduje się wentylator kanałowy 2W wspomagający wentylację,
układ  sprzężony  z  oświetleniem  z  opcją  przedłużonego  działania  po  wyłączeniu  światła.
Wentylator  należy wyposażyć w układ  regulacji  obrotów REB-1 lub  równoważny.  Zasilanie
wentylatora wykonać tablicy T5-1. Lokalizacja urządzeń wg branży wentylacyjnej.
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W  każdym  przypadku  należy  dostosować  zasilanie  oraz  sterowanie  adekwatne  do
istniejących lub zakupionych urządzeń.

Na wypadek alarmu pożaru centrala SSP za pomocą modułu wej/wyj poda sygnał do automatyki
centrali wentylacyjnej w celu jej wyłączenia. Wg informacji od producenta, centrala posiada taką
funkcjonalność. Dodatkowo projektuje się wyłączenia zasilania dla wentylatora kanałowego za
pomocą stycznika.

1.10. Połączenia wyrównawcze 

W  pomieszczeniach  szatni  należy  zabudować  miejscowe  szyny  do  podłączeń
wyrównawczych.
Z szyną wyrównawczą należy połączyć:
- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,
- instalacje wodne, centralnego ogrzewania, wentylacji,
- metalowe trasy kablowe nad sufitem,
- przewody PE.

Z  szyną  GSW  łączyć:  wszystkie  masy  metalowe  nie  należące  do  urządzeń  elektrycznych
(wypusty  instalacji  sanitarnych,  urządzenia  technologiczne,  ościeżnice  drzwi  i  okien
metalowych, kanały wentylacyjne, itp.).

Jako  roboty zanikowe wspomniane  elementy połączeń  podlegają  odbiorowi  przez  Inspektora
Nadzoru.  Połączenia  powinny  być  trwałe:  spawane,  skręcane,  zaciskane  lub  nitowane  i
zabezpieczone przed korozją. 

1.11. Ochrona od porażeń elektrycznych

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostało
samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-S. 

Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały
wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.

1.12. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę  przed  przepięciami  łączeniowymi  i  atmosferycznymi  II  stopień  zapewniają
ochronniki klasy T2, które należy zainstalować w istniejącej tablicy T5-1.
III  stopień  (T3)  zaleca  się  zastosować  dla  gniazd  zasilających  urządzenia  elektroniczne  i
aparaturę czułą na przepięcia.

1.13. Bierna ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek został podzielony na strefy
pożarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odporności ogniowej przejść instalacji poprzez
strefy co ściany należy zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Dla  przejścia  korytami  kablowymi  zabezpieczenia  wykonać  z  bezrozpuszczalnikowej
powłoki PROMASTOP – Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpieczać w ścianie pianką PROMAFOAM, a następnie
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masą ogniochronną PROMASEL – Mastic..

1.14. System sygnalizacji pożaru SSP

 
1.14.1. Stan istniejący

Budynek szpitala w części posiada system sygnalizacji pożaru firmy ARITECH.

1.14.2. Założenia projektowe

Projektowane szatnie w całości mieszczą się z zakresie jednej strefy pożarowej
Projektowany  system  sygnalizacji  pożaru  SSP  obejmował  będzeie  projektowane  szatnie  na
poziomie parteru. Projekt opracowano w oparciu o nprmę PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Wydzielone strefy po  ż  arowe:

Projektowane szatnie w całości mieszczą się z zakresie jednej strefy pożarowej

1.14.3. Zasilanie systemu 

Zasilanie dla systemu SSP (centrali  SAP, zasilaczy buforowych ppoż) powinno zostać
wykonane sprzed głównego wyłącznika prądu, przewodami układanymi w sposób zapewniający
zachowanie odporności ogniowej (E90). Zgodnie z wytycznymi producenta należy przewidzieć
osobne obwody zasilające poszczególne elementy systemu ochrony przed pożarem. 

Zasilanie  dla  sygnalizatorów  pożarowych  wykonać  z  zasilacza  buforowego  ppoż,
zasilanego przez analogie do stanu istniejącego z rozdzielnicy TSR2/5.

1.14.4. Dobór urządzeń 

Wszystkie zastosowane w Systemie SSP urządzenia posiadać muszą aktualne wymagane 
prawem certyfikaty zgodności oraz świadectwa dopuszczenia. 

1.14.5. Okablowanie

Instalację w ciągach równoległych do instalacji elektrycznej prowadzić w odległości min.
30cm.  Przewody  linii  dozorowych  powinny  przechodzić  odrębnymi  przebiciami
zabezpieczonymi rura RVS wraz z zadławieniem przez ściany i  stropy. W miarę możliwości
należy unikać prowadzenia instalacji przez węzły sanitarne, szyby windowe, itp. Linie dozorowe
pętlowe prowadzić rozdzielnie, unikając powrotu pętli do centralki tą samą drogą. Do centrali
doprowadzić osobny przewód uziemiający.
Instalację należy ułożyć zgodnie z normą BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne
wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.”.
W  szczególności  unikać  równoległości  prowadzenia  przewodów  z  instalacją  odgromową
budynku. Należy minimalizować ilość połączeń które wykonywać jako lutowane lub śrubowe.
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1.14.6. Alarmowanie 

Alarmowanie wg staniu istniejącego.

1.14.7. Powiadomienie straży pożarnej

Wg staniu istniejącego.

1.15. Instalacja systemu kontroli dostępu KD

Zgodnie  z  wytycznymi  Zamawiającego  projektuje  się  autonomiczny  system  kontroli
dostępu  dla  drzwi  wejściowych  z  przedsionka  odpowiednio  do  szatni  damskiej  i  męskiej.
Kontrola dostępu będzie jednostronna (z zewnątrz gałka od wewnątrz klamka). Nie projektuje się
automatycznego  zwalniania  kontroli  dostępu  z  systemu  SAP.  Projektuje  się  kontrolery typu
Prxx1,  dla  których  można  zarejestrować  do  1000  użytkowników  standardowych  oraz  8
użytkowników specjalnych, tzw. Gości. W systemie, każdy użytkownik posiada swój unikalny
numer ID oraz może posiadać kartę i/lub kod PIN.  Przesyłanie oprogramowania do kontrolera
odbywa  się  za  pośrednictwem  magistrali  komunikacyjnej  RS485  oraz  wybranego  interfejsu
komunikacyjnego  (np.  UT-4DR)  i  nie  wymaga  demontażu  urządzenia  z  miejsca  jego
zainstalowania. 
Kontroler  serii  PRxx1  może  działać  całkowicie  samodzielnie  (tryb  autonomiczny)  lub  być
elementem zintegrowanego systemu kontroli dostępu (tryb sieciowy). Kontrolery PRxx1 mogą
być programowane manualnie lub zdalnie za pomocą komputera PC. Programowanie manualne
można  przeprowadzić  lokalnie  z  poziomu  klawiatury  (PR311SE,  PR611)  lub  z  poziomu
dodatkowego  czytnika  serii  PRT dołączonego  do  kontrolera  (czytnik  ten  powinien  posiadać
klawiaturę i być odpowiednio skonfigurowany. Później, do programowania urządzenia można
używać również tak zwanych Kart Funkcyjnych. Programowanie zdalne można przeprowadzać z
poziomu komputera PC z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem.

Dla obsługi systemu zostało przewidziane co najmniej 180 kart kontroli dostępu wraz z
kartą systemową.

Zasilanie systemu odbywa się z rozdzielnicy T5-1 za pomocą zasilacza buforowego. Na
zamku  głównym  należy  zabudować  rygiel  elektromagnetyczny  normalny.  Ewakuacja  z
pomieszczenia będzie zawsze możliwa po naciśnięciu klamki.

 

1.16. Uwagi końcowe

1. Całość  prac  związanych  z  pracami  elektrycznymi  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
obowiązującymi normami i przepisami BHP.

2. Instalację powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający bogate
doświadczenie w danego typu rozwiązaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem
projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia.

4. Wszystkie  materiały wprowadzone  do  robót  winny być  nowe,  nieużywane,  najnowszych
aktualnych  wzorów,  winny  również  uwzględniać  wszystkie  nowoczesne  rozwiązania
techniczne.

5. Alternatywne  rozwiązania  są  możliwe  w przypadkach,  kiedy  są  mniej  kosztowne  i co

6



PROJEKT SZATNI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO POD PODJAZDEM DO PIERWSZEGO PAWILONU
 POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3
Wewnętrzne  instalacje elektryczne i teletechniczne

najmniej  równorzędne  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i technicznie  od  wskazanych
w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi
istotnymi szczegółami.

6. Wykonawca poszczególnych instalacji powinien w czasie zamawiania urządzeń i aparatów
dokładnie  zapoznać  się  z  ofertą  przedstawianą  przez  Dostawcę  sprzętu  i  wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec się przd błędnym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyż to na nim ciąży ta odpowiedzialność.

7. Wszystkie  ewentualne  rozbieżności  Wykonawca  w  porozumieniu  z  Inwestorem  winien
zgłosić Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamówienia urządzeń.

8. Przy  wykonywaniu  prac  instalacyjnych  zachować  kordynację  z  pozostałymi  instalacjami
branżowymi.
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2.  Obliczenia

2.1. Bilans mocy

L.p Odbiór

Moc
jednostk

owa
[kW]

Ilość
Moc

zainstalowana
[kW]

Współczynnik
jednoczesności

 k

Moc
szczytowa

[kW]

Tablica szatni T5-1

Istniejące obwody

1 Istn. oświetlenie 0,076 42 3,19 0,8 2,55

2 Istn. gniazda 1-f 0,2 35 7 0,3 2,1

Projektowane obwody

3 Oświetlenie ogólne 0,076 26 1,98 0,8 1,58

4 Gniazda 1-f ogólne 0,2 13 2,6 0,4 1,04

5 Centrala wentylacyjna 16,5 1 16,5 0,9 14,85

6 Wentylator 0,04 1 0,04 0,9 0,04

7 Inne 3 1 3 1 3

Suma Moc zainstalowana Pz 34,31 -------------------- --------------

Suma Moc szczytowa Psz -------------------- -------------------- 24

Prąd szczytowy Isz  [A] -------------------- -------------------- 37

Zabezpieczenie WLZ tablicy T5-1 wynosi 80A. Istniejąca i projektowana moc szczytowa
dla  tablicy  T5-1  wynosi  24kW,  In=37A.  Istniejąca  wartość  zabezpieczenia  jest
wystarczająca dla projektowanej przebudowy.

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:

I BI nI z
I 21,45⋅I z

Gdzie:
IB – prąd obliczeniowy
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających
Iz – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających
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PROJEKT SZATNI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO POD PODJAZDEM DO PIERWSZEGO PAWILONU
 POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3
Wewnętrzne  instalacje elektryczne i teletechniczne

2.2. Obliczenia spadków napięcia

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

100%
US

L10Psz
U% 2

3








dla obwodu 3-fazowego

100%
US

L10Psz2
U% 2

3








dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz – moc szczytowa w kW
L – długość pojedynczego przewodu w m

 - przewodność właściwa przewodu 2mm

m


 (dla Cu =57)

S – przekrój przewodu w mm2

U – napięcie sieci

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52 spadki napięć są mniejsze od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń

Szybkie  wyłącznie  dla  obwodów  odbiorczych  rozdzielnicy  realizują  wyłączniki
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.
Należy metodą  pomiarów sprawdzić  skuteczność  ochrony od porażeń oraz  oporność  izolacji
instalacji.

Projektował:
     mgr inż. Artur Gawełczyk
nr upr. MAP/0039/PWOE/11
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