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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- projektu archiwalnego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- wizji lokalnej na obiekcie,
- uzgodnien mi¢dzybranzowych,
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej
i teletechnicznej dla tematu ,,Projekt szatni personelu medycznego pod podjazdem do
Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych jest:
- rozbudowa rozdzielnicy szatni T5-1,
- instalacja zasilania gniazd 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja o§wietlenia wewnetrznego,
- instalacja o$§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- zasilanie wentylacji mechanicznej,
- potaczenia wyrobwnawcze,
- instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,
- instalacja systemu kontroli dostepu KD,
- ochrong przeciwprzepieciowa,
- ochrong od porazen.

1.4. Stan istniejacy — zasilanie elektryczne

Pomieszczenia na parterze w budynku ,,A" przeznaczone na szatnie zasilane sg za
pomocy istniejacej tablicy T5-1. Tablica zgodnie z informacji uzyskanych od Inwestora oraz z
inwentaryzacji zasilana jest z rozdzielnicy RnN1 WLZ nr XIII. Istniejacy WLZ typu 5x25mm?2
doprowadzony jest do miejsca zabudowy istniejacej tablicy szatni ktdrg nalezy rozbudowac.
Zabezpieczenie WLZ stanowi rozlacznik bezpiecznikowy 80AgG/160. W tablicy znajduje si¢
odpowiednia rezerwa miejsca i mocy dla projektowanej rozbudowy.

1.5. Tablica szatni T5-1

W istniejacej tablicy znajduja si¢ wylaczniki gtownye (dla wydzielonej czesci sity, gniazd
1 oswietlenia), lampki sygnalizacyjne, zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych oswietlenia
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wewngtrznego, gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz urzadzen technologicznych.

W tablicy projektuje si¢ zabudowg ochronnikow przeciwprzepigciowych klasy C oraz
zabezpieczen dla projektowanych obwodow oswietleniowych, gniazd oraz technologii.
Lokalizacjg tablicy pokazano na planie instalacji.

1.6. Instalacja gniazd ogélnych

Instalacje dla gniazd ogdlnych nalezy rozprowadzi¢ w korytkach metalowych
perforowanych uktadanych pod sufitem. W korytkach stosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm?
750V dla gniazd 1-fazowych. Pionowe podejscia do gniazd w pomieszczeniach wykona¢ w
rurkach RVKL 21 pod tynkiem. Laczenie przewodoéw 1 odgalezien wykonywa¢ w puszkach
natynkowych mocowanych nad lub do korytka kablowego. Wszystkie gniazda montowa¢ na
wysokosci 110cm od posadzki lub zgodnie z wymogami technologii, w sanitariatach 110cm.

1.7. Instalacja oSwietlenia ogdélnego

Wszystkie pomieszczenia o$wietlone beda oprawami os$wietleniowymi typu LED
montowanymi do sufitu podwieszanego. Oswietlenie ogdlne zasilane bedzie z rozdzielnicy
szatni. O$wietlenie zataczane bedzie lokalnie. Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie w
korytkach kablowych przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm? 750V, podejscia tacznikow wykonad
w rurkach RVKL 18 podtynkowo.

Wylaczniki o§wietlenia montowaé na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).

1.8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wszystkich projektowanych w tym etapie ciggdw ewakuacyjnych z pomieszczen
szatni przewidziano o$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne w postaci lamp z piktogramami
zasilanych z wbudowanych akumulatoréw. Oprawy wyposazy¢ w elektronike¢ dedykowang do
systemow rozproszonych z inwerterami. Czas podtrzymania zasilania 1 godzina. Oprawy z
autotestem.

1.9. Instalacja urzadzen technologicznych
WENTYLACJA

Dla potrzeb wentylacji projektuje si¢ (wg br. wentylacyjnej) zabudowg centrali

wentylacyjnej nawiewno - wywiwenej IN/1W zlokalizowanej w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym pomieszczeniu szatni. W projekcie przewidziano jedynie zasilanie szafki
automatyki centrali, automatyka wraz z okablowaniem dostarczana jest przez producenta.
Okablowanie sterownicze wykona¢ zgodnie z wytycznymi automatyki dostawcy centrali
wentylacyjnej. Zasilanie centrali wykonac z tablicy T5-1.
Dla pomieszczen sanitarnych przewiduje si¢ wentylator kanatowy 2W wspomagajacy wentylacje,
uktad sprzezony z oswietleniem z opcja przedluzonego dziatania po wylaczeniu $wiatla.
Wentylator nalezy wyposazy¢ w uktad regulacji obrotow REB-1 lub réwnowazny. Zasilanie
wentylatora wykona¢ tablicy T5-1. Lokalizacja urzadzen wg branzy wentylacyjne;.
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W kazdym przypadku nalezy dostosowaé¢ zasilanie oraz sterowanie adekwatne do
istniejacych lub zakupionych urzadzen.

Na wypadek alarmu pozaru centrala SSP za pomoca modutu wej/wyj poda sygnal do automatyki
centrali wentylacyjnej w celu jej wytaczenia. Wg informacji od producenta, centrala posiada taka
funkcjonalno$¢. Dodatkowo projektuje si¢ wylaczenia zasilania dla wentylatora kanatowego za
pomocy stycznika.

1.10. Polaczenia wyréwnawcze

W  pomieszczeniach szatni nalezy zabudowaé miejscowe szyny do podiaczen
wyrownawczych.
Z szyng wyrownawczg nalezy potaczyc¢:
- wszystkie metalowe 1 aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,
- instalacje wodne, centralnego ogrzewania, wentylacji,
- metalowe trasy kablowe nad sufitem,
- przewody PE.

Z szyna GSW laczy¢: wszystkie masy metalowe nie nalezace do urzadzen elektrycznych
(wypusty instalacji sanitarnych, urzadzenia technologiczne, oscieznice drzwi 1 okien
metalowych, kanaly wentylacyjne, itp.).

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru. Potaczenia powinny by¢ trwale: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i
zabezpieczone przed korozja.

1.11. Ochrona od porazen elektrycznych

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S.

Jako uzupehiajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

1.12. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Ochrone przed przepigciami lgczeniowymi 1 atmosferycznymi II stopien zapewniaja
ochronniki klasy T2, ktore nalezy zainstalowac w istniejacej tablicy T5-1.
Il stopien (T3) zaleca si¢ zastosowaé dla gniazd zasilajacych urzadzenia elektroniczne 1
aparatur¢ czulg na przepigcia.

1.13. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostal podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez
strefy co $ciany nalezy zastosowa¢ odpowiednie §rodki zaradcze.

Dla przejscia korytami kablowymi zabezpieczenia wykona¢ z bezrozpuszczalnikowe;j
powtoki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable i przewody zabezpiecza¢ w $cianie piankg PROMAFOAM, a nast¢pnie
masg ogniochronng PROMASEL — Mastic..
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1.14. System sygnalizacji pozaru SSP

1.14.1. Stan istniejacy
Budynek szpitala w czgsci posiada system sygnalizacji pozaru firmy ARITECH.

1.14.2. Zalozenia projektowe

Projektowane szatnie w cato$ci mieszczg si¢ z zakresie jednej strefy pozarowej
Projektowany system sygnalizacji pozaru SSP obejmowal bedzeie projektowane szatnie na
poziomie parteru. Projekt opracowano w oparciu o nprm¢ PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Wydzielone strefy pozarowe:

Projektowane szatnie w calo$ci mieszczg si¢ z zakresie jednej strefy pozarowe;j

Strefy dozorowe
W budynku nalezy programowo wydzieli¢ strefy dozorowe. Podziat na strefy dozorowe
powinien spetnia¢ co najmniej nastgpujace wymagania:

- powierzchnia uzytkowa jednej strefy dozorowej nie powinna przekracza¢ 1600mz2,

- jezeli strefa dozorowa obejmuje swoim zasi¢giem wigcejn iz jedng strefe¢ pozarowa
budynku, to granice strefy dozorowej powinny pokrywaé si¢ z granicami stref
pozarowych a jej powierzchnia nie powinna przekracza¢ 400m2,

- strefa dozorowa powinna obejmowaé co najwyzej jedng kondygnacje, za wyjatkiem
klatki schodowej, szybu windowego itp.

W sktad systemu wchodzi¢ beda:

- optyczne czujki dymu, temperatury z izolatorami zwarcia,

- czujki termiczne z izolatorami zwarcia,

- wskazniki zadzialania czujek,

- reczne ostrzegacze pozarowe z izolatorami zwarcia,

- moduly sterujace i monitorujagce w obudowach umieszczone na liniach modutowych
stuzacych migdzy innymi do sterowania lub monitorowania innych instalacji
bezpieczenstwa zamontowanych na obiekcie,

- zasilacze buforowe certyfikowane CNBOP.

1.14.3. Zasilanie systemu

Zasilanie dla systemu SSP (centrali SAP, zasilaczy buforowych ppoz) powinno zostaé
wykonane sprzed gléwnego wylacznika pradu, przewodami uktadanymi w sposdb zapewniajacy
zachowanie odpornosci ogniowej (E90). Zgodnie z wytycznymi producenta nalezy przewidziec
osobne obwody zasilajace poszczeg6dlne elementy systemu ochrony przed pozarem.

Zasilanie dla sygnalizatorow pozarowych wykona¢ z zasilacza buforowego ppoz,
zasilanego przez analogie do stanu istniejacego z rozdzielnicy TSR2/5.
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1.14.4. Dobor urzadzen

Wszystkie zastosowane w Systemie SSP urzadzenia posiada¢ muszg aktualne wymagane
prawem certyfikaty zgodnosci oraz §wiadectwa dopuszczenia.

Centrale pozarowe
Wg staniu istniejgcego.
Moduly sterujace

Petlowe moduly wejscia / wyjscia stuzace do sterowania urzadzen wykonawczych
systemoOw innych branz, Petlowe moduly sterujaco/monitorujace umiesci¢ w poblizu urzadzen
wykonawczych, w obudowach natynkowych.

Czujki

Gniazda czujek montowane do stropu. W sufitach podwieszanych gniazda 1 wskazniki
zadziatania montowano do kasetonéw lub piyt g-k. Przy montazu czujek nalezy uwzglednic¢
rozmieszczenie urzadzen technologicznych kratek nawiewno — wywiewnych, o§wietlenia.

Czujki dymu przydatne w wykrywaniu testowych pozaréw TF1 do TFS5.

Czujki termiczne reaguja na wzrost temperatury, wystepujacy podczas pozaru.

Przy montazu czujek nalezy uwzglednia¢ podciagi i kanaty technologiczne o wysokosci wyzszej
niz 5% wysoko$ci pomieszczenia oraz uwzglednia¢ wysokie regaty. Czujki nalezy odsuwac od
$cian, podciggdéw i kanaléw technologicznych i regatéw o 50cm. Przy rozmieszczeniu czujek
nalezy rowniez uwzgledni¢ poduszke powietrzng w wysokich pomieszczeniach. Przy zamianie
sufitow (strop / sufit podwieszany / itp.) nalezy ponownie podda¢ analizie dobor czujek pozarowych.

Dla nierozbieralnych sufitow podwieszanych nalezy przewidzie¢ rewizje (min. otwor
30x30cm) w miejscu zainstalowania czujki pozarowej na stropie.

Przyciski ROP

Przyciski ROP zlokalizowa¢ przy wyjsciach oraz na drogach ewakuacyjnych budynku.
Przyciski nalezy montowa¢ natynkowo (okablowanie prowadzono podtynkowo w rurce
ochronnej). Wysoko$¢ montazu: 1.6m. Przyciski powinny by¢ w kolorze czerwonym a opisy na
nich w jezyku polskim.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Sygnalizatory zlokalizowa¢ na drogach ewakuacyjnych w budynku.

1.14.5. Okablowanie

Instalacje w ciggach réwnoleglych do instalacji elektrycznej prowadzi¢ w odlegto$ci min.
30cm. Przewody linii dozorowych powinny przechodzi¢ odrebnymi przebiciami
zabezpieczonymi rura RVS wraz z zadlawieniem przez Sciany 1 stropy. W miare mozliwosci

6
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nalezy unika¢ prowadzenia instalacji przez wezly sanitarne, szyby windowe, itp. Linie dozorowe
petlowe prowadzi¢ rozdzielnie, unikajac powrotu petli do centralki ta samg droga. Do centrali
doprowadzi¢ osobny przewdd uziemiajacy.

Instalacj¢ nalezy utozy¢ zgodnie z normg BN-84/8984-10 ,,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne
wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.”.

W szczegblnosci unika¢ rownoleglosci prowadzenia przewodow z instalacja odgromowa
budynku. Nalezy minimalizowac¢ ilo$¢ potaczen ktére wykonywac jako lutowane lub srubowe.

Podstawowe okablowanie wykona¢ przewodami:

e YnTKSYekw 1x2x1

- petli dozorowych dla czujek 1 ropow,
- monitorowanie zasilaczy pozarowych,

e HTKSH Ix2x1 PH90

- okablowanie dla sygnalizatoréw optyczno — akustycznych,
- okablowanie sterowania automatyki wentylacji bytowej,

1.14.6. Alarmowanie

Alarmowanie wg staniu istniejgcego.

1.14.7. Powiadomienie strazy pozarnej

Wg staniu istniejacego.

1.14.8.Zalecenia dla instalatora

Instalator zobowigzany jest wykona¢ niezbgdne pomiary elektryczne linii dozorowych
przed uruchomieniem systemu.

Zalecenia ogo6lne dla instalatora:

- zachowa¢ odpowiednie odleglosci czujnikow od opraw oswietleniowych oraz kratek
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (min. 0,5m), unika¢ lokalizacji czujnikdw w strumieniu
powietrza tych instalacji.

- przestrzega¢ prawidlowego rozmieszczenia czujnikow w stosunku do chronionych
pomieszczen 1 ich elementow z uwzglednieniem wyposazenia pomieszczen (regaty, podciagi,
przeszkody boczne),

- instalacje wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchowa.

Po wykonaniu 1 uruchomieniu instalacji wykona¢ w obecnosci Inwestora proby
zadziatania dla kazdego elementu instalacji. Centralke nalezy zainstalowaé, zaprogramowac i
uruchomi¢ zgodnie z instrukcja fabryczna.
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UWAGA:

Wszystkie elementy detekcyjne zostaty dobrane i rozmieszczone w oparciu o posiadane
materialy architektoniczno — konstrukcyjne budynku oraz o dane technologiczne. Ostateczne
rozmieszczenie 1 dobdr systemu detekcji nalezy skorygowaé po zainstalowaniu wszystkich
urzadzen technologicznych na obiekcie oraz z uwzglednieniem aranzacji wnetrz. Lokalizacje
czujek oraz okablowanie systemu wykona¢ w sposob nie kolidujacy z urzadzeniami
technologicznymi w sposéb zapewniajacy optymalizacje systemu detekcji pozaru.

1.14.9. Zalecania dla uzytkownika

Uwagl dla uzytkownika:
wykonawstwo projektowanego sytemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca
montujacy czujniki jonizacyjne dymu powinien by¢ odpowiednio wyszkolony 1 posiada¢ tytut
UPRAWNIONY INSTALATOR

- uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego, w ktorym
powinny by¢ zamieszczone wszystkie uwagi dotyczace eksploatacji systemu,

- wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia szczegotowej instrukcji obslugi oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanej centralki,

- osoby odpowiedzialne za obstuge centralki sygnalizacji pozaru powinny by¢ przeszkolone
w jej obsludze oraz w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonaé¢ w przypadku
pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu,

- odbior instalacji nalezy polaczyé z przekazaniem instalacji do eksploatacji a ponadto w
odbiorze powinien uczestniczy¢ konserwator systemu, ktéry bedzie sprawowat nadzor nad
instalacja.

- w trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu sygnalizacji
pozaru,

- z wykonawcami prowadzacymi stalg konserwacje systemu nalezy okresli¢c zasady
konserwacji i czas dokonywania napraw,

- W pomieszczeniach chronionych gdzie zamontowano czujki dymu obowigzuje catkowity
zakaz palenia tytoniu oraz innych materiatow.

1.15. Instalacja systemu kontroli dostepu KD

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego projektuje si¢ autonomiczny system kontroli
dostepu dla drzwi wejsciowych z przedsionka odpowiednio do szatni damskiej i meskie;.
Kontrola dostgpu bedzie jednostronna (z zewnatrz gatka od wewnatrz klamka). Nie projektuje si¢
automatycznego zwalniania kontroli dostepu z systemu SAP. Projektuje si¢ kontrolery typu
Prxx1, dla ktérych mozna zarejestrowaé do 1000 uzytkownikow standardowych oraz 8
uzytkownikow specjalnych, tzw. Gosci. W systemie, kazdy uzytkownik posiada swoj unikalny
numer ID oraz moze posiada¢ karte i/lub kod PIN. Przesytanie oprogramowania do kontrolera
odbywa si¢ za posrednictwem magistrali komunikacyjnej RS485 oraz wybranego interfejsu
komunikacyjnego (np. UT-4DR) 1 nie wymaga demontazu urzadzenia z miejsca jego
zainstalowania.

Kontroler serii PRxx1 moze dziata¢ catkowicie samodzielnie (tryb autonomiczny) lub by¢
elementem zintegrowanego systemu kontroli dostepu (tryb sieciowy). Kontrolery PRxx1 moga
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by¢ programowane manualnie lub zdalnie za pomocg komputera PC. Programowanie manualne
mozna przeprowadzi¢ lokalnie z poziomu klawiatury (PR311SE, PR611) lub z poziomu
dodatkowego czytnika serii PRT dotaczonego do kontrolera (czytnik ten powinien posiadaé
klawiaturg i by¢ odpowiednio skonfigurowany. Pézniej, do programowania urzadzenia mozna
uzywac roéwniez tak zwanych Kart Funkcyjnych. Programowanie zdalne mozna przeprowadza¢ z
poziomu komputera PC z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem.

Dla obstugi systemu zostato przewidziane co najmniej 180 kart kontroli dostepu wraz z
kartg systemowa.

Zasilanie systemu odbywa si¢ z rozdzielnicy T5-1 za pomocg zasilacza buforowego. Na
zamku glownym nalezy zabudowaé rygiel elektromagnetyczny normalny. Ewakuacja z
pomieszczenia bedzie zawsze mozliwa po naci$nieciu klamki.

1.16. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje¢ powinien realizowaé wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robdot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordéw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

5. Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow lacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.

6. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapoznaé si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawce sprzetu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnosc¢.

7. Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zaméwienia urzadzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacje z pozostalymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Moc

. Moc Wspotczynnik Moc
L.p Odbior J etir:vo;tk llos¢  zainstalowana | jednoczesnosci = szczytowa
kW] (kW] k (kW]
Tablica szatni T5-1
Istniejace obwody
1 Istn. o$wietlenie 0,076 42 3,19 0,8 2,55
2 Istn. gniazda 1-f 0,2 35 7 0,3 2,1
Projektowane obwody
3 Oswietlenie ogo6lne 0,076 26 1,98 0,8 1,58
4 Gniazda 1-f og6lne 0,2 13 2,6 0.4 1,04
5 Centrala wentylacyjna 16,5 1 16,5 0,9 14,85
6 Wentylator 0,04 1 0,04 0,9 0,04
7 Inne 3 1 3 1 3
Suma Moc zainstalowana P, 34,31
Suma Moc szczytowa P, 24
Prad szczytowy I, [A] 37

Zabezpieczenie WLZ tablicy T5-1 wynosi 80A. Istniejaca i projektowana moc szczytowa
dla tablicy T5-1 wynosi 24kW, In=37A. Istniejagca warto$S¢ zabezpieczenia jest

wystarczajaca dla projektowanej przebudowy.

Wszystkie dobrane przewody i1 zabezpieczenia spetniaja warunek:

1,<I<I

n

1,<1,451,

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkow napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzordw:

Psz-10°-L
AU% :SZ—Z -100% dla obwodu 3-fazowego
2-Psz-10°-L
AU% :% -100% dla obwodu 1-fazowego
7/ . .

gdzie: Psz —moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
m
v - przewodno$¢ wilasciwa przewodu ——— (dla Cu y=57)
Q-mm
S — przekrdj przewodu w mm?

U — napigcie sieci

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadki napie¢ sa mniejsze od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen

Szybkie wylacznie dla obwodow odbiorczych rozdzielnicy realizuja wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz oporno$¢ izolacji
instalacji.

Projektowat:
mgr inz. Artur Gawelczyk
nr upr. MAP/0039/PWOE/11
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