Nazwa Sekgcji Masa kg
Sekcja nr 3 69
Sekcja nr 2 79
Sekcja nr 1 167
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Nawiew MCKHT032626R-PFCPRVFEH+AD+FC+A

Wydatek 2600 m3/h

Cisnienie dysp. 260 Pa

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 1Pa
Filtr | 121 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 121 Pa
filtr czysty 41 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,9 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 179 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wlot -20/100 °C/% Pow. wlot 22/25 °Cl/%
Pow. wylot 14,3/7,6 °C/% Pow. wylot -11,1/95,6  °C/%
Opory obliczeniowe 179  Pa Opory obliczeniowe 181 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1,9 m/s Predkos¢ w oknie wym. 1,9 m/s
Moc 32,4 kW Wymiennik CPR1_MCKTO03
Sprawnosé 81,7 %
Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKTO03 EC
Wydatek 2600 md¥h Cis. dynam. 0 Pa Moc 2x0,5 kW Napiecie  200..277 /50 V/Hz
Opory przeptywu 260 Pa Cis. stat. 585 Pa Obroty 2700 r/min Nat. pradu 2x22 A
Obroty 2450 r/min Cis. catk. 585 Pa Nap.sterujgce 8,88 \
Moc nawale 2x0,38 kW Sprawnos$¢ maks. 57 %
Moc - filtry czyste 0,64 kW SFP 0,886 kW/m?/s
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 72,5 72,8 745 70,6 66,3 63,2 60,8 56,1 79,3
Wylot dB 77,5 77,8 79,5 756 71,3 682 658 61,1 84,3
Nagrzewnica elektryczna 24 Pa
Wymiennik EH_180-3_MCKTO03 Moc 14,5 kW
Wydatek: 2600 m3/h Opory przeptywu 24 Pa
Powietrze wlot 7,3/7,6 °C/% Moc znamionowa 18 kW
Powietrze wylot 24/3 °C/%
Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew MCKHT032627R-PFVFCPRES+AD+FC+A
Wydatek 2600 m3/h Cisnienie dysp. 270 Pa ‘
Przepustnice i kré¢ce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 121 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 121 Pa
filtr czysty 41 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,9 m/s
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Wentylator
WENTYLATOR VF2_MCKTO03 EC
Wydatek 2600 md¥h Cis. dynam. 0 Pa Moc 2x0,5 kW Napiecie  200..277 /50 V/Hz
Opory przeptywu 270 Pa Cis. stat. 573 Pa Obroty 2700 r/min Nat. pradu 2x22 A
Obroty 2428 r/min Cis. catk. 573 Pa Nap.sterujgce 8,81 \"
Moc nawale 2x0,37 kW Sprawnos¢é maks. 58 %
Moc - filtry czyste 0,62 kW SFP 0,858 kW/m?/s
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 72,3 72,5 741 70,3 66 63 60,6 55,7 79
Wylot dB 77,3 77,5 79,1 753 71 68 65,6 60,7 84
‘ Sekcja inspekcyjna ‘
\Przepustnice i kro¢ce wylotowe \ 1 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu dB 69,5 69,8 70,5 65,6 60,3 55,2 50,8 45,1 75,4
dB(A) 43,3 53,7 61,9 62,4 60,3 56,4 52 44 67,2
Wylot nawiewu dB 76,5 76,8 78,5 74,6 69,3 66,2 61,8 57,1 83,2
dB(A) 50,3 60,7 69,9 71,4 69,3 67,4 63 56 76,2
Wilot wyciaggu  dB 71,3 71,5 73,1 69,3 65 62 58,6 53,7 77,9
dB(A) 45,1 55,4 64,5 66,1 65 63,2 59,8 52,6 71,4
Wylot wyciagu dB 74,3 74,5 75,1 70,3 64 59 53,6 47,7 80,1
dB(A) 48,1 58,4 66,5 67,1 64 60,2 54,8 46,6 71,5
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 704 | 677 | 643 | 585 | 492 | 461 | 437 | 339 | 731 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 405 | 479 | 52 [ 516 | 455 | 436 | 412 | 291 | 565 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
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Opracowat:

lwona Kus KLIMOR oddziat Rzeszéw

Nawiew MCKHT032626R-PFCPRVFEH+AD+FC+A
Wywiew MCKHT032627R-PFVFCPRES+AD+FC+A

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

—_

nazwa producenta

KLIMOR Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.

MCKHT032626R/MCKHT032627R

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 78,7

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,72/0,72

8 |efektywny pobdér mocy kW 0,88/0,86

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 923,7

10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,9/1,9

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 260/270

12 spade_k cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych Pa 248 | 992
funkcje wentylacyjne Aps_int

13 ke wentyiacyjnyoh Apa. add oA Pa 24/0

14 |sprawno$é statyczna wentylatoréw % 59,0/59,0

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,04

16 efekty\(vnoéé energetycz.nalfiltr()w ) M5 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND / ND

17 | oniaoznosct wymiany fitta w SWNM - w systemie automatyki

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 73,1

19 |adres strony internetowej www.Klimor.pl

20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
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