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1. Podstawa opracowania. 

-  Umowa z Inwestorem 

-  PW architektoniczno – budowlany  

-  Uzgodnione założenia techniczne wentylacji mechanicznej 

-  Uzgodnienia koordynacyjne, międzybranżowe 

-  Obowiązujące normy i przepisy 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejących niezagospodarowanych pomieszczeń 

zlokalizowanych pod podjazdem do I Pawilonu Szpitalnego dla potrzeb szatni dla personelu 

medycznego w zakresie wentylacji mechanicznej .  

Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się pod częścią podjazdu dla karetek pogotowia. 

Pomieszczenia te są częściowo zagłębione  w terenie.  

Część pomieszczeń wraz z korytarzem została wyremontowana kilka lat temu i jest użytkowana. 

Znajdują się tam magazyny brudnej i czystej bielizny wraz ze śniadalnią i pomieszczeniami 

sanitarnymi pracowników.  

3. Założenia projektowe 

Dla potrzeb dostosowania pomieszczeń dla potrzeb szatni zaprojektowano:  

- wentylację mechaniczną nawiewną szatni 

- wentylację mechaniczną wywiewną szatni 

- wentylację mechaniczną wywiewną zaplecza sanitarnego 

Dla potrzeb wentylacji szatni zaprojektowano wentylację mechaniczna w oparciu o centralę 

podwieszaną, nawiewną – wywiewną z recyrkulacją, z nagrzewnicą elektryczną,  zlokalizowaną 

w przestrzeni między stropowej w szatni damskiej.  
W zimie powietrze nawiewne do pomieszczeń jest ogrzane do temperatury +240 C.  

Wykorzystuje się wykonane wg projektu pierwotnego czerpnię ścienną i wyrzutnię. Z uwagi na 

brak instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji, zaprojektowano centralę  

z nagrzewnicą elektryczną.  
Dla obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego wykonano obliczenia na podstawie ilości 

powietrza wg krotności wymian. Wyniki końcowe tych obliczeń przedstawiono w tabeli, pkt. 5. 

4. Opis funkcjonowania wentylacji mechanicznej 

Niniejsze opracowanie obejmuje niezależne układy wentylacyjne : 
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- Układ 1N/1W; obejmuje pomieszczenia szatni damskiej i męskiej. Zaprojektowano 

wentylację nawiewną i wywiewną przy zastosowaniu podwieszanej centrali nawiewnej z 

nagrzewnicą elektryczną, w wykonaniu higienicznym f-my KLIMOR lub równoważną, 

która będzie zlokalizowana nad stropem podwieszanym w pomieszczeniu szatni 

damskiej 

- Układ 2W – wentylację mechaniczną wywiewną  zaplecza sanitarnego szatni  

5. Zestawienie pomieszcze ń obj ętych wentylacj ą mechaniczn ą. 
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1N/1W – Szatnia damska i m ęska  

1 Szatnia 
Męska 

72,3 3 234 5 1139 5,5 1256 

2 Szatnia 
Damska 

56,8 3 179 5 895 5,5 984 

2W – Zaplecze sanitarne szatni  

3 Toaleta  6,2 3,24 20   90   100 

4 Toaleta  6,6 2,59 17   90    100 

 

6.  Dobór urz ądzeń. 

6.1 Układ 1N/1W 
Zaprojektowano przygotowanie powietrza w podwieszanej centrali nawiewno – wywiewnej z 

odzyskiem ciepła, f-my KLIMOR lub równoważnej.  

Blok nawiewu :  MCKHT032626R-PFCPRVFEH+AD+FC+A 
- niezbędny wydatek powietrza  nawiew 2600m3/h  
- niezbędny spręż dyspozycyjny  nawiew 250 Pa    
- Wentylator VF2_MCKT03 EC, moc na wale 2 x 0,38 kW, sprawność maks. 57 %, 

SFP 0,886 kW/m³/s, moc 2 x 0,5 kW, obroty 2700 r/min, napięcie 200..277 /50 
V/Hz, nat. prądu 2 x 2,2 A, nap.sterujące 8,88 V 

- temperatura nawiewu lato 220C, zima 25 0C  
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- Temperatura wewnętrzna 240C 
- Ilość ciepła doprowadzana z powietrzem zimą Q = 1 kW (moc znamionowa 

nagrzewnicy  14,5 kW) 
 

Blok wywiewu :  MCKHT032627R-PFVFCPRES+AD+FC+A 
- niezbędny wydatek powietrza  nawiew 2600m3/h  
- niezbędny spręż dyspozycyjny  nawiew 250 Pa    
- Wentylator VF2_MCKT03 EC, moc na wale 2 x 0,37 kW, sprawność maks. 58 %, 

SFP 0,858 kW/m³/s, moc 2 x 0,5 kW, obroty 2700 r/min, napięcie 200..277 /50 
V/Hz, nat. prądu 2 x 2,2 A, nap.sterujące 8,81 V 

Karta doboru dołączona do niniejszego opracowania.  

 
W skład centrali wchodzi:  

- część nawiewna – przepustnica powietrza, filtr klasy G4, nagrzewnica powietrza 

elektryczna, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, wentylator nawiewny regulowany 

falownikiem, przepustnica powietrza. 

- część wywiewna – filtr klasy G4, wentylator wywiewny regulowany falownikiem, 

przepustnica powietrza.  

6.2 Układ 2W (wentylacja wywiewna zaplecza sanitarn ego szatni) 
Dla pomieszczeń sanitarnych przewiduje się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej, 

której celem jest zapewnienie usunięcia zużytego powietrza oraz prawidłowa wentylacja 

pomieszczenia zgodna z wymaganiami sanitarnymi. Ilość powietrza wywiewanego  

z pomieszczeń sanitarnych zapewnia 5 ÷ 10 krotną wymianę powietrza na godzinę.  

Wywiew powietrza odbywa się poprzez zawory wentylacyjne w suficie podwieszanym, sieć 

kanałów wentylacyjnych i wentylator kanałowy, TD 250/100, f-my Venture – Industrie lub 

równoważny. Nawiew – układ wentylacyjny nawiewny 1N. Układ sprzężony z oświetleniem z 

opcją przedłużonego działania po wyłączeniu światła.  

7. Opis przyj ętych rozwi ązań 

7.1 Czysto ść powietrza 
 
Powietrze nawiewane do pomieszczeń przez wentylację i klimatyzację oczyszczane będzie 

wielostopniowo: 

1. filtry wstępne     G1 (EU1) – na wlocie do czerpni  

2. filtry przy centrali     G4 (EU4) – na wlocie do centrali nawiewnej 
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7.2 Czerpnie i wyrzutnie  

7.2.1 Czerpnia ścienne  
Powietrze do nawiewu dla układu 1N dostarczane będzie z czerpni ściennej, 800 x 300, 

zlokalizowanej w miejscu istniejącej czerpni. Istniejące kanały od istniejącej czerpni należy 

zdemontować.  

7.2.2 Wyrzutnie ścienne  
Zaprojektowano: 

- wykorzystanie istniejącej wyrzutni ściennej 800 x 250 dla układu 1W  

- nową wyrzutnię ścienną φ 160 f-my FRAPOL lub równoważną, dla układu 2W   

Zaprojektowano częściowe wykorzystanie istniejącego kanału wyrzutowego 630 x 250.  

7.3 Ochrona akustyczna 
Zaprojektowano ochronę akustyczną dla pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

1. Tłumienie dźwięków powietrznych (przenoszonych w strumieniu powietrza) powstających 

w pracujących wentylatorach – zapewniają tłumiki akustyczne. Tłumiki zostały 

zaprojektowane na kanałach,  pomiędzy obsługiwanym pomieszczeniem a 

wentylatorami.  

2. Tłumienie dźwięków materiałowych przenoszonych w ściankach kanałów i przez 

obudowy wentylatorów (drgania ścianek) rozwiązano, stosując:  

- króćce elastyczne montowane pomiędzy centralę (wentylator) a kanał.  

- odizolowanie urządzenia od budynku poprzez zamontowanie go na fabrycznych 

amortyzatorach gumowych.  

- przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy obłożyć 

kanały miękkimi płytami z wełny mineralnej grubości 4 cm oraz płytami półtwardymi 

grubości 3 cm  

Zastosowano w projekcie wentylatory o obniżonym poziomie hałasu. Każda zmiana parametrów 

akustycznych (zamiana) wentylatora na gorsze niż podano w tabeli jest nie dopuszczalna. 

Wielkości tłumienia wymagane w poszczególnych pomieszczeniach obliczono w oparciu o 

wymagania normy PN-89/B-02151 ark.2. Na zewnątrz budynku zapewnia się poziom hałasu 

zgodny z normami. 

Na kanale czerpnym przed centralą  i na kanale wyrzutowym przewiduje się zabudowę tłumików 

akustycznych tłumiących hałas na czerpni i wyrzutni do poziomu 50 dB(A). 

Na kanałach wentylacyjnych prowadzonych do pomieszczeń przewiduje się zabudowę tłumików 

akustycznych redukujących hałas do następujących poziomu 40 dB(A). 

Zestawienie projektowanych tłumików – załącznik nr 3 
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Uwaga: Nie przewiduje się przekroczenia wartości normatywnych poziomu hałasu. 

7.4 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednej strefie pożarowej. Nie ma konieczności 

stosowania klap pożarowych. 

7.5 Wentylatory wyci ągowe kanałowe 
Wentylator kanałowy, dla układu W2, należy montować na kanale wentylacyjnym w sposób 

eliminujący przenoszenie drgań na instalację oraz do konstrukcji budynku. 

Wszystkie wentylatory powinny być bardzo ciche – dopuszczalny hałas w odległości 10 m nie 

może przekraczać 70 dB(A). 

W projekcie przewidziano wentylatory produkcji Venture Indudtries, lub równoważne. 

7.6 Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne 
Do nawiewu przewiduje się anemostaty np. f-my LINDAB lub równoważne do zabudowy nad 

sufitem podwieszany. Wszystkie nawiewniki podłączone są do instalacji poprzez skrzynki 

przyłączeniowo-rozprężne z wbudowaną przepustnicą. Wszystkie skrzynki przewiduje się w 

wersji wytłumionej.  

Do wyciągu powietrza przewiduje się anemostaty i kratki wentylacyjne, podłączone podobnie jak 

nawiewniki, przy pomocy wytłumionych skrzynek przyłączeniowo-rozprężnych. 

7.7 Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem 
 
Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać z prostokątnych kanałów i kształtek z blachy 

ocynkowanej, z okrągłych przewodów spiro z blachy ocynkowanej oraz z okrągłych elastycznych 

przewodów aluminiowych typu fleks. 

Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – B – normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007 

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych 

ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć 

przewodów między podporami.  

Minimalne grubości kanałów prostokątnych (decyduje długość dłuższego boku) – 

- do 750 mm – 0,75 mm 

- powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 

- powyżej 1400 mm – 1,1 mm 

Minimalne grubości kanałów okrągłych: 

- ∅100 ÷ ∅125 – 0,50 mm 

- ∅160 ÷ ∅250 – 0,60 mm 

- ∅280 ÷ ∅710 – 0,75 mm 
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- powyżej  ∅710 – 1 mm 

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 

wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 30º w celu  

uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich 

promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć 

powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki 

powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.  

Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia 

tych kanałów. Klapy rewizyjne maja spełniać wymagania normy PN-EN 12097:2007.  

Należy je zabudować z dwóch stron lub umożliwić wymontowanie tego elementu do konserwacji 

i czyszczenia:  

- przepustnice odcinające i regulacyjne,  

- klapy przeciwpożarowe, 

- tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami, 

- filtry kanałowe, 

- nagrzewnice i chłodnice kanałowe, 

- wentylatory kanałowe, 

- regulatorach przepływu, 

- kierownice powietrza. 

Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę klap rewizyjnych, że żadna część sieci 

przewodów nie zawiera więcej niż: 

- jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej, 

- jedną zmianę kierunku, większą niż 45°, licząc od pokrywy rewizyjnej, 

- 7,7 metra przewodu licząc od pokrywy rewizyjnej 

- jeden dyfuzor, jeżeli następuje na nim zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 

- W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo 

demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów 

rewizyjnych. 

 

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 

elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.  

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do 

głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych w przypadku instalacji 

nawiewnej i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o długości nie przekraczającej 1,5 m. 

Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody (ściany, stropy) należy wykonać przy 

pomocy podkładek z miękkiej gumy lub filcu. Przy układaniu ciągów wentylacyjnych należy 
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przewidzieć możliwość korekty długości niektórych prostek dla dostosowania ich do 

rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 

Wymiary kanałów i kratek ustalono kierując się kryterium prędkości dopuszczalnych powietrza: 

- Przewody zbiorcze                      do 5 m/s 

- Odgałęzienia                               do  4m/s 

- Podejścia do kratek                    do 1,5 m/s 

Zaprojektowano przepustnice z typoszeregu produkcji FRAPOL lub równoważne.  

Końcową regulację ilości powietrza należy wykonać na zamontowanych przy skrzynkach 

przepustnicach jednopłaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych. 

Wytłumienie hałasu zostało przeprowadzone na tłumikach akustycznych kanałowych 

umieszczonych za wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi. 

7.8 Izolacje termiczne  
 
Zastosować płyty z wełny mineralnej pokryte folią aluminiową zabezpieczającą powierzchnię 

przed chłonięciem lub wykraplaniem się wody. Zewnętrzną warstwę izolacji osłonić płaszczem 

wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokryć folią aluminiową 

samoprzylepną odporną na podwyższone temperatury.  

Przewiduje się izolowanie następujących kanałów:  

- wszystkie kanały czerpne i wyrzutowe matami o grubości 50 mm,  

-  kanały nawiewne matami o grubości 30 mm, 

- pozostałe kanały nieizolowane.  

Izolację wykonać ściśle wg wytycznych Producenta izolacji. Dopuszcza się zmianę materiału  

izolacyjnego pod warunkiem zachowania jego właściwości termicznych, paroszczelności jak dla  

materiałów, które przedstawiono powyżej. 

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów 

oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. 

Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych (np. system 

KLIMAFIX, lub równoważne). W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię 

kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji 

dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.  

7.9 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalac ji wentylacji 
 
Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. Należy stosować wibroizolację 

gumową dla centrali wentylacyjnej. 

Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy 

podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia 
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drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy 

profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, 

z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 

Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 

pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły 

przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania 

przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

7.10 Sterowanie i automatyka 
Automatyka ma być wykonana według wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji załączonych 

w dalszej części projektu i innych projektach branżowych. Wyposażyć kompletnie układy 

automatyki instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-

sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w 

centrali oraz pracujących wspólnie wentylatorów dachowych, nagrzewnic elektrycznych, 

nagrzewnic wodnych, zaworów trójdrogowych z siłownikami, termostatów, regulatorów 

zmiennego wydatku itp. – wykaz urządzeń pokazano na schematach instalacji). Silniki 

wentylatorów we wszystkich centralach i wentylatorach należy wyposażyć w falowniki do 

regulacji prędkości obrotowej.  

 

Układy automatyki maj ą pełni ć nast ępujące funkcje:   

1. Regulacja parametrów  

Regulacja zadanych parametrów ma się odbywać poprzez porównanie aktualnych zmierzonych 

z wartościami zadanymi. Układy mają utrzymywać zadane parametry powietrza na wywiewie, na 

nawiewie lub w pomieszczeniu (konkretne przypadki opisane są przy opisie poszczególnych 

instalacji).  

Regulację temperatury należy realizować dwustopniowo: odzysk ciepła (priorytetowy) oraz 

obróbka powietrza w wymiennikach ciepła.  

1 – I stopie ń – odzysk ciepła (dotyczy tylko instalacji z centralami nawiewno-wywiewnymi). 

Regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma się odbywać poprzez płynną zmianę nastaw 

elementów regulacyjnych (przepustnic w komorze mieszania, siłowników zaworów 

trójdrogowych). Układ ma zawsze dążyć do maksymalnego wykorzystania parametrów 

powietrza aktualnie korzystniejszego (np. ochładzanie pomieszczeń powietrzem zewnętrznym, 

jeżeli ma niższą temperaturę niż powietrze wewnątrz).  

2 – II stopie ń – obróbka powietrza w wymiennikach poprzez:  
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- zmianę nastaw zaworów regulacyjnych (dwu-lub trójdrogowych) przy wymiennikach 

zasilanych wodą grzewczą i chłodniczą  

- chwilowe załączanie nagrzewnic elektrycznych, układów chłodniczych na bezpośrednie 

odparowanie (freonowych) -np. splity lub silników wentylatorów – np. aparatów grzewczo 

wentylacyjnych.  

Układ automatyki ma dążyć do maksymalnego odzysku ciepła i chłodu od powietrza 

wywiewanego i przekazanie do powietrza świeżego.  

- dla temp. zewn. w zakresie -20 ÷ +10ºC – układ ma pracować z 100% wydajności,  

-  dla temp. zewn. w zakresie +10 ÷ +24ºC – układ ma dążyć do uzyskania temperatury 

nawiewu nie wyższej niż najniższa z żądanych na wszystkich instalacjach 

(zapobieganie przegrzaniu powietrza na odzysku i konieczności schładzania w 

centralach),  

- dla temp. zewn. powyżej +24ºC – układ ma pracować z 100% wydajności jeżeli 

temperatura na wyciągu jest niższa niż na zewnątrz, w przeciwnym razie postój 

odzysku.  

2. Alarm pożarowy  

W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie wentylatory i 

centrale wentylacyjne oraz mają zostać zamknięte wszystkie przepustnice posiadające napęd 

elektryczny. Sygnał pożarowy ma być doprowadzony do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, w 

której ma nastąpić odcięcie zasilania dla wszystkich urządzeń. Należy monitorować położenie 

przegrody w klapach ppoż. – w przypadku zamknięcia się przegrody należy wyłączyć dany 

system wentylacyjny. Włączenie danego systemu powinno nastąpić po sprawdzeniu przyczyny 

zamknięcia się klapy ppoż oraz po skasowaniu alarmu na szafie sterująco – zasilającej.  

3. Kontrola sprężu wentylatorów  

Pracę wentylatorów kontrolować ciągle przy pomocy presostatów różnicowych. Brak przez 30s. 

wymaganego sprężu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wyłączać i blokować centralę. 

Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco 

sterowniczej.  

4. Zabezpieczenie termiczne silników  

Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do układów 

sterowania, tzn. zabudować w szafach sterowniczo-zasilających przekaźniki, które w przypadku 

wzrostu temperatury uzwojeń silnika wyłączą silniki. Uruchomienie układu powinno następować 

automatyczne po ostygnięciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia 

powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu 

na szafie zasilająco-sterowniczej. W wewnętrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) 
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standardowo są wyposażone wszystkie silniki w centralach oraz w wentylatorach dachowych.  

5. Kontrola czystości filtrów  

Kontrolować czystość wszystkich filtrów w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza 

przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. 

opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno 

odbywać się na szafie zasilająco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał 

zabrudzenia. Kontrolować czystość wszystkich filtrów zainstalowanych w nawiewnikach. 

Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza 

przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. 

opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Należy przewidzieć jeden presostat 

na nawiewnik lub grupę nawiewników obsługujących jedno pomieszczenie. Skasowanie alarmu 

powinno odbywać się w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał 

zabrudzenia.  

6. Kontrola faz napięcia zasilania  

Kontrolować zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilająco-sterowniczych. W 

przypadku wystąpienia zaniku fazy (faz) powinno nastąpić wyłączenie wszystkich urządzeń 

obsługiwanych przez daną szafę z wyjątkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed 

zamrożeniem. Brak fazy powinien być sygnalizowany alarmem na szafie zasilająco-sterowniczej. 

Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po wystąpieniu wszystkich faz z 

kilkunastosekundowym opóźnieniem. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg 

mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność 

uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla wszystkich szaf.  

Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu i zbyt wysoką wilgotnością  

Umożliwić dla każdego układu nastawę najniższej i najwyższej dopuszczalnej temperatury 

nawiewu. 

- Dolna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+10°C. 

- Górna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30°C. 

- Górna graniczna wilgotność powietrza nawiewanego wynosi φn=70% 

 

W przypadku osiągnięcia przez centralę granicznej temperatury nawiewu lub wilgotności, mimo 

dalszego zapotrzebowania na ciepło lub chłód i nawilżanie, nie zostanie ona zwiększona lub 

zmniejszona. 

7. Kontrola pracy pomp obiegowych  
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Kontrolować pracę pompy obiegowej na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie jest 

uruchamiana ani raz w ciągu 24 godziny powinna po upływie tych 24 godzin zostać uruchomiona 

na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pompy. Należy zabezpieczyć pompę 

obiegową instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie zrealizować np. poprzez zabudowę 

przed pompą presostatu ciśnieniowego. W przypadku zadziałania zabezpieczenia powinno 

nastąpić zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. 

Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu.  

8. Gorący start  

Każdy rozruch centrali wyposażonej w nagrzewnicę wodną przy temperaturze zewnętrznej 

poniżej 5°C powinien być poprzedzony 3 minutową pracą pompy obiegowej przy centrali  

i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego.  

9. Uruchomienie układów wentylacyjnych 

Każde uruchomienie systemu klimatyzacyjnego powinno następować w sekwencji: 

uruchomienie wentylatorów systemów nawiewnych, potem wentylatorów systemów wywiewnych. 

Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do 

najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych 

instalacji w przypadku zaniku napięcia dla wszystkich szaf.  

10. Funkcje informacyjne 

Monitorować pracę urządzeń i instalacji. Informacje pracy, awarii urządzeń, wartości zadane i 

zmierzone, należy przedstawić do odczytu na szafie zasilająco-sterowniczej. W pomieszczeniu 

wskazanym przez Zamawiającego należy zainstalować kasety zdalnego sterowania i zgłaszanie 

sygnałów alarmowych.  

11. Szafa sterująca powinna spełniać następujące wymagania:  

- zabudowane urządzenia różnicowo-prądowe: 

- zainstalowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych  

- wyłącznik główny zamontowany na elewacji szafy  

- możliwość uruchamiania w trybie ręcznym silników wentylatorów i pomp  

- zainstalowany panel operatora na elewacji szafy.  

- schemat synoptyczny na elewacji szafy sterującej wraz ze świetlną informacją o stanie 

pracy urządzeń  

12. Wymagania pozostałe:  

Przekazać użytkownikowi aktualną powykonawczą DTR obsługi sterownika, przeszkolić 

personel techniczny wskazany przez użytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostać 

przekazana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w formatach pdf. Należy przekazać 
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protokoły nastaw presostatów, zabezpieczeń silnikowych, czasów i nastaw automatyki procesu.  

7.11 Wytyczne wykonania  

7.11.1 Wytyczne dla bran ży elektrycznej  
 

1) Układ 1N/ 1W 

- Moc silnika  nawiew / wywiew  2.2 / 2.2 kW 

2) Układ W2 

- Moc silnika  wywiew  0.018 kW 

- Układ sprzężony z oświetleniem z opcją przedłużonego działania po wyłączeniu światła.  

 

3) Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmować zasilanie elementów centrali 

wentylacyjnej, agregatu chłodniczego i nawilżaczy.  

7.11.2 Wytyczne dla bran ży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej  
- należy przewidzieć odpowiednie wykończenie sufitów w szatni damskiej, umożliwiające 

higieniczną wymianę filtrów 

- przebudowa istniejącej czerpni, wymiary czerpni zgodnie z niniejszym opracowaniem 

- należy wykonać przebicia w ścianach umożliwiające przeprowadzenie kanałów 

powietrznych,  

- należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do przepustnic, siłowników 

i klap rewizyjnych  

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 

- Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą i ewentualnymi wpisami do 

dziennika budowy w trakcie realizowania inwestycji, Specyfikacji Technicznej oraz 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005. 

- Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny 

posiadać aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kątem 

zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z późn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.) 

- Podane w projekcie typy materiałów i nazwy producentów mają stanowić jedynie 

podstawę do kategoryzacji zastosowanych materiałów pod względem parametrów 

technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawą zamiany materiału będzie 

opinia inspektora nadzoru i zgoda projektanta.  

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i warunkami 
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technicznymi, przepisami BHP, PPOŻ, Sanepid. 

- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymaga ją akceptacji projektanta. 

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektant a z odpowiedzialno ści za 

projektowany i realizowany obiekt i przenosi t ę odpowiedzialno ść na 

Wykonawc ę. 

 

 
  Opracował:    

Wioletta Spędzia   
mgr inż.             


