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Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do I Pawilonu
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
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37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

ARCHITEKTURA

Jan Spędziamgr inż. architekt

1930/59

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt

Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94

mgr inż. architekt
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ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

SKALA 1:50

Zestawienie pomieszczeń

Numer
pom. Nazwa

Posadzka
projektowana

/ istniejąca Powierzchnia

1 Prysznic gres / beton 1.6 m²
2 Szatnia Męska gres / beton 72.3 m²
3 Przedsionek toalety gres / beton 2.9 m²
4 Toaleta gres / beton 1.7 m²
5 Przedsionek gres / beton 4.8 m²
6 Szatnia Damska gres / beton 56.8 m²
7 Przedsionek toalety gres / beton 4.6 m²
8 Toaleta gres / beton 2.0 m²

146.5 m²

Podjazd

Uwagi:

1. Poziomy parapetów okiennych podano od
poziomu posadzki.

2. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać
z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów
podłogowych.

3. Na ścianach wokół umywalek wykonac fartuch z
płytek ceramicznych szer. 0,6 m, na wysokość 2
m.

4. Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł
bednarką ze stali ocynkowanej, którą należy
kotwić w ścianach nośnych lub w słupach.

5. Istniejące luksery należy wymienić na nowe o
odporności ogniowej EI 60. Zamontować
parapety z konglomeratów marmurowych.

6. Piony kanalizacyjne zabudować płytami
cementowymi Knauf Aquapanel Indoor.

7. We wszystkich remontowanych
pomieszczeniach zastosowano wentylację
mechaniczną.

ROBOTY POSADZKOWE * SKALA 1 :200


	Arkusze
	AW-1 - Rzut parteru - Szatnie


