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1 Dane ogdlne

1.1 Temat

Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do | Pawilonu
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

1.2 Adres Inwestycji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

1.4 Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

1.5 Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane przyjeto nastepujgcg kategorie:
- Kategoria obiektu budowlanego - Xl

- Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) -4,0

- Wspotczynnik wielkosci obiektu (w) - 1,0 (dotyczy pomieszczenh szatni)

1.6 Stan wilasno sci

Przedmiotowa dziatka 2294/6 obr. 3 jest witasnoscig Powiatu Stalowowolskiego
i jest uzytkowana przez Inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadéw
Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibg w Rzeszowie.

2 Podstawa opracowania
2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Projekt pierwotny

Projekt pierwotny z kwietnia 2012 r. pn. ,Projekt szatni dla personelu
medycznego pod podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli”, opracowany przez Biuro Projektowe ,Art.-
Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,

39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4.
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2.3
2.4

2.5

Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestoro  wi
Przepisy resortowe projektowania obiektow stu ~ zby zdrowia

Obowi gzujgcy na czas wykonania projektu zakres norm, rozporz  adzen
I przepiséw prawnych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegOtlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia
I urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r.
poz. 739);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332,
tekst jednolity),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity
Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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3 Celi Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

Projekt wykonawczy stuzy wykonaniu inwestycji pn.: ,Projekt szatni dla
personelu medycznego pod podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli”, oraz bedzie podstawg do wykonania
opracowan kosztorysowych. Niniejsze opracowanie jest uaktualnieniem projektu
opracowanego w kwietniu 2012 roku, na ktore zostatlo wydane pozwolenie na
budowe, ktére utracito waznosc.

3.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych
niezagospodarowanych pomieszczen zlokalizowanych pod podjazdem do
Pierwszego Pawilonu Szpitalnego na potrzeby szatni podstawowej dla potrzeb
personelu medycznego. W stosunku do projektu z kwietnia 2012 roku
wprowadzono zmiane polegajgcg na zaprojektowaniu dodatkowej Sciany
pozarowej z drzwiami w gtdwnym korytarzu skracajgcg diugos¢ wymaganych
drog ewakuacyjnych oraz projekt wykonania izolacji dylatacji podjazdu
znajdujgcego sie nad pomieszczeniami przedmiotowej czesci budynku. Ponadto
zaprojektowano instalacje systemu sygnalizacji pozaru oraz autonomiczng
kontrole dostepu do pomieszczen szatni.

4 Zestawienie pomieszcze n

Zestawienia pomieszczen znajdujg sie na rysunkach rzutow kondygnacji dla
poszczegoblnych obiektéw.

5 Zestawienie warstw przegrod budowlanych

Zestawienia warstw w przegrodach budowlanych podano na rysunkach przekrojow
architektonicznych.

6 Stan istniej gcy
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie gdzie znajdujg sie obiekty
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Usytuowany jest
w centralnej czesci dziatki. Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie pod
parkingami bedgcymi czescig podjazdu dla karetek pogotowia. Pomieszczenia te
sg czesciowo zagtebione w terenie. Od strony péinocnej znajduje sie zjazd
prowadzacy pod wejscie. Po stronie zachodniej znajduje sie budynek przychodni,
natomiast od potudnia Pierwszy Pawilon Szpitalny. Konstrukcja podjazdu opiera
sie ha murowanych scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych oraz stupach
I belkach Zzelbetowych. CzesS¢ pomieszczen wraz z korytarzem zostata
wyremontowana kilka lat temu i jest uzytkowana. Znajdujg sie tam magazyny
brudnej i czystej bielizny wraz ze sniadalnig i pomieszczeniami sanitarnymi
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pracownikbw. Od czasu uzyskania pozwolenia na budowe w 2012 roku na
wykonanie szatni, na podstawie odrebnych opracowan dostosowano Kklatke
schodowg pierwszego pawilonu szpitala do przepiséw pozarowych (wydzielenie
pozarowo i oddymianie klatki) a takze wykonano dodatkowe zadaszenie podjazdu.
Stwierdzono nieszczelnosci na catej dtugosci dylatacji pomiedzy konstrukcjg
budynku a konstrukcjg podjazdu.

7 Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowe.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media i nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych przytgczy — wykorzystuje sig istniejgce.

8 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

9 Ochrona termiczna budynkdéw
Ochrona termiczna nie ulega zmianie.

Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020

— éciany zewnetrzne Uc = 0,20 W/m?

- stolarka okienna Ue = 1,1 W/m?( przy t> 16°C)
Ue = 1,8 W/m? ( przy tj< 16°C)

- stolarka drzwiowa Ue = 1,7 W/m?

- wskaznik EP EPpw < 110 KWh/m®

10 Dost ep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Poziom parteru jest dostepny dla 0sob niepetnosprawnych z poziomu terenu za
posrednictwem istniejgcego zjazdu oraz bezposrednio z pawilonu szpitalnego.

11 Ochrona konserwatorska i krajobrazowa, wycinka d rzew

Teren projektowany znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, jednak
z uwagi na to ze prace budowlane bedg prowadzone gtéwnie wewnagtrz a prace
dotyczgce elewacji ograniczajg sie jedynie do ocieplenia niewielkiego fragmentu
sciany przy wejsciu od strony potnocnej, oraz wykonaniu kilku kratek
wentylacyjnych w $cianie, przedmiotowa inwestycja zostata zaopiniowana
pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego. Prace budowlane nie wykraczajg
poza budynek dlatego nie przewiduje sie usuwania zadnych drzew.
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12 Eksploatacja gornicza

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

13 Dane liczbowe

Dane dotycz gce remontowanych pomieszcze n

Pow. netto - 146,5 m?
Pow. wewnetrzna - 151,9 m?
Pow. uzytkowa - 141,7 m?
Kubatura - 662 m*
Wysokos¢ pomieszczen - 2,55 m
Wysokos¢ pomieszczen w swietle konstrukgji - 3,15 m

Dane dotycz gce strefy po zarowej

Pow. catkowita - 328,44 m?
Pow. wewnetrzna - 293,78 m?

14 Program funkcjonalny obiektu

14.1 Uktad wej $¢é
Szatnia potgczona jest korytarzem z istniejgcym pawilonem szpitalnym. Po
stronie poéinocnej znajduje sie zjazd dla samochoddéw dostawczych oraz wejscie
z zewnatrz.

14.2 Dane o ilosciach o0séb przebywaj acych w pomieszczeniach przy
maksymalnym nat ezeniu ruchu na jednej zmianie.

Szatnia meska 40 o0s06b
Szatnia damska 30 os6b
Pracownicy magazynéw bielizny 4 osoby

tacznie w obiekcie na jednej zmianie moze przebywac nie wiecej niz 80 oséb.
Uwaga: Zatrudnienie odbywa sie w systemie zmianowym. W szatniach podczas
zakonczenia i rozpoczecia zmiany w szatniach bedzie przebywa¢ mniej niz 50
0s0b.

14.3 Zatozenia projektowe

Projektowane pomieszczenia szatniowe znajdujg sie po wschodniej stronie
podjazdu. Zaprojektowano dwie szatnie dla personelu medycznego, osobno dla
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kobiet (65 szafek) i mezczyzn (78 szafek). Ponadto w kazdej szatni
zaprojektowano wezet sanitarny zawierajgcy z natrysk i toalete. Wejscie do szatni
odbywa sie poprzez przedsionek z istniejgcego korytarza. W kazdej szatni
zaprojektowano réwniez dodatkowe drzwi umozliwiajgce wyjscie z szatni na
korytarz, natomiast nie sg one otwierane z zewnagtrz (jednostronna kontrola
dostepu, gatko-klamka).

Z uwagi na obowigzujgce przepisy wydzielono cze$¢ gtéwnej komunikacji wraz z
czescig sagsiednich pomieszczen magazynowych po stronie poétnocnej jako
odrebng strefe pozarowg. W zwigzku z tym projektuje sie wykonanie w srodkowej
czesci korytarza sciany o odpornosci pozarowej REI120 wraz z drzwiami EI60.

Z uwagi na bliskg odlegto$¢ sciany budynku pierwszego pawilonu szpitalnego
przewidziano réwniez wymiane drzwi i okien w korytarzu na okna stalowe o
odpornosci ogniowej El 60.

Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

15 Wytyczne architektoniczno budowlane

Podlogi nalezy wykonac¢ tak by byly tatwe do utrzymania i czyszczenia oraz
dezynfekcji. Do wykonania podidg uzyé materiatbw nieprzepuszczalnych,
nienasigkliwych i zmywalnych. Podtogi wykona¢ tak aby umozliwi¢ odpowiedni
splyw wody z ich powierzchni.

Sufity i mocowane na gorze elementy powinny by¢é wykonane w sposéb
zapobiegajagcy gromadzeniu sie brudu oraz ogranicza¢ kondensacje pary i wzrost
plesni.

Drzwi muszg by¢ tatwe do czyszczenia, dezynfekcji. Powierzchnia drzwi gtadka i
nienasigkliwa.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i nie
moga by¢ nizszej jakosci jak podane w projekcie.

16 Opis rozwi gzan materiatowych.

16.1 Uwagi wst epne - stan surowy i prace wyko nczeniowe

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materiatdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Projektujgc obiekt projektanci przewidywali wykonanie obiektu w standardowych
warunkach  meteorologicznych  przewidywanych do  wykonywania prac
budowlanych zgodnie z normami budowlanymi.

10
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Sciany zewn etrzne — docieplenie

W przedmiotowe] czesci budynku sciany wystajgce ponad poziom terenu sg
ocieplone. Projektuje sie docieplenie fragmentu Sciany po stronie poétnocnej
ptytami z welny mineralnej o gr. 15 cm i otynkowaniem tynkiem silikatowym,
cienkowarstwowym. Kolor tynku analogiczny jak istniejgcy.

Sciany wewn etrzne i nadpro za

Sciany dzialowe z cegly kratowki gr. 12 cm (zegta petna klasy 15 w $cianach
oddzielenia pozarowego) na zaprawie M10. Nadproza w $cianach
projektowanych zelbetowe, natomiast w istniejgcych stalowe. Tynki wykonaé w
klasie IV.

Pustaki szklane

Zaprojektowano wymiane istniejgcych pustakow szklanych na pustaki
satynowane o wymiarach modutowych 20x20 cm o odpornosci ogniowej EI 60 i
wspotczynniku przenikania ciepta U=2,0 W/ m? K. Otwor okienny wykonczyé
parapetem z konglomeratéw marmurowych.

Drzwi wewn etrzne

Projektuje sie wymiane oraz nowe drzwi aluminiowe, oraz stalowe — patrz
rysunek zestawienia stolarki. Wszystkie drzwi posiadajgce jakiekolwiek
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej muszg posiada¢ samozamykacze.
Oscieznice stalowe. Wymiary drzwi nalezy traktowacC jako wymiary w swietle
przejscia mierzone po otwarciu drzwi na 90° (skrzydio drzwi nie moze
pomniejszaC szerokosci przejscia). Wszystkie drzwi powinny by¢ gtadkie,
latwozmywalne i odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Czes¢ drzwi z
jednostronng kontrolg dostepu z czytnikiem na karty chipowe. Drzwi mozna
bedzie odblokowac¢ kartg chipowg lub kluczem. Kluczem mozna zablokowaé
otwieranie drzwi w sposob uniemozliwiajgcy odblokowanie kartg chipowa. Nie
przewiduje sie rejestracji zdarzen tzn. zamkow nie nalezy wpinaé do sieci
informatycznej (rowniez nie wykonywaé¢ oprzewodowania dla nich oraz nie
montowac centrali kontroli dostepu).Wszystkie elementy dodatkowe takie jak
elektrozaczepy, zamki elektryczne, czytniki itp. Majg stanowi¢ integralng czes¢
drzwi.

Drzwi jako kompletne skrzydto wraz z oscieznicg i wyposazeniem majg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Przed zamoOwieniem stolarki nalezy
zweryfikowaé wymiary otworoéw w stanie surowym budynku.

Okna

Z uwagi na koniecznos¢ wydzielenia czesci pomieszczen pod podjazdem jako
odrebnej strefy pozarowej projektuje sie wymiane okien w korytarzu na okna
stalowe, identyczne jak istniejgce o odpornosci ogniowej ElI 60. Szczegdty wg
rys. zestawienia stolarki.
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16.7

16.8

16.9

Posadzki

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy rozebrac istniejgce warstwy
posadzki do podktadu betonowego (poziom ok. -0,15). W adaptowanych
pomieszczeniach zaprojektowano podiogi plywajgce. Wzdluz Scian nalezy
wykonac izolacje z profili dylatacyjnych gr. 8 mm.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zastosowanie ptytek gresowych z
cokolikami na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. W pomieszczeniach
mokrych, gdzie wystepujg kratki odptywowe zastosowac kratki chromoniklowe i
prawidlowo wyprowadzi¢é w wylewce spadki do kratek. Nalezy réwniez
odpowiednio wywing¢ warstwy wodoodporne na sciany.

Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane.

Nalezy stosowaé¢ sufity dopuszczone do stosowania w obiektach opieki
zdrowotnej, o gtadkiej i tatwozmywalnej powierzchni.

Zastosowano sufit ECOPHON Meditec A (lub rownowazny).

Sufity podwieszane nalezy montowac przy pomocy elementéw systemowych na
wieszakach mocowanych do stropu.

W miejscach zabudowy pionéw kanalizacyjnych, pionowych zabudowach przy
lokalnych obnizeniach sufitbw podwieszanych Iub innej lokalnej zabudowie
nierozbieralnej stosowaé ptyty KNAUF AQUAPANEL INDOOR (lub réwnowazne)
na konstrukcji stalowej odpowiedniej do zabudowy typu gips karton.

Projektanci dopuszczajg inny rownowazny system sufitu podwieszanego ale o
tych samych Iub lepszych parametrach technicznych i uzgodnionych z
projektantem parametrach estetycznych. W miejscu wykonywanej sciany w
korytarzu nalezy rozebrac istniejgcy sufit g-k oraz uzupetni¢ po wymurowaniu
Sciany do wysokosci stropu konstrukcyjnego.

Okfadziny $cian i docieplenie stropu

Sciany i stupy no$ne wszystkich pomieszczen adaptowanych wykonczone
ptytkami gresowymi do wysokosci 2,1 m (w prysznicach do wysokosci sufitu
podwieszanego), powyzej tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym do klasy IV
i malowane farbg lateksowa.

We wszystkich scianach nalezy przewidzie¢ stalowe katowniki zabezpieczajgce
krawedzie narazone na uszkodzenie mechaniczne. Przewidzie¢ obudowe stelazy
urzgdzenh sanitarnych z ptyt KNAUF AQUAPANEL INDOOR.

Ze wzgledu na lokalizacje szatni pod podjazdem dla karetek przewidziano

docieplenie stropu od wewnatrz poprzez zastosowanie wetny mineralnej
uktadanej na suficie podwieszanym. Pod welng utozy¢ folie paroizolacyjna.
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16.10 Izolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpiecze nia

UWAGA! Nazwy podane w tej technologii dotyczg materiatow firmy Sopro,
Deitermann i Icopal.

Mozna zastosowac¢ materialy i systemy rownowazne po konsultacji z
projektantem lub inspektorem nadzoru.

1. Plytki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych:

a. preparat gruntujgcy do podtozy chtonnych Sopro GD 749

b. elastyczna zaprawa uszczelniajgca jednosktadnikowa Sopro DSF 523
zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 2 mm ), w potgczeniu z
tasmami uszczelniajgcymi Sopro DBF 638 oraz naroznikami Sopro EDE
018 ( wewnetrzny ) i Sopro EDE 019 ( zewnetrzny ), a takze
uszczelkami sciennymi Sopro EDMW 081 ( uszczelka scienna ) oraz
Sopro EDMB 082 (uszczelka podtogowa )

c. wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1 (400)

d. fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL

2. lzolacja przeciwwilgociowa warstw posadzki:
a. grunt pod warstwy papy Icopal Siplast Primer
b. papa Icopal fundament Szybki Profil SBS

3. lzolacja warstw podjazdu w obrebie dylatacji
a. mata drenazowa
b. papa Icopal fundament Szybki Profil SBS
c. izolacja bitumiczna Superflex 10
d. emulsja gruntujgca Eurolan TG2
e. listwa dylatacyjna C/S RFP-50 (lub réwnowazna)

Nalezy we wszystkich pomieszczeniach oddylatowaé¢ posadzke na warstwie
chudego betonu od scian zewnetrznych profilem dylatacyjnym gr. 0,8 cm.

16.11 Otoczenie terenu
Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang otoczenia terenu.

16.12 Wyposa zenie w instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektow branzowych

16.12.1 Instalacje wod.-kan.

Instalacje wody i kanalizacja w toaletach, pom. sanitarnych.

Rury kanalizacyjne PVC.

Woda uzytkowa ciepta i zimna z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych
w systemie KAN-Therm produkcji KAN (lub rownowazne).

C.w.u z Istniejgcego wezta cieplnego, wigczenie do istniejgcej instalaci

Ceramika sanitarna na stelazach w systemie GEBERIT (lub réwnowazne).
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16.12.2 Instalacje elektryczne i niskopr gdowe

Projektowane instalacje:

- osSwietlenia

- oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- gniazd ogolnych jednofazowych

- zasilanie urzagdzen technologicznych (wentylacja)
- instalacja systemu sygnalizacji pozaru

- autonomiczna instalacja kontroli dostepu

- inne wg projektu branzowego

16.12.3 Instalacje c.o. i c.w.u.
z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT w systemie KAN-Therm (lub
rownowazne).

grzejniki stalowe systemowe, zawory termostatyczne

16.12.4 Wentylacja
W adaptowanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczna.

17 Wyposa zenie

Jako wyposazenie przyjeto szafki o szerokosci 50 cm z tawkg oraz bez tawki,
zamykane na klucz. Przewidziano 65 szafek w szatni kobiet oraz 78 w szatni

mezczyzn. W toaletach przewidziano podajnik papieru toaletowego i szczotke
WC. W przedsionkach toalet przewidziano lustra, podajnik na mydto w ptynie,
podajnik na reczniki papierowe oraz pojemnik na odpadki.

18 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Niniejszy opis techniczny warunkdw ochrony przeciwpozarowej
projektowanego budynku stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wg § 11, ust.2,
pkt 11 rozporzadzenia Ml z 3.07.2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz.1133) w zwigzku z § 5 rozporzgadzenia MSWIA
z 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm).

Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpiecze nstwa
pozarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt
budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac¢, budowac i
uzytkowacC zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczehstwa pozarowego i
poziom bezpieczenstwa wskazany przez 8§ 11 oraz 8§ 207 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza
zasiegiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :

- nosnos¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,
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- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacje 0sab,

- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji
ratowniczej.

1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji
 powierzchnia wewnetrzna przebudowywanej strefy pozarowej 386,9 m?
z czego cze$¢ zawierajgca szatnie 328,44 m?
* wysokos$¢: niski,
* liczba kondygnaciji: 1 — przyziemie (parter niski)

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych

Rozpatrywany budynek jest czescig kompleksu budynkéw Szpitalnych
potgczonych ze sobg tgcznikami. Odlegtos¢ od najblizszych budynkow przekracza
8 metréw. Sciany bedgce w zblizeniu na odlegto$¢ mniejszg niz 8 m od $cian
innych stref pozarowych spetnia¢é bedg wymagania jak dla $ciany oddzielenia
pozarowego klasy REI 120. Wymagana odlegtos¢ od sgsiednich obiektow jest
zachowana.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu 8§ 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci.

4. Przewidywana wielko $¢ gestosci obci gzenia ogniowego : w czesci
gospodarczej nie przekroczy 500 MJ/m?

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Czes¢ budynku mieszczgcego szatnie zostata wydzielona jako oddzielna strefa
pozarowa ZLIll. Na kondygnacji jest mozliwos¢ przejscia do drugiej strefy
pozarowej posiadajgcej osobng komunikacje pionowg, lub bezposrednio na
zewnatrz. Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie przekraczajg 3 500 m?.

6. Ocena zagro zenia wybuchem :
zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

7. Kategoria zagro zenia ludzi, maksymalna ilo $¢é osOb w pomieszczeniu,
na kondygnaciji, t gczna ilo $¢ oséb w strefie po zarowej

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Pomieszczenia szatniowe
posiadajg oddzielne wyjscia oddalone od siebie o0 min 5 m jednak zatrudnienie w
systemie zmianowym nie przewiduje przebywania w tych pomieszczeniach ponad
50 os6b jednoczesnie.
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8.

Klasa odporno sci po zarowej budynku: B

Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, a odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych
wystepujgcych w budynku powinna wynosié:

gtéwna konstrukcja nosna: R 120,

Sciany zewnetrzne: El 60

Sciany zewnetrzne u styku ze $ciang oddzielenia ppoz: powinny na caiej
wysokosci posiadaé pionowy pas z materiatdbw nie palnych o szerokosci co
najmniej 2m w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

Sciany wewnetrzne: El 30,

stropy REI 60,

biegi i spoczniki schodéw R 60,

Sciany oddzielania ppoz.: REI 120, stropy oddzielenia ppoz. REI 60,

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie
otworOw materialem przepuszczajgcym sSwiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie
przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej
wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa | Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu
odpornosci  ogniowej | w scianie
Sciany oddzielenia | bedgcej obudowg drogi | innej
ppoz. ewakuacyjnej
RE1120 E 160 E 60

Sciane oddzielenia ppoz nalezy wznosi¢ na wlkasnym fundamencie lub stropie
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej sciany; nalezy jg wysungc¢ co najmniej 0,3m poza lico
Sciany zewnetrznej lub na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materialu niepalnego o0 szerokosci co najmniej 2m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60

elementy budowlane wykonywane na budowie muszg spetnia¢, co najmniej
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej okreslone instrukcjg nr 409/2005
Instytutu Techniki Budowlanej projektowanie elementow zelbetowych i
murowanych z uwagi ha odpornos$¢ ogniowa,

* W Scianach zewnetrznych budynku ZL 1l dopuszcza sie zastosowanie izolacji

cieplnej palnej, jezeli ostaniajgca jg od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma
klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.
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9. Warunki ewakuaciji:

Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnagtrz budynku
powinna wynosi w swietle co najmniej 1,6 m, przy czym drzwi wieloskrzydtowe
stanowigce wyjscie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej, majg, co najmniej
jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m;
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il nie przekracza 60m przy dwoch
dojsciach a przy jednym dojsciu 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej. W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

. elektrycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m® dlatego posiada
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego umieszczony w poblizu gtdbwnego
wejscia do budynku;

. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,
. przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach

pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 Ilub RElI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia,

. przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnosé (EIS).

. przewody wentylacyjne, a takze zamocowania przewodow do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

11. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy:
gasnice proszkowe ABC, 2 kg na 100 m? z uwzglednieniem odlegtosci 30m (od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do gasnicy).

12. Urzadzenia i instalacje przeciwpo zarowe iich rozmieszczenie:

. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi.
Hydranty nalezy zastosowac w strefie pozarowej ZL Il o powierzchni ponad 200
m®. Istniejacy hydrant przy wyjéciu na zewnatrz obejmuje zasiegiem
rozpatrywang strefe pozarowg

. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wymagane. Dla rozpatrywanej strefy
pozarowej w/w oswietlenie zostato zaprojektowane.

. Instalacja sytemu sygnalizacji pozaru - zasilanie dla systemu SSP (centrali
SAP, zasilaczy buforowych ppoz) powinno zosta¢ wykonane sprzed gtéwnego
wytgcznika prgdu, przewodami ukladanymi w sposob zapewniajgcy zachowanie
odpornosci ogniowej (E90).
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13. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru:
Zgodnie z 8 5 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
WYNOosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m®i o powierzchni wewnetrznej
do 1 000 m? - 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100
m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym:;

2) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm®/s tgcznie z co najmniej
dwoéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

Najblizszy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢é oddalony od
chronionego budynku nie wiecej niz 75m i nie blizej niz 5m. Kolejny hydrant w
odlegtosci do 150 m. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia
istniejgca sie¢ hydrantow na terenie szpitala.

14. Dojazd po zarowy dla pojazddw stra zy po zarnej jest obligatoryjny.
Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od budynku, umozliwia przejazd bez
zawracania.

15. Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa wg PN. Dla obiektu nalezy
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

19 Bezpiecze iastwo i ochrona zdrowia

W celu Dbezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig niniejszego opracowania.

20 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem przepiséw bhp.

3. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robo6t dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta.

4. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

5. Podane w projekcie typy materiatow i nazwy producentdw majg stanowic¢ jedynie
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podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdbw pod wzgledem parametrow
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
opinia inspektora nadzoru a w szczegélnych przypadkach zgoda projektanta.

6. Prace budowlane powinna wykonaé firma posiadajgca doswiadczenie w pracach
na terenie obiektow stuzby zdrowia.

7. Wykonawce obowigzuje znajomosC¢ przepisOw i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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