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4. Karta doboru centrali wentylacyjnej
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1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

PW architektoniczno — budowlany

Uzgodnione zatozenia techniczne wentylacji mechanicznej

Uzgodnienia koordynacyjne, miedzybranzowe

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych niezagospodarowanych pomieszczen
Zlokalizowanych pod podjazdem do | Pawilonu Szpitalnego dla potrzeb szatni dla personelu
medycznego w zakresie wentylacji mechanicznej.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie pod czescig podjazdu dla karetek pogotowia.
Pomieszczenia te sg cze$ciowo zagtebione w terenie.

Czes¢ pomieszczeh wraz z korytarzem zostata wyremontowana kilka lat temu i jest uzytkowana.
Znajdujg sie tam magazyny brudnej i czystej bielizny wraz ze $niadalnig i pomieszczeniami

sanitarnymi pracownikow.

3. Zalozenia projektowe

Dla potrzeb dostosowania pomieszczen dla potrzeb szatni zaprojektowano:

- wentylacje mechaniczng nawiewng szatni
- wentylacje mechaniczng wywiewng szatni

- wentylacje mechaniczng wywiewng zaplecza sanitarnego
Dla potrzeb wentylacji szatni zaprojektowano wentylacje mechaniczna w oparciu o centrale
podwieszang, hawiewng — wywiewng z recyrkulacjg, z nagrzewnica elektryczng, zlokalizowang
w przestrzeni miedzy stropowej w szatni damskiej.
W zimie powietrze nawiewne do pomieszczen jest ogrzane do temperatury +24° C.
Wykorzystuje sie wykonane wg projektu pierwotnego czerpnie $cienng i wyrzutnie. Z uwagi na
brak instalacji ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji, zaprojektowano centrale
z nagrzewnicg elektryczna.
Dla obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano obliczenia na podstawie ilosci
powietrza wg krotnosci wymian. Wyniki koncowe tych obliczen przedstawiono w tabeli, pkt. 5.
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4. Opis funkcjonowania wentylacji mechanicznej

Niniejsze opracowanie obejmuje niezalezne ukfady wentylacyjne :

Uktad 1N/1W; obejmuje pomieszczenia szatni damskiej i meskiej. Zaprojektowano

wentylacje nawiewng i wywiewng przy zastosowaniu podwieszanej centrali nawiewnej z

nagrzewnicg elektryczng, w wykonaniu higienicznym f-my KLIMOR lub réwnowazna,

ktéra bedzie zlokalizowana nad stropem podwieszanym w pomieszczeniu szatni

damskiej

5. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczna.

Uktad 2W — wentylacje mechaniczng wywiewng zaplecza sanitarnego szatni

Nawiew Wywiew
s © s ©
E 88 | E 85
L. > Q9 = s Q9 c
Numer Nazwa Pow, Wysokosé | Kubatura s g 2 G
0= o3 0= o3
@ 2o @ 20
g 83 g 93
o S 2 o Sg
X - X -
1N/AW — Szatnia damska i meska
1 SMzat”'a 72,3 3 234 5 1139 5,5 1256
eska
2 Szatnia 56,8 3 179 5 895 5,5 984
Damska
2W - Zaplecze sanitarne szatni
3 Toaleta 6,2 3,24 20 90 100
4 Toaleta 6,6 2,59 17 90 100

6. Dobér urzadzen.

6.1 Uktad 1N/1TW

Zaprojektowano przygotowanie powietrza w podwieszanej centrali nawiewno — wywiewnej z

recyrkulacjg, f-my KLIMOR lub réwnowazne;.

Blok nawiewu : PCKbH-P-D-21
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- niezbedny sprez dyspozycyjny nawiew 250 Pa

- Silnik elektryczny 400/50 V/Hz, 18.5 kW, 2870 obr/min

- temperatura nawiewu lato 22°C, zima 25 °C

- Temperatura wewnetrzna 24°C

- llosc¢ ciepta doprowadzana z powietrzem zimg Q = 18.5 kW (moc znamionowa
nagrzewnicy 24 kW)

Blok wywiewu : PCKbH-P-D-2

- niezbedny wydatek powietrza nawiew 2600m3/h
- niezbedny sprez dyspozycyjny nawiew 250 Pa
- Silnik elektryczny 400/50 V/Hz, 2.2 kW, 2870 obr/min

Karta doboru dotgczona do niniejszego opracowania.

W sktad centrali wchodzi:
- czes¢ nawiewna — przepustnica powietrza, filtr klasy G4, nagrzewnica powietrza
elektryczna, wentylator nawiewny regulowany falownikiem, przepustnica powietrza.
- czes¢ wywiewna — filtr klasy G4, wentylator wywiewny regulowany falownikiem,

przepustnica powietrza.

6.2 Ukiad 2W (wentylacja wywiewna zaplecza sanitarnego szatni)
Dla pomieszczeh sanitarnych przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej,

ktérej celem jest zapewnienie usuniecia zuzytego powietrza oraz prawidtowa wentylacja
pomieszczenia zgodna z wymaganiami sanitarnymi. llos¢ powietrza wywiewanego
z pomieszczen sanitarnych zapewnia 5 + 10 krotng wymiane powietrza na godzine.

Wywiew powietrza odbywa sie poprzez zawory wentylacyjne w suficie podwieszanym, sie¢
kanatéw wentylacyjnych i wentylator kanatowy, TD 250/100, f-my Venture — Industrie lub
rownowazny. Nawiew — uktad wentylacyjny nawiewny 1N. Uktad sprzezony z oswietleniem z

opcja przediuzonego dziatania po wylgczeniu Swiatta.

7. Opis przyjetych rozwigzan

7.1 Czystos¢ powietrza

Powietrze nawiewane do pomieszczen przez wentylacje i klimatyzacje oczyszczane bedzie
wielostopniowo:
1. filtry wstepne G1 (EU1) — na wlocie do czerpni

2. Ailtry przy centrali G4 (EU4) — na wlocie do centrali nawiewnej
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7.2 Czerpnie i wyrzutnie

7.2.1 Czerpnia Scienne
Powietrze do nawiewu dla ukfadu 1N dostarczane bedzie z czerpni sciennej, 800 x 300,

Zlokalizowanej w miejscu istniejgcej czerpni. Istniejgce kanaty od istniejgcej czerpni nalezy

zdemontowad.

7.2.2 Wyrzutnie Scienne
Zaprojektowano:

- wykorzystanie istniejgcej wyrzutni Sciennej 800 x 250 dla uktadu 1W
- nowg wyrzutnie scienng ¢ 160 f-my FRAPOL lub réwnowazng, dla ukladu 2W

Zaprojektowano czesciowe wykorzystanie istniejgcego kanatu wyrzutowego 630 x 250.

7.3 Ochrona akustyczna
Zaprojektowano ochrone akustyczng dla pomieszczen wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1. Ttumienie dzwiekdéw powietrznych (przenoszonych w strumieniu powietrza) powstajgcych
w pracujgcych wentylatorach — zapewniajg tlumiki akustyczne. Ttumiki zostaty
zaprojektowane na kanatach, pomiedzy obstugiwanym pomieszczeniem a
wentylatorami.

2. Thlumienie dzwiekdédw materiatowych przenoszonych w Sciankach kanatéw i przez
obudowy wentylatoréw (drgania scianek) rozwigzano, stosujac:

- krééce elastyczne montowane pomiedzy centrale (wentylator) a kanat.

- odizolowanie urzadzenia od budynku poprzez zamontowanie go na fabrycznych
amortyzatorach gumowych.

- przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢
kanaty miekkimi ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami pottwardymi
grubosci 3 cm

Zastosowano w projekcie wentylatory o obnizonym poziomie hatasu. Kazda zmiana parametrow
akustycznych (zamiana) wentylatora na gorsze niz podano w tabeli jest nie dopuszczalna.
Wielkosci ttumienia wymagane w poszczegdlnych pomieszczeniach obliczono w oparciu o
wymagania normy PN-89/B-02151 ark.2. Na zewnatrz budynku zapewnia sie poziom hatasu
zgodny z normami.

Na kanale czerpnym przed centralg i na kanale wyrzutowym przewiduje sie zabudowe ttumikéw
akustycznych ttumigcych hatas na czerpni i wyrzutni do poziomu 50 dB(A).

Na kanatach wentylacyjnych prowadzonych do pomieszczen przewiduje sie zabudowe thumikéw
akustycznych redukujacych hatas do nastepujacych poziomu 40 dB(A).

Zestawienie projektowanych ttumikow — zatgcznik nr 3
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Uwaga: Nie przewiduje sie przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.

7.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie pomieszczenia znajdujg sie w jednej strefie pozarowej. Nie ma koniecznosci

stosowania klap pozarowych.

7.5 Wentylatory wyciggowe kanatowe
Wentylator kanatowy, dla uktadu W2, nalezy montowaé na kanale wentylacyjnym w sposéb

eliminujgcy przenoszenie drgan na instalacje oraz do konstrukcji budynku.
Wszystkie wentylatory powinny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas w odlegtosci 10 m nie
moze przekracza¢ 70 dB(A).

W projekcie przewidziano wentylatory produkcji Venture Indudtries, lub réwnowazne.

7.6 Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne
Do nawiewu przewiduje sie anemostaty np. f-my LINDAB lub rownowazne do zabudowy nad

sufitem podwieszany. Wszystkie nawiewniki podigczone sag do instalacji poprzez skrzynki
przytgczeniowo-rozprezne z wbudowang przepustnicg. Wszystkie skrzynki przewiduje sie w
wersji wyttumionej.

Do wyciggu powietrza przewiduje sie anemostaty i kratki wentylacyjne, podtgczone podobnie jak

nawiewniki, przy pomocy wyttumionych skrzynek przytgczeniowo-rozpreznych.

7.7 Kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z prostokgtnych kanatow i ksztattek z blachy
ocynkowanej, z okrggtych przewodoéw spiro z blachy ocynkowanej oraz z okragtych elastycznych
przewoddéw aluminiowych typu fleks.
Klasa szczelno$ci dla wszystkich instalacji — B — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007
Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisSnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugiec
przewoddw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow prostokatnych (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

- do750 mm — 0,75 mm

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

- 100 + 125 - 0,50 mm

- 160 + 250 — 0,60 mm
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- 280+ 710-0,75 mm

- powyzej J710—-1 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢é zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmachiajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 30° w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki muszg miec
powierzchnie gtadka, bez wgnieceh i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.
Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
tych kanatow. Klapy rewizyjne maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.
Nalezy je zabudowac¢ z dwéch stron lub umozliwié wymontowanie tego elementu do konserwacji
i czyszczenia:

- przepustnice odcinajgce i regulacyjne,

- klapy przeciwpozarowe,

- tumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,

- filtry kanatowe,

- nagrzewnice i chtodnice kanatowe,

- wentylatory kanatowe,

- regulatorach przeptywu,

- kierownice powietrza.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe klap rewizyjnych, ze zadna cze$¢ sieci
przewodéw nie zawiera wiecej niz:

- jedng zmiane srednicy, liczgc od pokrywy rewizyjne;,

- jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- 7,7 metra przewodu liczac od pokrywy rewizyjnej

- jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokosci wiecej nizo 100 mm.

- W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatow) fatwo

demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one pemi¢ role otworéw

rewizyjnych.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one pehié role otwordw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podigczaé do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych w przypadku instalaciji

nawiewnej i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o dtugosci nie przekraczajacej 1,5 m.
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Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody ($ciany, stropy) nalezy wykonaé przy
pomocy podktadek z miekkiej gumy lub filcu. Przy uktadaniu ciggéw wentylacyjnych nalezy
przewidzie¢c mozliwo$¢ korekty dtugosci niektérych prostek dla dostosowania ich do
rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Wymiary kanatéw i kratek ustalono kierujgc sie kryterium predkosci dopuszczalnych powietrza:

- Przewody zbiorcze do 5 m/s
- Odgatezienia do 4m/s
- Podejscia do kratek do 1,5 m/s

Zaprojektowano przepustnice z typoszeregu produkcji FRAPOL lub réownowazne.

Koncowg regulacje ilosci powietrza nalezy wykonaé na zamontowanych przy skrzynkach
przepustnicach jednoptaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych.
Wytlumienie hatasu zostato przeprowadzone na tlumikach akustycznych kanatowych

umieszczonych za wentylatorami nawiewnymi i wyciggowymi.

7.8 Izolacje termiczne

Zastosowac¢ ptyty z wetlny mineralnej pokryte folig aluminiowg zabezpieczajgcag powierzchnie
przed chtonieciem lub wykraplaniem sie wody. Zewnetrzng warstwe izolacji ostoni¢ ptaszczem
wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokry¢ folig aluminiowg
samoprzylepng odporng na podwyzszone temperatury.
Przewiduje sie izolowanie nastepujgcych kanatow:
- wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe matami o grubosci 50 mm,
- kanaly nawiewne matami o grubosci 30 mm,
- pozostate kanaty nieizolowane.
Izolacje wykonac $cisle wg wytycznych Producenta izolacji. Dopuszcza sie zmiane materiatu
izolacyjnego pod warunkiem zachowania jego wtasciwosci termicznych, paroszczelnosci jak dla
materiatéw, ktoére przedstawiono powyzej.
Izolacje mocowac do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw
oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowane;.
Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system
KLIMAFIX, lub réwnowazne). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie
kanatow doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkéw izolacji

doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tadm aluminiowych samoprzylepnych.

7.9 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji
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Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowac¢ w sposob pewny i trwaty. Nalezy stosowac wibroizolacje
gumowg dla centrali wentylacyjnej.
Kanaly, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy
podwieszaé lub podpiera¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw,
z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 KN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydiuzen przewodu. Zamocowania
przewodéw do elementéw budowlanych muszg byé wykonane z materialdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

7.10 Sterowanie i automatyka
Automatyka ma by¢ wykonana wedtug wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji zatgczonych

w dalszej czeéci projektu i innych projektach branzowych. Wyposazy¢ kompletnie uktady
automatyki instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostarczy¢ do nich szafy rozdzielczo-
sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilajgcym od szaf do urzadzen (wentylatorow w
centrali oraz pracujgcych wspdlnie wentylatorow dachowych, nagrzewnic elektrycznych,
nagrzewnic wodnych, zaworéw trojdrogowych z sitownikami, termostatéw, regulatorow
zmiennego wydatku itp. — wykaz urzadzen pokazano na schematach instalacji). Silniki
wentylatorow we wszystkich centralach i wentylatorach nalezy wyposazy¢ w falowniki do

regulacji predkosci obrotowe;j.

Uklady automatyki majg petni¢ nastepujace funkcje:

1. Regulacja parametréw
Regulacja zadanych parametrow ma sie odbywac¢ poprzez poréwnanie aktualnych zmierzonych
z wartosciami zadanymi. Uktady majg utrzymywac¢ zadane parametry powietrza na wywiewie, na
nawiewie lub w pomieszczeniu (konkretne przypadki opisane sg przy opisie poszczegdlnych
instalacji).
Regulacje temperatury nalezy realizowaé¢ dwustopniowo: odzysk ciepta (priorytetowy) oraz
obrébka powietrza w wymiennikach ciepfa.
1 —1stopien — odzysk ciepta (dotyczy tylko instalacji z centralami nawiewno-wywiewnymi).
Regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma sie odbywac¢ poprzez ptynng zmiane nastaw

elementéw regulacyjnych (przepustnic w komorze mieszania, sitownikéw zaworow
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trojdrogowych). Uktad ma zawsze dgzy¢ do maksymalnego wykorzystania parametréw
powietrza aktualnie korzystniejszego (np. ochtadzanie pomieszczen powietrzem zewnetrznym,
jezeli ma nizszg temperature niz powietrze wewnatrz).

2 -l stopien — obrobka powietrza w wymiennikach poprzez:

- zmiane nastaw zaworéw regulacyjnych (dwu-lub tréjdrogowych) przy wymiennikach

zasilanych wodg grzewczg i chfodniczg

- chwilowe zatgczanie nagrzewnic elektrycznych, uktadéw chtodniczych na bezpo$rednie

odparowanie (freonowych) -np. splity lub silnikow wentylatorow — np. aparatéw grzewczo
wentylacyjnych.
Ukfad automatyki ma dgzy¢ do maksymalnego odzysku ciepta i chtodu od powietrza
wywiewanego i przekazanie do powietrza $wiezego.

- dla temp. zewn. w zakresie -20 + +10°C — uktad ma pracowa¢ z 100% wydajnosci,

- dla temp. zewn. w zakresie +10 + +24°C — uktad ma dgzy¢ do uzyskania temperatury
nawiewu nie wyzszej niz najnizsza z zagdanych na wszystkich instalacjach
(zapobieganie przegrzaniu powietrza na odzysku i koniecznosci schtadzania w
centralach),

- dla temp. zewn. powyzej +24°C — ukfad ma pracowac z 100% wydajnosci jezeli
temperatura na wyciggu jest nizsza niz na zewnatrz, w przeciwnym razie postoj

odzysku.

2. Alarm pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zosta¢ unieruchomione wszystkie wentylatory i
centrale wentylacyjne oraz majg zosta¢ zamkniete wszystkie przepustnice posiadajgce naped
elektryczny. Sygnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej, w
ktérej ma nastgpi¢ odciecie zasilania dla wszystkich urzadzen. Nalezy monitorowaé potozenie
przegrody w klapach ppoz. — w przypadku zamkniecia sie przegrody nalezy wylgczyé dany
system wentylacyjny. Witgczenie danego systemu powinno nastgpi¢ po sprawdzeniu przyczyny
zamkniecia sie klapy ppoz oraz po skasowaniu alarmu na szafie sterujgco — zasilajgcej.

3. Kontrola sprezu wentylatoréw
Prace wentylatoréw kontrolowa¢ ciggle przy pomocy presostatéw réznicowych. Brak przez 30s.
wymaganego sprezu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wylgczac i blokowaé centrale.
Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu na szafie zasilajgco

sterownicze;.

4. Zabezpieczenie termiczne silnikéw

Wprowadzi¢ sygnaly z wewnetrznych zabezpieczeh termicznych silnikbw do ukladow
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sterowania, tzn. zabudowa¢ w szafach sterowniczo-zasilajgcych przekazniki, ktére w przypadku
wzrostu temperatury uzwojen silnika wytgczg silniki. Uruchomienie uktadu powinno nastepowac
automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia
powinno blokowaé¢ uktad. Ponowne uruchomienie powinno odbywacé sie po skasowaniu alarmu
na szafie zasilajgco-sterowniczej. W wewnetrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty)

standardowo sg wyposazone wszystkie silniki w centralach oraz w wentylatorach dachowych.

5. Kontrola czystosci filtrow
Kontrolowaé czystos¢ wszystkich filtrow w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kontrole realizowa¢ przy pomocy presostatéw réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza
przez filtr), ktorych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min.
opo6znieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno
odbywa¢ sie na szafie zasilajgco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat
zabrudzenia. Kontrolowaé czystos¢ wszystkich filtrow zainstalowanych w nawiewnikach.
Kontrole realizowa¢ przy pomocy presostatéw réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza
przez filtr), ktérych zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min.
opOznieniem) bedzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Nalezy przewidzie¢ jeden presostat
na nawiewnik lub grupe nawiewnikéw obstugujacych jedno pomieszczenie. Skasowanie alarmu
powinno odbywac sie w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat

zabrudzenia.

6. Kontrola faz napigcia zasilania

Kontrolowaé zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajgco-sterowniczych. W
przypadku wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpi¢ wytgczenie wszystkich urzgdzen
obstugiwanych przez dang szafe z wyjagtkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed
zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem na szafie zasilajgco-sterowniczej.
Uruchomienie ukfadu powinno nastepowac¢ automatyczne po wystgpieniu wszystkich faz z
kilkunastosekundowym opdznieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odbyé sie kolejno wg
mocy urzgdzen (od najwiekszej do najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejno$c
uruchamiania poszczegélnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla wszystkich szaf.
Zabezpieczenie przed zbyt niskg i zbyt wysoka temperaturg nawiewu i zbyt wysokg wilgotnoscig
Umozliwi¢ dla kazdego uktadu nastawe najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej temperatury
nawiewu.

- Dolna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi th=+10°C.

- Gorna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30°C.

- Gorna graniczna wilgotnos¢ powietrza nawiewanego wynosi en=70%
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W przypadku osiggniecia przez centrale granicznej temperatury nawiewu lub wilgotnosci, mimo
dalszego zapotrzebowania na ciepto lub chtéd i nawilzanie, nie zostanie ona zwiekszona lub

zmniejszona.
7. Kontrola pracy pomp obiegowych

Kontrolowa¢ prace pompy obiegowej na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie jest
uruchamiana ani raz w ciggu 24 godziny powinna po uptywie tych 24 godzin zosta¢ uruchomiona
na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pompy. Nalezy zabezpieczyé pompe
obiegowa instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie zrealizowa¢ np. poprzez zabudowe
przed pompg presostatu cisnieniowego. W przypadku zadziatania zabezpieczenia powinno
nastgpic¢ zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu na szafie zasilajgco-sterowniczej.

Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu.

8. Goracy start
Kazdy rozruch centrali wyposazonej w nagrzewnice wodng przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 5°C powinien by¢ poprzedzony 3 minutowg pracg pompy obiegowej przy centrali

i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego.

9. Uruchomienie uktadéw wentylacyjnych
Kazde uruchomienie systemu klimatyzacyjnego powinno nastepowa¢ w sekwenc;ji:
uruchomienie wentylatorow systemow nawiewnych, potem wentylatoréw systemow wywiewnych.
Uruchamianie urzadzeh powinno odby¢ sie kolejno wg mocy urzgdzen (od najwiekszej do
najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejnos¢ uruchamiania poszczegéinych

instalacji w przypadku zaniku napiecia dla wszystkich szaf.

10. Funkcje informacyjne
Monitorowac¢ prace urzadzen i instalacji. Informacje pracy, awarii urzgdzen, wartosci zadane i
zmierzone, nalezy przedstawi¢ do odczytu na szafie zasilajgco-sterowniczej. W pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajgcego nalezy zainstalowac¢ kasety zdalnego sterowania i zgtaszanie

sygnatéw alarmowych.

11. Szafa sterujgca powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zabudowane urzgdzenia réznicowo-prgdowe:
- zainstalowany system zabezpieczenh przeciwprzepieciowych
- wylgcznik gtéwny zamontowany na elewac;ji szafy
- mozliwo$¢ uruchamiania w trybie recznym silnikéw wentylatoréw i pomp
- zainstalowany panel operatora na elewacji szafy.

- schemat synoptyczny na elewac;ji szafy sterujgcej wraz ze swietlng informacjg o stanie
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pracy urzadzen

12. Wymagania pozostate:

Przekaza¢ uzytkownikowi aktualng powykonawczg DTR obstugi sterownika, przeszkoli¢

personel techniczny wskazany przez uzytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostaé

przekazana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w formatach pdf. Nalezy przekazac

protokoty nastaw presostatéw, zabezpieczen silnikowych, czaséw i nastaw automatyki procesu.

7.11 Wytyczne wykonania

7.11.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej

1)

2)

3)

Uktad 1N/ 1W

Moc silnika nawiew / wywiew 2.2122KkW
Uktad W2
Moc silnika wywiew 0.018 kW

Uktad sprzezony z oswietleniem z opcjg przedtuzonego dziatania po wytgczeniu swiatta.

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmowaé zasilanie elementéw centrali

wentylacyjnej, agregatu chtodniczego i nawilzaczy.

7.11.2 Wytyczne dla branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

nalezy przewidzie¢ odpowiednie wykonczenie sufitow w szatni damskiej, umozliwiajgce
higieniczng wymiane filtréw

przebudowa istniejgcej czerpni, wymiary czerpni zgodnie z niniejszym opracowaniem
nalezy wykonac przebicia w $cianach umozliwiajgce przeprowadzenie kanatéw
powietrznych,

nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do przepustnic, sitownikow

i klap rewizyjnych

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i ewentualnymi wpisami do
dziennika budowy w trakcie realizowania inwestycji, Specyfikacji Technicznej oraz
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny

posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem
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zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)
Podane w projekcie typy materiatdbw i nazwy producentéw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdbw pod wzgledem parametrow
technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie
opinia inspektora nadzoru i zgoda projektanta.
Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami
technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za

projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na
Wykonawce.

Opracowat:

Wioletta Spedzia

mgr inz.
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