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B-00 WYMAGANIA OGOLNE WYKO-
NANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Ponisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtgc wykonania i odbioru robot zgwanych z realizagj
zadania Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazan do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjali-
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stycznego w Stalowej Woli".

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobdt Budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawzamowieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robét opi-
sanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania ogélne, wspdlne dla robotetygh poszcze-
golnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre S$lenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar robét -opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w kolggiatechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdoustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane budowa a takte prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa -wykonanie obiektu budowlanego w oklenym miejscu, a taie odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Teren budowy przestrzé w ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urz-
dzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budaw decyzja administracyjna zezwalef na rozpoegie o prowadzenie budowy lub wyko-
nywanie robot budowlanych innychzrhudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budoywwraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokéty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne, kstka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw nagtanontau - take dziennik monta-
zZuU.

Dokumentacja powykonawczadekumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgna w toku wykony-
wania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawtz

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatng do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez gawy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami, stanowty
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zshar okolicznaci zachodzcych w czasie wykony-
wania robot.

Kierownik budowy -©soba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowa-
dzom budowe.

Inspektor Nadzoru kompetentny, niezatey organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjikacawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodeoich ze specyfikacjami technicznymi oraz DokumengaByojek-
towa.

Kierownik Projektu /Menatbr Projektu/-Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przep®ylskie Normy -odniesienie w telcie do Polskich Przepi-
s6w Prawa, Ustaw, Rozpadzei, Zarzadzei lub Norm lgdzie rozumiane jako konieczftouzyskania zgodriai
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawafarzadzeniami i Normami razem, wdeiwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Technologia wykonania rob6t wynikgpowinna z dokumentacji Projektowe] Zamawaggo, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji prodade, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Techniciny¢ykonania i Odbioru robét budowlano - mama
wych.
Oferent zapoznagi placem budowy oraz Projektem Przetargowym i deketasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponepachnologii robot.
Wszelkie niejasnai dot. przedmiaru naky wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po zteniu oferty przyjmuje sj ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje dawpdtowej wyceny przedmiotu zamowienia.
Oferent jestwiadomy i przyjmuje odpowiedzialdé tak jak za wlasne, za wszystkiedy, uchybienia i szkody
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jakie ewentualnie wygdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przefe@nta podczas wykonywania
robot i dostaw.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi.

1.5.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazahdeu budowy nagpi protokolarnie w terminie oksenym

w umowie. Zamawiagy przekazuje Wykonawcy w formie zaaknikow do protokétu przekazania placu budo-
wy:

- uzgodnienia prawne zy#ane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i kgizke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziataa ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru &kcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdNawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzenigaatadnych medidéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawiegaje w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyéikachniczne stanowintegralr czes¢ umowy.

Oferent zapoznaeiz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i daketasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponeptachnologii robét.

Wszelkie niejasnéi dot. przedmiaru naky wyjasniac w trakcie negocjacji. Po zteniu oferty przyjmuje gi ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje dawpdtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uyte materiaty oraz wykonane roboty powinnykagodne z dokumentacfechniczi oraz szczego6-
towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty niedg w pelni zgodne z dokumentacprojektows i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiabdip musiaty by zasspione innymi, spetniagcymi wymagania a
koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyaindo zakaczenia i odbioru robét.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie utrzymywat urzdzenia
zabezpieczape (takie jak: ogrodzeniegswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itpodejmie wszyst-
kie innesrodki niezlzdne dla ochrony rob6t i zachowania warunkéw bezgiestwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jestriie-
zbedne ze wzgldéw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjriene uradzenia zabezpie-
czapce powinny by zaakceptowane przez Menada Projektu. Biggca kontrola stanu i kompletéw oznako-
wania robét, wraz z jego korekwynikajaca z postpu i lokalizacy robét, spoczywa na Wykonawcy. Koszt za-
bezpieczenia placu budowy jestyezony w cen ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4.0chrona whasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowgzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znészrem wiasnéci publicznej i prywat-
nej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za otkrorzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, ruro-
ciaggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykera zobowizany jest do whkkiwego oznakowania i
zabezpieczenia tych udzea.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszingeh uradzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodze-
nia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Mepah projektu i zainteresowane wiladze. Na Wykonasmy-
czywa odpowiedzialn& za ochron drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikow znajdaych s¢ obrebie prowa-
dzonych robét.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. eletwerzieleni Wykonawca ponosi wszgllodpowiedzial-
nos¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowakimoedowiska". Wykonawca zobogdany jest
do uporadkowania i przywrocenia na wtasny koszt zielenistianu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krze-
wow w razie ich zniszczenia, naniesienie ismlenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na travaci oraz wy-

sianie nasion traw).

2. Materiaty
Wykonawca ponosi pednodpowiedzialnéé za spetnienie wymaggakosciowych materiatéw gytych do reali-

zacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Menaia Projektu Wykonawca powinien przedstado zatwierdzenia infor-
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macje dotyczce zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow. Do wyplamia rob6t budowlanych nale sto-
sowd ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 1994 r.- Dz.U. Nr 89 p6z. 414 art. 10) wyroby do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctwinaje si wyroby, dla ktérych zgodnie z aghnymi
przepisami wydano atest zgodnbmajpcy w zalenosci od rodzaju wyrobu forg

- certyfikatu - na znak bezpieemwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okgéo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technichnyraz wtdciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracji zgodnéxi lub certyfikatu zgodnii z Polslg Normy lub aprobag techniczg jezeli nie g objete cer-
tyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegdé# wymagaj atestow, kada partia materiatow dostar-
czona na budogvpowinna posiadaatest okrélajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobg@any jest na
biezaco kontrolowé jakos¢ wbudowanych materialéw. Materiaty nie odpowiadaj wymaganiom, powinny By
przez Wykonawg wywiezione z placu budowy. Materialy nie spetacg wymaga jakosciowych Wykonawca
wbuduje na wlasne ryzyko ligez sk z koniecznécia rozbiérki i ponownego wykonania robét lub niezagtaiem
za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiedraeuwki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakaczeniu rob6t miejsca czasowego sktadowania mabeviglowinny by doprowadzone do ich pierwotnego
stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szigalh dlasrodowiska. Wszelkie konsekwencjeygia ma-
teriatébw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawdgeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne przewidujmozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w waykeanych robo-
tach, Wykonawca powinien powiadairienadera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wypzeaiem i
uzysk& jego akceptagj

3. Sprzet

Wykonawca zobovgzany jest stosowasprzt ktéry gwarantowé bedzie wymagas jakas¢ oraz terminowéd
wykonywanych robét.

Dobor sprztu wymaga akceptacji Menagra Projektu. Spet nie gwarantujcy naleytego wykonania robot zo-
stanie przez Menadra Projektu nie dopuszczony do rob6t. Sppowinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Podczas transportu spta po drogach publicznych Wykonawca powinien przegid& obowgzujacych ograni-
czen odndgnie obcyzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowaneirsivpojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonakeckzie usuwat na bigco, na wkasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkoéw transportu, ktére nie wpktymiekorzystnie

na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatéw. Podczas transportu materiatowinoe
gach publicznych Wykonawca powinien przestrZeglowizujagcych ograniczé odnagnie obcyzen osi pojaz-
doéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi p@aicha drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawcadulzie usuwat na bigco, na wkasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetdiavymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego. Liczbadkow
transportu bdzie zapewnié@prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi Umows.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynik@owinna z dokumentacji Projektowej Zamawtggo, Dokumentacji Ro-
boczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji produgentwytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budawl
nego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych \bhdnia i Odbioru Robét Budowlano - moiavych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robdt, za ich zgoditoz dokumentagj projektovs, wymaganiami STWIORB, oraz pole-
ceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odedmialndg¢ za peta obstug geodezyjy przy wykony-
waniu wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zosta-
na jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementohot kxdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w STWIORB, a tak w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dogy@z realizacji robot ¢rla wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i jakdci materiatow. Pomiary i badania materia-
lbw Wykonawca powinien prowadzizgodnie z warunkami szczeg6towymi oraz ob@wjacymi normami.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem tych lhgamosi Wykonawca.

Na zlecenie Menagtra Projektu Wykonawceastizie zobowazany przeprowadzidodatkowe badania materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych badl@okrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku kosatpdkrywa Zamawiagy.

Do kontroli rob6t i materiatéw dostarczonych na bwd lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menad
Projektu. O zauwsnych wadach powiadomi Wykonagyca w przypadkach szczeg6lnych - Inwestora-
Zamawiajcego.

6.1. Pobieranie probek

llosci i czestotliwas¢ pobieranych prébek okdlaja normy i warunki szczego6towe. Wykonawca zobgmainy jest
zapewné Menacdkerowi Projektu meliwos$¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek. Menad projektu mae po-
bierat prébki i wykonywa badania niezaimie od Wykonawcy na koszt Zamavgeggo, wowczas jednak prébki
powinny by pobierane w obecioi Wykonawcy.

6.2. Atesty jako sci materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowecgfikacje techniczne wymaggatestow, kada partia do-
starczona na budawpowinna posiadaatest okréajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raZigginy wynikami
wykonanych przez niego batl&Kopie wynikéw tych bada Wykonawca przedstawia Menamtowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do wiiciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra olggm
a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robot

c/ dokumentagjlaboratoryjn (atesty materiatdw, recepty robocze, wyniki iallantrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy

- dokumentagj projektovg

- protokét przekazania placu budowy

- protokéty z narad i ustaie

- protokdty odbioréw cgiciowych robét
Dokumenty powinny b§ dostpne dla Menagkra Projektu i przedstawione mu nad@zadanie.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t powinien okg&a¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkekreslonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéob Menadeera Projektu, po wczgmiejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wynikimidru Wykonawca wpisuje do kgki obmiaru. Obmiary
powinny by przeprowadzone przed odbiorengdzowym lub kaicowym rob6t. Obmiary robdét podlegajch
zakryciu powinny b¥ dokonane prze ich zakryciem, a robét zanigggh w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie iejdai
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne dane
zostan poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu n@mie. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, sto-
sowany w czasie obmiaru Robdaidh zaakceptowane przez Kierownika Projektu.ddeenia i spret pomiarowy
zostan dostarczone przez Wykonagvc

Jereli urzdzenia te lub spgz wymagay bada atestuicych to Wykonawcaddzie posiadéwazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe ¢ola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdnyoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Mera@ Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

- odbidr czsciowy

- odbidr kaicowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampegmu i widcicielom sieci, ponosz wszelkie kosz-
ty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie floi i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zosgarakryte. Wykonawca zgtasza do
odbioru dag cz$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nagzokonuje odbioru. Jakdi ilos¢
robét ocenia Menagr Projektu na podstawie dokumentéwzhaej kontroli jakdci, na podstawie zgodsaci
robét z dokumentagjprojektovy i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oree podstawie obmiaru i
ewentualnie badekontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia. W przy-
padku gdy umowa dopuszczace@owe rozliczenie zamoéwienia protokét odbiorwé&@owego robét stanowi
podstawg do wystawienia faktury.

8.4. Odbior ko ncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robotamgm zadaniu pod wzglem ich ildgci, jakasci i wartcsci.
1/ Zasady dokonywania odbiorudepwego:

Al zakaczenie robdt oraz gotowd do odbioru powinna kiystwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Menaata Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamag&gjo.

B/ odbiér kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligg od dnia potwierdzenia
przez Menagera Projektu zaki@zenia robot i prawidtowdei ich wykonania oraz kompletéc dokumentéw do
odbioru kaicowego.

C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamae&gjo, przy udziale Menadra Projek-
tu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomia-
row, ocenie wizualnej oraz zgodiwd wykonywanych robot z dokumentagjrojektows szczeg6towymi specy-
fikacjami technicznymi oraz poleceniami Metarh Projektu

E/ w czasie odbioru kitowego komisja zapoznaje sowniez z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbio-
réw robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu

F/ w czasie odbioru kmwowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzaj przewidziane przy od-
biorach kdicowych wg odpowiednich szczegbtowych specyfikaamihinicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest prdtokibioru kaicowego rob6t spogrlzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamavwgjeggo, w ktdrym powinien liyustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzeikowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorficavego robét jest protokét odbioru dapwego. Do
odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegOtowe specyfikacje techniczne na poszcregidortymenty robot

- dziennik budowy i kgizke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadra Projektu , zwlaszcza przy odbiorze rob6t zapiyah i ulegagcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalice

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi specyfika-
cjami technicznymi, atesty jakciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementobot, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi,
ze roboty pod wzgdem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do odbioru ke&owego, to komisja
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wyznaczyponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét g@inych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglgdnieniem zasad odbio-
ru kohcowego.

9. Podstawa pfatno Sci

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarovy ustalon dla
danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla jdaozycji kosztorysu powinna obejmowa

-robocizre bezpdgredni

-wartas¢ zwytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

-wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac budowy i z powrotem,
monta, demonta na stanowisku pracy)

-koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, praaikdw nadzoru, koszty ugdzenia i eksplo-
atacji zaplecza budowy, wydatki dotyce BHP

- oznakowanie rob6t, ustugi obce na rzecz budowiaty za dzierawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gduzprzedsibiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpié¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z ob@®uijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeowayke za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mbwos¢ zadania dodatkowej zaptatza wykonanie rob6t olych 3 pozycp kosztory-
sowy za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Petngcym nadzor inwestorski jest Menaat Projektu, ktéry dysponuje braswymi inspektorami nadzoru. Jadi
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych nigataszmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadede-
zy rozumie je jako Menader Projektu.

10. Przepisy zwi gzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montau wszystkich elementéw adiych Specyfikacj Techniczig jako obowjzujace nale-
zy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednmiorm PN natey przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kdym wypadku natey uwzgkdniaé wytyczne i przepisy producentow. W szcze-
golndsci nalezy przestrzegaponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523

PN-93/C-81515

PN-93/C-81532/01

Obchzenia w obliczeniach statycznych. Of@niasniegiem

Obcigzenia stale i zmienne

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Odgginia wiatrem

Konstrukcje stalowe. Obgienia statyczne i projektowanie

Ochrona przed hatasem pomieszcuebudynkach

Ochrona cieplna budynkéw

Ochrona przeciwp@rowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odporse powtok lakierowanych na dziata-
nie wody oraz oznaczanie ngdiwosci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twargo powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepciopowtok do podiea oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpognbpowtok na dziatanie mgty sol-
nej.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie gruioo powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpofob na ciecze. Metody ogdlne
Ochrona przed korogj
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PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011

BN-84/6755-08
BN-89/6821-02

Instrukcja ITB nr 320

Normy DIN

DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4100
DIN-4102

DIN-4108
DIN-4109
DINM113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-1635
DIN-16936
DIN-17440
DIN-17441

DIN-18056
DIN-18202
DIN-18360
DIN-18516
DIN-50976
DIN-52615
DIN-55928
DIN-67530

Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

Klasyfikacja i okrélenie agresywnizi korozyjnejsrodowisk. Stal. Blachy

i tasmy ocynkowane

Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materialy do izolacji termicznej i akustycznej, wfpy z wetny mineralnej.
Filce i ptyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITR2t ;

Wytyczne oceny odporsoi ogniowej elementéw konstrukcji budowla-
nych.

Badania rozprzestrzeniania ognia

Szklo budowlane

Stopy aluminiowe

Blachy i tamy z aluminium

Profile ttoczone z aluminium Kon-

strukcje spawane

Wiasciwosci materiatdéw budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pgaru

Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie

Aluminium w budownictwie. Zasady oblicae

Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

Izolacyjne folie elastomerowe

Folie izolacyjne

Folie elastyczne / kauczuk butylowy

Stale nierdzewne

Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla poHabrykatgmicowanych na
zimno

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Roboty konstrukcji metalowych

Oktadzinyscian zewgtrznych, wentylowane

Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

Badania ochrony cieplnej. Olétenie wsp. przepuszczaléw pary wodnej
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Powloki lakierowe. Badania
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B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
techniczne w zakresie przygotowania miejsca pod kimjeary przebudow zwigzam z realizaci zadania
»Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjaedn do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®vlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét rozbiérkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w B-00 ,,Wymagania ogdine" pkt.1.4

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodéioz Dokumentag)
Projektovs, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéinanagania dotycgce robét podano w
B-00 ,Wymagania ogélne"

1.6 Dokumentacja robo6t rozbiérkowych i przygotowawc zych

Dokumentagj rob6t rozbiérkowych stanowii
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdreniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);
b) projekt wykonawczy (jeli taka potrzeba wygpuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbiorladi(obligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z adeeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaeamgodnéci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowamdych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 4086, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami);
f) protokéty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokétami z
bada kontrolnych;
Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretadjzaciji.
Powinien on uwzgidniat:
a) lokalizacg i warunki wytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;

2 Materiaty
Materiaty nie wysgpuija
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3 Sprzet

3.1 0Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w B-00 ,Wymagania ogdéine";
Do rozbidrek mana wy¢ dowolnego sprzu.

3.2 Sprzetinarz edzia
Do wykonywania robo6t rozbiérkowych mea wy¢ nastpujacego spretu:

a) mioty pneumatyczne;
b) tomy, kilofy, topaty

c) pity do metalu

d) wiadra, taczki

4 Transport i sktadowanie

4.1 0Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w B-00 ,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatdw z rozbiorki nayeuzy¢ takichsrodkéw transportu jak:

-samochdéd skrzyniowy;

-Ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki snwdbywa& sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Przed
rozpoczciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winiezgodné tras (w kierunku
wysypiska) i maliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zadem Drdg i Komunikacji, podag
okres, w jakim bdzie realizowany wywo0z oraz ¢giary catkowite samochodoéw przewidzianych do
transportu.

Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie Robaot

5.1 Ogolne warunki wykonania Robét

Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w B-00 ,Wymagania ogalne”

5.2 Roboty rozbiérkowe

Wymagania dotycce wykonania robot podano w Dokumentacji Projekjppenadto:

a) naley powiadomé Wydziat Ochrony i Ksztattowanigrodowiska o sposobie zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie wybufzgodajc rodzaj, ilé¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce skltadowania lub wykorzystania w inny spgséb

b) przed rozpoczxiem rozbiérek Wykonawca winien uzgodias; (w kierunku wysypiska) i
mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z Zadem Drdg i Komunikacii.

c) przed przyapieniem do robét rozbiérkowych nale

— odfgczy¢ dostave medidow zewntrznych t.j. kanalizacji i elektryczioi;

— odfgczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnymswiadczeniem odpowiednich o,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktinwim¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzt teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezziymi i placami manewrowymi
za pomog tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocosyana palikach wysokai
okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe najeprowadzé recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
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e) roboty wyburzeniowe naig prowadzé mechanicznie ze wzglu na konieczni ich wykonania
w krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpéastva funkcjonujcych w pobliu
obiektow;

f) nie wolno prowaddi prac przy uyciu materiatdw wybuchowych;

d) elementyelbetowe naley rozbijat za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinajzbrojenie
palnikiem acetylenowym;

e) wszelkie materialy z rozbiérek najeposegregow@i przygotowa do transportu poprzez
skruszenie diych fragmentow konstrukcji na wymiary uglioviaj gce transport;

f) znajdugce s¢ w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczy
przed uszkodzeniami;

g) wykonanie rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowycalery powierzy specjalistycznej firmie
posiadajcej dawiadczenie oraz wypoganej w odpowiednie zaplecze sghawe;

5.3 Wywo0z gruzu i materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca zna@wie wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontanaley wywiez¢ na plac skladowy. Koszty zydane z w/w czynrigiami
nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowyc h

Przy wykonywaniu robét stosowaastpujace przepisy BHP:
a) przed przygpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powingélzapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjengkonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolyniaprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
€) pracownicy znajdggy sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywagcymi na poziomie zerowym;
d) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowangatrudnionych pracownikéw i pozostaty sgrz
nalezy usuny¢ poza stref niebezpieczntzn. na odlegts wynoszca minimum 1/10 wysoksxi, z
ktérej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mniegréi m;
e) Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posimiaih odpowiednie
kwalifikacje i dagwiadczenie przy tego rodzaju robotach;
f) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi bggodne z rozpoezizeniem Ministra  Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.187®Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6 Kontrola jako $ci

6.1 Ogolne zasady

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t wyburzeniowych podano w B-00 ,Wymagania
ogolne".

7 Obmiar Robo6t

7.1 Ogolne zasady
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w B-00 ,Wymamagbline".

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchng elementéw rozbiérkowych obliczagsv m2, mb i szt. na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego obiektu.

8 Odbidr Robot

8.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w B-00 ,Wymamgagoine".
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8.2 Odbidr Robo6t rozbiérkowych
Odbiorowi podlega rozbiérka istniglych posadzelécian, stolarki oraz instalaciji.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne zasady
Ogoblne zasady dotygee warunkéw ptatnizi podane $w B-00 ,Wymagania ogolne".

9.2 Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie pomidzy Zamawiagcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug naptijacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrzie uwzgedniac wszystkie czynnii, i badania sktadage st na jej
wykonanie, okréone dla tej Roboty w STWIORB i kosztorysie ofertow;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demaoiee | wyburzeniowe obejmuje:

— robocizre bezpdredng wraz z narzutami;

— wartas¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrabygtkami wynikagcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

— koszty pdrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

— zaladunek i wywéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzoragektu z odpowiednim zagzczeniem gruntu wg
zalecaé Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzetiniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbdnych robét pomocniczych i towarzgsgch takich jak np.

bariery zabezpieczgie, Gwietlenie tymczasowe, wyw0z, wykonanie zapleczgadoo-biurowego

dla pracownikéw, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk roboczych i

placu.

W przypadku przyjcia innych zasad okékenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy

Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzost& szczeg6towo ustalone w Umowie.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy i Rozporz gdzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nrfz. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamwd-Montaowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instag&ana terenie budowy i rozbiérki.

14



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Stasizca 4

B-02 ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7

Zbrojenie
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robot Budowlanych siymagania
dotyczice wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstjaklzelbetowych wykonywanych na mokro zwi
zanych z realizagjzadania Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazin do | Pawilonu Po-
wiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wal

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®vlanych stanowi dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionyahpkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu zbrojenia nadpro
Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacjajotujag wszystkie czynnici zwiazane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontrok jakaosci rob6t i materiatow.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z odpowiednimi normami oraz Qlteaiami podanymi w
STWIORB ,Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5 0Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgodédz dokumentagj projektows
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélnenagania dotycgce rob6t podano w STWIORB B-00
~Warunki ogélne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania i skladowania podantVymagania ogélne" pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcjielbetowych stosuje gistal klas i gatunkow wg. dokumentacji projektoweg. normy
PN-H-84023/6: stal AllIN, gatunku RB500W/BSt500ST®. oraz stal klasy A-l gatunku ST3SX-ednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez pknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej pr
tow niedopuszczalneggamy usadowe, rozwarstwienia ¢kmiccia widoczne gotym okiem. Bty stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiadaymaganiom normy PN-H-93215.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.azatkowego. Dopuszczaesi
stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowwygtigcznie z betonu. Podkladki dystansowe nguby¢
przymocowane do ptow.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogélne" pkiSprzt uzywany
przy przygotowaniu i monga zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinieetsi@ wymagania obovgr
zujagce w budownictwie ogdélnym. W szczeg&dnbwszystkie rodzaje spgt, jak: getarki, praciarki, zgrze-
warki, spawarki powinny hyysprawne oraz posiaéldabryczr gwarancg i instrukcg obstugi. Spregt powinien
spetnig wymagania BHP, jak przyktadowo ostorgbatych i pasowych ugdzer mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi poywby specjalnie oznaczone. Sprzen powinien podle-
ga kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovisoby obstuguice sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4 Transport
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogolne" pktP4ty do zbroje-
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nia powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportu w sposéb zapewsisj unikniecie trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ,Wymagagire" pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbiér zbrojenia powinien odpowiatlaymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny b§ zgodne z dokumentacprojektow.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdowi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betonutBieniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietfw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmia-
nie. W konstrukaj mazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nietuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innydmbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystavdama dziatanie stonej wody. g8y zbrojenia nalgy taczy¢ w
sposob okrdony w dokumentacji projektowej. Skrzywanie petow naley wigzaé drutem wizatkowym,
zgrzewa lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut yziatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
taczenia petdw o srednicy do 12 mm, przgrednicach wgkszych naley stosowad drut osrednicy 1,5 mm.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogolne" pkt&ntrola jakdci robo6t
wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgéaro dokumentagj projektovg oraz podanymi povagj
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7 Obmiar robot

Ogblne warunki obmiaru rob6t podano w STWIORB B-p@¥ymagania ogolne" pkt 7. Jednogtkbmiarovy
jest 1 kilogram. Do obliczania nal@osci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
taczrg dhugas¢ pretédw poszczegdllnyclirednic pomnaong odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m).
Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przekladek mongmwych ani drutu wjzatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonavpeetow o sredni-
cach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8 Odbidr robot

Og0blne warunki odbioru rob6t podano w STWIORB B;@Wymagania ogélne" pkt 8. Odbiér koowy odbywa
sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zakiwzenia robdt zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozp@betonowania elementéw, ktérych zbrojenie paglleg
odbiorowi. Odbiér powinien polegaa sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektowa

- zgodndci z dokumentagj projektowve liczby prtow w poszczegolnych przekrojach rozstawu strze-

mion prawidtowdci wykonania hakéw, ztz i diugdci zakotwiex pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9 Podstawa ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
0 zapewnienie nieziuinych czynnikow produkciji,
0 oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie gitow stalowych,
0 faczenie petdw, w tym spawane ,na styk" lub ,,na zaktad",
0 monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektows i niniejszy STWIORB,
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0 wykonanie badai pomiaréw,
0 oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojeniapstasych wtasné¢ Wykonawcy i
usunkcie ich poza teren budowy.

10 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Rty gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Rty zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka igly stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 péz. 27
2. Bl 8/92 pobz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 p6z. 17
PN-B-06251 Roboty betonowieibetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcije
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
. Instrukcja zabezpieczenia przed kosdzpnstrukcii,
. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-03 BETONOWANIE

kod 45262311-4

Betonowanie konstrukcji
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1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robét zggdanych z wykonaniem elementéw konstrukejibetowych w zwgzku z

realizacyj zadania Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjasin do | Pawilonu Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robad@wlanych stanowi dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionyehpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowyctiélbetowych.

STWIORB dotyczy wszystkich czynéa magcych na celu wykonanie robét zyganych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zagszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacp betonu

1.4 Okre Slenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawowe gszgodne z odpowiednimi normami oraz olemiami podanymi w
STWIORB ,Wymagania og6lne" a ta& podanymi porej:
Beton zwyklybeton o gstaici powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa nafrexgo o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikéw przed g@iniem betonuZaczyn cementowymnie-
szanka cementu i wody.
Zaprawa -mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnyetvéntualnych dodatkéw przechadygch przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasgkliwosé¢ betonu stosunek masy wody, kipedolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopie: wodoszczelngi -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikafy beton pod wzgblem przepuszczal-
nosci wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrs wartas¢ cisnienia wody w Mpa, dziatagego na préb-
ki betonowe.
Stopie: mrozoodpomsi - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego odpor-
nosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznaegmagan liczbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejsizy 2%. Klasabetonu-symbol literowo-liczbowy (np.B30)
klasyfikujacy beton pod wzgbem jego wytrzymakei nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyn§ato
gwarantowag RbG w Mpa.Wytrzymaitéé gwarantowana betonu niskanie RbG wytrzymataé (zapewnio-
na z 95-proc. Prawdopodohgwem) uzyskania w wyniku badania §taskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmernmy PN-B-06250

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne" pkb. 1

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan&TWIORB ,Wymagania
ogolne" pkt. 7. Wymagania dotygz jak@ci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.
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2.1 Sktadniki mieszanki betonowe]

2.1.1 Cement-wymagania i badania

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezaln
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiegotegys(bez dodatkéw) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (aigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie zabez
pieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zagt&ibudynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego za-
tadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone 2ydzenia do przeprowadzenia kontroli gibjci cemen-
tu znajdujcego s w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontrolijgtosci cementu, wiazy do czysz-
czenia oraz klamry na wewtnznychscianach).
Podida sktadow otwartych powinny Bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement
przedsciekaniem wody deszczowej i zanieczyszcZeodtogi magazynéw zamkitych powinny by suche i
czyste, zabezpieczgie cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniBiwpuszczalny okres przechowy-
wania cementu zatay jest od miejsca przechowywania. Cement niearim¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszbrsktadach,
- po uplywie terminu trwakei podanego przez wytwornie, w przypadku przechoaryiaw w sktadach zamkgi
tych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidlnedectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
sposOb umdiwiaj acy jej tatwe rozranienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévek statdgcia cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia po-
zwalapca na wykonanie partii betonu o statej jakb
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na uneecni
nym i czystym podtau w sposéb unienitiwiajgcy mieszanie si
Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatc¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodnz wymagania-
mi normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny ldypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznabdkompozycja pia-
sku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgaym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-062,4.1
- 0znaczenie zawarol zanieczyszczeobcych wg normy PN-806714.12,
- oznaczenie zawardo grudek gliny, ktére oznaczaggpodobnie, jak zawar§é zanieczyszczeobcych,
- 0znaczenie zawardol pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobamany do przekazania dlaZdej partii kruszywa wynikéw jej petnych
bada wg normy PN-B-06712.

2.2 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtadg/maganiom normy PN-B-32250.z##i wode do betonu
przewiduje s} czerpg@ z wodocigdéw miejskich, to woda ta nie wymaga bada

2.3 Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betondw mugamie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdob Instytut Drdg i
Mostow oraz posiadaatest producenta.

2.4 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementd@lbetowych jest klasy B20. Sktad mieszanki betorjgwesvi-
nien by ustalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejstowody zapewrd szczelne uto-
zenie mieszanki w wyniku zggzczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBPN
06250 symbolem K-3.
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne" pkt 8. Rgbotozna wyko-
nywat przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ralesielskie na-
lezy wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie sptz zgodnego z zalong technologi.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsip odbywa

wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarai stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniasm@aek pla-
stycznych. Do zagszczania mieszanki betonowej nalestosowa wibratory z butawami érednicy nie wgkszej
od 0,65 odlegteci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziomej, o agtotliwosci 6000
drgai/min, | taty wibracyjne charakteryzge s¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolrnd"§ Transport
mieszanki betonowej nalg wykonywa przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. griksamse
»gruszek" naley dobr& tak, aby zapewndiwymaga®n szybkad¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegiéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznegrvey w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej pma wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub inny@ledkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transpavbudowania mieszanki nie powiniendsgltuzszy
niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5 Wykonanie robot

5.1 Woytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powiniendogrzygotowany przez Wykonaw@rzy wspotpracy z nieza-
leznym Laboratorium zatwierdzonym przezymiera. Wytwarzanie betonu powinno odbywse w wytworni.
Dozowanie kruszywa powinno éyvykonywane z dokfadricig 2%. Dozowanie cementu powinno odbyvei
na niezaleénej wadze, o wikszej doktadnéci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwaidozowanie ohgtosciowe. Dozowanie wody winno Bydokony-
wane z dokladniia 2%.
Czas i pedkos¢ mieszania powinny kiytak dobrane, by produkowamieszank odpowiadajca warunkom jed-
norodndci, o ktérych byta mowa powsj. Zar6b powinien by jednorodny. Urabialnigé mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczaligpo zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masi®bu lub
na powierzchni. Urabialr$é nie mae by oshgana przy wikszym zuyciu wody niz przewidziano w receptu-
rze mieszanki. liynier maze zezwolé na stosowanie srodk6w napowieteggich, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jéli ich zastosowanie nie bytlo przewidziane w projeké®rodukcja betonu i betonowanie powinny zo-
sta® przerwane, gdy temperatura spadnie pgjnD st. C, za wyjtkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedyyn
nier wyda kadorazowo dyspozyejna psmie z podaniem warunkéw betonowania. Sklad mieszagtonowej
powinien zapewri szczelné¢ utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Przy projektowa-
niu skladu mieszanki betonowej zagczanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej > 10st.€gdnie wymagane wytrzymaic nasciskanie betonu poszczegodinych
klas przyjmuje si rowne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6éw wykaa i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewaniewarunkach podwiszonej temperatury) naie
uwzgledniac wptyw tych czynnikdéw na wytrzymaié i inne cechy betonu. Wadd stosunku c/w nie mie by
mniejsza ni 2 (Wartg¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od [pizisgy,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcgdadanie konsystencji plastycznejztem opadowym wyicznie w
warunkach budowy . Stosunek poszczegélnych frakmejszywa grubego ustalony dwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskwi. Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien maeke
wartcsci podanych w odpowiednim punkcie. Przy§d@adczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa pglprze-
strzega nastpujacych zasad:
- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubegopno dozowanych, powiniendtaki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamisio;
- zawartd¢ piasku zapewnianiezlzdng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kyygie grubym do 31.5 mm.
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Wartas¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wka C/W, charakteryzggego mieszankbeto-
nowy nalezy wyznaczy doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymato-
$ci betondéw z mieszanek oaych wartgciach wskanika C/W -mniejszym i wikszym od wartéci przewidy-
wanej teoretycznie - wykonanyae stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skubetanu nalgy dazy¢ do
jak najmniejszej iléci cementu. Dopuszczagsnaksymalne iléci cementu, zalaie od klasy betonu. Dopusz-
cza s¢ przekroczenie tych ikei 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.

5.2 Wyko nczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie mazadnych dodatkowych wymagalotyczcych powierzchni, ktére niecla odkryte po ukaczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wiglzeniu posiadajednorodn fakturg i wyglad. Desko-
wanie nie powinno pozostawiagadnych plam na betonie i powinnodbtak zmontowane i zamocowane, aby
nie powstawaly w betonigadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powiryadno samego typu i po-
chodzt z jednegozrédia. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w wykéczeniu, zgodnie z
poleceniami layniera. Nie § dopuszczalne wewtrzne wizania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed gdaraz plamami innego pochodzeniasliJ&ontrakt nie prze-
widuje inaczej, wszystkie pgdzenia deskowania dla widocznych powierzchni betgmh po wykaczeniu
powinny mie& regularny wzér zaakceptowany przezyniera, sktadajcych sé¢ z poziomych i pionowych linii
ciggtych biegacych przez caly obiekt, natomiast wszystkiegpaénia konstrukcyjne powinny wygtowa: w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub paaigch).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore niec¢hla widoczne po zakizeniu robdt naley jednorodnie wyrownai wygtadzie, aby
otrzyma gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nig¢ eymagane, jieli powierzchnie te nie sk jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wigpeniowych opisanych porj.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére dulg widoczne po ukiczeniu rob6t winne ywykonczone jak podano w wizgj dla po-
wierzchni widocznych, jednak po zniknéciu wilgoci i wystarczajcym stwardnieniu betonu nale w celu
zapobiegrgcia wycieku mleczka cementowego fmiezym betoniewygtadzé go poprzez mocne naciskanie
kielnig stalowg tak aby otrzymé&powierzchng jednorodnie gtadki bezsladéw kielni.

5.3 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowa powinno uwzgtdni¢ podniesienie wykonawcze zyzane ze strzafk konstrukcji pod
wplywem cezaru utczonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapesztywndé i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecie
stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowdeskowafl projekt icpowinienby¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiacgth warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukaakod-
wan powinna by sprawdzona na sity wywolane parcigmiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewa-
niu z pojemnikéw z uwzgbnieniem szybkéci betonowania, sposobu zmgczania i obgrenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowagowinna umaliwia¢ tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ ich
uzycia. Tarcze deskovigpowinny by tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekazigpnawy z masy be-
tonowej. M@na stosowé szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jadwariane. Blachy iyte do tych
szalunkéw winny mié grubgé zapewniajca im nieodksztatcalrig. £by srub i nitdw powinny by zagkbione.
Klamry lub inne urzdzenia §czace powinny zapewnipokczenie szalunkéw i mitiwos¢ ich usungcia bez
zniszczé betonu.

Sruby, pety $ciagi w szalunkach powinny Bywykonane ze stali w ten sposéb, aby ichéézpozostajca w
betonie byla odlegta od zewitnznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory {miagach naley wypeinic
zaprawg cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji aglesuwa wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zgrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawdzie betonu powinny kiysciete pod lgtem 45 stopni za pomedistwy trojkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nagpnie musz by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o igipfci ponad 3 m
powinny by wykonane ze strzadkrobocz skierowana w odwrotnym kierunku od ich ¢gja, przy czym wiel-
kos¢ tej strzatki nie mge by mniejsza od maksymalnego przewidywanegeaaigitych belek przy obgieniu
catkowitym. Deskowania powinny Bywykonanescisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem mhsto-
nowy dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly aivos¢ jakichkolwiek znieksztatae lub odchylé w wymia-
rach betonowej konstrukciji.
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Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadgtwierdzona przez #yniera. Wrtrze szalunkéw powinno
by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kt6rie rzabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Na-
tluszczenie naley wykona po zakdczeniu budowy deskouvidecz przed utpeniem zbrojenia, ktére wadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimviek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnienienmiels; betonowg powinny by obficie zlewane wogl

5.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

5.4.1 Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno lywykonywane ze szczegdlrstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvaekceptaciji przez kyniera
dokumentacji technologicznej, obejmcgj takze betonowanie.

Betonowanie maze zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskowazbrojenia przez liyniera i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2 Zalecenia dotycz gce betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:

przy wykonywaniu belek, mieszagbketonovy uklad& warstwami o grubiei do 40cm bezpwednio z pojem-
nika lub rurocagu pompy, lub za goednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgtbnymi,

w ptytach, mieszankbetonowy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruraggu pompy. W piytach o grukoi

> 12cm zbrojonych géri dotem naley stosowé wibratory wgebne. Do wyréwnywania powierzchni betono-
wej nalery stosowa belki (faty wibracyjne ). Celem ograniczenia wp8mv skurczu i petzania, betonowanie
plyty winno by¢ prowadzone catjej szerokéciag na podstawie opracowanego uprzednio projektu tdobicz-
nego. Przed betonowaniem nal@sadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewa; ace-
go normalnie

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesd-
czelnymi, zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed deszczem i inwodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C ngl@ie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpagz
pielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowadZija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniea3yrna do-
be). Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie st tgczyt

Z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla jakpie-
legnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaetartu powinna spetntawymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng détyronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformwer
nie konstrukcji mae nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania (konstrukcje monoli-
tyczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzyndatomanipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do gielcji
powierzchni betonu: Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrygmipowstawanie rys skurczowych ( zkéza odporng
na dziatanie soli odladzgjych, podwysza mrozoodporri¢ i wodoszczelng). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymiesza Plyn natryskuje sir6wnomierne cienkwarstwy na powierzchmi betonu ok. 0,5-2
godz. po jego utzeniu

5.5.1 Wykonywanie otwordéw, nisz, zagt ebien itp.

Wykonawca ma obowkekscistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkamvzgkdniajgc ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzér autorski lutyhiera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju @i,
nisz i zagébien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwemgjaikajace z braku lub nieprawidtowo-
sci tych elementdw obgiaja catkowicie wykonawe zar6wno jéli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentual-
ne opé&nienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzysgch (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.5.2 Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalnesyRyowierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne
pod warunkiemze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betatiugdci rys. nie przekraczgj

- podwojnej szeroksei belek i 1 .Om dla rys poditaych,

- potowy szerokéci belkii 1.0m dla rys poprzecznych.
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Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkige otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejszeleim,
a powierzchnia, na ktérej wystujg .jest nie wgksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniégiany.

6 Kontrola Jako $ci Robét
Ogollne zasady kontroli jakoi podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyce deskowd nalezy przyjmowa wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe od projektu dla deskowag scisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elemen-
tow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podamensrozdziale dotyczcym wykonania konstrukcji betono-
wych izelbetowych.

6.2 Wymagane wia $ciwo $ci betonu

6.2.1 Jako $¢ betonow

Przed rozpoczxiem betonowania wykonawca jest zobgeeiny okréli¢ jakos¢ materiatéw i mieszanek beto-
nowych przedktadag do oceny laynierowi:
a) probki materiatow, ktére ma zamiar stoséwekazujc ich pochodzenie, typ jaké&
b) propozycje odnimie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodnoecgowy , rodzaj i dozowanie dodatkdw i domieszerék
zamierza stosowa proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betajomprzewidywany wskanik konsy-
stencji wg metody stdka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, beton@yarekgnacji betonu,
e) wyniki prébnych badawytrzymaldgci nasciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksetaze-
scianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B506
f) okrelenie trwatdci betonu na podstawie préb opisanych w dalszsoz
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpaeze betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokutéw stwierdza-
jacych jaka¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonanazaleznie od przedsbiorstwa betonowych
mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Xywymienione badania winny byvykonane na prébkach przygotowa-
nych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymiumktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, #6 prébek i sposdb wykonania badzostam podane przez kyniera, ktéry wyko-
nywat bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celeravegizenia zgodrimi whasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wtieg przediagonymi.

6.2.2 Wytrzymato $¢ i trwalo $¢ betonéw

Celem okrélenia w trakcie wykonywania beton6éw ich wytrzyméadionasciskanie, powinny by pobrane 2 serie
prébek w ilgciach zgodnych z PN-66/B-06250 pdz. 5.1. Probkiipaw by¢ pobrane oddzielnie dla kdego
obiektu, dla kadej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projeldonicznego i dla kalego wykonywanego
odrecbnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny Impbierane komisyjnie z udzialem przedstawicielayin
niera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanegezppobie strony. Prébki oznakowane kolejnymi nuamer
zgodnie z protokotem pobrania winnydwyposaone w tabliczki z podpisami igniera i kierownika robot,
gwarantugcymi ich autentyczni. Probki powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inzyniera przez jedndolke w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 p@&z3%H
Pierwsza seria prébek zostania zbadana w labonatosiskazanym przez zgniera w obecnéti przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymado odpowiadajcej raznym okresom twardnienia, wedtug dyspo-
zycji podanych przez fyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mdmy¢ przyjete jako poprawne pod warunkierg wartgé
wytrzymalaici nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dladago obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu niegziej ni wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkaofektu.
Jednake celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinn poddane badaniom w Laboratorium bz
dowym prdébki drugiej serii w iliciach wskazanych dla kdego z niej wymienionych rodzajoéw betonu: betony
nie zbrojone lub stabo zbrojone do wadiomaks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% pkglieetony zwy-
kle zbrojone - przynajmniej 20% probek. W przypadkly wytrzymalsé nasciskanie otrzymana dla kdego
obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnigcpierwszej serii probek bylazisza od wytrzymakei odpowiadaj-
cej klasie betonu przgiej w obliczeniach statycznych i podanej na rysghlqarojektu, naley podd& badaniom
w Laboratorium Urgzdowym wszystkie probki drugiej serii, niezatée od tego do jakiej klasy zaliczony jest
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beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badbezynier maze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyma
betonowanie, a wykonawca nie meoz tego tytutu réci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowalereli z ba-
dan drugiej serii wykonanych w Laboratorium 4dowym otrzyma si wartas¢ wytrzymaitagci nasciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadegj klasie betonu nie ¥8zej n wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyy do rozliczenia robot. d& jednak z tych badaotrzyma st wartas¢ wy-
trzymalasci nasciskanie po 28 dniach dojrzewaniass od wytrzymatéci odpowiadajcej klasie betonu wska-
zanej w obliczeniach statycznych i na rysunkachkamawca bdzie zobowazany na swoj koszt do wyburzenia
i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonaimiaych zabiegow, ktére zaproponowane przez wykonaw-
ca musz by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone preegniera (w uzgodnieniu z nadzorem autor-
skim).
Wszystkie koszty badaaboratoryjnych obgizaja wykonawe. Trwatas¢ betonow okréona jest stalécia okre-
slonych wtaciwosci w obecnéci czynnikéw wywotujcych degradagj Proba trwatéci jest wykonywana przez
poddanie prébek 100 cykli zaniemia i rozmraania. Zmiany whéciwosci w wyniku tej préby powinny znaié
sie w podanych riiej granicach :

e zmniejszenie modutu sptystasci 20%

e utrata masy 2%

* rozszerzaln& liniowa 2%

* wspotczynnik przepuszczalém do 9 przed cyklami zamrania 10cm/sek,

* 8 po cyklach zamtania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwalei wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwaaiprzewidziaa ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnywkinikéw tej proby i innych préb do uznaniazimiera
pozostawia sijej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3 Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dogez wytrzymaitdci betonu, Iaynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyéhgk materiatéw lub betonéw celem poddania ba-
daniom hadz laboratoryjnym. Kontroli podlegag nasgpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, bada-
ne wg PN-88/806250:

» konsystencja mieszanki betonowej,

e zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,

e wytrzymaita¢ betonu naciskanie,

e nasikliwo$¢ betonu,

e odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalnig wody przez beton.
Zwraca s uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawieracego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cgsci podlegagce osobnej ocenie oraz szczeg6towe dkree liczebnéci i termindéw pobiera-
nia prébek do kontroli mieszanki i betonuzynier maze zaadat wykonania badai kontroli na betonie utwar-
dzonym za pomacmetod nieniszegych, jako préba sklerometryczna, préba za panubcadzwickdéw, pomia-
ru oporngci itp.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
0Ogo6lne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasitdo przedmiarowe;
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatumie potaca s¢ rowkdw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm.

8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB ,Wyarag ogélne" pkt. 8.
Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, szczegotow specyfikacy techniczig oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
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9 Podstawa ptatno Sci
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zsgczeniem i piegnacp

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jpkbem otworéw, jak rownie osadzenie potrzebnych
zakotwiczé, marek, rur itp.,

- rozbidrle deskowa, rusztowa i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usoig, kedagcych wlasnécia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych

10 Przepisy zwi gzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywalse. Podziat nazwy i okékenia

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania idaigt zgodnéci dla cementu powszechnegaytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawgidizynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawgidizynu. Metody badaBeton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody badaOznaczenie czasu yzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody badaOznaczenie ilici wody
wydzielajcej se samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawgézynu. Metody bada Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawsdzynu. Metody badaAnaliza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metodgldsa Oznaczenie umownej zawaitd suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zapraegdzynu. Metody badaOznaczenie zawara chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Beton wzorcowy i zaprawa wzor-
cowa do bada

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszege badanie konstrukcji z betonu. Metoda skleroneettyg badania wytrzymadoi

betonu ndciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
-240/82 Instrukcja zabezpieczeniaegdrkorozj konstrukcji betonowych zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkatiej betonu przez zastosowanie dodatkéw minerhajnyc

- Warunki wykonania [ odbioru robot budowlanych.
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B-04 ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie
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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (STWIORB) g wymagania dotyece wykonania i od-
bioru rob6t murowych dlécian dziatlowych zwazanych z realizagjzadania Projekt szatni dla personelu me-
dycznego pod podjazdem do | Pawilonu Powiatowego @tala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych stanowi dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionyehpkt 1.1

1.3 Zakres robot obj etych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
scian dzialowych oraz zamurowania otworéw w budynku.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBgodne z zamieszczonymi w STWIORB ,Wymaga-
nia ogoélne" pkt 1.4.

1.5 0Ogblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogolnkt' 5.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav STWIORB B-00 ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

2.2 Cegta kratbwka K3 oraz cegta petna

Cegta kratéwka (cegta petna) o wymiarach 250x120r2m klasy 15, przeznaczone do murowania na trgdycy
nej zaprawie cementowo-wapiennej M10. Stosowaniaay dziatowe - gr. 12 cm.

2.3 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaapcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@&ski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegélsoi:
e nie zawierd domieszek organicznych
« miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni325-0,5 mm, piasedcednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréuaglowlane zwy-
kie".

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powingé Wwykonywane mechanicznie. Zaprawalery przygo-
towat w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.d&go-
dzin. Do zaprawy tynkarskiej nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeatow
wapiennej nalgy stosowdé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997enp@nty powszechnego
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uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nglastosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagtiznva
nego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powtworzy¢ jednolig i jednobarwg masg, bez grudek
wapna niegaszonedo i zanieczys#cabcych. Sktad objosciowy sktadnikow zapraw dobietaloswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ng6pkt 4.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Sciany naley wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonywa-
nych niejednoczmie naley stosowd strzpig zazbione kaicowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny by
czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszenietian.
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymagnid¢ nie powinna przekraczal7 mm, a minimum
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gridanaksymalna nie powinna prze-
kracz& 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW s$cianach przewidzianych do tynkowania nie hglevy-
petnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych: liczba ekgiytych w potéwkach ddcian ngnych nie powinna hy
wicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
Polczenia muréw stykagych sk pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grgbioréznigcej skt wiecej niz 5
mm naley wykonywa na strzpig zazbione boczne. Jednodgrge w co czwartym poziomie naie utozy siatke
Z pretéw fi8 o oczkach prostaknych 6x15xcm - stal Alll.

6 Kontrola Jako s$ci Robot

6.1 Cegly

Przy odbiorze cegty natyg przeprowadzi na budowie:
e sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wgan@ami stawianymi w do-
kumentacji technicznej.
e proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztalkbegty, liczby szczerb i
peknie¢, odporndci na uderzenia.
W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorazng nalery jg podd& badaniom laboratoryj-
nym (szczegolnie co do klasy i odponiona dziatanie mrozu)

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoby, naley kontrolow& jej marke i konsystengj w
sposo6b podany w oboyaujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7 Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest ri (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grébi llosé robét okréla si
na podstawie projektu z uwzglieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w
naturze.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB B¥@magania ogdlne" pkt 8.
Roboty murowe pod legagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbidér robét murowych powiniengsoby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.

9 Podstawa ptatno Sci

Zaptata nagpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych mkpie 7.
Cena obejmuje:

« dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

* wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

e uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resuateriatow.

10 Przepisy zwi azane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiade. Cement.

PN-EN 197-1:2002 Skiad, wymagania i kryteria zgodsu dotycace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
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B-05 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 28112320-9

Konstrukcje metalowe

kod CPV 28112300-3
Elementy konstrukcyjne zzelaza, stali lub

aluminium
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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych zmanych z realizagj zadania Projekt
szatni dla personelu medycznego pod podjazdem ddPhwilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé&d@ulanych jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w STWIORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu wykonanie i

monta konstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodié z dokumentagj projektows,

STWIORB i poleceniami lzyniera.

2 Materiaty

2.1 Stal
2.1.1 Do konstrukcji stalowych stosuje si  e:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunka@$ SSt3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane® diugdciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dladtai do 6,0 m; do
100 mm dla dtugéri wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney® diugdciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pa@jt40 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;
do 100 mm dla dlugwmi wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczaneaso dlugdciach:
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do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhegalo 4,0 m; do 100
mm dla dtugéci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubaciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugaiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchgyk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegélraetbleziowych zaleca si stosowanie blach
grubych.
c) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza giw grubdciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o masie:
- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
— przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio diugaciach:
— przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
— przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2  Ksztaltowniki zimnogi ete.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, d&owniki, zetowniki) oraz zamkete (rury kwadratowe i

okragte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej sglowej zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY. Diugo
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkiszonej doktadniei wykonania.

2.1.3 Wiasno sci mechaniczne i technologiczne
Powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki efdgw powinna by bez gkniec, pecherzy i na-
derwa.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalnepezostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiwaicowania, wtgcenia niemetaliczne, zery,
wypuklasci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne jeli:

-- mieszcg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
34



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

nie przekraczgj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o gruiso
wiekszej.

2.1.4  Odbidr stali na budowie
Powinien by dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé daopatrzony kaly element lub partia mate-

rialu. Atest powinien zawieta
-  znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
—  numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lubnmzgvyieszkach metalowych.

2.1.5 Odbior konstrukcji na budowie
Powinien by dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odhbdonstrukcji w wytworni wraz z swiad-

czeniem wytwdrnize usterki w czasie odbiorow esizyoperacyjnych zostaly usgte.
Cechowanie elementéw farina elemencie.

2.2 taczniki

Jako czniki wyskpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1  Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujesgpawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawaoiastrukcji stalowych
narazonych na obegzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- zawiadczenie jakéci
- spelnig& wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winng hgodne z wymaganiami obayziljacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2  Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujecsi

(1) $ruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-I|
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-I|
11 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
12 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
13 wiasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju\Wib P

(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
14 wiasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&zdowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
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(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie §czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3  Powioki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 ninigjsz STWIORB.

2.3 Skitadowanie materiatow i konstrukciji
(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budgvowinny by wyladowywanezurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mina wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie naley
przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemekigda w
spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powioy@ w miar maozliwosci
skiadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich nagtgjl, segregowai uktada

na wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawigé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia

samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg naley ukltada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z Halb desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegé 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmyjotozenie pionowe sktadowtav tym samym potzeniu.
(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiexpored zawilgoceniem.

(3) taczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacije liyniera.

2.4.1 Kazda konstrukcja dostarczona na budow e podlega odbiorowi pod wzgl edem:
—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co dwsspu naprawy powstatych uszkoflze czasie
transportu potwierdza kynier wpisem do dziennika budowy.

3 Sprzet

3.1 Sprzetdo transportu i monta zu konstrukciji
Do transportu i montar konstrukcji naley uzywac zurawi, wchagarek, dwignikbw, podnénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urgdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyaji do ich eksploatac;i.

3.2 Sprzet do robot spawalniczych
15 stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispa-

wania i dokumentagjkonstrukcyjmn.
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16 spadki napicia padu zasilagcego nie powinny hywieksze jak 10%.
17 eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
18 stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow atmosfe-
rycznych

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, za-
bezpieczone od wptywow atmosferycznyckwigtione z dostatecarwentylacy;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez yniera.

3.3 Sprzet do pot gczen na Sruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4 Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gtrat
statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5 Wykonanie robot

5.1 Ciecie

Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez nadenragradu i zadziorowzuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po
cieciu.
Miejscowe nieréwnéci zaleca si wyszlifowa.

5.2 Prostowanieigi ecie
Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia doty granicznych temperatur oraz

promieni prostowania i gcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze owipny wystpic¢ rysy i pekniecia.

5.3 Skiadanie zespotow
Czesci do sktadania powinny Byczyste oraz zabezpieczone przed kara@zj najmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie wyma-

gan doktadndci zespotdw i wykonania pgézen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odcitka
Nieprostoliniow@¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czgéci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtugei
lecz nie wecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskdci potek,scia- - 2 mm na dowolnym
neksrodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm
Przesunicie srodnika - 0,006 wysokai
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Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 25

1000-2000 15 25

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.1 Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamiazgci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym
okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielka¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyikiyjpraje
si¢ wedtug wtgciwych norm spawalniczych.
Szczelirg miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubag¢ mniejsz:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i grariijevady te mieszcg si¢ w granicach
grubaici spoiny. Niedopuszczalne pekniccia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obroébka spoin
—przetopienie grani
-wymagan technologt spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—-spoiny szczepne powinny bwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstyine
—-wady zewgtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgkmiccia, nadmier-
na ospowatéé, braki przetopu, gcherze nalkey usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich

wykonanie.

5.3.2 Potgczenia na sruby
- dlugas¢ sruby powinna by taka aby m#na bylo stosowamozliwie najmniejsz liczbe podkiadek,

przy zachowaniu warunkuae gwint nie powinien wchodiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.
- naketka i tebsruby powinny bezpgednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado kczonych

powierzchni.
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- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe g i podkltadek przed mortam pokry
warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwske ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4 Monta z konstrukcji
Montaz nalezy prowadz¢é zgodnie z dokumentagciechniczg i przy udzialesrodkéw, ktére zapewni
osigniecie projektowanej wytrzymadoi i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw kon-
strukcji. Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategznele-
mentéw uprzednio zmontowanych.
Pohczenia wykonywéawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.1 Przed przyst gpieniem do prac monta zowych nale zy:
- sprawdz¢ stan fundamentéw, kompletitoi stansrub fundamentowych oraz reperéw wytyegzaj

cych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyadchyiki nie powinny przekra-

cz& wartaci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstanub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.2 Montaz
Przed przyspieniem do montai nalezy naprawt uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i

sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego kakt

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygkcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6 Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani w
punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7 Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcgivach.
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8 Odbidr robot
Wszystkie roboty olgie B.07.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9 Podstawa ptatno sci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Cena obejmuje wszystkie czyriitowymienione w STWIORB.

10 Przepisy zwi gzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Makirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B-06 STOLARKA

kod CPV 45421000 - 4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementéw
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (STWIORB) § wymagania dotyae wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w zy#iku z realizagj zadania Projekt szatni dla personelu medycz-
nego pod podjazdem do | Pawilonu Powiatowego SzpltaSpecjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®wlanych stanowi dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionyehpkt 1.1

1.3 Zakres robét obj etych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykona-
nie montau stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetow.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB ,Wyma-
gania ogolne" pkt 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogoéinkt' 5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB B-00 ,Wy-
magania ogolne" pkt 2. Whudowaalezy stolarlke kompletnie wykdéczory wraz z okuciami i powtokami ma-
larskimi.

2.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna zewirzna stalowa, ocieplona, o odpof$obogniowej EI60 (wg. dokumentacji), kolorystyka
profili wedtug zestawienia stolarki.

2.2  Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewretrzne aluminiowe i stalowe fabrycznie wylazone. Zestawienie stolarki znajduje v czsci
wykonawczej projektu. Wszystkie drzwi powinnycébgtadkie, tatwozmywalne i odporne na dziatagriedkéw
dezynfekcyjnych. Gg¢ drzwi z jednostronmkontrob dostpu z czytnikiem na karty chipowe. Wszystkie ele-
menty dodatkowe takie jak elektrozaczepy, zamkkteyezne, czytniki itp. Maj stanowt integralr czgéc
drzwi. Drzwi jako kompletne skrzydio wraz Zaieznica i wyposaeniem maj posiadd odpowiednie atesty i
certyfikaty.

2.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczge i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm. Okucia stalowe powinnylaabezpieczone fabrycznie trwa-
tymi powlokami antykorozyjnymi.

2.4 Parapety okienne wewn etrzne

Parapety okienne wewtizne z piyt aglomarmurowych lub kamienia naturgmhenie posiadafe
ostrych krawdzi.
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2.5 Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtiych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pesmigzeniu magazynowym powinny owtwardzone, po-
ziome i rowne. Wyroby naly uklada& w odlegtdci nie mniejszej i 1 m od czynnych ugdzea grzejnych i
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3 Sprzet

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ngbpkt 4.

4.2 Transport materiatdw

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane narrkucia nie zamontowane do
wyrobu przechowyw@ i transportow& w odrgbnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodneele-
menty przewoz w miar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB BW@magania ogélne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie o Sciezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegasciezni-
ca. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia jego powierzchnicieze naley
naprawé i oczyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych waiezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta
okienne i drzwiowe, €xieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.3 Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osad@ w osciezach. Uszczelnieniesoiezy nalery wykona kitem trwale plastycznym lun piagloo-
liuretanova.

Ustawione okna nahy sprawdzté w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie gidnu powinno by
mniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm. Rénice wymiaréw po przefnych nie powin-
ny byt wieksze od: 2 mm przy diugoi przelgtnej do 1 m; 3 mm przy diugoi przekytnej do 2 m; 4 mm przy
dhugdsci przekitnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingdaly asciezem
a ascieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniagi
uzywac do tego celu materiatléw wydziedalch zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu tgldokladnie zamkat.

Osadzenie parapetow wykdnpo zak@czonym montau okna i uszczelnieniu.

Krawedzie sciany wewrtrznej okien i drzwi zabezpiec&yrzed otynkowaniem profilem stalowym naniko-

wym..

5.4 Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Szczeliny midzy ascieznicag a murem
wypenic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego égliadectwem ITB. Przed trwalym zamocowa-
niem naley sprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie.
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6 Kontrola jako $ciroboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolaykiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. @agakdci powinna obejmowa

. sprawdzenie zgodgoi wymiarow

. sprawdzenie jakei materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka

. sprawdzenie prawidtovai wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania
. sprawdzenie prawidtowsei zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie uszkodzé. Barwa powtoki powinna kiyjednolita, bez widocznych po-
prawek,sladéw mdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powitoki nie powinmydziel& nieprzyjemnego zapachu i
zawier& substancji szkodliwych dla zdrowia.

7 Obmiar roboét

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB B\®@magania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa robét jest szt. wbudowanej stolark§wietle Gscieznic oraz mb zamontowanego parapetu.

8 Odbior robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB B¥@magania ogélne" pkt 8.

9 Podstawa ptatno Sci

Zapfata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarkireygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewdntum
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, etueima napraw powstatych uszkodze

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr#Mymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki daaia techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
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B-07 TYNKIW EWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkdw wewnretrznych

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury i gresu

45



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (STWIORB) § wymagania dotyce wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych wewgtrznych i okltadzin ceramicznycfrian zwazanych z realizagj,Projekt
szatni dla personelu medycznego pod podjazdem ddPlawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot obj etych STWIORB
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie tynkow wewgtrznych i oktadzirgcian:
Tynki wewretrzne
Oktadzinyscienne wewstrzne z ptytek ceramicznych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5 0Ogblne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogélnkt' 5.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav STWIORB B-00 ,Wy-
magania ogolne" pkt 2.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréaglowlane zwy-
kie". Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich pow by wykonywane mechanicznie. Zaprawalery
przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.ok
3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej najestosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeatow
wapiennej naley stosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997ep@nty powszechnego
uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych rglastosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagtiznmva
nego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powtworzy¢ jednolity i jednobarwg masg, bez grudek
wapna niegaszonego i zanieczyszcabcych. Sktad objosciowy sktadnikéw zapraw dobiefaloswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.3 Plytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:
Barwa -wg ustal& projektanta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszazn0,0 Mpa
Odporng¢ szkliwa na pkanie wioskowate nie mniej niL60°C
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2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania po@dtstosowé mazna wod odpowiadagca wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betericzapraw." Bez badalaboratoryjnych mana stoso-
wa¢ wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod iraaycych tluszcze orga-
niczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralB@ski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegolioi:

* nie zawierd domieszek organicznych

* mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0,5 mm, piasekrednio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2/D.

Do spodnich warstw tynku nafe stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierdch-
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien ydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogoélne" pktVBykonawca
przystpujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazsie mozliwosciag korzystania z nagbuja-
cego sprgtu; mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiegooriatki wolnospadowej, pompy do zapraw, prze-
nosnych zbiornikéw na wogl

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ng6pkt 4

4.2 Transport materiatdw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powimieywveet sie zgodnie z normBN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzemaaf@zewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszo-
ne workowane mma przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirezprzed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentaansywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na okladzingcian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzienia

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB BW¢magania ogélne" pkt 5.

5.2 Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny lmakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravpreebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsuirczéw murdw tj. po uptywie 4-6
m-cy po zakéczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa& w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednighdkéw zabez-
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pieczajcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obuonych
temperatur".

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w gi

gu 1 tygodnia, zwi#ane wod.

Tynki zwykle ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik wy-
konania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynkiykie. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podiaza w zalenosci od ich rodzaju powinny ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

5.3 Przygotowanie podio za

Podtaza tynkdw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.$¢ianach
przewidzianych do tynkowania nie nayewypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-
10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i sub-
stancji ttustych. Nadmiernie sucpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwykiych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z danymi oké®nymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubaici tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podktadu po-
winny by¢ zgodne z normPN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il nalég do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspasob standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien skladasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych naley
wykonywa wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBwdczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywayi&dw naley stosowa
zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie nargch na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, namych na
zawilgocenie oraz w tynkach zegtrenych - w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych

Przed przysipieniem do robét tynkarskich mushky¢ ukonczone wszystkie roboty
stanu surowego, powinny byvykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszgikiebicia
i bruzdy oraz obsadzona stolarka otworowa zgxzna.
Podtae powinno by suche, stabilne, réwne i §re, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostabé przyczepnét zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyji®tabo zwizane czsci powierzchni
nalezy odkut, za czesci luzne lub usypujce sé usunyé przy pomocy szczotki stalowej.
Bezpdarednio przed tynkowaniem nalepodiaze zmoczy czysh wody. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtondoi podtaza, zaleca gistosowanie emulsji gruntigych. Tynkéw
cementowych nie stosujecsia podigach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podiy gipsowych powierzchaiistniecychscian naley zarysowa
ostrym diutem w ¢gsta, skasna siatlke tak, by gébokas¢ rys wynosita ok. 3 mm. Kragdzie
styku piyt wiérowo-cementowych przed tynkowanienesg wzmocné pasami z
nierdzewnej siatki metalowe;j.
Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze powigj + 50C. Do wykonania tynkéw wskazane
jest przysipi¢ po okresie osiadania i kurczenia.si
Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robét tynkarskichpoeinna przekracza8%.
Zaleca s} wykonanie tynkéw urgdzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania
bezspezarkowego.
Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien tragmwylot kohcéwki tynkarskiej w
odlegtasci ok. 20 - 30 cm od powierzchni pod#y w zalenosci od konsystencji zaprawy.aK
nachylenia kacowki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinieynostt okoto 60°.
Wykonanie narzutu nmima rozpocg¢ po uptywie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki.
Specyfikacja Techniczna ST- 7, Tynki cementowo-wapie’
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Stropdéw gdzie przewidziano sufity podwieszane mileay tynkowa
Ostatnj czynndcig jest zatarcie tynku przyzmciu pac.

5.6 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstwy wyréwnupcs lub bezpérednio do
réwnego i gtadkiego podia.

Podiaze stanowd nie otynkowane mury z cegly. Do osadzenia wykladmscianach murowanych mnoa przy-
stgpi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku. Begmalnio przed rozpoeziem robét oktadzinowych, pod-
loze naley oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymganay¢ z kurzu.
Piytki mocowane do podia na kleju elastycznym i spoinowane godaapravyg spoinovg. Temperatura powie-
trza wewrtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyéasi najmniej +5°C. Dopuszczalne odchyiki kra-
wedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego pmwinny by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni oktadziny od ptaszczyzny niegkze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogoinét 6.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania cementu, wapna, oraz kruszyw przezna-
czonych do wykonywania robét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie waciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2
niniejszej specyfikaciji.
Przy odbiorze na budowie materiatléw ceramicznycloktadzin naley dokond:
* sprawdzenia zgoddoi klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem
e préby doranej przez ogldziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattwytek, liczby
szczerb i pknie¢, odporndci na uderzenia.
W przypadku niemmosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorazna nalezy je poddé badaniom laborato-

ryjnym.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB B\Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru roboét

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie surowym i wy-
sokasci mierzonej od podiaa lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstro

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza s rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchrg tynkéw stropéw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutu $wietle scian surowych na
ptaszczyza poziony.

Z powierzchni tynkéw nie podta sé powierzchni nieotynkowanych,zeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
Powierzchni oktadzin oblicza siw nt.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB B¥@magania ogélne" pkt 8.
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8.2 0Odbidr podio za i tynkow
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich. Zi odbiér
podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.a@ydwyniki pozytywne. Jeeli chat jeden wy-
nik badania jest negatywny, tynk nie powiniert logebrany.
W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:
e tynk poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,
« jezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdci tyn-
ku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania, usugc tynk i ponownie wy-
kona roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kragdzi od linii prostej nie moghby¢
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na calej diugii kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie modpy¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wigcej nz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krasdzi od kierunku poziomego nie mp@y¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami pionowymi. Niedopuszczalgenastpujace wa-
dy:
« wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pleni itp.
« Trwaleslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedo-
statecznej przyczep#a tynku do podiaa.

9 Podstawa ptatno Sci

9.1 0Ogoblne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

Tynki wewatrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiskaczego, przygotowanie zaprawy, dostarczeni@-mat
riatdbw i sprztu, obstug sprzitu nie posiadagego etatowej obstugi, ustawienie i obgtugsztowa przeno-
$nych umdliwiajacych wykonanie rob6t na wysoi@ do 4 m, przygotowanie podta, umocowanie i zggie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzdémaek wentylacyjnych i innych drobnych elementdévyko-
nanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakadzyszczenie miejsca pracy z resztek materidiwida-
cja stanowiska roboczego.

Okiadzinyscian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pzaltgrzygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatléprk-
tu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktagzinwypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzcbsg-
dzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych edetdw, oczyszczenia miejsca pracy z pozos$talmateria-
tow.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badaniddycznych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyki®ymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda étobéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnegytku.
PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich- Czs¢ B- Roboty wyka-
czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydane przez ITB - Wawa 2003 r.
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B-08 POSADzKI

kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podtog iscian
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (STWIORB) wymagania dotyae wykonania i odbioru podiodg i posa-
dzek zwizanych z realizagjzadania Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjaein do | Pawilo-
nu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Staloj&/oli”.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygokontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rahy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wy-
konanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podkiady betonowe pod posadzki
- Posadzki gresowe

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowizujacymi normami oraz okééeniami poda-
nymi w STWIORB B-00 (kod 45000000-01) ,Wymaganiadbg" pkt 1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne" pl&. MVykonawca jest
odpowiedzialny za jakdé stosowanych materiatdéw i wykonywanych rob6t orazch zgodnét z dokumentagj
projektows, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podar®TWIORB B-00 ,Wy-
magania ogolne" pkt 2.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nale stosowdé wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie woédciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd izeaycych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetniawymagania przedmiotowej normy a w szczegédino
- nie powinien zawiekadomieszek organicznych,
- oraz mi€ frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npigseksrednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement
wg normy PN-EN 191:2002 (patrz STWIORB B-04)

2.5 Folia PE

Folia przeznaczona jest do wykonania:
warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki, wylewg.
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- warstwy ochronnej zabezpieczegj przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akegtyej

- oston elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasmtavykaiczeniowych

- czasowych przersaych oston stanowisk pracy, materiatdw budowlanych itp
Zastosowanie produktu powinnodygodne z projektem technicznym obiektu, opracowamgmobowizujgcych prze-
piséw budowlanych, uwzeliniajpcym wisciwosci techniczne folii.
Szczelna dla pary wodnej Stanowi warsthydroizolacyjm chronica przed zawilgoceniem budynku (fundamentoéw,
scian itp.)
Elastyczna i tatwa w monta. Wytrzymata na rozrywanie. Chroni przed oddziatyiwem czynnikéw atmosferycznych
(opaddéw deszczdniegu, kurzu itp.)
Wodochronnéc: 1,0%
Wytrzymalai¢ na rozerwanie wzdi 80 N/mm

w poprzék N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szerokd¢ standardowa: 4m, 5m, 6m,
Dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

2.6 Styropian

Styropian, nazywany fachowo polistyrenem ekspandowamgwstaje w wyniku spieniania granulek poli-
styrenu. W trakcie produkcji w jego porach zamykepsiwietrze. Dziki temu styropian ma tak dabizolacyjna¢ ter-
miczng. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 1=0,033 , 0,048K), przy czym im mniejsza jest jego wastptym le-
piej. Wazna jest doktadni utozenia, szpary ngdzy pltytami powody powstawanie mostkow termicznych. Nienasi
kliwy, tatwy w montau, samogasity, wrazliwy na promieniowanie UV.

Styropian FS 30 - Plyty ze styropianu odmiany FSEPS 100) majgestos¢ nie mniejsz niz 30 kg/m3. 3§ wiec bardzo
twarde i przeznaczong do stosowania tam, gdzie navae lgda na szczegolnie die obcizenia. Najczsciej stosuje i

je pod warstw betonow w stropach i posadzkach w budynkach przemystowyshuyteczndci publiczne;.

Piyty ze styropianu odmian FS 30 ma stosowajako izolacg termiczr $cian fundamentowych, jednak powinng si
je zabezpieczyprzed uszkodzeniem, ngzianky ostonowy, folig kubetkows lub — podobnie jak w metodzie lekkiej mo-
krej — mag klejows, siatly z widkna szklanego i warsiwvyréwnawca..

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 100C 0,036 (W/mK)

Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym min. 200 (kPa)

Wytrzymalai¢ na zginanie min. 250 (kPa)

Nashkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu O(R@/m2)

Klasa reakcji na ogie E - Plyty zawierajce srodki obnizajace palné¢. Gasn po odcgciu zrodta ptomienia ognia.

2.7 Zaprawa samopoziomuj gca

Robi sk z nich warstwy wygtadzage na ¢cznie wyréwnywanych podktadach, jastrychy na izolagplnej
oraz akustycznej czygastrychy z ogrzewaniem podiogowym. Zaprawy samapoujgce uklada si bardzo tatwo, bo
rozprowadzona po podiodze zaprawa sama réwnomiegniedewa.

- Cementowe
Odporne na zawilgocenie. Wykonany z nich podktaggaspeta wytrzymata¢ mechanicza po 28 dniach. $réowniez
zaprawy cementowe szybko twardpag, wzbogacone specjalnymi dodatkamigkizktorym porownywalig wytrzyma-
tos¢ uzyskup mniej wiecej po uptywie trzech dni.
Podkitady cementowe bez specjalnych dodatkéw (np. gihudlastyczniajcej) § wrazliwe na dziatanie podwagzonej
temperatury, magwiec pekac i kruszy¢ sie pod jej wptywem. Z tego powodu nie zalecaish stosowaw pomieszcze-
niach z ogrzewaniem podtogowym.

- Gipsowe
Konkurencyjne cenowo, a ponadto mépbre whciwosci mechaniczne issodporne na dziatanie podwszonej tempe-
ratury, dlatego nadajsic na wylewki na ogrzewaniu podtogowym. 34 szybciej nt zwykle zaprawy cementowe -
mozna przypé¢, ze warstwa grubiei jednego centymetra agia pela wytrzymatagé po siedmiu dniach. Poniewgod
wptywem wilgoci gczniep (pekaja i obniza sk ich wytrzymatdé), wylewke nalezy odizolowa folig polietylenows od
podtaza, na ktérym s wylewane.
Zapraw gipsowych nie powinnoesstosowdé w pomieszczeniach wilgotnych ani na zewn budynku. Ze wzghu na
korozyjne dziatanie gipsu na stal wszystkie elemstaiowe, ktére da miaty bezpéredni kontakt z wylewk gipsows,
nalezy odpowiednio zabezpieczynp. lepikiem asfaltowym).
ZASTOSOWANIE:
Jastrych ptywajcy - na warstwy izolacji termicznej lub akustyczrigjzed utéeniem jastrychu izolacje te trzeba
przykry¢ warstwy oddzielagca, na przyktad z folii polietylenowe;.
Warstwy wygtadzajce - na ¢cznie wyréwnywane podktady.ceznie wyréwnywany podkiad nie jest wystarczaj
gtadki i dlatego pod niektdre materiaty posadzkom@ panele czy wyktadziny) trzeba go jeszcze odpdwae
wyréwna oraz wygtada. Kilkumilimetrowa warstwa wygtadzaga nie tylko wyréwnuje podie, ale take je
wzmachia, a ponadto zmniejszazycie kleju do mocowania plytek czy wyktadzin.
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Powtoka uszczelniaga elastyczna

Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych wansszczelnigjcych pod plytki ceramiczne charakterygg

si¢ powierzchmi umazliwiaj aca bezpdrednie klejenie ptytek oktadzinowych.

Przepona ma zdoldé krycia rys i mae by stosowana na podtach odksztatcalnych. Dwie warstwy materiatu zabez-
pieczaj podtaza wraldiwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy piyty gip®-kartonowe.

Moze take by nakladana na beton i tradycyjne tynki. SzczegGhalecana jest do stosowania w kabinach prysznico-
wych, przy umywalkach, wannach, w pomieszczeniadtatkéimisciekowymi umieszczonymi w posadzce.

Szybkie wjzanie materiatu umdiwia mocowanie ptytek japo 2 godzinach.

Do stosowania wewgtrz i na zewntrz budynkoéw, zawsze od strony naporu wilgoci.

Zuzycie ( w zalenaosci od zastosowanego materiatu ) : min. 1,4kg/m2dgtéch warstw materiatu.

2.8 Plytki gresowe

Plytki podtogowe gresowe - wdaiwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%,

-wytrzymatasi¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa,

-§cieralnag¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

- V klasascieralngci,

-mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20,

-kwasoodporn& nie mniej nk 98%,

-tugoodporné¢ nie mniej nk 90 %,

-twardai¢ wg skali Mahsa 8,
Piytki gresowe musggby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

-stopnice schoddéw,

-listwy przypodiogowe,

-katowniki, naraniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugasé i szerokdé: +/-1,5 mm,

-gruba¢: +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sw pudtach tekturowych zawiergiych ok.1 ri, na opakowaniu umieszcza:si
nazvwe i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttujcych sé oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowanibugdownictwie
Swiadectwem ITB nr..." Materialy pomocnicze: zaprakigjowe i zaprawy do spoinowania.

3 SPRZET

3.1 0Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne" pkt 3. Rgbotozna wy-
kona przy wyciu dowolnego spkgu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolmyateriatow.

4 Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolrid"4p

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawj@szczegdinym ma-
teriatom przez producentow.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,\Vdgemia ogélne" pkt 5.
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5.1 Przygotowanie podkiadu.

Podktad pod posadzki powiniendirwaty, nieodksztatcalny, poziomy, o powierzchaystej i szorstkiej. Podkia-
dy cementowe powinny kiywykonane zgodnie z nogrPN-EN 13318 i zgodnie z projektem, ktory oitaewy-
magan wytrzymaia¢ i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych. \&yimatci¢ podktadéw badana
wg. normy PN-85/B-04500 nie powinnadsnniejsza ni: nasciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 Mpa. Podkfad
powinien by oddzielony od pionowych elementéw budynku paskmapy. Temperatura przy wykonywaniu pod-
ktadéw oraz w cigu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza nk 5 °C. Zaprawy cementowe powinnyshyyko-
nywane mechanicznie. Wagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonanie podktadéw powinno byanotowane w dzienniku budowy. Odbiér podktaduapakowego po-
winien by wykonany bezp&ednio przed przygpieniem do robot.

5.2 Szlichta cementowa

Podkiady z zaprawy cementowej powinny énigytrzymalad¢ na sciskanie i na zginanie minimum tgkjaka zalazy
projektant w projekcie wykonawczym. Najewykon& zbrojenie szlichty cementowej zgodnie z projektepkanaw-
czym. Podklad cementowy powiniendowykonany jako samodzielna plytazéea na warstwie izolacji cieplnej, fid
zgowej lub przeciwwilgociowej. Podie, na ktérym wykonuje sipodktad zwiazany, powinno by wolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jesptatura powietrza nie
nizsza nk 5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu pra@prdvwe cementow przygotowa przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedtug receptury dlorej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinnegt konsysteng
gesty. Zapraw cementow nalezy uklada niezwtocznie po przygotowaniu pogdizy listwami kierunkowymi wysoldi
rownej grubéci podktadu. Stosowareczne lub mechaniczne zggczenie z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie naiat podktadu i nie naktadadrobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowym
wykona szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatkojistrukcji budynku i oddzielage fragmenty powierzchni
0 réznigcych s¢ wymiarami. Dla poprawienia jakoi i zmniejszenia ryzyka powstawaniakpie¢ skurczowych zaleca
si¢ dodatkowe wzmocnienie podktadéw cementowych wioknetipropylenowym. W podktadzie natg wykona,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatagih&trukcyjnej i przeciwskurczowej. W podkiadzie wykbszczeliny
przeciwskurczowe przez nacie o gkbokasci rownej 1/3-1/2 grubizi podkiadu, dzielc powierzchnie na pola o po-
wierzchni nie wgkszej nz 36m2, przy diugéci boku prostolta nie przekraczagej 6m. Na zewstrz obiektu pole ng-
dzy szczelinami nie powinno przekraéZam2 przy najwgkszej diugéci boku 3m. W cigu pierwszych 7 dni podktad
utrzyma w stanie wilgotnym np. przez przykrycie tpfpolietylenovg lub spryskiwane.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszeyygoziomej nie mee przekroczg 5mm na catej diugmi
taty kontrolnej. Szczeliny dylatacyjne powinny¢byypetnione materialem wskazanym w projekcie.

5.3 Warstwa wyrdwnuj gca i wygtadzaj gca z zaprawy samopoziomu-
1gCe|
Podiaze pod zapraw wyréwnupca powinno by szorstkie. Z podiza cementowego nate usuré (skut) warstwe za-
stygtego $niacego mleczka cementowego, a pagtg@ipsowe - przeszlifowagruboziarnistym papierestiernym oraz
szczotkami stalowymi. Ewentualne uszkodzenia padietonowego natg wypeinic zapravy zalecan przez producen-
ta. Podige powinno by odpowiednio wytrzymate (przynajmniej 12 MPa), su¢the 3%) oraz czyste. Zapraw nie nale-
zy uktad& na podtau, ktére s¢ kruszy, ugina albo jest zatluszczone.
Przed wylaniem zaprawy podie trzeba odkurzy a potem zagruntowepreparatem polecanym przez jej producenta.
Zadaniem preparatu grungopgo jest zwikszenie przyczepsoi i wytrzymalaici powierzchniowej podiea, a take
utrudnienie odeigania przez nie wody Zsviezo wylanej zaprawy (mogtoby to spowodazogorszenie wytrzymasoi
wigzgcej warstwy, a nawet pgaiejsze jej odspajaniecsi peckanie). Gruntowanie sprzyjazelobremu wypoziomowaniu
zaprawy, bo na zagruntowanym padidatwiej jg rozprowadzi. Przygotowanie zaprawyseisle wedtug zaleaeprodu-
centa podanych w karcie technicznej. Do suchej rai@dzanazna dodé tylko precyzyjnie odmierzanilos¢ wody, bo jej
nadmiar obniytby wytrzymala¢ wylewki i mogtby spowodow@jej pekanie, a niedobér utrudniatby uktadanie zaprawy
i taki podktad mogtby pogka¢ juz podczas wysychania. Producenci zawsze podajakiej temperaturze zaprawa #eo
by¢ stosowana. Zazwyczaj zalegapy nie uktadé jej w temperaturze #gzej ni 5-10°C ani wyszej ni 30°C. Such
zapraw miesza si z wody w wiadrze, aywajac wiertarki z mieszadiem. 3eli zaprawa przeznaczona jest na poelto
odksztatcalne (np. z ogrzewaniem podtogowym), d&targch mieszanek trzeba dddeztworu emulsji uelastycznia-
jacej. Jeeli powierzchnia wylewek jest da, zapraw mazna przygotowéa i wylewat z zastosowaniem agregatu. Goto-
wa zaprave wyréwnupca uktada s¢ najpierw wzdta $ciany najbardziej oddalonej od Weja.
Warstwa wylewki powinna kyrowna. Nie mae tez by¢ cieasza od minimalnej ani grubsza od maksymalnej pgdane
przez producenta na opakowaniu. Aby kontroloyeq poziom, trzeba zastosoivapecjalne przygdy (repery) lub - j&i
pomieszczenie jest mate - daeianach zaznaczypunkty wysokéciowe. Wylewarn zaprawg rozprowadza si diug
szpachd lub specjaln listwa zgarniagcag z wysuwanymi bolcami dystansowymi. Wylewki samopaozigace trzeba wic
odpowietrzé, przeciagajac po powierzchni wylanej zaprawy watkiem kolczastyr Watkiem siatkowym. Twardnienie
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zaprawy powinno najpierw przebigga warunkach diej wilgotndsci, wazna jest te temperatura.

5.4 Powloka uszczelniaj gca elastyczna
Wykonywana pod piytki w pomieszczeniach mokrych, zgea zaleceniami producenta.

5.5 lzolacja z folii PE

Izolacje wodochronne, ( przeciwwilgociowe, przeciwwedparochronne), powinny bywykonywane na podstawie
wskaza projektu technicznego i producenta. Zmiany rezah technicznych w stosunku do prgtgjich w projekcie
powinny by odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powiniciéle przyleg@ do izolowanego podktadu. Nie po-
winny pekac, a ich powierzchnia powinna bgtadka bez lokalnych wejbien lub wybrzusze.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przEwoinstalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powiryyg
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami producentadjzola spos6b wykluczapy przeciekanie wody razy tymi
przewodami, elementami i izolacjPodczas robét izolacyjnych najechronit uktadane warstwy izolacji przed uszko-
dzeniami mechanicznymi oraz wlisvoscia zawilgocenia i zalania wad Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachfgéwowych lubswiadectwa ITB dopuszczgjych dany ma-
terial do powszechnego stosowania w budownictwie.dPpreysapieniem do wykonywania izolacji powinny bya-
konczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty insygle podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

55.1.1 Przygotowanie podioza

Obrdéblke rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystajce resztki zaprawy, nadlewki betonu, keazie
odsadzki fundamentowej naleoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci fundamentéw naley potraktowa ze szcze-
go6lna pieczotowitdgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne @bjace przyczepn& czgsci nalery usuné z
calej powierzchni za pomgodpowiednich nakdzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nafe powierzchng betonova wyréwna zapravd cementow, a nasfpnie przetrzé, ale
nie wygtadza. Podtaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych ryadzoréw oraz
szkodliwych zanieczyszcaeKrawedzie naley sfazowa (zukosowa) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje sikielnia z zaoksgglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykona z zaprawy cementowej lub zastosévwmefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sido podiaa.

5.5.1.2 Izolacje z folii paroizolacyjnej

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkgabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przedgoadowla-
nych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z padioFolia paroprzepuszczalna petni fugkzabezpieczenia izola-
cji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczenkairzem. Zapobiega skraplaniw giary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymainwilgotnos¢ wewngtrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizglaezaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Foliaddna
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny bystepnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofaléwaa-
tamax. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uklagdagodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelbakladéw za-
pewnia s¢ poprzez klejenie zaktadéwsiednich arkuszy folii tang uszczelniajcg i obustronnie klejca. Zaktad arku-
szy winien wynosi min. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny hyszczelnie mocowane do elementéw okala-
jacych ta&ma Kklejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mana naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag
dwustronn.

5.6 lzolacje cieplne z ptyt styropianowych

- phyty przycinamy o 0,5 cm wcej niz wynosi rozstaw vwietle elementéw konstrukcyjnych,

- delikatnie wciskamy je porilzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wyiady przestrzg, nie
szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania,

- piyty w dwuwarstwowym rozwizaniu ocieplenia ukladamy mijankowo,

- poszczegOlne warstwy izolowanej przegrody wykonujeoicesywnie, np. na dachu ptaskim paroizelacj

piyty z weiny oraz papktadamy odcinkami,

nie chodzimy po ptytach rgkkich,

ograniczamy do minimum chodzenie po piytach twardyecimiejscach, gdzie przewidujesgrzegcia, uktada-
my pomosty z desek wzginie z ptyt wiérowych,

ostaniamy ptyty przed waddeszczow w przypadku izolowanigcian czy dachu oraz przed wpdruntovg w
przypadku izolowania podtég na gruncie,

przez widciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawanisstkéw termicznych.

Nalezy:
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- Nosi odpowiednie ¢kawice i obszerne, zapinane ubranie robocze.
- Przeczyté zalecenia producenta.
- Nosi okulary ochronne na wypadek silnego pylenia poslezatru.
W przypadku adaptacji starych pomieszgzaaleca i
stosowanie masek przeciwpytowych.
- Zapewnt dobr wentylacg miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostéwavarte.
- Cia¢ nazem lub pitlkg.
- Nie wywaé nazyc, zwlaszcza mechanicznych.
- Utrzymywa w czystgci miejsce pracy.
- Po zakaczeniu pracy umysic i wytrzepd, a najlepiej odkurzyubrania robocze.

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizoaggh powinny by zakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamane przebicia i bruzdy, obsadzon&ieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nayestosowa materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudeay
nia materiatéw izolagj nalezy chronit przed zawilgoceniem wadleszczow, badz zarobows. Uktadanie masy betono-
wej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na lgoeenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczaktekgtynuowanie rob6t w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bexeséw mokrych. Warstwy ociepdag winny by wbudowane
w sposéb uniemdiwiaj gcy zawilgoceniu parwodmg w czasie aytkowania budynku, &0z z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna l#yciagta i mie¢ stah grubd¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powi
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowanedizbmijankowo przy w¢kszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatléw izolacyjnych z spb podiczem mana stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zalenosci od rodzaju podiza. Sktadniki spoiw nie powinny zawig€raktadnikow dziatajcych szkodli-
wie na materiat izolacyjny i na podie.

Przy stosowaniu materiatéw wtawvych na dziatanie podwiszonej temperatury nalg bezwzgédnie zapobiegaich
bezpdredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi latbdiami ciepta.

Ocieplanie powinno bywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.7 Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nale wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okiié konstrukcg podtogi,
wytrzymatas¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj aspklejowych i spoinowych. Do wykonania posa-
dzek mana przysipi¢ po zak@czeniu robdt stanu surowego i robét tynkarskictz acboét instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywanrgepmosadzki z ptytek naky utrzymywa temperatug zgodry z zale-
ceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny medzy plytkami powinny mié szerokdé¢ umazliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokd@¢ spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spaiania mana przysipi¢ dopie-
ro po kilku dniach od uleenia ptytek. Posadzkz ptytek i kamienia nalgy wykonczy¢ przy écianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z plytek gresu llksztattek cokotowych.

Posadzka powinna Byczysta, ewentualne zabrudzenia zapréwb kitem naléy niezwlocznie usw€ w czasie
ukfadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o okrélonym w projekcie spad-
ku. Nieréwndci mierzone powinny hy2 metrowy fats. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomejpae
winny by¢ wigksze nk 5 mm na calej diugai taty.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB,Wymagania ogolne" pktVBymagana ja-
kos¢ materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przeangadczenie o jakéi lub znakiem jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrym dokumentem. Natg przeprowadzi kontrok dotrzy-
mania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnyehgotnasciowych). Sprawdi prawidtowa¢ wykonania
podkitadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli meagow i wykonania posadzek powinny dypisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraziad

7 Obmiar robét

Jednostl obmiarows jest nf. llosé robot okréla si na podstawie dokumentacii projektowe;.
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8 Odbior robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygee odbioru robot podano w STWIORB ,Wymagania ogb6ipkt 8. Odbior powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbiér materiatow i rob6t - powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wia-
sciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcye Malery stosowé materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw matediat i rob6t powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa¢:

e sprawdzenie wygHu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie gruldci warstw posadzkowych,

» sprawdzenie prawidtowigi wykonania stykow materiatéw posadzkowych za panszczelinomierza lub

suwmiarki,

» sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9 Podstawa ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 9. Placi sj za ustaloailos¢ m? powierzchni utdonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie podiza,
« dostarczenie materiatow i spta,
e o0czyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Speagfik pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagaRryteria zgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralldeuszywa skalne. Podziat, nazwy i oklenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokryadipgowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podiogowe z poli (chlorku winylu).
EN 1SO 9001,14001
AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, GuotdPGF
Atest Higieniczny B-9/92/94  Orzeczenie 016//BM/96 NEBOPw Jozefowie.
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B-09 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (STWIORB) wymagania dotycge wykonania i obioru robét malar-
skich zwizanych z realizagjzadania Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjasin do | Pawi-
lonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalej Woli".

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetygdontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji ralwy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu:
« wykonanie rob6t malarskich
* roboty przygotowawcze
« malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z ptyt g-kgtadzi gipsowych

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowzujgcymi normami oraz okébeniami
podanymi w STWIORB B-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4
Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjntaagna chronica obiekt i jego elementy przed wpty-
wem warunkow zewgtrznych i wewrtrznych oraz stanowi warstwvykonczeniowo- dekoracyp

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkcstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazich zgod-
nos¢ z dokumentagj projektowvs, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskania i skladowania podan8TWIORB B-00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny ogdmda& wymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia w budownictwie.
- Farby wewstrzne lateksowe
Na zastosowane zestawy malarskie musgidikceptacja Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
Roboty malarskie mma wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolnkt' 4 Farby pakowane
zgodnie z PN-0-79601-2:1996 whny lekkie lub wiaderka stowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowy-
wane w temperaturze min.+5°C najdransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzuijgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,\&@gemia ogdlne" pkt 5.
Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powibgt nizsza nk +8°C. W czasie malowania niedopusz-
czalne jest nawietrzanie malowanych powierzchnptgi@ powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych iairz
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dzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podto zy

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia nafenaprawé przez uzupetnienie ubytkdw szpachiipso-
wa lub zapraw cem-wap. Powierzchnie powinny dgczyszczone z kurzu i brudu. Odstg tynki naley od-
bi¢, a rysy poszerzyi wypetnic zapravg cem.-wap.

5.2 Gruntowanie
Przed malowaniem farbami emulsyjnymi rigi@runtowa preparatami do gruntowania.

5.3 Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb wodnych powinny lBynie zmywalne, dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam oréadéw gdzla.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB,Wymagania ogolne" pkt 6.
Powierzchnia do malowania
_Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowantiejmuje:
e sprawdzenie wygtu powierzchni,
e sprawdzenie nagkliwosci,
e sprawdzenie wyschegtia podtaa,
* sprawdzenie czys{oi.

Roboty malarskie
Badania powtok nalsy wykona po ich zakaczeniu nie wcz@iej niz po 7-14 dni. Przeprowadza; §e przy
temperaturze nie mzej od + 50C przy wilgotr$oi powietrza mniejszej 7i65 %.
Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t mal&ish powinny by wpisywane do dziennika budowy i ak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 Obmiar robot

Jednostk obmiarows jest nf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem pzait farb ustawieniem
rusztowa oraz uporgdkowaniem stanowiska. Bé robot okréla se na podstawie dokumentacji projektowe;.

8 Odbior robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygee odbioru rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogbipie 8. Odbidér powinien by
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiorikkatwje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podtomateriaty powinny odpowiadavymaganiom pastwowych norm.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:
e wygladu zewrtrznego powtok
» odporndci powtoki na wycieranie polegggym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchninsatky
kontrastowego koloru,
* odporndci powtoki na zarysowanie
» przyczepnéci powtoki do poditga polegajcym na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza,
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e odporndgci powtoki na zmywanie wagd
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatno Sci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

pkt 9. Placi sj za ustalon ilos¢ m” rob6t malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra ohggm

e dostarczenie i przygotowanie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podo

*  zagruntowanie podia,

* przygotowanie farb,

» ustawienie i rozebranie rusztofiveub drabin malarskich,

* oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaaga i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachloweetbtly bada.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamdwgami i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadowaictwie. Instrukcje producentéw.
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B-10 1zOLACJE

kod CPV 45320000-6

Roboty izolacyjne
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1 WSTEP

1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjj ssymagania dotyczce wykonania i obioru izolacji za#zanych z reali-
zacp zadania Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazan do | Pawilonu Powiatowego Szpi-
tala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

1.1 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rabd
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robdt obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wyko-
nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowegirmicznej w obiekcie obfym przetargiem.

» lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe poziome

» lzolacje termiczne podiég

1.3 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowzujgcymi normami oraz okgteniami
podanymi w STWIORB ,Wymagania ogélne" pkt 1.4

1.4 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogolne" plg. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké stosowanych materiatow i wykonywanych robét orazch zgodné&t z dokumen-
tacja projektova, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan8TWIORB B-00
-~Wymagania ogoélne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowigdeymaganiom zawartym w normachngéwvowych iswia-
dectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Piytki wewretrzne w pomieszczeniach mokrych:

- preparat gruntgry do podtay chtonnych Sopro GD 749 (lub réwnoive) — zwzycie 100-200 g/m 2 ( zu-
zycie w zastosowaniu przy koncentracie, zalecanergegigiczanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na paato
chtonne)

- elastyczna zaprawa uszczelnig jednoskiadnikowa Sopro DSF 523 (lub rownamya zuzycie 1,4 kg/m 2
na 1 mm ( wymagane 2 mm ), w pcgeniu z tdmami uszczelnigcymi Sopro DBF 638 (lub réwnowaa)
oraz naranikami Sopro EDE 018 wewtrzny (lub réwnowany) i Sopro EDE 019 (lub réwnowvma) ze-
wnetrzny, a take uszczelkamiciennymi Sopro EDMW 081 uszczelkaienna (lub rownowana) oraz Sopro
EDMB 082 uszczelka podtogowa (lub rowncina).

- wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.b (hwnowana) — zuycie 1,1 kg/m 2 na 1 mm grudm.

- fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro Elyaa (lub réwnowana) 2,0-2,5 kg/m 2 przy okladzinach 20 x
20 cm i 10 mm szerokKoi.

Izolacja przeciwwilgociowa warstw posadzki:
- grunt pod warstwy papy Icopal Siplast Primer (tGivnowany)
- papa Icopal fundament Szybki Profil SBS (lub réwazna)
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Izolacja warstw podjazdu w offrie dylataciji:
- mata drenzowa
- papa Icopal fundament Szybki Profil SBS (lub réwmazna)
- izolacja bitumiczna Superflex 10 (lub rownowma)
- emulsja gruntujca Eurolan TG2 (lub réwnoviaa)
- listwa dylatacyjna C/S RFP-50 (lub réwnowma)

2.3 Materialy do izolacji termicznych i dylatacji

Ptyty styropianowe
Zastosowane materiaty powinny odpowiaa@rmom iswiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny
odznaczé si¢:
- niskim wspoiczynnikiem przewodéa cieplnej,
- mah gestadscia objetosciowa
- mah wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowania jak zydkowania,
- dwza trwaldcia i niezmienndécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odporndcig na preparaty chemiczne, z ktorymi stykap
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczpwytrzymatdciciag na dziatanie obgkenia wytkowego oraz wymagarodporndcia ogniow.
Piyty z wetny mineralnej
- wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny minkr@j do izolacji termicznej, o wysokich parametraot-
lacyjnych. Przeznaczong go niepalnego ocieplania stropodachéw wentylowanymoddaszy, drewnia-
nych stropéw belkowych, sufitéw podwieszanyétian o konstrukcji szkieletowej
- wspotczynnik przewodzenia cieptdd = 0,035 W/mK
- klasa reakcji na ogieAl

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotygee spreztu podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegél-
nych materiatow.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolnd'p

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie

materiatéw powinny odbywasi¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawjame
szczegOllnym materiatom przez producentéw.

5 Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ,Valgania ogoélne" pkt 5.

5.1 Izolacje poziome i pionowe
Przygotowanie podkiadu:

» powierzchnia podktadu powinna dydwna, czysta, odpylona.
* podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendéswszystkie dziatajce
nan obchzenia.
Izolacje papowe
« podktad pod izolacje powinien byagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltove
e przy gruntowaniu podktad powinien &guchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz®%,
e powioki gruntugce powinny by nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,
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e temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowamé@powinna b¥§ nizsza nk 5 °C,

e izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny skladd z jednej lub dwdch warstw papy skle-
jonych ze solplepikiem asfaltowym,

* izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warsieieplajcych mog by¢ utozone z
jednej warstwy na sucho i sklejonej wytnie na zakladach,

e gruba¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz mgdzy poszcze-
golnymi warstwami powinna wyndsi,0-1,5 mm,

» szerokd¢ zakladéw papy w kalej warstwie powinna kfynie mniejsza i 10 cm, zaktady ar-
kuszy kolejnych warstw papy powinnybwzgledem siebie przesusie.

5.2 lzolacje termiczne

Izolacje termiczne do wykonania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by uktadane starannie. Plyty najeuktad& na styk bez szczelin. Przy uktadaniu
kilku warstw kada warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie stykow winno wynosi minimum 3 cm. Plyty
styropianu mocujemy do podia za pomog kleju.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty niathront przed zawilgoceniem.

6 Kontrola Jako s$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w STWIORB, Wymagania ogolne" pkiéymagana jak&
materiatow powinna hiypotwierdzona przez producenta przegwdadczenie o jakéi lub znakiem jakéci za-
mieszczonym na opakowaniu lub innym réwraolzym dokumentem. Natg przeprowadz kontrok dotrzy-
mania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnyefigotnosciowych). SprawdZi prawidtowaé¢ wykona-
nia podktadu, izolacji z dokumentagprojektows. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyj-
nych, ktérych wiciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli tedatéw i
wykonania izolacji powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora Nadzoru.

7 Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf powierzchni zaizolowanej. 1§6 robét okréla si na podstawie dokumentacii pro-
jektowe;.

8 Odbior robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogblolet 8. Odbidr powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbior robot izolacyjnych powinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru powinny stanowidokumenty:

« dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zadwiadczenia o jak&ei materiatéw dostarczonych na budgw

« protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot, \wiyni

* bada laboratoryjnych, jéi byty zlecane przez wykonawc

9 Podstawa ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB ,Wymagania ogélne" pkt 9. Ptaci
si¢ za ustalogilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
» dostarczenie materiatow
* przygotowanie i oczyszczenie podo
*  zagruntowanie podi@,
» wykonanie izolacji wraz z ochran
e oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-69/B-10260 Izolacjeupiticzne. Wymagania i badania przy odbiorze..
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 PN-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styrianowe.

B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, matptyty z wetny mineral-
nej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplnyspot-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto deewagnia bu-
dynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjioi akustycznej w budynkach i izolacyjtd
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyin@d dwiekéw po-
wietrznych".

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania niepdgiona-
teriatdw budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Badania odpo#ed ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja".

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z g mineraln. (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
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B-11 SUFITY PODWIESZANE

kod CPV: 45421146-9

Instalowanie sufitbw podwieszonych
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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejkbtyania i Odbioru Rob4t Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem sufitéw podwieszanymiigza-
nych z realizagj zadania Projekt szatni dla personelu medycznego pod podjazin do | Pawilonu Powia-
towego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyorbioru czsciowego i kaicowego montau sufitbw podwiesza-
nych.

1.3  Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowilekkie przegrody stosowane jako niénesciany wewmtrzne — nie przenoseze
obcigzen na strop

1.4 Zgodno $¢ z dokumentacj g

Sufity powinny by wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwdglajgcym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiagi klasyfikacg ogniow.

Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od projektu, ktére nie narusgppstanowi@ norm, a g uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projekta udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
lub innym réwnorzdnym dowodem.

2 Materiaty

Nalezy stosowa sufity dopuszczone do stosowania w obiektach opi@tdwotnej.

We wieckszdici pomieszczé budynku zaprojektowano sufity podwieszane.

W pomieszczeniach mokrych przewidziano ptyty ECOPHONGHENE MEDITEC A (lub rownowane). Piyty
przeznaczone do stosowania w budynkackbstzdrowia - w gabinetach badasalach chorych. Ecophon Hygiene
Meditec A ma widoczakonstrukcg nosna. Istnieje maliwos¢ demontau pojedynczych piyt. System sklada i
ptyt Ecophon Hygiene Meditec A i konstrukcjidmej Connect ogcznej przyblkonej wadze 2,5 kg/mz2. Piyty produ-
kowane g z welny szklanej o wysokiejegtasci. Powierzchnia licowa pokryta jest wzmocriquowtoka Akutex T
odporry na dziatanie wikszdici srodkow dezynfekujcych. Tyt ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Kgaaie
sa zagruntowane. Konstrukcja produkowana jest z ocynkeywstali malowanej proszkowo. Plyty wytrzyrawyil-
gotnas¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bezai@j wypaczenia czy teaozwarstwienia zgodnie
z normy ISO 4611. Klasa pochtanianiawlicku A. Ptyty s materialem niepalnym wedtug badiaklasyfikacji prEN
ISO 1182. System, piyty wraz z konstrukdaliczono do oktadzin zabezpiecgajch przed ogniem (NT Fire 003).

Wszystkie sufity podwieszane najemontowa przy pomocy elementéw systemowych. Projektanci dopzej inny
réownowany system sufitu podwieszanego ale o tych samyclhejpgzych parametrach technicznych i uzgodnionych
z projektantem parametrach estetycznych.

W cz$ci pomieszcze zaprojektowano lokalne zabudowy przewoddéw i kanat@ialacyjnych. Zabudowy te naie
wykona z ptyt Knauf Aquapanel Inddor (lub réwnoivee) na konstrukcji systemowe;j.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w Warunkach Ogolnych pkt.

4 Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w Warunkach Ogélnych

5 Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ,Valgania ogoélne" pkt 5.
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5.1 Montaz

Wszystkie sufity podwieszane najemontowa przy pomocy elementéw systemowych. Projektanci depu
czap inny réwnowany system sufitu podwieszanego ale o tych samychidpbzych parametrach technicznych i
uzgodnionych z projektantem parametrach estety¢znyc

5.2 Uzytkowanie

Aby unikmg¢ zabrudzenia ptyt, naty zawsze podczas mountawrywaé czystych, bawetnianyclekawiczek.
Dotyczy to réwnie demontau ptyt w przypadku konserwacji kabli i widzer wentylacyjnych znajdggych sé
w przestrzeni pomilzy sufitem podwieszanym a stropem. Ngleitedy catkowicie wyjmowaptyty z
konstrukcji i uktada je na ptaskiej powierzchni. Plyty powinnydltadzione powierzchaiwidoczry do
siebie, co take pozwoli unikaé zabrudzeé.

6 Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach og6lnych

6.1 Badania w czasie rob6t

Kontrola jakaéci wykonywanych robét sprowadza slo:

- Sprawdzenia zgodioi wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentpaopjektows,

- Sprawdzenie zgodidoi zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentpopjektows,

— Sprawdzenie poprawio wykonania sufitu,

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka moatava <= +/-1 mm na dtugoi 5m ),

- Sprawdzenie réwnigi powierzchni ptyt, nariniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

- Sprawdzenie wymiaréw ptyt (zgodne z toleraigcj

- Sprawdzenie wilgotriei i nasikliwosci,

— obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

— kontrola wizualna przylegania i prostopattiioptyt,

- kontrola wizualna czystgi i braku zabrudzelub uszkodzé

- kontrola instalacji i prawidlowego wykowania innyctelentéw/ instalacji wybudowanych w struktusufitu
podwieszonego.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przegzektera nadzoru.

7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiachggol
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy wykonanigianki).

8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Wymaganiachgghl

Jezeli wszystkie badania kontroli jakai rob6t dadz wynik dodatni wykonanécianki naley uzna za zgodne z wy-
maganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdyé€ledno z badada wynik ujemnygscianki naley uzna za
niezgodne z normi w takim wypadku naley je popraw i przedstawd do ponownego odbioru.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t montawych sufitu podwieszone-
go. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczycic i umye wodg.

8.1 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczn,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podiz,
- prawidlowa¢ zamontowania piyt i ich wykiwzenia na stykach, natach i obrzeach,
wichrowagé powierzchni.

9 Podstawa ptatno sci

Rozliczenie robot me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmsatii ich kaicowym
odbiorze lub etapami okilenymi przez Wykonawew harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez liowves
ra, po dokonaniu odbioréw giowych robét. Podstagwozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu
rob6t stanowi wart@ tych robét obliczona na podstawie:
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- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej, luben@ jednostkowej, za okleny zakres robdt,
zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe ( ceny jednostkowe )obejarg wykonanie i odbior sufitbw podwieszonych obejmuj

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- przygotowanie podia,

- wykonanie sufitéw,

- oObsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnyementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyj-
nego.

10 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Vigania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odporré ogniowa.
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 90020030 i 9004) Normy dotygze systeméw zapewnienia jdkDi
zarzgdzanie systemami zapewniania j&&io
Inne dokumenty i msicje
Instrukcje moataposzczegodlnych Producentéw.
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