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S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjymagania dotyegce wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i wentylacji aanicznej zwjzanych z realizagjzadania:

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjali-
stycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentagetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji robot zyzianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pmalav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne dotygee realizacji rob6t wewstrznych
instalacji: wod.-kan., c.w.u., c.o. i c.t. dla wgatji mechanicznej isszgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004
r. Prawo zaméwie publicznych oraz Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolt-
dowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

1.4 Okre slenia podstawowe (tj. definicje poj e¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony pieczxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowa-
nia wydarzé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych robét,
przekazywania poleéei zalecd, oraz korespondencji technicznej peday Zamawiajcym, Wykonawg! Pro-
jektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonagywgpowaniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorygepy.

Kosztorys Slepy - opis robot w kolejngi technologicznej ich wykonania z podaniem $dio
Ksigga obmiaru akceptowany przez Zamawjaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do wpisywania
przez Wykonaweg obmiaréw wykonanych robot w formie wyliazeszkicéw i ewentualnie dodatkowych get-
nikéw. Wpisy w ksgdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i za-
miennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, nieztine do wykonywania robot zgodne z dokumentacpjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiggego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prreedstawiciela Zamawigego

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokoiagi projektowej.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przek&Vykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejaiczsé: projekty
wykonawcze. Dokumentacja ta zawietgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z razpdzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentagjpowykonawcz Wykonawca spoegdzi na wiasny koszt, chybhge umowa bdzie
stanowt inacze;j.

1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj q projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz alodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi beda cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione émnpw jednym z nich édg obo-
wigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumeijitad/ykonawca nie moe wykorzystywd bieddw
lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebgzany jest powiadonti Zamawiajcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W payiu rozbienoici opis wymiardw jest waniejszy od od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane rgbotaz dostarczone materiaty madzy¢ zgodne z doku-
mentacy projektovy i specyfikacy techniczp. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech
nicznej powinny by uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalngeasichylenia w ramach okdle-
nego przedziatu. Cechy materiatow i elementow, kibbie i budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirprgekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub spetkdcji technicznej,
to nalery przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadzd6t. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie § w pelni zgodne z dokumentagjrojektovs lub specyikacjg techniczi i wptyneto to na niezadowa-
lajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotierzostan zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W
takiej sytuacji elementy rob6t powinny bgiezwiocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatléw i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowkany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz materialty zgodnie z wytycz-
nymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiz@go projekcie organizacji zaplecza i robot. Kasthezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonanegodstawie ogbnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawg.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obarnék zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasmodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnycHapyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochroérpodowi-
ska obcizajg Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mday¢ zanieczyszczone w czasie ro-
bot. Baza sprgu i transportu moe zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waeum pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokashgzby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stos@wa
innej technologii robdét @i okreSlona przez Zamawiggego pod rygorem ich  wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
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materiatow wywotuycych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadawigte do rob6t musz mie¢ aproba¢ techniczna wydan
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu snadowi-
sko. Jeeli Wykonawca ayt materialéw szkodliwych dla otoczenia wedtug wadw szczegdtowych kontraktu, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaanaj

1.5.8 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na i nad powierzchnziemi i za urzdzenia podziemne, oraz uzyska
od wigcicieli tych uradzea potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urz-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeeiny jest przewidzierezerw czasowy w harmonogramie
rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie mzamia instalacji podziemnych i powiadanfamawiagcego
oraz wtdciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robot. Wykonawcaduzie odpowiadéa za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacpowierzchni ziemi urgdzer podziemnych wykazanych w do-
kumentach dostarczonych przez Zamaxdego.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje¢stdo ustawowych ogranicaebcizenia na ¢ przy transporcie materiatow i wypdsmia
na i z terenu robét. Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robot i materiatdw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olagbnych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonaweerownik budowy, zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakrefsumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanystargajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyegzej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozgoem budowy,
splan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykonawca poen przestrzegawszystkich przepiséw dotygeych bez-
pieczéistwa i higieny pracy. W szczegékuw Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie spelnigjych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnicgdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie ork zhpewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie guwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty ich rozpocgeia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Zamawiapgo. Wykonawcaduzie
utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanoigiqrmo by prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawatgim stanie przez caly czas do momentu odbioruexstae-
go. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo powinien
wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcagdzie przestrzegat praw patentowychedbie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaodndnie ich wykorzystywania, a 0 swoich dziataniachpesdb cigty bedzie informo-
wat Zamawiajcego.

1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty, spr i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetyp bedg obowhzywat postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i pigéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacidpga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajggyoe zasadniczo rowny lub wgzy poziom
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wykonania, pod warunkiem weadejszej ich akceptacji przez Zamavgizggo.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych d
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informagyazce zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiednidwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razjdania Zamawiacego Wykonawca prze-
stawi wyniki bada laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich zatwieadia przez Zamawiggego. Wykonawca
zobowgzany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonegimdta w sposob ggty spetniaj
wymagania speciiaciji technicznej i dokumentacji projektowej w cieagostpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawc terenu budowy, dulz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@go. J&8i Zamawiapcy zezwoli na mycie tych materialéw do innych
robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to kosztaeriatdw zostanie przewadciowany przez Zamawia-
jacego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowaberiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty svwyakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dosgpne do kontroli przez Zama-
wiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéds lzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawieym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyata przez Wykonaw-

ce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeili dokumentacija projektowa przewiduje aliavos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw woayk
nywanych robotachWykonawca powiadomi Zamawigjego 0 swoim zamierzeniu co hajmniej 3 tygodniee@rz
uzyciem materiatu albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Zamawgaj
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmize by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobovgzany jest do zywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t musi liyzawartych w projekcie organizacji robot, za-
akceptowanym przez Zamawgaggo. W przypadku braku ustales takich dokumentach spizmusi by uzgod-
niony i zaakceptowany przez Zamawizggo. Liczba i wydajni@ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai wskazaniach Zama-
wiajgcego w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykony-
wania robét ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerado pracy. Bdzie on zgodny z nor-
mami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostar-
czy Zamawiajcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wariantoweyaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Asiamcego. Jakikolwiek spet, maszyny i urgzdzenia oraz
narzdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zogt@nzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatdw. Dob&rodkéw transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawiagjgo. Liczbasrodkdw transportu dilzie zapewni& prowadzenie robot
zgodnie zasadami okdlenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjacego w terminie przewi-
dzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdgspetnid wymagania dotycgce przepiséw ru-
chu drogowego. Wykonawcadrie na biegco i na wiasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych i dojaadscbudowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgaidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgofino dokumentagj projektova, wymaganiami specikacji
technicznej, projektem organizacji robdt oraz pefeami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialfio
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez Zamawiagego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachgzanych z jakécia robot, ocen jakosci
materiatdw i postpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu préykonawe.
Jest on upowaniony rowniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkiaghateriatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, gdzapc przygotowanie i produkejmateriatow. Zamawiggy powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriakoboty, ktdre nie spetnigjwymaga jako-
sciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiapcy uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy ba-
daniach materialéw, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywagie na
rozwazamg kweste. Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytu-
tu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako $ci robot

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaweggjo programu zapew-
nienia jakdci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robot, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaranfage wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projkt specyfikacy techniczig
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przamd@wiajcego. Program zapewnienia jakbpowinien za-
wierac:

* organizag wykonywania robot,

* termin i spos6b prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanmmt - zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robat,

e wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiarébw i kontroli (opis laboratorium),

» sposoOb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu,

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
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mechanizmy sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,
* spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robdét jest takie sterowanie ich gawwaniem i wykonaniem, aby aga¢ zalazong jakaos¢ ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wiaczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiajmaze zagdac od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag poziom ich wykonania jest zadowalzy. Wyko-
nawca musi przeprowadzpomiary i badania materialtdbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmilakumentacji technicznej i specyfikacji robot. Min
malne wymagania co do zakresu had&ch czstotliwosci s3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewnt wykona-
nie zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@ajwazng legalizacg lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalitwame i
odpowiadag wymaganiom norm okgéajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszattprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkunormy nie
obejmup jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczr&psowa mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentow gdzer) zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Przed przygtieniem do po-
miarow lub bada Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub béalaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpismie ich wyniki do akceptaciji Zamawigjego.

6.4 Raporty z bada .

Wykonawca musi przekazywaamawiajcemu kopie raportu z wynikami badpk najszybciej, nie pdniej jed-
nak niz terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada beda przekazywane Zamawigje-
mu na formularzach wedtug dostarczonego przez niegou lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetngaivymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
w wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagepodstawowych:
« certyfikat CE lub na znak bezpieéstwa (dla wyrobow krajowych) wskazgjy, ze zapewniono zgoddéz
kryteriami technicznymi ok&donymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybheuropejskich
aprobat technicznychgtlz krajowy specyfikacj techniczig uznan przez Komis¢ Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
« deklaracf zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdapcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, umieszczonych w olsfenym przez Komisj Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydh nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, ktérych wiasi uzytkowe, odnoszce sé do wymaga podstawowych, rinig si¢ istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, olipgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefsiaprobat technicznych lub wyrobu etigigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinienegstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obaaujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy dornka okresu gwarancyjnego. getone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny ldyoznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat podpisem Kierownika
Budowy i Zamawigjcego. Do Dziennika Budowy nélgwpisywa w szczegoIngci:

« dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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« dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

e uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia j&kb i harmonograméw robot,

« termin rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

« przebieg rob6t w formie istotnych informacji - agi i polecenia Zamawiggego,

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaét,

« zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

« dane dotycgee czynnéci geodezyjnych,

« dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczce jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

« inne informacje istotne dla przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powilngé przedicone Zamawia-
jacemu do ustosunkowaniacsDecyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawia-
jacego do ustosunkowanig sProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawnmedo wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego ¢gmstkazdego elementu rob6t. Obmiary wy-
konywanych robét przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejesbior
miarow.
Pozostale dokumenty budowpbzwolenie na budoyy protokoty przekazania placu budowy, umowy cywdlno
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawpolisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rolpig-
tokoty z narad i ustafe korespondencja na budowie. Dokumenty powinng frzechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiig jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdych-
miastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawétszystkie dokumenty budowy powinny byawsze do-
stepne dla Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robét okréa faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie Kuinentacy projektovy i specyfikacy
technicz. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdigdzie przeprowadzany
Z czstotliwoscia | w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagy Zamawiag-
cego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacyjne
lub $wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robat.

W zalezndéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig nastpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.
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8.2 Odbidr robot zanikaj gcych.

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Bdzie on dokonany w czasie untiaviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnmstpu robot. Odbioru dokonuje Zamavgay.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgédnia® wszystkie czynnéi, wyma-
gania i badania sktadgje st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowej espfika-
cji technicznej.
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S-02 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
UZYTKOWEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

Kod CPV: 45332200-5
Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robét instalacji
wodocigowej wody zimnej, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji c.w.u. oraz instalacji kanaigi sanitarnej,
zZwigzanych z realizagjzadania

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjazin do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjali-
stycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentagetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji robot zyzianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji robét:
« instalacji wody aytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulagji
« kanalizacji sanitarnej,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkdch wykonania raz ich zgodi©z dokumentagj projektows, specyfi-
kacja techniczg i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotyaz rob6t podano w egci ogol-
nej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gzci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJE WODY U ZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Ciepta woda sytkowa jest dostarczana zzba cieplnego usytuowanego w budynku giéwnym siait
Do pomieszczie magazynowych, po drugiej stronie korytarza, do@azone s wszystkie media.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonagadnie z dostarczgrdokumentag:
- odbiornikiemsciekdw sanitarnych jest si&analizacji sanitarnej na terenie szpitala
- zrédtem wody zimnej jest szpitalna iwodochgowa
- zrédtem wody cieptej jest gzet cieplny na terenie szpitala.
W trakcie rob6t budowlanych instalacyjnych przy pesaczeniach magazynowych przewidziano pcxinie
pomieszczé szatni do instalacji sanitarnych i grzewczych wiynku.
Wykonano :
- poziom kanalizacyjny do pomieszczenia szatgskiej i zakaiczono zélepka, podhczony do kanalizaciji
sanitarnej w budynku ,A”, obok podjazdu.
- w pomieszczeniach sanitarnych przy magazynagioziomy wodocigowe,srednice § wystarczajce
do podjczenia odecia rurocagéw do pomieszczeszatni

Zaprojektowano w adaptowanych pomieszczeniachlatg¢avody cieptej i cyrkulacji w oparciu o istnigje
poziomy rurocagdéw, prowadzone na parterze, pod stropengttaoi
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2.2.1 Rury z polietylenu

rury z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych ys&emie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowae. Pio-
ny prowadzt w tulejach ostonowych i otworach w stropach. Rdej przez przegrody budowlane wykéna
tulejach ochronnych z PCWépednicy dwa razy wkszej odsrednicy przewodu wodoggowego, lub w tulei sta-
lowej o $rednicy 0 20 mm wekszej od przewodu wodagjowego. Przestraepomiedzy tulep a przewodem wy-
petnic materialem elastycznym, np. piankoliuretanow. Przewody prowadgize spadkiem unitiwiajacym
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktaétury izolowa& izolach zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury naley w weztach sanitarnych i umywalniach prowatlav posadzkach lub w bruzdach, mantarocagéw
wykona zgodnie z wytycznymi Producenta. Poziomy prowadaid stropem podwieszanym.

2.2.2 Armatura czerpalna - urz gdzenia 0 zmniejszonym poborze wody .

Jako armaturczerpalg nalezy zastosowaw sanitariatach:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalovg dzwignia (do spratania pomieszc#y,

- baterie umywalkowécienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na péagh wyposaone w sitka napowie-
trzajgce oszcgdzapce woc,

- baterie natryskowe z natryskiegtznym mocowanym przesuwnie, na wys. 1.15 od pozibrodzika, wypo-
sazone w sitka napowietrzgje oszcgdzapce wod;,

- zawory kulowe ktowe odcinajce na podégiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.

Jako armaturzaporovy nalery zastosowazawory kulowe mogizne z metalowymi gwigniami.

2.2.3 Zawory antyska zeniowe:

Dla wykluczenia mziwosci cofniccia st wody w instalacji (co prowadzmoze do jej wtdrnego zanieczysz-
czenia) nalgy stosowd armatug zabezpieczafa przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).

2.2.4 1zolacja termiczna:

Przewody nalgy izolowa® termicznie za pomacotulin izolacyjnych z pianki PE, ThermaEco FRZ Itdwno-
wazne.
Grubai¢ izolaciji:

Srednica przewodu Grubosé izolacji - pianka PE A=0,038W/mK

[mm] [mm]

Instalacja wodociagowa - woda zimna — PE-RT

16x2,0 6
20x2,0 6
25x2,5 6
32x3,0 6
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Srednica przewodu | Grubos¢ izolacji - pianka PE A=0,038W/mK

[mm] [mm]

Instalacja wodociagowa — woda ciepta i cyrkulacja — PE-RT

16x2,0 6
20x2,0 6
25x2,5 6
32x3,0 6

Na wykonanej izolacji nafgy wykona ptaszcz z folii PVC.
2.2.5 Zawory odcinaj gce:

zawory odcinajce na oddgiach wody z wydczeniem oddy dla celéw ppe., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgatzieniach i pionach oraz przy adzeniach - kulowe , PN 10.

2.3. Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

2.3.1 Rury i ksztattki :

PVC kielichowe prod. Gamrat lub réwnosvee,

2.3.2 Rury wywiewne:

PP 2110/2150 produkcji Gamrat lub rownamne

2.3.3 Automatyczne zawory napowietrzaj gco - odpowietrzaj ace:

zgodnie z Rozpordzeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. WrZldn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Mini-
went prod. Wavin lub réwnowae.

2.3.4 Miski ust epowe:
miski ustpowe wiszce typu kompakt prod. KOLO lub rownowee na stetau do zabudowy, typu GEBERIT
2.3.5 Umywalki:

umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworambmaterd prod. KOLO lub rownowzne, uzbrojone w sy-
fony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali nieesvnej, montaumywalki na wysokéci 0,85 od posadzki

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewgtrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazi
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych ngizi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozayi
zan technicznych, szczegolnie w zakresie instalagjurz stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wktadluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do robot mamigvych i izolacyj-
nych Wykonawca winien dysponowaystemem rusztowigprzejezdno-przesuwnych / podnikami naycowy-

mi.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wsckz ogdinej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

«  Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymatiami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozo-
statych bran.

* Pofczenia ocynkowane gwintowane nglaiszczelnié przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelniaj
cych lub przdzy z konopi. Do pakzer przewoddéw dla wody pitnej nie wolnaywa¢ minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mima gczy¢ przy pomocydcznikéw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewoddw natevykonywa® wytacznie przy ayciu facznikéw, niedopuszczalne
jest gecie rur stalowych ocynkowanych.

e Montaz rurociggbéw z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwalyw systemie KAN-Therm KAN-
therm produkcji KAN.

e Polczenia rur z tworzyw sztucznych wodggdwych naley wykonywa za pomog tacznikbw zaciska-
nych. Przy wykonywaniu pgtzen z armatug nalezy stosowd gwintowane 4czniki przegciowe.

e W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddaleey wykonywa przy
uzyciu facznikéw lub gecia.

*  Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajacym odwodnienie instalacji

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny mplowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
sposob zabezpieczay je przed zetkgtiem zesciankami bruzd.

*  Przewody wodne w posadzkach rigl@rowadzt w rurach peszel

W miejscach przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamemtow
powinny by osadzone tuleje ochronne wypetnione materiaterstydanym (wyjtek stanowd przegcia
przez przegrody stanoyde stre§ oddzielenia ppi, w ktérych lkeda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych sposéb wykonania przeija zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsoach
tych nie mae by pofgczenia rur.

e Zmiany wprowadzone do rozyzan projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiagcedo, jedynie w przypadku zaproponowania r@zaf mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznRropozycji takiej winna towarzysgykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawcago.

* Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgzer nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéxi z dokumentaaj

e Proke szczelnéci na cknienie 1,0 MPa naley przeprowad# przed zastogtiem bruzd lub kanatéw, w
ktérych prowadzonegsprzewody badanej instalacji. Przed prdfalezry napeint instalacje wog oraz
doktadnie odpowietray W przypadku wysgjpienia przeciekdw podczas przeprowadzania probgeszc
nosci nalezy je usuné i ponownie przeprowadzicab préke od pocatku. Po stwierdzeniu szczelit
nalezy poddd instalacg prébie podwyszonego énienia.

* Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napehigg instalact woda zimng, drugi
raz wod, o temp. 60°C. Podczas drugiej proby mglsprawdzt zachowanie giwydtuzek, punktéw sta-
tych i przesuwnych. Pr@bszczelnéci na gogco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

» Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigd@astpujacym warunkom:

* podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekow naley sprawdzt na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

« kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraggte scieki sprawdza gina szczeln& po na-
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petnieniu wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez gdginy.
* W czasie prob szczeldd nalezy wykona regulacje i pomiary.
»  Po zakdczeniu ruchu probnego nalewykona sprawozdanie z pomiardw i regulacji
e Calas¢ robo6t wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyamrur, armatury i urg
dzer, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlano-Montawych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Teiczne wykonania
i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I, wrzesie2003 r.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jadm robot.
e  Zasady kontroli jakézi robot.
«  Pobieranie prébek.
e Badania i pomiary.
* Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamawi&go.
«  Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i spret pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagj 0golrg i specyfikacy robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:
Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
e przebieg tras kanalizacyjnych,
» szczelné¢ polczen kanalizacyjnych,
e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
* elementy kompensacji,
» lokalizacja przyboréw sanitarnych,

e sprawdzenie szczelba zaworéw zwrotnych antyskaniowych,

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgdzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru kocowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr ko ncowy:

a) przy odbiorze kAcowym uradze), instalacji i regulacji uradzenia cieptej wody naty przediayé protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelrimi, a take sprawdai zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagjtech-
niczrg po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtdw
lub innych warunkoéw technicznych,
b) przy odbiorze urglzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzeditay¢ protokédt odbioréw cgsciowych i prob
szczelndcei,
c) w szczegOIngzi nalezy skontrolowd:

« uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia,

*  prawidtowas¢ wykonania palczen,
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+ jakos¢ zastosowania materiatow uszczelgigch,
» wielkos¢ spadkéw przewodu,
» odlegtaci przewodow wzgidem siebie i przegréd budowlanych,
e prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowieteszgich,
e prawidtowas¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegiamiedzy podporami,
e prawidtowai¢ ustawienia wydhzek armatury,

e prawidtowas¢ przeprowadzenia wgtnej regulacji,
. prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
. jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

. zgodndé¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéxi, wyma-
gania i badania skiadgje s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacji projektowej espfika-
cji technicznej.

NORMY:

PN-8 I/B-10700.00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wsp6lne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje weetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje weetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@y@h ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwoowa budynkdw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.

- +Apl:1999 Instalacja wodagbwa przeciwpgarowa.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodggbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002m.sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - \Wdd Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodocihgowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.
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S-03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHA-
NICZNEJ

Kod CPV: 45331210-1

Instalowanie wentylacji
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-17 -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT

Czegé 3: Wewntrzne instalacje sanitarne, grzewcze i wentylacjaghaniczna

Projekt Budowlany Szatni dla personelu medycznegd podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitalaecfistycznego
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StefoNoli

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyegce wykonania i odbioru robét instalacii
wentylacji mechanicznej zezanych z realizagjzadania:

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjali-

stycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfargetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycgce realizacji rob6t zwzanych z wyko-
naniem instalacji wentylacji mechanicznej:

- Instalacja 1N/1W obejmuje pomieszczenia szatnpeéisonelu, damskiej i gakiej

- Uklad 2W — wentylacja wywiewna zaplecza sanitarng@y szatniach.

1.4 Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz ich zgoditoz dokumentagj projektovs, spe-
cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6ine warunki dotyaz rob4t podano w ggci
ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w eZci ogélnej specyfikacji techniczne;.
2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Urzadzenia
2.2.1 Centrala podwieszana, nawiewno-wywiewna z odz  yskiem ciepta

Zaprojektowano przygotowanie powietrza w podwiesgaentrali nawiewno — wywiewnej z
recyrkulacy, f-my KLIMOR lub réwnowane;.

Zaprojektowano przygotowanie powietrza w podwiegsfaentrali nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta, f-my KLIMOR lub réwnowae;j.

Blok nawiewu : MCKHT032626R-PFCPRVFEH+AD+FC+A

- niezkzdny wydatek powietrza nawiew 2600m3/h

- niezkzdny spez dyspozycyjny nawiew 250 Pa

- Wentylator VF2_MCKTO03 EC, moc na wale 2 x 0,38 I&fgrawné¢ maks. 57 %, SFP
0,886 kW/m3/s, moc 2 x 0,5 kW, obroty 2700 r/miapigcie 200..277 /50 V/Hz, nat.
pradu 2 x 2,2 A, nap.sterage 8,88 V

- temperatura nawiewu lato 42, zima 25°C

- Temperatura wewitrzna 240C

- Moc nagrzewnicy Q = 14,5 kW

Blok wywiewu : MCKHT032627R-PFVFCPRES+AD+FC+A
Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Pavigkdzia, Wioletta Sgizia,
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- niezkzdny wydatek powietrza nawiew 2600m3/h

- niezkzdny spez dyspozycyjny nawiew 250 Pa

- Wentylator VF2_MCKTO03 EC, moc na wale 2 x 0,37 I&grawndé¢ maks. 58 %, SFP
0,858 kW/m3/s, moc 2 x 0,5 kW, obroty 2700 r/miapigcie 200..277 /50 V/Hz, nat.
pradu 2 x 2,2 A, nap.sterage 8,81 V

W sktad centrali wchodzi:
- Czg$¢ nawiewna — przepustnica powietrza, filtr klasy Gdgrzewnica powietrza elek-
tryczna, wentylator nawiewny regulowany falownikigmnzepustnica powietrza.
- czgs¢ wywiewna — filtr klasy G4, wentylator wywiewny relgwany falownikiem, prze-
pustnica powietrza.

2.2.2 Wentylatory

Wentylatory kanatlowe natg montowa na kanatach wentylacyjnych w sposéb elimyoyjprzenoszenie drga
na instalagj oraz do konstrukcji budynku. Wszystkie wentylat@gwinny by bardzo ciche — dopuszczalny
hatas w odlegieci 10 m nie mae przekracza70 dB(A). W projekcie przewidziano wentylatory grdkcji Ven-

ture Indudtries, lub réwnowae.

Instalacja kanatowa

Wszystkie kanaly &da wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szcz@ndla wszystkich instalacji — A (wg
PN-B-76001:1996)Grubdici blach na kanaly przyjmowaak, aby przewody poddane dziataniuniéy zatozo-
nych cénien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalggaszcza ani widocznych wgi przewodow
migdzy podporami.

2.2.4 Kanaly prostok atne:
Kanaty prostoltne (decyduje diuge diuzszego boku) —

- do 750 mm - 0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm

2.2.5 Kanaly kotowe:
Minimalne grubéci kanatéw okggtych:

- 0100 +0125-0,50 mm
- 0160 +0250 - 0,60 mm
- [0280+0710-0,75 mm
- powyzej 0710 -1 mm

2.2.6 Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Przewiduje si izolowanie termiczne i paroszczelne matami z matametny mineralnej na zbrojonej folii alu-
miniowej nastpujacych kanatow:

- wszystkie kanaty nawiewne na zeytnz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne na zegirz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty nawiewne - matami o gr. 30 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne prowagte powietrze do central z odzyskiem ciepta - matagr. 20 mm ,

- pozostate kanaty nieizolowane
Dodatkowo nalgy obudow& wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zgwrblachy stalows ocynkowans.
Izolacj mocow& do kanaldw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lubjddych) do kanatow oraz nakladek
samozakleszczggych sé w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dspera sj takze stosowanie
mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. syskartivIAFIX). W przypadku stosowania elementow klejo-
nych, powierzchri kanatéw doktadnie oczgi¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegolnych odcinkéw
izolacji doktadnie skiéii uszczelnt przy pomocy tém aluminiowych samoprzylepnych.
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Osprzet
2.2.8 Kratki i zawory :

nawiewne i wywiewne z przepustnicami montowane nopsetch podwieszanych - w oparciu ogatzenia firmy
Lindab lub rownowane

2.2.9 Przepustnice:

jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe , koloweostoktne - stalowe, np. FRAPOL lub réwnoivee.
2.2.10 Czerpnie $cienna

firmy Frapol lub réwnowane

2.2.11 Wyrzutnia $cienna

Istniejaca, do wykorzystania

2.2.12 Thumiki

firmy TROX lub réwnowane

3. SPRET

Do wykonania robot instalacyjnych i montaurzidzen Wykonawca robét powinien wyka&aie mozliwoscig
korzystania co najmniej z pasizego spru:
e do robét montzowych: zestawem specjalistycznych ra@iz i elektronarzdzi z uwzgédnieniem naj-
nowszych rozwjzan technicznych,
» Do montau przewoddéw wentylacyjnych na wysako6-10 m - mechaniczne pomosty robocze jedno-
masztowe np. MPR-061 o wysakd masztu do 20 m wyposane wzurawik do transportu pionowego
materiatow. W trakcie monta ciagu przewodoéw urglzenie kdzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wéczogoélnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano wéczogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonywanie przewoddw wentylacyjnych.

» Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatanfiai wgniecé. Materiat powinien bg jedno-
rodny, bez werdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakmgchronnych(np. ocynkowania) nie
powinny mi€ ubytkow, gknig¢é i tym podobnych wad.

*  Wymiary przewodéw o przekroju prostgkym i kolowym powinny odpowiadawymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

» Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiédd@ymaganiom normy PN - B -76001.

* Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blacloyvimno odpowiad& wymaganiom normy PN-
89/H-92125.

e Polczenia przewoddédw wentylacyjnych z blachy powinnypadiad& wymaganiom normy PN-
70/8865-32.

5.3. Monta z przewodow wentylacyjnych.

* Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrdd budynkéw w odlégitomazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizer poprzecznych. W przypadku poken kotnierzowych odleghe ta po-
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5.6

winna wynost co najmniej 100 mm.

Przegcia przewodéw przez przegrody budynku pglerykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50

do 100 mm wiksze od wymiaréw zewtrznych przewoddw z izolagjna podktadkach z mkkiej gu-

my lub filcu.

Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciapmvego powinny by wykonane w spo-
s6b nie obriiajacy odporndci ogniowej przegrod.

Przy ukladaniu przewodow naleprzewidzié mazliwos$¢ korekty dtugdci niektdrych prostek dla do-
stosowania ich do rzeczywistych wymiaréw pomies#cze
Izolacje cieplne przewod6w powinny niiszczelne paktzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna l#yponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odporn@¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposgane przez producenta w wargtwhronicg przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz izolacje natane na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinmgé odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston najszeavretrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na korozg w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinygaodpowiednia do materiatu konstrukcji bu-
dowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegidi¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna bigtalona z uwzgtinieniem ich wytrzy-
maladsci i wytrzymaldici przewoddéw tak aby uggie sieci przewodow nie wplywato na jej szczétho
whasndgci aerodynamiczne i nienaruszadbdonstrukcji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwidgsde konstrukcji budowlanej powinny ndi@vspotczynnik
bezpieczastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.

Podpory i podwieszenia w aifnie maszynowni oraz w odlegid nie mniejszej i 15 m odzrodta drga
powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiladeiaterialdw elastycznych lub wi-
broizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjrygrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalaciji.

Urzadzenia.

Spos6b zamocowania wentylatoréw i centrali powirdabezpiecaaprzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku (przez montana ramach nimych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzato-
réw spezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na iletg przez stosowaniegéznikow ela-
stycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatydznikéw elastycznych powinny byzgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Dlugos¢  tacznikbw  elastycznych (L) powinna wynési 100 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfetnika podczas
pracy wentylatora i jednocagie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonstalacg.

Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalkzej konieczn&t
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno ldytrwate i szczelne. Szczelftozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

SposOb uksztattowania instalacji powinien zapewngavnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujagce naley montowa& po zak@czeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow powinnydgsadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Polazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposéb trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszk6d magych zaktdcajcy wptyw na ksztatt i
zaskg strumienia powietrza.
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«  Nawiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

e Przewdd 4czacy sig przewodow z nawiewnikiem nalg prowadzé jak najkrotsz tras, bez zlgdnych
tukow i ostrych zmian kierunkéw.

e W przypadkudczenia nawiewnikow z siegprzewoddw za pomagqrzewodoéw elastycznych nie naje
zgniat& tych przewodow, stosowarzewodow dhiaszych nk 4 m.

*  Spos6b zamocowania nawiewnikdw powinien zapéwlingodn obstug, konserwagj oraz wymiag je-
go elementéw bez uszkodzenia przegrody.

* Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych.

* Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd¥amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.7 Przepustnice.

e Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianescznie, powinny b§ wyposaone w ele-
ment umdaliwiajacy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy najlu
przepustnic nie powinny mienadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgai hatasu w czasie
pracy.

* Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umlbiwia¢ tatwg zmiarg potozenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny fie@yrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.

* Szczelnéé¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

* Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowidda najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751

e Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quii Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowezarabowjzujgcymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Prébny rozruch powinien trwanieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rdarugzdzer nalezy kontro-
lowac:

-prawidtowas¢ pracy silnikow elektrycznych

-temperatug tozysk wentylatoréw

-prawidtowas¢ pracy nagrzewnicy

-prawidtowas¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji

Kontrola jakaéci wykonanych rob6t obejmuje:

-Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z dokumentagyrojektove, co do zgodnii zabudowanych
materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

-Sprawdzenie poprawiai i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i paizen.

-Sprawdzenie poprawia wykonania izolacji przewodoéw i mocow&anatow.

-Wykonanie préby szczeldoi.

-Wykonanie regulacji instalacji i niegtnych pomiaréw

Wszystkie badania powinny byrzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wypizieprowadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogblny i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanogéotngdlinej specyfikaciji techniczne;.
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8.1 Odbior cz esciowy:

a) Odbior czsciowy obejmuje préb szczelnéci kanatdéw wentylacyjnych oraz rurggiéw przed ich zaizolowa-
niem

b) Odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzea instalacji, ktorych w wyniku pogpu robdt, spraw-

dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

c) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgdczowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy

8.2 Odbidr ko ncowy:

8.2.1 Sprawdzenie kompletno $ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletiwd wykonywanych prac jest wykazanige w petni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji oraz stwierdzenie zgodaioich wykonania z projektem oraz z obawmijacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadi nas¢pujace dziatania:

a) Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonandpiasji ze specyfikagjprojektows, zaréwno w zakresie ma-
teriatlow, jak i iléci oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie tawosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéw wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie degindsci dla obstugi instalacji ze wzgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

d) Sprawdzenie czysim instalacji;

e) Sprawdzenie kompletsed dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalaciji.

8.2.2 Badanie ogolne:

a) Dostpnaici dla obstugi;

b) Stanu czystoi urzgdzer, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

¢) Rozmieszczenia i deginasci otwordw do czyszczenia wdzei i przewodow;

d) Kompletnéci znakowania;

e) Realizacji zabezpieazerzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zavowych, powtok ogniochronnych itp.);
f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaigplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania ugdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgruprzenoszenia drga

i) Srodkow do uziemienia ugzzen i przewodow.

8.2.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementyadzenia zostaty pgtzone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodém tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i viieiwosci (np. podwéjna obudowa);

d) Badanie przez oglziny szczelnfci urzzdzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowo obracania siwirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie nagu i liczby paséw klinowych (wkznie z dostawczeéci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekigdsiowych;

j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentyta{gopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

I) Sprawdzenie zgodéa predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte znamionowe.

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dagich wraz z automatyksy przystosowane do pracy w
zewretrznych warunkach atmosferycznych przez caty roént@la musi by rowniez wyposaona w ele-
menty rozdzielajce strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

8.2.4 Badanie wymiennikow ciepta.

a) Sprawdzenie zgodfw tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych z projektem);
b) Sprawdzenie szczekuw zamocowania w obudowie;

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Pavigkdzia, Wioletta Sgizia,
D¢bica, ul. Powst. Styczniowego 4
-23-



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT

Cze¢é 3: Wewnrtrzne instalacje sanitarne, grzewcze i wentylacjaghaniczna

Projekt Budowlany Szatni dla personelu medycznegd podjazdem do | Pawilonu Powiatowego  Szpitaleecfistycznego
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkadgep. pogete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano veymiki;

e) Sprawdzenie prawidtodc przylczenia zasilenia i powrotu czynnika;
f)  Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworégulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkatleekraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciw zamgeniowe na lub w wymienniku ciepta.

8.2.5 Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzenie zgodéw typu i klasy filtréw na podstawie oznadze danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnietiigafiv obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod watgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzenia wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i prawidtési@oziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodmumowy);

f)  Sprawdzenie czystoi filtra.

8.2.6 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniadrtanie wspotbime, dziatanie przeciwhiee);

8.2.8 Badanie sieci przewodéw.

a) Badanie wyrywkowe szczekuwd polaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kogtdutykow;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztajest zgodne z projektem.

8.2.9 Badanie nawiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowym.

8.2.10 Badanie elementéw regulacji automatyczneji  szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletfw kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schemagulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletfm i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgééagrojektem odninie:
e umiejscowienia, dogpu;
e rozmieszczenia gZci zasilajcych i czsci regulacyjnych;
e systemu zabezpieaze
*  wentylacji;
e 0zhaczenia,;
e typow kabli;
e) uziemienia;
f) schematdéw pgtzer w obudowach.
Przy odbiorze kacowym powinny zostadostarczone dokumenty:
e protokot przeprowadzonych batdazczelnéci instalacii
e protokoty pomiaru przeptywdw powietrza
« $wiadectwa jakéci wydane przez producentéw materiatow
e dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie nzdbevii urzydzen

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wyma-
gania i badania sktadgje st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowej espfika-
cji technicznej.

NORMY
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Ternioga
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PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyfedstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. RBokenia urgdzea, przewodow i ksztalttek wentylacyjnych
blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwig& Wymagania

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjnecZ@Ing¢. Wymagania i badania
PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat poweetMetody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona ptzaidsem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Wkrurechniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzeste2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budao - Montaowych. Tom 1.

Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, madury i uradzen.
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S-04 WEWNETRZNA INSTALACJA CEN-
TRALNEGO OGRZEWANIA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robo6t instalacji c.o.
zZwigzanych z realizagjzadania:

Projekt Budowlany Szatni dla personelu medycznegoqu podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentagetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji robot zyzianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pmalav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji rob6t:
* Instalacja c.o. grzejnikowa,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t oraz ich zgoditoz dokumentagj projektowvy, specy-
fikacja techniczm i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotaz rob6t podano w egci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gZci ogoélnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA C.O.

2.2.1 Grzejniki

wg PN-EN 442-1:1999 stalowe, ptytowych gtadkichggmikéw f-my PURMO Ventil Compact typ CV, lub row-
nowane, o wysokéci 600 mm i 900 mm, z wbudowanymi termostatyczngmivorami grzejnikowymi lub réw-
nowane

2.2.2 Podtaczenie grzejnikow

taczenie grzejnikbw z gatkami i armatur za pomog przylcza prostego VK ze stkami, %', podiczenie
grzejnikow w systemie trojnikowym

2.2.3 Przewody c.o. , przewody zasilaj gce grzejniki

Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano z rur Zgiglenu sieciowego, wielowarstwowych PE-RT/AL/PEBHv
kol.biatym, w systemie KAN-Therm KAN-therm produk&AN.

Przewody rozdzielcze oraz poftdp do poszczegoéinych grzejnikéw prowadzone w baiohd umieszczone w
karbowanych rurach ostonowych (peszle). Bezitnia pionéw do przewoddw rozdzielczych wykongvzaod-
sadzkami umdiwiajacymi kompensagj Gahzki grzejnikow prowadzi ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach ngleabezpieczy przed tarciem poprzez osteoie otulim. Wszystkie
przefcia przezsciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych unitiwiajacych swobodne przesuwanie
si¢ przewodow w przegrodzie.
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2.2.4 Zawory

Przy grzejnikach przewidziano moataawordw termostatycznyctmonta zaworow termostatycznych RTD-N f-
my DANFOSS lub réownowane i automatycznego odpowietrznika.

2.2.6 Odpowietrzenie instalacji

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlizkavane na sieci rozdzielczej w najisszych punktach
instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki na gikach.

2.2.7 Izolacja termiczna

otulinami typu Thermaflex , Climaflex lub réwnowsymi grubgci zalezne odsrednic przewoddw (zgodnie z PN-
B-02421:2000).

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewegtrznej c.o. i c.t. Wykonawca powinien wykézsie mazliwo-

Scig korzystania ze specjalistycznych ngtzi z uwzgtdnieniem najnowszych rozgdan technicznych, szczegdl-
nie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Mamtaochgow stalowych wymaga specjalistycznego przygotowa-
nia pracownikéw w zakresie robét spawalniczych.rBleot montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien dys-
ponowa systemem rusztouvigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsck ogolnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja c.o.

+ Calci¢ robot wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedmrur, armatury i utg
dzehr, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Rob6t Budowlano-Montawych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowaa robét nie ol
tych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI tals

e Poszczegdélne elementy instalacji montéwegodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ichdpicen-
tow.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgdzenr nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéxi z dokumentaaj

* Kazdy zespot grzejnikowy nalg indywidualnie przeptuk& mieszank wodno-powietrza z uwagi na
monta zawordw termostatycznych

» Calai¢ instalacji ptuka@ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbr@emostatycznych

* Badanie szczeldeoi na zimno. Badanie szczekod na cénienie 0,5 MPa nalsy przeprowadd przed za-
kryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elemeninstalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.

e Badanie szczelrdoi i dziatania instalacji na geco naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelni@i na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphn
wynikow bada zabezpieczenia instalacji. Pedbzczelnéci ztadu na garco naley przeprowad po
uruchomieniuzrédta ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczeych parametréw obliczeniowych. Podczas proby dmozei na goaco
nalezy dokon& ogkdzin wszystkich palczer, uszczelnié oraz skontrolowa zdolngé kompensacyjn
wydtuzek. Wszystkie zauwane nieszczelrigi t inne usterki naley usunyé. Wynik proby uznaje giza
pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani esa, a przy ochtodzeniu stwierdzono
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brak uszkodzei trwatych odksztalae Proke wykona na cénienie 0,5 Mpa

* Przed rozpocgiem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawt zawory przy grzejnikach wg
wskazanych nastaw, a ngstie zalay¢ glowice termostatyczne

* W czasie probnego ruchu gdzeh nalezy wykona regulacje i pomiary uedzen.

e Po zakdéczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozyzan projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania r@zai mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznigropozycji takiej winna towarzységykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawdago.

* lzolacja antykorozyjna - Powierzclgniurockgow naley przeszczotkow@ nastpnie odpylt i odthuscié.

Po przygotowaniu podia - nalay¢ podktad ftalowy modyfikowany schay na powietrzu UNIKOR -
SWA 3231-024 , a naginie emalia ftalowa specjalna olejo odpoma o syBil69-656-XXX .Wyroby
malarskie naley przygotowa i stosowé zgodnie z instrukgjproducenta oraz nogn®N - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadgjatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstakkroczony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jak robot.
e  Zasady kontroli jakéci robot.
e Badania prowadzone przez Zamawi&go.
e Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolmy i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoaéctngoéinej specyfikacji technicznej.

8.1 Odbidr cz esciowy:

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu rob6t, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbior ko Acowy:

a) przy odbiorze kicowym sprawdzi zgodng¢ stanu istnigjcego z dokumentagijtechnicza po uwzgtdnie-
niu udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtwiub innych warun-
kow technicznych,
b) przy odbiorze urmlzenia instalacji c.o. i c.t. nale przedtay¢ protokdt odbiorow cgsciowych i prob szczel-
Nasci,
¢) w szczegolnéri nalezy skontrolowa:

. uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw wdzenia,

. prawidtowas¢ wykonania pajczen,

e jakoi¢ zastosowania materiatdw uszczelgigich,

*  wielkos¢ spadkéw przewodow,

. odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikdw i punktdw spustowych,
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prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegiamiedzy podporami,
prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] kzdzie uwzgbdniat wszystkie czynni, wy-
magania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esy-
fikacji technicznej.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. legja cieplna przewoddéw, armatury i gdzer. Wyma-

gania i

badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urglzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania - Ogoélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanieatetji ogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

PN-92/M-34031 Ruroggi pary i wody gogcej. Ogdlne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002wr sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada&budynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z da&09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - WaduTechniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatumzadzen.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

CZESC 2.

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE,
GRZEWCZE | WENTYLACJA MECHANICZNA

SPIS TRESCI
l.p. Nr specyfikaciji Nazwa Str.
1 S-00 CZESC OGOLNA 2-9
5 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
S-02 UZYTKOWEJ | KANALIZACJI SANI- 10- 16

TARNEJ

3 S-03 WENTYLACJA MECHANICZNA 17— 25
WEWNETRZNA INSTALACJA CEN-

4 S-04 TRALNEGO OGRZEWANIA | 26 — 31
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
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S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjymagania dotyegce wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i wentylacji aanicznej zwjzanych z realizagjzadania:

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjali-
stycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentagetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji robot zyzianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pmalav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne dotygee realizacji rob6t wewstrznych
instalacji: wod.-kan., c.w.u., c.o. i c.t. dla wgatji mechanicznej isszgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004
r. Prawo zaméwie publicznych oraz Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolt-
dowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

1.4 Okre slenia podstawowe (tj. definicje poj e¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy- opatrzony pieczxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowa-
nia wydarzé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych robét,
przekazywania poleéei zalecd, oraz korespondencji technicznej peday Zamawiajcym, Wykonawg! Pro-
jektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonagywgpowaniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorygepy.

Kosztorys Slepy - opis robot w kolejngi technologicznej ich wykonania z podaniem $dio
Ksigga obmiaru akceptowany przez Zamawjaggo zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do wpisywania
przez Wykonaweg obmiaréw wykonanych robot w formie wyliazeszkicéw i ewentualnie dodatkowych get-
nikéw. Wpisy w ksgdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i za-
miennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, nieztine do wykonywania robot zgodne z dokumentacpjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiggego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prreedstawiciela Zamawigego

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokoiagi projektowej.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przek&Vykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejaiczsé: projekty
wykonawcze. Dokumentacja ta zawietgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z razpdzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentagjpowykonawcz Wykonawca spoegdzi na wiasny koszt, chybhge umowa bdzie
stanowt inacze;j.

1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj q projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz alodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi beda cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione émnpw jednym z nich édg obo-
wigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumeijitad/ykonawca nie moe wykorzystywd bieddw
lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebgzany jest powiadonti Zamawiajcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W payiu rozbienoici opis wymiardw jest waniejszy od od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane rgbotaz dostarczone materiaty madzy¢ zgodne z doku-
mentacy projektovy i specyfikacy techniczp. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech
nicznej powinny by uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalngeasichylenia w ramach okdle-
nego przedziatu. Cechy materiatow i elementow, kibbie i budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirprgekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub spetkdcji technicznej,
to nalery przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadzd6t. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie § w pelni zgodne z dokumentagjrojektovs lub specyikacjg techniczi i wptyneto to na niezadowa-
lajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotierzostan zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W
takiej sytuacji elementy rob6t powinny bgiezwiocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatléw i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowkany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz materialty zgodnie z wytycz-
nymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiz@go projekcie organizacji zaplecza i robot. Kasthezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonanegodstawie ogbnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawg.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obarnék zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasmodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnycHapyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochroérpodowi-
ska obcizajg Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mday¢ zanieczyszczone w czasie ro-
bot. Baza sprgu i transportu moe zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waeum pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokashgzby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stos@wa
innej technologii robdét @i okreSlona przez Zamawiggego pod rygorem ich  wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
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materiatow wywotuycych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadawigte do rob6t musz mie¢ aproba¢ techniczna wydan
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu snadowi-
sko. Jeeli Wykonawca ayt materialéw szkodliwych dla otoczenia wedtug wadw szczegdtowych kontraktu, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaanaj

1.5.8 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na i nad powierzchnziemi i za urzdzenia podziemne, oraz uzyska
od wigcicieli tych uradzea potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urz-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeeiny jest przewidzierezerw czasowy w harmonogramie
rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie mzamia instalacji podziemnych i powiadanfamawiagcego
oraz wtdciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robot. Wykonawcaduzie odpowiadéa za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacpowierzchni ziemi urgdzer podziemnych wykazanych w do-
kumentach dostarczonych przez Zamaxdego.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje¢stdo ustawowych ogranicaebcizenia na ¢ przy transporcie materiatow i wypdsmia
na i z terenu robét. Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robot i materiatdw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olagbnych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonaweerownik budowy, zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakrefsumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanystargajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyegzej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozgoem budowy,
splan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykonawca poen przestrzegawszystkich przepiséw dotygeych bez-
pieczéistwa i higieny pracy. W szczegékuw Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie spelnigjych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnicgdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie ork zhpewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie guwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty ich rozpocgeia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Zamawiapgo. Wykonawcaduzie
utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanoigiqrmo by prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawatgim stanie przez caly czas do momentu odbioruexstae-
go. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo powinien
wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcagdzie przestrzegat praw patentowychedbie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaodndnie ich wykorzystywania, a 0 swoich dziataniachpesdb cigty bedzie informo-
wat Zamawiajcego.

1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty, spr i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetyp bedg obowhzywat postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i pigéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacidpga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajggyoe zasadniczo rowny lub wgzy poziom
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wykonania, pod warunkiem weadejszej ich akceptacji przez Zamavgizggo.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych d
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informagyazce zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiednidwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razjdania Zamawiacego Wykonawca prze-
stawi wyniki bada laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich zatwieadia przez Zamawiggego. Wykonawca
zobowgzany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonegimdta w sposob ggty spetniaj
wymagania speciiaciji technicznej i dokumentacji projektowej w cieagostpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawc terenu budowy, dulz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@go. J&8i Zamawiapcy zezwoli na mycie tych materialéw do innych
robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to kosztaeriatdw zostanie przewadciowany przez Zamawia-
jacego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowaberiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty svwyakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dosgpne do kontroli przez Zama-
wiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéds lzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawieym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyata przez Wykonaw-

ce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeili dokumentacija projektowa przewiduje aliavos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw woayk
nywanych robotachWykonawca powiadomi Zamawigjego 0 swoim zamierzeniu co hajmniej 3 tygodniee@rz
uzyciem materiatu albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Zamawgaj
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmize by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobovgzany jest do zywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t musi liyzawartych w projekcie organizacji robot, za-
akceptowanym przez Zamawgaggo. W przypadku braku ustales takich dokumentach spizmusi by uzgod-
niony i zaakceptowany przez Zamawizggo. Liczba i wydajni@ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai wskazaniach Zama-
wiajgcego w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykony-
wania robét ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerado pracy. Bdzie on zgodny z nor-
mami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostar-
czy Zamawiajcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wariantoweyaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Asiamcego. Jakikolwiek spet, maszyny i urgzdzenia oraz
narzdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zogt@nzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatdw. Dob&rodkéw transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawiagjgo. Liczbasrodkdw transportu dilzie zapewni& prowadzenie robot
zgodnie zasadami okdlenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjacego w terminie przewi-
dzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdgspetnid wymagania dotycgce przepiséw ru-
chu drogowego. Wykonawcadrie na biegco i na wiasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych i dojaadscbudowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgaidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgofino dokumentagj projektova, wymaganiami specikacji
technicznej, projektem organizacji robdt oraz pefeami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialfio
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez Zamawiagego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachgzanych z jakécia robot, ocen jakosci
materiatdw i postpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu préykonawe.
Jest on upowaniony rowniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkiaghateriatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, gdzapc przygotowanie i produkejmateriatow. Zamawiggy powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriakoboty, ktdre nie spetnigjwymaga jako-
sciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiapcy uwzgkdni wyniki bad& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy ba-
daniach materialéw, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywagie na
rozwazamg kweste. Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytu-
tu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako $ci robot

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaweggjo programu zapew-
nienia jakdci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia robot, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaranfage wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projkt specyfikacy techniczig
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przamd@wiajcego. Program zapewnienia jakbpowinien za-
wierac:

* organizag wykonywania robot,

* termin i spos6b prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanmmt - zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robat,

e wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiarébw i kontroli (opis laboratorium),

» sposoOb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu,

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
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mechanizmy sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,
* spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robdét jest takie sterowanie ich gawwaniem i wykonaniem, aby aga¢ zalazong jakaos¢ ro-
bot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wiaczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygiajmaze zagdac od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag poziom ich wykonania jest zadowalzy. Wyko-
nawca musi przeprowadzpomiary i badania materialtdbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmilakumentacji technicznej i specyfikacji robot. Min
malne wymagania co do zakresu had&ch czstotliwosci s3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewnt wykona-
nie zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@ajwazng legalizacg lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalitwame i
odpowiadag wymaganiom norm okgéajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszattprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkunormy nie
obejmup jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczr&psowa mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentow gdzer) zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Przed przygtieniem do po-
miarow lub bada Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub béalaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpismie ich wyniki do akceptaciji Zamawigjego.

6.4 Raporty z bada .

Wykonawca musi przekazywaamawiajcemu kopie raportu z wynikami badpk najszybciej, nie pdniej jed-
nak niz terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada beda przekazywane Zamawigje-
mu na formularzach wedtug dostarczonego przez niegou lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetngaivymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
w wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagepodstawowych:
« certyfikat CE lub na znak bezpieéstwa (dla wyrobow krajowych) wskazgjy, ze zapewniono zgoddéz
kryteriami technicznymi ok&donymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybheuropejskich
aprobat technicznychgtlz krajowy specyfikacj techniczig uznan przez Komis¢ Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
« deklaracf zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdapcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, umieszczonych w olsfenym przez Komisj Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dlaydh nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, ktérych wiasi uzytkowe, odnoszce sé do wymaga podstawowych, rinig si¢ istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, olipgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefsiaprobat technicznych lub wyrobu etigigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinienegstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym obaaujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy dornka okresu gwarancyjnego. getone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny ldyoznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat podpisem Kierownika
Budowy i Zamawigjcego. Do Dziennika Budowy nélgwpisywa w szczegoIngci:

« dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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« dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

e uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia j&kb i harmonograméw robot,

« termin rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

« przebieg rob6t w formie istotnych informacji - agi i polecenia Zamawiggego,

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaét,

« zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

« dane dotycgee czynnéci geodezyjnych,

« dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczce jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

« inne informacje istotne dla przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powilngé przedicone Zamawia-
jacemu do ustosunkowaniacsDecyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawia-
jacego do ustosunkowanig sProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawnmedo wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego ¢gmstkazdego elementu rob6t. Obmiary wy-
konywanych robét przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejesbior
miarow.
Pozostale dokumenty budowpbzwolenie na budoyy protokoty przekazania placu budowy, umowy cywdlno
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawpolisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rolpig-
tokoty z narad i ustafe korespondencja na budowie. Dokumenty powinng frzechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiig jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdych-
miastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawétszystkie dokumenty budowy powinny byawsze do-
stepne dla Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robét okréa faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie Kuinentacy projektovy i specyfikacy
technicz. Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdigdzie przeprowadzany
Z czstotliwoscia | w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagy Zamawiag-
cego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacyjne
lub $wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robat.

W zalezndéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig nastpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.
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8.2 Odbidr robot zanikaj gcych.

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Bdzie on dokonany w czasie untiaviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnmstpu robot. Odbioru dokonuje Zamavgay.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgédnia® wszystkie czynnéi, wyma-
gania i badania sktadgje st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowej espfika-
cji technicznej.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pavi#bdzia, Wioletta Sgizia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4
-9-



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT
Cza¢é 3: Wewnrtrzne instalacje sanitarne, grzewcze i wentylacjachaniczna

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod poejazddo | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistggo
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

S-02 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
UZYTKOWEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

Kod CPV: 45332200-5
Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robét instalacji
wodocigowej wody zimnej, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji c.w.u. oraz instalacji kanaigi sanitarnej,
zZwigzanych z realizagjzadania

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjazin do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjali-
stycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentagetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji robot zyzianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji robét:
« instalacji wody aytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulagji
« kanalizacji sanitarnej,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkdch wykonania raz ich zgodi©z dokumentagj projektows, specyfi-
kacja techniczg i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotyaz rob6t podano w egci ogol-
nej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gzci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJE WODY U ZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Ciepta woda sytkowa jest dostarczana zzba cieplnego usytuowanego w budynku giéwnym siait
Do pomieszczie magazynowych, po drugiej stronie korytarza, do@azone s wszystkie media.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonagadnie z dostarczgrdokumentag:
- odbiornikiemsciekdw sanitarnych jest si&analizacji sanitarnej na terenie szpitala
- zrédtem wody zimnej jest szpitalna iwodochgowa
- zrédtem wody cieptej jest gzet cieplny na terenie szpitala.
W trakcie rob6t budowlanych instalacyjnych przy pesaczeniach magazynowych przewidziano pcxinie
pomieszczé szatni do instalacji sanitarnych i grzewczych wiynku.
Wykonano :
- poziom kanalizacyjny do pomieszczenia szatgskiej i zakaiczono zélepka, podhczony do kanalizaciji
sanitarnej w budynku ,A”, obok podjazdu.
- w pomieszczeniach sanitarnych przy magazynagioziomy wodocigowe,srednice § wystarczajce
do podjczenia odecia rurocagéw do pomieszczeszatni

Zaprojektowano w adaptowanych pomieszczeniachlatg¢avody cieptej i cyrkulacji w oparciu o istnigje
poziomy rurocagdéw, prowadzone na parterze, pod stropengttaoi

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pavi#bdzia, Wioletta Sgizia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4
-11 -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT

Cza¢é 3: Wewnrtrzne instalacje sanitarne, grzewcze i wentylacjachaniczna

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod poejazddo | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistggo
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

2.2.1 Rury z polietylenu

rury z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych ys&emie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowae. Pio-
ny prowadzt w tulejach ostonowych i otworach w stropach. Rdej przez przegrody budowlane wykéna
tulejach ochronnych z PCWépednicy dwa razy wkszej odsrednicy przewodu wodoggowego, lub w tulei sta-
lowej o $rednicy 0 20 mm wekszej od przewodu wodagjowego. Przestraepomiedzy tulep a przewodem wy-
petnic materialem elastycznym, np. piankoliuretanow. Przewody prowadgize spadkiem unitiwiajacym
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktaétury izolowa& izolach zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury naley w weztach sanitarnych i umywalniach prowatlav posadzkach lub w bruzdach, mantarocagéw
wykona zgodnie z wytycznymi Producenta. Poziomy prowadaid stropem podwieszanym.

2.2.2 Armatura czerpalna - urz gdzenia 0 zmniejszonym poborze wody .

Jako armaturczerpalg nalezy zastosowaw sanitariatach:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalovg dzwignia (do spratania pomieszc#y,

- baterie umywalkowécienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na péagh wyposaone w sitka napowie-
trzajgce oszcgdzapce woc,

- baterie natryskowe z natryskiegtznym mocowanym przesuwnie, na wys. 1.15 od pozibrodzika, wypo-
sazone w sitka napowietrzgje oszcgdzapce wod;,

- zawory kulowe ktowe odcinajce na podégiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.

Jako armaturzaporovy nalery zastosowazawory kulowe mogizne z metalowymi gwigniami.

2.2.3 Zawory antyska zeniowe:

Dla wykluczenia mziwosci cofniccia st wody w instalacji (co prowadzmoze do jej wtdrnego zanieczysz-
czenia) nalgy stosowd armatug zabezpieczafa przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).

2.2.4 1zolacja termiczna:

Przewody nalgy izolowa® termicznie za pomacotulin izolacyjnych z pianki PE, ThermaEco FRZ Itdwno-
wazne.
Grubai¢ izolaciji:

Srednica przewodu Grubosé izolacji - pianka PE A=0,038W/mK

[mm] [mm]

Instalacja wodociagowa - woda zimna — PE-RT

16x2,0 6
20x2,0 6
25x2,5 6
32x3,0 6
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Srednica przewodu | Grubos¢ izolacji - pianka PE A=0,038W/mK

[mm] [mm]

Instalacja wodociagowa — woda ciepta i cyrkulacja — PE-RT

16x2,0 6
20x2,0 6
25x2,5 6
32x3,0 6

Na wykonanej izolacji nafgy wykona ptaszcz z folii PVC.
2.2.5 Zawory odcinaj gce:

zawory odcinajce na oddgiach wody z wydczeniem oddy dla celéw ppe., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgatzieniach i pionach oraz przy adzeniach - kulowe , PN 10.

2.3. Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

2.3.1 Rury i ksztattki :

PVC kielichowe prod. Gamrat lub réwnosvee,

2.3.2 Rury wywiewne:

PP 2110/2150 produkcji Gamrat lub rownamne

2.3.3 Automatyczne zawory napowietrzaj gco - odpowietrzaj ace:

zgodnie z Rozpordzeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. WrZldn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Mini-
went prod. Wavin lub réwnowae.

2.3.4 Miski ust epowe:
miski ustpowe wiszce typu kompakt prod. KOLO lub rownowee na stetau do zabudowy, typu GEBERIT
2.3.5 Umywalki:

umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworambmaterd prod. KOLO lub rownowzne, uzbrojone w sy-
fony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali nieesvnej, montaumywalki na wysokéci 0,85 od posadzki

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewgtrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazi
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych ngizi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozayi
zan technicznych, szczegolnie w zakresie instalagjurz stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wktadluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do robot mamigvych i izolacyj-
nych Wykonawca winien dysponowaystemem rusztowigprzejezdno-przesuwnych / podnikami naycowy-

mi.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pavi#bdzia, Wioletta Sgizia,
Debica, ul. Powst. Styczniowego 4
-13-



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT

Cza¢é 3: Wewnrtrzne instalacje sanitarne, grzewcze i wentylacjachaniczna

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod poejazddo | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistggo
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wsckz ogdinej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

«  Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymatiami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozo-
statych bran.

* Pofczenia ocynkowane gwintowane nglaiszczelnié przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelniaj
cych lub przdzy z konopi. Do pakzer przewoddéw dla wody pitnej nie wolnaywa¢ minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mima gczy¢ przy pomocydcznikéw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewoddw natevykonywa® wytacznie przy ayciu facznikéw, niedopuszczalne
jest gecie rur stalowych ocynkowanych.

e Montaz rurociggbéw z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwalyw systemie KAN-Therm KAN-
therm produkcji KAN.

e Polczenia rur z tworzyw sztucznych wodggdwych naley wykonywa za pomog tacznikbw zaciska-
nych. Przy wykonywaniu pgtzen z armatug nalezy stosowd gwintowane 4czniki przegciowe.

e W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddaleey wykonywa przy
uzyciu facznikéw lub gecia.

*  Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajacym odwodnienie instalacji

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny mplowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
sposob zabezpieczay je przed zetkgtiem zesciankami bruzd.

*  Przewody wodne w posadzkach rigl@rowadzt w rurach peszel

W miejscach przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamemtow
powinny by osadzone tuleje ochronne wypetnione materiaterstydanym (wyjtek stanowd przegcia
przez przegrody stanoyde stre§ oddzielenia ppi, w ktérych lkeda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych sposéb wykonania przeija zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsoach
tych nie mae by pofgczenia rur.

e Zmiany wprowadzone do rozyzan projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiagcedo, jedynie w przypadku zaproponowania r@zaf mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznRropozycji takiej winna towarzysgykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawcago.

* Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgzer nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéxi z dokumentaaj

e Proke szczelnéci na cknienie 1,0 MPa naley przeprowad# przed zastogtiem bruzd lub kanatéw, w
ktérych prowadzonegsprzewody badanej instalacji. Przed prdfalezry napeint instalacje wog oraz
doktadnie odpowietray W przypadku wysgjpienia przeciekdw podczas przeprowadzania probgeszc
nosci nalezy je usuné i ponownie przeprowadzicab préke od pocatku. Po stwierdzeniu szczelit
nalezy poddd instalacg prébie podwyszonego énienia.

* Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napehigg instalact woda zimng, drugi
raz wod, o temp. 60°C. Podczas drugiej proby mglsprawdzt zachowanie giwydtuzek, punktéw sta-
tych i przesuwnych. Pr@bszczelnéci na gogco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

» Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigd@astpujacym warunkom:

* podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekow naley sprawdzt na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

« kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraggte scieki sprawdza gina szczeln& po na-
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petnieniu wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez gdginy.
* W czasie prob szczeldd nalezy wykona regulacje i pomiary.
»  Po zakdczeniu ruchu probnego nalewykona sprawozdanie z pomiardw i regulacji
e Calas¢ robo6t wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyamrur, armatury i urg
dzer, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlano-Montawych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Teiczne wykonania
i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I, wrzesie2003 r.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jadm robot.
e  Zasady kontroli jakézi robot.
«  Pobieranie prébek.
e Badania i pomiary.
* Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamawi&go.
«  Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i spret pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagj 0golrg i specyfikacy robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:
Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
e przebieg tras kanalizacyjnych,
» szczelné¢ polczen kanalizacyjnych,
e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
* elementy kompensacji,
» lokalizacja przyboréw sanitarnych,

e sprawdzenie szczelba zaworéw zwrotnych antyskaniowych,

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgdzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru kocowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr ko ncowy:

a) przy odbiorze kAcowym uradze), instalacji i regulacji uradzenia cieptej wody naty przediayé protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelrimi, a take sprawdai zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagjtech-
niczrg po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtdw
lub innych warunkoéw technicznych,
b) przy odbiorze urglzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzeditay¢ protokédt odbioréw cgsciowych i prob
szczelndcei,
c) w szczegOIngzi nalezy skontrolowd:

« uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia,

*  prawidtowas¢ wykonania palczen,
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+ jakos¢ zastosowania materiatow uszczelgigch,
» wielkos¢ spadkéw przewodu,
» odlegtaci przewodow wzgidem siebie i przegréd budowlanych,
e prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowieteszgich,
e prawidtowas¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegiamiedzy podporami,
e prawidtowai¢ ustawienia wydhzek armatury,

e prawidtowas¢ przeprowadzenia wgtnej regulacji,
. prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
. jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,

. zgodndé¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéxi, wyma-
gania i badania skiadgje s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacji projektowej espfika-
cji technicznej.

NORMY:

PN-8 I/B-10700.00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wsp6lne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje weetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje weetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@y@h ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwoowa budynkdw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.

- +Apl:1999 Instalacja wodagbwa przeciwpgarowa.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodggbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002m.sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - \Wdd Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodocihgowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.
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S-03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHA-
NICZNEJ

Kod CPV: 45331210-1

Instalowanie wentylacji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyegce wykonania i odbioru robét instalacii
wentylacji mechanicznej zezanych z realizagjzadania:

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjali-

stycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfargetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycgce realizacji rob6t zwzanych z wyko-
naniem instalacji wentylacji mechanicznej:

- Instalacja 1N/1W obejmuje pomieszczenia szatnpeéisonelu, damskiej i gakiej

- Uklad 2W — wentylacja wywiewna zaplecza sanitarng@y szatniach.

1.4 Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz ich zgoditoz dokumentagj projektovs, spe-
cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6ine warunki dotyaz rob4t podano w ggci
ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w eZci ogélnej specyfikacji techniczne;.
2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

Urzadzenia
2.2.1 Centrala podwieszana, nawiewno-wywiewna z odz  yskiem ciepta

Zaprojektowano przygotowanie powietrza w podwiesgaentrali nawiewno — wywiewnej z
recyrkulacy, f-my KLIMOR lub réwnowane;.

Zaprojektowano przygotowanie powietrza w podwiegsfaentrali nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta, f-my KLIMOR lub réwnowae;j.

Blok nawiewu : MCKHT032626R-PFCPRVFEH+AD+FC+A

- niezkzdny wydatek powietrza nawiew 2600m3/h

- niezkzdny spez dyspozycyjny nawiew 250 Pa

- Wentylator VF2_MCKTO03 EC, moc na wale 2 x 0,38 I&fgrawné¢ maks. 57 %, SFP
0,886 kW/m3/s, moc 2 x 0,5 kW, obroty 2700 r/miapigcie 200..277 /50 V/Hz, nat.
pradu 2 x 2,2 A, nap.sterage 8,88 V

- temperatura nawiewu lato 42, zima 25°C

- Temperatura wewitrzna 240C

- Moc nagrzewnicy Q = 14,5 kW

Blok wywiewu : MCKHT032627R-PFVFCPRES+AD+FC+A
Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Pavigkdzia, Wioletta Sgizia,
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- niezkzdny wydatek powietrza nawiew 2600m3/h

- niezkzdny spez dyspozycyjny nawiew 250 Pa

- Wentylator VF2_MCKTO03 EC, moc na wale 2 x 0,37 I&grawndé¢ maks. 58 %, SFP
0,858 kW/m3/s, moc 2 x 0,5 kW, obroty 2700 r/miapigcie 200..277 /50 V/Hz, nat.
pradu 2 x 2,2 A, nap.sterage 8,81 V

W sktad centrali wchodzi:
- Czg$¢ nawiewna — przepustnica powietrza, filtr klasy Gdgrzewnica powietrza elek-
tryczna, wentylator nawiewny regulowany falownikigmnzepustnica powietrza.
- czgs¢ wywiewna — filtr klasy G4, wentylator wywiewny relgwany falownikiem, prze-
pustnica powietrza.

2.2.2 Wentylatory

Wentylatory kanatlowe natg montowa na kanatach wentylacyjnych w sposéb elimyoyjprzenoszenie drga
na instalagj oraz do konstrukcji budynku. Wszystkie wentylat@gwinny by bardzo ciche — dopuszczalny
hatas w odlegieci 10 m nie mae przekracza70 dB(A). W projekcie przewidziano wentylatory grdkcji Ven-

ture Indudtries, lub réwnowae.

Instalacja kanatowa

Wszystkie kanaly &da wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szcz@ndla wszystkich instalacji — A (wg
PN-B-76001:1996)Grubdici blach na kanaly przyjmowaak, aby przewody poddane dziataniuniéy zatozo-
nych cénien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalggaszcza ani widocznych wgi przewodow
migdzy podporami.

2.2.4 Kanaly prostok atne:
Kanaty prostoltne (decyduje diuge diuzszego boku) —

- do 750 mm - 0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm

2.2.5 Kanaly kotowe:
Minimalne grubéci kanatéw okggtych:

- 0100 +0125-0,50 mm
- 0160 +0250 - 0,60 mm
- [0280+0710-0,75 mm
- powyzej 0710 -1 mm

2.2.6 Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Przewiduje si izolowanie termiczne i paroszczelne matami z matametny mineralnej na zbrojonej folii alu-
miniowej nastpujacych kanatow:

- wszystkie kanaty nawiewne na zeytnz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne na zegirz budynku - matami o gr. 50 mm,

- wszystkie kanaty nawiewne - matami o gr. 30 mm,

- wszystkie kanaty wywiewne prowagte powietrze do central z odzyskiem ciepta - matagr. 20 mm ,

- pozostate kanaty nieizolowane
Dodatkowo nalgy obudow& wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zgwrblachy stalows ocynkowans.
Izolacj mocow& do kanaldw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lubjddych) do kanatow oraz nakladek
samozakleszczggych sé w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dspera sj takze stosowanie
mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. syskartivIAFIX). W przypadku stosowania elementow klejo-
nych, powierzchri kanatéw doktadnie oczgi¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegolnych odcinkéw
izolacji doktadnie skiéii uszczelnt przy pomocy tém aluminiowych samoprzylepnych.
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Osprzet
2.2.8 Kratki i zawory :

nawiewne i wywiewne z przepustnicami montowane nopsetch podwieszanych - w oparciu ogatzenia firmy
Lindab lub rownowane

2.2.9 Przepustnice:

jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe , koloweostoktne - stalowe, np. FRAPOL lub réwnoivee.
2.2.10 Czerpnie $cienna

firmy Frapol lub réwnowane

2.2.11 Wyrzutnia $cienna

Istniejaca, do wykorzystania

2.2.12 Thumiki

firmy TROX lub réwnowane

3. SPRET

Do wykonania robot instalacyjnych i montaurzidzen Wykonawca robét powinien wyka&aie mozliwoscig
korzystania co najmniej z pasizego spru:
e do robét montzowych: zestawem specjalistycznych ra@iz i elektronarzdzi z uwzgédnieniem naj-
nowszych rozwjzan technicznych,
» Do montau przewoddéw wentylacyjnych na wysako6-10 m - mechaniczne pomosty robocze jedno-
masztowe np. MPR-061 o wysakd masztu do 20 m wyposane wzurawik do transportu pionowego
materiatow. W trakcie monta ciagu przewodoéw urglzenie kdzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wéczogoélnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano wéczogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonywanie przewoddw wentylacyjnych.

» Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatanfiai wgniecé. Materiat powinien bg jedno-
rodny, bez werdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakmgchronnych(np. ocynkowania) nie
powinny mi€ ubytkow, gknig¢é i tym podobnych wad.

*  Wymiary przewodéw o przekroju prostgkym i kolowym powinny odpowiadawymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

» Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiédd@ymaganiom normy PN - B -76001.

* Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blacloyvimno odpowiad& wymaganiom normy PN-
89/H-92125.

e Polczenia przewoddédw wentylacyjnych z blachy powinnypadiad& wymaganiom normy PN-
70/8865-32.

5.3. Monta z przewodow wentylacyjnych.

* Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrdd budynkéw w odlégitomazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizer poprzecznych. W przypadku poken kotnierzowych odleghe ta po-
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54

55

5.6

winna wynost co najmniej 100 mm.

Przegcia przewodéw przez przegrody budynku pglerykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50

do 100 mm wiksze od wymiaréw zewtrznych przewoddw z izolagjna podktadkach z mkkiej gu-

my lub filcu.

Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciapmvego powinny by wykonane w spo-
s6b nie obriiajacy odporndci ogniowej przegrod.

Przy ukladaniu przewodow naleprzewidzié mazliwos$¢ korekty dtugdci niektdrych prostek dla do-
stosowania ich do rzeczywistych wymiaréw pomies#cze
Izolacje cieplne przewod6w powinny niiszczelne paktzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna l#yponadto zachowana, na catej powierzchni izoladpowiednia
odporn@¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposgane przez producenta w wargtwhronicg przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz izolacje natane na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinmgé odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston najszeavretrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na korozg w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinygaodpowiednia do materiatu konstrukcji bu-
dowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegidi¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna bigtalona z uwzgtinieniem ich wytrzy-
maladsci i wytrzymaldici przewoddéw tak aby uggie sieci przewodow nie wplywato na jej szczétho
whasndgci aerodynamiczne i nienaruszadbdonstrukcji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwidgsde konstrukcji budowlanej powinny ndi@vspotczynnik
bezpieczastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.

Podpory i podwieszenia w aifnie maszynowni oraz w odlegid nie mniejszej i 15 m odzrodta drga
powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiladeiaterialdw elastycznych lub wi-
broizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjrygrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalaciji.

Urzadzenia.

Spos6b zamocowania wentylatoréw i centrali powirdabezpiecaaprzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku (przez montana ramach nimych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzato-
réw spezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na iletg przez stosowaniegéznikow ela-
stycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatydznikéw elastycznych powinny byzgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

Dlugos¢  tacznikbw  elastycznych (L) powinna wynési 100 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfetnika podczas
pracy wentylatora i jednocagie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonstalacg.

Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalkzej konieczn&t
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno ldytrwate i szczelne. Szczelftozamocowania filtra powinna odpowiada
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

SposOb uksztattowania instalacji powinien zapewngavnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujagce naley montowa& po zak@czeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpiégea
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow powinnydgsadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Polazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposéb trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszk6d magych zaktdcajcy wptyw na ksztatt i
zaskg strumienia powietrza.
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«  Nawiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

e Przewdd 4czacy sig przewodow z nawiewnikiem nalg prowadzé jak najkrotsz tras, bez zlgdnych
tukow i ostrych zmian kierunkéw.

e W przypadkudczenia nawiewnikow z siegprzewoddw za pomagqrzewodoéw elastycznych nie naje
zgniat& tych przewodow, stosowarzewodow dhiaszych nk 4 m.

*  Spos6b zamocowania nawiewnikdw powinien zapéwlingodn obstug, konserwagj oraz wymiag je-
go elementéw bez uszkodzenia przegrody.

* Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych.

* Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd¥amontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.7 Przepustnice.

e Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianescznie, powinny b§ wyposaone w ele-
ment umdaliwiajacy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy najlu
przepustnic nie powinny mienadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgai hatasu w czasie
pracy.

* Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umlbiwia¢ tatwg zmiarg potozenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny fie@yrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.

* Szczelnéé¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

* Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowidda najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751

e Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quii Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowezarabowjzujgcymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Prébny rozruch powinien trwanieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rdarugzdzer nalezy kontro-
lowac:

-prawidtowas¢ pracy silnikow elektrycznych

-temperatug tozysk wentylatoréw

-prawidtowas¢ pracy nagrzewnicy

-prawidtowas¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji

Kontrola jakaéci wykonanych rob6t obejmuje:

-Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z dokumentagyrojektove, co do zgodnii zabudowanych
materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

-Sprawdzenie poprawiai i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i paizen.

-Sprawdzenie poprawia wykonania izolacji przewodoéw i mocow&anatow.

-Wykonanie préby szczeldoi.

-Wykonanie regulacji instalacji i niegtnych pomiaréw

Wszystkie badania powinny byrzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wypizieprowadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogblny i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanogéotngdlinej specyfikaciji techniczne;.
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8.1 Odbior cz esciowy:

a) Odbior czsciowy obejmuje préb szczelnéci kanatdéw wentylacyjnych oraz rurggiéw przed ich zaizolowa-
niem

b) Odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzea instalacji, ktorych w wyniku pogpu robdt, spraw-

dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

c) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgdczowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy

8.2 Odbidr ko ncowy:

8.2.1 Sprawdzenie kompletno $ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletiwd wykonywanych prac jest wykazanige w petni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montaéem instalacji oraz stwierdzenie zgodaioich wykonania z projektem oraz z obawmijacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadi nas¢pujace dziatania:

a) Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonandpiasji ze specyfikagjprojektows, zaréwno w zakresie ma-
teriatlow, jak i iléci oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie tawosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéw wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie degindsci dla obstugi instalacji ze wzgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

d) Sprawdzenie czysim instalacji;

e) Sprawdzenie kompletsed dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalaciji.

8.2.2 Badanie ogolne:

a) Dostpnaici dla obstugi;

b) Stanu czystoi urzgdzer, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

¢) Rozmieszczenia i deginasci otwordw do czyszczenia wdzei i przewodow;

d) Kompletnéci znakowania;

e) Realizacji zabezpieazerzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zavowych, powtok ogniochronnych itp.);
f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaigplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania ugdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgruprzenoszenia drga

i) Srodkow do uziemienia ugzzen i przewodow.

8.2.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementyadzenia zostaty pgtzone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodém tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i viieiwosci (np. podwéjna obudowa);

d) Badanie przez oglziny szczelnfci urzzdzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowo obracania siwirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie nagu i liczby paséw klinowych (wkznie z dostawczeéci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekigdsiowych;

j)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentyta{gopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

I) Sprawdzenie zgodéa predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte znamionowe.

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dagich wraz z automatyksy przystosowane do pracy w
zewretrznych warunkach atmosferycznych przez caty roént@la musi by rowniez wyposaona w ele-
menty rozdzielajce strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

8.2.4 Badanie wymiennikow ciepta.

a) Sprawdzenie zgodfw tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych z projektem);
b) Sprawdzenie szczekuw zamocowania w obudowie;
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c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkadgep. pogete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano veymiki;

e) Sprawdzenie prawidtodc przylczenia zasilenia i powrotu czynnika;
f)  Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworégulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkatleekraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciw zamgeniowe na lub w wymienniku ciepta.

8.2.5 Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzenie zgodéw typu i klasy filtréw na podstawie oznadze danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnietiigafiv obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod watgm ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzenia wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i prawidtési@oziomu
ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodmumowy);

f)  Sprawdzenie czystoi filtra.

8.2.6 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniadrtanie wspotbime, dziatanie przeciwhiee);

8.2.8 Badanie sieci przewodéw.

a) Badanie wyrywkowe szczekuwd polaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kogtdutykow;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztajest zgodne z projektem.

8.2.9 Badanie nawiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowym.

8.2.10 Badanie elementéw regulacji automatyczneji  szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletfw kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schemagulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletfm i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgééagrojektem odninie:
e umiejscowienia, dogpu;
e rozmieszczenia gZci zasilajcych i czsci regulacyjnych;
e systemu zabezpieaze
*  wentylacji;
e 0zhaczenia,;
e typow kabli;
e) uziemienia;
f) schematdéw pgtzer w obudowach.
Przy odbiorze kacowym powinny zostadostarczone dokumenty:
e protokot przeprowadzonych batdazczelnéci instalacii
e protokoty pomiaru przeptywdw powietrza
« $wiadectwa jakéci wydane przez producentéw materiatow
e dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie nzdbevii urzydzen

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wyma-
gania i badania sktadgje st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowej espfika-
cji technicznej.

NORMY
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Ternioga
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PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyfedstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. RBokenia urgdzea, przewodow i ksztalttek wentylacyjnych
blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwig& Wymagania

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjnecZ@Ing¢. Wymagania i badania
PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat poweetMetody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona ptzaidsem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Wkrurechniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzeste2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budao - Montaowych. Tom 1.

Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, madury i uradzen.
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S-04 WEWNETRZNA INSTALACJA CEN-
TRALNEGO OGRZEWANIA
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Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robo6t instalacji c.o.
zZwigzanych z realizagjzadania:

Projekt Budowlany Szatni dla personelu medycznegoqu podjazdem do | Pawilonu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentagetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji robot zyzianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pmalav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji rob6t:
* Instalacja c.o. grzejnikowa,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania rob6t oraz ich zgoditoz dokumentagj projektowvy, specy-
fikacja techniczm i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdlne warunki dotaz rob6t podano w egci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gZci ogoélnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA C.O.

2.2.1 Grzejniki

wg PN-EN 442-1:1999 stalowe, ptytowych gtadkichggmikéw f-my PURMO Ventil Compact typ CV, lub row-
nowane, o wysokéci 600 mm i 900 mm, z wbudowanymi termostatyczngmivorami grzejnikowymi lub réw-
nowane

2.2.2 Podtaczenie grzejnikow

taczenie grzejnikbw z gatkami i armatur za pomog przylcza prostego VK ze stkami, %', podiczenie
grzejnikow w systemie trojnikowym

2.2.3 Przewody c.o. , przewody zasilaj gce grzejniki

Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano z rur Zgiglenu sieciowego, wielowarstwowych PE-RT/AL/PEBHv
kol.biatym, w systemie KAN-Therm KAN-therm produk&AN.

Przewody rozdzielcze oraz poftdp do poszczegoéinych grzejnikéw prowadzone w baiohd umieszczone w
karbowanych rurach ostonowych (peszle). Bezitnia pionéw do przewoddw rozdzielczych wykongvzaod-
sadzkami umdiwiajacymi kompensagj Gahzki grzejnikow prowadzi ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach ngleabezpieczy przed tarciem poprzez osteoie otulim. Wszystkie
przefcia przezsciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych unitiwiajacych swobodne przesuwanie
si¢ przewodow w przegrodzie.
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2.2.4 Zawory

Przy grzejnikach przewidziano moataawordw termostatycznyctmonta zaworow termostatycznych RTD-N f-
my DANFOSS lub réownowane i automatycznego odpowietrznika.

2.2.6 Odpowietrzenie instalacji

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlizkavane na sieci rozdzielczej w najisszych punktach
instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki na gikach.

2.2.7 Izolacja termiczna

otulinami typu Thermaflex , Climaflex lub réwnowsymi grubgci zalezne odsrednic przewoddw (zgodnie z PN-
B-02421:2000).

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewegtrznej c.o. i c.t. Wykonawca powinien wykézsie mazliwo-

Scig korzystania ze specjalistycznych ngtzi z uwzgtdnieniem najnowszych rozgdan technicznych, szczegdl-
nie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Mamtaochgow stalowych wymaga specjalistycznego przygotowa-
nia pracownikéw w zakresie robét spawalniczych.rBleot montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien dys-
ponowa systemem rusztouvigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsck ogolnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja c.o.

+ Calci¢ robot wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedmrur, armatury i utg
dzehr, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Rob6t Budowlano-Montawych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowaa robét nie ol
tych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI tals

e Poszczegdélne elementy instalacji montéwegodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ichdpicen-
tow.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgdzenr nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéxi z dokumentaaj

* Kazdy zespot grzejnikowy nalg indywidualnie przeptuk& mieszank wodno-powietrza z uwagi na
monta zawordw termostatycznych

» Calai¢ instalacji ptuka@ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbr@emostatycznych

* Badanie szczeldeoi na zimno. Badanie szczekod na cénienie 0,5 MPa nalsy przeprowadd przed za-
kryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elemeninstalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.

e Badanie szczelrdoi i dziatania instalacji na geco naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelni@i na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphn
wynikow bada zabezpieczenia instalacji. Pedbzczelnéci ztadu na garco naley przeprowad po
uruchomieniuzrédta ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczeych parametréw obliczeniowych. Podczas proby dmozei na goaco
nalezy dokon& ogkdzin wszystkich palczer, uszczelnié oraz skontrolowa zdolngé kompensacyjn
wydtuzek. Wszystkie zauwane nieszczelrigi t inne usterki naley usunyé. Wynik proby uznaje giza
pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani esa, a przy ochtodzeniu stwierdzono
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brak uszkodzei trwatych odksztalae Proke wykona na cénienie 0,5 Mpa

* Przed rozpocgiem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawt zawory przy grzejnikach wg
wskazanych nastaw, a ngstie zalay¢ glowice termostatyczne

* W czasie probnego ruchu gdzeh nalezy wykona regulacje i pomiary uedzen.

e Po zakdéczeniu ruchu prébnego nalewykona sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozyzan projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania r@zai mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznigropozycji takiej winna towarzységykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawdago.

* lzolacja antykorozyjna - Powierzclgniurockgow naley przeszczotkow@ nastpnie odpylt i odthuscié.

Po przygotowaniu podia - nalay¢ podktad ftalowy modyfikowany schay na powietrzu UNIKOR -
SWA 3231-024 , a naginie emalia ftalowa specjalna olejo odpoma o syBil69-656-XXX .Wyroby
malarskie naley przygotowa i stosowé zgodnie z instrukgjproducenta oraz nogn®N - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadgjatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstakkroczony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jak robot.
e  Zasady kontroli jakéci robot.
e Badania prowadzone przez Zamawi&go.
e Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolmy i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoaéctngoéinej specyfikacji technicznej.

8.1 Odbidr cz esciowy:

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu rob6t, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbior ko Acowy:

a) przy odbiorze kicowym sprawdzi zgodng¢ stanu istnigjcego z dokumentagijtechnicza po uwzgtdnie-
niu udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtwiub innych warun-
kow technicznych,
b) przy odbiorze urmlzenia instalacji c.o. i c.t. nale przedtay¢ protokdt odbiorow cgsciowych i prob szczel-
Nasci,
¢) w szczegolnéri nalezy skontrolowa:

. uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw wdzenia,

. prawidtowas¢ wykonania pajczen,

e jakoi¢ zastosowania materiatdw uszczelgigich,

*  wielkos¢ spadkéw przewodow,

. odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

. prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikdw i punktdw spustowych,
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prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegiamiedzy podporami,
prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] kzdzie uwzgbdniat wszystkie czynni, wy-
magania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esy-
fikacji technicznej.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. legja cieplna przewoddéw, armatury i gdzer. Wyma-

gania i

badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urglzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania - Ogoélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanieatetji ogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

PN-92/M-34031 Ruroggi pary i wody gogcej. Ogdlne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002wr sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada&budynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z da&09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - WaduTechniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatumzadzen.
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