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Opis techniczny

1. Przedmiot projektu.

2.

3.

Przedmiotem projektu jest przebudowa szatni dla personelu Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli do obowigzujgcych przepisdw-branza

konstrukcyjna.

Podstawa projektu.
Podstawe projektu stanowi :
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- projekt branzy architektonicznej

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

opis projektowanych robé6t budowlanych.

W ramach inwestycji projektuje sie :

- wyburzenie czesci istniejgcych scian dziatowych.

Projektuje sie wyburzenia $cianek grubosci 12cm i grubosci 24cm.
- budowe nowych scian dziatowych.

Zaprojektowano sciany murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowej M5.
Nad otworami drzwiowymi w projektowanych $ciankach nalezy wykona¢ nadproza
zelbetowe o przekroju 12x20cm. Nadproza wykonac z betonu B25, zbrojenie podtuzne
dotem i gorg 2#10( RB500W), strzemiona @ 6 co 7cm(St0S).

Nadproze Nst-3zaprojektowano jako stalowe z dwu C50 z jednej strony oparte na
Scianie, z drugiej kotwione w stupie zelbetowym kotwami wklejanymi Hilti HIT RE500 +

HAS(-E)R.

- zamurowanie czesci otworéw drzwiowych.
Otwory zamurowa¢ murem z cegly petnej klasy 100 na zaprawie cementowo-

wapiennej klasy 50.



- wykucie otworéw drzwiowych w istniejacych murowanych scianach dziatowych

grubosci 12cm.
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi nalezy osadzi¢ nadproza ze stalowych

profili walcowanych 2xC50.
Kolejno$é robot przy wykonywaniu nadprozy stalowych :
- wycig¢ bruzdy do potowy szerokosci sciany
- osadzi¢ w bruzdach belki stalowe. Belki osadza¢ na poduszkach z zaprawy
cementowej M12 grubosci 150mm, po zwigzaniu zaprawy belki nalezy starannie
podklinowad.
- wycig¢ bruzdy dla osadzenia pozostatych belek, osadzi¢ belki i podklinowac.
- skrecic¢ belki
- po osadzeniu wszystkich belek, zwigzaniu zaprawy i podklinowaniu belek wyku¢
projektowane otwory.

- 0sadzic¢ siatke Rabitza i wykonac tynk.

Opracowat: Sprawdzit:



Obliczenia statyczne.

Obcigzenia na 1 mb nadproza w $cianie grubosci 25 cm.

Ciezar Sciany grubosci 25 cm z cegty petnej: 0,12x18,0x1,5=3,24

Wyprawa : 0,03x19,0x1,5=0,86
Razem: =4,1

Wymiary nadprozy stalowych.

-dla nadprozy swobodnie podpartych:

M=0,125x1,16°x5,01=0,84 kNm

Wymagany wskaznik wytrzymatosci: W=84/21,5=3,90 cm’

Przyjeto 2x C50, W=21,2 cm’®

Sprawdzenie ugiecia:

5g1*  5x0,041x116*

f= = =0,178cm
384E] 384x20500x26,4
Graniczna wartosc ugiecia:
L 116
— =—=10,232cm
500 500

Przyjeto nadproza w $cianach grubosci 12 cm 2x C 50 ze stali $235

-dla nadproza kotwionego do stupa zelbetowego.

Wykres momentdéw zginajgcych obliczeniowych

x1,2=3,89

x1,3=1,12
=5,01




Woykres sit poprzecznych obliczeniowych

Wymagany wskaznik wytrzymatosci: W=65/21,5=3,02 cm?
Przyjeto 2x C50, W=21,2 cm®

Zakotwienie nadproza w stupie.

Przyjeto 4 szt. Kotew HILTI HIT- RE 500 +HAS (-E) (5,8) M12
Typ i Srednica kotwy: HILTI HIT- RE 500 +HAS (-E) (5,8) M12
Czynna gtebokosc zakotwienia: hef,act=110 mm

Materiat: 5,8
Montaz: otwdr wiercony udarowo, warunki montazu: suchy

=11 =T

Hilti HIT-RE 500 V3 Hilti HIT-RE 500 V3
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Ekspertyza techniczna

1. Przedmiot ekspertyzy.
Przedmiotem ekspertyzy jest okreslenie, czy roboty budowlane zwigzane z
przebudowag szatni personelu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

do obowigzujgcych przepiséw nie sg niebezpieczne dla istniejgcej konstrukcji budynku.

2. Opis istniejgcego budynku.
Pierwszy pawilon szpitala zostat wykonany w technologii monolitycznego szkieletu

zelbetowego z wypetnieniem Scianami murowanymi z cegty petne;j.

- fundamenty zelbetowe
- stropy zelbetowe monolityczne

3. Opis projektowanych roboét.

W ramach inwestycji projektuje sie wyburzenia $cian dziatowych, budowe nowych
$cian dziatowych, zamurowania otwordéw drzwiowych i wykucia nowych otworéw
drzwiowych. Nie projektuje sie zadnej ingerencji w zelbetowe elementy konstrukgji.

Wszystkie roboty bedg prowadzone na parterze.

4. Ocena wptywu inwestycji na bezpieczenstwo konstrukgcji.

- wyburzenie Scianek dziatowych grubosci 12cm i zamurowania otwordéw drzwiowych nie
majg wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji. Przeznaczone do wyburzenia Sciany
grubosci 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych nie sg $cianami konstrukcyjnymi
- zostaty wybudowane po pewnym czasie od oddania budynku jako sciany dziatowe.
Obcigzenia od stropu sg przenoszone przez zelbetowe podciggi. Wyburzenie tych $cian

rowniez nie ma wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji.

- budowa nowych Scianek dziatowych nie ma wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji

- wykucie otworéw — nad otworami zaprojektowano nadproza, wykucie otwordéw nie
zagraza bezpieczenstwu konstrukcji.

5. Wniosek : projektowane roboty nie sg niebezpieczne dla istniejgcej konstrukcji.
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