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2. Czesc¢ graficzna.

PB-1S-1 Rzut parteru - instalacje wod.-kan. skala 1:100
PB-IS-2 Rzut parteru - instalacja c.o. skala 1:100
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych niezagospodarowanych pomieszczenh
zlokalizowanych pod podjazdem do | Pawilonu Szpitalnego dla potrzeb szatni dla personelu
medycznego.
Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie pod czescig podjazdu dla karetek pogotowia.
Pomieszczenia te sg czesciowo zagtebione w terenie.
Czes¢ pomieszczen wraz z korytarzem zostata wyremontowana kilka lat temu i jest uzytkowana.
Znajdujg sie tam magazyny brudnej i czystej bielizny wraz ze $niadalnig i pomieszczeniami
sanitarnymi pracownikéw.
Do pomieszczen magazynowych, po drugiej stronie korytarza, doprowadzone sg wszystkie
media. W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong
dokumentacja:
- odbiornikiem Sciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala
- zrédtem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa
- zrodtem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W trakcie robdt budowlanych instalacyjnych przy pomieszczeniach magazynowych przewidziano
podtgczenie pomieszczen szatni do instalacji sanitarnych i grzewczych w budynku.
Wykonano :
- poziom kanalizacyjny do pomieszczenia szatni meskiej i zakonczono zaslepka,
podtgczony do kanalizacji sanitarnej w budynku ,A”, obok podjazdu.
- w pomieszczeniach sanitarnych przy magazynach sg poziomy wodociggowe, $rednice
sg wystarczajgce do podigczenia odejscia rurociggdéw do pomieszczen szatni
- w korytarzu wykonano instalacje c.o., za tréjnikiem zamontowano zawory odcinajgce, dn
32, na odgatezieniu przeznaczonym dla potrzeb szatni.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
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- instalacje wody zimnej
- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg
- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.

3. Opis poszczegodlnych instalaciji.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane rurociggi wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow.

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgce] instalaciji, podtgczenie
nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg, do istniejgcego poziomu wody zimnej, w
pomieszczeniu toalet przy magazynie bielizny.

Podejscia do przyborow w ostonach ,,peszel”, w Scianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku sScianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni Scianek
dziatowych. Cata instalacja wody zimnej ma byé wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW o srednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy 0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnic¢
materiatem elastycznym, np. piankg poliuretanowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowaé izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowaé¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworéw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie, wspdlnych dla zimnej i cieptej wody. Lokalizacja drzwiczek powinna pozwala¢ na
swobodny dostep do zawordéw.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajgc réwnoczesnie wykraplaniu sie na nich
wilgoci.

Przewody nalezy izolowaé termicznie za pomoca otulin izolacyjnych z pianki PE, ThermaEco

FRZ lub réwnowazne.
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Srednica przewodu

Grubosc izolacji - pianka PE A=0,038W/mK

[mm]

[mm]

Instalacja wodociagowa - woda zimna — PE-RT

16x2,0 6
20x2,0 6
25x2,5 6
32x3,0 6

Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozbiér wody dla celéw socjalno-bytowych.

Projekt Szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do I Pawilon Powiatowego Stpitala

ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Norma?ywny wyplyw Sumaryczny wyptyw
wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s

Przybory sanitarne

U umywalka 6 0,07 0,42

M miska ustepowe 2 0,13 0,26

N Natrysk 2 0,15 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armature czerpalng nalezy zastosowaé w sanitariatach:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dZzwignig (do

sprzgtania pomieszczen),

- baterie umywalkowe $cienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach

wyposazone w sitka napowietrzajgce wode,

- baterie natryskowe $cienne z natryskiem recznym mocowanym przesuwnie, na wys.

1.15 od poziomu brodzika wyposazone w sitka hapowietrzajgce wode,

- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory pltywakowe przy sptuczkach

W.C.

Jako armature zaporowg nalezy zastosowaé zawory kulowe mosiezne z metalowymi

dzwigniami.
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Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtdrnego zanieczyszczenia) zastosowac armature zabezpieczajaca przed przeptywem zwrotnym
(zgodnie z PN-B-01706).

3.2 Zabezpieczenia p.poz.
Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz

przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac¢ przepusty o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

3.3 Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji.

W czesci magazynowej budynku zostata wykonana i funkcjonuje instalacja wody cieptej i
cyrkulaciji.

Zaprojektowano w przystosowywanych pomieszczeniach instalacje wody cieptej i
cyrkulacji w oparciu o istniejagce poziomy wodociggowe zlokalizowane w czesci
magazynowej, podigczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacjg z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”, w Scianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni Scianek
dziatowych. Cata instalacja wody cieptej i cyrkulacji ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od Srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o $rednicy o 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnic¢
materiatem elastycznym, np. piankg poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do zawordw odcinajgcych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdlnych dla
zimnej i cieptej wody. Drzwiczki dostepowe do zawordw powinny umozliwia¢ swobodny do nich
dostep.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421.Przewody nalezy izolowac¢ termicznie
za pomocg otulin izolacyjnych z pianki PE, ThermaEco FRZ lub réownowazne.

Grubos¢ izolacji:

Srednica przewodu | Grubos¢ izolacji - pianka PE A=0,038W/mK
[mm] [mm]

Instalacja wodociagowa — woda ciepta i cyrkulacja — PE-RT
16x2,0 6
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20x2,0 6
25x2,5 6
32x3,0 6

Sposéb mocowan podpor przesuwnych i podpor statych wraz ze ztgczkami bedg stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggédw wykona¢ zgodnie z

wytycznymi Producenta.

3.4 Kanalizacja sanitarna.
W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizacji

sanitarnej, ktéra obstuguje caty obiekt. Do pomieszczenia szatni meskiej wykonano poziom
kanalizacyjny, PVC 160, i zakonczono zaslepka, podtgczony do kanalizacji sanitarnej w
budynku ,A”, obok podjazdu.

Z uwagi na lokalizacje szatni (pod podjazdem) zaprojektowano krétkie piony kanalizacyjne,
zakonczone zaworami napowietrzajgcymi, ktére nalezy podigczy¢ do projektowanego poziomu
kanalizacyjnego.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potgczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumows. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowane piony kanalizacyjne zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi pod stropem. Dostep
do zawordéw napowietrzajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30
cm w obudowie.

Rury mocowa¢ do scian pod kielichem celem uniknigcia zataman przewoddow. Rury w ziemi
uktada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01. Trase, spadki i Srednice pokazano w czesci rysunkowej.
Po zakonczeniu robét montazowych przewdd kanalizacyjny poddaé prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem proby wykonaé kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewdw. Prébe szczelnosci przeprowadzié w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie probne nie nizsze niz 1 MPa.

3.4.1 Zestawienie projektowanych przyboréw

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang

nastepujgce urzgdzenia sanitarne:
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- miski ustepowe wiszgce typu kompakt prod. KOLO lub rbwnowazne na stelazu do
zabudowy, typu GEBERIT, do kompletowania z deskg sedesowg
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej, montaz umywalki na wysokosci 0,85 od posadzki

- brodziki emaliowane o wymiarach 90 x 90 x 16.5 cm

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 6
miski ustepowe M szt. 2
natryski N szt. 2

3.5 Instalacja c.o.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w dostosowywanych

pomieszczeniach.

Zaprojektowano podfgczenie instalacji c.0. w adaptowanych pomieszczeniach do istniejgcej
instalacji, w korytarzu gdzie wykonano instalacje c.o. w trakcie robét budowlanych. Za tréjnikiem
zamontowano zawory odcinajgce, dn 32, na odgatezieniu przeznaczonym dla potrzeb szatni.

Podtgczenie nalezy wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkowa.

3.5.1 Rurociagi

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT skfadajgcych sie z kopolimeru
octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX) opornego na wysokie temperatury (prod. wg DIN
16833) oraz tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami, systemu KAN-therm
Press lub innego, rownowaznego o takich samych parametrach.

Potaczenia przewodéw wykonaé za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) 2z kolorowymi pierscieniami, oraz tulejg zaciskowg stalowag
ocynkowang, pozwalajgcg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany
wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Ztgczki te charakteryzujg sie uszczelnieniem za pomocg uszczelki
typu oring, chowanym w fgczniku ksztattki, ktorej konstrukcja pozwala na wykonanie potgczenia
bez fazowania rury.

Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne
systemu KAN- therm.

Przewody rozdzielcze oraz podejscia do poszczegdlnych grzejnikdw prowadzone w posadzce.
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢é w tulejach ochronnych

umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodéw w przegrodzie.
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Kazdy zespdt grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszankg wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykonaé na cidnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie gorgcym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozy¢ gtowice termostatyczne.

3.5.2 Elementy grzejne.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegdlnych pomieszczeh przyjeto montaz stalowych
ptytowych gtadkich grzejnikow f-my PURMO, Ventil Compact typ CV, lub réwnowazne, o
wysoko$ci 600 mm i 900 mm, z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi
Grzejniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blizej niz 4 cm od lica
Sciany wykonczonej. Mocowanie grzejnikéw ( podpory, $lizgi) systemowo, wg wytycznych
producenta.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagang
temperature.

Zainstalowane zawory termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej. W miejscach

gdzie nie wymagana jest regulacja przeptywu zaleca sie montowa¢ zawory kulowe.

3.5.3 Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach.

3.5.4 Izolacja

Przewody nalezy izolowa¢ termicznie za pomocg otulin izolacyjnych z pianki PE, ThermaEco
FRZ lub rébwnowazne.

Grubosc¢ izolacji:

Srednica przewodu | Grubos¢ izolacji - pianka PE A=0,038W/mK
[mm] [mm]
Instalacja c.o — rury PE-RT /AL/PE-RT
16x2,0 25
20x2,0 25
25x2,5 25

Izolacje cieplng rurociggéow wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna

rurociggow, armatury i urzadzeh. Wymagania i badania.”
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3. 5.5 Plukanie instalacji.
Kazdy zespdt grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszankg wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykonaé na cidnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie gorgcym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozy¢ gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac na zimno i na gorgco.

3.5.6 Proby cisnieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne probne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Probe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpoczgé¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnos$ci nalezy podnie$é cisnienie do cisnienia prébnego przy uzyciu pompy
cisSnieniowej i obserwowac instalacje przez 2 h.

Po wykonaniu tej czynnos$ci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekdw ani odksztatcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywac¢ na statym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po probie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukac instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i poddac¢ probie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzeh grzewczych oraz
szczelno$¢ wszystkich potaczenh.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadniaé¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywacé w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10°C powoduje zmiane cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci

nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi koncowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy

w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
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zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Catos¢ robot powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami
technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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